N° PV : 1.ASS2023.141
LILLE

LILLE — 23 Rue d'Inkermann

Type d’Essai : Inspection vidéo

Type de réseau : Réseau unitaire

Ce rapport contient 69 pages (pages de procés-verbal, présentation comprises et plan en annexe)



ARESO

RAPPORT D'INSPECTION TELEVISEE
N° 1V1.ASS2023.141

Commune:
Adresse:

Quiartier ou complément :
Date de début d'inspection :
Date defin d'inspection :

LILLE
LILLE - Rued'Inkermann

5 mai 2023
5 mai 2023

Objectif de I'inspection :
Nom du réseau :

Client : UniversitédelLille
Autorité responsable : Client

Mzéitre d'oeuvre : -

Entreprise de pose : -

Numéro de dossier : IV1.ASS2023.141

Inspection deroutine del'état
Réseaux sous dallage

Type deréseau : Unitaire

Nombre d'inspections: 17 Long. inspectée: 108.40 m Long. mesurée: 108.40 m

dont collecteurs: 6 Long. inspectée: 47.50 m Long. mesurée: 47.50 m
branchements : 11 Long. inspectée: 60.90 m Long. mesurée: 60.90 m
regards/noeuds : 0

Observations particuliéres ;

Etabli par : JCALABRIA
Le: 05/05/2023

Véifiépar :SWIPLIE
Le: 05/05/2023

Approuvé par :SWIPLIE
Le: 05/05/2023
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141

AR E So LILLE - Rued'Inkermann

UniversitédelLille Opérateur : JCA
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LILLE

AR E So LILLE - Rued'Inkermann

UniversitédelLille

Dossier : 1V1.ASS2023.141

Opérateur : JCA
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141

AR E So LILLE - Rued'Inkermann

UniversitédelLille Opérateur : JCA
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

ARESO

Dossier : IV1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n° 1
Opérateur : JCA

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: LILLE
Adresse: LILLE - Rued'Inkermann

Emplacement : Sous une propriété batie
Propriété fonciére : Bien privé

Autorité responsable : Client

Client : UniversitédelLille

Maéitre d'oeuvre : -

Entreprise de pose :-

Date de I'inspection :05/05/2023

Référence du trongon :Trongon n° 1

Référence du noeud de départ :BU23

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :1.02 m
Référence du noeud d'arrivée :BU23a

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :0.80 m
Sens d'écoulement :BU23a vers BU23

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Unitaire

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 16.30 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :1V1.ASS2023.141

Réf. support photo : 1V1.ASS2023.141

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 200

Largeur :

Matériau constitutif : Fonte
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun
Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : BU23

Dimensions du regard : 4002 béton

Hauteur totale de I'ouvrage : 1.02 m

Profondeur de la canalisation inspectée :1.02 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Oui

Traces dinfiltration :Non

Référence du noeud : BU23a

Dimensions du regard : 2502 brique

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.8 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.80 m
Nombre de branchements : 1

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :1PEK

Modele de I'enrouleur : RAX300
- Numéro de série : 5622547

Modéle du chariot : RX130

- Numéro de série : 5603091
Modéle de la caméra :RCX90
- Numéro de série : 5613105

Observations particuliéres

Remarques générales:
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 1
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Unitaire 200 mm BU23a versBU23 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Fonte 3.00m BU23 versBU23a Longueur mesurée : 16.30 m

SYNTHESE DU TRONCON BU23 VERS BU23a

BU23 Distance Photo Observations Page

1.02m
0.00m/BU23 1 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 7
Niveau d'eau trouble de 1%
0.00m/BU23 2 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23 - Jonction regard de visite/ canalisatior | 7
Niveau d'eau trouble de 1%

0.30m/BU23 3 BDA - Photographie générale 7
Niveau d'eau trouble de 1%
0.81m/BU23 4 BDB - Remarque générale - changement de matériaux (Fonte/ PV C) 7

Niveau d'eau trouble de 1%

5.82m/ BU23 5/6 BCC-B - Début : Courbure du collecteur vers|e bas - Début de flache 8
BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert & 9h - Hauteur 200mm - Branchement bétir
Niveau d'eau trouble de 1%

6.57m/BU23 7/8 BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert a 12h - Hauteur 200mm - Branchement 8
bétiment

Niveau d'eau trouble de 1%
7.21m/BU23 | 9/10 BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert a 9h - Hauteur 200mm - Branchement bétir | 9
BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - Une flache de 10%
Niveau d'eau trouble de 5%

NN, A

8.53m/BU23 | 11/12 | BDB - Assemblage - Remarque générale - changement de matériaux (PV C/Gres) 9
Niveau d'eau trouble de 1%
8.40m/BU23 13 BCAZA - Autre type de raccordement - Ouvert a 9h - Boite dansla cave 10

Niveau d'eau trouble de 5%

/ 10.95m/ BU23 14 BCC-A - Fin: Courbure du collecteur versle haut - Fin du flache 10
Niveau d'eau trouble de 1%

—1153m/BU23 15 BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a12h 10
Niveau d'eau trouble de 1%

12.00m / BU23 16 BAJC - Assemblage - Déviation angulaire a%h 10

Niveau d'eau trouble de 1%

- ——13.37m/BU23 17 BDB - Remarque générale - changement de matériaux (Grés/ Cadre) 11
Niveau d'eau trouble de 1%

16.10m/ BU23 18 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BU23a - Jonction canalisation /regard de 11
branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
/ 16.30m/ BU23 19 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 11
Niveau d'eau trouble de 1%
BU23a
0.8m

Observations générales:
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
An Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 1
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Unitaire 200 mm BU23a versBU23 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Fonte 3.00m BU23 versBU23a Longueur mesurée : 16.30 m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 1

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 2

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23 - Jonction
regard devisite/ canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.30m PHOTO : 3

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.81 m PHOTO : 4

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - changement de matériaux (Fonte/ PVC)
Niveau d'eau trouble de 1%
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ARESO

LILLE

LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

Dossier : 1V1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n° 1
Opérateur : JCA

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Unitaire 200 mm BU23a versBU23 5 mai 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Fonte 3.00m BU23 vers BU23a Longueur mesurée : 16.30m
DISTANCE : 5.82m PHOTO : 5/6

OBSERVATIONS :

BCC-B - Début : Courburedu collecteur versle bas- Début de flache

BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert a 9h - Hauteur

200mm - Branchement batiment
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 6.57 m

PHOTO : 7/8

OBSERVATIONS:

BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert a 12h - Hauteur

200mm - Branchement batiment
Niveau d'eau trouble de 1%
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 1
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Unitaire 200 mm BU23a versBU23 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Fonte 3.00m BU23 vers BU23a Longueur mesurée : 16.30m

DISTANCE : 7.21m PHOTO : 9/10

OBSERVATIONS :

BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert a 9h - Hauteur
200mm - Branchement batiment

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - Une flache de 10%

Niveau d'eau trouble de 5%

DISTANCE : 853 m PHOTO : 11/12

OBSERVATIONS:

BDB - Assemblage - Remar que générale - changement de matériaux
(PVC/Gres)
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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ARESO

LILLE

LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

Dossier : 1V1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n° 1
Opérateur : JCA

Usage du réseau :

Dim.(@ ou HxL) :

Sens de |'écoulement

Date d'inspection :

Unitaire 200 mm BU23a versBU23 5 mai 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Fonte 3.00m BU23 vers BU23a Longueur mesurée : 16.30m
DISTANCE : 840 m PHOTO : 13

OBSERVATIONS :

BCAZA - Autretype deraccordement - Quvert a 9h - Boite dansla cave

Niveau d'eau trouble de 5%

DISTANCE : 10.95m

PHOTO : 14

OBSERVATIONS:

BCC-A - Fin : Courburedu collecteur verslehaut - Fin du flache
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 11.53m

PHOTO : 15

OBSERVATIONS :

BCAEA - Raccordement par piquagedirect buriné - Ouvert a 12h
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 12.00 m

PHOTO : 16

OBSERVATIONS :

BAJC - Assemblage - Déviation angulairea Sh

Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac

ACCREDITATION N° 3-1454
LISTE DES SITES
ACCREDITES
SRS e

INSPECTION  WwWW.COFRAC.FR

ARESO

Page : 10/68

84 Route Nationale - Hameau d'Ennetiéres - 59710 AVELIN



LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 1
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Unitaire 200 mm BU23a versBU23 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 16.30 m
Fonte 3.00m BU23 versBU23a Longueur mesurée : 16.30 m

DISTANCE : 13.37m PHOTO : 17

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - changement de matériaux (Grés/ Cadre)
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 16.10m PHOTO : 18

OBSERVATIONS:

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud BU23a - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 16.30 m PHOTO : 19

OBSERVATIONS :
BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

ARESO

Dossier : IV1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n° 2
Opérateur : JCA

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: LILLE
Adresse: LILLE - Rued'Inkermann

Emplacement : Sous une propriété batie
Propriété fonciére : Bien privé

Autorité responsable : Client

Client : UniversitédelLille

Maéitre d'oeuvre : -

Entreprise de pose :-

Date de I'inspection :05/05/2023

Référence du trongon : Trongon n° 2

Référence du noeud de départ :BU23b

Profondeur de la canalisation au noeud de départ 0.63 m
Référence du noeud d'arrivée :BU23a

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :0.80 m
Sens d'écoulement :BU23b vers BU23a
Sensdinspection : Versl'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Unitaire

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 6.90 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :1V1.ASS2023.141

Réf. support photo : 1V1.ASS2023.141

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 150

Largeur :

Matériau constitutif : Fonte
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun
Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : BU23b

Dimensions du regard : 3002

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.63 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.63 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : BU23a

Dimensions du regard : 2502 brique

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.8 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.80 m
Nombre de branchements : 1

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :1PEK

Modele de I'enrouleur : RAX300
- Numéro de série : 5622547

Modéle du chariot : RX130

- Numéro de série : 5603091
Modéle de la caméra :RCX90
- Numéro de série : 5613105

Observations particuliéres

Remarques générales:

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 2
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm BU23b versBU23a 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 6.90 m
Fonte 3.00m BU23b versBU23a Longueur mesurée : 6.90 m

SYNTHESE DU TRONCON BU23b VERS BU23a

BU23b Distance
0.63m
0.00m / BU23b
T 0.15m/ BU23b

\ 0.45m / BU23b

- ——3.86m/BU23b

6.67m/BU23b

/ 6.90m/ BU23b

BU23a
0.8m

Photo

20

21

22

23

24

25

Observations Page

BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 14
Niveau d'eau trouble de 1%
BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction regard de branchement / 14
canalisation

Niveau d'eau trouble de 1%
BDA - Photographie générale 14
BAFZA - Début : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations de 12h a12h
Niveau d'eau trouble de 10%

BCAZA - Autre type de raccordement - Ouvert a 9h - Hauteur 150mm - BP23 14
Niveau d'eau trouble de 10%

BAFZA - Fin : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations de 12h a12h 15
BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BU23a - Jonction canalisation /regard de
branchement

Niveau d'eau trouble de 10%

BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 15
Niveau d'eau trouble de 10%

Observations générales:

cofrac

ACCREDITATION N° 3-1454
LISTE DES SITES
ACCREDITES
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 2
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Unitaire 150 mm BU23b versBU23a 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 6.90 m
Fonte 3.00m BU23b versBU23a Longueur mesurée : 6.90m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 20

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.15m PHOTO : 21

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.45m PHOTO : 22

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale

BAFZA - Début : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations ¢
12h a12h

Niveau d'eau trouble de 10%

DISTANCE : 3.86 m PHOTO : 23

OBSERVATIONS :

BCAZA - Autretype deraccordement - Ouvert a 9h - Hauteur 150mm - BP2
Niveau d'eau trouble de 10%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 2
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm BU23b versBU23a 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 6.90 m
Fonte 3.00m BU23b versBU23a Longueur mesurée : 6.90m

DISTANCE : 6.67 m PHOTO : 24

OBSERVATIONS :

BAFZA - Fin : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradationsde :
alzh

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud BU23a - Jonction
canalisation /regard de branchement

Niveau d'eau trouble de 10%

DISTANCE : 6.90 m PHOTO : 25

OBSERVATIONS:

BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 10%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BP23
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 2.60 m
Fibres-ciment 3.00m BP23 vers Collecteur Longueur mesurée : 2.60m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BP23 VERS Collecteur

Distance Photo Observations Page

0.00 m/BP23 26 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 17
Niveau d'eau trouble de 1%

- 0.20m/BP23 27 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23 - Jonction regard de branchement / 17

canalisation - 4002 béton - prof: 0.50 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

0.50 m/BP23 28 BDA - Photographie générale 17
Niveau d'eau trouble de 1%

noeudCollecteur ) ) )
BDB - Remarque générale - Fin del'inspection

/ 2.60m/BP23 | 29/30 | BCEF - Raccordement important d'arrivée sans regard de visite ou chambre d'inspection - Référencedu | 18
Niveau d'eau trouble de 1%

Collecteur

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Collecteur de raccordement : BU23b - BU23a
Position : dansBU23b - BU23a

cofrac
SRR .
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BP23
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 2.60 m
Fibres-ciment 3.00m BP23 vers Collecteur Longueur mesurée : 2.60m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 26

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.20 m PHOTO : 27

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23 - Jonction
regard de branchement / canalisation - 4002 béton - prof: 0.50 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.50 m PHOTO : 28

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
An Eso LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BP23
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 2.60 m
Fibres-ciment 3.00m BP23 vers Collecteur Longueur mesurée : 2.60m

DISTANCE : 260 m PHOTO : 29/30

OBSERVATIONS :

BCEF - Raccordement important d'arrivée sansregard de visite ou chambre |}
d'inspection - Référence du noeud Collecteur
BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BP23a
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 13.00m
Fibres-ciment 3.00m BP23a versBP23 Longueur mesurée : 13.00m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BP23a VERS BP23

Distance Photo Observations Page
0.00 m/BP23a 31 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 20
Niveau d'eau trouble de 2%
0.15 m/BP23a 32 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23a - Jonction regard de branchement / 20

canalisation - 3002 béton - prof: 0.25 ml
Niveau d'eau trouble de 2%

- —7.79m/BP23a | 33 BDA - Photographie générale 20
Niveau d'eau trouble de 5%

12.70 m/BP23a 34 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP23 - Jonction canalisation /regard de 20
branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
- 13.00 m/BP23a 35 BDB - Remarque générale - Fin del'inspection 21

Niveau d'eau trouble de 5%
BP23

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Regard de visite de raccordement : BP23
Position : dans BP23

cofrac

ACCREDITATION N° 3-1454

Efé%g@ggé“s ARESO Page : 19/68
INSPECTION  DISPONIBLES SUR 84 Route Nationale - Hameau d'Ennetiéres - 59710 AVELIN



LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BP23a
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 13.00 m
Fibres-ciment 3.00m BP23a vers BP23 Longueur mesurée : 13.00m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 31

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 2%

DISTANCE : 0.15m PHOTO : 32

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23a - Jonction
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.25 ml
Niveau d'eau trouble de 2%

DISTANCE : 7.79m PHOTO : 33

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 5%

DISTANCE : 12.70 m PHOTO : 34

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud BP23 - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BP23a
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 13.00m
Fibres-ciment 3.00m BP23a versBP23 Longueur mesurée : 13.00m

DISTANCE : 13.00m PHOTO : 35

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 5%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BP23b
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 6.00 m
Fibres-ciment 3.00m BP23a vers BP23b Longueur mesurée : 6.00m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BP23a VERS BP23b

Distance Photo Observations Page
0.00 m/BP23a 36 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 23
—_— Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 m/BP23a 37 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23a - Jonction regard de branchement / 23
canalisation

Niveau d'eau trouble de 5%

- 3.08m/BP23a 38 BDA - Photographie générale 23
Niveau d'eau trouble de 5%

5.90 m/BP23a 39 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP23b - Jonction canalisation /regard de 23
branchement
Niveau d'eau trouble de 5%
- — 6.00 m/BP23a 40 BDB - Remarque générale - Fin del'inspection 24

Niveau d'eau trouble de 5%
BP23b

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Regard de visite de raccordement : BP23a
Position : dans BP23a

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BP23b
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 6.00 m
Fibres-ciment 3.00m BP23a vers BP23b Longueur mesurée : 6.00m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 36

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.15m PHOTO : 37

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BP23a - Jonction
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 5%

DISTANCE : 3.08 m PHOTO : 38

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 5%

DISTANCE : 590 m PHOTO : 39

OBSERVATIONS:

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud BP23b - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 5%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BP23b
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 6.00 m
Fibres-ciment 3.00m BP23a versBP23b Longueur mesurée : 6.00m

DISTANCE : 6.00 m PHOTO : 40

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 5%

cofrac
STt e .
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BP23c
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Eaux pluviales 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 18.90 m
Fibres-ciment 3.00m BP23b vers BP23c Longueur mesurée : 18.90m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BP23b VERS BP23c

Distance Photo Observations Page

. —— 0.00m/BP23b 41 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 26

\ Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 m/BP23b 42 26

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23b - Jonction regard de branchement /

canalisation - 2002 béton - prof : 0.22 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

5.78 m/BP23b 43 BDA - Photographie générale 26
Niveau d'eau trouble de 1%

14.26 m/BP23b 44 BDA - Photographie générale 26
Niveau d'eau trouble de 2%

18.70 m/BP23b 45 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP23c - Jonction canalisation /regard de 27
branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
- 18.90 m/BP23b 46 BDB - Remarque générale - Fin del'inspection 27

()

BP23c

Niveau d'eau trouble de 1%

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Regard de visite de raccordement : BP23b
Position : dans BP23b

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BP23c
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :
Eaux pluviales 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 18.90 m
Fibres-ciment 3.00m BP23b vers BP23c Longueur mesurée : 18.90m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 41

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.15m PHOTO : 42

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BP23b - Jonction
regard de branchement / canalisation - 2002 béton - prof : 0.22 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 5.78 m PHOTO : 43

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 14.26 m PHOTO : 44

OBSERVATIONS :

BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 2%

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BP23c
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :
Eaux pluviales 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 18.90 m
Fibres-ciment 3.00m BP23b vers BP23c Longueur mesurée : 18.90m

DISTANCE : 18.70 m PHOTO : 45

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud BP23c - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 18.90 m PHOTO : 46

OBSERVATIONS:

BDB - Remarque générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac

ACCREDITATION N° 3-1454

Eﬁ‘é%g@jgsm ARESO Page : 27/68
iNSPECTION  D/SPONIBLES SUR 84 Route Nationale - Hameau d'Ennetiéres - 59710 AVELIN

WWW.COFRAC.FR



LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BU23c
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Eaux pluviales 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 4.60 m
Fibres-ciment 3.00m BP23b versBU23c Longueur mesurée : 4.60 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BP23b VERS BU23c

Distance Photo Observations Page

m — 0.00 m/BP23b a7 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 29
I Niveau d'eau trouble de 1%
- T——015m/BP23b | 48 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction regard de branchement / 29
canalisation - 3002 béton - prof: 0.62 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

T —— 0.45m/BP23b 49 BAFZZ - Début : Dégradation de surface, autres dégradations - Autres causes de 12h a12h 29
Niveau d'eau trouble de 1%

4.40 m/BP23b 50 BAFZA - Fin : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations de 12h a 12h 29
Niveau d'eau trouble de 1%
4.40 m/BP23b 51 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BU23c - Jonction canalisation /regard de 30
branchement

Niveau d'eau trouble de 1%

& 4.60 m/BP23b 52 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 30
. Niveau d'eau trouble de 1%

BU23c

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Regard de visite de raccordement : BU23b
Position : dans BU23b

cofrac

ACCREDITATION N° 3-1454
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BU23c
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Eaux pluviales 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 4.60 m
Fibres-ciment 3.00m BP23b versBU23c Longueur mesurée : 4.60 m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 47

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.15m PHOTO : 48

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.62 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.45m PHOTO : 49

OBSERVATIONS :

BAFZZ - Début : Dégradation de surface, autres dégradations - Autres cause
de 12h a 12h
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 440 m PHOTO : 50

OBSERVATIONS :

BAFZA - Fin : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradationsde :
alzh
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BU23c
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :
Eaux pluviales 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 4.60 m
Fibres-ciment 3.00m BP23b versBU23c Longueur mesurée : 4.60 m

DISTANCE : 440 m PHOTO : 51

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud BU23c - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 4.60 m PHOTO : 52

OBSERVATIONS:

BDB - Remarque générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BU23d
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 1.40m
Fibres-ciment 3.00m BU23b vers BU23d Longueur mesurée : 1.40m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU23b VERS BU23d

BU23b Distance Photo Observations Page
0.63m
0.00 m/BU23b 53 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 32
Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 m/BU23b 54 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction regard de branchement / 32
canalisation - 3002 béton - prof: 0.63 ml
Niveau d'eau trouble de 1%
1.40 m/BU23b 55 BAFZA - Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations de 12h a12h 32
BBCC - Dép6t de matériau dur ou compacté de 3h a 9h - Epaisseur du dépdt de 50%
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir
atteint e noeud d'arrivée - Reprise de l'inspection en sensinverse
Niveau d'eau trouble de 1%
BU23d

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Regard de visite de raccordement : BU23b
Position : dans BU23b

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BU23d
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 1.40m
Fibres-ciment 3.00m BU23b vers BU23d Longueur mesurée : 1.40m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 53

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.15m PHOTO : 54

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.63 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 140 m PHOTO : 55

OBSERVATIONS:

BAFZA - Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations de 12h a
12h

BBCC - Dépdt de matériau dur ou compacté de 3h & 9h - Epaisseur du dépét
50%

BDCAA - Ingpection abandonnée & cause d'une obstruction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint lenoeud d'arrivée - Reprise de
I'inspection en sensinverse

Niveay d'ea ouble de 1%

ABANDON INSPECTION

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
ARES () LILLE-RuedInkermann Branchement : BU23d
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 2.10m
Fibres-ciment 3.00m BU23d vers BU23b Longueur mesurée : 2.10m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU23d VERS BU23b

Distance Photo Observations Page

0.00 m/BU23d 56 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 34
Niveau d'eau trouble de 1%
0.10 m/BU23d 57 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction regard de branchement / 34

canalisation - 2002 béton - prof : 0. ml
Niveau d'eau trouble de 1%

0.40 m/BU23d 58 BAFZA - Début : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations de 12h a12h 34
Niveau d'eau trouble de 1%

1.54 m/BU23d 59 BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) a%h 34
Niveau d'eau trouble de 1%

2.10 m/BU23d 60 BBCC - Dép6t de matériau dur ou compacté de 3h a 9h - Epaisseur du dépdt de 50% 35
BDCAC - Inspection abandonnée & cause d'une obstruction, inspection de la conduite totale terminée su
une inspection partielle précédente - Fin de I'inspection en sensinverse - trongon inspecté en entier
Niveau d'eau trouble de 1%

BU23b
0.63m

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]

Regard de visite de raccordement : BU23b
Position : dans BU23b

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
A R E S 0 LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BU23d
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 2.10 m
Fibres-ciment 3.00m BU23d versBU23b Longueur mesurée : 2.10m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 56

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.10 m PHOTO : 57

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction
regard de branchement / canalisation - 2002 béton - prof : 0. ml
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.40m PHOTO : 58

OBSERVATIONS :

BAFZA - Début : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations ¢
12h a12h
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 1.54 m PHOTO : 59

OBSERVATIONS :

BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) a h
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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ARESO

LILLE
LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

Dossier : 1V1.ASS2023.141
Branchement : BU23d
Opérateur : JCA

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :

Unitaire 150 mm 5 mai 2023

Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 2.10 m
Fibres-ciment 3.00m BU23d versBU23b Longueur mesurée : 2.10m
DISTANCE : 2.10 m PHOTO : 60

OBSERVATIONS :

BBCC - Dépdt de matériau dur ou compacté de 3h a 9h - Epaisseur du dépét

50%

BDCAC - Inspection abandonnée a cause d'une obstr uction, inspection de la
conduite totale terminée suite a uneinspection partielle précédente - Fin de
I'inspection en sensinverse - trongon inspecté en entier

Niveau d'eau trouble de 1%

ABANDON INSPECTION

cofrac
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ARESO

LILLE

LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

Dossier : IV1.ASS2023.141

Branchement : BUWC
Opérateur : JCA

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :

Unitaire 100 mm 5 mai 2023

Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 8.40m
Gres 1m BU23d versBUWC Longueur mesurée : 8.40m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU23d VERS BUWC

Distance Photo Observations Page
0.00 m/BU23d 61 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 37
Niveau d'eau trouble de 1%
0.10 m/BU23d 62 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction regard de branchement / 37
canalisation - 2002 béton - prof : 0.57 ml
Niveau d'eau trouble de 1%
0.50 m/BU23d 63 BBCC - Dépbt de matériau dur ou compacté de 3h a9h - Epaisseur du dép6t de 40% 37
Niveau d'eau trouble de 1%
T 193m/BU23d | 64 BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 20% 37
Niveau d'eau trouble de 20%
- ——— 7.18m/BU23d 65 BCCAA - Assemblage - Courbure du collecteur verslagauche et versle haut - Angle 45° - Coude 38
Niveau d'eau trouble de 20%
8.40 m/BU23d 66 BBCC - Dép6t de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépbt de 100% 38
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir
atteint le noeud d'arrivée - Reprise de I'inspection en sensinverse impossible (pas de plaque)
Niveau d'eau trouble de 20%
BUWC
Observations générales:
SITUATION / POSITIONNEMENT
Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]
Regard de visite de raccordement : BU23d
Position : dans BU23d
cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BUWC
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :
Unitaire 100 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 8.40 m
Gres 1m BU23d versBUWC Longueur mesurée : 8.40m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 61

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.10 m PHOTO : 62

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction
regard de branchement / canalisation - 2002 béton - prof : 0.57 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.50 m PHOTO : 63

OBSERVATIONS :

BBCC - Dépdt de matériau dur ou compacté de 3h & 9h - Epaisseur du dépét
40%
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 1.93m PHOTO : 64

OBSERVATIONS :

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 20%
Niveau d'eau trouble de 20%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
An Eso LILLE - Rued'Inkermann Branchement : BUWC
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(d ou HxL) : Date d'inspection :
Unitaire 100 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 8.40 m
Gres 1m BU23d versBUWC Longueur mesurée : 8.40m

DISTANCE : 7.18 m PHOTO : 65

OBSERVATIONS :

BCCAA - Assemblage - Courbure du collecteur versla gauche et versle haut
Angle 45° - Coude
Niveau d'eau trouble de 20%

DISTANCE : 840 m PHOTO : 66

OBSERVATIONS:

BBCC - Dépdt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépét de 100%
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection

obj ective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise de
I'inspection en sensinver seimpossible (pas de plaque)

Niveau d'eau trouble de 20%

ABANDON INSPECTION

cofrac
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LILLE

AR E So LILLE - Rued'Inkermann

Client : UniversitédelLille

Dossier : 1IV1.ASS2023.141
Branchement : AMONT
Opérateur : JCA

Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :

Unitaire 60 mm 5 mai 2023

Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 0.50 m
Béton 1m BU23d vers AMONT Longueur mesurée : 0.50 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU23d VERSAMONT

Distance Photo

0.00 m/BU23d 67

0.10 m/BU23d 68

/ 0.50 m/BU23d 69

AMONT

Observations

BDB - Remarque générale - Début de I'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction regard de branchement / 40

canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

BBCZ - Dép6t de matériau - Autre - Epaisseur du dép6t de 100% 40
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir

atteint le noeud d'arrivée - Réseau abandonné
Niveau d'eau trouble de 1%

Page

Observations générales:

SITUATION/POSITIONNEMENT

Surface : sousune propriétébétie

Météo : Pasde précipitations

I.T.V. avec obturateur [ ]

Collecteur de raccordement :
Position : dans

cofrac

ACCREDITATION N° 3-1454

LISTE DES SITES

ACCREDITES

ETSP%RTEE s

DISPONIBLE: UR
INSPECTION Www.COFRAC.FR

ARESO

84 Route Nationale - Hameau d'Ennetiéres - 59710 AVELIN

Page : 39/68



LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
ARES) LILLE-RuedInkermann Branchement : AMONT
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 60 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 0.50 m
Béton 1m BU23d vers AMONT Longueur mesurée : 0.50 m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 67

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.10 m PHOTO : 68

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.50 m PHOTO : 69

OBSERVATIONS:
BBCZ - Dépbt de matériau - Autre - Epaisseur du dép6t de 100%
BDCAA - Ingpection abandonnée & cause d'une obstruction, inspection

Niveau d'eau trouble de 1%

ABANDON INSPECTION

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Branchement : Amont 2
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 0.50 m
Gres 3m BU23b vers Amont 2 Longueur mesurée : 0.50 m

SYNTHESE DU BRANCHEMENT BU23b VERS Amont 2

BU23b Distance Photo Observations Page
0.63m
0.00 m/BU23b 70 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 42
Niveau d'eau trouble de 3%
0.15 m/BU23b 71 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction regard de branchement / 42
canalisation - 3002 béton - prof: 0.63 ml
Niveau d'eau trouble de 3%
0.50 m/BU23b 72 BACC - Effondrement total de 12h a12h 42
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir
atteint le noeud d'arrivée de 12h a 12h - Reprise de I'inspection en sensinverse impossible (pas de plagu
Niveau d'eau trouble de 3%
Amont 2
Observations générales:
SITUATION / POSITIONNEMENT
Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]
Regard de visite de raccordement : BU23b
Position : dans BU23b
cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Branchement : Amont 2
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'ingpection :
Unitaire 150 mm 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 0.50 m
Gres 3m BU23b vers Amont 2 Longueur mesurée : 0.50 m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 70

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 3%

DISTANCE : 0.15m PHOTO : 71

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.63 ml
Niveau d'eau trouble de 3%

DISTANCE : 0.50 m PHOTO : 72

OBSERVATIONS:

BACC - Effondrement total de 12h & 12h

BDCAA - Ingpection abandonnée & cause d'une obstruction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint lenoeud d'arrivéede 12h & 12h -
Reprise del'inspection en sensinver seimpossible (pas de plaque)

Niveau d'eau trouble de 3%

ABANDON INSPECTION

cofrac
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

ARESO

Dossier : IV1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n° 3
Opérateur : JCA

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: LILLE
Adresse: LILLE - Rued'Inkermann

Emplacement : Sous une propriété batie
Propriété fonciére : Bien privé

Autorité responsable : Client

Client : UniversitédelLille

Maéitre d'oeuvre : -

Entreprise de pose :-

Date de I'inspection :05/05/2023

Référence du trongon : Trongon n° 3

Référence du noeud de départ :G23

Profondeur de la canalisation au noeud de départ 0.35 m
Référence du noeud d'arrivée :G23a

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée 0.44 m
Sens d'écoulement :G23 vers G23a

Sensdinspection : Versl'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 10.50 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :1V1.ASS2023.141

Réf. support photo : 1V1.ASS2023.141

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 100

Largeur :

Matériau congtitutif : PVC-U
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun
Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : G23

Dimensions du regard : 3002 béton

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.35 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.35 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Référence du noeud : G23a

Dimensions du regard : 3002 béton

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.44 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.44 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :1PEK

Modele de I'enrouleur : RAX300
- Numéro de série : 5622547

Modéle du chariot : RX130

- Numéro de série : 5603091
Modéle de la caméra :RCX90
- Numéro de série : 5613105

Observations particuliéres

Remarques générales:
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n°® 3
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23versG23a 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 10.50 m
PVC-U 3.00m G23versG23a Longueur mesurée : 10.50 m
SYNTHESE DU TRONCON G23 VERS G23a
G2 Distance Photo Observations Page
0.35m
m —— 0.00m/ G23 73 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection
[ Niveau d'eau trouble de 1%
\ .. z Z£ 2 .
0.30m/ G23 74 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23 - Jonction regard de branchement /
canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
4.13m/ G23 75 BAJA - Assemblage - Deboitement (longitudinal) 45
Niveau d'eau trouble de 1%
10.30m/ G23 76 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud G23a - Jonction canalisation /regard de 45
branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
Ll / 10.50m/ G23 77 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 46
D Niveau d'eau trouble de 1%
G23a
0.44m
Observations générales:
cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 3
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23versG23a 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sens de l'inspection Longueur inspectée: 10.50 m
PVC-U 3.00m G23versG23a Longueur mesurée : 10.50 m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 73

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.30 m PHOTO : 74

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud G23 - Jonction rega
de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 4.13m PHOTO : 75

OBSERVATIONS:

BAJA - Assemblage - Deboitement (longitudinal)
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 10.30 m PHOTO : 76

OBSERVATIONS:

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud G23a - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n°® 3
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23versG23a 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 10.50 m
PVC-U 3.00m G23vers G23a Longueur mesurée : 10.50 m

DISTANCE : 10.50 m PHOTO : 77

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

ARESO

Dossier : IV1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n° 4
Opérateur : JCA

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: LILLE
Adresse: LILLE - Rued'Inkermann

Emplacement : Sous une propriété batie
Propriété fonciére : Bien privé

Autorité responsable : Client

Client : UniversitédelLille

Maéitre d'oeuvre : -

Entreprise de pose :-

Date de I'inspection :05/05/2023

Référence du trongon : Trongon n° 4

Référence du noeud de départ :G23b

Profondeur de la canalisation au noeud de départ 0.65 m
Référence du noeud d'arrivée :G23a

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée 0.44 m
Sens d'écoulement :G23a vers G23b

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 4.90 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :1V1.ASS2023.141

Réf. support photo : 1V1.ASS2023.141

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 100

Largeur :

Matériau congtitutif : PVC-U
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun
Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : G23b

Dimensions du regard : 4002 Béton

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.65 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.65 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Référence du noeud : G23a

Dimensions du regard : 3002 béton

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.44 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.44 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :1PEK

Modele de I'enrouleur : RAX300
- Numéro de série : 5622547

Modéle du chariot : RX130

- Numéro de série : 5603091
Modéle de la caméra :RCX90
- Numéro de série : 5613105

Observations particuliéres

Remarques générales:

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 4
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23aversG23b 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 4.90 m
PVC-U 3.00m G23b vers G23a Longueur mesurée : 4.90m
SYNTHESE DU TRONCON G23b VERS G23a
G23b Distance Photo Observations Page
0.65m
m —— 0.00m/ G23b 78 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 49
[ Niveau d'eau trouble de 1%
0.20m/ G23b 79 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction regard de branchement / 49
canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
- 0.60m/G23b 80 BDA - Photographie générale 49
Niveau d'eau trouble de 1%
4.70m/ G23b 81 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud G23a - Jonction canalisation /regard de 49
/ branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
Ll / 4.90m/ G23b 82 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 50
D Niveau d'eau trouble de 1%
G23a
0.44m
Observations générales:

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 4
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23aversG23b 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 4.90 m
PVC-U 3.00m G23b versG23a Longueur mesurée : 4.90m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 78

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.20 m PHOTO : 79

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard devisite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.60 m PHOTO : 80

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 470 m PHOTO : 81

OBSERVATIONS:

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud G23a - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 4
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23aversG23b 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 4.90 m
PVC-U 3.00m G23b vers G23a Longueur mesurée : 4.90m

DISTANCE : 490 m PHOTO : 82

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

ARESO

Dossier : IV1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n°5
Opérateur : JCA

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: LILLE
Adresse: LILLE - Rued'Inkermann

Emplacement : Sous une propriété batie
Propriété fonciére : Bien privé

Autorité responsable : Client

Client : UniversitédelLille

Maéitre d'oeuvre : -

Entreprise de pose :-

Date de I'inspection :05/05/2023

Référence du trongon : Trongon n° 5

Référence du noeud de départ :G23b

Profondeur de la canalisation au noeud de départ 0.44 m
Référence du noeud d'arrivée :EX

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée :
Sens d'écoulement :G23b versEX
Sensdinspection : Versl'aval

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 4.40 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :1V1.ASS2023.141

Réf. support photo : 1V1.ASS2023.141

Forme de la candlisation : Circulaire
Diameétre ou hauteur : 125

Largeur :

Matériau congtitutif : PVC-U
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun
Type de revétement :-

Conditionsd

'intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : G23b

Dimensions du regard : 4002 Béton

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.65 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.44 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Référence du noeud : EX
Dimensions du regard : 400 x 400
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :1PEK

Modele de I'enrouleur : RAX300
- Numéro de série : 5622547

Modéle du chariot : RX130

- Numéro de série : 5603091
Modéle de la caméra :RCX90
- Numéro de série : 5613105

Observations particuliéres

Remarques générales:

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 5
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 125 mm G23b versEX 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 4.40m
PVC-U 3.00m G23b versEX Longueur mesurée : 4.40m

SYNTHESE DU TRONCON G23b VERS EX

G23b Distance Photo Observations Page
0.65m
m —— 0.00m/ G23b 83 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 53
[ Niveau d'eau trouble de 1%
0.20m/ G23b 84 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction regard de branchement / 53
canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
__——0.60m/G23b 85 BDA - Photographie générale 53
Niveau d'eau trouble de 1%
T ———2.84m/G23b 86 BCCBB - Assemblage - Courbure du collecteur versladroite et versle bas - Angle 45° - Coude 53
BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) a6h
Niveau d'eau trouble de 1%
4.02m/ G23b 87 BABBB - Assemblage - Fissure circonférentielle fermée de 3h a%h
/ Niveau d'eau trouble de 1%
4.20m/ G23b 88 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud EX - Jonction canalisation /regard de branchen
/ Niveau d'eau trouble de 1%
L | / 4.40m/ G23b 89 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 54
D Niveau d'eau trouble de 1%
EX

Observations générales:

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n°5
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 125 mm G23b versEX 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 4.40m
PVC-U 3.00m G23b versEX Longueur mesurée : 4.40m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 83

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.20 m PHOTO : 84

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.60 m PHOTO : 85

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 2.84m PHOTO : 86

OBSERVATIONS :

BCCBB - Assemblage - Courbure du collecteur versladroite et verslebas-
Angle 45° - Coude

BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) a 6h

Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n°5
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'inspection :
Eaux pluviales 125 mm G23b versEX 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 4.40 m
PVC-U 3.00m G23b versEX Longueur mesurée : 4.40m

DISTANCE : 4.02m PHOTO : 87

OBSERVATIONS :

BABBB - Assemblage - Fissurecirconférentielle fermée de 3h a 9h
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 420 m PHOTO : 88

OBSERVATIONS:

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud EX - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 4.40m PHOTO : 89

OBSERVATIONS :
BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

ARESO

Dossier : IV1.ASS2023.141
Trongon : Trongon n° 6
Opérateur : JCA

Identification del'inspection

Identification du trongon inspecté

Objectif : Inspection deroutine de ' état

Commune: LILLE
Adresse: LILLE - Rued'Inkermann

Emplacement : Sous une propriété batie
Propriété fonciére : Bien privé

Autorité responsable : Client

Client : UniversitédelLille

Maéitre d'oeuvre : -

Entreprise de pose :-

Date de I'inspection :05/05/2023

Référence du trongon : Trongon n° 6

Référence du noeud de départ :G23b

Profondeur de la canalisation au noeud de départ :
Référence du noeud d'arrivée :G23c

Profondeur de la canalisation au noeud d'arrivée 0.37 m
Sens d'écoulement :G23c vers G23b

Sens dinspection : Vers|'amont

Type de collecteur : Gravitaire

Usage du collecteur : Eaux pluviales

Etat, statut : ancien, en service

Longueur mesurée en surface : 4.50 m

Identification desréférences et supports

Identification dela canalisation inspectée

Référence norme de codage :EN 13508-2:2003+A1:2011

Point de référence longitudinal :Centre du tampon de I'ouvrage de
départ

Réf. support vidéo :1V1.ASS2023.141

Réf. support photo : 1V1.ASS2023.141

Forme de la candlisation : Circulaire
Diamétre ou hauteur : 100

Largeur :

Matériau congtitutif : PVC-U
Longueur unitaire : 3.00

Matériau de revétement : Aucun
Type de revétement :-

Conditionsd

intervention

Nettoyage préalable : Oui
Précipitations : Pas de précipitations
Température extérieure :> 0
Méthode d'inspection : Télévisuelle

Régulation du débit : Aucune

Ouvrage sous nappe : Non

Etat apparent du remblai : Terminé

Etat d'avancement de lavoirie : Voirie existante

Identification du noeud de départ :

Identification du noeud d'arrivée:

Référence du noeud : G23b
Dimensions du regard : 4002 Béton
Hauteur totale de I'ouvrage : 0.65 m
Nombre de branchements : 0
Dispositif de descente : Aucun
Cunette réalisée : Non

Traces d'infiltration :Non

Référence du noeud : G23c

Dimensions du regard : 3002 béton

Hauteur totale de I'ouvrage : 0.37 m

Profondeur de la canalisation inspectée :0.37 m
Nombre de branchements : 0

Dispositif de descente : Aucun

Cunette réalisée : Non

Traces dinfiltration :Non

Identification du matériel d'inspection :

Marque du matériel :1PEK

Modele de I'enrouleur : RAX300
- Numéro de série : 5622547

Modéle du chariot : RX130

- Numéro de série : 5603091
Modéle de la caméra :RCX90
- Numéro de série : 5613105

Observations

particuliéres

Remarques générales:

cofrac
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LILLE Dossier : IV1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n°® 6
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23cversG23b 5 mai 2023
Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 4.50 m
PVC-U 3.00m G23b vers G23c Longueur mesurée : 450 m
SYNTHESE DU TRONCON G23b VERS G23c
G23b Distance Photo Observations Page
0.65m
m —— 0.00m/ G23b 90 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 57
[ Niveau d'eau trouble de 1%
0.20m/ G23b 91 BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction regard de branchement / 57
canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
0.60m/ G23b 92 BDA - Photographie générale 57
Niveau d'eau trouble de 1%
4.23m/ G23b 93 BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud G23c - Jonction canalisation /regard de 57
/ branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
Ll / 4.50m/ G23b 94 BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 58
D Niveau d'eau trouble de 1%
G23c
0.37m
Observations générales:

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 6
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23cversG23b 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 4.50 m
PVC-U 3.00m G23b vers G23c Longueur mesurée : 450 m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 90

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.20 m PHOTO : 91

OBSERVATIONS:

BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.60 m PHOTO : 92

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 4.23m PHOTO : 93

OBSERVATIONS :

BCEA - Regard devisited'arrivée - Référence du noeud G23c - Jonction
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR Eso LILLE - Rued'Inkermann Trongon : Trongon n° 6
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : | Sensde I'écoulement Date d'ingpection :
Eaux pluviales 100 mm G23cversG23b 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 4.50 m
PVC-U 3.00m G23b vers G23c Longueur mesurée : 450 m

DISTANCE : 450 m PHOTO : 94

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

cofrac
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ARESO

LILLE

LILLE - Rued'Inkermann
Client : UniversitédelLille

Dossier : 1V1.ASS2023.141
Branchement : GR23a

Opérateur : JCA

Usage du réseau :
Eaux pluviales

Dim.(@ ou HxL) :
100 mm

Date d'inspection :
5 mai 2023

Matériau : Longueur tuyau : | Sensde l'inspection Longueur inspectée: 2.90 m
PVC-U 3.00m GR23avers GR23 Longueur mesurée : 2.90m
SYNTHESE DU BRANCHEMENT GR23a VERS GR23
Distance Photo Observations Page
m —— 0.00 M/GR23a 95 BDB - Remarque générale - Début de I'inspection 60
I Niveau d'eau trouble de 1%
0.30 mM/GR23a 9% BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud GR23a - Jonction déversoir / canalisation 60
Niveau d'eau trouble de 1%
T ——060m/GR23a | 97 | BDA - Photographiegénérale 60
Niveau d'eau trouble de 1%
2.90 m/GR23a 98 BBCB - Début : Dépdt de matériau grossier de 12h a12h - Epaisseur du dép6t de 80% 60
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection objective terminée avant d'avoir
atteint le noeud d'arrivée - Reprise del'inspection en sensinverseimpossible
@ Niveau d'eau trouble de 1%
GR23
Observations générales:
SITUATION /POSITIONNEMENT
Surface : sous une propriété batie Météo : Pasde précipitations |.T.V. avec obturateur [ ]
Regard de visite de raccordement : GR23
Position : dans GR23
cofrac
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LILLE Dossier : 1V1.ASS2023.141
AR E So LILLE - Rued'Inkermann Branchement : GR23a
Client : UniversitédelLille Opérateur : JCA
Usage du réseau : Dim.(@ ou HxL) : Date d'inspection :
Eaux pluviales 100 mm 5 mai 2023
Matériau Longueur tuyau : | Sens del'inspection Longueur inspectée: 2.90 m
PVC-U 3.00m GR23avers GR23 Longueur mesurée : 290 m

DISTANCE : 0.00 m PHOTO : 95

OBSERVATIONS :

BDB - Remar que générale - Début del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.30 m PHOTO : 96

OBSERVATIONS:

BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud GR23a - Jonction déver soi
canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 0.60 m PHOTO : 97

OBSERVATIONS :
BDA - Photographie générale
Niveau d'eau trouble de 1%

DISTANCE : 2.90 m PHOTO : 98

OBSERVATIONS :

BBCB - Début : Dépdt de matériau grossier de 12h a 12h - Epaisseur du dépd
de 80%

BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstr uction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint lenoeud d'arrivée - Reprise de
I'ingpection en sensinverseimpossible

Niveau d'eau trouble de 1%

ABANDON INSPECTION
cofrac
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SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LILLE ARESO

LILLE - Rued'Inkermann Date: 05/05/2023

Dossier : 1V1.ASS2023.141

Trongon/ Diam. Longueur Typede | Nature )
Noeud OuHxL | inspectée | réseau tuyau Distance Observations Page

BU23 versBU23a | 200 16.30m |Unitaire Fonte
0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 7
Niveau d'eau trouble de 1%
0.00 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23 - Jonction 7
regard devisite/ canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

0.30 | BDA - Photographie générale 7
Niveau d'eau trouble de 1%

0.81 | BDB - Remarque générale - changement de matériaux (Fonte/ PV C) 7
Niveau d'eau trouble de 1%

5.82 BCC-B - Début : Courbure du collecteur versle bas - Début de flache 8

BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert a 9h - Hauteur
200mm - Branchement batiment

Niveau d'eau trouble de 1%

6.57 | BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert a12h - Hauteur | 8
200mm - Branchement batiment
Niveau d'eau trouble de 1%

7.21 | BCAAA - Assemblage - Raccordement par culotte - Ouvert & 9h - Hauteur 9
200mm - Branchement béatiment

BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 10% - Une flache de 10%
Niveau d'eau trouble de 5%

8.53 | BDB - Assemblage - Remarque générale - changement de matériavix 9
(PVC/Gres)
Niveau d'eau trouble de 1%
8.40 | BCAZA - Autretype deraccordement - Ouvert a 9h - Boite danslacave 10
Niveau d'eau trouble de 5%
10.95 BCC-A - Fin: Courbure du collecteur versle haut - Fin du flache 10
Niveau d'eau trouble de 1%
1153 | BCAEA - Raccordement par piquage direct buriné - Ouvert a12h 10
Niveau d'eau trouble de 1%
12.00 | BAJC - Assemblage - Déviation angulaire a%h 10
Niveau d'eau trouble de 1%
13.37 | BDB - Remarque générale - changement de matériaux (Grés/ Cadre) 11

Niveau d'eau trouble de 1%
16.10 | BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BU23a - Jonction 11
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

16.30 BDB - Remarque générale - Fin del'inspection 11
Niveau d'eau trouble de 1%
BU23bversBU23a 150 6.90 m Unitaire Fonte
0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 14
Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction | 14
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

0.45 | BDA - Photographie générale 14
BAFZA - Début : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradations ¢
12haizh

Niveau d'eau trouble de 10%

3.86 | BCAZA - Autretype deraccordement - Ouvert a9h - Hauteur 150mm - BP. | 14

Niveau d'eau trouble de 10%
6.67 | BAFZA - Fin: Dégradation de surface par abrasion, autres dégradationsde .| 15
alzh

BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BU23a - Jonction
canalisation /regard de branchement

Niveau d'eau trouble de 10%

6.90 | BDB - Remarque générale - Fin del'inspection 15
Niveau d'eau trouble de 10%

BP23 vers 150 2.60m Unitaire Fibres-cime
Collecteur 0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 17
Niveau d'eau trouble de 1%
cofrac
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SYNTHESE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LILLE ARESO

LILLE - Rued'Inkermann Date: 05/05/2023

Dossier : 1V1.ASS2023.141

Trongon/ Diam. Longueur Typede |Nature )
Noeud ouHxL | inspectée réseau tuyau Distance Observations Page

0.20 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23 - Jonction 17
regard de branchement / canalisation - 4002 béton - prof: 0.50 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

0.50 | BDA - Photographie générale 17
Niveau d'eau trouble de 1%
2.60 | BCEF - Raccordement important d'arrivée sansregard de visite ou chambre | 18
d'inspection - Référence du noeud Collecteur
BDB - Remarque générale - Fin del'inspection
Niveau d'eau trouble de 1%

BP23avers BP23 150 13.00m |Unitaire Fibres-cime
0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 20
Niveau d'eau trouble de 2%
0.15 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23a - Jonction | 20
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.25 ml
Niveau d'eau trouble de 2%

7.79 | BDA - Photographie générale 20
Niveau d'eau trouble de 5%
12.70 | BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP23 - Jonction 20
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

13.00 | BDB - Remarque générale - Fin de l'inspection 21
Niveau d'eau trouble de 5%
BP23aversBP23b | 150 6.00m |Unitaire Fibres-cime
0.00 | BDB - Remarque générale - Début del'inspection 23
Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23a - Jonction | 23
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 5%

3.08 | BDA - Photographie générale 23
Niveau d'eau trouble de 5%
590 | BCEA - Regard devisite d'arrivée - Référence du noeud BP23b - Jonction 23
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 5%

6.00 | BDB - Remarque générale- Fin del'inspection 24
Niveau d'eau trouble de 5%

BP23b versBP23c | 150 1890m |Eaux Fibres-cime
pluviaes 0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 26
Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BP23b - Jonction | 26
regard de branchement / canalisation - 2002 béton - prof : 0.22 ml
Niveau d'eau trouble de 1%
5.78 | BDA - Photographie générale 26
Niveau d'eau trouble de 1%
14.26 | BDA - Photographie générale 26
Niveau d'eau trouble de 2%
18.70 | BCEA - Regard de visite d'arrivée - Référence du noeud BP23c - Jonction 27
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
18.90 | BDB - Remarque générale- Fin del'inspection 27
Niveau d'eau trouble de 1%
BP23b versBU23c| 150 460m  |Eaux Fibres-cime
pluviaes 0.00 | BDB - Remarque générale - Début del'inspection 29
Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction | 29
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.62 ml
Niveau d'eau trouble de 1%
0.45 | BAFZZ - Début : Dégradation de surface, autres dégradations - Autres cause | 29
de 12hal2h
Niveau d'eau trouble de 1%
4.40 BAFZA - Fin : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradationsde .| 29
alzh
Niveau d'eau trouble de 1%
cofrac
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LILLE ARESO

LILLE - Rued'Inkermann Date: 05/05/2023

Dossier : 1V1.ASS2023.141

Trongon/ Diam. Longueur Typede |Nature )
Noeud ouHxL | inspectée réseau tuyau Distance Observations Page
440 | BCEA - Regard devisite d'arrivée - Référence du noeud BU23c - Jonction 30
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
460 | BDB - Remarquegénérae- Findel'inspection 30
Niveau d'eau trouble de 1%
BU23bversBU23d 150 1.40m Unitaire Fibres-cime

0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 32
Niveau d'eau trouble de 1%
0.15 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction | 32
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.63 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

1.40 | BAFZA - Dégradation de surface par abrasion, autres dégradationsde 12ha| 32
12h

BBCC - Dép6t de matériau dur ou compacté de 3h a Sh - Epaisseur du dépd
50%

BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise de
I'inanectinn en «ensinverce

Niveau d'eau trouble de 1%

BU23d versBU23b, 150 210m Unitaire Fibres-cime
0.00 | BDB - Remarque générale - Début del'inspection 34
Niveau d'eau trouble de 1%
0.10 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction | 34
regard de branchement / canalisation - 200? béton - prof : 0. ml
Niveau d'eau trouble de 1%

0.40 | BAFZA - Début : Dégradation de surface par abrasion, autres dégradationsc| 34
12hal2h

Niveau d'eau trouble de 1%
154 | BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) a9h 34
Niveau d'eau trouble de 1%
2.10 | BBCC - Dépot de matériau dur ou compacté de 3h a9h - Epaisseur du dépd | 35
50%

BDCAC - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection dela
conduite totale terminée suite a une inspection partielle précédente - Fin de
I'insnectinn en sensinverse - froncon ingnecté en entier

Niveau d'eau trouble de 1%

BU23d versBUW(Q 100 8.40m Unitaire Grés
0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 37
Niveau d'eau trouble de 1%
0.10 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction | 37
regard de branchement / canalisation - 2002 béton - prof : 0.57 ml
Niveau d'eau trouble de 1%

0.50 | BBCC - Dépdt de matériau dur ou compacté de 3h a9h - Epaisseur du dép6d | 37
40%

Niveau d'eau trouble de 1%
1.93 BDDC - Niveau d'eaux troubles - Niveau 20% 37
Niveau d'eau trouble de 20%
7.18 | BCCAA - Assemblage - Courbure du collecteur verslagauche et versleha. | 38
Angle 45° - Coude

Niveau d'eau trouble de 20%
840 | BBCC - Dépdt de matériau dur ou compacté - Epaisseur du dépdt de 100% | 38
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise de
I'insnection en sensinverse imnnssihle (nas de nlaniie)

Niveau d'eau trouble de 20%

BU23d vers 60 050m |Unitaire Béton
AMONT 0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 40
Niveau d'eau trouble de 1%
0.10 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23d - Jonction | 40
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
050 | BBCZ - Dépbt de matériau - Autre - Epaisseur du dép6t de 100% 40
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Trongon/ Diam. Longueur Typede | Nature )
Noeud ouHxL | inspectée réseau tuyau Distance Observations Page

BDCAA - Inspection abandonnée & cause d'une obstruction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint e noeud d'arrivée - Réseau abandonn
Niveau d'eau trouble de 1%

BU23bversAmont| 150 050m |Unitaire Gres
2 0.00 | BDB - Remarque générale - Début del'inspection a2
Niveau d'eau trouble de 3%
0.15 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud BU23b - Jonction | 42
regard de branchement / canalisation - 3002 béton - prof: 0.63 ml
Niveau d'eau trouble de 3%

0.50 BACC - Effondrement total de 12h a12h 42
BDCAA - Inspection abandonnée a cause d'une obstruction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée de 12h a12h -
Renrise de l'inanectinn en st inverser imnnssihle (nas de nlani 1e)
Niveau d'eau trouble de 3%

G23versG23a 100 1050 m  |Eaux PVC-U
pluviades 0.00 | BDB - Remarque générale - Début del'inspection 45
Niveau d'eau trouble de 1%
0.30 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23 - Jonctionreg| 45
de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
4.13 | BAJA - Assemblage - Deboitement (longitudinal) 45
Niveau d'eau trouble de 1%
10.30 | BCEA - Regard devisite d'arrivée - Référence du noeud G23a - Jonction 45
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

10.50 | BDB - Remarque générale- Fin del'inspection 46
Niveau d'eau trouble de 1%
G23b vers G23a 100 490 m Eaux PVC-U
pluviales 0.00 | BDB - Remarque générale - Début del'inspection 49
Niveau d'eau trouble de 1%
0.20 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction 49
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

0.60 | BDA - Photographie générale 49
Niveau d'eau trouble de 1%
470 | BCEA - Regard devisite d'arrivée - Référence du noeud G23a- Jonction 49
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

490 | BDB - Remarque générale- Findel'inspection 50
Niveau d'eau trouble de 1%
G23b verseX 125 440 m Eaux PVC-U
pluviales 0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 53
Niveau d'eau trouble de 1%
0.20 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction 53
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%

0.60 | BDA - Photographie générale 53
Niveau d'eau trouble de 1%
2.84 | BCCBB - Assemblage - Courbure du collecteur versladroite et verslebas-| 53
Angle 45° - Coude

BAJB - Assemblage - Décentrage (radial) a6h
Niveau d'eau trouble de 1%

4.02 | BABBB - Assemblage - Fissure circonférentielle fermée de 3h a9h 54
Niveau d'eau trouble de 1%
4.20 | BCEA - Regard devisite d'arrivée - Référence du noeud EX - Jonction 54
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%

440 | BDB - Remarquegénérale- Findel'inspection 54
Niveau d'eau trouble de 1%
G23b versG23c 100 450 m Eaux PVC-U
pluviaes 0.00 | BDB - Remarque générale - Début de l'inspection 57
Niveau d'eau trouble de 1%
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Noeud ouHxL | inspectée réseau tuyau Distance Observations Page
0.20 | BCDA - Regard de visite de départ - Référence du noeud G23b - Jonction 57
regard de branchement / canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
0.60 | BDA - Photographie générale 57
Niveau d'eau trouble de 1%
4.23 | BCEA - Regard devisite d'arrivée - Référence du noeud G23c - Jonction 57
canalisation /regard de branchement
Niveau d'eau trouble de 1%
450 | BDB - Remarquegénérae- Fin del'inspection 58
Niveau d'eau trouble de 1%
GR23avers GR23 100 290m  |Eaux PVC-U
pluviades 0.00 | BDB - Remarque générale - Début del'inspection 60
Niveau d'eau trouble de 1%
0.30 | BCDE - Déversoir de départ - Référence du noeud GR23a - Jonction déverst| 60
/canalisation
Niveau d'eau trouble de 1%
0.60 | BDA - Photographie générale 60
Niveau d'eau trouble de 1%
290 | BBCB - Début : Dépbt de matériau grossier de 12h a12h - Epaisseur du dég| 60
de 80%
BDCAA - Inspection abandonnée & cause d'une obstruction, inspection
objective terminée avant d'avoir atteint le noeud d'arrivée - Reprise de
I'inanectinn en sensinverseimnnssihle
Niveau d'eau trouble de 1%
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann

Dossier : 1V1.ASS2023.141

Date : 05/05/2023

ARESO

Caractéristiquestrongon

Trongon / Branchement / Noeud

Dimensions des tuyaux :

Longueur mesurée :

Longueur inspectée :

Branchements collecteur / regard départ / arrivée :

BU23 >
BU23a

2200

16.30m

16.30m
5/0/1

BU23b >
BU23a

2150

6.90 m

6.90 m
1/0/1

BP23 >
Collecteur

2150

260m

260m
0/-/-

BP23a>
BP23

2150

13.00m

13.00m
0/-/-

BP23a>
BP23b

@150

6.00 m

6.00 m
0/-/-

BP23b >
BP23c

@150

1890m

1890 m
0/-/-

BP23b >
BU23c

@150
4.60 m
4.60 m

0/-/-

BU23b >
BU23d

2150

140 m

140 m
0/-/-

« Trongon visité incompl étement

*BABB Fissure fermée

* BACC Effondrement total

* BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations
*BAJA Deboitement (longitudinal)

*BAJB Décentrage (radial)

*«BAJC Déviation angulaire

*«BBCB Dép6t de matériau grossier

*«BBCC Dép6t de matériau dur ou compacté
*«BBCZ Dépdt de matériau - Autre

*BCC Courbure du collecteur

«BCCA Courbure du collecteur versla gauche
*BCCB Courbure du collecteur versladroite

cofrac
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SYNTHESE GENERALE DE L'INSPECTION TELEVISEE

LILLE
LILLE - Rued'Inkermann

Dossier : 1V1.ASS2023.141

Date : 05/05/2023

ARESO

Caractéristiquestrongon

Trongon / Branchement / Noeud

Dimensions des tuyaux :

Longueur mesurée :

Longueur inspectée :

Branchements collecteur / regard départ / arrivée :

BU23d >
BU23b

@150
210m
210 m

0/-/-

BU23d >
BUWC

@100

8.40 m

8.40 m
0/-/-

BU23d >
AMONT

260

050 m

0.50 m
0/-1-

BU23b >
Amont 2

@150

050 m

0.50 m
0/-1/-

G23>G23a

@100

10.50 m

10.50 m
0/0/0

G23b > G23:

@100

490 m

490 m
0/0/0

G23b > EX

@125

440 m

440 m
0/0/0

G23b > G23(

@100

450 m

450 m
0/0/0

« Trongon visité incompl étement

*BABB Fissure fermée

* BACC Effondrement total

* BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations
*BAJA Deboitement (longitudinal)

*BAJB Décentrage (radial)

*«BAJC Déviation angulaire

*«BBCB Dép6t de matériau grossier

*«BBCC Dép6t de matériau dur ou compacté
*«BBCZ Dépdt de matériau - Autre

*BCC Courbure du collecteur

«BCCA Courbure du collecteur versla gauche
*BCCB Courbure du collecteur versladroite
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LILLE
LILLE - Rued'Inkermann

Dossier : 1V1.ASS2023.141

Date : 05/05/2023

ARESO

Caractéristiquestrongon

Trongon / Branchement / Noeud

Dimensions des tuyaux :

Longueur mesurée :

Longueur inspectée :

Branchements collecteur / regard départ / arrivée :

GR23a>
GR23

2100
290m
290m

0/-/-

Total

108.40 m
108.40 m
6/-/-

« Trongon visité incompl étement

*BABB Fissure fermée

* BACC Effondrement total

* BAFZ Dégradation de surface, autres dégradations
*BAJA Deboitement (longitudinal)

*BAJB Décentrage (radial)

*«BAJC Déviation angulaire

*«BBCB Dép6t de matériau grossier

*«BBCC Dép6t de matériau dur ou compacté
*«BBCZ Dépdt de matériau - Autre

*BCC Courbure du collecteur

«BCCA Courbure du collecteur versla gauche
*BCCB Courbure du collecteur versladroite
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