
W
 H

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P6

P4

P10

P7 P8

121110987654

2.
39

2.
34

2.
26 2.
44

22

2.66

enduit mince blanc
 ite
ossature bois support

reprise étanchéité
plénum ventilé naturellement plénum ventilé naturellement

P6 P6

couvertine alu 
blanc et raccord 
étanchéité toiture

22

2.542.54

22

2.612.61

2.48

gaine isolée

22
mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée 22

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

reprise de l'ensemble des solins

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P4

P10

P7

121110987654

2.
44

3.02
3.22

4.29

couvertine alu 
blanc et raccord 
étanchéité toiture

talonnette 
béton

3.27

2.
32

epdm

jacinthes des 
bois existantes 
à preserver

Renouée du Japon & 
Fraisiers de Indes à eliminer

lierre grimpant 
existant

sureau noir 
existant 
déplacézone engazonée 

ray grass

Espace semé en fauche 
tardive; Achillées 

millefeuille, Anemones 
des bois, Bleuets...

lierre grimpant 
existant

Bignone

nichoir

arbre existant  
conservé à 
tailler

arbre existant 
conservé

vigne 
vierge

couvertine alu 
blanc

LRR

22

2.66
2.47

2.
25

couvertine alu blanc

reprise des 
étanchéités
(solins, etc...)

223032

3.02

20

F

F

G

G

I

I

02B02B

05B05B

01B01B

03B03B

04B04B

H

H

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P6 P10

121110987654

couvertine alu blanc 
et raccord étanchéité 
avec toiture existante

22

2.
44

2.
39

2.
34

2.
26

7

4.4113
1.
74

2.
32

15

4.28
4.41

4.25

2.54

22

2.66

Sol :
Mur :
Plafond :

9.04 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Visiteur

Sol :
Mur :
Plafond :

9.03 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

9.02 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

198.30 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Flex Office

Sol :
Mur :
Plafond :

9.03 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

9.04 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

9.04 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

19.83 m²
Carrelage type 2

P3 + P8

Local CTA

21.74 m²
Patio 2

Sol :
Mur :
Plafond :

91.61 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P10

Modul. 2

24

DEP

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

talonnette béton talonnette béton

profil de rive
alu laqué blanc

enduit mince blanc
 ite
ossature bois support

reprise étanchéité

plénum ventilé naturellement plénum ventilé naturellement

gouttière 
et dep zinc
+ closoir

P62.61

reprise de l'ensemble des solins

enduit mince blanc 
sur isolant

ossature bois 
apparente

bac acier isolé laine de roche A2-s2, d0

D1

moquette
chape 7 cm
isolant 10 cm

moquette
chape 8 cm
isolant +/- 10 cm

2.95

222232

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P10

1211

2.
44

2.66

talonnette 
béton

2.
25

22

2.54

96.88 m²
Modul. 1

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P6P6

P6

CB D E

22

2.
262.
342.
39

2.
99 3.
04

2.
91

4.41
4.29

3.27

2.54

22

chatière chatière

ventilation haute

2.54

plenum 
ventilé

remplissage granulat 
de béton de chanvre

cheneau et 
couvre mur zinc

14
14

14
14

14
14

36
36

24

24

panneau sandwich isolé
laine de roche M0 (A2-s2, d0)

LB organic mineral 
(25+75)

LB organic mineral 
(25+75)

LB organic 
mineral 
(25+75)

22

3.26

2.61 2.61

2.
39

20

3.02

4.82

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P6 P6

CB D E

2.
34 2.
39

2.
26

chatière

ventilation haute

24

4.29

2.54

3.27

22

4.41

74

46 22

24
2.54 2.54

mobilier chêne clair

remplissage granulat 
de béton de chanvre

cheneau et 
couvre mur zincplenum 

ventilé

22

couvertine  et 
raccord 
étanchéité 
toiture 36 36

panneau sandwich isolé
laine de roche M0 (A2-s2, d0)

LB organic 
mineral 
(25+75)

CTA

2222

2.61

3.02

20

4.82

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P10

C B ADE

2.
44

4.294.25

3.20

15

2.
25

complexe de toiture :
- epdm
- PIR 100 mm
- panneau osb 35 mm
- laine de roche 
recyclée 100 mm 
(entre solives)
- pare vapeur

15.33 m²
Reserve

96.88 m²
Modul. 1

91.61 m²
Modul. 2

baie existante 
partiellement 
remaçonnée

P10
P8

3%

2.66

cheneau zinc 
refait à neuf

cheneau zinc refait 
à neuf

22

2.47

22

2.66

2222

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P10 P6

P7

P5

12 11 10 9 8 7 6 5 4

22

2.
44

2.
32

3.26

3.
04

2.
34

2.61

22

2.
39

2.
34

2.
26

luminaires sous solives laine de bois organic 
mineral 25+75

2.56 2.66

seuil suisse et 
intégration de 
grille de 
ventilation 
acoustique 
dans porte

seuil suisse et 
intégration de 
grille de 
ventilation 
acoustique 
dans porte

seuil suisse et 
intégration de 
grille de 
ventilation 
acoustique 
dans porte

seuil suisse et 
intégration de 
grille de 
ventilation 
acoustique 
dans porte

seuil suisse et 
intégration de 
grille de 
ventilation 
acoustique 
dans porte

seuil suisse et 
intégration de 
grille de 
ventilation 
acoustique 
dans porte

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

mint bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

2.54

2222

2.66

2.
32

3.
04

laine de bois organic 
mineral 25+125

mext bois chêne clair
vernis 2 faces vitrée

Niveau 0 REF

21.10

RDC PJT 2

21.32

P7 P8 P7

CB D E

2.
32

7

2.
32

15

4.41

22

2.542.54

22

4.29

10

3.1%

18

talonnette béton talonnette béton

chatière

ventilation haute
4.27

18
2

10

15

relevé sur 
costière

24
plenum ventilé

24

21.74 m²
Patio 2

gouttière 
et dep zinc

couvertine  et 
raccord 
étanchéité 
toiture 

couvertine  et 
raccord 
étanchéité 
toiture 

enduit mince blanc sur ite
ossature bois cpis 

panneau de 
contreventement

epdm

36

LRR (A2-s2, d0)LRR

panneau sandwich isolé
laine de roche M0 (A2-s2, d0)

3.22

8
22

2.54

22

4.82

20

P1
Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)  
-Plaque de platre x1 (M0)
-Dalle acoustique en laine de bois organic 
(B-s1, d0) 

Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0) 
-Plaque de platre x1 (M0)

P3

P6

P4

P5

Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0) 
-Panneau contreventement
-Dalle acoustique en laine de bois organic 
mineral 25-25 (B-s1, d0)

P7

Faux plafond CF1H :
-Plaque de platre x2P8

Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)  
-Plaque de platre x1 (M0)
-Vide
-Plaque modulaire blanc 60x60

Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0)  
-Plaque de platre x1 (M0)
-Dalle acoustique en laine de bois organic 
(B-s1, d0)

Faux plafond sous toiture :
-Dalle acoustique en laine de bois organic 
(B-s1, d0)

Faux plafond :
-Isolant laine de roche recyclée (A2-s2, d0) 
-Plaque modulaire blanc 60x60

P10

Faux plafond PF1/2H :
-Plaque de platre x1P9

S1
Sol type 1 :
-Finition 1 cm
-Ragreage 

S4

Sol type 4 ( pour plancher non chauffant ) :
-Finition 1 cm
-Chape 7 cm
-Isolation 10 cm

S5
Sol type 5 ( pour plancher chauffant ) :
-Finition 1 cm
-Chape 8 cm
-Isolation +/- 10 cm

Sol type 3 :
-Finition 1 cm
-Chape 5 cm
-Isolation 12 cm
-Dalle 20 cm

S3

Sol type 2 :
-Finition 1 cm
-Chape épaisseur variable

S2

C1 Cloison 100 :
-Carreau de platre

C2
Cloison 70 :
-Carreau de platre

C3

Cloisons 170 :
-Enduit blanc
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit blanc

C4

D1

Doublage 220 :
-Enduit blanc
-Blocs de béton de chanvre
-Remplissage de l'interstice entre mur existant 
et blocs de béton de chanvre avec granulat de 
béton de chanvre 

D2

D3

Cloison 280 :
-Enduit blanc 10
-Blocs de béton de chanvre 150
-LM HD 120

D5

Doublage 90 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre

D4

D6

Doublage 170 :
-Panneau plywood en contreplaqué de 
pin de qualité supérieure (A) vernis 
incolore transparent anti jaunissement 
largeur +/- 1220 mm stable au feu
-Blocs de béton de chanvre 

D7

Doublage 20 :
-Panneau plywood en contreplaqué de 
pin de qualité supérieure (A) vernis 
incolore transparent anti jaunissement 
largeur +/- 1220 mm stable au feu

Doublage 20 :
-Panneau plywood en contreplaqué de 
pin de qualité supérieure (A) vernis 
incolore transparent anti jaunissement 
largeur +/- 1220 mm stable eu feu
-Gravure

Cloisons 170 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit terre 

C6

C7

C8

Cloisons 240 :
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide 
-Isolant LM 45
-Plaques de platre + rev. velleda

C9

Cloison 200 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit terre

Cloisons 160 :
-Contreplaqué
-Laine de bois
-Contreplaqué

Cloisons 120 :
-Contreplaqué
-Structure bois
-Contreplaqué

C5

C10

Cloisons 240 :
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide 
-Isolant LM 45
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre

D8

Doublage 145 :
-Plaques de platre
-Isolant LM

C11

Cloisons 170 :
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide 
-Isolant LM 45
-Plaques de platre

M1

Doublage extérieur 190 :
-Enduit blanc
-Isolant LB
-Panneau bois

M2
Doublage extérieur 170 :
-Enduit blanc
-Isolant LB

C12

Cloison 180 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre

Doublage 105 :
-Plaques de platre
-Isolant LM HD 80

Doublage 220 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Remplissage de l'interstice entre mur existant 
et blocs de béton de chanvre avec granulat de 
béton de chanvre 

1. Tuile rouge
2. Zinc gris clair
3. Ardoise naturelle 
4. Pierre de France
5. Menuiserie extérieure pvc blanc
6. Bois peint en blanc
7. Acier peint en noir
8. Bois teinte foncée
9. Pierre bleue
10. Aluminium laqué satiné
11. Brique terre cuite rouge
12. Terre cuite
13. Matériau composite beige
14. Pierre composite teinte beige
15. Béton
16. Bac acier anthracite
17. Verre
18. Ondulé plastique translucide
19. Ondulé fibre ciment gris clair
20. Membrane noire
21. Terre cuite rouge
22. Brique peint blanc
23. Alu gris anthracite
24. Enduit blanc
25. Menuiserie extérieure bois peint ton vert
26. Béton peint ton blanc
27. Menuiserie bois existante décapée et vernie ton 
naturel
28. Menuiserie bois ton naturel clair
29. Menuiserie bois laqué ton blanc
30. Bois gravé ton naturel clair
31. Palissade existante bois ton naturel
32. Menuiserie existante acier peint ton noir
33. Menuiserie existante acier peint ton blanc
34. Tôle ondulée ton naturel
35. Clins horizontaux blanc
36. Bac acier ondulé isolé laine de roche sous face anti 
condensation teinte naturelle gris clair
37. PVC gris clair
38. PVC blanc
39. Menuiserie bois teinte naturelle
40. Alu laqué blanc
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2 SI CONSEIL
73 Boulevard Montebello, 59000 
LILLE
Tél : +06 44 25 69 66
www.2si-conseil.com

Securité incendie : 

OVERDRIVE
11, rue Théodore Blanc - Bât B - 
CS 30125 33070 BORDEAUX Cedex
Tél : +33 06 62 75 79 62

Bureau d'études techniques : 

Maître d'ouvrage : 

Tél :

Architecte : 

ATELIER 2F
130 boulevard de la Liberté 
59000 LILLE
Tél : +33 3 20 57 25 44
www.atelier2f.net

ECO'LogiC
98 bis, rue Brûle Maison
59000 LILLE
Tél : +33 6 23 42 45 23
www.mesenseignes.fr/ecologic

Ecologue : 
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Ech:  1 : 50
Coupe 03-B

Ech:  1 : 50
Coupe 04-B

Ech:  1 : 50
Coupe 01-B

Ech:  1 : 50
Coupe 05B

Ech:  1 : 50
Coupe FF

Ech:  1 : 50
Coupe GG

Ech:  1 : 50
Coupe II

Ech:  1 : 50
Coupe 02-B

Ech:  1 : 50
Coupe HH

Ech:  1 : 50
LEGENDE PLAFONDS

Ech:  1 : 50
LEGENDE SOLS

Ech:  1 : 50
LEGENDE MURS CLOISONS DOUBLAGES

Ech:  1 : 100
LEGENDE MATERIAUX


