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Sol :
Mur :
Plafond :

9.02 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

9.04 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

96.88 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P10

Modul. 1

Sol :
Mur :
Plafond :

9.04 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Visiteur

Sol :
Mur :
Plafond :

198.30 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Flex Office

Sol :
Mur :
Plafond :

32.84 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

Esp. tampon

Sol :
Mur :
Plafond :

9.03 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

15.33 m²
Carrelage type 2

P8

Reserve

Sol :
Mur :
Plafond :

21.74 m²
Paillis ardoisé + roche + végétation + arbuste nuage

Patio 2

Sol :
Mur :
Plafond :

91.61 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P10

Modul. 2

Sol :
Mur :
Plafond :

203.24 m²
Chemin marquise stabilisée

Jardin

Sol :
Mur :
Plafond :

11.31 m²
Carrelage type 2

P8

Rés. com.

Sol :
Mur :
Plafond :

4.04 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P7

SAS1

Sol :
Mur :
Plafond :

4.69 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P7

SAS
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Sol :
Mur :
Plafond :

19.83 m²
Carrelage type 2

P3 + P8

Local CTA

0.22
0.22

Sol :
Mur :
Plafond :

9.04 m²
Moquette dalles ModulyssCORE

P6

Box

Sol :
Mur :
Plafond :

8.09 m²
Carrelage type 1

P5 + P9

Accueil
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Sol :
Mur :
Plafond :

9.03 m²
Moquette dalles ModulyssCORE
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0.32
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21.42
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21.32
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Sol :
Mur :
Plafond :

16.30 m²
Moquette dalles ModulyssCORE
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sureau noir 
existant a 
déplacer

Treille existante

jacinthes des 
bois existantes 
à preserver

Renouée du 
Japon & Fraisiers 
de Indes à 
eliminer

lierre grimpant existant sureau noir 
existant 
déplacé

zone engazonée 
ray grass

Espace semé en fauche 
tardive; Achillées 

millefeuille, Anemones 
des bois, Bleuets...

lierre grimpant 
existant

Bignone

Bignone vigne 
vierge

chemin 
stabilisé 
ton clair

nichoir

arbre existant 
à tailler

arbre existant 
conservé

Sol :
Mur :
Plafond :

1.44 m²
Carrelage type 2

P8

Baie sono

grille ventilation
acoustique 30 x 5 cm

seuil suisse

grille ventilation
acoustique 30 x 5 cm
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acoustique 30 x 5 cm
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grille ventilation
acoustique 30 x 5 cm
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M2
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doublage CF 1h

C10C6 C6

doublage CF 1h

C11C5 M1

M2

C3

D6

C5 D7

C12

D8

D8

C1 Cloison 100 :
-Carreau de platre

C2
Cloison 70 :
-Carreau de platre

C3

Cloisons 170 :
-Enduit blanc
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit blanc

C4

D1

Doublage 220 :
-Enduit blanc
-Blocs de béton de chanvre
-Remplissage de l'interstice entre mur existant 
et blocs de béton de chanvre avec granulat de 
béton de chanvre 

D2

D3

Cloison 280 :
-Enduit blanc 10
-Blocs de béton de chanvre 150
-LM HD 120

D5

Doublage 90 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre

D4

D6

Doublage 170 :
-Panneau plywood en contreplaqué de 
pin de qualité supérieure (A) vernis 
incolore transparent anti jaunissement 
largeur +/- 1220 mm stable au feu
-Blocs de béton de chanvre 

D7

Doublage 20 :
-Panneau plywood en contreplaqué de 
pin de qualité supérieure (A) vernis 
incolore transparent anti jaunissement 
largeur +/- 1220 mm stable au feu

Doublage 20 :
-Panneau plywood en contreplaqué de 
pin de qualité supérieure (A) vernis 
incolore transparent anti jaunissement 
largeur +/- 1220 mm stable eu feu
-Gravure

Cloisons 170 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit terre 

C6

C7

C8

Cloisons 240 :
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide 
-Isolant LM 45
-Plaques de platre + rev. velleda

C9

Cloison 200 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Enduit terre

Cloisons 160 :
-Contreplaqué
-Laine de bois
-Contreplaqué

Cloisons 120 :
-Contreplaqué
-Structure bois
-Contreplaqué

C5

C10

Cloisons 240 :
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide 
-Isolant LM 45
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre

D8

Doublage 145 :
-Plaques de platre
-Isolant LM

C11

Cloisons 170 :
-Plaques de plâtre + enduit 
minéral ton terre
-Isolant LM 45
-Vide 
-Isolant LM 45
-Plaques de platre

M1

Doublage extérieur 190 :
-Enduit blanc
-Isolant LB
-Panneau bois

M2
Doublage extérieur 170 :
-Enduit blanc
-Isolant LB

C12

Cloison 180 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre

Doublage 105 :
-Plaques de platre
-Isolant LM HD 80

Doublage 220 :
-Enduit terre
-Blocs de béton de chanvre
-Remplissage de l'interstice entre mur existant 
et blocs de béton de chanvre avec granulat de 
béton de chanvre 
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2 SI CONSEIL
73 Boulevard Montebello, 59000 
LILLE
Tél : +06 44 25 69 66
www.2si-conseil.com

Securité incendie : 

OVERDRIVE
11, rue Théodore Blanc - Bât B - 
CS 30125 33070 BORDEAUX Cedex
Tél : +33 06 62 75 79 62

Bureau d'études techniques : 

Maître d'ouvrage : 

Tél :

Architecte : 

ATELIER 2F
130 boulevard de la Liberté 
59000 LILLE
Tél : +33 3 20 57 25 44
www.atelier2f.net

ECO'LogiC
98 bis, rue Brûle Maison
59000 LILLE
Tél : +33 6 23 42 45 23
www.mesenseignes.fr/ecologic

Ecologue : 
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PROJET - PLAN RDC B

Ech:  1 : 200
Plan repérage murs cloisons doublages B
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LEGENDE MURS CLOISONS DOUBLAGES


