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Module type 2Module type 1

Tranche optionnelle :
Complexe bardage bois Douglas à claire-voie
Pose verticale sur ossature secondaire
Dimensions tasseaux : 50x50mm
finition naturelle
Vide entre tasseaux de la valeur équivalente à la section du tasseau
lot 02 Modulaires

PEX-03 PEX-03 PEXV-01

MEXT-01

Tranche optionnelle :
Couvertine en pli pincé
Alu thermolaquée : RAL 7016
Epaisseur 15/10e
Retombée côté toiture de 20mm mini
lot 02 Modulaires
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Module type3 Module type 2

Traitement CF du local stockage/ entretien comprenant :
Un plafond placoplâtre EI 60
Un doublage périphérique placoplâtre EI 60
Finition peinture de l'ensemble
lot 02 Modulaires

Auvent-comprenant une structure
en profils tubulaire de type carré,
rectangulaire ou rond; assemblages soignés ; RAL 7016
En toiture : couverture en bac acier laqué
Habillage du bandeau en tôle plane
Habillage de la sous-face en tôle d'acier nervuré
Ensemble laqué au RAL 7016
lot 02 Modulaires

Cloison isolée entre le local
technique et les vestiaires arbitres
et bureaux ; nature dito parois
périphériques modulaires
RAL 9010
lot 02 Modulaires
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Traitement CF du local stockage/ entretien comprenant :
Un plafond placoplâtre EI 60
Un doublage périphérique placoplâtre EI 60
Finition peinture de l'ensemble
lot 02 Modulaires

Complexe de toiture comprenant de l'extérieur vers l'intérieur :
Bac en acier galvanisé
Isolation de 200mm en panneaux de laine de verre
Plafond P1 en bac acier galvanisé thermolaqué, support d'isolant ;
RAL 9010
lot 02 Modulaires

Complexe de toiture comprenant de l'extérieur vers l'intérieur :
Bac en acier galvanisé
Isolation de 200mm en panneaux de laine de verre
Plafond P1bis en bac acier galvanisé thermolaqué micro-perforé,
support d'isolant ; RAL 9010
lot 02 Modulaires

Tranche optionnelle :
Complexe bardage bois Douglas à claire-voie
Pose verticale sur ossature secondaire
Dimensions tasseaux : 50x50mm
finition naturelle
Vide entre tasseaux de la valeur équivalente à la section du tasseau
lot 02 Modulaires

Tranche optionnelle :
Couvertine en pli pincé
Alu thermolaquée : RAL 7016
Epaisseur 15/10e
Retombée côté toiture de 20mm mini
lot 02 Modulaires

Complexe de plancher comprenant:
Plancher bois ciment imputrescible
Epaisseur 22mm
Isolation sous plancher  polystyrène ;
Epaisseur de 160mm
lot 02 Modulaires
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Complexe de toiture comprenant de l'extérieur vers l'intérieur :
Bac en acier galvanisé
Isolation de 200mm en panneaux de laine de verre
Plafond P1 en bac acier galvanisé thermolaqué, support d'isolant ;
RAL 9010
lot 02 Modulaires

Faux-plafond démontable P3
600x1200mm
lot 02 Modulaires

Auvent-comprenant une structure
en profils tubulaire de type carré,
rectangulaire ou rond; assemblages soignés ; RAL 7016
En toiture : couverture en bac acier laqué
Habillage du bandeau en tôle plane
Habillage de la sous-face en tôle d'acier nervuré
Ensemble laqué au RAL 7016
lot 02 Modulaires

Tranche optionnelle :
Complexe bardage bois Douglas à claire-voie

Pose verticale sur ossature secondaire
Dimensions tasseaux : 50x50mm

finition naturelle
lot 02 modulaires

Tranche optionnelle :
Couvertine en pli pincé

Alu thermolaquée : RAL 7016
Epaisseur 15/10e

Retombée côté toiture de 20mm mini
lot 02 modulaires
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Tranche optionnelle :
Complexe bardage bois Douglas à claire-voie

Pose verticale sur ossature secondaire
Dimensions tasseaux : 50x50mm

finition naturelle
lot 02 modulaires

Tranche optionnelle :
Couvertine en pli pincé

Alu thermolaquée : RAL 7016
Epaisseur 15/10e

Retombée côté toiture de 20mm mini
lot 02 modulaires

NGF
+34.73

Cloison isolée entre le local
technique et les vestiaires arbitres
et bureaux ; nature dito parois
périphériques modulaires
RAL 9010
lot 02 Modulaires

Béton désactivé
lot 01 VRD

Auvent-comprenant une structure
en profils tubulaire de type carré,
rectangulaire ou rond; assemblages soignés ; RAL 7016
En toiture : couverture en bac acier laqué
Habillage du bandeau en tôle plane
Habillage de la sous-face en tôle d'acier nervuré
Ensemble laqué au RAL 7016
lot 02 Modulaires

Grille à ventelles
Cadre support de lames.
Face extérieure avec remplissage en lame inclinée
Lames en tôle pliée filantes sur la longueur de la grille.
Face intérieure grillage anti-volatile en fil d'acier galvanisé
Epaisseur des lames 15/10 mini.
Finition : RAL 7016
lot 02 modulaires

Complexe de plancher comprenant:
Plancher bois ciment imputrescible
Epaisseur 22mm
Isolation sous plancher  polystyrène ;
Epaisseur de 160mm
lot 02 Modulaires
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Complexe de toiture comprenant de l'extérieur vers l'intérieur :
Bac en acier galvanisé
Isolation de 200mm en panneaux de laine de verre
Plafond P1bis en bac acier galvanisé thermolaqué micro-perforé,
support d'isolant ; RAL 9010
lot 02 Modulaires
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0AITRE D·OUVRAGE
UNIVERSITE DE BORDEAUX
351 cours de la Libération
33405 TALENCE CEDEX
Tél : 05 40 00 89 01

A0O
AM SPORT CONSEIL
127 rue Marcel Sembat
33130 BEGLES
Tél : 06 49 09 71 04

FREELANCE ETUDES
23 quai de Paludate
33800 BORDEAUX
Tél : 05 57 95 99 99

%UREAU DE CONTROLE
APAVE
Z.I Avenue Gay Lussac
BP 3 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
33370 TRESSES
Tél : 05 56 77 27 27

CSPS
PRESENTS
Les Bureaux du lac, Bâtiment E
15 avenue de Chavailles
33520 BRUGES
Tél : 05 56 74 81 71

ARC+ITECTE
GPAA
2 allée des hélices
44200 Nantes
Tél : 02 51 82 49 40

%ET  STRUCTURE
SERBA
1 rue Newton
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 93 08 52

VRD
OCE
23 place Galilée
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 35 63 79

OPC
OTCE ORGANISATION
95 rue des Amidonniers
31000 Toulouse
Tél : 05 61 74 56 28
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C2UPE TRA16VER6ALE BB
�représentée avec la P6E01 bardage bois�

C2UPE TRA16VER6ALE AA
�représentée avec la P6E01 bardage bois�

C2UPE TRA16VER6ALE CC
�représentée avec la P6E01 bardage bois�

C2UPE L21GITUDI1ALE 11
�représentée avec la P6E01 bardage bois�

C2UPE L21GITUDI1ALE 22
�représentée avec la P6E01 bardage bois�
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