©)

AR AR RN

UI-RDJ-01 1 75 UE-RDR-01 1 Normal
RDJ Salle IT 18<T< 25
UI-RDJ-02 1 75 UE-RDR-02 1 Secours EXT-RDJ-01
Local Onduleur 20<T<30 UI-RDR-01 1 10 UE-RDR-01 1 Normal
RDR UI-RDR-02 1 10 UE-RDR-02 1 Secours
T 18 <Te<as UI-RDR-03 1 5 UE-RDR-01 1 Normal SALLE IT
UI-RDR-04 1 5 UE-RDR-02 1 Secours
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Etage Nom m*/h Pa @ @ Grille de It:ra1|;sfer3t )
RDJ Salle IT EXT-RDJ-01 125 100 = - < T avec CCF 125m
RDR Local TGBT EXT-RDR-01 400 100

Local Onduleur EXT-RDR-02 1 125 100 \L:l N 4\ [L
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1 ¢ : PARKING COUVERT
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Aménagement d'une salle informatique (salle DO53)

RDJ Salle IT 18<T< 25 UI-RDJ-01 1 75 UE-RDR-01 1 Normal
RDR Local Onduleur 20<T<30 UI-RDR-01 1 10 UE-RDR-01 1 Normal EXT-RDJ-01
Local Video 18<T< 25 UI-RDR-03 1 5 UE-RDR-01 1 Normal
SALLE IT
- UIl-RDJ-01
Selection Extracteur
- -\~
Local - . =
Débit Pression
Extracteur Nbr Remarques Q
Etage Nom me/h Pa @ Grille de transfer;
RDJ Salle IT EXT-RDJ-01 1 125 100 = - avec CCF 125m/h
RDR Local TGBT EXT-RDR-01 1 400 100
Local Onduleur EXT-RDR-02 1 125 100 LL:I N
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REZ DE JARDIN existante Connection vers
EVAC la plus proche
PARKING COUVERT
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