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1. GENERALITES
1.1. OBJET DU PRESENT DOCUMENT
L’objet du présent document est établi a la demande du bureau de contrdle Qualiconsult.
Il a pour objet d’expliciter les hypothéses de calcul sismique prises en compte et de justifier les batiments
conservés apres travaux et le batiment extension.
1.2. PRESENTATION DE L’OPERATION
Le présent projet de restructuration des batiments CAMINO et ADAMSKI
Ces deux béatiments ont la méme structure et ils font I'objet de travaux de réhabilitation différents.
1.3. DOCUMENTS DE REFERENCE
= Plans architectes phase APD.
1.4. PRESENTATION DES BATIMENTS

Les batiments CAMINO et ADAMSKI sont des batiments de type R+1 avec vide sanitaire.

La structure du béatiment existant est a confirmer par les sondages destructifs. Hypothéses
structurelles :
= Murs en pierre ep=50 cm,
= Planchers bas sur vide sanitaire en voutain avec IPN et briques,
= Plancher intermédiaires en bois et ponctuellement en béton
= Plancher bas combles en bois.
= Toiture en charpente bois avec couverture en tuiles.
La structure des extensions est en béton armé et magonnerie avec :
= Poteaux et poutres béton armé,
= Murs en magonnerie creuses ep=20 cm,
= Planchers en hourdis avec poutrelles béton armé et hourdis briques,
= Toiture en charpente bois avec couverture en tuiles.
2. HYPOTHESES SISMIQUES
Zone de sismicité : 3
Valeur de I'accélération nominale : agr = 1,1 m/s?
Catégorie d’'importance I
Classe de ductilité : DCM
Coefficient de comportement : q = 1.5
Les fondations seront dimensionnées pour reprendre les efforts engendrés en pied des voiles.
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3. BATIMENTS EXISTANTS ET EXTENSION
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3.1. IMPACT STRUCTUREL DU PROJET

Le projet consiste principalementen la modification des aménagements intérieurs, la modification
d’ouvertures en fagade des batiments existants et I'ajout d’'un batiment extension dans le préau.
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Plan architecte — Projet du RDC et R+1
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3.2. CONTREVENTEMENT

Les batiments existants : les ouvertures créées, n’affectent pas le contreventement général du batiment ni
ne diminuent sa résistance parasismique.

Le nouveau batiment est auto-stable et totalement désolidarisé de la structure existante.
= Ce batiment sera contreventé par des portiques et des voiles en béton armé.

= Les planchers en béton armé et en dalle alvéolaire forment diaphragme pour redistribuer les efforts
horizontaux sur les éléments de contreventement.
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