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CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES MATERIAUX

Enrobage des aciers: 3cm

Prévoir bouchons de protection pour les aciers en attentes.

- Béton de propreté: B.C.P: dosage minimal en ciment: 250 kg/m3; granulat: 25mm 

BETON  FONDATIONS

ACIERS

B 500 B

- Béton de blocage: B.C.P: dosage minimal en ciment: 300 kg/m3; granulat: 25mm 

- Béton de fondations non armé: B.P.S - C20/25 - XO 
- Béton de fondations armé: B.P.S - C30/70 - XC2 - XS1 

- Béton pour Dallage: B.P.S - C30/37 - XC4 - XF1 

Enrobage des aciers: 4cm coté terre pour les ouvrages enterrés.

NOTA:

Hypothèses :

Zone de sismicité: 3
Niveau d'aléa: modéré
Catégorie de bâtiment: III
Vent : Zone 1
Neige : Zone A2

Taux de travail du sol:

4 bar à l'E.L.S selon le rapport de sol ALIOS Dossier AUR2310183
 indice A du 17/07/2023.
Les fondations seront des semelles filantes ou isolées respectant
une profondeur d'assise comprise entre 60cm et 2.00m par rapport au
niveau du TN actuel (profondeur pouvant atteindre 3.60m
ponctuellement au droit du sondage PD1/ST1).

Sauf zone Sud-Ouest (repérée sur plan) :

Taux de travail du sol = 1 bar à l'ELS avec une profondeur d'assise
à -1.00m par rapport au TN actuel

Toutes les semelles sont axées (sauf indication sur plan) et devront
être descendues au bon sol.

Semelle Isolée Si1

Si Semelle isolée
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