
24.41 NGF
+11.08

23.44 NGF
+10.11

20.88 NGF
+7.55

17.64 NGF
+4.31

21.18 NGF
+7.85

23.11 NGF
+9.78

21.04 NGF
+7.71

4.
31

2.
66

0.
75

12
.6

6

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

3.
32

Rive 1

Rive 2

Rive 1bis

1.
62

0.
50

R+2 projeté 21.09 NGF
+7.76

21.92 NGF
+8.59

20.30 NGF
+7.37

22.33 NGF
+9.00

25.24 NGF
+11.91

25.99 NGF
+12.66

17.31 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

4.31
2.55

0.55

11.63

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

Combles

3.17

Rive 1 1.05

Combles

Rive 1bis

R+2 projeté

21.09 NGF
+7.76

24.96 NGF
+11.63

24.41 NGF
+11.08

21.24 NGF
+7.91

20.81 NGF
+7.48

20.19 NGF
+6.86

17.64 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

21.09 NGF
+7.76

+22.10 NGF
+8.77

+16.53 NGF
+3.20

+25.99 NGF
+12.66

Imposte plein Aluminium
Teinte rouge foncé dito existant

Fenêtre de chambre avec 1 ouvrant occillo-battant + 1 ouvrant
simple et allège vitré dépoli
Huisseries aluminium de teinte claire

Revêtement de façade type bardage acier
Teinte claire, calepinage à définir

Soubassement type bossage rustique
Teinte grise

Toiture tuiles canal
Teinte ocre

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois
Teinte rouge foncé

Grilles de ventilation

Remplissage avec finition enduit + joint creux
Teinte claire dito existant

Appui de fenêtre maçonné

PSE : Terasse ajoutée en façade
Structure avec bracons acier galvanisé
Rive en acier galvanisé dito structure

Garde corps métallique barreaudé
Acier thermolaqué de teinte claire

Soubassement type bossage rustique
Teinte grise dito existant

Porte acier pour accès sous-station
Teinte rouge foncé dito existant

Menuiseries remplacée à l'identique
huisserie aluminium de teinte blanche dito existant

4.88

46.10

10.85 8.77 10.94 9.07
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2.
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1.301.30
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90
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12.55 12.34

2.00
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1.65 1.65 1.65

3.
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0.
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1.
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5.
57

3.
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1.651.651.65

1.65 1.03

1.00

1.
41

0.
80

1.33 0.92

1.40 1.40 1.40

1.
60

1.
80

1.901.90 1.90 1.90 1.84 1.84 1.84 1.84

1.
56

+22.10 NGF
+8.77

1.
56

2.
33

1.
56

1.
56

3.
20

7.06

8.10

0.
50

1.
10

Remplissage avec finition enduit
Teinte claire dito existant

Rebouchage ouverture existante

0.
80

Façade béton finition soignée

Enduit teinte blanche sur mur béton
Finition lisse

3.
00

0.
50

3.
35

0.
66

1.
00

0.
80

1.
80

0.
90

2.
25

+24.96 NGF
+11.63

+20.19 NGF
+6.86+20.30 NGF

+6.97

+25.99 NGF
+12.66

+18.79 NGF
+5.46

+24.96 NGF
+11.63

+20.19 NGF
+6.86

+18.79 NGF
+5.46

+20.30 NGF
+6.97

+25.99 NGF
+12.66
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RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

3.
32

Rive 1

Rive 2

Rive 1bis

1.
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0.
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R+2 projeté 21.09 NGF
+7.76

21.92 NGF
+8.59

20.30 NGF
+7.37

22.33 NGF
+9.00

25.24 NGF
+11.91

25.99 NGF
+12.66

17.31 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

2.
502.

70

2.
95

2.
70

2.
70

2.
702.

95
3.

00

1.55
1.

00
1.

35
1.55

0.
96

1.
85

1.
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1.
65

8.
31

1.27 1.27

5.
19

0.
96

3.
35

1.271.274.49

4.
38

1.27

0.98 0.98

2.
95

7.
29

1.43 1.43

1.
00

2.
95

0.
96

Pignon CAMINO Pignon ADAMSKI

6.31 6.31 7.35 6.31 6.31 8.50 11.51

52.60

14.34

7.77

7.71

1.38

11.02

6.
51

4.
31

0.
65

2.
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0.
65

3.
51

1.
34

0.
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1.
36

0.
48

1.
06

2.
30

2.
30

4.
06

1.
00

1.
35

2.
58

0.98 0.98 0.98

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé dito pignon Camino

Toiture tuiles canal
Teinte ocre dito toitures existantes MR 201 : Mur rideau avec Grille avec ventelles intégrée en partie haute  :

Coordination nécessaire avec le lot CVC pour raccordement Groupe froid
Doublage intérieur au lot plâtrerie - Finition et habillage des ébrasement au lot
Menuiserie exterieures / Murs rideaux
Ensemble menuisé avec ouvrant 2 vantaux intégré au R+1

Ensemble mur rideau /  MR 102
avec remplissage aluminium type cassettes aluminium
Teinte naturelle

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire dito existant

Rive de toiture bois
Teinte rouge foncé

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé

Ensemble menuisé vitré toute haute
Système d'ouverture type accordéon

Menuiseries aluminium teinte naturelle
Vitrage dépoli en partie basse

Porte automatique vitrée 2 vantaux téléscopique
Menuiseries aluminium teinte naturelle

vitrage dépoli en partie basse

Fenêtre intégré dans mur rideau avec allège vitré dépolie
Huisseries teinte rouge foncé dito existant

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire dito existant

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire dito existant

Imposte plein Aluminium
Teinte rouge foncé dito existant

Soubassement type bossage rustique
Teinte grise

Lisse métallique à repeindre où remplacer si trop abîmée

0.
37

1.21

Chambre Simple

Chambre Simple

Vide sanitaire Vide sanitaire

1.
35

1.
65

0.98

Fourniture et pose d'une lisse métallique teinte rouge foncée dito existant

2.
30

2.
30

4.31
2.55

0.55

11.63

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

Combles

3.17

Rive 1 1.05

Combles

Rive 1bis

R+2 projeté

21.09 NGF
+7.76

24.96 NGF
+11.63

24.41 NGF
+11.08

21.24 NGF
+7.91

20.81 NGF
+7.48

20.19 NGF
+6.86

17.64 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

21.09 NGF
+7.76

VB

0.
40

VB

0.
40

0.
40

+21.92 NGF
+8.59

+21.64 NGF
+8.31

+21.64 NGF
+8.31

+25.99 NGF
+12.66

+23.16 NGF
+9.83

+24.17 NGF
+10.84

+17.31 NGF
+4.31

4.35 3.85

1.21 1.21

Chambre Simple

Chambre Simple

8.
31

1.
00

1.
00

1.
35

1.
35

Combles non-aménagés

Lot GO - Plancher hourdis + dalle de compression 5cm
Lot Revs Sols - Isolant 12 cm + chape 6cm

Chassis vitré ouvrant toute hauteur 2 vtx
Menuiseries aluminium teinte suivant choix archi

Vitrage anti-effraction
Pose en feuillure dans reservation existante

Volet roulant dissimulé derrière imposte inclus au lot MEXT

Chassis vitré ouvrant toute hauteur 2 vtx
Menuiseries aluminium teinte suivant choix archi

Pose en feuillure dans reservation existante
Volet roulant dissimulé derrière imposte inclus au lot MEXT

Complexe d'isolation en sous-face de la charpente
Pose en deux couches croisées 20+10 cm

R = 7.04 m².°C/W minimum
+ Pare-vapeur côté local chauffé

Lot GO - Plancher hourdis + dalle de compression 5cm
Lot Revs Sols - Isolant 12 cm + chape 6cm

Doublage BA13 + Isolation 12cm
R = 3.75 m².°C/W minimum

Complexe d'isolation en sous-face de la charpente
Pose en deux couches croisées 20+10 cm

R = 7.04 m².°C/W minimum
+ Pare-vapeur côté local chauffé

Doublage BA13 + Isolation 12cm
R = 3.75 m².°C/W minimum

Chassis vitré fixe toute hauteur
Menuiseries aluminium teinte naturelle

Vitrage dépoli en partie basse

Garde-corps barreaudé
Fixation dans feuillure du Mur-rideau
Aluminium teinte naturelle

Garde-corps barreaudé
Fixation sur relevés
Aluminium teinte naturelle

Combles non-aménagés

1.
80

1.
80

1.
80

1.
80

Chassis vitré intégré dans ensemble mur rideau
Partie ouvrante à la française + partie fixe

Sur allège vitrée fixe

Chassis vitré intégré dans ensemble mur rideau
Partie ouvrante oscillo-battant + ouvrant à la française vitrée

Sur allège vitrée fixe

VB VB

MR 202 & 203 : Mur rideau avec habillage central type cassette aluminium
Structure, capots & remplissage de couleur aluminium teinte naturelle
Doublage intérieur au lot plâtrerie - Finition et habillage des ébrasement au lot Menuiserie exterieures / Murs rideaux
Ensemble menuisé avec ouvrants intégrés au RDC & R+1

Ensemble mur rideau /  MR 101
Chassis vitré avec 1 ouvrant à la française + partie lattérale fixe sur allège vitrée fixe intégré
avec remplissage aluminium type cassettes aluminium teinte naturelle
Cf carnet de détail des murs rideaux pour aspect et finition souhaité

Ensemble mensuisé avec partie haute vitrée ouvrante à la
française + prise d'air neuf en allège ouvrant vers l'exterieur
Prévoir système de réarmement motorisé
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4.31
2.55

0.55

11.63

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

Combles

3.17

Rive 1 1.05

Combles

Rive 1bis

R+2 projeté

21.09 NGF
+7.76

24.96 NGF
+11.63

24.41 NGF
+11.08

21.24 NGF
+7.91

20.81 NGF
+7.48

20.19 NGF
+6.86

17.64 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

21.09 NGF
+7.76

Soubassement type bossage rustique
Teinte grise

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Toiture tuiles canal
Teinte ocre

Remplacement fenêtre existante par fenêtre ouvrante 2 vtx avec huisserie aluminium teinte
rouge foncé + imposte plein assorti avec coffre volet roulant intérieur + lisse métallique à
rénover ou remplacer selon besoin
Pose en feuillure dans ouverture existante

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire

Porte pleine issue de secours créée, huisseries et portes aluminium de teinte rouge foncé
+ volée d'escalier béton avec garde-corps aluminium teinte naturelle

Toiture tuiles canal
Teinte ocre dito existant

Fenêtre double vantaux avec imposte vitré
remplacé à l'identique

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Ensemble rampe pour sortie linge sale

Edicule ascenseur

rebouchage fenêtre existante

rebouchage fenêtre existante

rebouchage oculus existant

Ouverture existante rebouchée avec enduit + peinture blanche dito existant
Joint creux en partie haute

53.72

9.28

1.10 1.10 1.10

1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

1.30

1.30 1.30 1.301.40 1.40 1.40 1.40 1.40

1.40 1.40 1.40 1.40

1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

1.
01

0.
80

2.
35

3.
16

0.
60

1.
00

3.
17

2.
35

2.
35

2.
10

1.
80

1.
80

3.
72

1.
19

4.
31

1.
21

0.
93

7.
48

0.
93

4.
15

22.31

5.72 14.01 3.75

4.77

20.98

Ouverture existante rebouchée avec enduit + peinture blanche dito existant
Joint creux en partie haute

Rebouchage avec finition enduit dito existant - compris reprise sur les abords
Reprise d'enduit + peinture blanche dito existant au lot peinture et ravalement de façade

rebouchage en creux avec finition enduit avec joint creux

Porte métallique 2 vantaux pour accès au local Fluide médicaux
Pose dans ouverture existante au nu exterieur de la paroi

Teinte rouge foncé

PSE : Terasse ajoutée en façade
Structure avec bracons acier galvanisé

Rive en acier galvanisé dito structure

Remplacement fenêtre existante par ouvrante 2 vtx avec huisserie aluminium teinte rouge
foncé avec coffre volet roulant intérieur + Lisse métallique à fabriquer et poser dito existant
Pose en feuillure dans ouverture existante

Remplacement fenêtre existante par fenêtre ouvrante avec huisserie aluminium teinte rouge foncé + imposte plein teinte
rouge foncé avec coffre volet roulant intérieur + lisse métallique à rénover ou remplacer selon besoin
Pose en feuillure dans ouverture existante

Remplacement fenêtre existante par ouvrante 2 vtx avec huisserie aluminium teinte rouge
foncé avec coffre volet roulant intérieur + Lisse métallique à fabriquer et poser dito existant
Pose en feuillure dans ouverture existante

Remplacement fenêtre existante par ouvrante 2 vtx avec huisserie aluminium teinte rouge
foncé avec coffre volet roulant intérieur + Lisse métallique à fabriquer et poser dito existant
Pose en feuillure dans ouverture existante

Ouverture existante rebouchée avec enduit + peinture blanche dito existant
Joint creux en partie haute

+12.30 NGF
-1.03

+12.74 NGF
-0.59

+24.11 NGF
+10.78

+21.04 NGF
+7.77

+23.11 NGF
+9.78

+17.64 NGF
+4.31

+18.67 NGF
+5.34

+25.99 NGF
+12.66

+25.24 NGF
+11.91

+20.30 NGF
+6.97

+17.64 NGF
+4.31

+21.92 NGF
+8.59

+21.18 NGF
+7.85

+18.44 NGF
+5.11

+14.43 NGF
+1.10

VB

VB

VB
4.

31
2.

66
0.
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12
.6

6

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

3.
32

Rive 1

Rive 2

Rive 1bis

1.
62

0.
50

R+2 projeté 21.09 NGF
+7.76

21.92 NGF
+8.59

20.30 NGF
+7.37

22.33 NGF
+9.00

25.24 NGF
+11.91

25.99 NGF
+12.66

17.31 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

Office

OfficePoste de soinsChambre S

Chambre DStockage
 Matériel

Chambre S

+21.94 NGF
+8.61

+24.17 NGF
+10.84

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Ensemble vitré coulissant avec allège vitré
Huisseries aluminium de teinte claire

Lisse métallique
Teinte naturelle

Allège pleine enduite teinte blanche

Poteau en saillie
Enduit de teinte blanche

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Ornement de façade en reflief
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Ornement de façade en reflief
Teinte rouge foncé

Complexe d'étanchéité avec revêtement gravier
Complexe d'étanchéité avec revêtement gravier

+21.64 NGF
+8.31

+23.25 NGF
+9.92

2.
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2.
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2.
20

2.
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2.
95

1.
16
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0.
35

53.72

9.48

6.79

25.98 14.01 3.75

4.915.89

2.
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2.
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1.
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0.
60

2.
35

2.
16

1.
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4.
94

1.
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0.
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2.
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3.
20

1.
56

2.
45

1.
56

2.
50

4.
07

4.
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4.
28

4.
07

3.
92

2.482.481.67

2.
70

2.
50

2.
50

0.
70

2.
50

0.
70

1.52

2.
95

0.
75

1.521.20 1.52

Chambre Simple

Stockage matériel Circulation

Circulation Chambre Simple

Chambre Double

Poste de soins Zone sté Circulation

Circulation Plonge

Plonge

Service

Service

0.
85

0.
85

0.
30

0.
30

1.
10

1.
10

1.
00

1.
00

VB

VB

2.
95

1.
36

Passe-plat

2.
30

Garde corps barreaudé avec lisse métallique
Acier inoxydable teinte naturelle

Complexe d'étanchéité isolé en toiture R = 4.69
+ Protection gravier

VB

0.
85

0.
30

1.
80

Poste de soins Zone stéPoste de soins
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2.55
0.55

11.63

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

Combles

3.17

Rive 1 1.05

Combles

Rive 1bis

R+2 projeté

21.09 NGF
+7.76

24.96 NGF
+11.63

24.41 NGF
+11.08

21.24 NGF
+7.91

20.81 NGF
+7.48

20.19 NGF
+6.86

17.64 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

21.09 NGF
+7.76

4.
31

2.
66

0.
75

12
.6

6

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2
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R+2 projeté 21.09 NGF
+7.76

21.92 NGF
+8.59

20.30 NGF
+7.37
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+9.00

25.24 NGF
+11.91

25.99 NGF
+12.66

17.31 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

2.
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0.
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0.
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0.
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2.00 2.00 2.00
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1.
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1.
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1.
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3.
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0.
45

2.
35

0.
20

2.
10

0.
82

1.86

Toiture tuiles canal
Teinte ocre

Rive + Gouttière
Teinte rouge foncé

Fenêtre 3 vantaux coulissants
Huisseries aluminium de teinte naturelle
compris réfection de la lisse métallique existante

Lisse métallique
Teinte rouge foncé finition mat

Rive + Gouttière
Teinte rouge foncé

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire

Fenêtre de chambre avec 2 ouvrants à la française + 1 partie vitrée fixe lattérale, Huisseries aluminium de teinte claire et
imposte plein assorti + volet roulant intégré. Ensemble sur allège pleine maçonnée

Ensemble menuisé avec huisseries aluminium de teinte claire
 avec imposte plein assorti + volet roulant intégré

Garde corps métallique barreaudé
Acier thermolaqué de teinte blanche

1.68
1.701.67

0.
71

1.
65

0.
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1.18 2.00 0.80 2.00 0.80 2.00 1.16 1.85 1.35 1.87 1.35 1.87

1.36 1.86 1.35 1.87

1.701.351.681.352.18

Ensemble menuisé avec huisseries aluminium de teinte claire
 avec imposte plein assorti + volet roulant intégré

Rebouche des ouvertures existantes puis raccord d'enduit
Couleur de teinte blanche et finition dito existant

Ensemble menuisé avec huisseries aluminium de teinte claire
+ allège vitrée fixe & volet roulant

Reprise de l'enduit existant
Couleur de teinte blanche et finition dito existant

Emprise existante de la menuiserie à reboucher en maçonnerie

Ensemble menuisé avec huisseries aluminium de teinte claire
+ allège vitrée fixe & volet roulant
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+12.19 NGF
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-0.93
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+20.19 NGF
+6.86

- NGF
+11.08

- NGF
+7.85

24.96 NGF
+11.63

+22.71 NGF
+9.38

VB

VB

Remplissage lamelles Aluminium entre montants
Teinte rouge foncé dito pignon Camino

Ensemble mur rideau avec remplissage aluminium type cassettes
Teinte rouge foncé dito pignons Camino

Chassis vitré avec allège vitré fixe
Huisseries teinte rouge foncé dito pignon Camino

Montants et traverses Aluminium
Teinte rouge foncé dito pignon Camino

4.31
2.55

0.55

11.63

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

Combles

3.17

Rive 1 1.05

Combles

Rive 1bis

R+2 projeté
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Ensemble Mur rideau / MR204
Chassis vitré avec allège vitrée fixe intégrée

+ Remplissage en partie haute et basse de type cassette métallique aluminium
de teinte rouge foncé dito existant

+  Lames brise-vues intégrées à hauteur d'allège dans l'épaisseur de l'épine

Porte automatique double vtx
Huisseries Alu teinte naturelle

+23.72 NGF
+10.39

Baie pompier intégré dans mur rideau

Chassis vitré intégré dans mur rideau avec allège vitré fixe et dépoli

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire dito existant

Ornement de façade en reflief
Teinte rouge foncé

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé dito pignon Camino

Remplissage lamelles aluminium entre montants
Teinte rouge foncé dito pignon Camino

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire

Casette métallique intégré dans mur rideau
Teinte naturelle

Chassis vitré intégré dans mur rideau
+ Lamelles aluminium
Teinte naturelle

Remplissage type cassette aluminium
Teinte rouge foncé dito existant

Fenêtre de chambre avec 2 ouvrants à la française + 1 partie vitrée fixe lattérale, Huisseries aluminium de
teinte claire et imposte plein assorti + volet roulant intégré. Ensemble sur allège pleine maçonnée

Appui de fenêtre maçonné

Imposte plein
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Soubassement type bossage rustique
Teinte grise

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncéRive de toiture bois

Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Soubassement type bossage rustique
Teinte grise
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Toiture tuiles canal
Teinte ocre dito toitures existantes
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Rive de toiture bois
Teinte rouge foncé

Lisse métallique
Teinte rouge foncé finition mat
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+8.31

+21.64 NGF
+8.31
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Ensemble menuisé avec allège pleine ht GTL
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Ensemble menuisé avec allège pleine ht Gaine tête de lit
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Lame brise-vue aluminium teinte assortie au Mur rideau
 avec fixations intégrées dans épaisseur de l'épine

Jour de souffrance sur combles de type grille à ventelles

Fenêtre battante remplacée
Huisseries Alu de teinte rouge foncé dito Camino

Jour de souffrance sur combles de type grille à ventelles

Ensemble Mur rideau / MR104
Chassis vitrés avec allèges vitrées fixes intégrées

+ Remplissage lattéraux de type cassette métallique aluminium de teinte rouge foncé dito
existant

Ensemble Mur rideau largement vitré / MR205
Chassis vitré avec allège vitrée fixe intégrée

+ Remplissage en partie basse de type cassette métallique aluminium de teinte rouge foncé dito existant
+  Lames brise-vues intégrées à hauteur d'allège dans l'épaisseur des épines

Doublage intérieur au lot plâtrerie - Finition et habillage des ébrasement au lot Menuiserie exterieures / Murs rideaux
Ensemble Mur rideau / MR105

Chassis vitré avec allège vitrée fixe intégrée
+ Remplissage de type cassette métallique aluminium de teinte rouge foncé dito existant

+  Lames brise-vues intégrées dans l'épaisseur des épines
Aspect souhaité suivant carnet de détail Murs rideau

Ensemble Mur rideau / MR103
Chassis vitré avec allège vitrée fixe intégrée

+ Remplissage de type cassette métallique aluminium de teinte rouge foncé dito existant
+  Lames brise-vues intégrées dans l'épaisseur des épines

Aspect souhaité suivant carnet de détail Murs rideau

Chassis vitré intégré dans ensemble Mur rideau
1 ouvrant ocillo-battant + 1 ouvrant à la française lattéral
Ensemble sur allège vitrée fixe
Volet rolant intégré dans façade rideau

Prise d'air VB de type grille à ventelles à intégrer dans l'ensemble chassis vitré

Prise d'air VB de type grille à ventelles à intégrer dans l'ensemble chassis vitré
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Façade Nord - Patio

Façade Nord
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Soubassement type bossage rustique
Teinte grise

Rive de toiture bois
Teinte rouge foncé

Panne charpente apparente
Teinte rouge foncé

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire dito existant

Salle de rééducation Salon des familles

Espace bien-êtreSalle activités intérieures Chambre SChambre S

Salle socio esthétiquePoste de soin

Poste de soin

Salle de réunionGroupe Froid
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Chambre Simple

Chambre Simple

Combles non-aménagés Combles non-aménagés

PSE : Cloison mobile suspendue de type ACOWOOD de chez ACOPLAN
 ou techniquement équivalent

Placard menuisé encastré dans revêtement stratifié bois sur cloison
Fini exterieur au même nu

PSE : Revêtement mural stratifié bois sur cloisons et doublages
Joints creux horizontaux suivant calepinage de la coupe

Plan de travail avec dosseret + tablette haute en résine

Allège cloison de plâtre + renfort

Chassis vitré aluminium toute hauteur / CV 202
Vitrage mis en oeuvre bord à bord

Main courante + lisse basse à intégrer pour protection à la charge du lot serrurerie

Chassis vitré aluminium toute hauteur / CV 103
Vitrage mis en oeuvre bord à bord

Main courante + lisse basse à intégrer pour protection à la charge du lot serrurerie

Porte vitrée intégrée dans chassis vitré aluminium toute hauteur

Porte de placard 2 vantaux avec plinthe filante

Soffite plâtre sur seuil de chambre

Doublage technique BA13

Retombée en cloison de plâtre pour fixation d'une tringle à rideau hors marché

Porte encastrée dans revêtement stratifié bois sur cloison
Fini exterieur au même nu

Porte accès local VTP CF1/2h

Protection murale PVC type decochoc ou équivalent
ht finie 1.30m

Chape flottante sur isolant à la charge du lot Revêtement de sol
Finition béton quartzé au niveau de la zone d'attente

Prévoir toutes dispositions nécessaires pour parfait raccord et continuité du niveau fini avec les parties en sol souple

Chape flottante sur isolant à la charge du lot Revêtement de sol
Sol Souple PVC type TARALAY PREMIUM
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Soffite plâtre sur seuil de chambre

Protection murale PVC type decochoc en tête de lit
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Chambre Simple

Vide sanitaire

Couloir
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SdbChambre Simple CouloirSdb
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Accueil

Salle à manger

Salle à manger
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Finition dalle type béton quartzé à la charge du lot Gros-Oeuvre 1.
30

Chape flottante sur isolant + finition béton quartzé à la charge du lot Revêtement de sol

Chape flottante sur isolant à la charge du lot Revêtement de sol
- Finition béton quartzé au niveau de la zone d'attente
- Sol Souple PVC type TARALAY Premium dans la circulation
= Prévoir toutes dispositions nécessaires pour parfait raccord et continuité du niveau fini

Chassis vitré bois sur Poste d'accueil / CV104
Fabrication et pose au lot Menuiseries intérieures

Plancher hourdis isolé + Chape de compression à la charge du lot Gros-oeuvre

Local technique 2 Local technique 1

Complexe d'isolation en sous-face de la charpente
Pose en deux couches croisées 20+10 cm

R = 7.04 m².°C/W minimum
+ Pare-vapeur côté local chauffé

Complexe d'isolation en sous-face de la charpente
Pose en deux couches croisées 20+10 cm

R = 7.04 m².°C/W minimum
+ Pare-vapeur côté local chauffé

Comptoir office en résine + chassis vitré alu suspendu au dessus
Fabrication et pose au lot serrurerie

Cf carnet de détail des chassis vitrés

PSE : Luminaires suspendus dans la double hauteur,
 fourniture et pose au lot CFO CFA SSI

Doublage BA13 sous rampant + Isolant double couche 20+10 cm+ pare-vapeur côté local chauffé
Finition intérieure avec panneau de plâtre perforés de type RIGITONE ou techniquement équivalent

Chambre DoubleChambre SimpleChambre Double Chambre Simple

CV 303 - Chassis vitré toute hauteur CF1h suivant le rampant
En PSE chez le lot Menuiseries intérieures et Serrurerie

Calepinage suivant Carnet de détail des chassis vitrés & plans archi

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire dito existant

Doublage BA13 + Isolation 12cm
R = 3.75 m².°C/W minimum

Doublage BA13 + Isolation 12cm
R = 3.75 m².°C/W minimum

PSE : Revêtement mural stratifié bois sur cloisons et doublages
Joints creux horizontaux suivant calepinage de la coupe

Soffite plâtre

Plafond ORGANIC de chez KNAUF ou techniquement équivalent
Calepinage à faire valider auprès de l'architecte

Chassis vitré bois / CV101
Pose au même nu que le revêtement stratifié bois

Porte pallière d'ascenseur avec habillage des ébrasement compris au lot ascenseur

PSE : Cloison mobile suspendue de type ACOWOOD de chez ACOPLAN
 ou techniquement équivalent

Plan de travail en résine + Meubles bas stratifié + plinthe de finition

Concept Sol / Mur PVC type taradouche

Concept Sol / Mur PVC type taradouche

Porte de salle de bain avec encoche pour rail de transfert
Coordination nécessaire avec le lot rails de transfert

1.
29 Banquette d'assise en résine, pose en applique sur l'allège pleine du chassis vitré

Fabrication et pose à la charge du lot Menuiserie intérieures (renfort nécessaire)
Allège pleine à la charge du lot plâtrerie

PSE : Revêtement mural stratifié bois sur cloisons et doublages
Joints creux horizontaux suivant calepinage de la coupe Poste d'accueil avec façade résine + tablettes & Meubles bas stratifié

Prévoir réservation pour rétro-éclairage de la plinthe
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Coupe HH'
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Soubassement type bossage rustique
Teinte grise

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Ornement de façade en reflief
Teinte rouge foncé

Toiture tuiles canal
Teinte ocre

Toiture tuiles canal
Teinte ocre

Imposte plein
Teinte rouge foncé

Lisse métallique
Teinte rouge foncé finition mat

Linteau bois
Teinte rouge foncé

Appui de fenêtre maçonné

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Ornement de façade en reflief
Teinte rouge foncé

Enduit sur mur maçonné
Teinte claire

Porte pleine issue de secours créée, huisseries et portes aluminium de teinte rouge foncé
+ volée d'escalier béton avec garde-corps aluminium teinte naturelle

Imposte plein bois
Teinte rouge foncé dito existant

Toiture tuiles canal
Teinte ocre dito existant

Toiture tuiles canal
Teinte ocre dito existant

Fenêtre double vantaux remplacé à l'identique
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0.
40

0.
61

0.
61

1.301.30

4.
31

2.
66

0.
75

12
.6

6

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

3.
32

Rive 1

Rive 2

Rive 1bis

1.
62

0.
50

R+2 projeté 21.09 NGF
+7.76

21.92 NGF
+8.59

20.30 NGF
+7.37

22.33 NGF
+9.00

25.24 NGF
+11.91

25.99 NGF
+12.66

17.31 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

+24.96 NGF
+11.63

12.30 NGF
-1.03

+24.96 NGF
+11.63

+24.41 NGF
+11.08

+21.04 NGF
+7.71

+20.19 NGF
+6.86

+23.11 NGF
+9.78

+17.64 NGF
+4.31

+24.41 NGF
+11.08

VB

4.31
2.55

0.55

11.63

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

Combles

3.17

Rive 1 1.05

Combles

Rive 1bis

R+2 projeté

21.09 NGF
+7.76

24.96 NGF
+11.63

24.41 NGF
+11.08

21.24 NGF
+7.91

20.81 NGF
+7.48

20.19 NGF
+6.86

17.64 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

21.09 NGF
+7.76

VB

2.70
2.70

1.41
0.55

Chambre Simple

Attente

Chambre Simple

Bureaux cadreW.C
Visiteurs Chambre simple

Chambre simple Chambre simple

Chambre simple

VB

VB

3.
55

0.
76

2.
55

4.
22

1.
65

2.85 2.85

2.48 2.572.48

0.
87

2.
95

1.
36

2.
46

1.
39

9.
03

8.
16

2.
95

1.
36

2.
46

1.
39

2.
50

1.
81

2.
95

1.
50

8.
86

4.
15

8.
35

1.
04

5.
17

2.
05

1.20

Toiture tuiles canal
Teinte ocre

Edicule ascenseur

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Rive de toiture bois + gouttière
Teinte rouge foncé

Ensemble vitré coulissant avec allège vitré
Huisseries aluminium de teinte claire

Fenêtre remplacés 4 vantaux à l'identique
Huisseries Aluminium de teinte rouge foncé avec imposte plein de même teinte

Appui de fenêtre maçonné

Ensemble végétalisé pleine terre

Complexe d'étanchéité avec revêtement gravier

Maçonnerie enduite de teinte blanche

0.
20

1.52 1.521.52

2.
70

1.
41

2.
70

0.
55

2.
50

2.
30

VB

2.30
2.30

2.95
2.50

2.
95
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Coupes CC' et Façade Ouest FACP 051/50

Façade Ouest

Coupe CC'



+12.30 NGF
-1.03

+17.64 NGF
+4.31

+18.67 NGF
+5.34

+25.99 NGF
+12.66

+25.24 NGF
+11.91

+20.30 NGF
+6.97

+21.92 NGF
+8.59

+18.44 NGF
+5.11

+14.43 NGF
+1.10

VB

VB

VB

0.
60

2.
35

2.
16

1.
86

2.
50

2.482.481.67 1.52 1.521.20

VB

2.
95

1.
36

VB

3.
20

0.
86

2.
50

0.
70

2.
60

2.
60

1.
05

Salle activités intérieures

Salle de rééducation
Salle à manger

Couloir

0.
56

Terasse

3.
20

0.
91

7.
10

Attente

Salle à manger

Local technique
Groupe Froid

Terasse type dalle sur plots + Etanchéité

Isolation en sous-face

MR 201 : Mur rideau avec Grille avec ventelles intégrée en partie haute  :
Coordination nécessaire avec le lot CVC pour raccordement Groupe froid

Doublage intérieur au lot plâtrerie - Finition et habillage des ébrasement au lot Menuiserie exterieures / Murs rideaux
Ensemble menuisé avec ouvrant 2 vantaux intégré au R+1

PSE : Luminaires suspendus dans la double hauteur,
 fourniture et pose au lot CFO CFA SSI

CV 303 - Chassis vitré toute hauteur CF1h suivant le rampant
En PSE chez le lot Menuiseries intérieures et Serrurerie

CV 301 - Chassis vitré toute hauteur CF1h suivant le rampant
En PSE chez le lot Menuiseries intérieures et Serrurerie

2.
95

Soffite plâtre

PSE : Revêtement mural stratifié bois sur cloisons et doublages
Joints creux horizontaux suivant calepinage de la coupe

1.
00

1.
95

Comptoir office en résine + chassis vitré alu suspendu au dessus
Fabrication et pose au lot serrurerie

Cf carnet de détail des chassis vitrés

PSE : Porte bois stratifiée à intégrer dans revêtement mural stratifié
 Panneau de porte au même nu que le revêtement

Porte de recoupement CF1h  2 vantaux va et vient, maintenue fermée en exploitation

Porte de recoupement CF1h  2 vantaux va et vient, maintenue fermée en exploitation

MR 205 : Mur rideau avec lames brise-vue intégrée en partie basse
Doublage intérieur + isolation au lot plâtrerie - Finition et habillage des ébrasement au lot Menuiserie exterieures /
Murs rideaux
+ 2 chassis vitrés ouvrant intégrés ht : 2.50 m

MEXT Type 17 : Ensemble menuisé vitré toute hauteur - ouvrant type accordéon

PSE : Cloison mobile suspendue de type ACOWOOD de chez ACOPLAN
 ou techniquement équivalent

Faux-plafond acoustiques de type ORGANIC de chez KNAUF ou techniquement équivalent

Faux-plafond acoustiques de type ORGANIC de chez KNAUF ou techniquement équivalent

4.
31

2.
66

0.
75

12
.6

6

RDC

R+1

Faîtage 1

Faîtage 2

3.
32

Rive 1

Rive 2

Rive 1bis

1.
62

0.
50

R+2 projeté 21.09 NGF
+7.76

21.92 NGF
+8.59

20.30 NGF
+7.37

22.33 NGF
+9.00

25.24 NGF
+11.91

25.99 NGF
+12.66

17.31 NGF
+4.31

+13.33 NGF
+0.00

Doublage BA13 sous rampant + Isolant
Panneau de plâtre perforés de type RIGITONE ou techniquement équivalent

Sol type béton quartzé + Chape à la charge du lot Revêtements de sol souples

Finition dalle type béton quartzé à la charge du lot Gros-Oeuvre

Sol PVC souple type TARALAY PREMIUM de chez GERFLOR ou techniquement équivalent

Garde-corps métallique barreaudé avec lisse horizontales, fixation sur relevé
A la charge du lot Serrurerie

Habillage de la sous-face de la charpente dito existant à la charge du lot Charpente bois / Couverture
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