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1.1 Objet du marché.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Partieslli@€.C.T.P.) a pour objet de définir la
nature, la qualité et les conditions de mise enreedes prestations a fournir au titre du présanddns
le cadre d’'un projet de réhabilitation des facatiebatiment k.

Aucune cdte ne sera prise ou mesurée sur les fimgsan fournis, les quantitatifs annexés a ces
plans n'ayant qu’un caractere indicatif.

1.2 Etendue des travaux

Le présent marché concerne la fourniture, le trarisfa mise en ceuvre ou la pose des matériaux
et toutes les sujétions nécessaires a l'exécutem tchvaux prévus pour la réalisation du projéet.
Les travaux a exécuter sont définis par I'ensenid$epieces écrites et plans du dossier de conealtat

1.3 Liaison avec les autres intervenants

Pour I'exécution de ses prestations, I'entrepreaea a tenir compte :

- Des sujétions créées par I'exécution d’autresatia dans I'emprise ou a proximité de son
chantier,

- De la réalisation éventuelle phase par phaseslprestations,

- De la liaison avec les autres entreprises,

- Du contrble, des essais et des approbations amtienau Maitre d'ceuvre pour lui-méme, ou
par les autres corps d’état,

- Des sujétions d’hygiéne et de sécurité a respecte

1.4 Planification de I'opération.

Les travaux sont a réaliser dans sur la facade datiment a usage de bureaux, la zone des
travaux est régie par le code du travail et sbra lile toute occupation.

Néanmoins, les travaux seront effectués sur urositapé. Les abords et les piéces juxtaposant le
périmeétre du projet, seront en activité durantddqule des travaux.

Les interventions sur chantier devront prendreanpte ce fait afin d’'occasionner le minimum de
génes pour le bon fonctionnement et la bonne afiitia des locaux et abords proches du chantier.

1.5 Reconnaissance des lieux.

L'entrepreneur du présent lot devra avoir effectué place toutes reconnaissances des lieux
nécessaires a son étude, avoir apprécié toutediffeiltés qu’il pourrait rencontrer du fait de la
configuration de I'ouvrage, de ses servitudes osadeomposition.

Dans le cas ou a travers les documents établislgsarconcepteurs certaines stipulations
particulieres sembleraient avoir été omises ouipar@nt inadaptées; I'entrepreneur devra le sagreal
cours de l'appel d'offre et effectuer une mise aimtpchiffrée sur un document annexe, remis avec sa
proposition.

[l — DISPOSITION GENERALE.
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2.1 Bris d'objet.

Lors de l'exécution des travaux, il arrive parfie certains objets soient détériorés a la suita de
manutention de matériels ou incidents divers. kégmeneur devra la remise en état ou le remplademen
sans délai de ces objets. En cas de non-respectttde clause, les travaux de remise en état seront
commandés par la maitrise d'ouvrage et le montaat rdparations retenu sur les facturations de
I'entrepreneur.

2.2 Travaux de préparation.

Avant tout commencement des travaux, I'entreprepeacédera a un examen des supports, toutes
observations devront étre alors formulées par répnéneur et faire l'objet d'un procés-verbal
contradictoire établi avec le maitre d’'ceuvre.

2.3 Stockage

Le stockage des matériaux devra étre fait a I'des intempéries et des chocs, la zone de stoclage s
installée sur parking visiteur du site pour la @udd chantier avec des barrieres de chantier, &etmés les
jours.

2.4 Nature des matériels et produits.

L'entrepreneur devra chiffrer dans tous les cag@aosition avec du matériel conforme :
- aux normes en vigueur et homologuées par I'ARNSD elles existent).
- aux agréments techniques (C.S.T.B par exemple).
- et correspondant aux préconisations mentiondiées le présent C.C.T.P.

Les marques ou références de matériels, matértaoximitures mentionnées aux CCTP le sont a
titre indicatif afin de permettre de fixer un cémtaiveau de prestations et constituent la référethe
base de la qualité minimale exigée. L'entrepriseude latitude pour proposer des marques et réfésen
différentes mais d’aspect et qualité identiques.

L'entreprise doit obligatoirement indiquer la maeget la référence des produits qu'elle a prévu
dans son prix pour I'exécution de ses travaux, dargsnomenclature détaillée jointe a I'appui de son
offre.

Aucun changement au produit proposé lors de laseeahé I'offre ne pourra étre apporté en cours
d'exécution sans l'autorisation expresse et édttenaitre d'ceuvre, les frais résultants de changieme
non autorisés et toutes leurs conséquences, aiasogt travail supplémentaire exécuté sans okres
seront a la charge du titulaire.

Le conditionnement des produits permettra une ifieation rapide et aisée des produits stockés
sur le chantier.

L'entrepreneur devra remettre au maitre d'ceuvresooureprésentant, tous les procés-verbaux
d'essai ou de référence que celui-ci demandera.

L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et dimepirdgoriété industrielle des systemes, procédés ou
objets qu'il emploi et & défaut, s'engagera vissddu maitre d'ouvrage, tant en ce qui concerns@es
traitants que lui-méme, a acquérir, sous sa respdité et a ses frais, toutes les licences néuessa
relatives aux brevets qui les concernent.

2.5 Qualité des ouvrages.
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La mise en ceuvre des matériaux ou matériels diiiffaise aux prescriptions contenues dans les
différentes pieces de la consultation, ainsi qu'sp&cifications techniques contractuelles, et 8ge
nature a assurer la bonne tenue et le bon aspéchaeuble.

Les produits utilisés doivent étre de premiére itiadt choisis parmi ceux de marque de
réputation solidement établie. Il n'est pas impdsémarque dans le présent descriptif, les types de
produits indiqués déterminent la qualité minimuntdax a utiliser.

A défaut de prescription, elle doit étre conforme @odes des conditions minima d'exécution
normalisées, et a défaut aux régles professiomelle

Les matériels fournis doivent étre neufs et cowedpe aux spécifications techniques
contractuelles. L'entreprise est tenue de prodouées justifications de provenance ou de quak® d
matériaux et matériels, et de fournir tous les Btith@ans qui lui seraient demandés en vue d'essais
conforme aux régles de normalisation.

Tous les matériaux employés seront en tous poamfoames aux normes en vigueur.

La fourniture de matériaux ou de matériels et Imise en ceuvre étant de l'attribution et de la
compétence de l'entreprise, cette derniére esiule sesponsable vis-a-vis du maitre d'ouvrageode t
ou partie de cette responsabilité.

2.6 Nettoyage et protection.

Afin d’éviter la détérioration des matériaux, I'extrise devra la protection de tous les éléments
susceptibles d’étre dégradé au cours des travaugad ou il en serait constaté, il devra remetirétat,
entiérement a ses frais et sans pouvoir prétendne éndemnité.

L'entreprises titulaire devra enlever tous ces givau fur et a mesure de leur production et
effectué un nettoyage quotidien du chantier.

Dans le cas ou cette prescription ne serait pdisééaceux-ci seront enlevés par une entreprise
extérieure désignée par le maitre d'ceuvre, auxdeal’entreprise défaillante.

L'entrepreneur sera responsable de la mise en odesreuvrages de sécurité nécessaire a son
activité pendant toute la durée du chantier.

Il — TEXTES DE REFERENCES :

Les matériaux et leur mise en ceuvre, les procétddésue mise en application, de maniére globale
I'exécution des ouvrages, tant en conception tgolengu'en réalisation, doivent étre conformes a&gies de
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l'art de la construction, Normes, DTU régles etoremandations professionnelles, cahiers des charges,
réglements, décrets, arrétés circulaires et laigueur a la date limite de remise des offres.

Divers documents :

-R.E.E.F.

- Normes.

-DTU.

- Avis techniques et agréments du C.S.T.B.

- Les régles des différentes corporations.

- Les textes relatifs a la sécurité des personpegsre les risques d'incendie et de panique dans /les
établissements recevant du public.

- Les recommandations de mise en ceuvre des fatwican

- Code du travail.

Si une modification a une norme ou a un réglemaetrvenait aprés la date d'établissement de I'étude
d'appel d'offre, il appartiendra a I'adjudicatageis sa seule responsabilité, d'en informer l¢rendeuvre, par
écrit, éventuellement avec accusé de réception sfoule compte-rendu de chantier) en indiquant les
conséquences techniques et financiéres résultargttbemodification.

Le maitre d'ceuvre soumettra la proposition aventéetiement I'avis motivé du bureau de contréle maitre
d'ouvrage, qui prendra la décision nécessairett décision est négative, I'entrepreneur devideamander
notification par écrit. Les projets remis seronidés en toute connaissance de cause.

IV — DOCUMENT A FOURNIR

4.1 Avant exécution.

L'entrepreneur devra se conformer strictement aunmphg d’exécution qui lui sera fourni, et
indiquer toutes les contraintes imposées aux diffisrcorps d'état dés le début du chantier.

Il soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre tegsplans qui seront nécessaires et notamment :

- Les dispositions particuliéres concernant laglison du matériel et des matériaux.
- Un planning exact.

- Les fiches de produits.

- les plans de I'existant.

- Les plans projetés.

Toute exécution prématurée, faute d’'avoir en temle soumis les plans & I'approbation du
maitre d'ceuvre, s’effectuerait sous la seule resquiité de I'entrepreneur, et les modifications qu
pourraient lui étre demandées seraient entiereensatcharge, y compris les conséquences du retiard s
le planning des travaux.

4.2 Contrble et essais.
Sans objet.
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4.3 Echantillons.
Les échantillons des matériaux seront soumis eébagnt du maitre d'ceuvre pour approbation.

L'entreprise présentera tous les échantillons guettlamera le maitre d'ceuvre dans la limite des
matériaux prévus dans son lot.

Sur chaque échantillon fourni, devront apparaiegement :

e La marque et la référence du produit.

e Sa nature.

e Son choix.

» Son coloris avec sa référence.

e Classement norme incendie

* Son classement technique (UPEC, AEV, etc. ou Nedgmce européenne)

Ces échantillons devront correspondre aux caratitires techniques définies dans le cadre du
chapitre "Description des Ouvrages" du présent CCTP

La passation des commandes n'intervient qu'aprésrchcu Maitre d'ceuvre sur les matériaux
présentés.

Les échantillons restent a la disposition du Matoeuvre jusqu'a lI'achévement des travaux.

La présentation de ces échantillons se fera a ateetélle qu'elle n'entraine pas de retard dans les
approvisionnements. Il ne sera toléré aucun redardhantier du fait d'un délai d'approvisionnement,
I'entrepreneur devra prendre contact en tempsauée ses fournisseurs.

4.4 DOE.

En fin de travaux, l'entrepreneur devra remettrenaaftre d'ceuvre, le dossier des ouvrages
exécutés en un sur support informatique :
- les plans de recollement mettant en évidencmtatifications par rapport aux plans d’exécution
- L'implantation et la nature des matériaux et plexluits mis en ceuvres ;
- les documentations techniques et caractéristijassnatériaux et des éléments de constructiommis
ceuvre.
- 3 clés USB avec le DOE.

Les documents seront fournis dans les 15 jourantiles opérations préalables a la réception.
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V - PRESCRIPTION TECHNIQUE ET DE MISE EN OEUVRE

5.1 Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est réputé du fait de son offreagager en toute connaissance de cause pour la
réalisation des travaux.
Il est également réputé connaitre toutes les atgeeet contraintes liées a ses obligations canibes
ou au respect des textes législatifs et réglemestain vigueur au moment de sa soumission.
Il s'engage également a exécuter les travauxdoinmbant dans les régles de l'art.
S’agissant de travaux de réhabilitation des fagéatgrepreneur est fortement incité a visiterlleax
préalablement a la remise de son offre. La nonéajgtion de contraintes particuliéres liées a
I'environnement existant ne pourra faire I'objetid’avenant au marché.

VI —PREPARATION DES TRAVAUX ET DES PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES

6.1 Concordance

L'entreprise est tenue de prendre, en temps tilges les dispositions propres a garantir la
concordance de ses ouvrages a exécuter avec legjeavdes autres corps de métiers.

6.2 Organisation du chantier

L’organisation du chantier se déroulera suivanhilag prévisionnel joint au dossier.
Il sera pris en compte par I'entreprise dans sesdie prestations de travaux.

L’entrepreneur devra réceptionner les ouvragesatippant tout début d’exécution pour en vérifeer |
conformité et notifiera ses éventuelles observatjmar écrit a la Maitrise d’ceuvre, ou les fera igpes
au compte rendu de réunion de chantier. A chaquesfiphasage une réception du support sera
obligatoire entre les parties.
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VIl — DESCRIPTION DES TRAVAUX

7-1 TRAVAUX PREPARATOIRES

7-2 COUVERTURE

7-2.1 Couvertines

- Curage des couvertines existantes

- Remplacement des couvertines a la nouvelle cotasuiépaisseur de
I'isolant et du bardage.

- Les couvertines pourront étre en Zinc pré-patira@sseur 0,70 mm avec un
ourlet rechassé pour la goutte d’eau en laissammarge minimum de 30 mm
pour la lame d’air de chaque c6té ou en alumini®M @ avec une pince pour
la goutte d’eau en laissant une marge minimum da@Qoour la lame d’air de
chaque coté.

7-2.2 Sous-faces

- Curage des sous-faces au pourtour du batiment K

- Remplacement des sous-faces par des lames PV@acitehy dalles
extérieures 600x600,

VIII - PLANS ET DESCRIPTIFS ANNEXES

Sont annexés au présent CCTP les plans et defscapivants :

8.1. Plan des facades

Plan nord-ouest.
Plan nord-est
Plan sud-est
Plan sud-ouest

8.2. ANNEXE 1

Fiche technique dans descriptif
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