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1 GENERALITES

A la demande et pour le compte de la CROUS NORMANDIE, 23 avenue de Bruxelles,
14000 Caen, la société ERDA Géotechnique a réalisé une étude géotechnique d’avant-projet sur
la commune de Hérouville Saint-clair.

Notre intervention sur le site s’est déroulée en novembre 2023.

1.1 NATURE ET OBJECTIFS DE LA MISSION ERDA GEOTECHNIQUE

Dans le cadre d’une mission d’ingénierie géotechnique de type G2 Avant-Projet de la
norme NF-P-94-500 de novembre 2013, les objectifs définis conformément a la demande du
client et selon la proposition technique N°14-23-7645 du 27/09/2023, proposée par
ERDA Géotechnique et acceptée par le CROUS NORMANDIE, sont les suivants :

= Préciser les contextes géologique et géotechnique du terrain d’assise ;

= Définir le niveau de I’eau, le jour des sondages et en fin de chantier ;

« Déterminer des types de fondations envisageables avec un exemple de
prédimensionnement ;

« Déterminer des paramétres de dimensionnement des fondations ;

- Définir la possibilité de réaliser un dallage avec détermination des conditions de réalisation
de la plate-forme et estimation du module ;

« Evaluer les tassements sous le dallage ;

« Définir les classes de plate-forme aprés terrassement ;

«  Prédimensionnement de la couche de forme support de dallage ;

= Définir les conditions d’extraction des matériaux de déblais au droit du batiment.

Un avis sur ’aléa d’effondrement de terrain vis a vis de vides souterrains de grande
ampleur ne fait pas partie de cette mission.

1.2 BASESD’ETUDES

Les documents suivants nous ont été communiqueés et ont été utilisés dans le cadre de
cette étude :

e Plan de masse ;
e Plan de situation ;
e Coupe du terrain.
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1.3 DESCRIPTION DU PROJET

Le projet prévoit la construction d’un ascenseur attenant & un batiment existant :
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Plan de masse du projet

Le calage altimétrique et les descentes de charges du projet ne nous ont pas été
communiquées. Par conséquent, notre étude garde un caractére general, elle devra étre
adaptée une fois le projet entierement défini.

1.4 MOYENS MIS EN CEUVRE

Pour répondre aux objectifs de la mission, ERDA Géotechnique a réalisé en Novembre

2023, la campagne d’investigation géotechnique suivante :

« 2 essais au pressiométre nommes FP1 et FP2 descendus jusqu’a 12 m de profondeur
avec la réalisation de 8 essais par forage.

» 1 carottage nommé SC1 réalisé jusqu’a 2 m de profondeur ;

« 1 suivie piézométrique sur 1 an est en cours (début décembre 2023 — fin décembre
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2024).

« 1 décapage de fondation.

Forage Profo_ndeur Remarque
m/ Terrain Naturel
FP1 12,0 -
FP2 12,0 -
SC1 2,0 -
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2 ENQUETE PRELIMINAIRE (G1 ES)

2.1 DESCRIPTION DU SITE

Le terrain concerne par cette étude, se situe a Hérouville Saint-clair, entre ’avenue de la
grande cavée et la cité Jean Gremillon (cf. plan de situation en annexe), I’ascenseur sera attenant
au batiment D .

A la méme période, la surface topographique était relativement horizontale et plane. Son
altimétrie se situe entre 58 et 59 m NGF d’aprés 1’extrait de la carte IGN du secteur.

Terrain d’étude

Vue satellitaire
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2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

D’aprés les €léments en notre possession et la carte géologique de Caen au 1/50 000, la
géologie prévisionnelle correspondrait aux :

e Limons des plateaux (LP) ;
e Calcaire de Ranville (j2 Ra).

=

B G “ / =
N

Extrait de la carte géologique du BRGM du secteur (Caen 50000eme)
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2.3 RISQUES NATURELS SPECIFIQUES DU SITE
2.3.1 Risque de cavités souterraines

Selon la carte du BRGM des cavités souterraines abandonnées non minieres, consultée le
08/12/2023 sur le site http://infoterre.brgm.fr, le terrain du projet est situé sur une commune avec
des cavités non localisées et les cavités sont recensés le long des rives de 1’Orne a plus d’ 1km
au Sud du projet.
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Terrain d’étude

Carte des cavités du secteur d’aprés le BRGM

A noter que tous les indices et toutes les cavités ne sont pas répertoriés sur cette
carte. Il conviendra pour plus d’information sur le risque de présence de cavités, de se
rapprocher aupres des services des carrieres et cavités souterraines de la ville concernée
et/ou de faire une étude spécifique de recherche de cavités.

2.3.2 Risque sismique
Selon la réglementation sismique applicable depuis 1 mai 2011, le projet se trouve sur
une zone sismique 2 (faible).

2.3.3 Risque de mouvement de terrain

Selon la carte du BRGM des mouvements de terrain, consultée le 08/12/2023 sur le site,
le terrain du projet est situé sur une commune avec des mouvements de terrain non localisées.
Aucun événement n’est localisé a proximité du terrain.
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2.3.4 Aléaretrait / gonflement

Le terrain d’étude se situe sur une zone d’aléa moyen vis-a-vis du phénomene de retrait-

gonflement des argiles (carte d’aléa du BRGM consultée le 08/12/2023 sur le site
http://infoterre.brgm.fr).

Exposition forte

Exposition moyenne

Exposition faible

S Vet < : ¥

Extrait de la carte du BRGM de ’aléa de retrait gsonflement des argiles
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2.3.5 Risque d’inondation et fluctuation des nappes phréatiques

Selon la carte de la DREAL consultée le 08/12/2023, le secteur du projet n’est pas situé
dans une zone avec risque de fluctuation des nappes phréatiques.

Selon la carte des profondeurs de nappe phréatique en période de trés hautes eaux de la
DREAL, le projet est dans une zone ou le niveau de la nappe est a une profondeur située a plus
de 5 m de profondeur. Le site est sur I’emprise d’un programme d’actions de prévention des
inondations (PAPI) et d’une stratégie locale de gestions des risques d’inondations (SLGRI).
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3 RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE (G1 ES)

3.1 NIVELLEMENT

Les profondeurs des différents ensembles lithologiques sont décrites par rapport au
terrain relevé au moment de la reconnaissance (Novembre 2023).

3.2 RESULTATS DES SONDAGES ET ESSAIS IN SITU

Les résultats sont présentés en annexe ou 1’on trouvera, en particulier, les renseignements
décrits ci-apres. lls sont commentés au chapitre suivant.

3.2.1 Résultats des essais in situ au pressiotrométre

Les résultats sont présentés en annexe ou 1’on trouvera, en particulier, les renseignements
décrits ci-apres. lls sont commentés au chapitre suivant.

En fonction de la profondeur, les résultats suivants sont portés sur les diagrammes
annexeés :

- Résistance statique sur la pointe de 50 cm’ e (MPa) ;
« Frottement latéral sur le train de tige (manchon) fs (kPa) ;
» Rapport de frottement Rt (%) ;
« Reésistance conventionnelle sur la pointe de 12 cm’ Rp (MPa).

Les trois premiers paramétres peuvent étre assimilés a ceux obtenus avec le
pressiotromeétre normalisé (norme NF EN 1SO 22476-12).

3.2.2 Sondage a la tariére

= Coupe de sol.

3.3 RESULTATS DES MESURES HYDROGEOLOGIQUES

Les resultats des mesures piézométriques figurent dans le chapitre synthése
hydrogéologique au § 4.3.
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4 SYNTHESE DE LA RECONNAISSANCE (G1 PGC)

4.1 PREAMBULE

Les facies décrits ci-aprés ne sont qu’une interprétation basée sur 1’observation des
cuttings (débris remaniés) des sondages a la tariére. Ils ne résultent en aucun cas d’une
description visuelle du matériau in situ telle que celle pouvant étre effectuée a 1’aide de sondages
carottés (échantillons intacts).

De cette interprétation résulte également le fait que les cotes ou profondeurs indiquees ne
sont que des approximations et non des références absolues.

Il convient de rappeler aussi que des variations horizontales et/ou verticales
inhérentes au passage d’un faciés a un autre sont toujours possibles, mais difficiles a
détecter compte tenu du rapport infiniment petit entre la surface mesurée par un sondage
et la surface a étudier ou a construire. De ce fait les mesures gardent un caractere
statistique représentatif, mais jamais absolu.

4.2 SYNTHESE GEOTECHNIQUE

La succession des horizons rencontrés au droit de nos sondages est la suivante, apres un
horizon superficiel de 10 cm de terre végétale :

Formation n°1 :
Nature : Limon argileux marron et limon calcaire beige ;
Profondeur de labase: 2 m ;
Pression limite nette équivalente (PI*) : entre 0,4 et 0,45 MPa (2 mesures réalisées) ;
Module pressiométrique (Em) : 8,7 a 8,8 MPa (2 mesures réalisées) ;
Les caractéristiques géotechniques mesurées dans cette formation sont moyennes.

Formation n°2 :
Nature : Passage limono-argileux riche en silex, galets et graves ;
Profondeur de la base : entre 4 et 4,5 m.
Pression limite nette équivalente (PI*) : 1,42 a >2,3 MPa (3 mesures réalisées) ;
Module pressiométrique (Em) : 20,8 a 55,8 MPa (3 mesures réalisées) ;
Les caractéristiques géotechniques mesurées dans cette formation sont élevées a tres

élevées.
_ Prof. de la Nbre Pression limite pl* (MPa) Module pressiométrique Em (MPa)
Formation base (M) & .
€Ssa1S | Min | Max | Moy-%e6 | 6 | Min | Max MOY harm
4 3 1,42 | 2,30 1,62 04 | 20,8 | 55,8 29,3

Cette formation n’a pas été¢ observé lors du décapage de fondation ;
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Formation n°3 :

Nature : Argile marron a cailloutis ;
Profondeur de la base : entre 10,5 et >12,0 m.
Pression limite nette équivalente (PI*) : 0,84 a 1,1 MPa (10 mesures réalisées) ;

Module pressiométrique (Em) : 10,0 & 23,0 MPa (10 mesures réalisées) ;

Les caracteristiques géotechniques mesurées dans cette formation sont moyennes.

_ Prof. de la Nbre Pression limite pl* (MPa) Module pressiométrique Em (MPa)
Formation base (M) & .
€ssa1s | Min | Max | Moy-%e6 | & | Min | Max MOY harm
3 10,5 et >12 10 084 | 11 0.97 0,2 | 10,0 | 23,0 14,6

Formation n°4 :

Nature : Calcaire ;
Profondeur de la base : >12 m
Pression limite nette équivalente (PI*) : 2,3 MPa (1 mesure réalisée) ;
Module pressiométrique (Em) : 88,9 MPa (1 mesure réalisée) ;
Les caractéristiques géotechniques mesurées dans cette formation sont élevées.
Cette formation n’est visible qu’au seul droit du forage FP1.

4.3 SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE

Aucun niveau d’eau n’a été relevé dans les sondages lors de nos investigations
(Novembre 2023). Un suivi piézométrique aura lieu entre décembre 2023 et décembre 2024.

Nous rappelons que I'intervention ponctuelle du géotechnicien ne permet qu‘une
approche du niveau d'eau a un moment donné, sans possibilité d'apprécier la variation
inéluctable des nappes et circulations qui dépendent notamment des conditions
météorologiques et des apports d’eau latéraux.
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4.4 RESULTATS DES ESSAIS DE LABORATOIRE

4.4.1 Reésultat GTR

Dans le cadre de cette étude, I’échantillon remanié prélevé au droit de FP1, a fait I’objet
d’essais de laboratoire afin de déterminer le potentiel de retrait-gonflement des argiles. Ces essais
comprennent :

1 teneur en eau selon la norme NF P 94-050 ;

1 limites d’Atterberg selon les normes NF P 94-052-1 et NF P 94-051 ;
1 limites de retrait selon la norme XP P 94-060-1 ;

1 granulométrie selon la norme NF P 94-056.

O O O O

Les résultats de ces essais sont synthétises dans le tableau récapitulatif, ci-dessous, et sur
les proces-verbaux correspondants, joints en annexe.

Sondages FP1
Profondeur (m/TN) 0a0,4m
Nature Argile brun-orangé avec
silex
Teneur en eau naturelle (Wn) 15,7 %
Limite de liquidité (W\) 53
Limite de plasticité (Wp) 25
Limite d’Atterberg
Indice de plasticité (IP) 28
Indice de consistance (IC) 1,33
Passant a 0,08 mm 38,1%
Essai de granulométrie | Passanta 2 mm 46,6%
Passanta 2 mm 71,6%
Classification GTR A3
INDICE DE CONSISTANCE  IC 1,33
IC 0 025 05 0.75 1 v .

Constistance ;  Liquide  Péteuse Malle Feme  Trésferme  DOure
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Diagramme de Casagrande
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4.4.2 Résultat de I'essais de cisaillement

Dans le méme temps un essai de cisaillement (non consolidé et non drainé) a été réalisé
selon la méthode 21 du LCPC de 1987 sur I’échantillon intact provenant de SC1 entre 1,30 et 1,4
m de profondeur.

Cohésion final Cuu final Angle de frottement ®@uu final
20 kPa 21°

4.4.3 Résultat agressivité du sol et de I’eau sur le béton

En raison de I’absence d’eau, seul le sol a été testé pour I’agressivité au béton.
D’apres les normes FD P 18-011 — annexe A et NF EN 196-2, I’échantillon est sans
agressivité. Le proces-verbal d’analyse de cet échantillon figure en annexe de ce rapport

4.5 RECONNAISSANCE DE FONDATION :

La reconnaissance de fondation a été réalisée, dans le sous-sol a I’intérieur du batiment.

_VUT M PLAN _ FOMBATIONS _

~<| Décapage de
- fondation

Localisation de la fondation
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Identification des fondations :

Lors du décapage de fondation nous avons pu observer :
Pour les fondations :

e Lafondation a été realisée dans les limons marron, en pleine terre ;

e Le plan de fondation indique, une fondation filante d’une largeur de 32*2 + 20 (mur)
soit 82 cm

e [’¢paisseur de la fondation est de 38 cm ;

e Le débord supérieur et de 55 cm et le debord inférieur de 37 cm.

Nous supposons que la fondation a une fondation superficielle filante, nous supposons que les
fondations sont centrées.
e Lafondation est filante ;
e Labase de la fondation observée est de 37 cm, nous estimons la largeur de la fondation
au double de la base observé et la largeur du mur estimé a 20 cm soit 37*2+20= 94 cm ;

Pour le dallage nous observons que :
o Le dallage est réalisé sur terre-plein ;
e Le dallage repose directement sur les fondations
e Ladalle est d’'une épaisseur de 8 cm ;

/ Mur en béton

Dalle béton
épaisseur 8 cm

Fondation en béton

Limon marron épaisseur : 38 cm

épaisseur : 45 cm

Schématisation de la fondation
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Mur

Dallage

Fondation —
arase superieure

Base de la
fondation — arase
inférieure

Limon marron

Photographie de la fondation
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5 CONTEXTE GEOTECHNIQUE ET PRINCIPES GENERAUX DE
CONSTRUCTION (G1 PGC)

5.1 CONTEXTE GEOTECHNIQUE

De l'analyse des résultats de la campagne de reconnaissance, et des orientations
architecturales du projet, il est possible de définir les grands traits suivants :

« Le projet prévoit la création d’un ascenseur ;

« L’ascenseur desservira le sous-sol, nous estimons la profondeur de la fosse a 1,5
m sous le niveau du dallage.

= Le niveau du sous-sol est a environ 1,7 m sous le niveau du terrain extérieur soit
une fosse de 3,2 m par rapport au niveau du terrain ;

» Le calage altimétrique du projet ne nous a pas été transmis ;
« Les sols se composent, a partir de la surface :

o Delimons argileux et limons calcaires (formation n°1), observés jusqu’a
2,0 m de profondeur, sur un point de sondage ;

o Des argiles limoneuses avec passage de graves (silex-galet-graves)
(formation n°2) aux caractéristiqgues géomécaniques élevées, observés
jusqu’a 0,9 a 1,3 m de profondeur ;

o Des argiles marron a cailloutis (formation n°4) aux caractéristiques
géomeécaniques moyenne, observeés jusqu’a 10,5 m et la fin du sondage
PF2 a 12 m de profondeur ;

o Des calcaires (formation n°5) aux caractéristiques géomécaniques
élevées, observés jusqu’a la fin de nos sondages ;

» Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages en fin de chantier.

Pour insérer le projet sur le site, en fonction des éléments et des orientations
architecturales du projet, il est possible d’envisager les systemes constructifs suivants :

« Unsystéme de fondation superficielle sur radier encastré dans les limons marron
(formation n°1) ou.le passage limono-graveleux (formation n°2). Le radier devra
étre réalisé sur une formation géologique continue pour limiter I’apparition de
tassement différentiel.

« Laréalisation d’un talutage pour la réalisation de la fosse,

« Si le niveau du radier est inférieur au niveau des fondations existantes, la
réalisation de reprises en sous-ceuvre devra étre réalisée.
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6 FAISABILITE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G2 AVP)
6.1 TERRASSEMENTS

6.1.1 Terrassabilité des matériaux

La réalisation des terrassements dans les limons (formation n°1) ne présentera pas a priori
de difficultés particuliéres. Les travaux de terrassement de ces formations pourront étre réalises
avec des engins classiques de moyenne puissance a la lame.

6.1.2 Talus et terrassement

En premiere approche, les talus provisoires de la fouille hors mitoyenneté d’environ 3
m de hauteur, si les limites du projet le permettent, pourront étre dressés avec une pente de 3
horizontales pour 2 verticales (2V/3H), a adapter lors des terrassements si cela s'avére nécessaire.

L’ensemble des talus devra étre protégé des intempéries, par exemple, par des
feuilles de polyane soigneusement fixées, des cunettes étanches en téte de talus.

Si_les limites de propriété ne permettent pas un talutage ou pour des talus plus
raides, les talus provisoires pourront atteindre des pentes de 1/1 ou la fosse devront étre
réalisés a I’abri d’un souténement provisoire ou définitif. Son dimensionnement fera I’objet
d’une étude particuliére.

6.1.3 Drainage

Les venues d'eau pouvant apparaitre exceptionnellement en cours des terrassements
seront collectées en périphérie et évacuées en dehors de la fouille (captage).

Des dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer
a tout moment la mise au sec de la plate-forme et des tranchées des fondations.

Les plates-formes seront réalisees avec une forme de pente de fagon a éviter que les
eaux ne stagnent et n’altérent pas le fond de forme. Ces eaux seront récupérées dans des
rigoles périmétriques et eévacuées vers un exutoire approprié gravitairement ou par
pompage.

Toute zone décomprimée fera I’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir
un élément de ’ouvrage a porter (purge, compactage).

Bien que la nappe n’a pas été visualisée lors de notre intervention, des eaux superficielles
peuvent s’accumuler au fond de la fosse, lors d’intempéries.
En fonction de la résilience du projet face a la présence d’eau, plusieurs solutions peuvent
étre envisagées :
e Dans le cas ou une faible présence d’eau est tolérée, la mise en place d’un drainage
peut étre réalisé. Le drainage devra étre relié a un exutoire approprié (gravitaire
Ou par pompage) ;
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e Dans le cas ou aucune présence d’eau n’est pas toléré, la mise en place d’un
cuvelage pourra étre mis en place. Dans ce cas des sous-pressions pourront
apparaitre a la base du cuvelage.

6.2 ASSISES DE DALLAGES ET DE CHAUSSEES

6.2.1 Classes de plate-forme apres terrassement

Aprés un simple décapage de surface, la plate-forme générale du projet devrait étre
constituee par des limons marron et/ou des limons calcaires.

Compte tenu des sols en présence, la Partie Supérieure des Terrassements peut étre
estimée pour le sol support sans drainage ni amélioration, entre PST n° 1, AR1 et PST n° 0, ARO.

Les sols d’arase terrassement sont des sols sensibles a I’eau et cette classe peut
évoluer en fonction des conditions météorologiques et chuter en PST n° 0 et AR 0. Si tel
était le cas, des travaux préparatoires pourront alors étre nécessaires pour obtenir une portance
PST n° 1, AR1 minimum.

Les travaux préparatoires pourront consister en :
» Mise en place d'une géogrille ou éventuellement d’un géotextile non-tissé et d'une

sous-couche de 25 cm d’épaisseur minimale en matériaux d'apports granulaires
insensibles a I'eau (déchets de carrieres, grave naturelle, etc.).

6.2.2 Couche de forme support de chaussées

La réalisation de la couche de forme est envisageable, a condition de procéder a un
examen minutieux du fond de forme et de purger au préalable tous les remblais et les sols
médiocres et tous les limons mous, évolutifs ou détériorés par les engins ou les intempéries.

Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies
dans le fascicule 11 du GTR, en fonction des classes de PST et AR.

La couche de forme peut étre réalisée avec des matériaux d'apports granulaires
insensibles a I'eau :

A titre d’exemple :

Classe d’arase du fond de forme | Matériau | Epaisseur (m) | Classe PF

PST1 AR1 D2 ou D3 0,6* PF2

* Si intercalation d’un additif de structure (géotextile non tissé) a I’interface PST-
couche de forme.

Un contrdle de I’arase au moment des travaux par essais a la plaque et une planche d’essai
avec le matériau finalement retenu permettra d’ajuster 1’épaisseur de la couche de forme avec
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précision. Dans tous les cas, les critéres de réception de la plateforme de type PF2 devront
étre un module de chargement EV2 > 50 MPa avec EV2/EV1 <2.

Il est rappelé que, selon le G.T.R., la mise en ceuvre correcte de la couche de forme
nécessite un fond de forme ayant un module EV2 de I'ordre de 15 a 20 MPa pour une
couche de forme en matériaux granulaires.

Dans tous les cas, les conditions de réalisation de la couche de forme (épaisseur unitaire
des couches, mode de compactage,...) devront étre conformes au « Guide des terrassements
routiers — Réalisation des remblais et des couches de forme » (LCPC-SETRA de juillet 2000).

6.2.3 Hypothese retenue

6.2.4 Hypothése sur le sol

L’analyse des résultats des sondages et essais, conduit a retenir les hypotheses
géotechniques suivantes a prendre en compte pour la justification des fondations du projet.

Caractéristiques a retenir
Formation Module de
N Nature Base pl* Em o | déformation
(m/TN) (Emio)
(MPa) | (MPa) (MPa)
1 Limon arglleu>_< marron 20 0,40 8.7 2/3 13
et limon calvaire beige
Passage limono-argileux
2 riche en silex, galet et 4,0 1,62 29,3 2/3 44
graves
3 Argile marron <12,0 0,97 14,6 2/3 22
4 Calcaire <12,0 2,30 88,9 1/2 178

6.2.5 Hypothese sur le projet :

Nous posons comme hypotheses que 1’emprise au sol du projet est de 2 m x 2 m, pour un

poids total de la superstructure appliqué au radier de 40 tonnes, soit 100 kPa.
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7 FAISABILITE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G2 AVP)
7.1 FONDATIONS SUPERFICIELLES PAR RADIER GENERAL

7.1.1 Justifications des fondations

La justification des fondations est conforme aux prescriptions du texte réglementaire
suivant : AFNOR NF P94-261 - Norme d’application nationale de I’Eurocode 7 — Fondations
superficielles de juin 2013.

7.1.2 Etat limite de résistance et tassement

Pour démontrer qu’une fondation superficielle supporte la charge de calcul avec une
sécurité adéquate vis-a-vis d’une rupture par défaut de portance du terrain, on doit verifier que
I’inégalité suivante est satisfaite, pour tous les cas de charges et de combinaisons de charges

Vd — Ro S Rv;d

V4 : est la valeur de calcul de la composante verticale de la charge transmise par la fondation
superficielle au terrain ;

Ro : est la valeur du poids du volume de sol constitué du volume de la fondation sous le terrain
apres travaux et des sols compris entre la fondation et le terrain apres travaux ;

Ruv:d : est la valeur de calcul de la résistance nette du terrain sous la fondation superficielle.

La valeur de calcul de la résistance nette du terrain Rv;q sous la fondation est donnée par
les formules suivantes :

Rv;d = Rv;k / PR;v

Rvk = A’ Qnet / YR;d;v

Avec gnet la contrainte associée a la résistance nette du terrain sous la fondation, donnée

par la formule :
(et = kp . Ple*. i5. Iﬁ

Ruv:k : la valeur caractéristique de la résistance nette du terrain sous la fondation ;
i - coefficient de réduction de portance lié a l'inclinaison du chargement (i = 1 pour une charge

verticale) ;
ig : coefficient de réduction de portance lié a la proximité d'un talus de pente § (i, = 1sila

fondation est suffisamment éloigner d’un talus) ;
kp : facteur de portance ;
Ple* : résistance de pointe nette équivalente ;
A’ : surface effective de la fondation ;
yRr:d;v : coefficient de modéle associé a la méthode de calcul utilisée (=1,2) ;
YR;v: la valeur du facteur partiel ( = 1,4 aux ELU durable et transitoire et sismique et 1,2 a
[’ELU combinaison accidentelle et 2,3 aux ELS caractéristique et quasi-permanent).
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Les tassements sont calculés aux ELS, en utilisant la « méthode pressiométrique » a
partir des valeurs de module pressiométrique Em. Leur valeur est donnée par la formule :

St= Sc+Sq
Avec :
o f . C
s =—-I\g -, A B H2121
¢ QEc (q \0_) ¢ ( )
2. v (. BY
5, = -, A, — H2122
d oF, ((_]‘ " )Bc .\ d B, ‘ ( )

E. est 1= module pressiométriqgue Ménard équivalent correspondant & la zone ol les déformations volumétriques
sont prépondérantes (zone dite d'influence sphérique) ;

E, est le module pressiométrigue Ménard équivalent comespondant a la zone ol les déformations de cisaillement
sont prépondérantes (zone dite d'influence déwviatorique)

Eest le module pressiométrique Ménard ;

q’ est la contrainte moyenne effective appliquée au sol par la fondation ;

a@'yp est la contrainte verticale effective au niveau de fondation, dans la configuration du terrain avant travaux ;
By est une largeur de référence égale a 0,60 m ;

B est la largeur de |la fondation ;

o est un coefficient rhéologique dépendant de la nature du terrain (Tableaux H2.1.1.1. etH2.1.1.2);

L hg SONt des coefficients de forme, fonction du rapport L/B (Tableau H.2.1.1.3).

7.1.3 Efforts horizontaux — Résistance au glissement

La vérification est faite vis-a-vis des etats limites ultimes.

Si les efforts horizontaux sont intégralement repris par les forces de frottement s’exergant
a Dlinterface entre le sol et la fondation, la justification pourra étre faite, selon le cas,
conformément aux prescriptions de ’article 10 de la norme NF P94-261 (norme d’application
nationale de I’Eurocode 7 — Fondations superficielles).

Si nécessaire, la réaction du sol sur les faces latérales de la fondation pourra étre
éventuellement prise en compte.

Cette justification pourra faire I’objet d’une mission complémentaire spécifique.

7.1.4 Reésultats récapitulatifs

Les valeurs suivantes seront retenues pour la justification de 1’ouvrage sous charges
verticales pour un radier (de 2 m x 2 m) ancré dans la couche de limons marron :
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Contrainte admissible q’,

Horizon
(kPa)
d’ancrage
E.L.U. | E.LUA E.L.S.
Limons marron 246 288 150

Calcul des tassements sous le radier :

Les calculs des tassements du radier (de 2 m x 2 m) ont été réalisés a I’aide du logiciel
Foxta v3.2.9 module Tasplaq (3D), développé par Terrassol. Le logiciel reprend le modele
de calcul de Boussinesq étendu au cas d’un multicouche.

Nous avons estimé la pression p verticale due aux surcharges comme suit :

Cas de charge

Profil au droit du fossé
d’environ -2,2 m

Radier
(0,5 m*25kN/m?) 125
Couche de forme
(tout-venant 0/31,5) = +10,2
(0,6 m*17 kN/m?)
Surcharge (KPa) +100,0

Terrassement in

sol (KPa))

(contrainte supportée
initialement par le

itial

3,2 m*18 kN/m® = -57,6

P (kPa)

+65,1
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Résultats :

Tassement du sol {m}

-5,14E-03

-5,15E-02

-5,16E-02

-5,18E-02

-5,17E-D2

-517ED2

-518E02

-5,18E-02

-5,18E-02

-5,20E-02

-5,20E-02
-5.21E02
-5.21E02
-5,22E03
-5,22E-03
-5,22E-02
-5,22E-02
-5,24E-02
-5,25E-02
-5,25E-02

-5,26E-03

-5,26E-03
-5.2VE-D2

-5.2VE-D2

En prenant en compte les hypothéses ci-dessus, dans ces conditions, pour une charge
statique uniformément répartie sur un radier de 2 m x 2 m estimée a environ de 65 kN/m?, les
tassements calculés sont de I’ordre de 0,5 cm au centre du radier et de 0,5 cm en périphérie.

Les tassements théoriques calculés s’entendent pour une mise en ceuvre des fondations
(radier rigide) selon les régles de I’art en accord avec les prescriptions de I’Eurocode 7.

7.1.5 Sujétions d’exécution

La hauteur d’encastrement minimum de 0,7 m par rapport au sol extérieur permet
d’assurer la protection des fondations contre les agressions climatiques (gel et sécheresse).

Pour des raisons de bonne exécution, il est recommandé de ne pas descendre la largeur
des fondations en dessous de 0,7 m pour des semelles isolées.

Les tassements théoriques calculés s’entendent pour une mise en ceuvre des fondations
selon les régles de I’art en accord avec les prescriptions de I’Eurocode 7. La solution de
fondations superficielles ne pourra étre retenue que si le B.E.T. Structure considére les
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tassements acceptables, et que soient prises en compte les déformations d'appuis correspondant
aux tassements différentiels estimés.

Les fondations doivent étre coulées a pleine fouille impérativement et non coffrées sur
une plate-forme pré terrassée ou reconstituée. Afin d'éviter une décompression du sol de
fondation, ce dernier devra étre protégé immédiatement et au minimum par un béton de proprete.
Tout sol mou ou décomprimé localement sera purgé et remplacé par un béton maigre ou similaire.

Si les fondations doivent étre fondées a des niveaux différents, la regle des 3H/2V entre
arétes de fondations voisines conformément aux préconisations de I’Eurocode 7 doit étre
respectée.

| —

/:ondation

-
Fondation T /B—§34° (pente de 3 de base
B B S pour 2 de hauteur)
Disposition relative a I’emplacement des fondations superficielles
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8 OBSERVATIONS

Les calculs et valeurs dimensionnelles donnés dans le présent rapport ne sont que des
ébauches destinées a donner un premier aper¢u des suggestions techniques d’exécution et ne
constituent pas un dimensionnement du projet. Notre étude garde un caractére général, elle devra
étre adaptée une fois le projet entierement défini. En effet, a la date de la rédaction du présent
rapport les éléments suivants ne sont pas connus :

« Les valeurs de descentes de charges de chaque appui ;
« Une reconnaissance des fondations existantes (en attente);
« Les charges et les moments di aux intempéries devront étre ajoutes.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions
générales des missions géotechniques fournies en annexe.

Fait a Argences,
Le 12 décembre 2023

Jean Luc LEFEVRE Antoine DUBO
Chargé du dossier
i
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ANNEXES

ok owdE

Missions géotechniques normalisées

Conditions générales des missions géotechniques
Plan de situation

Essais pressiométriques

Sondages a la tariere

Plan d’implantation des sondages
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Schéma d’enchainement des missions

types d’ingénierie géotechnique

Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

Niveau de .
Enchainement Phases de Mission d’ingénierie Objectifs a atteindre management ,.P restgtlor)s
des missions la maitrise géotechnique (GN) pour les ouvrages des risques d investigations
N , - , . ) . géotechniques
GlaG4 d’ceuvre et Phase de la mission géotechniques géotechniques 3 réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
prealable (G1) du site des risques existantes et
présentés de la complexité
par le site géotechnique

Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére adaptation Premiére Fonction

préliminaire, | Phase Principes Généraux des futurs ouvrages identification des données

esquisse, de Construction (PGC) aux spécificités des risques existantes et

APS du site pour les futurs de la complexité

ouvrages géotechnique
Etape 2 : Etude APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures Fonction du site
géotechnique (G2) comparaison préventives pour etdela
de conception Phase Avant-projet (AVP) des solutions la réduction des complexité
(G2) envisageables risques identifiés, | du projet (choix
pour le projet mesures constructifs)

PRO Etude géotechnique de conception Conception et correctives Fonction du site
(G2) justifications du projet f:s‘;alljeeslsrf\?;ces etdela
Phase Projet (PRO) détection au plus complgxne _

t6t de leur du prolet_(chmx
_ _ survenance constructifs)
DCE/ACT Etude géotechnique de conception Consultation sur
(G2) le projet de base /
Phase DCE / ACT Choix de I’entreprise
et mise au point du
contrat de travaux
Etape 3 : A la charge A la charge
Etudes de I’entreprise du maitre
géotechniques d’ouvrage
de réalisation EXE/VISA Etude et suivi Supervision Etude d’exécution Identification des | Fonction
(G3/G4) géotechniques géotechnigue conforme aux risques résiduels, | des méthodes
d’exécution (G3) | d’exécution (G4) | exigences du projet, mesures de construction et
Phase Etude (en Phase avec maitrise correctives, des adaptations
interaction avec Supervision de la qualité, du délai | contr6le du proposees si des
la phase Suivi) de I"étude et du codt management des risques identifiés
géotechnique risqu_es résiduels surviennent
d’exécution (régllté de.s .
(en interaction actions, vngllance,
mémorisation,
avec Ia_p_h ase capitalisation des
Super_vn_snon retours
du suivi) d’expérience)

DET/AOR Etude et suivi Supervision Exécution Fonction
geotechniques Géotechnique des travaux en toute du contexte
d’exécution (G3) d’exécution (G4) sécurité et en géotechnique
Phase Suivi Phase conformité avec observé et du
(en interaction Supervision les attentes comportement
avec la phase du suivi du maitre d’ouvrage de I’ouvrage et
Etude) géotechnique des avoisinants

d’exécution gn cours
(en interaction & travaux
avec la phase
Supervision
de I’étude)

A toute étape Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d’un Influence Fonction

d’un projet ou
sur un ouvrage
existant

élément
géotechnique
spécifique sur

le projet ou sur
I’ouvrage existant

de cet élément
géotechnique
sur les risques
géotechniques
identifiés

de I’élément
géotechnique
étudié
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Classification des missions types d’ingénierie géotechnique

Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer & la maitrise des risques géotechniques. Le maitre
d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques spécifiques adaptées issues
d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coits d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge
du maitre d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géologiques d’un site.

—  Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

—  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modeéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques

adaptées.

——  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables
(notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sol).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet ’¢élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et
est réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I’avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

—  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de ’avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations,
assise des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence
d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

—  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Fournir un dossier de synthése des hypotheéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parametres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant
les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assise des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des
avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages

géotechniques.

—  Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation d’ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet
avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

—  Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation des pi¢ces techniques des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a I’entrepreneur sauf disposition
contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE / ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

—  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des
éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations
et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

—  Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

——  Suivre en continu les auscultations et I’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.

—  Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats).

—  Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a 1’ établissement du dossier d’interventions ultérieures sur I’ouvrage (DIUO).
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire
et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l’étude d’exécution

—  Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de 1’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages
géotechniques proposées par I’entrepreneur, du plan de contrdle, du programme d’auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution

——  Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par I’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par I’entrepreneur de
I’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I’adaptation ou de I’optimisation de ’ouvrage géotechnique proposée par I’entrepreneur (G3).

——  Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative, a 1’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le

cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise I’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet

ou I’ouvrage existant.

——  Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

—  Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité
du projet ou dans I’étude de I’état général de ’ouvrage existant.

—  Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision
géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

CROUS NORMANDIE 08/12/2023 Page 32 sur 49
ASCENSEUR Hérouville Saint-clair N° 14-23-7645




ERDA Géotechnique, ZI rue Marcel Longuet, 14370 Argences - Tél : 02 31 79 76 33 — Fax : 02 31 85 68 61

Conditions générales des missions géotechniques |

(Mise a jour du 02/01/2014)

1. Cadre de la mission

Par référence a la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 3 pages du chapitre 4
joint a toute offre et a tout rapport), il appartient au maitre d'ouvrage et a son maitre d'ceuvre de veiller a ce que toutes les missions
d'ingénierie géotechnique nécessaires a la conception puis a I'exécution de I'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns
et confiées a des hommes de I'Art. L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases
d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution. En
particulier :

e |es missions d'étude géotechnique préalable (G1), d'étude géotechnique de conception (G2), d'étude et suivi
géotechniques d'exécution (G3), de supervision géotechnique d'exécution (G4) sont réalisées dans I'ordre successif ;

e  exceptionnellement, une mission confiée a notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la
mission type correspondante apres accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission a
un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ;

e ['exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés a
ceux contractuellement commandés et sur I'exactitude des résultats qu'elle fournit ;

e toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une
part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses
avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités
dans le rapport ;

e toute mission d'étude geotechnique préliminaire de site, d'étude géotechnique d'avant-projet ou de diagnostic
géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, colts et délais d'exécution des futurs ouvrages
géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut étre engagée que dans I'nypothese
ou la mission suivante d'étude géotechnique de projet lui est confiée ;

e une mission d'étude géotechnique de conception G2 engage notre société en tant qu'assistant technique a la maitrise
d'ceuvre dans les limites du contrat fixant I'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie géotechnique objet du
rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou a son environnement nécessite la réactualisation du rapport
géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.

2. Recommandations

Il est précisé que I'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de I'nhnomme, des discontinuités et des
aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par
I'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées en extension. Les éléments géotechniques
nouveaux mis en évidence lors de I'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement
étre signalés a I'ingénierie géotechnique chargée de I'étude et suivi géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse
les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de I'ouvrage géotechnique. Si un caractére évolutif particulier
a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), I'application des recommandations
du rapport nécessite une validation a chaque étape suivante de la conception ou de I'exécution. En effet, un tel caractere évolutif
peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant leur mise en ceuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d'ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de
laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du
rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble
indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre
société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait
engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre
maitre d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun
cas engager la responsabilité de notre société et pourra entrainer des poursuites judiciaires.
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CAROTTAGE
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ESSAI DE LABORATOIRE
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UNISCL

Géotechnique, Environnement
et Laboratoire d’Essais

Dossier : HEROUVILLE SAINT CLAIR

ESSAIS EN LABORATOIRE DE|MECANIQUE

DES SOLS

Le 08 Décembre 2023
N°d’Affaire : 23 12 0998
Responsable Laboratoire : C.ATENCIA

Société UNISOL - 41 rue Fourny - BP 104 - 78531 BUC Cedex
Tel: 01.39.56.22.86 - Fax: 01.39.56.16.23 - info@unisol fr
SAS au capital de 140000 €
OPQ'B, RCS Versailles — SIRET 478 040 561 00027
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ASCENSEUR

Hérouville Saint-clair

1 ! Affaire - Affaire n® Indice | Pagen®
U N I S * L HEROUWVILLE SAINT CLAIR 2312 0998 A 1
Ot Wndatnt o Eaaln 14237645
TENEUR EN EAU
Essai conforme & la nome NF P 94-050
Prélevements :
Diate - nec Mode de prélevement : Béche
Conditions de conservation . Sac fermé
Résultats :
Date d'essai . 6 décembre 2023
Températurs d'étuvage S 105,0 °C
Sondage | Prof (m) Mature du matériau Teneur en eau (%) | Classification GTR
DF1 Argile brun-orange avec des silex, graviers 2t cailloux 15,7 A3
Date de vérification : 081212023
Opérateur Vérificateur
Guy Briand Christophe Atencia
Cadre de laboratoire Responsable du laboratoire
Signature : Signature :
r. I
) . -I'.I 1| :.;
Tl %
; ;
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N l S o L Affaire : Affaire n® Indice Page n®
l—l_ HEROUVILLE SAINT CLAIR 2% 12 0958 A 1
e it mnaln 14-23-Ted5
ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage 3 sec
Essal conforme aux nomes NF P B4-056
Echantillon n® Date de prélévement nc Tempéerature d stuvage 1050 °C
Sondage n° DF1 Mode de prélévement Béche Diamétre nominal dm A0 mim
Profondeur {mi) Date du debut de lessai 8 décembre 2023  (Masse de tamisat nécessare 12000 g
Mature du miatériau Argile brun-orangé avec des silex, graviers et cailloux Masze séche utlisés X2 g
Oitrservations Dizmétre maximal drmax 45 mm
@ tamls {mmj : 100 3 | 50 | 40 (315 20 [ 10| 5 2 1 | o4 | oz | o1 | oo
Paszsant (%) : 100 365 (531 | 71,5 | o0,5 | 581 [ 488 | 482 | 425 | 410 385 | 381
COURBE GRANULOMETRIGUE
Liman Sable Grave Caillowux
Fin Mayen Grossier Fin Moyen ! Grossker
1
.
J
g~ 7
< | {./
E Il:l
g —H
B r - g
- -
I B
1T
40 =
30
¥.1]
10
1]
o [T T &1 o L o 50 0
Quverture nominale des tamis en millimétres (mm)
Date de verification : UETATHIES
Opérateur Vérificateur
Guy Briand Christophe Atencia
Cadre de laboratoire Responsable du laboratoire
Signature : Signature
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1 Affaire : Affaire n® Indice Page n®
N I S — L HEROUVILLE SAINT CLAIR 2312 0998 A 1
Ot Labaratolia d easats 14-23-7645
LIMITES D'ATTERBERG
Méthode au Cone
Essai conforme aux norme NF P 94-052-1 et NF P 94-051
Echantillon n*® Date de prélévement nc
Sondage n® DF4 Mode de prélévement Béche
Profondeur Date d'ezsai 6 décembre 2023
Mature du matériau - Argile brun-orangé avec des silex, graviers et cailloux
Observation _
Température d'éuvage 105,0 *C
Teneur en eau Naturelle : 15,7 % Passant & 0,400 mm 42,6 %
LIMITE DE LIGUIDITE LIMITE DE PLASTICITE
Mesure n® 1 2 3 4 5 1 2
Enfoncement (mm) 24 29 22 00 19,11 14 56 10,69
Teneur en eau (%) 58,2 57,3 55,6 51,0 47.9 239 26,0
LIMITE DE LIGUIDITE W, a3
LIMITE DE PLASTICITE Wy 23
INDICE DE PLASTICITE IP 28
BD.O v
i
1
75.0 :
1
. ‘
0.0 1
1
|
65.0 :
g ! L—]
= 600 +
= _—
§ 55.0 —
=
8 50.0 - _-_-_.____’,..---""'-"=
2 | i
450 :
i
1
400 :
10.00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 22.00 24,00 28,00 28,00 30,00
Enfoncement {mm)
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I l N I S /N L Affaire - Affaire n® Indice | Pagen®
3 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Géotechnigue, Environnament 2312 0998 A
Al Labaratolra o Exsais 14-23-T645
LIMITES D'ATTERBERG
Methode au Cone
Es=zai conforme aux normes NF P 94-052-1 et NF P 94-051
Echantillon n*® Date de prélévement nc
Sondage n® DF1 Mode de prélévement Béche
Profondeur Date dessai 6 décembre 2023
Mature du matériau : Argile brun-orangé avec des silex, graviers et cailloux
Observation _
Diagramme de Casagrande
Men Peu Plastique Trés plastique
a0 1
50 Trés argileux
Argilas tres plastiques
a0
= Argiles pau plastiques Argilew
P *
Limans trés plastiques
0 Moyennement
argileux
10 } | } Faiblement
Limans et sols organiques peu plastiques Sols organigues trés plastiques argileu
o . . t t t . . .
0 10 0 EN &0 50 &0 70 80 90 100
WL [%)
# Echantillon
INDICE DE CONSISTANCE Ic 1,33
IC : 0 0.25 05 0.75 i
-
Constistance : Liquide  Péiteuse Malle Ferme  Trasferme  Dure
Date de vérification : 081272023
Opérateur Veérificateur
Guy Briand Christophe Atencia
Cadre de laboratoire Responsable du laboratoire
Signature : " Signature :
- F I'-.I — ) 1t
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Affaire :

HEROQOUVILLE SAINT CLAIR

Affaire n* Indice Page n*®

23-12-0088 A 1

ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
Cisaillement non Consolidé non Draing (UU)
Essai conforme & la méthode d'essai n®21 du LCPC de 1987

Echantillon n® 1 Date de prélévement : nc
Sondage n° SC1 Mode de prélévement : Carottage
Profondeur {m) De 100m & 200m |Date dessai 6 décembre 2023
Prélévement (m} De 130m & 140m Température de la salle

MNature du liquide d'essai Eau déminéraliséa Mini 18,00 °C Maxi 22,00 °C

Mature du matériau

Limon brun avec quelques graviers

Observations Méant
Masse volumique des particules solides 3
Caractéristi de a G000 mm estimé 2,70 gem
rep H 25,00 mim Vitesse de cisaillement 750 wmdmin
Caractéristiques des éprouvettes de sol Paramétres de résistance cisaillement
o
N® ph, pd, W, S, Ttn &l Ter Gy
2
gem™ | gem™ % % % MPa MPa mm MPa mm
1 1,88 1.82 2287 0,67 93,00 D.05 0.0472 4,81 0,0422 13,680
2 1,88 1,62 22,78 0.87 21,64 0,11 0.0711 5.82 0,0854 14,87
3 20 1.83 23,02 0,66 8467 022 0.1080 1.3 0,1080 13,04
— Ecariion n"1 — Echariiion n"2 — Echantiion n'3
_._‘_.___‘_-__'_.‘_,_..ﬂ"‘-n_.-—-—"_
o _.--"'"‘_-_'_
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: SpZan AN e
3 o -
i
e
- ra
Déplzcamant hortzantal (men
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Ll. " c HEROUVILLE SAINT CLAIR 32.12-0098 a 2
ESSAI DE CISAILLEMENT RECTILIGNE A LA BOITE
Cisaillement non Consolidé non Draing (UU)
Essai conforme 4 la méthode d'essai n*21 du LCPC de 1987
Echantillon n® 1 Date de prélévement nc
Sondage n® sC1 Maode de prélevement Carottage
Profondeur (m) De 100m & 200m [Date dessai 6 décembre 2023
Prélevement [m) De 130m a 140m Température de la salle
Mature du liquide d'essai Eau déminéralisée Mini 18,00 *C Maxi 22,00=C
Mature du matériau Limon brun avec quelques graviers
Observations Meant
Masse volumique des particules solides 3
Caractérists de a &0,00 i =% 270 gom
I'eprouvette H 25,00 mm Vitesse de cisaillement 750 pmimin
—Echantiion "] ———Echantlion N2 =——Echantlion n'3
e
/“'F_._-_-_'_F
=
: SEsssss==s
P o =]
NP2
2
—T"
o
Déplasement hartzontal mmj
10,4000
7
o
F o30m
L]
£
L
2
]
& 032000
§
a
#
&
0.1000 ¥
L g3 *Flcs
= OEt “na
o.0000
0000 0,100 020 0300 0,400 0,50 0,50 0,700
Contrainis normale (MPa)
Résuitats
Cuu pic 0,020 Mpa Cuu final 0,020 MPa
Dy pic 23 ® @uu final 24"
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L A B E o Evreux. le 21 Décembre 2023
FAPPORT D'ANALYSES n”13758

Agressivite vis-a-viz du béton
SOCIETE ERDA GEOTECHNIQUE
RUE MARCEL LONGUET

14370 ARGENCES
Dossier n® EX-13-5749

Echantillon n® EX23-16364 Page 111
Diate de prelevemsnt 201172023 14:00 Lien de prélevement  Herowville Saint Clair 14-13-7645
Date de reception 0571272023 Prépamtion échantillon  Homogensisation - quartage - séchage <40°C - Tamisage 2 2mm pour
Preleve par Le client degzé acidité, 250um pour sulfates
C o zncaire Marure échantillon 50

PARAMETRE METHODE RESULTAT UNITE
Degre dacidite Baumann-Gully ... F - RNNEIE A =2 mlikz
WFEM 135-2 <210 mgke de M5

Sulfates OB ..o

Echantillon sans agréssivie selon ke tablean | de la norme FD P 15-011

Rapport autorize le 20/12/2023 par Thierry Desdoigts, Responsable technigue siznataire
Destinataires - ERDA GEOTECHNIQUE RUE MARCEL LONGUET. 14370 ARGENCES
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PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES

‘ Forage pressiométrique 12 m

‘ Carottage 2 m
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