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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
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RENSEIGNEMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE GENERAUX DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE
OBJECTIFS ET REFERENTIEL REGLEMENTAIRE n® GE 01

Objectifs du Dossier Technique Amiante

Le Dossier Technique Amiante, demandé par l'article R 1334-25 du Code de la Sant¢ Publique, a pour objet de
permetire au propriétaire d'un immeuble de remplir ses obligations vis-a-vis de la proteclion de la population contre
les risques sanitaires dus a I'amiante.

La démarche de suivi des risques sanitaires dus & 'Amiante est décrite dans le présent document en quatre parlies:
» Les Renseignements généraux présentant limmeuble bati et les intervenants,
» Les moyens documentaires décrivant ’Etat des composants vis & vis de "'amiante,

» Les Protocoles de suivi rassemblant les enregistrements et prévisions en matiére de surveillance,
fravaux et communication,

« les Instructions permeitant l'application pratique des principes précédents.
* Une annexe incluant les documents graphiques.

Textes réglementaires

Le Dossier Technique Amlante s'inscrit dans le cadre réglementaire défini par ies texles suivants :
Protection de fa population

» Code de la santé publique Lutte conire la présence d’amiante (art. R 1334-14 &4 R 1334-28),

«  Armrétés d'application du 7/02/86 modifiés par arrété du 15/01/98 ( évaluation de I'¢lat de conservation
des matériaux et produits, mesures d'empoussiérement),

»  Arrélé du 22 aoll 2002
Protection de 'environnement
= Circulaires relatives aux déchels de produits contenant de 'amiante
Par ailleurs d'autres textes s'imposent aux chefs d’établissement ; ils sont rappelés ici, pour information :
Protaction des fravailleurs vis & vis des risques dus d 'amiante
«  Décret n® 96-98 modifié : risques sanitaires dus a I'amiante, et arrétés d'application
Textes relatifs & la sécurité ef & la protection de la santé des fravailleurs (code dv travail)

»  Art. R 230.1 Dossier d'évaluation des risques professionnels
* Art. R238-37  Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage

Etat du Dossier Technique Amiante

La présente édition du Dossier Technique Amianle rassemble les informations relatives a I'amianie connues par le
propriétaire & la dale de la demiére mise a jour du DTA. Ces informations proviennent en parliculier des sources
suivantes :

Rapport des organismes de repérage de l'amiante

Informations fournies aux entreprises préalablement aux travaux

Renseignements conséculifs aux travaux effectués par les entreprises

Renseignements fournis par les occupanis des immeubles

Etc...

Le Dossier Technique Amiante est destiné a4 &tre complété dés qu'une information sur la présence de
matériau susceptible de contenir de I'amiante est portée a la connaissance du propriétaire.

Préalablement 4 la réalisation de travaux un complément dinformation au présent dossier esl nécessaire en fonction
de la nature des travaux ; d'autres composants susceplibles de contenir de I'amiante, non recherchés a la date
d'édilion du présenl DTA, pouvant &tre présents dans 'immeuble.
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RENSEIGNEMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE GENERAUX DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE
n® GE 02

EXTRAITS DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES Page 1/2

Code de la santé publique
Lutte contre la présence d’amiante
Exposition 4 Pamiante dans les immeubles batis

Textes
réglementaires

Sous section 2 - Inmeubles construits avant le 1°° juillet 1997
Art. R 1334-23.

Les articles de la présente sous section s'appliqueni aux immeubles bétis dont le permis de construire a é1é délivré
avant le 1% juillet 1997, qu'ils appartiennent & des personnes privées ou a des personnes publiques.

Art. R 1334-25.

Les propriélaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants conslituent le dossier technique "Amiante®
défini & l'article R 1334-26 avant les dates limites suivanies

= le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauleur mentionnés 4 l'aricle R. 122-2 du code de la
construction et de I'habitation et les établissements recevant du public définis a l'article R. 123-2 de ce
méme code, classés de [a premiére a la quatriégme catégorie au sens de Particle R. 123-19 du méme
code, a 'exception des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation;

= le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevani du public el classés
dans la cinquiéme catégorie, les immeubles destinés a I'exercice d'une activité industrielie ou agricole, les
locaux de travail et les parlies a usage commun des immeubles collectifs d'habitation,

Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas lienneni & jour le dossier technique
"Amiante",

Art. R 1334-26.
Le dossier technique "Amiante"” comporte :
1° La localisation précise des malériaux et produits contenant de I'amianie ainsi que, le cas échéant, leur
signalisation ;
2° L'enregistrement de I'état de conservation de ces matériaux et produits ;

3° L'enregistrement des travaux de relrail ou de confinement de ces matériaux el produits et des mesures
conservatoires mises en oeuvre ;

4° Les consignes générales de sécurité a I'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures
d'intervention, y compris les procédures de geslion et d'élimination des déchets ;

5° Une fiche récapitulative.

Le dossier technigue "Amiante” est établi sur la base d'un repérage porlani sur les matériaux et produils figurant sur
la liste définie & I'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs Pour le réaliser, les propriétaires font appel a
un contrbleur technigue, au sens du code de la construction et de I'habilation, ou & un technicien de la construction
ayant cantraclé une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies a
l'article R 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxiéme
alinéa de l'article R 1334-18.

En cas de repérage d'un matériau ou produil dégradé conlenant de l'amiante, le conirbleur technique ou le
technicien de la construction esl ienu de le menlionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.

Un arrété conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construclion et de I'environnement définit les
consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les medalités d'établissement du repérage.
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RENSEIGNEMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE AT oian il vy
RECHERCHE
EXTRAITS DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES n® GE 02
Page 2/2
Art. R 1334-28.

Le dossier technique "Amianie” mentionné a I'article R 1334-26 est tenu 4 la disposition des occupants de Iimmeuble
bali concemé, des chefs d'établissemeni, des représentanis du personnel et des meédecins du travail lorsque
limmeuble comporte des locaux de travail, des agenis ou services mentionnés au premier alinéa de [laricle
L. 1312-1 et au deuxiéme alinéa de I'article L. 1422-1 du code de la sanié publique, ainsi que des inspecteurs du
travail ou des inspecteurs d’hygiéne el sécurité el des agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et de l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante” a toule personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans lmmeuble bati et conservent une attestation écrile de cette communication.

Les propriélaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue a l'article R 1334-26
aux occupants de limmeuble bali concemé ou & leur représentanl et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble
comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois 4 compler de sa date de constitution ou de mise a jour.

ANNEXE 139
Programme de repérage de 'amiante (modifiée selon décret du 3 mai 2002)

COMPOSANT PARTIE DU COMPOSANT
de la construction a vérifier ou a sonder

1, Parois verlicales ihrg;éﬁeures et enduits

Murs et poteaux Flocages
Enduits projetés
Revélements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment)

Entourages de poteaux (carlon, amiante-ciment, matériau sandwich,
carton+platre}

Cloisons, gaines el coffres verticaux Flocages

Enduit projeté
Panneaux de cloisons
2. Planchers, plafonds et faux plafonds '
Plafonds, gaines et coffres verticaux, Flocages
poutres et charpentes Enduils projetés

Panneaux collés ou vissés

Faux plafonds Panneaux
Planchers Dalies de sol
3. Conduits, canalisations et équipements S| A i ) vl =1
Conduits de fluides (air, eau, aulres Conduits, calorifuges
fluides,...) Enveloppes de calorifuges
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage
Parles coupe-feu Joints (tresses, bandes)
Vide-ordures Conduit

4. Ascenseur, monte-charge
Trémies | Flocages
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RENSEIGNEMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE GENERAUX DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE
IDENTIFICATION DES ACTEURS n® GE 03

Prestataires batiment

Réle Statut ou fonction
vis a vis de I'amiante

Organisme société ou service

Identité des intervenants

Propriétaire

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR DE
MECANIQUE ET DE LA RECHERCE

3 RUE FERNAND HAINAUT
93407 SAINT-OUEN

Mme BENTIRI

Prestataires amiante

Organisme ou société

Adresse

Téléphone et Télécopie

Diagnostic, repérage, surveillance

SOCOTEC HYGIENE ET
SECURITE DU TRAVAIL

15, rue de 'Universilé
93191 NOISY-LE-GRAND

Tél: 01-43-04-14-14
Fax : 01-43-04-10-64

Laboratoires d'analyses

PROTEC S.A

8, avenue DU 1er MAI
COFRAC N° 1-0918
91120 PALAISEAU
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RENSEIGNEMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE GENERAUX DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE
DESCRIPTION DE L''MMEUBLE n® GE 04

Identification de I'immeuble

Nom SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR DE MECANIQUE ET DE LA
, - RECHERCHE

Adresse postale 3 RUE FERNAND HAINAUT

Commune 93407 SAINT-CUEN

Regroupement Propriétaires divers

Usage, affectation ENSEIGNEMENT : SUPERIEUR / RECHERCHE

Codification

Description succincte de 'immeuble

Batiment en forme de U, R-1, R+2 et combles, toiture tuile

Consultation de Pintégralité du DTA

Modalités de consultation Siége du propriétaire

Détenteur du dossier Responsable technigue

Historique des mises a jour
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2. ETAT DESCRIPTIF DES COMPOSANTS

VIS A VIS DE L'AMIANTE
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ETAT DESCRIPTIF | SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

ORGANISATION DOCUMENTAIRE Fiche n® ET 01

Principes généraux

Les documents décrivant la présence ou non de composants contenant de I'amiante et leur état de
conservation sonl les suivants.

= Laliste des plans de repérage de 'amiante (voir fiche ET 02)
«  Les synthéses de la présence ou de I'absence d'amiante (voir fiche ET 03, ET 04 et £T 05)
» Laliste des rapports de repérage de 'amiante (voir fiche ET 10},

= L'enregistrement des aclions de surveillance de I'état de conservation ainsi que des travaux
engagés, (voir fiche PRO1)

Les documents graphiques sur les quels sont reporiés les zones d'influence des composanls figurent dans la
partie du Dossier Technique Amiante intitulée :

«  Anpexe

Les documents de communication des informations relatives a I'amiante sont :
» La Fiche récapitulative du DTA demandée par l'article R 1334-28 du code de la santé publique
»  |'extrait de Dossier Technique destiné aux entreprises

Ces deux documents sonl édités indépendamment du présent dossier technigue amiante.
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ETAT DESCRIPTIF | SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

LISTE DES PLANS DE REPERAGE DE L'AMIANTE Fiche n°® ET 02

Représentation sur plans des différentes localisations

A partir des rapports de repérage énumérés dans la fiche ET 10 les plans de repérage renseignés sont les suivants :

Localisation Titre du document graphique associé
Intérieur de l'immeuble Sous-sol Intérieur de I'immeuble Sous-sol

Intérieur de l'immeuble Rez-de- Intérieur De L'immeuble Rez-de-chaussée
chaussée

Intérieur de l'immeuble 1er Intérieur De L'immeuble 1er

Intérieur de limmeuble 2éme Intérieur De L'immeuble 2éme

Inlérieur de 'immeuble Combles Iniérieur De L'immeuble Combles

Report sur plans de la présence d’amiante dans {es composants

La représentation des composants contenant de I'amiante sur les documents graphiques est matérialisée par une
étiquetie liée 4 une surface repérée par une couleur :

Certains aulres composants sont €galement représentés selon le choix du propriétaire.
- Rouge pour les composants conienant de 'amiante.
- Verl pour les composants & risque ne contenant pas d’amiante.

- Jaune pour les composanis en attente d'identification ; il s'agit des composants repéres visuellement pour
lesquels I'analyse d'identification en laboratoire n'a pas encore élé réalisée.

Dans I'étiquette sonl indiquées le type de composani concerné el le numéro d'ordre du composani.

On entend par « composant a risque » un composani susceptible d'avoir contenu de 'amiante lors de sa fabrication.
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

ETAT DESCRIPTIF

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR

DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES
CONTENANT DE L'AMIANTE

Fiche n® ET 03

Composants contenant de I'amiante

Identité du composant

Précision sur

Etat conservation

Actions a prévoir

localisation dégradation
Niveau Intérieur de limmeuble Sous-sol
Conduit de fluide (air) Local 068 Bon étal de
. . conservation
Amiante ciment
Dalle de sol plastique Circulation accés salle Etat dégradé: Remplacer le composant ou le
des fours Localement protégé des sollicitations

Noire et colle bitumineuse

mécaniques

Dalle de sol plastique

Accés circulation salle

Etat dégradé:

Remplacer le composant ou le

Gri We biturmi des fours Localement protégé des sollicitations
rise, colle bitumineuse mécaniques
Faux plafond Planchers haut des Note 1 Vérification périodique
" bureaux: Salle des fours
Fibreux
Niveau Intérieur de limmeuble Rez-de-chaussée
Dalle de sol plastique Co61é microscope el Etal dégradé: Remplacer le compesant ou le
, o . | documentation Localement protégé des sollicitations
Grise et cofle noire (idem n mécaniques
P139101002-06)
Dalle de sol plastique Cété microscope el Elat dégradé: Remplacer le composant ou le
] R . | documentation Localement protégé des sollicitations
Noire at colle noire (idem n mécaniques
P 139101002-05)
Dalle de sol plasiique Escaliers Etat dégradé: Usure Remplacer le compesant ou le
N locale protégé des sollicitations
Verte et colfle bitumineuse mécaniques
Niveau Intérieur de limmeuble 1er

Dalle de sol plaslique

Escaliers et 1/2 paliers

Etai dégradé; Usure

Remplacer le composant ou le

. local é icilati
Varte at colle bilumineuse ocale fr:g::i%iqﬂiss sclisiatons
{idem n° P139101002-09)
Niveau Intérieur de l'immeuble 2éme
Dalle de sol plaslique Cuisine ex gardien Bon état de
, I conservation
Grise ef colle bifumineuse
{idem n° P139101002-086}
Dalle de sol plastique Escaliers, 1/2 paliers Etat dégrade: Remplacer le composani ou le
L Localement protégé des sollicitations
Verte af colle bittimineuse mécanique
(idern n® P139101002-09)
Dalle de soli plastique Cuisine ex gardien Bon état de
conservation

Noire et colle bitumineuse
(idermn n°® P139101002-05)

Niveau Iniérieur de I''mmeuble

Combles

Dossier Technique Amiante

P12/37




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

ETAT DESCRIPTIF SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR

DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES
CONTENANT DE L’AMIANTE

Fiche n® ET 03

Composants contenant de I'amiante

Identité du composant

Précision sur
localisation

Etat conservation
dégradation

Actions a prévoir

Dalle de sol plastique

Verte et colle bitumineuse
{idem n® P139101002-09)

Escaliers

Etat dégradé: Usure
locale

Remplacer le composani ou le
protégé des sollicitations
mécanigques

Dossier Technique Amiante
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

ETAT DESCRIPTIF

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES SANS AMIANTE

Fiche n° ET 04

Composants a risque ne contenant pas d’amiante

Identité du composant

Précision sur localisation

Niveau Intérieur de 'immeuble Sous-sol

Calorifugeage Réseaux hydrauliques
Type laine
Conduit de fluide {eau) Collecteur des eaux usées
Grés, pvc
Enduits projetés Plancher haut des circulations et caves
Type pléire
Enduits projetés Foyer
Platreux et peint
Enveloppe de calorifugeage Chaufferie

Plaire et laine (pose récente}

Enveloppe de calorifugeage

Piatre, lisge

Réseaux ceinlure retour chauffage

Enveloppe de calorifugeage

Platre, laine ef peinture rouge

Réseaux ceinture départ chauffage

Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds)

Type faux-plafond

Circulation c61é salle des fours

Niveau Intérieur de limmeuble Rez-de-chaussée

Conduit de fluide (eau)

pve, acler, cuivre

Réseaux hydrauliques

Dalle de sol plastique

Souple

Locaux colés accueil

Faux plafond

Type fms

Bureaux, circulations, accueil

Faux plafond

Type plétre

Ensemble des bureaux coté microscope

Panneaux rigides {cloisons, gaines,
plafonds)

Cloisonnements

Bureaux

Niveau Iniérieur de l'immeuble ler

Conduit de fluide {eau)

Pvc, acier, cuivre

Réseaux hydrauligues

Dossifer Technique Amiante
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

ETAT DESCRIPTIF

SYNTHESE DES COMPOSANTS IDENTIFIES SANS AMIANTE

Composants a risque ne contenant pas d’amiante

Identité du composant

Précision sur localisation

Dalie de sol plastique

Souple caoutchouc

Coté laboratoire Pomey

Faux plafond

Type fms

Bureaux

Panneaux rigides {cloisons, gaines,
plafonds)

Plaire, bois

Cloisonnemenls

Niveau Inlérieur de limmeuble 2éme

Conduit de fluide (eau)

Pvc, acier, cuivre

Réseaux hydrauliques

Faux plafond

Type fms el feutre

Bureauy, (oiletles

Faux plafond

Rigides

Cuisine ex gardien

Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds)

Type platre

Cloisonnemenis et peinture des bureaux et cité laboratoire

Niveau Intérieur de l'immeuble Combles

Calorifugeage

Laine

Local ballon

Dalle de sol plastique

50x50 souple chinée

Circulations, paliers

Dalle de sol plastique

Grise of colle

Circulation cbié école

Enveloppe de calorifugeage

Pldtre el laine

Local ballon

Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds)

Type plétre

Présent sous les rampants

Plaques ondulées en ioiture
Gravées NT

Stockées a4 méme le sol dans la circulation des combles coté Pressense

Niveau Extérieur de I'immeuble Clos et couverl

Panneaux rigides (cloisons, gaines,
plafonds)

Plagques plexiglas

Toiture du garage situé dans la cour

Dossier Technique Amiante
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

ETAT DESCRIPTIF SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA

RECHERCHE
SYNTHESE DES COMPOSANTS NON ANALYSES Fiche n° ET 05
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE
@ Composants repérés nécessitant une analyse en laboratoire

pour détecter la présence d'amiante

Identité du composant

Précision sur localisation

Niveau Ensemble des locaux concemés

Aucun composant

Dossier Technique Amiante

P 16/37




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ETAT DESCRIPTIF | SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

RAPPORTS DE REPERAGE DE L'AMIANTE Fiche n® ET 10
ETATS DE CONSERVATION

Rapports effectués par organismes qualifiés

Les missions initiales de repérage de 'amiante dans I'immeuble et d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux contenant de I'amiante ont donné lieu aux rapport suivants :

Numeéro de Date du Organisme . . .
P . Objet du repérage Commentaire
référence rapport intervenant
HS/10GDL/1200 | 10/06/2010 SOCOTEC Repérage amiante Locaux 026 au sous-sol
HYGIENE ET | composanis pour O.T.A, .
SEGURITE DU Logement de fonction: Non
TRAVAIL concerné par le rapport

Travaux neufs cdté cuisine
Conclusion :

- Il a é1é repéré des malériaux
contenanl de 'amiante

- Conduil d'air
- Faux-plafond

- Dalles de sol el colle
bitumineuse

Situation générale vis a vis des flocages calorifugeages et faux plafonds

Absence de flocage dans le présent batiment.
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3.

PROTOCOLES DE SUIVI DE
L'’AMIANTE
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PROTOCOLES SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ECHERCHEDOSSIER TECHNIQUE DE SUIVI DE L'AMIANTE DE MECANIQUE ET DE LA

AMIANTE RECHERCHE

ENREGISTREMENTS DU SUIVI DE L’ETAT DE CONSERVATION ET Fiche n® PR 01
DES TRAVAUX

ACTIONS DE SURVEILLANCE MENEES
sur I'état de conservation (Flocages, calorifugeages, faux plafonds)

Etat avant Référence du rapport

intarvention | VP vérification périodique visuelle Organisme
ME Mesure d'empoussiérement

Date Composant concerné

Niveau Ensemble des locaux concemés

| Néant | |
MESURES CONSERVATOIRES MISES EN OEUVRE
préalables a des travaux (confinement, retrait} sur flocages, calorifugeages et faux plafonds
Date des Composant Etat de Nature des
futurs concerné conservation mesures
travaux

Niveau Ensemble des locaux concernés

| Néanl Sans objel
TRAVAUX EFFECTUES
sur composants contenant de I'amiante
Date Composant concerné | Etat avant Nature des Travaux Entreprise
intervention

Niveau Ensemble des locaux concernés

Néant Sans objel
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ECHERCHEDOSSIER TECHNIQUE

AMIANTE

DE SUIVI DE L'AMIANTE

PROTOCOLES

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

PREVISIONS D'ACTIONS A METTRE EN OEUVRE

Fiche n° PR 02

Actions a prévoir

Composant concerné et ponseryatlon Mesures a prendre CNEIRD R 1)
degradation pour le
Niveau Intérieur de limmeuble Sous-sol
Dalle de sol plastique Etat dégradé: Remplacer le composani ou le protégé
i T Localement des sollicitations mécaniques
Noire et colle bitumineuse
Dalle de sol plastique Etal dégradé: Remplacer le composant ou le protégé
, L Localement des sollicitations mécaniques
Grise, colfe bitumineuse
Faux plafond Note 1 Vérification périodique 10/06/2013 X

Fibreux

Niveau Iniérieur de limmeuble

Rez-de-chaussée

Dalle de sol plaslique Etat dégradé: Remplacer le composant ou le protégé
. L . | Localement des sollicilalions mécaniques
Grise el colfe noire (idem n
P139101002-06)
Dalle de sol plastique Etal dégradé: Remplacer le composant ou le protége
Localement des sollicitations mécanigues

Noire et colle noire (idem n°®
P 139101002-05)

Dalle de sol plastique

Verte of colle bitumineuse

Etat dégradé: Usure
locale

Remplacer le composant cu le protégé
des sollicitations mécaniques

Niveau Inilérieur de limmeuble

ier

Dalle de sol plastique

Verte ef colle bitumineuse
(idermn n® P139101002-09)

Etat dégradé: Usure
locale

Remplacer le composani ou le protégé
des sollicitations mécaniques

Niveau Inlérieur de limmeuble

2éme

Dalle de sol plastique Etat dégradé: Remplacer le composant ou le protégé
L Localement des sollicitations mécanique
Verte et colle bitumineuse
(idem n" P139101002-09)
Niveau Iniérieur de limmeuble Combles

Dalle de sol plastique

Verte ef cofle bitumineuse
(idem n® P139101002-09)

Etat dégradé: Usure
locale

Remplacer le composant ou le protége
des sollicitations mécaniques

Commentaires

(1) Les lignes dans lesquelles la colonne "R" est cochée sont relatives & une exigence réglementaire

Dossiar Technique Amiante
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PROTOCOLES SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ECHERCHEDOSSIER TECHNIQUE DE SUIVI DE L'AMIANTE DE MECANIQUE ET DE LA
AMIANTE RECHERCHE
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ECHERCHEDOSSIER TECHNIQUE

AMIANTE

PROTOCOLES
DE SUIVI DE L'AMIANTE

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Fiche n° PR 03

Actions a prévoir vis a vis des OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE

Contenu

Echéance

Document utilisé

Instruction

Communiquer la fiche récapitulative
du Dossier Technique Amiante

A lI'entrée dans les lieux

A chaque modification du
DTA

Fiche récapitulalive éditée
par VIGIBAT

IN 01

Actions 2 prévoir vis a vis des ENTREPRISES D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Contenu Echéance Document utilisé Instruction
Communiquer le Dossier Technique | | ors de la commande de | Extrait du DTA IN 02
amiante travaux édité par VIGIBAT
Enregistrer la communication du Lors de 1a commande de | Liste de communication IN 02
Dossier Technique amiante a travaux
I'entreprise

Actions & prévoir vis a vis des ENTREPRISES DE TRAVAUX

Contenu Echéance Document utilisé Instruction
Communiquer le Dossier Technique | | ors de la consultation Extrait du DTA IN 02
amiante préalable  I'offre édité par VIGIBAT

Enregistrer la communication du Lors de la consultation Liste de communication INO2
Dossier Technique amiante préalable 3 ['offre
Dossier Technigue Amiante P22/37




4.

INSTRUCTIONS
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE INSTRUCTIONS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

INFORMATION DES OCCUPANTS Fiche n® IN 01

Instruction pour I'information des occupants

La communication des informations relatives 4 'amiante vers les occupants de 'immeuble s'effectue de la maniére
suivante :

= A lenirée dans les locaux, le propriétaire remet av nouvel occupant un exemplaire de la fiche
récapitulative du dossier technique amianie, Cetie remise est adressée par simple courrier.

= A chaque modification du dossier technique amiante, un nouvel exemplaire de la fiche récapitulative esl
adressé & 'occupant.

Par ailleurs les consignes de Sécurité relatives & la présence d’amiante figurent dans la fiche IN 10.

Commentaires

La communication est 4 effectuer dans le mois de I'arrivée dans les locaux ou de la modification du DTA.
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE INSTRUCTIONS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

INFORMATION DES ENTREPRISES Fiche n® IN 02

instruction pour l'information des entreprises

Préalablement & la réalisation de travaux dans limmeuble, les informations contenues dans le présent Dossier
Technique Amiante sonl & communiguer aux entreprises intervenantes.

Cette opération se réalise de la maniére suivante.
- pour les entreprises d'entretien et de maintenance
+ Edition de I'extrail de DTA (Dossier Technique Amiante) a jour
= Communication de I'extrait de DTA aux enireprises lors de I'envoi de la commande de travaux
=  Enregistrement de la date de communication
- pour les entreprises effectuant des travaux de transformation ou réhabilitation engagés par le propriétaire
» Edition de I'extrait de DTA a jour
« Communication de 'extrait de DTA lors de la consultation préalable & I'offre ; cet envoi esl effectué
* vers le coordonnaleur SPS des travaux s'il existe,
* & défaut vers lentreprise concernée.
e Enregistrement de la date de communication
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE INSTRUCTIONS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE Fiche n® IN 10

A - Consignes générales de sécurité visant a réduire I'exposition aux poussiéres d’amiante

« Lors d'interventions sur {ou 3 proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au
maximum I'émission de poussiéres, pour vous et votre voisinage »

En cas (liste indicative) :

- de manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante, comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d'é¢léments en amiante-ciment),

- de travaux réalisés 3 proximité d'un maiériau friable en bon éiat (flocage ou calorifugeage), comme par
exemple le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sans amianle sous une dalle floquée,
d'interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage
sans action sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante au- dela
des raccords,

- de travaux directs sur un malériau compact {(amiante-ciment, enduis, joints, dalles,...), comme le pergage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment avec des outils manuels {outils tranchants, scies, burins,...)
ou rotatifs & vilesse lente,

- de déplacement local d'élémenls d'un faux plafond rigide contenant du carion d'amianle avec des parements,

il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiére :

- par imprégnation locale des matériaux contenant de 'amianie par de l'eau (en lenanl compte du risque
électrique), afin d*abaisser le taux d'émission de poussiére,
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des oulils 4 vitesse lenle.

« Le port d’équipements de protection est recommandé »

Le port d'une combinaison jetable permel d’éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de lravail.
Les combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.

Des demi-masques filtranis {type FFP3) permetteni de réduire l'inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent
gtre jetés aprés utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac 4 déchets 4 proximité immédiate de la zone de {ravail
et d'une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

B - Consignes générales de sécurité, relatives a la gestion des déchets contenant de I'amiante

« Gestion des déchets sur le chantier »

Seuls les déchets d'amiante lié (amiante-ciment, dalles de sol...) peuvent éire stockés temporairement sur le chantier,
hors de la zone de confinement. Le site de stockage doit &ire aménagé de maniére & éviter 'envol et la migration de
fibres. Son accés doll élre interdit aux personnes autres que le personnel de I'entreprise de travaux..

Les déchets d'amiante friable (comme les flocages, calorifugeages et carlons d'amiante) doivent étre placés en sacs
élanches puis lransférer dés leur sortie de la zone de confinement.

« Elimination des déchets contenant de I'amlante »
Les procédures d'élimination de déchets contenant de I'amiante dépendent de la nature du matériau

- les matériaux & forl risque de libération de fibre d'amiante {comme les flocages, calorifugeages el cartons
d'amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

- Les matériaux ol 'amiante est fortement lié (amiante-cimeni, dalies de sol, clapets el volels coupe-feu...)
doivent &tre éliminés en installations de slockage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de 'amiante lie. Ces déchets soni
conditionnés en sacs étanches, type Grand Récipients pour Vrac (GRV) ou sur paleltes filmées.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit fe cadre lui étant destiné sur le bordereau de suivi des
déchets d’amiante (BSDA), cerfa n°11861*01, et regoit l'original du bordereau rempli par les autres acleurs (enireprise
de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

« Elimination des déchets connexes »

Les déchels autres que les déchels de matériaux, lels que les équipements de prolections, les déchets de malériels
{filtres, par exemple) el les déchets issus du netloyage sont liminés suivant la méme procédure que celle décrite pour
les maiériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante.
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
ANNEXE

DOCUMENTS
GRAPHIQUES

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

Intérieur de I'immeubie Sous-sol

Enduils projelés Type plélre

Dossier Technique Amiante

Enduits projetés Platreux el peint

Enveloppe de calorifugeage Plétre, laine el peinlure rouge
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DOCUMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ANNEXE GRAPHIQUES DE MECANIQUE ET DE LA

RECHERCHE

Suite des composants présents dans : Intérieur de limmeuble Sous-sol

L

Enveloppe de calorifugeage Plélre, llége Faux plafond Fibreu:

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) Type faux-plafond
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DOCUMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ANNEXE GRAPHIQUES DE MECANIQUE ET DE LA

RECHERCHE

Composants

orésents dans ¢ Intg%rieur de l'immeuble Rez—de-cpaussée

Dalie de sol plastigue Verte et colle bitumineuse Faux plafond Type platre

Panneaux rigides (cloisons, gaines. plaionds} Cloisonnements
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DOCUMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ANNEXE GRAPHIQUES DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE
Composants présents dans : Intérieur de limmeuble 1er
a——— [ |
Dalle de sol plastique Verte et colle bitumineuse (idem n®
P139101002-08)
P 30/37
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
ANNEXE

DOCUMENTS
GRAPHIQUES

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

Composants présents dans : Intérieur de limmeuble 2éme

- il

5 ol iy
2

Faux plafond Rigides

Dossier Technique Amiante

Panneaux rigides (cloisons, gaines, plafonds) Type plalre
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
ANNEXE

DOCUMENTS
GRAPHIQUES

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

Composants présents dans : Intérieur de I'immeubl$ Combles

Dalle de sol plastique Verte et colle bilumlneuse {idem n®
P139101002-09)

Plagues ondulées en {oiture Gravées NT

Dossier Technigue Amiante
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
ANNEXE

DOCUMENTS
GRAPHIQUES

SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE

_ i
3:Dalle ciiso_l plasthLf 1 . l. 1
I

] T i

g1 B
S y g pr 4o }, L

‘Dalle de slal‘plasfique—" -

i
§
fi!

Liste des composants présents dans : Intérieur de I'immeuble Sous-sol

1 | Conduit de fluide (air) Amiante ciment Local 068 a

2 | Dalle de sol plastique Noire et colle bitumineuse Circulation accés salle des a
fours

3 | Dalle de sol plastique Grise, colle bitumineuse Acces circulation salle des fours [ a

4 | Faux plafond Fibreux Planchers haut des bureaux: a
Salle des fours

Dossier Technique Amiante
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DOCUMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ANNEXE GRAPHIQUES DE MECANIQUE ET DE LA

RECHERCHE

Liste des composants présents dans : Intérieur De L'immeuble Rez-de-chaussée

1 | Dalle de sol plastique Verte et colle bitumineuse Escaliers a

2 |Dalle de sol plastique Noire et colle noire {idem n° P Cé&té microscope et a
139101002-05) documentation

3 |Dalle de soi plastique Grise et colle noire (idem n®  Coté microscope et a
P139101002-06) documentation
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DOCUMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ANNEXE GRAPHIQUES DE MECANIQUE ET DE LA

RECHERCHE

Liste des composants présents dans : Intérieur De L'immeuble 1er

1 | Dalle de sol plastique Verte et colle bitumineuse Escaliers et 1/2 paliers a
(idem n° P139101002-09)
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DOCUMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ANNEXE GRAPHIQUES DE MECANIQUE ET DE LA
RECHERCHE
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Liste des composants présents dans : Intérieur De L'immeuble 2éme

1 | Dalle de sol plastique Verte et colle bitumineuse Escaliers, 1/2 paliers a
(idem n° P139101002-09)

2 |Dalle de sol plastique Grise et colle bitumineuse Cuisine ex gardien a
(idem n°® P139101002-06)

3 ! Dalle de sol plastique Noire et colle bitumineuse Cuisine ex gardien a
(idem n® P139101002-05)
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE DOCUMENTS SUPMECA-INSTITUT SUPERIEUR
ANNEXE GRAPHIQUES DE MECANIQUE ET DE LA

RECHERCHE
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Liste des composants présents dans : Intérieur De L'immeuble Combles

1 | Dalle de sol plastique Verte et colle bitumineuse Escaliers &
(idem n® P139101002-09)
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