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1. INTRODUCTION

1.1. Visite

Dans le cadre de la rénovation et 'aménagement de locaux de I'Institut Supérieur de Mécanique de Paris au
3 rue Fernand Hainaut a SAINT-OUEN-UR-SEINE, I'lSAE Supméca, nous avons visité les locaux ou les
opérations d’'aménagement et de réhabilitation sont prévus le 21/02/204.

Nous avons visité entre autres :
- L’espace de I'ex-LEREM
- L’ex-logement vacant
- Les sanitaires au R+1

- Les salles au R+1 et au R+2 donnant sur la rue Fernand Hainaut ou les fenétres seront remplacées

1.2. Description du site

L’ISAE Supméca est située au 3 rue Fernand Hainaut.
TSRS

Partie de I'ISAE-SUPMECA [

concernée par le
programme de rénovation
et dlaménagement

Figure 1 - Localisation du site

2. CONTEXTE ET REFERENCES REGLEMENTAIRES

2.1. Arrété du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments
existants lors de travaux de rénovation importants

2.1.1. Contexte

Cet arrété concerne les caractéristiques acoustiques a viser pour les batiments existants dans le cadre de
travaux de rénovation importants et fournit, en fonction de I'exposition des fagades du projet au bruit des
infrastructures de transport terrestre et au bruit des transports aériens, des performances minimales a viser
ainsi que des recommandations concernant les performances acoustiques des dispositifs a mettre en ceuvre
(menuiseries extérieures et entrées d’air).

Ces exigences sont fonction des zones d’exposition aux bruits extérieurs que sont les zones 1, 2 et 3 du
plan de géne sonore d’un aéroport et les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruits
routier et ferroviaire désignées sous I'appellation cartes « ¢ ».

Le texte autorise la « modulation » de la valeur de l'objectif d'isolement acoustique sous réserve d'une note
de calcul justificative dans I'étude acoustique, devant tenir compte de la réglementation existante, de
I'exposition des fagades du projet, du diagnostic de la situation existante, et de la réglementation en vigueur
a date de construction du batiment.

Mars 2024 Rapport n° 2024 / 7847 - 3/45 -



Daniel Cléris Architectes— ISAE-SUPMECA — SAINT-OUEN - Isolement aérien extérieur

GENERAL ACOLSTICS

2.1.2. Application a I'étude

La figure 2 ci-aprés montre que 'lSAE Supmeca n’est pas située dans le PGS de 'aérodrome Paris- Charles
de Gaulle.

N T I e T T
e

—

Aérodrome de Paris-Charles de Gaulle
Plan de Géne Sonore

annexe i larrété interpréfectoral n°2013- 11667 du 11 décembre 2013

l/( L = e~
Joon Lz NEVACHE GALLY Nicels Kuew

1 ISAE SUPMECA
gl

gi [ Limite de zone II (Lden 65)
|'5 [ Limite de zone I1I (Lden 55)

Figure 2 — Extrait du plan de géne sonore (PGS) de I'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle

Les figures 3 et 4 ci-aprés montrent que 'ISAE SUPMECA n’est pas située une zone de dépassement des
valeurs limites des cartes de bruits routier.
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Figure 3 — Extrait de la carte « ¢ » route — indicateur Lden
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Figure 4 — Extrait de la carte « ¢ » route — indicateur Ln

Les figures 5 et 6 ci-aprés montrent que 'ISAE SUPMECA n’est pas située une zone de dépassement des
valeurs limites des cartes de bruits routier.
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Figure 5 - Extrait de la carte « ¢ » ferroviaire — indicateur Lden
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Figure 6 - Extrait de la carte « ¢ » ferroviaire — indicateur Ln
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Le projet de réhabilitation n’est pas dans des zones d’expositions au bruit extérieur définies a I'article R. 11-
23-4-1, que sont les zones 1, 2 et 3 du plan de géne sonore d’'un aéroport, et les zones des dépassements
des cartes « ¢ » routier et ferroviaire. Pour I'isolement vis-a-vis des bruits extérieurs, il n’y a donc pas
objectif réglementaire relatifs aux zones d’expositions a atteindre au regard de I'arrété du 13 avril 2017 relatif
aux caractéristiques acoustiques des batiments existants lors de travaux de rénovation importants. Il faut
tout de méme veiller a ne pas dégrader les performances acoustiques qu'il y avait avant travaux.

De plus, dans le cas d’'une réhabilitation, il est vivement conseillé de chercher a atteindre, a minima, les
performances acoustiques exigées par les réglements pour les batiments neufs.

2.2. Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissement
d’enseignement, les établissement de santé et les hotels)

2.2.1. Contexte

Cet arrété concerne les caractéristiques acoustiques a viser pour les batiments neufs et fournit des
performances minimales a viser concernant les isolements aux bruits aériens extérieurs, les isolements aux
bruits aériens intérieurs, les niveaux de bruits de chocs et les durées de réverbération moyenne dans les
typologies de locaux de batiment d’enseignement, de santé ou dans des hotels.

Dans le cadre de notre étude, nous déterminerons les valeurs d’'isolements acoustiques vis-a-vis des bruits
extérieurs Dntatr sur la base de I'arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissement
d’enseignement, les établissement de santé et les hotels, renvoyant vers I'arrété du 30 mai 1996, modifié
par les arrétés du 23 juillet 2013 et du 11 janvier 2016 relatif a I'isolement acoustique des batiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

2.2.2. Application a I'étude

Isolement aux bruits aériens

Local d’émission Local de réception

Local d’enseignement, d’activités Salle polyvalente
pratiques, d’administration, salle de
réunion, salle des professeurs, atelier
peu bruyant

Local 43 40
d’enseignement,
d’activités
pratiques,
d’administration

Salle de réunion, 50

Sanitaires

Cage d’escalier 43

Circulation 30

horizontale

Salle polyvalente 53 50
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Niveaux de pression pondérés du bruit de choc considérés

Local d’émission L’nrw maximal (en dB) dans le local de réception
Atelier bruyant 45

Autres locaux normalement accessibles extérieurs 60

au local de réception considéré

Niveaux de pression acoustique normalisé engendré par un équipement

Local de réception Type d’équipement

Equipement & fonctionnement Equipement & fonctionnement
continu intermittent

Local d’enseignement, d’activités
pratiques, d’administration, salle

de réunion, salle des professeurs, 38 dB(A) 43 dB(A)
atelier  peu bruyant, salle
polyvalente

Durée de réverbération

Locaux meublés et non occupés Durée de réverbération moyenne T: (en s)

Local denseignement, d’études, d’activités 04=<Tr<0,8
pratiques d'un volume < 250 m3

Sanitaire, local d’administration, salle de réunion

2.3. Arrété du 30 mai 1996, modifié par les arrétés du 23 juillet 2013 et du 11 janvier
2016 relatif a l'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit (non applicable)

2.3.1. Contexte

Ce texte a pour objet :

- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cing
catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ;

- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces
infrastructures ;

- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence, et les prescriptions que doivent
respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;

- de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des batiments d’habitation a construire
dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des fagades et des piéces principales et cuisines
contre les bruits des transports terrestres.

Dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas d’infrastructure classée aux alentours du projet un isolement de fagcade
minimum de 30 dB est imposé.
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Article 6 : Détermination de l'isolement acoustique minimal des batiments d’habitation contre les bruits des
transports terrestres

Le tableau suivant présente les valeurs d’isolement minimal Dnrat (€n dB) en fonction de la catégorie de
linfrastructure et sa distance a la fagade.

Distance
horizontale ( 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 | 250 300
en mm)
1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
()
g .3 2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
o 2
g z 3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30
R =
=
O - 4 35 33 32 31 30
5 30

Les corrections a appliquer a la valeur d’isolement acoustique minimal en fonction de I'angle de vue sont les
suivantes :

Angle de vue Correction
a>135° 0dB
110° < a < 135° -1dB
90° <a<110° -2dB
60° < a < 90° -3dB
30° < a < 60° -4 dB
15° <a < 30° -5dB
0°<a<15° -6 dB
a=0° -9dB

En présence d’'un écran acoustique ou d’un merlon continu en bordure de l'infrastructure, les corrections a
appliquer a la valeur d’isolement acoustique minimal sont les suivantes :

Protection Correction
Piece en zone de fagcade non protégée 0
Piece en zone de fagade peu protégée -3dB
Piece en zone de facade trés protégée -6 dB

Les niveaux de protections sont définis dans la figure ci-aprés :

Facade non protégée

3
Facade peu protégée

v A i)
/90° Facade trés protégée

|
Infrastructure

Figure 7 - Définition des niveaux de protection des écrans ou merlons
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2.3.2. Détermination de I'isolement acoustique Dnt.atr

Secteurs affectés par le bruit des infrastructures bruyantes

Le classement des infrastructures routiéres et ferroviaires en catégories, fixé par arrété préfectoral (voir
annexe C), définit la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des
infrastructures.

Ces largeurs maximales sont rappelées dans le tableau suivant ;

Largeur maximale des

Catégorie de secteurs affectés par le
I'infrastructure bruit de part et d’autre
des infrastructures

1 300 metres

2 250 metres

3 100 metres

4 30 métres

5 10 métres

La figure 8 montre les infrastructures de transports terrestres bruyantes a proximité de 'l'SAE SUPMECA.

Partie de UISAE
SUPMECA

Sous gestion RATP
uend = R /Z Catégorie 1 {300 m)
~ > v’ /# Catégorie 2 {250 m)
oy / )% / Catégorie 3 (100 m)
_ _\é? 9/ 4 / catégorie 4 (30 m)
(7 s & Catégorie 5 {10m)
A / / Non classé

£

Figure 8 — Classement sonores des voies bruyantes
Les distances entre 'ISAE SUPMECA et les infrastructures bruyantes a proximité sont d’environ :

- 65 meétres pour la D1 (catégorie 3)
- 215 meétres pour la D1bis (catégorie 4)
- 335 métres pour le D20 (catégorie 4)

L'ISAE SUPMECA se situe au-dela des secteurs affectés par le bruit de la D1bis et de la D20. En
revanche, elle se situe dans le secteur affecté par le bruit de la D1.
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2.3.3. Carte de bruit stratégigue et méthode forfaitaire

L’application de la méthode forfaitaire décrite dans l'article 6 de l'arrété du 30 mai 1996, modifié par les
arrétés du 23 juillet 2013 et du 11 janvier 2016 relatif a I'isolement acoustique des batiments d’habitation
dans les secteurs affectés par le bruit conduit & des objectifs d’isolements vis-a-vis de bruit de I'extérieur
Dt minimaux de 30 dB. (voir annexe B note de calcul)

Toutefois,en se basant sur les cartes de bruit stratégiques, nous conseillons un objectif minimal Dnt,at de 35
dB pour un meilleur confort acosutique au-dela des exigences réglementaires qui sera a valider par le maitre
d’ouvrage.

Cartes du bruit des fransports B 24 < 9 Mesures & PPBE 9 Aide

Lden dB(A)

[ B
W75

Bruits cumulés
{3 & Jour-soir-nuif v

Carle des niveaux sonores représentant lindicateur de bruit Lden
sur une journée compléte.

| [1150-55 % Les niveaux sonores sont représentés en classes de 5 en 5 dB[A) et
Ol s-%0 F selon les couleurs réglementaires conformes & la norme NF § 31 130

<45 ‘

- ’ Source des données :

S /‘ 0l @ Mentions légales
Figure 9 — Carte de bruit (Source : Bruitparif.fr)

Les objectifs Dntar SONt synthétisés dans la figure 10 :

Objectif :
e D12 2 30 dB (réglementaire) T S VEH0
=== Duran2 35dB (conseille)

Figure 10 — Objectif Dnt At
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2.4. Programme

En cas de contradiction entre la réglementation acoustique en vigueur et les demandes du programme, nous
retiendrons la prescription la plus contraignante sous l'arbitrage du Maitre d’Ouvrage. Ces éventuelles
contradictions seront signalées.

2.4.1. |Isolation des locaux

Les objectifs d’isolement programmatiques sont présentés dans le tableau ci-dessous :

p . Isolement Dnt,a minimal / Isolement Dnt,a minimal /

LEEE € FOERET autres espaces (en dB(A) circulations (en dB(A)
Salle du CA 58 48
Salle de réunion 45 35
Espace de détente 45 35
Bureau 45 35
Sanitaires 40 30
Circulations 40 30

La figure 11 présente les locaux qui vont étre réaménageés :

2 7jj’v;—,tcne a réaménager E : I““N“““ ) 7 sone a réaménager
I.;?_ﬁ ¢ [ &
|ty s [T
: 2

e !
vie insfitlt
10
C
[ 13 m2

Existant sanitaires du personnel - R+1 sud-est

Salle du CA et 2 bureaux - R+2 nord-ouest
Zoning d’implantation

TP info 5
20 postes

Sanitaires 2

v////izone & réaménager

Existant sanitaires R+1 sud-est

Figure 10 — Zoning fonctionnel

A Tlaide du zoning fonctionnel en figure 11, on peut comparer les objectifs programmatiques aves les
objectifs réglementaires en ce qui concerne les isolements aux bruits aériens.
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Local Local de | Dnta  minimal | Datra  minimal | Commentaires
d’émission réception programme réglementation
TP info 5 58 43 Objectif programmatique plus
contraignant que la réglementation
Salle du CA
Circulations 48 30 Objectif programmatique plus
horizontales contraignant que la réglementation
Cage d’escalier 35 43 Le maitre d’ouvrage doit préciser s’il
considére la cage d’escalier comme
Bureau une circulation ou un autre espace
(logement o ]
Bureau vacant) 45 Objectif programmatique plus
contraignant que la réglementation
Circulations 35 30 Objectif programmatique plus
horizontales contraignant que la réglementation
Cages Sanitaires 30 - Le maitre d’ouvrage doit préciser s'il
d’escalier (logement considére la cage d’escalier comme
vacant) une circulation ou un autre espace
Autre espace Circulations
Sanitaires 1 R& 45 50 Objectif programmatique moins élevé
éserve . .
(R+1) que la réglementation
Sanitaires 2 Salle de TD - 50 Pas d’objectif programmatique
(R+1)
. Sanitaires 1 40 - Pas d’objectif réglementaire
Réserve
(R+1)
Salle de TP Sanitaires 2 40 - Pas d’objectif réglementaire
(R+1)
: . Sanitaire 1 et 2 30 - Pas d’objectif réglementaire
Circulations
(R+1)
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En choisissant I'objectif acoustique le plus contraignant, on arrive aux objectifs acoustiques suivants (a
confirmer avec le maitre d’ouvrage) pour les locaux concernés par un réaménagement:

Local d’émission Local de réception Dnt.a minimal

TP info 5 58
Salle du CA

Circulations horizontales 48

Cage d’escalier 43
Bureau (logement vacant)

Bureau 45

Circulations horizontales 35

Cages d’escalier Sanitaires (logement 30
vacant)

Autre espace Circulations

Sanitaires 1 (R+1) Réserve 50

Sanitaires 2 (R+1) Salle de TD 50

Réserve Sanitaires 1 (R+1) 40

Salle de TP Sanitaires 2 (R+1) 40

Circulations Sanitaire 1 et 2 (R+1) 30

2.4.2. Niveaux de pression pondérés du bruit de choc

Pour les locaux dans lequel un réaménagement intérieur est prévu, la réglementation indique un niveau de
pression pondéré de bruit de choc inférieur a 60 dB. |l n’y a pas d’objectif programmatique concernant les
niveaux de pression pondérés du bruit de choc.
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2.4.3. Niveau sonore des bruits d’équipements

Le tableau suivant permet de comparer les objectifs programmatiques a la réglementation en vigueur
concernant le niveau sonore des bruits d’équipements :

Lnat maximal | Lnar maximal réglemantaire | Commentaire
programmatique  (en | (en dB(A)
dB(A)

Fonctionnement continu Objectif

programmatique plus

33 38 :
contraignant que la
réglementation
Fonctionnement Objectif
intermittent 38 43 programmatique plus

contraignant que la
réglementation

2.4.4. Durée de réverbération

Le tableau suivant permet de comparer les objectifs programmatiques a la réglementation en vigueur
concernant la durée de réverbération moyenne dans les locaux :

. . Durée de réverbération moyenne (en
Local meublé non occupés s)
Salle du CA 04<T:<0,8
Salle de réunion 0,4<T:/<0,8
Espace de détente 0,4<T:<0,8
Bureau 0,4<T:<0,8
Sanitaires T<1,2
Circulations T<1,2

Les durées de réverbération du programme sont identiques a celles de la réglementation sauf pour les
sanitaires et les circulations. Pour ces locaux, il n’y’a pas de durée de réverbération moyenne a atteindre
dans la réglementation.

3. MESURES SUR SITE

3.1 Description des mesures réalisées

Les mesures réalisées sont dans les locaux concernés par un réaménagement intérieur :
- Des mesures d’isolements aux bruits aériens
- Des mesures de niveau de bruits de chocs
- Des mesures de durée de réverbération moyenne

Dans le logement vacant et dans une salle de classe au R+2 donnant sur la rue Hainaut, des mesures
d’isolements aux bruits extérieurs ont été réalisées.

Une mesure de niveau sonore de bruit d’équipement a été réalisée dans les sanitaires au niveau R+1
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Une mesure de bruit résiduel devra étre effectuée aux abords de 'ISAE SUPMECA afin de pouvoir

déterminer les niveaux sonores maximums admissibles pour I'installation d’éventuels équipements

technigues extérieurs.

Date, horaires et durée des intervalles de mesure

Les mesures acoustiques ont été réalisées le mercredi 06 mars 2024 de 14h30 a 16h30.

Chaines de mesurage et d’analyse utilisées

p Limite de q
Appareil Marque Type Nu?:rrig £ validité orgc?)?tsrgg i
homologation
Chaine de production du Source sonore Soundboks Gen 3 197705 - -
bruit Machine a chocs CESVA MI 005 T234671 - -
Sonometre 01dB FUSION 12392 Janvier-25 ACOEM
Microphone GRAS 40CE 331362 Décembre 25| ACOEM
Chaine de mesurage Calibreur 01dB CAL 31 89032 Décembre-25 01dB
des niveaux de bruit Sonometre 01dB FUSION 12393 Novembre 23| ACOEM
Microphone GRAS 40CD 291632 Novembre 23| ACOEM
Calibreur 01dB-Stell CAL 21 34634239 |Novembre-23| ACOEM

Types d’analyses effectuées

L’isolement au bruit aérien intérieur est basé sur I'indice Dnt,a

L'isolement au bruit aérien extérieur est basé sur I'indice Dnt.a

L'isolement au bruit aérien intérieur est basé sur 'indice Lntw

L’isolement au bruit aérien intérieur est basé sur I'indice Lnat

Localisation des emplacements de mesurage

Les plans de repérage donnés ci-aprés permettent de localiser les emplacements de mesurage.
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LEGENDE :

Mesure d’isolement aux bruits aériens extérieurs

Mesure d’isolement aux bruits aériens intérieurs

Mesure de niveau de bruit de choc

Les fleches pointentdepuis le lieu d’émission vers le local de ..o
réception

13

Agence de Paris Agence de La Rochelle Agence de Bordeaux Agence de Toulouse
159 rue La Fayette 10-14 rue Jean Perrin 1 allées de Tourny 32 rue Pierre Paul Riquet
75 010 Paris 17 000 La Rochelle 33 000 Bordeaux 31 000 Toulouse
01 48 03 03 40 06 3357 51 24 06 44 68 33 33 07 69 65 25 60
bet@general-acoustics.fr larochelle@general-acoustics.fr  bordeaux@general-acoustics.fr  toulouse@general-acoustics.fr

Siege social : 10-14 rue J. Perrin, Les Minimes, 17 000 La Rochelle / SIRET 393 319 983 00044 - APE 7112 B

Etage R+2
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LEGENDE :
@ @ Mesured’isolementaux bruits aériens extérieurs
Mesure d’isolement aux bruits aériens intérieurs
® @ Mesuresde niveaude bruitde choc
5 Lfas ﬂé_ches pointentdepuis le lieu d’émission vers le local de
réception

Détail étage R+2
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LEGENDE :

Mesure d’isolement aux bruits aériens extérieurs

Mesure d’isolement aux bruits aériens intérieurs
. . Mesure de niveau de bruit de choc

Les fleches pointentdepuis le lieu d’émission vers le local de
# , i
réception
RUE FERNAND HAINAUT
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3.6. Résultats des mesures
3.6.1. Isolements aux bruits extérieurs
N° Mesure Emission Réception Dntatrmesuré (en Objectif Dnt At
dB) (en dB)
1 Extérieur Salle de classe 25 35
(R+2)

2 Extérieur Logement vacant - 24 35

Bureau (R+2)

Les menuiseries extérieures donnant sur la rue Hainaut sont principalement simple vitrage.

On note dans le logement vacant la présence de coffres de volets roulants intérieurs non isolés.

Ces éléments constructifs conduisent a un isolement de fagade faible entre 24 et 25 dB avant travaux.

3.6.2. Isolements aux bruits intérieurs
N° Mesure Emission Réception Dnt.Amesuré (en Objectif Dnt,a (€N
dB) dB)
3 Salle de travaux Logement vacant — 42 =58
pratiques (R+2) Salle d’eau (R+2)

4 Cage d’escalier Logement vacant — 28 =48
(R+2) Entrée (R+2)

5 Cage d’escalier Logement vacant - 44 =43
(R+2) Bureau (R+2)

6 Sanitaires 1 (R+1) Bureau vie 29 =50

institutionnelle (R+1)

7 Sanitaires 2 (R+1) Salle de travaux 46 =50

dirigés (R+1)
3.6.3. Niveau de bruit de choc
N° Mesure Emission Réception L’ntwmesuré (en Obijectif L'ntw (€N
dB) dB)
8 Salle de travaux Logement vacant — 67 <60
pratiques (R+2) Salle d’eau (R+2)

9 Cage d’escalier Logement vacant — 73 <60
(R+2) Entrée (R+2)

10 Cage d’escalier Logement vacant - 57 <60
(R+2) Bureau (R+2)

11 Sanitaires 1 (R+1) Bureau vie 76 <60

institutionnelle (R+1)

12 Sanitaires 2 (R+1) Salle de travaux 58 <60

dirigés (R+1)

Agence de Paris
159 rue La Fayette

75 010 Paris

01 48 03 03 40
bet@general-acoustics.fr

Agence de La Rochelle
10-14 rue Jean Perrin
17 000 La Rochelle
06 3357 51 24
larochelle@general-acoustics.fr

Agence de Bordeaux
1 allées de Tourny
33 000 Bordeaux
06 44 68 33 33
bordeaux@general-acoustics.fr

Agence de Toulouse
32 rue Pierre Paul Riquet

31 000 Toulouse
07 69 65 25 60

toulouse@general-acoustics.fr
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3.6.4. Niveau sonore des bruits d’équipements

Local démission et de | Equipement Lnat mesuré (en dB) Objectif Lnat (en dB)
réception
Sanitaires 2 (R+1) Ballon d’eau chaude 42 <38

L’équipement dans les sanitaires 2 (R+1) devra étre remplacé.

3.6.5. Temps de réverbération

Durée de réverbération mesurée | Objectif durée de réverbération
(ens) (ens)

Sanitaires 1 (R+2) 1,21 <12

Sanitaires 2 (R+2) 1,00 <12

4. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES A ENVISAGER POUR LES MENUISERIES

EXTERIEURES

4.1. Protection contre les bruits extérieurs aux batiments

Les recommandations qui suivent sont établies sur la base de I'objectif retenu Dnrayw > 35 dB comme
indiqué sur la figure ci-dessous :
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Objectif :

e D72+ 2 30 dB (réglementaire)
Diraw2 35dB (conseillé)

[

I
=
L

—_—
f
|
!

M

maleiay | ;il
C |

| B—————
e

Elles sont établies sur les hypothéses de calcul suivantes, établies selon nos échanges avec I'équipe de
maitrise d'ceuvre, et estimées par vue satellite car aucun plan n’a pu nous étre fourni :

Salle de classe type de surface au sol entre entre 60 et 64 m2 muni de trois menuiseries de

dimensions 1,82m x h2, 49 maximum équipée de coffre de volets roulants en intérieur avec entrée
d'air intégrée.

Facade opaque en brigue 200mm justifiant d’'un affaiblissement acoustique supérieur a Ry+Cy
250dB.
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En nous basant sur ce cas types, les performances acoustiques minimales acoustiques a viser pour les
éléments de facades sont les suivantes :
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Performances des Menuiseries Coffre de volets Traversée de mur Entrées d’air sur
produits a mettre | extérieures (Fenétres, | roulants avec ou *) menuiserie (**)
en ceuvre porte-fenétre, fenétre sans entrée d’air
de toit bloc baie etc..)
Affaiblissement Isolement Isolement Isolement
Rw+Cy minimal (en Dn.ew+Ctr minimal Dn.ewt+Ctr minimal Dn.ewt+Ctr minimal
dB) (en dB) (en dB) (en dB)
Objectif facades a 33 40 A reboucher au 40
35dB mortier
Menuiserie
supplémentaire
30 - - -

(*) Les ventilations naturelles existantes donnant directement en fagade devront étre bouchées avec au
mortier.

(**) Indice Dnew+Ct valable pour une seule entrée d’air sur menuiserie par piéce. En cas de plusieurs
entrées d’air sur menuiserie dans une méme piéce l'isolement Dnew+Cy sera de 40dB par défaut.

On choisira de préférence des doubles vitrages asymétriques — (par exemple type 10/16/4 ou équivalent)
afin de limiter les chutes d’isolement aux fréquences critiques. Les différents éléments mis en ceuvre devront
justifier d’'un PV d’essai acoustique pour validation. Pour le coffre de volet roulant avec entrée d’air, le PV
d’essai de cet élément doit correspondre a I'ensemble coffre de volet roulant + entrée d’air.

Le confort thermique du logement résultant de la mise en ceuvre des solutions proposées doit étre étudié
avec soin par un thermicien du batiment
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ANNEXES
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A. LEXIQUE

Bruit ambiant :

Il s’agit du niveau de bruit mesuré dans une situation donnée, a un instant donné. Il est composé de bruits
émis par plusieurs sources sonores, proches ou éloignées (industries, transport, vent, faune, etc.). Lors de
'analyse d’'une source particuliere de bruit, le bruit ambiant inclut le bruit émis par cette source; il est la
somme du bruit résiduel et du bruit particulier émis par la source.

Bruit particulier :

Bruit qui est spécifiquement reconnu et associé a une source distinctive.

Bruit résiduel :

Le bruit résiduel est le niveau de bruit ambiant en I'absence d’un ou de bruits particuliers, mesuré dans une
situation donnée, a un instant donné (la ou les sources analysées ne sont pas en opération).

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LaeqT) :

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période de
durée spécifiée T, a la méme pression acoustique quadratique moyenne que celle du son considéré, dont le
niveau varie en fonction du temps.

Emergence :

Différence de niveau sonore entre le niveau sonore comportant le bruit particulier (bruit ambiant) objet de
I'étude et le niveau sonore sans ce bruit particulier (bruit résiduel)

Isolement aux bruits aériens intérieurs (DntA) :

Somme de l'indice Dntw €t du coefficient d'adaptation C qui sont définis dans la norme NF EN I1SO 717-1.

Indice L’ntw

Niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé, L’ntw. Il est évalué selon la norme NF
EN ISO 717-2. Cet indice est basé sur l'indice L'nt défini dans la norme NF EN 1SO 140-7.

Durée de réverbération (Tr) :

Temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique d’'un son s’abaisse de 60 dB. Il est influencé
par le volume du local et les qualités acoustiques des matériaux qui recouvrent les surfaces du local.

Niveaux statistiques :

Pour caractériser un bruit fluctuant, l'acousticien peut avoir recours a des grandeurs appelées "niveaux
statistiques" ou "indices fractiles”, notées Lx. Lx est le niveau sonore atteint ou dépassé durant x% de la
période d'analyse considérée. De ce fait :

- Lo1 (niveau sonore atteint ou dépassé durant 1% de la durée d'analyse) correspond au bruit de créte,
aux éventuelles impulsions sonores

- Leo (niveau sonore atteint ou dépassé durant 99% de la durée d'analyse) correspond au bruit
minimal.

Isolement acoustique standardisé pondéré (Dntw (C ;Cir)) :

Indicateur unique constitué par la valeur a 500 Hz, exprimée en décibels, de la courbe de référence définie
par la norme NF EN ISO 717-1, appliquée a l'isolement acoustique standardisé Dnr, défini par la norme NF
EN ISO 140-4 comme la différence entre les niveaux de pression acoustique créés par une source dans un
des locaux affectés par la durée de réverbération T dans le local récepteur apportée a une durée de
réverbération de référence To.
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B. NOTE DE CALCUL

Valeur d'isolement

Facade Distance horizontale | minimal en fonction de | Angle de Correction Ecran Correction | Objectif Dy ¢
(enm) la distance donnée (en | vue (en°®) angle écran (en dB)
dB)
Facade la plus
exposée logement 60 32 180 0 peu -3 30

vacant (R+2)

La facade la plus exposée du logement vacant conduit a un isolement aux bruits extérieurs de 30 dB. Par
extension, on en déduit un objectif Dnt At de 30 dB pour toutes les fagades du projet moins exposées
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C.  ARRETE PREFECTORAL DU CLASSEMENT DES VOIES DE LA SEINE SAINT-DENIS
(EXTRAIT)
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PREFECTURE DE LA SEINE SAINT-DENIS REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE

DE L'EQUIPEMENT
ARRETEN'QQO -0 ,2 84 LE PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS

Chevalier de la Légion d"Honneur

VU le code de la construction et de I'habitation, et notamment son article R.111-4-1,

VU la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative & la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,

VU le décret n® 95-20 pris pour I'application de Particle L.111-11-1 du ¢ode de la construction
et de I'habitation et relatif sux caractéristiques acoustiques de certains bitiments autres que d’habitation

¢t de leurs équipements,

VU le décret a 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres ot
modifiant le code de |'urbanisme et le code de la construction et de |'habitation,

VU l'arrété du 9 janvier 1993 relatif & la limitation du bruit dans les établissements
d’enseignement,

VU Pasréeé du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et i I'isolement acoustiques des bitiments d’habitation dans les secteurs affectés par be bruit,

VU I'avis des communes et des collectivites temitoriales suite 4 leur consultation en date du 20
octobre 1999

VU l'arvéte du 6 octobre 1978

VU I'aréte du 20 octobre 1999

ARRETE

Articl l-

Les dispositions de 'arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de
SEINE-SAINT-DENIS aux abords du trace des infrastructures de transports terrestres mentionnées i
I"article 2 du présent arrété et repreéseatées sur le plan joint en annexe.
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Aricle 2

Les tableaux ci-annexés donnent pour chacun des trongons d'infrastructures mentionnés, le
classement dans une des 5 catégorics définies dans 'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, la lasgeur des

secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces trongons, ainsi que les niveaux sonores gue les
constructeurs doivent prendre en compte pour la construction de batiments inclus dans ces secteurs

La largeur des secteurs affectés par le bruit pour les classements sonores des infrastructures
autoroutiéres ot ferroviaires, des routes nationales des routes départementales et des voies

communales, sont Jes suivants :

Catégorie de I'infrastructure  [Largeur des secteurs affectés
le bruit correspondant (1)
300 meétres
250 métres
100 métres
30 métres
10 métres

(PN ) [9) PR e

(1) ln largeur des secteurs affectés par le bruit correspond It distance comptée de part et d'autre de

I'infrastructure.

Le tissu de tous les tronpons acoustigues des autoroutes est de type « ouvert »

jes voies ferré

Les lignes ferroviaires ont été traitées sedon la méthodologie apphicable aux infrastructures en

155U « ouvert ».

Ces miveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément & la norme
NF 8§ 31-130 « cartographie du bruit en milieu extérieur », a une hauteur de 5 métres au dessus du plan

de roulement et
- & 2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour les « ruesen U »

- & une distance de I"infrastructure® de 10 métres, augmentés de 3 dB(A) par rapport @ fa valeur
en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'étre dquivalents & un niveau en fagade
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, 4 bords dégagés, placée sur un sol horizomal

réfléchigsant.
* Cette distance est mesurée :

- pour les infrastructures routiéres, & parttr du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, & partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

2

GENERAL ACOUSTICS
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GENERAL ACOUSTICS

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies par la norme citée précédemment,
Anicle 3 ;

Les bitiments d'habitation, les bitiments d’enseignement, les biitiments de santé, de soins et
d'action sociale, ainsi que les batiments d'hébergement 4 caractére touristique & construire dans les
secteurs affectés par le beuit mentionnés & I'article 2 doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95-21 susvisés.

Pour les bitiments d'habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé selon les anicles
549 de "arrdté du 30 mai 1996 susvisé,

Pour les batiments d'enseignement, I'isolement acoustique minimum est déterming selon les
articles 5 4 8 de 'arrété du 9 janvier 19935 susvisé

Pour les bitiments de santé, de soins et d'action sociale, et les batiments d'bébergement a
caractére touristique, |'isolement acoustique minimum est déterminé conformément aux arrétés pris en
application du décret 95-20 susvisé.

Article d .

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre én compte pour la
construction des batiments inclus dans les secteurs affectes par le bruit définis & article 2 sont :

Fatégoric Niveau sonore Lo au  [Niveau sonore L., au point

point de référence en de référence en période
péricde diurne(en dB(A) [nocturne (en dB(A)

1 81<L 76<1,

2 76<Ls81 71<L<76

3 701576 65<L.<71

+ 65<Ls70 60<L<65

5 60<L<65 55<L<60

Article 5

Le POS devra comporter en annexe le classement sonore des infrastructures terrestres
Article 6 .

Le contrdle et la surveillance du préseat arrété sont assurés par les agents de |'Etat cités au titre
IV de la loi 92-1444 susvisée, dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale d'une part, et
dans le cadre des procédures définies au titre IV de cette méme lot,

Les mesures judiciaires et administratives prises pour infraction au présent arrété sont définies au
titre V de la loi 52-1444 susvisée,
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Anticle 7

Les communes concernées par le présent amété sont |
Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Le Bourget, Clichy-
sous-Bois , Coubron, La Couneuve, Drancy, Dugny, Epinay-sur-Semne, Gagny, GOumny-w-Mlmc.
'lle Saint Denis, Les Lilas, Livry-Gargan, Montfermeil, Montrewl, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-
Marme, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Pantin, Pavillons-sous-Bews, Plerrefitte, Le Pré-Saint-Gervais. Le
Rairncy, Romainville, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Sevran, Stamns, Tremblay-en-France,
Vaujours, Villemomble, Vilepinte, Villetaneuse

Asticle 8 .
Les arrétés du 6 octobre 1978 et du 20 octobre 1599 sont abroges
Agicie 9
Le présent amrété est applicable, & compter de sa publication au Bulletin d'Informaticas

Administratives des Service de 'Etat et de soa affichage dans Jes mairies des communes concernées, il
annule et remplace "arréze 99/4321 du 20 octobre 1999,

Article 10

La mention des lieux ou ces documents peuvent ére consultés sera msérée dans 2 jourmux
locaux ou régionaux diffusés dans Je dépanement et zffichée a la mairic des communes concernées.

Article 11 ;
Des copies du présent arrété sont adressées -

- BUX maires des communes concermeéss

- au Président du Conseil Général

- a Directeur du Résezu Ferré de France

- au Présadent de la RATP

- i la préfecture de Paris

- i Directeur départemental de |'Equipesnent de la Seine Saint Denis
- u Directeur départemental de I'Equipement de Seine et Mame

- su Derecteur départemental de I'Equipement des Hauts.de-Seine

- & Directeur dépertemental de I'Equipement du Val de Marne

- au Directeur départemental de I'Equipement du Val 4'Oise

74 confarme 13 MARS 2000
e Le Préd ine Sai '
. c.haau GED et de &a Seine Saint-Denis

oo L2 /

4 Barnard H@m
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N°® de Type
Nom infrastruc Nom n®2 de Type de
| trongon | d'infrastructure de I ture Commune Vinfrastructure | OFigine du trongon acoustique | Fin du tronon acoustique | Catégorie ::m
:: ::: - R DU LANDY SAINT.OUEN 80 JEAN JAURES QU DE SETNE OUVERT
= 0 A°°‘v JEURBADRR SAINT-QUEN AV MIGHELET 0 JEAN JAURES OUVERT
SABRIEL PERT SAINT-OUEN LIMITE DEPARTEMENT 75 AV GABRIEL PERL oy
W7 T N7 M ST 72 7Y VTS
26 o AENF-OUEN TIRITEY? RUOCTEUR SAULK cuverr—
—QUODESEINE SAINT-OUEN LIMITE 92 PONT DE SAINT OUEN OUVERT
020 PONT DE SAINT-OUEN SAINT-OUEN D1-QUAT DE SENE mm'::x“s” TLE-SAINT . VBT
265
— ] __QUAIDESEINE SAINT-OUEN ©20-R DU LANDY LIMITE SATNT-OUEN. SATNT-DENIS OUVERT
— e — ——— e an s ez e
:: ::; AV MICHELET SAINT-OUEN R GODILLOT 020.R DU LANODY OUVERT
= = WOULANDY SAINT.OUEN AV MICHELET B0 JEAN JAURES OUVERT
] R ALBERT DHALENNE SAINT-OUEN B0 JEAN JAURES QU DE SETNE OUVERT
o z:: AVMIGRLEY SAINT-OUEN LIMITE DEPARTEMENT 75 R GOOILLOT OUVERT
AV DU GENERAL LEQLERC SEVRAN AV HENRT BARBUSSE AV JOHN F KENNEDY OUVERT
m 0 LIMITE AULNAY-
Lo ROARNAY SEVRAN A 8918/ | Nazo-av JoMFITZGERALD KENNEDY | 3 OuveRT
273
e ::: AV HENRT BARBUSSE SEVRAN AV DU MARECHAL LYAUTEY LIMITE SEVRAN / LIVRY-GARGAN OUVERT
R D AMIENS STAINS R ETIENNE DOLET 029-AV OE STALINGRAD R JULES VALLES OUVERT
:;: 26 AV JULES GUESDE STAINS AV ARTSTIOE BRIAND LIMITE 95 SUVET
029 AV DE STALINGRAD STAINS RO AMIENS 80 MAXIME GORKI OUVERT
277 029 AV DE STALINGRAD STAINS BD MAXIME GORKL LIMITE 95 OUVERT
s 040 040 TREMBLAY-EN-FRANCE LIMITE VILLEPINTE / TREMBLAY-EN- | RONO-POINT DU CHEMIN DE SAINT- s OUVERT
FRANCE OENTS
79 ous ROUTE hFS PFTTTS PONTS TOEMB AV E0 ERaLLE CHEMIN DU LOUP-LIMITE VILLEPINTE 'AVPABLO NERUDA LIMITE i runmar
N°® de Type °2 Type de
Nom de Finfrastructure Commune hlow n'210e rong tique |Catégorie| TP
trongon | d'infrastructure Finfrastructure Origine du trongon acoustique Fin du t on acous e issu
72 D136 R COUBRON R DE LA DHUYS-LIMITE DEPARTEMENT | ALLEE DE L' ADMINISTRATEUR-LIMITE OUVER
RANTAYGER 77 COUBRON / QLICHY-SOUS-B801S 4 i
73 [0 AV HENRT BARBUSSE DRANCY LIMITE BOBIGNY / DRANCY R DU HULT MAI 1945 3 OUVERT
74 030 AV JEAN JAURES DRANCY OIIB-AV »f::mn:s‘:em DU | R AUGUSTE ns’xmum DRANCY » P
L ons " R OE L' ANGELUS LIMITE DRANCY / LE pre—
V HENRT BARBUSSE DRANCY R DE PROVENCE BLANC-MESNIL :
76 030 B8O PAUL VATLLANT COUTURTER DRANCY RisADE: “"’:f"v VC R CHARLES 61D LIMITE DRANCY-LE BOURGET 3 OUVERT
77 30 AV JEAN JAURES DRANCY AV HENRI BARBUSSE R CHARLES GIDE 3 OUVERT
78 o1s AV HENRT BARBUSSE DRANCY AV JEAN JAURES R DE PROVENCE 3 D
79 [ AV HENRT BARBUSSE DRANCY R DU HULT MAT 1945 AV JEAN JAURES E] enl
AV DU GENERAL DE GAULLE / FL DU SEIZE
o oIl ARIsa BUGNY R o AV DU GENERAL DE GAULLE LIMITE 95 3 OUVERT
8l 050 AV DU GENERAL LECLERC DE HAUTECL DUGNY LIMITE LE BOURGET / DUGNY D114-AV DU GENERAL DE GAULLE QUVERT
82 [T} AV DU GENERAL DE GAULLE DUGNY AV DU GENERAL DE GAULLE AV DU GENERAL DE 6AULLE OQUVERT
83 0234 AV SALVADOR ALLENDE EPINAY-SUR-SEINE AV DU DIX HULT JUIN 1940 AV DE LATTRE DE TASSIGNY OQUVERT
84 023b AV JEAN JAURES EPINAY-SUR-SEINE AV DE LATTRE DE TASSIGNY AV DE LA MARNE OUVERT
85 024 R CLAUDE DEBUSSY EPINAY-SUR-SEINE AV DE LA REPUBLI/ RTE DE SAINT LEU OUVERT
86 D234 AV D ENSHIEN EPINAY-SUR-SEINE AV DE LATTRE DE TASSIGNY LIMITE 95 OUVERT
87 023 R DE L YSER EPINAY-SUR-SEINE R DE LA BRICHE AV DE LA REPUBLI OUVERT
| &8 D23 R DE L YSER EPINAY-SUR-SEINE AV DE LA REPUBLIQUE RTE DE SAINT LEU OUVERT
89 0232 AV JEAN JAURES EPINAY-SUR-SEINE AV DE LA MARNE LIMITE 95 OUVERT
90 0233 AV DE LA MARNE EPINAY-SUR-SEINE AV DE LA REPUBLIQUE AV JEAN JAURES OUVERT
91 0370 AV JEAN JAURES / R CONTANT GAGNY ALL GAY R PARMENTIER ALL DE MONTFERMETL OUVERT
— Sio4 e e e At A St e Lt A R 1A 3442 15— —_—— St an e e
93 Db QU DU CHATELTER LILE-SAINT-DENIS 80 MARCEL PAUL R MECHIN OUVERT
94 020 8O MARCEL PAUL L'ILE-SAINT-DENLS DU CHATELIER LIMITE 92 4 OUVERT
020 PONT DE SATNT-OUEN UILE-SAINT-DENIS e M' CAEE Iy QUA DU CHATELIER 4 OUVERT
96 Oib QU DE LA MARINE U'TLE-SAINT-DENIS R MECHIN AVOU PONT b EPINAY. 4 OUVERT
57 030 AV DU GENERAL LECLERC LA COURNEUVE i LA COURNEUVE ROUTES . 2 bl
98 o4 RRASPATL LA COURNEUVE ey NISE PONT PALMERS 4 ouvERT
99 030 AV JEAN MERMOZ LA COURNEUVE e A DI14-R EDGAR QUINET 3 OUVERY
100 ou4 REDGAR QUINET LA COURNEUVE AV WALDECK ROCHET AV JEAN MERMOZ ALDU AETERAL LB o 3 OUVERT
101 olt4 AV MARCEL CACHIN LA COURNEUVE R EDGAR QUINEY R DE LA CONVENTION AV JEAN MERMOZ El OUVERT
102 030 AV HENRI BARBUSSE LA COURNEUVE PL DU GENERAL LECLERC REDGAR T 3 OUVERT
R OE L'ANGELUS-LTMITE DRANCY / LE | R PIERRE SEMARD.LIMITE LE BLANC- OUVERT
103 ous AV PAUL VATILLANT COUTURIER LE BLANC-MESNIL BLANC-MESNIL MESNIL-AULNAY-SOUS-BOLS -
N2-AV DESCARTES-ROND-POINT AV JACQUES DAGUERRE-LIMITE LE OUVERT
) i) AVIARO IO LERANC AEeIL PABLO NERUDA BLANC.MESNIL / ALtiAY-sous-gots | *
105 D4l AV ARISTIDE BRIAND LE BLANC-MESNIL AV DE LA DIVISION LECLERC AV DE LA DIVISION LEQLERC 4 OUVERT
106 D4l R PIERRE SEMARD LE BLANC.MESNIL AVPASTEUR VOIE SNCF AV DESCARTES 4 OUVERT
107 041 RPIERRE SEMARD LE BLANC-MESNIL DI15-AV PAUL VAILLANT COUTURIER VOIE SNCF 3 OUVERT
o BOURGET /LA
108 030 AV JEAN JAURES LE BOURGET N2-AVDELA DIVISIONLEQERe | RONO-POINT :m e 3 OUVERY
109 050 AV JOHN FITZGERALD KENNEDY LE BOURGET IN2-AV DE LA DIVISION LECLERC LIMITE LE BOURGET / DUGNY 3 OUVERT
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D. MESURES

Mesure et calcul de I'isolement normalisé au bruit aérien
NF EN ISO 717-1 (aolt 1997)

Local d'émission: Extérieur
AE1l
Local de réception: Salle de classe (R+2)
Fréguences 63 125 250 500 | 1000 [ 2000 | 4000 dB(A) 125-250 Hz
Niveau a I'émission (en dB) 75,3 79,3 [ 79,3 [ 829 [ 81,0 [ 81,0 [ 77,1 86,6 79,3
Niveau brut en réception (en dB) 62,3 64,8 | 557 [ 55,8 [ 51,4 [ 558 | 44,4 59,9 60,3
Bruit de fond en réception (en dB) 50,4 420 | 321 [ 241 [ 203 [ 192 | 168 31,1 37,0
Niveau de réception corrigé (en dB) 62,3 64,8 | 557 | 558 | 51,4 | 55,8 | 44,4 59,9 60,3
Isolement brut (en dB) 13,0 145 | 236 | 270 | 296 | 252 | 32,7 19,0
TR en réception (en s) 0,5 0,5 1,9 1,0 0,9 0,8 0,7
Incertitudes de mesure sur Lp 18 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Incertitudes de mesure sur Dn (1) 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
DnT MAX 15,0 152 | 30,1 | 30,7 | 32,6 | 27,8 | 34,9 22,6
DnT MIN 10,9 13,7 | 28,7 | 29,3 | 31,2 | 26,4 | 335 21,2
ISOLEMENT DnT 13,0 145 | 29,4 | 30,0 | 319 | 271 | 34,2 21,9
Gabarit d'isolement 36,0 [ 450 | 52,0 | 55,0 | 56,0
Gabarit d'isolement décalé 350 [ 440 | 51,0 | 54,0 | 55,0
Ecarts défavorables 20,5 | 146 | 21,0 | 22,1 | 27,9 106,2
(1) incertitude calculée suivant la méthode des différences finies
Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -
1,3dB est appliquée au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de
fond mesuré dans le local considéré (valeurs grisées).
70,0
000 0—/‘\\0—0\._\‘/,__\
500 —’___..._-_..
.\-\ - e \0
40,0 -
-
30,0
20,0 >
10,0
0,0 T ; . . ;
63 125 250 500 1000 2000 4000
‘ —— Niveau brut en réception (en dB) —=&— Bruit de fond en réception (en dB)
=S |SOLEMENT DnT = = == Gabarit d'isolement décalé
DnT,W = 51dB
DnTA = 28 dB
Dntat = 26 dB
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Mesure et calcul de l'isolement normalisé au bruit aérien
NF EN ISO 717-1 (a0t 1997)
Local d'émission: Extérieur
AE2
Local de réception: Logement vacant - Bureau (R+2)
Fréguences 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 dB(A) 125-250 Hz
Niveau a I'émission (en dB) 72,6 765 | 744 [ 759 [ 741 | 73,8 | 73,3 80,3 75,5
Niveau brut en réception (en dB) 61,4 60,4 | 56,0 [ 53,3 [ 50,1 [ 53,3 [ 36,8 57,6 58,2
Bruit de fond en réception (en dB) 44,0 31,4 [ 294 [ 22,0 [ 19,0 [ 157 [ 15,2 26,7 30,4
Niveau de réception corrigé (en dB) 61,4 60,4 | 56,0 | 53,3 | 50,1 | 53,3 | 36,8 57,6 58,2
Isolement brut (en dB) 11,2 16,1 | 185 | 22,7 | 239 | 206 | 365 17,3
TR en réception (en s) 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9
Incertitudes de mesure sur Lp 18 07 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Incertitudes de mesure sur Dn (1) 19 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
DnT MAX 13,1 16,8 23,0 27,2 28,4 24,9 40,0 19,9
DnT MIN 9,4 154 | 216 | 258 | 27,0 | 2355 | 38,6 18,5
ISOLEMENT DnT 11,2 16,1 22,3 26,5 27,7 24,2 39,3 19,2
Gabarit disolement 36,0 | 45,0 | 52,0 | 55,0 [ 56,0
Gabarit disolement décalé 350 | 44,0 | 51,0 | 54,0 | 55,0
Ecarts défavorables 18,9 | 21,7 | 245 | 26,3 | 30,8 122,2
(1) incertitude calculée suivant la méthode des différences finies
Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -
1,3dB est appliquée au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de
fond mesuré dans le local considéré (valeurs grisées).
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60,0 ‘\
L ainisinintiee NQ
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‘ —— Niveau brut en réception (en dB) —=&— Bruit de fond en réception (en dB)
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DnT,W = 51 dB
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Mesure et calcul de I'isolement normalisé au bruit aérien
NF EN ISO 717-1 (ao(t 1997)

BAS Local d'émission: Salle de travaux pratiques (R+2)
Local de réception: Logement vacant — Salle d’eau (R+2)

Fréguences 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 dB(A) 125-250 Hz
Niveau a I'émission (en dB) 88,0 97,0 [ 916 | 882 [ 852 [ 82,9 [ 80,9 91,5 94,3
Niveau brut en réception (en dB) 48,8 56,0 [ 50,7 [ 47,6 [ 41,4 | 476 | 242 51,5 53,3
Bruit de fond en réception (en dB) 36,3 305 | 36,7 [ 28,0 [ 21,7 [ 13,6 | 129 30,9 33,6
Niveau de réception corrigé (en dB) 48,8 56,0 | 50,7 | 47,6 | 41,4 | 47,6 | 242 51,5 53,3
Isolement brut (en dB) 39,3 41,1 | 409 | 406 | 439 | 353 | 56,8 41,0
TR en réception (en s) 0,6 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
Incertitudes de mesure sur Lp 18 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Incertitudes de mesure sur Dn (1) 2,0 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
DnT MAX 42,0 448 | 44,7 | 443 | 474 | 384 | 59,4 44,8
DnT MIN 37,9 43,4 | 432 | 42,8 | 459 | 37,0 | 57,8 433
ISOLEMENT DnT 40,0 44,1 | 44,0 | 435 | 46,6 | 37,7 | 58,6 44,0
Gabarit d'isolement 36,0 | 450 | 52,0 | 55,0 | 56,0
Gabarit d'isolement décalé 350 | 44,0 | 51,0 | 54,0 | 55,0
Ecarts défavorables 0,0 0,0 7,5 74 | 17,3 32,1

(1) incertitude calculée suivant la méthode des différences finies

Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -
1,3dB est appliquée au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de
fond mesuré dans le local considéré (valeurs grisées).

70,0
60,0 /I
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Mars 2024 Rapport n° 2024 / 7847 - 35/45 -



Daniel Cléris Architectes— ISAE-SUPMECA — SAINT-OUEN - Isolement aérien extérieur

Mesure et calcul de I'isolement normalisé au bruit aérien
NF EN ISO 717-1 (ao(t 1997)

Local d'émission: Circulation (R+2)
IBA4
Local de réception: Logement vacant — Entrée (R+2)
Fréguences 63 125 | 250 | 500 | 1000 [ 2000 | 4000 dB(A) 125-250 Hz
Niveau & I'émission (en dB) 96,2 93,7 | 90,6 | 881 [ 87,6 [ 851 [ 858 93,1 92,1
Niveau brut en réception (en dB) 82,6 77,4 [ 66,8 | 61,3 [ 61,1 | 61,3 [ 59,1 68,6 72,1
Bruit de fond en réception (en dB) 34,1 27,7 | 238 [ 179 [ 119 [ 109 | 123 21,4 25,8
Niveau de réception corrigé (en dB) 82,6 774 | 668 [ 61,3 | 61,1 | 61,3 | 59,1 68,6 72,1
Isolement brut (en dB) 13,6 16,3 | 238 | 26,8 | 26,5 | 23,8 | 26,8 20,1
TR en réception (en s) 04 0,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9
Incertitudes de mesure sur Lp 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Incertitudes de mesure sur Dn (1) 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
DnT MAX 14,4 16,1 | 282 | 31,3 | 30,9 | 27,7 | 29,8 22,2
DnT MIN 10,8 14,7 | 268 [ 29,9 | 295 | 26,3 | 284 20,8
Cellule bleu : Conformément a la norme NF S31-057, la durée de réverbération mesurée étant inférieure & 0,4 s la durée de réverbération retenue est de 0,4 s
ISOLEMENT DnT 12,6 154 [ 275 | 306 | 30,2 | 27,0 | 29,1 21,5
Gabarit disolement 36,0 | 450 | 52,0 | 55,0 | 56,0
Gabarit d'isolement décalé 350 | 44,0 | 51,0 | 54,0 [ 55,0
Ecarts défavorables 196 | 16,5 | 20,4 | 23,8 | 28,0 108,3

(1) incertitude calculée suivant la méthode des différences finies

fond mesuré dans le local considéré (valeurs grisées).

Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -
1,3dB est appliquée au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de
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Mesure et calcul de l'isolement normalisé au bruit aérien
NF EN ISO 717-1 (ao(t 1997)
Local d'émission: Circulation (R+2)
IBAS :

Local de réception: Logement vacant — Bureau (R+2)
Fréguences 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 dB(A) 125-250 Hz
Niveau a I'émission (en dB) 98,4 94,5 | 920 [ 90,3 [ 89,9 | 87,1 | 87,2 95,0 93,3
Niveau brut en réception (en dB) 70,9 66,6 | 53,9 [ 46,6 [ 41,8 | 46,6 | 359 54,5 60,3
Bruit de fond en réception (en dB) 44,0 31,4 | 294 [ 22,0 | 19,0 [ 157 | 152 26,7 30,4
Niveau de réception corrigé (en dB) 70,9 66,6 | 539 | 46,6 | 41,8 | 46,6 | 359 54,5 60,3
Isolement brut (en dB) 27,5 279 | 381 [ 43,7 | 481 | 40,6 | 51,3 33,0
TR en réception (en s) 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9
Incertitudes de mesure sur Lp 18 07 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Incertitudes de mesure sur Dn (1) 18 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
DnT MAX 29,3 28,6 | 42,7 | 48,3 | 52,6 | 44,9 | 54,8 35,6
DnT MIN 25,7 27,2 41,3 46,9 51,2 43,5 53,3 34,2
ISOLEMENT DnT 27,5 279 | 420 | 47,6 | 51,9 | 44,2 | 54,0 34,9
Gabarit disolement 36,0 | 450 | 52,0 | 55,0 | 56,0
Gabarit d'isolement décalé 350 | 44,0 | 51,0 | 54,0 | 55,0
Ecarts défavorables 7,1 2,0 34 21 | 108 25,5
(1) incertitude calculée suivant la méthode des différences finies
Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -
1,3dB est appliquée au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de
fond mesuré dans le local considéré (valeurs grisées).
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Mesure et calcul de I'isolement normalisé au bruit aérien
NF EN ISO 717-1 (ao(t 1997)

Local d'émission: Sanitaires 1 (R+1)
IBA6
Local de réception: Logement vacant — Entrée (R+1)
Fréguences 63 125 | 250 [ 500 | 1000 [ 2000 | 4000 dB(A) 125-250 Hz
Niveau a I'émission (en dB) 96,0 94,8 | 920 [ 90,9 [ 89,8 [ 87,4 [ 88,7 95,4 93,4
Niveau brut en réception (en dB) 72,8 71,6 | 638 [ 61,8 [ 58,7 [ 61,8 [ 50,3 66,3 67,7
Bruit de fond en réception (en dB) 45,0 36,8 [ 388 [ 373 [ 373 | 361 [ 37,1 43,2 37,8
Niveau de réception corrigé (en dB) 72,8 716 | 638 | 61,8 | 587 | 61,8 | 50,3 66,3 67,7
Isolement brut (en dB) 23,2 232 | 282 [ 291 | 31,1 | 25,6 | 384 25,7
TR en réception (en s) 05 0,5 04 04 0,9 0,8 0,7
Incertitudes de mesure sur Lp 18 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Incertitudes de mesure sur Dn (1) 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
DnT MAX 25,0 239 | 284 | 29,1 | 34,2 | 283 | 40,8 26,1
DnT MIN 21,4 225 | 270 | 27,7 | 328 | 26,9 | 392 24,7
Cellule bleu : Conformément a la norme NF S31-057, la durée de réverbération mesurée étant inférieure a 0,4 s la durée de réverbération retenue est de 0,4 s
ISOLEMENT DnT 23,2 232 | 27,7 | 284 | 335 | 27,6 | 40,0 25,4
Gabarit disolement 36,0 | 45,0 | 52,0 | 55,0 [ 56,0
Gabarit d'isolement décalé 350 | 44,0 | 51,0 | 54,0 | 55,0
Ecarts défavorables 11,8 | 16,3 | 226 | 205 | 27,4 98,7

(1) incertitude calculée suivant la méthode des différences finies

Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -
1,3dB est appliquée au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de
fond mesuré dans le local considéré (valeurs grisées).
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Mesure et calcul de l'isolement normalisé au bruit aérien

NF EN ISO 717-1 (aoGt 1997)

Local d'émission: Sanitaires 2 (R+1)
IBA7
Local de réception: Salle de travaux dirigés (R+1)
Fréguences 63 125 | 250 [ 500 | 1000 | 2000 | 4000 dB(A) 125-250 Hz
Niveau & I'*mission (en dB) 102,1 102,7 [ 93,7 [ 925 [ 91,6 | 89,3 [ 90,9 97,6 98,2
Niveau brut en réception (en dB) 58,5 59,0 | 524 [ 459 [ 37,3 [ 459 | 323 50,9 55,7
Bruit de fond en réception (en dB) 37,9 36,8 | 31,0 [ 250 [ 195 [ 20,8 [ 184 29,0 33,9
Niveau de réception corrigé (en dB) 58,5 59,0 | 524 | 459 | 37,3 | 459 | 323 50,9 55,7
Isolement brut (en dB) 43,6 43,7 | 41,3 | 466 | 543 | 434 | 58,6 425
TR en réception (en s) 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Incertitudes de mesure sur Lp 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Incertitudes de mesure sur Dn (1) 18 07 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
DnT MAX 45,5 445 | 425 | 472 | 546 | 443 | 59,7 43,5
DnT MIN 41,8 43,0 | 41,1 | 458 | 531 | 429 | 58,1 42,1
ISOLEMENT DnT 43,6 43,7 | 41,8 | 465 | 539 | 436 | 58,9 42,8
Gabarit disolement 36,0 | 450 | 520 | 55,0 | 56,0
Gabarit disolement décalé 32,0 | 41,0 | 480 | 51,0 | 52,0
Ecarts défavorables 0,0 0,0 15 0,0 8,4 9,9

(1) incertitude calculée suivant la méthode des différences finies

Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -
1,3dB est appliquée au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de

fond mesuré dans le local considéré (valeurs grisées).
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=S |SOLEMENT DnT = = = = Gabarit disolement décalé
DnT,W = 48 dB
Dyra = 46 dB
DntaT = 46 dB
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Mesure et calcul du niveau de pression pondéré du bruits de chocs standardisé
NF EN ISO 717-2 (a0t 1997)
ID Zone Piéce Revétement de sol
L Salle de travaux pratiques
Local d'émission: pratiq
(R+2)
C8
Local de récenption: Logement vacant — Salle
ption: d’eau (R+2)
Fréquences 63 125 250 500 1000 2000 4000 dB(A)
Niveau brut en réception (en dB) 49,5 54,4 60,6 62,8 69,1 68,0 55,1 72,4
Bruit de fond en réception (en dB) 36,3 30,5 36,7 28,0 21,7 13,6 12,9 30,8
TR en réception (en s) 0,6 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8
Niveau de réception corrigé (en dB) 49,5 54,4 60,6 62,8 69,1 68,0 55,1
L'nt mesuré 48,8 51,4 57,6 59,8 66,3 65,5 53,3 69,8
Gabarit 67,0 67,0 65,0 62,0 49,0
Gabarit décalé 74,0 74,0 72,0 69,0 56,0
Ecarts défavorables 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5
Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -1,3dB est appliquée
au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de fond mesuré dans le local considéré
(valeurs arisées).
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L'vrw= 67dB
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Mesure et calcul du niveau de pression pondéré du bruits de chocs standardisé
NF EN ISO 717-2 (a0t 1997)
ID Zone Piéce Revétement de sol
e Salle de travaux pratiques
Local d'émission: pratiq
(R+2)
C9
Local de réception: Logement vacant — Salle
ption d’eau (R+2)
Fréquences 63 125 250 500 1000 2000 4000 dB(A)
Niveau brut en réception (en dB) 60,9 69,6 68,6 72,2 75,9 74,3 68,7 79,6
Bruit de fond en réception (en dB) 34,1 27,7 23,8 17,9 11,9 10,9 12,3 21,2
TR en réception (en s) 0,4 0,4 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9
Niveau de réception corrigé (en dB) 60,9 69,6 68,6 72,2 75,9 74,3 68,7
Cellule bleu : Conformément a la norme NF S31-057, la durée de réverbération mesurée étant inférieure a 0,4 s la durée de réverbération retenue est de
0,4 s
L'nt mesuré 61,9 70,6 64,9 68,4 72,2 71,2 66,3 76,3
Gabarit 67,0 67,0 65,0 62,0 49,0
Gabarit décalé 80,0 80,0 78,0 75,0 62,0
Ecarts défavorables 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2
Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -1,3dB est appliquée
au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de fond mesuré dans le local considéré
(valeurs arisées).
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—— Biruit de fond en réception (en dB) —8— |'nT mesuré = = Gabarit décalé
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NF EN ISO 717-2 (aoGt 1997)

Mesure et calcul du niveau de pression pondéré du bruits de chocs standardisé

ID Zone Piece

Revétement de sol

Local d'émission: Circulation (R+2)
C10

. . Logement vacant - Bureau
Local de réception:

(R+2)
Fréguences 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 dB(A)
Niveau brut en réception (en dB) 50,5 62,3 61,0 62,5 63,1 58,9 51,6 66,3
Bruit de fond en réception (en dB) 44,0 31,4 29,4 22,0 19,0 15,7 15,2 26,1
TR en réception (en s) 0,5 0,5 1,2 1.2 1,2 1,2 0,9
Niveau de réception corrigé (en dB) 49,4 62,3 61,0 62,5 63,1 58,9 51,6
L'nt mesuré 50,5 62,3 57,2 58,7 59,3 55,2 48,8 62,7
Gabarit 67,0 67,0 65,0 62,0 49,0
Gabarit décalé 64,0 64,0 62,0 59,0 46,0
Ecarts défavorables 0,0 0,0 0,0 0,3 9,2 9,5

au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de fond mesuré dans le
(valeurs arisées).

Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -1,3dB est appliquée

local considéré

70,0

— —— —
60,0 /.\ — e

40,0 ~

30,0 \\

20,0 \
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Mesure et calcul du niveau de pression pondéré du bruits de chocs standardisé
NF EN ISO 717-2 (ao(t 1997)

1D Zone

Piece

Revétement de sol

Local d'émission: Sanitaires 1 (R+1)

C11
Local de réception:

Bureau vie institutionnelle

(R+1)
Fréquences 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 dB(A)
Niveau brut en réception (en dB) 65,7 69,0 68,3 74,9 75,0 76,5 71,0 80,8
Bruit de fond en réception (en dB)  [#VALEURI [##HHHHHE [#HHHHEE | HHHHEHE | HEHHHE IR #VALEUR!
TR en réception (en s) 0,5 0,5 0,4 0,4 0,9 0,8 0,7
Niveau de réception corrigé (en dB) |#VALEUR! [#tit [ #Htttt [ttt | i [ [
L'wr mesuré 65,7 69,0 68,9 75,6 72,6 74,5 69,4 79,3
Gabarit 67,0 67,0 65,0 62,0 49,0
Gabarit décalé 83,0 83,0 81,0 78,0 65,0
Ecarts défavorables 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5

(valeurs arisées).

Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -1,3dB est appliquée
au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de fond mesuré dans le local considéré
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Mesure et calcul du niveau de pression pondéré du bruits de chocs standardisé
NF EN ISO 717-2 (ao(t 1997)

ID Zone Piece Revétement de sol

Local d'émission: Sanitaires 2 (R+1)
C12

, : Salle de travaux dirigés
Local de réception:

(R+1)
Fréqguences L 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 dB(A)
Niveau brut en réception (en dB) 47,7 55,6 61,1 58,8 57,7 56,9 49,6 62,8
Bruit de fond en réception (en dB) 37,9 36,8 31,0 25,0 19,5 20,8 18,4 28,9
TR en réception (en s) 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Niveau de réception corrigé (en dB) 47,2 55,6 61,1 58,8 57,7 56,9 49,6

L'nt mesuré 47,7 55,6 60,6 58,9 58,1 56,7 49,2 62,8
Gabarit 67,0 67,0 65,0 62,0 49,0
Gabarit décalé 65,0 65,0 63,0 60,0 47,0
Ecarts défavorables 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7

Pour la correction due au bruit de fond, les recommandations de la norme NF EN ISO 140-4 et 140-5 sont utilisées : une correction de -1,3dB est appliquée
au niveau de bruit mesuré lorsque le niveau en réception n'est pas supérieur de plus de 6dB au niveau de bruit de fond mesuré dans le local considéré
(valeurs grisées).
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Mesure et calcul du niveau de pression acoustique standardisé des équipements
techniques

NF EN ISO 10052 - Septembre 2005

Local d'émission: Sanitaires 2

Local de réception: Sanitaires 2
Equipement : Ballon d'eau chaude
Mode de fonctionnement: Débit nominal

Fréquences 63

125 Lzso Lsoo L1ooo 2000 | 4000 | dB(A)

Niveau de bruit des équipements (en dB)| 48,7 50,4 451 41,0 41,0 37,1 35,0 45,6
LnAT en dB 48,4 54,1 49,3 38,4 37,8 34,0 32,7 41,8

TR en réception (en s) 0,5 0,2 0,2 0,9 1,1 1,0 0,9 1,2
60,0

50’0 7%\

40,0 \_—k

30,0

\’“\.\’\’\-

20,0

10,0

0,0

63 125 250

500 1000 2000 4000
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Loar = 42 dB NR41
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