.' Qualiconsult Lyon

“ 4 rue Claude CHAPPE

ECOLE
MATIOMALE SUPERIEUZE
D ARCHNECIURE

69771 Saint Didier au Monl 0 CEDEX DE LYON

Tal; 04,72,19.81.30

Fax: 04,72.19.81.39

e

DIAGNOSTIC DE L'ACCESSIBILITE
DES ETABLISSEMENTS

AUX PERSONNES HANDICAPEES
RECEVANT DU PUBLIC

Site : Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

L

-

ARRIVEE ENS.A, LYON :
2 4 JUIL. 2009

SG

Date : 21/07/2009




- n“ _‘ -| B . .__m._mm.nwcammm Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon | Wﬂm%“_ﬂm._._ﬁ:_::
| Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon e
RENSEIGNEMENES oo 2
Synthese Par handiCap e 3
EXPHCAIONS i ieeeieiiieeieeeaseraeeessseeeeeseeesiseieessasesEeEeTIIIoiieiiieiisi 4
SYNthEse GIODAME | iiiiieeiseeesseissiiasiieiesesidesa st se s s RS e s s s s s st e a s e n s st e 5
PR o iieisemaeressesassmssessessssesssssseseseestesesedewssesssieiTiaveNReLeatiastassetienatnn st e 6
Visuel T e e R P SR S AR S SRy s 7
oo 1111 AU SOy UU e U RS es ROeR S 8
FAULBUIL e eeeeeeeeeeereeeeeeesseseeesseeeeermeeeseemseeeeesseseiiessssiiiiisiisesessssesiiiiiiiiiiis 9
AT i T S e S AT K S K PSR T AR S s 10
Pelile taille 11
DIRCUHE POIGABE.  iiiocimns i b e as s s R Ae s s w s P e e pes s s man s n e s A S 12
FOI® COMPUIBICE i i iiieeeneassassasaoes st bnsasssras s rn e assr s b an S e e e e s o s s s eSS et 13
SYNthESe des COGLS e 14
ParGompa @Bl i i e e R S s s SN e A RN s SRR S e S TS S TR S e 15
ParPartie OUVIBIE . oiiciiisessisarsnnesnraesnrssentsbisiisdssssatasbas s ne st s s S s SR e SRS 16
Analyse détaillée des ODSEACIES i 17
COMMENEAITES GENEIAUX  erceeeeeeceseeosssrasssmssssssssssssssmame st e i maan e rr s oo oL oo E s e e s kL g
REgIEMENtation BN VIGUEUE oS 128
Lo T Lt 129

H. Qualiconsull - Diagnostics de raccessibilité des ERP aux personnes handicapées 11 .Emlq




Renseignements Géneraux L

N,

Affaire : 061690900336 - Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

L

Maitre d'Ouvrage
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

3 rue Maurice Audin

69120  Vaulx en Velin )
Site
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
3 rue Maurice Audin
69120 Vaulx en Velin
Mission Intervention du : 08/07/2009 Rapport élaboré le : 09/07/2009
Nature et Etendue de la Mission : Audit d'accessibilité handicapé du batiment
Responsablilité du Diagnostic : Qualiconsult Agence de Lyon
e Diagnostiqueur : Laurent CASCAIL Chargeé d'Affaire : Laurent CASCAIL

Documents regus du maitre d'ouvrage :
Plans des niveaux RdC a R+3
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Taux d'accessibilité global de I'établissement : 55 %

Le taux d'accessibililé global de I'élablissement représente la moyenne des taux d'accessibilite des non conformilés relevés.

Les pages suivanles présentent une synthése des difficullés renconlrées par les personnes handicapées dans volre élablissement, selon
la nature de leur handicap ou déficience.

Vous y lrouverez des informations sur la proportion dans laquelle chaque handicap est concerne.

De plus, chaque handicap ou déficience fait I'objet d'une analyse détaillée par partie d'ouvrage.

Le taux d'accessibilité permet d'évaluer la difficulté d'utilisation actuelle et I'avis prévisionnel évalue la siluation apres travaux.

Avis prévisionnel aprés travaux de ['établissement : 99 %
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Taux d'accessibilite : échelle

Le taux d'accessibilité permet d'apprécier la qualité globale de I'accessibilité pour les obstacles d'une méme partie d'ouvrage. Plus ce
taux est élevé plus la partie concernée est adaplée aux personnes handicapées. Ainsi, une valeur de 100% correspond a une
prestation tolalement conforme a la reglementation sur les ERP neufs, telle qu'elle est définie par l'arrété du Ter Aoul 2006, modifie par
Iarrété du 30 novembre 2007. Une valeur de 0% correspond & un obstacle impossible a adapler aux personnes handicapées sans
modification majeure de la structure de l'ouvrage.

Echelle indicative :

Obstacle franchissable mais inconfortable, ou faisant ressentir une légére discrimination a

1 o,
Taux compris entre 99 et 70 % la personne handicapée.

Obstacle génant dont le franchissement est possible, mais entraine un effort, ou faisant

i o
Taux compris entre 70 6t 50 % ressentir une forte discrimination a la personne handicapee.

Remarque : la nolion d'obstacle esl 4 prendre au sens large et n'est pas & reslreindre aux handicaps moleurs. Par exemple, I'absence de guidage taclile au sol sera
considérée comme un obslacle pour un mal voyant ; I'absence de signal visuel accompagnant le fonctionnement d'un disposilif de communicalion sera considérée comme un
abslacle pour un malenlendant ; lout comme une signalélique complexe sans piclogrammes sera considérée comme un obstacle pour les personnes ayanl des difficullés
inlellectuelles,
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- Synthése par handicap concerné par les obstacles releves ) g

Handicaps et déficiences concernés par rapport au nombre total d'obstacles

Forte corpulence
Cogntif 194,

10%

Al
% Fauteuil

29%

Visuel
26%

Fetite taille 24%
8%
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Handicap / Déficience :

[ ARCHTIECIRE

DE LN

Personnes en fauteuil roulant

_ NATIDNALE SUPEIEUTR

(
_ Chamingiments exldriours
| Stationnement
| Acens au blimen

Aceueil
_ Girculalions Inlérieues hoizoniales
Ercaliers
ABCONKReUS
Rewitomonts de sols ol pamils
Escaliars ou Teolloiis Houlants
Faorles nl &as

Enuipomaenis ol mobiliors

Sanilpires

_ Ectairagn

| Puililic: Assis

_ Loeais d' hébergmment
“_..z_i.._._:m ri catknes

_. Caissr te paioman

_ Signadisation

Tanx
daccassibilile
Actuel

62 %

%)

5%
60 %
57 %
100 %
10 %
BO %
100 %
8%
60 %
43%
100 %
G0 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Avis
Prévisionnel
'accessibilité

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

1%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

/4

Cheminements sxisrieurs

Stationnemen

Acces au batiment

#

e

i

r ey

Circulations interieuras horizontales

Escaliers

%4

ASCENSEUrS
Ravéatamants da scls st paroisp

N

Escaliers ou Trottoirs Roulants

Fartas at sas

s i o  —

Sanitaires :

Fublic assis

Equipements et mobilisrs
Locauy d'hébergamant
Douches &t cabines

Camse de paiement

Signalis aticn &=
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| Chnminemants axlérieurs
Stalininament

Apsis Ao hitimnm

Acunil

| Glreulations inlarieuins horlzontales
Escaliers

Anconselrs

Revilements de sols ol paols
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| Enuipements o mobiliees

m Sanilareg

_ Eclairage
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_. Locaux d'tusbercpment
Doughws ol calknes

Cansse de paiamn

Sigtakination

_m. D..__m__nc_mmc__ - mem:um___nwam l'accessibililé des ERP aux person

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

_.._mz...:nmw__ Déficience ©

Auditif

Poear

HARDNALE SPERELTE
D ARCINEC URE

DE LYON

T eE———

Taux
d'accessibilile
Actuel

100 %
100 %
60 %
1040 %
100 %
100 %
45 %
100 %
100 %
100 %
70 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1040

. Avis
Prévisionnel
d'accessibilité

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

a 8 &G 38 &

a8 & S

Statiannsmsant '

Accss au batimen

Cheminements sxisriaurs

3 —5 N O, W O, ¥
L)
ﬁccue'rl
al
Cireulabons intarieures horizontales R

Ascenssurs

Paortas st sas

Escaliers ou Trotiors Roulants e e ey

N

Saritaires

Equipements et mobilers

4§ § 5
£ £ 8
a A g
i) ] n
b L IS
ol il &h
w 4= ] Ul
£ ih

Y i

5

& m

(] Q

:.m..m. handicapées

10/ an_.lu




Chaminamanis axtétiours

Staticnrement

| Accas au bitiment

_ Aol

Cireulalions miaeiaures horizontales
Escaliors

Anconaours

Rewditomanls de sols ol parois
Escalers ou Trodtois Roulanis
Pories al sak

Equipements el maobiliors
Sandlaires

Eclnitagn

Public assis

Levcaim o Fiiksarcprrnmeid
Douches 8l cabinns

Caksse da palomnnl

_ Siggralisation
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Handicap / Déficience :

Personnes de petite taille

Lot

HANIHALE SUPERIELRE
[ AGCHIEC AR

OE LYON

d'acoessibilite

Avis
Prévisionnel
d'accessibilité

100 %
100 %
100 %
100 %
106 %
100 %%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %

104 %

" 100 %

a0

a5y

5§ 5688883338

T T B, T, W T By T W T Wy W W T T, 0
e e W ey e Ty

a0

251

20
15
10

P

4

pr

Cheminemants sxteresurs
Stationnement =
Accés au batiment :
Accuai

N
N
N
N
N

rgemeant

Escaliers
Sanitairzs
Futlic asss

ASCENSSUrS
Fortag et sas

Equipernents et maobiliers
Locsux dheb

Circulaticns interieurss horzontales :
Ravétamenis de sols ot parois
Escallers ou Trotioirs Roulants

Signalisation

Couches et cabines
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Handicap / Deficience :

Personnes de forte corpulence
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Synthese des colits des travaux préconisés

Co(t total des travaux préconisés : 1160415 €

Les pages suivantes présentent une synthése des colts évalués par corps d'état et par partie d'ouvrage.

La synthése par corps d'état vous sera utile si vous souhaitez effectuer les travaux par lots.
Ainsi, I'évaluation des colls est faite en considérant que c'est la méme entreprise qui traite 'ensemble des lravaux se rapportant au corps

d'état concerné. Le codt est donc inférieur a la somme des colts de chaque fiche, car le prix indiqué sur les fiches correspond a des
interventions ponctuelles.
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_ Synthése des Coilts par Corps d'Etat

, )| S

T .nw_,ﬁm n.mﬁﬂﬂ.|-|. Montant - %o
[Eecricite. - ~ 113080,00€| 9.7 % @ Becticie @ veo
wveo | 2125000€| 18% 0 Swipenent W Serwerie
mﬂilmﬁ..._mu.; e |-m M%. 08 ..xul [ peinture [ FRevétements de sols. murs et plafonds
Serrurerie | 178700,00 €] 15.4 % L] i =
mu.m_ﬂ-_._..._wm R Bl |,_.umnwuﬂlm: g D Giros o e - Clolsonnement
Revétements de sols, murs et plafon|  5250,00€| 0,5% @ Ascenseu B Frombere
Menuiserie | B80250,00€| 69%
Signaletique 2562500 €| 2,2%
m.EmInm:Em e Mmmg.w .mmu]wﬁ_.
m.uﬂa_._m__”__::m..:em_.___l o - 47050,00€| 41%
\Ascenseur | 30290000€| 26,1 %
Plomberie o 19.900,00 €| 1,7 %

7 1160 415,00

M%
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dal VR

Synthése des Coits par Partie d'Ouvrage

D Epuipenents o mobiers

Partie d'Ouvrage Montant 8t
Accés au béliment o 4230,00€| 0.4%
Cheminements exlérieurs | 2687000€| 23%
Equipements et mobiliers 21800,00 €| 1,9%
_u_.m___n mmmwm S uﬂa_mnlm 0,0 %
Escaliors " 341 720,00 €| 29.4 %
Eclairage - 99 110,00 €| 8,5 %
Porleselsas  B7870,00€| 7.6%
Circulations intérieures horizontales | 210 690,00 €] 18,2 %
.m|_m=_.ﬁﬂnu_._m3m:_| o -.H_Im.nn_,a._u €] 0.2%
Signalisation © 343500€| 03%
Accuei . 500,00 €] 0.0 %
Revétements de sols et parois 180,00 €] 0,0 %
Ascenseurs 303 250,00 €| 26,1 %
Sanilaires 58 490,00 €| 5,0 %

1160 415,00

[l Acces au batiment [ Cheninements extérieurs
B Fuliic assis _u Escaliers [ Elarage
[] Fortes et sas [ Crculations intérieures horizontales [ stationnement
[ Sknaksation [l Accuei [ Revétenents de sols et paiots
[] Ascenseurs [ sanitaies
5% 0% oo

_m:umw
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Analyse détaillée des obstacles

Remarques preliminaires :

a titre indicatif, celles qui nous paraissent les plus avantageuses.Elles n‘ont pas pour

Les suggestions de travaux proposeées sont, nt p
ouvrage ou du maitre d'ceuvre désigne pour toute

intention de faire obstacle a d'autres volontés de conception, de la part du maitre d'
réhabilitation future.

Lorsque plusieurs solutions de travaux semblent envisageables, les alternatives sont décrites dans la case "Observations” en bas de
page de chaque fiche, ainsi que leur codt.

Lorsque les dérogations sont possibles, vous trouverez sur la fiche concernée I'argumentaire qui pourra étre utilisé, avec sa référence
reglementaire.

Nous vous proposons ainsi plusieurs scénarios de mise en accessibilité lorsque cela est possible. La derniére fiche est suivie d'un
récapitulatif des différents scénarios et de leur impact financier.

La mission que nous effectuons n'étant pas une mission de maitrise d'ceuvre, les évaluations en colt permettent de fixer un ordre de
grandeur. Il s'agit d'une évalualion indicative ne prenant pas nécessairement en compte toutes les complications propres a chaque
situation. Elles vous seront utiles lors de prévisions budgétaires pour satisfaire a I'obligation pour les établissements recevant du public
d'étre mis en conformité avant le 1er janvier 2015 (d'aprés l'arrété du 21 mars 2007).

Qualiconsull - Diagnoslics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapees 171133
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| A- Absence de mﬁ:mmﬁzu: verticale au niveau des places de slationnement pour Taux
e Non handicapés. %mnmmlmm_.cu._:m
Conformités
70,0 %
[Praconisations |A 1 - Une double signalisation est nécessaire, au sol et en hauleur. i
wis
\ Préwvisionnel
|
\ et ..J_,,.._,...M\.
|
100,0%
Exemples ;
Travaux : Al- _pwnc_m,.ﬂ.mluum::mmc de signalisalion d'exlérieur par place. = ... )
Evalualion
EHT
14800.00 €
Corps d'Elal : Signalélique
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N°® Obstacle : 2 A - Présence de marches sur le cheminement principal. Tat
_._.._..mm_._mm_... : PMR - Fauteuil Non d'accessibilite
- e ————— e — = nﬂuﬂ.-.ﬁ.nﬂ_._u_:m_m
_...um:n_:ﬂ 30,0 %
Préconisations |A 1 - Il devra exister une rampe de pente inférieure a 4% en allernative aux _
marches. ; ______.E._m
Des paliers de repos de dimensions 1,20 x 1,40 m devront se lrouver en haut et en || Prévisionnel
bas de celle rampe.
100,0%
Exemples : s
Fabere do eagioe
R
4%
Travauy : A 1 - Création d'une rampe en bélon de FEIE.: 1,40 m el de pente inférieure 4 4% a
proximilé des marches, Evaluation
EHT
6 800,00 €
Corps d'Elal : VRD
Observalions : La création de la rampe permel d'éliminer le probléme du sol meuble . -
._d:m__...ﬁu:m:: - Diagnoslics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapees 19/ ._uuu
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N° Obstacle : 3 A - Le cheminement extérieur accessible présente des parlies dont I'éclairement Taux
st oA — i i nditi e pénombre. :
_ Handicap : Visuel _ S est insuffisant dans des conditions de pen d'accessibilite
—_— = = Conformilés
_ Enlrée principale _ 60.0 %
Préconisations |A 1 - Le cheminement extérieur accessible doil présenler une valeur d'éclairement .
au sol d'au minimum 20 lux en tout point. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travauy : A 1 - Amplifier 'éclairage pour alleindre une valeur minimale de 20 lux en loul point du
e e L cheminemenl extérieur accessible aux horaires d'ouverture du balimenl. Cela pourra se Evaluation
faire par I'ajout de candélabres le long du cheminement. EHT
26 750,00 €
Corps d'Etat : Electricité
_”ﬁﬂE: - Diagnaslics de laccessibilité des ERP aux personnes handicapées 20/ Emu_
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Handicap : Fauteuil - PMR

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

_ m::._wmun:..q.ﬁ.m.vm._m

TRLL
[T LT R
e ]

AW LA,
p— i - - — =l
A - Présence de ressauts sur le cheminement principal. Taux
_ Non d'accessibilité
-| Conformites
70,0 %
Préconisations |A 1 - La hauteur des ressauls peut étre de 4 cm maximum s'ils sont munis d'un _
chanirein & 33%. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
| Travaux : A 1 - Munir le(s) ressaul(s) d'un chanfrein 4 33% sur toule sa longueur.
Evaluation
EHT
550,00 €
Corps d'Elal : VRD
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| N° Obstacle : 5 A - Absence de cheminement piéton accessible depuis I'entrée du sile jusqu'a Taux
__._mq..&nmu . PMR - Visuel - Cognitif Non lentrée du ou des batiments. d'accessibilité
——— —— = Conformilés
_m_.._:,m.m principale 60.0 %
Préconisations |A 1 - Créer un cheminement accessible de largeur 1,40 m reliant l'entrée du sile
au(x) batiment(s). Le cheminement devra élre facilement repérable par des Avis
personnes ayant une déficience visuelle Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Fun Confrrms
Travaux : A 1 - Créalion d'une allée en enrobé de 1,40 m de largeur,
Evaluation
€HT
il B 10 000,00 €
Corps d'Elat : VRD
_.@E.:__ - Diagnostics de I'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 29 | .__um._u




061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

PP — ——— —— —— ————— — =4
N°® Obstacle : 6 A - Absence de signalisation au croisement du cheminement el d'un itinéraire Taus
__._mz_..:nmﬁ : Cognitif - Visuel _ Non emprunté par des vehicules d'accessibilite
e e - Conformités
“m:_«mm principale _ 70.0 %
Préconisations |A 1 - Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par les
véhicules, il doit comporter un élément permettant 'éveil de la vigilance des Avis
piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent || Prévisionnel
également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement
pour piétons.
100,0%
Exemples
Travaux : A1 - Ajoul d'un marquage au ma_ﬁ. du lype passage mmm_n_: bordé par un élément de 1
conlrasle lactile au sol. Evaluation
A 2 - Ajoul d'une bande d'éveil de la vigilance au sol au droil du cheminement piglon. Elle EHT
devra présenter un contraste visuel et lactile,
A 3 - Ajoul d'un panneau de signalisalion desliné aux conducteurs des vehicules. 3
. —— 275500€
Corps d'Elat ; Peinlure - Signalélique
Qualiconsult - Diagnostics de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 23/ dmmm_
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N° Obstacle : 7 A - Le cheminement exlérieur accessible présente des parties dont I'éclairement Taux
— e = t insuffisant dans des conditions de pénombre. _ ibilite
_:mzn_nuu : Visuel Non estinsuliisa P d mnnmmm_g__:u
- 1| Conformilés
_m::_.um principale 60.0 %
Préconisations |A 1 - Le cheminement extérieur accessible doil présenter une valeur d'éclairement .
au sol d'au minimum 20 lux en tout point. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
| Travaux : A 1 - Amplifier l'éclairage pour alleindre une valeur minimale de 20 lux en lout poinl du .
cheminement exlérieur accessible aux horaires d'ouverlure du baliment. Cela pourra se Evaluation
faire par 'ajoul de candélabres le long du cheminement, CHT
11 350,00 €
Corps d'Elat : Eleclricileé
I i S e S = B .
- -
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e Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon L )
ek e e — _ . . = = » = ——————
z._l D_...m_....m.n.m 8 - - A - Présence de marches a l'entrée. Taux
Handicap : Fauteuil _ Non d'accessibilité
— —————————————————— Conformités ——
_m::mm visileurs _ 30,0 %
Préconisations |A 1 - Créer une rampe de pente 5% en alternalive aux marches. .
_ Des paliers de repos de dimensions 1,20 X 1,40 m devront se trouver en haut et en Avis
bas de celte rampe ainsi que tous les 10 m. Prévisionnel
antraa
.._.u.pn.—.__...r_...q.m. 1 _Uﬂ._ 0%
=
Exemples :
Fabece de ._.—_qn./p.
[cua)
: 4-5%
Travaux : Al- mqmm_mo: d'une rampe en béton en allernalive aux marches.
Evaluation
€HT
. ] 1 800,00 €
Corps d'Eat : VRD R
,.w_,m_nnamm:::._m des ERP aux persannes handicapées 25/ ._umu
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L Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon T
1 A = Ty = = = " s _ = e L _ — i
N® Obstacle : 9 A - La porle a deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Taux
_ Handicap : PMR - F auteuil . - _ Non d'accessibilite
———— e ——— = Conlormités
_m_.;.._w,w visileurs 50,0 %
Préconisations |A 1 - Dans le cas d'une porte a deux vantaux, le vantail couramment ulilisé doit .
avoir pour largeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au ,____..,_.__mm
moins 83 cm en ouverlure a 90°. _ Prévisionnel
Altention : dans certains cas, le remplacement des vanlaux invalide le PV d'essai
au feu. J
st SR 100,0%
Exemples !
d L
%
T 0 d4m
Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porte existant par un bloc porle liercee de largeur 1,40 m el 1
vilré et pare-flammes 1/2 heure. Evaluation
EHT
. ) 2 500,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie
'
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A- _.mllnm_.mﬂ::m_ de *_&mwﬁmmﬂm:_ ne dispose pas d'une vision directe de lacces Taux
d'accessibilité

.

ol se lrouve un interphone,

N° Obstacle : 10 - - -
_zm._&nmz - Visuel - Cognitif - Auditif Non
e e — —— e — Conformilés
__.u:":_.,m visileurs 60,0 %
Préconisations |A 1 - En l'absence de vision direcle par le personnel du dispositif d'acces, les _
appareils d'interphonie devront étre accompagnés d'un disposilif permettant au Avis
Prévisionnel

personnel de visualiser la personne qui cherche a signaler sa présence.

Antras
r_.“.r..q._:_ [ .Aﬂ_ﬂ.ﬂ.u.___m_
=
Travaux : A 1 - Remplacer lNnterphone par un visiophone.
Evaluation
€HT
— __ 2 000,00 ¢
Corps d'Elal : Electricité -

it
NE@
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Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon IS
Foat L Al - - N i ) _
'N° Obstacle : 11 A - Le disposilil d'accés n'est pas facilement atleignable par une personne en Tawnt
—a. e = s A - ..|| —_— — ._ _-._mm:. i ag mga @
_:m:nmnmu. - Fauteuil - PMR - Petite taille _ Non auteuil roulant d mnnmmm_v___a-
—— - ————————11 Conformités
_mzzmm el enlrée visileurs _ 40,0 %
Préconisations |A 1 - Déplacer le disposilif pour qu'il se silue a une hauteur comprise entre 0,90 m .
et 1,30 m. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
J b sl | Travaux : AT- Dmc.mnmamm_ d'un équipement éleclrique
e T TR Evaluation
€ HT
430,00 €
Corps d'Elal : Eleclricité . N
—_— e w— —
h__..n._:m_:ﬁ:m_:__ - Diagnoslics de Faccessibilité des ERP aux personnes handicapees 281 E_mu




'N° Obstacle : 12

_ Handicap : Fauteuil - PMR

_.mm_:.mm

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon b e
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon T
— E— — _ - S —— F e |...._
A - Présence de ressauls sur le cheminement principal. Taux
Mon d'accessibilité
Conformilés .
70,0 %
_uanuamm__ﬁ_._u A 1 - La hauteur des ressauts ne doit pas depasser 2 cm. lls doivent également .
&lre arrondis ou munis d'un chanfrein. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Arrondir ou chanfreiner le(s) ressaul(s) sur loule sa longueur. 1
Evaluation
EHT
650,00 €
Corps d'Elal : VRD
| ——— - — —

'

 ——
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N° Obstacle : 13 A - La durelé du tapis fixe est insuffisante. =5
_:ma_"n% . Fauteuil - PMR B Non d'accessibilité
—— _—— e nun__-.._—._uﬂﬂ::mm

_ Enres - |_ 80,0 %

Préconisations |A 1 - Les tapis devront présenter la dureté nécessaire pour ne pas géner la _
progression d'un fauteuil roulant ou d'une personne présentant des difficullés de Avis
déambulation. Prévisionnel

Recommandé : les équipements installés devront permellre d'assurer l'essuyage
des chaussures et des roues d'un fauteuil roulant en cas dintempéries. Pour cela,
la surface du lapis pourra élre augmentée.

1.0%

Travaux : A 1 - Remplacemenl de lapis.
Evaluation

EHT

180,00 €

.nm:mw n.mﬁﬂmmﬁ_ﬁzm:ﬂm n._m sols, murs el plalonds J;

—- — — . — —— = —
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N° Obstacle : 14 ) - _ A - L'effort pour ouvrir la porte est trop important. Taux
_:u:nmnﬂu : Fauteuil - PMR _ Non d'accessibilité
- | Conformilés
_ Entrée et enlrée visileurs 4 60,0 %
Préconisalions |A 1 - L'effort pour ouvrir la porte doit &tre inférieur a 50 Newlons au niveau de la
poignée. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Fovrnes poabes viells SOH
Travaux : A 1 - Régler le ferme porle en consgquence.
Evaluation
€ HT
—Eas 120,00 €
Corps d'Etal : Equipement
= ———— ————————————— = — —=
!
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o . : - T — e — — —— = — —— — — - —— |.A.
N°® Obstacle : 15 A - Le cheminement présenle un plan incliné dont la pente est trop forte. Taux
_.._umlz.n:nm_u : PMR - Fauteuil Non d'accessibilite
—_——— e Conformilées
_2::_.: 60,0 %
[Préconisations |A 1 - Il devra exister une rampe de pente 5% en alternalive aux marches. ,
Des paliers de repos de dimensions 1,20 x 1,40 m devronl se lrouver en haut et en .E__.,m
bas de celte rampe ainsi que tous les 10 m. . Prévisionnel
A 2 - Remarque : les caracléristiques du batiment sont telles qu'un cheminement
conforme parait irréalisable.
Une dérogation pourra élre demandée selon les molifs exposés a l'arlicle
R.111-19-6 du CCH, par exemple 'impossibilité technique liée aux constructions
existanles siluées a proximité.
100,0%
Exemples :
Paliste de repoc-_
T
; 4-5%
Travaux : A 1 - Intervention sur le plancher pour adoucir la pente el réfeclion des revélemenis de sol. .
Evaluation
€HT
12 800,00 €
Corps d'Elal : Gros weuvre
Observations : Une allernalive consislerait & utiliser le cheminement autour de I'atrium (pente et devers nuls) et de le relier a la parlie haule de I'atrium par une rampe (<4%), au niveau de
lentrée des visileurs. Une reprise en sous oeuvre serail alors nécessaire, au niveau du decrochet du mur,
De plus, une signalisation d'ilinéraire devrail &lre mise en place, depuis l'allée cenlrale, jusqu'a la salle de réunion de atrium,

\ S
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'N° Obstacle : 16 A - Absence d'espace de manceuvre de porte devant une ouverture en tirant. Tain
__._E:_mnm_u : Fauteuil . _ Non d'accessibilite
————————————————| Conformités 2
_m:_,:.wm salle alrium _ 40.0 %
Préconisations |A 1 - Libérer un espace de manoeuvre de porle a destination des personnes en ) |
fauteuil roulant. Il s'agit d'un espace reclangulaire de dimensions 1,40% 2,20 m, Avis
horizontal et libre de lout obstacle. Prévisionnel
100,0%
Exemples : RTEE T :
sany ._f... _
Cairwiiisy o Bpassd
Travaux : A 1 - Une intervenlion sur le plancher est nécessaire pour aménager un lel espace
harizontal. Evaluation
EHT
2 900,00 €
Corps d'Elal ;: Menuiserie -
n,ﬂtm_mnm.mmr.m_i.umﬂm:uw:nm de h.mnnmmm__._w___m_& das ERP aux personnes handicapées 33/ Emuh
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N° Obstacle : 17 N A - Aucun ascenseur n'est visible depuis I'entrée principale du batiment. Taux
_Im:nmnmu : Cognitif Non d'accessibilite
e — ——— = — Conformités 1
__...:zmm 60.0 %
Préconisations |A 1 - Installer une signalisation adaptée permettant de repérer le ou les
ascenseurs depuis 'entrée du batiment. Avis
Celle signalisation devra étre conforme a l'annexe 3 de l'arrété du 1er aodt 2006. Prévisionnel
Notamment, elle devra étre accompagnée autant que possible de pictogrammes .
100,0%
Exemples :
- [Travaux : A 1 - Ajout de signalélique d'intérieur.
35 Evaluation
€EHT
e 400,00 €
Corps d'Etal ; Signalétique B
- _ -
ﬂDmm__WE_mm: : E.m..,.m._:uw_mnm de H.mMnmmm__E.___..“_ s ERP aux personnes handicapées 241 5&
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N° Obstacle : 18 A - Présence d'éléments en saillie de plus de 15 cm sur le cheminement, a une Taux
_ Handicap : Visuel .ﬂ K hauteur inférieure a 2,20m. d'accessibilité
B e —————————| Conformités
_E_mm centrale 4 80.0 %
Preconisations |A 1 - Les éléments faisant saillie de plus de 15 ¢m sur le cheminement accessible _
devront présenter un conlrasle visuel par rapport a leur environnement immédiat Avis
et comporter un rappel ou un prolongement au sol. Ce rappel au sol devra Prévisionnel
présenter un conlraste visuel el tactile.
100,0%
Exemples ;
kg 2 0m
[Rappel s ial S
Travaux : A 1 - Déplacer I'tlément pour le ramener prés du sol, de fagon a ce qu'il devienne
repérable par une canne d'aveugle, Evaluation
€HT
e - 170,00 €
Gorps dEtat : Equipement -
_”O:.m.:nc:mw_.ﬁq.]cmrmm:E:E_ﬁvmmmq.wﬁm des ERP aux personnes handicapées 35/ ﬁ._“&
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'N° Obstacle : 19

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

_}l__:....__._._|

A - Présence déléments en saillie de plus de 15 cm sur le cheminement, a une Taix
S — \_ Non hauteur inférieure a 2,20m. d'accessibilité
- | Conformilés
B S |_ 80,0 %
Préconisations |A 1 - Les éléments faisant saillie de plus de 15 cm sur le cheminement mnnmmm_&_m _
devront présenter un conltraste visuel par rapport 4 leur environnement immediat ; b,&._m
et comporter un rappel ou un prolongement au sol. Ce rappel au sol devra Prévisionnel
présenter un contraste visuel et tactile.
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Ajoul d'un revélement de sol contraslé visuellement, au droil de I'élément en saillie.
Par exemple, un tapis fixe de couleur différente de l'environnement et présentant un forl Evaluation
conlraste de texture convient, EHT
L'élément en saillie devra lui-méme élre conlrasle.
1 220,00 €
Corps d'Elat : Revélemenls de sols, murs el plafonds

(Qualiconsull - Dmmw:nm:n
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Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon EALEA—
1 ) - | B e
N°® Obstacle : 20 A - Le mobilier n'est pas positionné a une hauteur permettant son ulilisation en Taux
s e L [ lant. '
__._n:E_nmu : Fauteuil - Petite taille _ Non fauteull raulant d'accessibilite
— = ——————————————| Conformités
_L_._.z__:: _ 70,0 %
Préconisations |A 1 - Le plan de travail du mobilier doit se siluer & une hauleur maximale de BO . 1
cm. vis
De plus, un vide en partie basse doit permellre a une personne en fauteuil roulant Prévisionnel
d'y placer ses jambes. Ce vide doit avoir pour dimensions minimales HxLx P =
70 % 60 x 30 cm, 1
100,0%
Exemples ;
m— f e
Travaux : A 1 - Remplacement du mobilier du lype "bureau _:_Eam___n:m._.tmq du mobilier adaplé a B
l'utilisation en fauleuil roulant. Evaluation
€HT
750,00 €
Corps d'Elal : Menuiserie
e p—————— - e - —— o I|l|i.|.| e p— <
| Qualiconsull - Diagnoslics de I'accessibilile des ERP aux personnes handicapées a7 Euu
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AL - i i b . w5 = - B o -
' — —_— —— e
N° Obstacle : 21 A - Le positionnement de 'équipement ne permet pas son utilisation debout Taux
| Handicap : Fauteuil - Petite taille Non CONVTG: S, d'accessibilite
— — —— = Conformités -
_}_:.E.: 50,0 %
Préconisations |A 1 - Pour étre utilisable en position debout comme assis, les mn_.___um_zmam _
utilisables par le public doivent élre posilionnés a une hauleur comprise entre 0,90 b,._.__._m
et 1,30 m. lls doivent également se siluer a une distance d'au minimum 40 cm de Prévisionnel
tout obslacle ou angle rentrant de parois.
100,0%
Exemples :
Enir= 0,
- i} .T_.Ei o
ol .Uw 0 A
Travauy : A 1 - Déplacer I'équipement de fagon a placer a son aplomb un espace de0,80x1.30m
libre de tout obslacle. Evaluation
EHT
’ 100,00 €
Corps d'Elal : Equipement
= -
| Qualiconsull - Diagnoslics de raccessibililé des ERP aux personnes handicapées aal .__m_@
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N° Obstacle : 22 A - Le positionnement de 'équipement ne permet pas son utilisation debout Taux
_IE_Enmﬁ : Fauteuil - Petite taille _ Non ERRMREEIS; d'accessibilite
— ————— | Conformilés
_u____.,_mm cenirale _ 50,0 %
'Préconisations |A 1 - Pour étre utilisable en position debout comme assis, les équipements .
utilisables par le public doivent élre positionnés a une hauteur comprise enire 0,80 Avis
et 1,30 m. lls doivent également se situer a une distance d'au minimum 40 cm de Prévisionnel
tout obstacle ou angle rentrant de parois.
100,0%
|
_
Exemples :
Entre 090
" —.—— 150 m ¥ E
; _z.m.;..ﬁ.nhq =1 Alkm
Travaux : A 1 - Remplacer _.mlncim:.__m_.__ actuel par un équipement dont loules les commandes sont
siluées a une hauleur comprise entre 0,90 et 1,30 m , et a plus de 40 cm des obslacles. Evaluation
€ HT
| . 5 500,00 €
Corps d’Etatl : Equipement
[ Qualiconsull - cmmm._ha_nm de I'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 48/ ._u@
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N® Obstacle : 23 A - Le positionnement de I'équipement ne permet pas son utilisation debout Taux
_I.m.znm_u,m_u.nlwwm.-mz._ - Petite taille ) Non WORIHE . d'accessibilité
= — Conformités
_ H___,__m|mnm.._:m_m 50,0 %

Préconisations |A 1 - Pour élre utilisable en position debout comme assis, les équipements .
ulilisables par le public doivent élre positionnés a une hauteur comprise enire 0,20 .b_;,__m
et 1.30 m. lls doivent également se situer & une distance d'au minimum 40 cm de Prévisionnel

tout obstacle ou angle rentrant de parois.

100,0%
Exemples :
Entre 0,504
M_._- 1,300m = .A.._
..W,_ =01,/
Travaux : A 1 - Déplacer I'4quipement de fagon a placer a son aplomb un espace de 0,B0x1.30m
libre de lout obslacle. Evaluation
EHT
100,00 €
Corps d’Elat : Equipement
B— )
{ Qualiconsull - Diagnostics de laccessibilite des ERP aux personnes handicapées 40/ .__uuu
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N° Obstacle : 24
_Im:EnE_ : Visuel - Au

_ Ascenseur

ditif - Cognitif

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

|
|
A,

A - La signalisation paliére du mouvement de la cabine est non conforme. Taux
i |~ Non d'accessibilite
= Conlormités
) ‘_ 50,0 %
‘Préconisations |A 1 - Installer une signalisation paliére conforme a la norme NF EN 81-70 : .
- un signal sonore doit prévenir du début d'ouverlure des porles, Avis
- deux fléches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm doivent élre instaliées || Prévisionnel
pour indiquer le sens du déplacement,
- un signal sonore ulilisant des sons différents pour le montée et la descente doil
accompagner l'illumination des fléches.
100,0%
Travaux A 1 - Remplacemenl de la signalisalion paliére.
Evaluation
€HT
. ) | — ~ 1400,00 €
Corps d'Elal : Ascenseur - o

| Qualiconsult - Diagnostics de Faccessibililé des ERP aux personnes handicapges
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N° Obstacle : 26 A - Absence d'ascenseur, alors que les caractéristiques acluelles de Taux d
_.__._n._._nmnmt : Fauteuil - PMR _ Non lstabiissement fexigent. d'accessibilite | |
— - 1 e ——— Conformilés
_}nnmm Jeme cole salle de reunion q 10.0 %
Préconisalions |A 1- Dans les élablissements recevant plus de 50 personnes en élages ou _

lorsqu'il existe des prestalions en élage qui ne peuvent étre offerles au RDC, b&m
linstallation d'un ascenseur est obligatoire. Il doit de plus étre conforme & la norme || Prévisionnel
MNF EN 81-70.

A 2 - Remarque : l'effeclif en élages de cet élablissement d'enseignement eélanl
inférieur a 100 personnes, 'obligation d'un ascenseur est ici déclenchée par la
présence en élage de prestations ne pouvant étre offertes au RDC (voir article 6
de I'arrélé du 21 mars 2007).

Dans le cas de votre élablissement, il parail possible de reaménager les locaux de
fagon a pouvoir offrir loules les prestations au RDC el s'exonerer de la présence
d'un ascenseur. Des solulions du type local mulliusage au RDC pourraient

convenir,
100,0%
i
Travaux : [A 1 - Installer un ascenseur conforme & la norme NF EN 81-70.
Evalualtion
€HT
— 100 000,00 €
Corps d'Elal : Ascenseur
e . == e — = —
| Qualiconsull - Diagnoslics de l'accessibilile des ERP aux personnes handicapées 421 ._muu
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N° Obstacle : 27 A - La signalisation en cabine est non conforme. Taux
_Im:n_nmv : Visuel - Auditif - Cognitif - PMR _ Non B - Absence de main courante dans fascenseur. d'accessibilité
= — - | Conformilés
_}wnm:mmE _ 40.0 %
Préconisations |A 1 - Installer un signalisation en cabine conforme a la norme NF EN 81-70 : . 1
- un indicateur visuel permet de connailre la posilion de la cabine. La hauteur des Avis
numéros d'élage est comprise entre 30 et 60 mm. Prévisionnel
- & l'arrét de la cabine, un message vocal indique sa posiion.
B 1 - L'installation d'une main courante horizontale est obligatoire dans les
ascenseurs adaplés aux personnes handicapées. Elle doit se situer & une hauteur
de 90 cm,
100,0%
,..?m._.__m_._x : AT- nm:..nnmnmim:_ de la signalisalion en cabine. :
B 1 - Pose d'une main courante adaplée a linlérieur d'un ascenseur. Evaluation
EHT
e - _ 1 850,00 €
Corps d'Elat : Ascenseur - Equipement
Observations ; Un réglage de la hauleur de cabine esl nécessaire, afin Féviler o ressaul en sorlie d'ascenseur. . | SR —
_
43/133)
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N°® Obstacle : 28 A= w,mmnm_ﬁ_mﬂ n'est .uM.m _H::.M_n_.::m Hm_:ann:qm:ﬁ_w de n:mncw cole. Talx
. e T g e -1 ier présente des dimensions de marches non conlormes. ' ibilite
_:mzn_mnm_u : PMR - Visuel _ Non B~ angallor prese d'accessibilité
———— Conformités N ——
_____..:::_ _ 50.0 %
Préconisations |A 1 - Remarque : en raison de la proximite d'élements parlicipant a la solidité de _
I'ouvrage, si l'installation d'une deuxiéme main courante a pour conséquences de Avis
réduire le passage a une largeur inférieure a 1 m, une seule main courante sera Prévisionnel
exigée. La présence de lelles conlraintes devra étre justifiée par vos soins.
B 1 - Remarque : étant donné l'ampleur des travaux de mise en conformite, il
semble possible de s'appuyer sur l'arlicle R.111-18-10 pour demander une
dérogation. L'argumentaire sera fondé sur la disproportion manifeste enlre les
améliorations apportées a l'accessibilité et leurs conséguences technigues el
financiéres.
Une réflexion devra étre menée pour proposer des mesures compensaloires.
B8 2 - Les hauteurs de marches devront élre d'au maximum 16 cm. Les girons
devront élre d'au minimum 28 cm, la mesure étant effectuée a 50 cm de
l'extérieur.
100,0%
Exemples :
100
Travaux :
B 1 - Démolition compléte de I'escalier béton et repose d'un escalier conlorme. Evaluation
€HT
. G4 500,00 €
Corps d'Elal ; - Gros ceuvre
Observalions | La mise en conformilé exige la F_._...ﬁcmm compléte des deux escaliers, qui parlicipent a la structure du mm_l_.:..m:_. supportant les circulations _._Eﬁnni_mmﬂ aux élages. T
De plus, ces escaliers ne constiluenl pas Munique cheminemenl pour se rendre aux élages,
La mise en conlormilé laisserail donc apparailre une grande disproportion entre le coll des lravaux, et les amelioralions apporlées a l'accessibililé pour les personnes a mobilile réduile.
" T . J
| Qualiconsult - Diagnostlics de I'accessibililé des ERP aux personnes handicapées i ._mmu
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N° Obstacle : 29 A - La largeur entre les mains courantes est insuffisante (inférieure a 1,20 m). Taux
_Iﬂ:n:nmu : PMR - Visuel _ Non d'accessibilité
e ——————1 Conformités :
_p_%a 60,0 %
Préconisalions |A 1 - Remarque : en raison de contraintes liées a présence d'élements participant
a la solidité de l'ouvrage, la largeur entre les mains courantes pourra étre de 1 m. Avis
La présence de telles conlraintes devra étre justifiée par vos soins, sinon la largeur Prévisionnel
entre mains courantes ne pourra étre inférieure a 1,20 m.
A 2 - La largeur enlre les mains courantes doit étre d'au minimum 1,20 m. Cela
doit conduire a une largeur de 1,40 m au niveau des épaules.
100,0%
Exemples :
a9 i apaaieE
Travaux : A 1 - Déplacement d'une main courante pour aboulir a une largeur de 1,20 m entre elles,
Evaluation
EHT
i E— _ - 1 760,00 €
Corps d'Etal : Serrurerie == ;
e
( .n_:.u:nc_mmlcﬂi.w@ﬂm._._.ﬁﬂwﬁm..mnmmw.._hm__._.m tes ERP aux personnes handicapées 45/ Guw
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N° Obstacle : 30 A - Absence de bande d'éveil de la vigilance en haut de l'escalier. Taix )
| Handicap : Visuel _ Non d'accessibilité
—_— e ——————————x —— — Conformiles
—E:.:E ,_ 60.0 %
Préconisalions |A 1 - En haut de l'escalier, un revétement de sol doit permetlre I'éveil de la ]
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiere marche grace a un conlrasle Avis
visuel et tactile. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
b em
Travaux : }i._l..zuc_m.. une bande podotaclile 4 une dislance de 50 cm de |a premiére marche,
assurant un conlraste visuel el laclile. Evaluation
€HT
e
o e S g 500,00 €
Corps d'Elal : Signalélique
d » |.| e e an =g .IIL.._
[Qualiconsull - Diagnostics de l'accessibilité des ERF aux personnes handicapées 46/ ._uuu
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N°® Obstacle : 31 A - Présence d'un espace sous escalier a proximité de la circulation. Taux
_I..E_Enmﬂ : Visuel - Cognitif Non d'accessibililé
————— — Conformités
____.___:.::.. _ 80,0 %
Préconisalions |A 1 - La partie en dessous de 2,20 m devra élre visuellement contrastée,
comporter un rappel tactile au sol et étre réalisée de maniére a prévenir les Avis
dangers de choc pour les mal voyanls. Prévisionnel
100,0%
Exemples ;
Travaux : A 1 - Peinture de la partie de I'escalier inférieure a 2,20 m el la pose d'une bande
podolaclile. Evaluation
€ HT
J _— e ————— o - —— -‘ uEE;DDm
Corps d'Elat ; Signalétique o
_D_,.m.._.a.@m:__ 2 _.w.mnm_:n.m__nm :m._m_rmwm.wmu_z__.._.mﬁm.w ERP aux personnes handicapées 47 _qﬂ..m&
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A - (: l'escalier. T
, tacle : 32 A - Absence de bande d'éveil de la vigilance en haul de aux
le_n__mm ARG . = a B - La volée de marches présente des dimensions de marches non conformes. d'accessibilité
_Imzn_nmw : Visuel - PMR Non
e — —— Conformités
TE:_.; 50,0 %
Préconisations |A 1 - En haut de l'escalier, un revétement de sol doil permetlre l'eveil de la _
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére marche grace a un contrasle .b..{._m
visuel et tactile. . Prévisionnel
B 1 - Les hauteurs de marches devront étre d'au maximum 16 cm. Les girons
devront &tre d'au minimum 28 cm, la mesure élant effectuée a 50 cm de
l'exlérieur.
100,0%
Exemples :
Hlem
Y Travauy : A 1 - Ajouter une bande podotaclile a une dislance de 50 cm de la premiére marche, .
assuranl un contrasle visuel el taclile. Evaluation
B 1 - Démolition de la volée de marches existante el créalion d'une volée conforme. EHT
2 650,00 €
Corps d'Etat ; m_nsm_m__m.cﬁ- Gros oauvre -
Observalions : Ajoul dune marche supplémentaire pour chacun des 2 escaliers déservant l'alrium
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za....r....._u.mr..u_ﬂ_m - .ww o
_IEEE__ : PMR - Visuel

_ Bibliothéque

|._

A - La volée de marches présente des dimensions de marches non conformes.
B - Absence de bande d'éveil de la vigilance en haut de l'escalier.

Taux
d'accessibilite

_ MNon
= = Conformilés
o i R ||_ 50,0 %
Préconisalions |A 1 - Les hauteurs de marches devront étre d'au maximum 16 cm. Les girons )
devront étre d'au minimum 28 cm, la mesure étant effectuée a 50 cm de Avis
I'extérieur, Prévisionnel
B 1 - En haut de l'escalier, un revétement de sol doil permellre l'éveil de la
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére marche grace a un conlrasle
visuel et taclile.
100,0%
Exemples :
Y orm
Travaux : A 1 - Démolition de la volée de marches exislante et création d'une volée conforme.
B 1 - Ajouler une bande podolaclile 4 une distance de 50 cm de la premiére marche, Evaluation
assurant un contrasie visuel el laclile, € HT
3 20 670,00 €
Corps d'Etat : Gros ceuvre - Signalélique _
| Qualiconsull - Em.mnﬂ._w._ﬁw de l'accessibilite des ERP aux personnes handicapees 49 / ,_umu.
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'N° Obstacle : 33 A - Les mains courantes ne se prolongent pas suffisamment au dela de l'escalier. Taux
_Im_.:znﬂt : PMR - Visuel _ Non d'accessibilite
— —_————— Conformilés
_mur__c:..mzsm _ 60.0 %
'Préconisations |A 1 - Les mains courantes doivent se prolonger horizontalement de la longueur
_ d'une marche au dela de la premiére et de la derniére marche de chaque volée Avis _
| sans pour autant créer d'obslacle au niveau des circulations. Prévisionnel | |
100,0%
Exemples ;
Travaux : Al ﬁ._..n.“u:umq les mains couranles de la longueur d'une marche au dela de l'escalier par
soudage d'un trongon supplémenlaire. Evaluation
€HT
i = S . 500,00 €
Corps d'Elat : Serrurerie
[Qualiconsull - Diagnostics de Faccessibilite des ERP aux personnes handicapées 50/ ._m.uu
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'N° Obstacle : 37 A - Absence d'ascenseur, alors que les caractéristiques acluelles de Tal
__._.._E:”:nm_u : Fauteuil - PMR a . _ Non Fétablissement Fexigent. d'accessibilite
— — — = — =| Conformilés
| Bibliothéque |4 10.0 %
Préconisations |A 1 - Remarque : l'ulilisation de I'étage de volre élablissement est tel qu'il est .
envisageable de demander une dérogation pour installer un appareil élévateur a la : _u_a._m
place d’'un ascenseur. Prévisionnel
Cet équipement devra élre d'usage permanent et respecler les normes en vigueur
(NF 82-222 et NF XP 82-261).
La dérogalion devra faire figurer les modalilés de fonclionnement de l'appareil et le
i R et conlrat d'entrelien prevu.
| A 2 - Dans les établissements recevant plus de 50 personnes en elages ou
| lorsqu'il existe des prestations en élage qui ne peuvent étre offerles au RDC,
Finsiallalion d'un ascenseur est obligatoire. Il doit de plus étre conforme a la norme
NF EN 81-70.
100,0%
1 ..jm...__m.:x r A 1 - Inslaller un ascenseur conforme & la norme NF EN 81-70, B B
: Evaluation
€HT
. - 100 000,00 €
Corps d'Elal : Ascenseur
_mm_..yu.n.u.:,lﬂ.m:gcr__m:nm de laccessibililé des ERP mcmp.:mﬁn::mm handicapées 51/ ,_mm..\d_
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N° Obslacle : 38 A - La volée de marches présente des dimensions de marches non conformes. Taux
_Im_#:n.m_u : PMR . 4 Non d'accessibilite
— e ————————=—| Conformilés
_mmnm_wm_m allée cenlrale \_ 50.0 %
Préconisalions |A 1 - Remarque : étant donné l'ampleur des travaux de mise en conformité, il ]
semble possible de s'appuyer sur [‘article R.11 1-19-10 pour demander une Avis
dérogation. L'argumentaire sera fondé sur la disproportion manifeste enlre les Prévisionnel
amélioralions apportées a l'accessibililé et leurs conséquences lechniques et
financiéres.
Une réflexion devra étre menée pour proposer des mesures compensaloires.
A 2 - Les hauteurs de marches devront étre d'au maximum 16 cm. Les girons
devront élre d'au minimum 28 cm, la mesure étant effecluée a 50 cm de
l'exlérieur.
100,0%
Travaux : A 1 - Démalition de la volée de marches existante et créalion d'une volée conforme.
Evaluation
EHT
[ ) 78 850,00 €
Corps d'Elal : Gros ceuvre
|. |

T —
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N° Obstacle : 39 . N A - La largeur enlre les mains courantes est insuffisante (inférieure a 1,20 m). Taux
*Im:n:nmv : PMR - Visuel _ Non d'accessibilite
——————————— 2= ————| Conformités
Escaliers allée cenlrale 60.0 %
Préconisalions |A 1 - La largeur entre les mains courantes doit étre d'au minimum 1,20 m. Cela _
doit conduire a une largeur de 1,40 m au niveau des épaules. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
‘Travaux :
Evaluation
€ HT
e - |l 1600,00€
Corps d'Elal : Serrurerie - .
— - S,
| Qualiconsull - Diagnoslics de l'accessibilite des ERP aux personnes handicapées 53/ ._mmu
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N” Obstacle : 40 A - Les mains courantes ne sonl pas situées a une hauteur comprise entre 0,80 et Taux
?uzunﬂnm_u : PMR - Petite taille N Non 1 m. d'accessibilile
—— —_— ——————————| Conformilés
?mﬂm__ma alles cenlrale _ 60,0 %
Préconisations |A 1 - Les mains couranles doivent se situer a une hauteur comprise entre 0,80 et 1 _
m & une hauleur comprise ente 0,80 et 1 m. La mesure se prend au droit des nez E_E_m
de marches. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : Al- Umu_m.ﬂmam:_ de mains couranles pour les placer & une hauleur comprise enlre 0,80
et1m. Evaluation
EHT
900,00 €
Corps d'Elal : Serrurerie
ﬁ.@m._.ﬁmq.__w_._.__u...aw_.mmm:cmznm de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées
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N° Obslacle : 41 A - Les mains courantes ne se prolongent pas suffisamment au dela de l'escalier. Taux
__._m.q..la:nu__u : PMR - Visuel _ Non d'accessibilité
— e = Conformilés
_mmnm__.zw-m allée cenlrale \_ 60,0 %
Préconisalions |A 1 - Les mains courantes doivent se prolonger herizontalement de la longueur )
d'une marche au dela de la premiére et de la derniére marche de chaque volée b_.:__m
sans pour autant créer d'obslacle au niveau des circulations. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Prolonger les mains couranles de la longueur d'une marche au dela de l'escalier par
soudage d'un lrongon supplémentaire. Evaluation
€HT
500,00 €
Corps d'Elal : Serrurerie
il = = = _ § ==
) . — —— A
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N°® Obstacle : 42 A - Absence de bande d'éveil de la vigilance en haut de I'escalier. Tau
_ Handicap : Visuel _ Non d'accessibilité
— — ————————— | Conformilés
__um___ma escaliers allée principale _ 60,0 %
Préconisations |A 1 - En haut de l'escalier, un revétement de sol doit permetlire léveil de la )
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére marche grace a un contrasle ,_p..,.__._m
visuel et tactile. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
]
|u._._1u..
Travaux : A 1 - Ajouter une bande podotaclile & une dislance de 50 cm de la premiére marche,
assurant un conlraste visuel et taclile. Evalualion
CHT
860,00 €
Corps d'Elal : Signalélique
_.Gcmznn:m:ﬂﬂ_ﬁmjmm.:nm de _.mgnmwm._..._..i des ERP aux personnes handicapées 56 / 133)
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A - L'éclairage de l'escalier intérieur est insuffisant.

Taux
d'accessibilité

40,0 %
Préconisations |A 1 - Les escaliers intérieurs ulilisés dans des condilions normales de .
fonctionnement doivent présenter une valeur d'éclairement au sol d'au minimum Avis
150 lux en tout point. Frévisionnel
100,0%
Exemples .
Travaux : A 1 - Amplifier l'éclairage pour alleindre une valeur minimale de 150 lux en tout point des
escaliers inlérieurs. Evaluation
€EHT
— 265000 €
Corps d'Etal : Electricilé

|
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___.._., 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon ittt s
g Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon LY
i = LRI : B . ) — = . o - o . . s — — B F— |_A
N°® Obstacle : 44 A - La porte a deux vanlaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Taux
_ Handicap : PMR - Fauteuil Non d'accessibilité
—_—— — - Conformites
_1c.._m bureau direclrice 50,0 %
Préconisalions |A 1 - Dans le cas d'une porte a deux vantaux, le vantail couramment utilisé doit
avoir pour largeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au Awis
moins 83 cm en ouverlure a 80°. Prévisionnel
Atlention : dans certains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu.
100,0%
Exemples :
ol
_Jf
G D dm
Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porte existant par un bloc porle tiercée de largeur 1,40 m et
pare-flammes 1/2 heure. Evaluation
EHT
- 1400,00 €
Corps d'Etat : Menuiserie

H..ﬂ:w_m.n|qq._m:__ - Diagnoslics de l'accessibilile des ERP aux personnes handicapées 58/1 u&
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Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
.zq Dvmﬁmm_,.m - .aw . - o T A - Les parois vilrées ne sont pas facilement repérables. Taux
A e TR , it
_:E:_:nmﬂ. - Viisuel - Cognilif _ Non d'accessibilité
————————————————| Conformilés v
_ Enirée bibliolhegue M 80,0 %
Préconisations |A 1 - Ajouler des molifs contrastés sur les vilrages de fagon a ce qu'ils soient .
repérable par une personne mal voyanle. Recommandé : a une hauteur entre 1,10 .m__..c._m
m et 1,60 m de hauteur. Pravisionnel
100,0%
Exemples :
e b, g
(5]
Travaux : A 1 - Pose de molifs sur baie vilrée. ] T
Evalualtion
€HT
203000 €
Corps d'Elat : Signalelique
(Qualiconsull - Diagnostics de 'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 59/ 133)
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= 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon T N——
Z._ D_umﬁmn_ml . 46 - - A - Signalisation dorientation dans le batiment insuffisante. Taus
_IN:Enmu nE..::: o _ Non d'accessibilité
- —_————————— = Conformilés
_ Enlrive c_c_.c:..m.n:m _ 60.0 %
Préconisalions |A 1 - Ajouter des éléments de signalisation en chaque point o0 un choix d'itinéraire . __
est proposé. lls devront notamment comporter des piclogrammes (voir annexe 3 ; _____..q._m
de l'arrété du 1er aoGt 2006). Pravisionnel
100,0%
Travaux : A1 - Ajoul de signalélique d'interieur. o
Evaluation
EHT
] 540,00 €
_rnoam d'Elal : Signalélique
Observations : Signalisalion de l'enlrée el de la sorlie de la _“_E__cﬂmncm a accentuer. —— = - —
—————— — — )
E:m:wa:m:_. - Diagnoslics de I mrﬁmmm_:_._.ﬁ des ERP aux personnes handicapées i B0/ ._mmu
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= — —— - e - — _ — —— E— 4
N°® Obstacle : 47 . o - A - La hauteur du mobilier d'accueil est trop importante. Tt
_Im:.“:nm_w : Fauteuil - Petite taille \_ Non d'accessibilite
== ————————— ——————————| Conformilés -
____._.nnm:__ bibliothégue _ 60.0 %
Préconisations |A 1 - Sur une largeur d'au moins 60 cm, la parlie supérieure du bureau d'accueil _
devra étre siluée a une hauteur inférieure a 80 cm. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A1 - Aménager une parlie de m:mm:m_ surbaissée sur une largeur d'au moins 0,60 m. La
parlie supérieure devra se situer 4 une hauteur inférieure a 0,80 m. Evaluation
_ €HT
_ - 500,00 €
Corps d'Elal : Equipement
(Qualiconsull - Diagnostics de faccessibililé des ERP aux personnes handicapées 61/133)
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RREE Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
_ Za. G#mﬂmn_mln .__._.m B “[A - Présence d'un espace sous escalier a nﬂm_a__ﬁ de la circulation. Taux
_ Handicap : Visuel - Cognitif _ Non d'accessibilité
= e ——— ————————— | Conformilés
_}nnm:__ bibliothégue _ 80.0 %
Préconisations |A 1 - La parlie en dessous de 2,20 m devra étre visuellement contrastée, .
comporter un rappel tactile au sol et élre réalisée de maniére a prévenir les ..n_:.,__m
dangers de choc pour les mal voyants. Prévisionnel
100,0%
Exemples ;
. | Travaux : A 1 - Peinture de la parlie de l'escalier inférieure a 2,20 m el la pose d'une bande
1 podolactile. Evalualtion
EHT
- 700,00 €
Corps d'Elat : Signalétique N -
Observalions : Passage sous les arches d'accés aux escaliers, e = . = - —
T A
62/133)
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. Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon LS ;
N° .D_uln..._mm_m m B B | = A - Le mobilier n'est pas ngm:ﬂl::.m a une hauteur permettant son utilisation en Taux |
- [ . Nen Ll daccessibilité

__._m_:wm.n.m:.. : Fauteuil - _umz__,ml mmm__m
s — —— ——————— | Conformiles
_mEmm:x bitlliothégue _ 70.0 %

Préconisations |A 1 - Le plan de travail du mobilier doit se situer a une hauteur maximale de 80
Cim. Avis

De plus, un vide en partie basse doit permetire a une personne en fauteuil roulant || Prévisionnel
d'y placer ses jambes. Ce vide doit avoir pour dimensions minimales HxLx P =
70 % 60 x 30 cm.

100,0%
Exemples ;
Travaux ; A1 - mm_.:wﬁnmam:ﬁ des bureauxitables actuels par des bureaux/lables adaplés &
l'utilisalion en fauleuil roulant. Evaluation
€EHT
- S . 1000,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie )
q.ﬂc.ml_.ﬁ:___.u:: - _..u..mu.m__um_:”m de laccessibililé des ERP aux personnes handicapées 63/ Amm\g_
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. Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon e
= - =_— — = — =
N° Obstacle : 50 A - La hauteur libre du cheminement est insuffisante. Taux
_Iw_.::m-u : ﬂm:m_l..ma._m_:#: - _ Maon d'accessibilite
= —— - Conformilés
Passerelles élage circulation principale L 70,0 %
Préconisations |A 1 - La hauteur libre du cheminement accessible doit étre d'au moins 2,20 m. A
vis
Prévisionnel
e E e
§ 100,0%
=
Exemples .
1
s
L
m P2.30m
Travauy : A 1 - Déplacer I'obstacle a l'origine de la réduclion de hauleur libre.
Evalualion
€HT
— 600,00 €
_ncﬁm d'Elal : Equipement ]
Observalions : Un rappel au sol dans le cas d'hauleurs inférieures & 2.20m serail une solulion. I = == - = —
Tu:m_wnu:m:__l.mmmn:mm:nm de l'accessibilile des ERP aux personnes handicapées 64/ ._umu
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Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
= = . S _ e e E,
N® Obstacle : m.L_ B - ) A - Les parois vilrées ne sont pas facilemenl repérables. .F_E.." -
_Imzn_nmt : Visuel - Cognitif 1_ Non d'accessibilité
— —— - Conformilés
_m_._mm.:_,_m alage circulalion principale _ 90,0 %
Préconisations |A 1 - Ajouter des molifs conlraslés sur les vilrages de fagon a ce qu'ils soient .
repérable par une personne mal voyante. Recommandé : a une hauteur enlre 1,10 ,b.,_.‘._m
m et 1,60 m de hauteur, Pravisionnel
100,0%
Exemples ;
U Travaux - A1- ﬁn.w.a de molifs sur baie vitrée. ™
Evaluation
€ HT
6 630,00 €
Corps d'Etat : Signalétique
- B 65/ 133)
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_ N°® Obstacle : 52 -
___._m_:&nmv : Fauteuil

___.._:.EE alages circulation horizonlale

Observalions ; Non conlormilé liége au murel en BA.

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon firatant artnis
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon [T
4
= —_—
A - La largeur du cheminement est insuffisante. Taux
T !_ N d'accessibilite
on
——————1| Conformités
60,0 %
Préconisations |A 1 - Elargir le cheminement a 1,40 m au minimum. L
vis
Prévisionnel
100,0%
Travaux : A 1 - Modificalion des cloisons en magonnerie légére non porleuse pour élargir le
cheminement a 1,40 m, et réfection des revélemenls. Evaluation
EHT
_
18 720,00 €
Corps d'Elal : Gros ceuvre - .
-
66 /133)
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ol e,

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon CILE N
A T— ] s e — — m—— —_— l|.A
N® Obstacle : 53 A - Les parois vilrées ne sont pas facilement repérables. Taux
T._ andicap : Visuel - Cognitif Non B - Les portes vilrées sont difficilement repérables. d'accessibilité
— — —_——————| Conformilés e r—
_mnnmm salles de classe elage circulalion principal 60.0 %
Préconisalions |A 1 - Ajouter des motifs contrastés sur les vilrages de fagon a ce qu'ils soient ,
repérable par une personne mal voyante. Recommandé : a une hauteur entre 1,10 Avis
m et 1,60 m de hauteur. Prévisionnel

B 1 - Ajouter des molifs conlrastés sur les vilrages. Recommandé : a une hauteur

entre 1,10 m et 1,60 m de hauteur,
Recommandé : placer les portes vitrées et les éclairages de fagon a éviler les

risques d'éblouissement.

100,0%
Exemples :
Travaux : A1-Pose _“__ml molifs sur baie vitrée.
B 1 - Pose de molils sur les parlies vilrées, Evalualion
€HT
3 030,00 €

Corps d'Elat : Signaléligue

m—
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061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon v artm

=
Bl A

o . Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon I S
————— —_— _ - e = = — = — — (!
N” Obstacle : 5 A - La largeur de la porte de ce local recevant moins de 100 personnes esl Taux
icap : Fauteuil - PMR - Visuel insuffisante. d'accessibilité
_Imzn_nm.u =Faleus - ﬁE:a_ _ Non B - Les portes vitrées sont difficilement repérables.

— = — — |  Conformilés
_—E:mm bureaux elages 1 el 2 alrium _

40,0 %

Préconisations |A 1 - Une porte d'une largeur minimale de 90 cm esl nécessaire, Elle doit laisser
un passage libre d'au minimum 83 cm en ouverlure a90°, ,h_....:m
B 1 - Ajouter des molifs contrastés sur les vitrages. Recommandé : a une hauteur || Prévisionnel

entre 1,10 m et 1,60 m de hauleur.
Recommandé : placer les portes vitrées et les éclairages de fagon a éviler les

risques d'éblouissement.

100,0%
Exemples :
80 o | 0,83 my
..... _..lﬂ.
Travaux : A 1 - Pose d'un bloc porle de 93 cm. |l s'agit ici d'un bloc porle vilrée el pare-flammes 1/2
heure. Evaluation
A 2 - Avec élargissement de l'ouverlure dans la cloison adjacente et finilions. CEHT
B 1 - Pose de molifs sur les parlies vilrées,
39 950,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie - Cloisonnement - Signalelique
| Qualiconsull - Diagnostics de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 68 / E&




N° Obstacle : 55
_Im:::nm: : Visuel - Cognitif

_ Ensemble arches circulation principale

Observalions ; Pose de bande podolacliles

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon A
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon S
A - La hauteur libre du cheminement est insuffisante. N Taux
|_ Non d'accessibilité
———1| Conformités
70,0 %
anc_.__mmmmu:m A 1 - La hauteur libre du cheminement accessible doit étre d'au maoins 2,20 m.
Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
= Travauy : A 1 - Madifier lltinéraire pour aménager un acces dont la hauteur libre est superieure a
; 2,20 m, Evaluation
€ HT
— S 20 550,00 €
Corps d'Elat ; Gros oauvre . ._

69/ 123)
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N°® Obstacle : 56 A - De maniére générale, les caracléristiques acouslique de cet établissement Taux
_I andicap : Auditif = _ Non d'enseignement devront étre vérifiges. d'accessibilité
= .a:. —————— Conformilés
_,u.m_:m mqm::..ﬁ.m..mEE . ) ] 60.0 %
Préconisations |A 1 - Elles devront étre rendues conformes a I'arrété du 25 avril 2003.
Avis
Prévisionnel
100,0%
Travaux :
Evaluation
€HT
_.. 0 5 = i = — y G_GD ﬂr:.
Corps d'Elal : o ‘_
|
| . g |
| Qualiconsull - Emn..im:nm _U_anmmm.._“______nn.. des ERP aux personnes handicapées 70/ ._um.__
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el Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon e )
- —— _— i — R — = = - =
N° Obstacle : 57 A - Absence de cabinet d'aisances adaplé aux personnes handicapées. Taux )
_Im:Enmu : Fauteuil Non d'accessibilite
— == Conformilés
_s_n b 002 20.0 %
Préconisalions |A 1 - Chaque niveau comportant des sanitaires doit comporter au moins un
cabinet d'aisances adapté aux personnes handicapées. Ce cabinet doit élre Avis
installé au méme emplacement que les aulres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci || Prévisionnel
sont regroupeés.
Le cabinet adaplé devra répondre aux exigences suivantes.
0
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Créalion d'un cabinel d'aisances complel adaplé aux personnes handicapées
{cloisonnement). Evaluation
A 2 - Création d'un cabinet d'aisances complel adaplé aux personnes handicapées € HT
(plomberie).
——
it || 17 100,00 €
Corps d’Elal ; Cloisonnement - Plomberie .
Hﬂ__u:nmu.m____ - Diagnoslics de I'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 71 dumw
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R e ] T o a, == = —— — = — - - — =
N° Obstacle : 58 B - A - Les portes des cabinets d'aisances non adaplés sont de largeur inférieure a 80 Tatx
Handicap : Forte corpulence _ Non ks d'accessibilite
——— == Conformilés
|we 002 | 60.0 %
Préconisations |A 1 - Elargir & 80cm les portes de tous les cabinets d'aisances non adaptés ,
laissant un passage libre d'au moins 77 cm en ouverlure a a0 Avis
Prévisionnel
11
100,0%
»
|
i Exemples :
s e —
_ _ ; P..hn Travaux : A 1 - Remplacer les porles de largeur insullisante par des porles de 80 cm.
Bl S i A 2 - Reprendre le cloisonnement pour aménager un cabinel d'aisances adaplé conforme, Evaluation
comportant ces espaces. EHT
i . - 4 850,00 €
Corps d'Elat ;: Menuiserie - Cloisonnement -
— —
H.__u._m_.._nﬂqmcl__,. - Diagnoslics de laccessibilile des ERP aux personnes handicapées 72! 5&




s . o . .
g 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon it arems
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon EILE——
e e — - e — — — — —— —— —— ——, — . A._
N° Obstacle : 59 A - Absence de lavabo accessible dans les blocs sanitaires. Taux
_In:n:nmw : Fauteui ) i _ Non d'accessibilité
_———————— ————| Conformités
__._ﬁ bOO1 LOO2 _ 0.0 %
Préconisalions |A 1 - Dépose d'un lavabo existanl el repose d'un modéle de lavabo conforme. Il _
devra présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,70 Avis
m de hauteur et 0,60 m de largeur. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Dépose d'un lavabo el pose d'un nouveau modéle conforme.
Evaluation
EHT
= e 1 800,00 €
Corps d'Etal : Plomberie
o - —
__.mu:w..ml_u.u:m.___l..m..mm:cm__.na. de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 73l ﬁmU
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— — —

—
N® .ﬂ_umﬁmn_,m_l” 60

_Im:Enmu : Fauteui

| Mon
— | Conformites

A - Le cabinet d'aisances adaplé aux personnes handicapées présente des

dimensions insuffisantes, et il ne comporte pas les espaces libres nécessaires.

Taux
d'accessibilité

Tn.._h.%.,_- = o 30,0 %
Préconisations |A 1 - Remarque : en raison de contraintes liées & la présence d'élements .
participant a la solidité de l'ouvrage, l'espace de manoeuvre avec possibilité de Avis
demi-tour, de diameétre 1,50 m, pourra se siluer a l'extérieur du cabinet d'aisances. || Prévisionnel
Il devra se situer a proximité de la porte el de préférence devant elle (arlicle 9 de
larrété du 21 mars 2007).
La présence de lelles contraintes devra étre justifiée par vos soins, sinon l'espace
libre de diamétre 1,50 m devra se siluer a l'intérieur du cabinet.
A 2 - Le cabinet d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doit
présenter les caractéristigues suivantes .
- comporter, en dehors du déballement de la porte, un espace d'usage de
dimensions 0,80 x 1,30 m situé latéralement a la cuvette WC.
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilite de demi-tour, correspondant
a un espace libre de diametre 1,50 m.
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Reprendre le cloisonnement pour aménager un cabinel d'aisances adaple conforme,
comporlant ces espaces. Evaluation
€HT
- 225000 €
Corps d'Elat : Cloisonnement
7 N 3 S .._
( Qualiconsult - Diagnostics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 7l ._umu_
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N° Obstacle : 61 A - La porte a deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Tatix
__._m_z.”__.n% : PMR - Fauteuil _ Non d'accessibilite
————— —_ ———————————| Conformilés
_mz_;._m salles b003 & b017 0.0 %
Préconisations |A 1 - Dans le cas d'une porte & deux vantaux, le vantail couramment ulilisé doit
avoir pour largeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au .b.{._m
moins 83 cm en ouverture a 90°. Prévisionnel
Attention : dans cerlains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu.
100,0%
Exemples :
-..I..W-.__L.
| "\
Lo 1 %
S | Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porte existant par un bloc porle liercee de largeur 1,40 m el
SPRLH vitré el pare-llammes 1/2 heure. Evaluation
EHT
e 29 150,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie
ﬁ&:m“._aaqm.__._.ﬂ_m_.imncm_ﬁm de _,«wmn_mmm*:%.w des ERP aux personnes handicapées 751 5&
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N° Obstacle : 62 A - Les portes vitrées sont difficilement repérables. Taux
T —— = - is Vilré t ilement repérables. ' ibilite
—I andicap : Visuel - Cognitif _ Kisi B - Les parois vilrées ne sont pas faci trep d'accessibilite
—- e — Conformités
_m:.u circulalion principale _ 60,0 %
Préconisations | A 1 - Contraster visuellement (peinture) les huisseries, chassis et poignees. .
B 1 - Ajouter des molifs contrastés sur les vilrages de fagon a ce qu'ils soienl .E.__ﬁ
repérable par une personne mal voyante. Recommandé : a une hauteur entre 1,10 || Prévisionnel
m el 1,60 m de hauteur.
100,0%
Exemples :
Travaux :
B 1 - Pose de molifs sur baie vitrée, Evaluation
€ HT
o 2030,00 €
Corps d'Elat : - Signalélique
S —— e — e — = —
Observalions : Les molils pourrant permetire de différencier les porles des parois vilrees,
N wa——————— == - = )
[Qualiconsult - Diagnoslics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 76! Ammu
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ey E— = — = — . . e —
N° Obstacle : 63 A - De maniére générale, les caracléristiques acoustique de cet élablissement Taux
___.#__.,:__.E_-..q Auditif _ Non d'enseignement devront étre verifiées. d'accessibilité

—_—— = — | Conformilés
_uzuu.lamzﬁm des mm__mm ccEmmmﬁ E|n . _ 60.0 %
Préconisations |A 1 - Elles devront élre rendues conformes a larrété du 25 ayril 2003,
Avis
Prévisionnel
. #
100,0%
Travaux :
Evaluation
€ HT
e P _ 0,00 €
Corps d'Elat : -
77 1 133)
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B Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon LT
vznlﬂﬂm.ﬂmn_m : _m o “[A-Le mﬂ:m_ sonorisé n'est pas équipé d'un systéme de transmission du signal Taux
e == i _ élique. ' ibilité
T.__m: dicap : Auditif Non acoustique par induclion magneligue d'accessibilité
e e Conformités
ﬂmm__mm b2 b3 bS LB b15 amphi 70.0 %
Préconisalions |A 1 - Pour faciliter leur ulilisation par les malentendants, les guichels sonorisés _
doivent &tre complélés par des boucles magnétiques. , __n..,.__._m
La présence de lels systémes doit étre signalée par un piclogramme. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Inslallation d'une boucle magnélique.
Evalualion
€EHT
10 650,00 €
Corps d'Elal : Electricité
hD:m_Hn:m:: - Diagnoslics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 7al dm&
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o Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon T
- . . — — = —_— i M — — - - - A
N° Obstacle : 65 A - Le nombre d'emplacements accessibles de 'auditorium est insuffisant. Taus
—Im:&nm_u : Fauteuil Non d'accessibilite
| Conformilés
_}.zt_._. rdec 60.0 %
Préconisations |A 1 - Aménager suffisamment d'emplacements réservés pour les personnes en
fauteuil roulant. L'effectif de la salle étant inférieur & 500 places le nombre requis Avis
est d'une place par tranches de 50 plus une. Prévisionnel
Ces emplacements devront élre horizontaux, de dimensions 0,80 x 1,30 m et
accessibles par un cheminement praticable.
100,0%
Exemples :
Travaux : A - }Em:mcmamnamu mmﬁmnmm libres horizontaux par suppression de sieges lixes.
Evalualion
€HT
_ _ N 370,00 €
Corps d'Elal : Equipementl
E————— — ——————- = — e —
__..ﬂu:.m:na:w:__. - Diagnoslics de I'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 7811 wmﬂu




'N° Obstacle : 66

_ Amphi rde

T....m:&nmt - PMR - Visuel
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A,

(TETYATILEFT L IUN T
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon LN
‘A - Les mains courantes ne se prolongent pas suffisamment au dela de l'escalier. Taux
Mon d'accessibilité
Confarmités
60,0 %
Préconisalions |A 1 - Les mains courantes doivent se prolonger horizontalement de la longueur B
d'une marche au dela de la premiére et de la derniére marche de chaque volée Avis
sans pour autant créer d'obslacle au niveau des circulations. Prévisionnel
I
100,0%
Exemples :
Travaux ; A 1 - Prolonger les mains couranles de la longueur d'une marche au dela de I'escalier par
soudage d'un lrongon supplémenlaire. Evaluation
EHT
-~ N E— N 400,00 €
Corps d'Elal : Serrurerie
L —— s - ——— — -

-
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N°® Obstacle : 67 A - Les marches ne présentent pas les contrastes visuels au sol nécessaires a leur Taux
I T - — — e e — & r | vo H O
_:ﬂ:a_nmv : Visuel _ Non repérage par les mal voyants d'accessibilite
| Conformiles
__..._.:E.._ oo 70.0 %
Préconisations |A 1 - La premiére el la derniére marche doivent élre pourvues d'une contremarche .
d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport ala Avis
marche. Prévisionnel
De plus, les nez de marches doivent étre de couleur conlrastée par rapport au
resle de l'escalier, —_—
100,0%
Exemples :
Travaux ; A 1 - Conlrasler visuellement la premiére el la derniére contremarche.
A 2 - Contraster visuellement les nez de marches par rapport au reste de l'escalier. Par Evaluation
exemple, poser d'une bande colorée anlidérapante. EHT
e 1480,00 €
Corps d'Elal : Peinture - Revélemenls de sols, murs el plafonds
— : - ——— <
_“.._D.:...__._mc:mm__ - Diagnoslics de I'accessibilite des ERP aux personnes handicapées 81/ ..Hd
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| N° Obstacle : 68 A - L'éclairage de l'escalier intérieur est insuffisant. Taux
__._mrlém.ﬂ___ : Visuel _ Non d'accessibilile
— = - —— Conformités
____.__._E:... rde _ 40,0 %
Préconisations |A 1 - Les escaliers intérieurs ulilisés dans des conditions normales de _
fonctionnement doivent présenter une valeur d'éclairement au sol d'au minimum Avis
150 lux en tout point. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
£ Ezealeq
‘ 1l Aecumil ...E_‘Hl
T -1 buics:
Travaux : A1 - Amplifier __..mn*m_.,m_m_m pour alleindre une valeur minimale de 150 lux en loul point des
escaliers inlérieurs. Evaluation
EHT
e hL 1 530,00 €
Corps d'Elat : Eleclricite
 Qualiconsull - Diagnostics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 82/ 133)
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N°® Obstacle : 69 [A-La ﬁu:m|m deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Taux
_In.:..._mnﬂ. : PMR - Fauteuil _ Non d'accessibilite
. — = —— ————— Conformités =
_naE:_::nm_S: antre salles informaliques b5 el b7 50,0 %
Préconisalions |A 1- Dans le cas d'une porte a deux vantaux, le vantail couramment ulilise doit .
avoir pour fargeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au Avis
moins 83 cm en ouverture a 90°, Prévisionnel
Allention : dans certains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu.
100,0%
Exemples :
Sl
Y1
. fl a1 Ko |
| Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porte existant par un bloc porle liercée de largeur 1,40 m el
pare-llammes 1/2 heure. Evaluation
EHT
- 1400,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie .
B3/133
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'Handicap : Fauteuil - Petite

| Bar dans calé des éléves

taille
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A - Le mobilier n'est pas positionné a une hauteur permettant son ulilisation en [ Taux d
B I_ i fauteuil roulant. d'accessibilité
—— — | Conformités = =
= B _ 70,0 %
Préconisations |A 1 - Le plan de travail du mobilier doit se situer a une hauteur maximale de 80 .
cm. Avis
De plus, un vide en partie basse doil permeltre a une personne en fauteuil roulant || Prévisionnel
d'y placer ses jambes. Ce vide doit avoir pour dimensions minimales HxLxP= |
70 x 60 x 30 cm. B 1
100,0%
Exemples :
Travaux :
l'utilisation en fauteuil roulant. Evaluation
EHT
i
I 1000,00 €
Corps d'Etal : Menuiserie _

[ Qualiconsull
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fza _U_.,mﬂlmn_m . .__H:_ - A - Présence d'un espace sous escalier a proximité de la circulation. Taux
. = = o =— == | d'accessibilile
__._m:EnEu : Visuel - Cognitif _ MNon )
= —_——————————— ——————=—1| Conformités
Calé des éléves rampe acces BDE _ 80,0 %
Préconisations |A 1 - La partie en dessous de 2,20 m devra élre {_m:m__miw.a mcz_.m_mﬁn_ .
comporter un rappel tactile au sol et élre rizalisée de maniére a prévenir les .b_.f.._m
dangers de choc pour les mal voyants. Prévisionnel
100,0% | |
Exemples ;
mL-q
..\......HLH.E.:
oA
Travaux : A 1 - Peinlure de la parlie de l'escalier inférieure a mu.rmc m el la pose d'une bande .
= podotaclile. Evaluation
EHT
2 200,00 €
Corps d’Elat ; Signaléligue .
Observalions Peindre la marche de débul de rampe.
_.ﬂ:m__.nc:m:__.|_u..§m:um___nm de _.mnnmmm::._.m._ﬂ&m.m ERP aux personnes handicapées
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iy R - - - | I I J_
“N° Obst acle R = ts sur le cheminement principal. Taux
N°® Obstacle : 72 A - Présence de ressau . ¢
T adanll . PR daccessibililé
__._mE:nm_... : Fauteuil - PMR Mon -
———— — Conformilés
__uE_m. vars exléerieur cale des éléves 70.0 %
Préconisations |A 1 - La hauteur des ressauts ne doit pas dépasser 2 cm. lis doivent également .
&lre arrondis ou munis d'un chanfrein. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
—AF Zem —T 2em
artands hand rean
Travaux : A 1 - Arrondir ou chanfreiner le(s) ressaul{s) sur loule sa longueur. .
Evaluation
EHT
500,00 €
Corps d'Etal : VRD
o
861133)
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N°® Obstacle : 73 A - La porte a deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Taitix
__._m:&nm__u : PMR - Fauteuil Non d'accessibilité
e Conformités
Porle accés exlérieur calé des éléves 50,0 %
Préconisations |A 1 - Dans le cas d'une porte a deux vantaux, le vantail couramment utilisé doit _
avoir pour largeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au Avis
moins 83 cm en ouverture & 90°. Prévisionnel
Allention : dans certains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu.
100,0%
Exemples :
Lo
f:/a\._
s 1) o
Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porle existant par un bloc porle liercée de largeur 1,40 m el
vilré el pare-flammes 1/2 heure. Evaluation
€HT
— 2 500,00 €
Corps d'Elal : Menuiserie
_.ﬂ:m"_na.:m:__ - Diagnoslics de I'accessibilité des ERP aux personnes handicapées ar/ ,_umu
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N° Obstacle : 74 A - Les portes vilrées sont difficilement repérables. Taux
__._mz..:nm_u : Visuel Non d'accessibilité
— Conformités
_un:m acces exterieur cale des nleves 60,0 %
Préconisations |A 1 - Ajouter des molifs conlraslés sur les vilrages. Recommandé : a une hauteur
antre 1,10 m et 1,60 m de hauteur, Avis
Recommandeé : placer les porles vilrées et les éclairages de fagon a éviler les Previsionnel
risques d'éblouissement.
A 2 - Contraster visuellement (peinture) les huisseries, chassis el poignees.
100,0%
Exemples :
Travaux : A1 - Pose de molifs sur les parlies vilrées.
Evaluation
CHT
N 750,00 €
Corps d'Elal : Signalélique
Mt et S o N R _ . -
Observalions ; bandes permeltiront la distinclion entre les porles el les paroies vilrees
| Qualiconsull - Diagnoslics de Faccessibililé des ERP aux personnes handicapées BB/ ﬁwuu
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N° Obstacle : 75 A - Les marches ne présentent pas les contrastes visuels au sol nécessaires a leur Taux
_Iwuzﬁ_mnmu : Visuel Non repérage par les mal voyanls. d'accessibilité
e — = Conformites
_m:i:m:_ calé des eleves 70.0 %
Préconisations |A 1 - La premiére el la derniére marche doivent élre pourvues d'une contremarche !
d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport a la Avis
marche. Prévisionnel
De plus, les nez de marches doivent élre de couleur contraslée par rapporl au
reste de |'escalier.
100,0%
Exemples :
oy~
marche —,
Travaux : A1 - Contraster ,.__mm:m__m-:ﬂ.”m_ la premiére el la derniére conlremarche.
A 2 - Conlraster visuellement les nez de marches par rapport au resle de 'escalier. Par Evaluation
exemple, poser d'une bande colorée anliderapanie. EHT
. I — 2470,00 €
Corps d'Elat : Peinture - Revélements de sols, murs el plafonds

————— L — J
| Qualiconsull - Diagnoslics de l'accessibilile des ERP aux personnes handicapées B/ ,_umu
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e —_— — - — = == e — = —
za Dvmﬂmn_m 76 A - L'escalier n'est pas muni d'une main courante de chaque cole. Taux
_Iﬂ:m_m : _u_..._.mlﬂ_..wmu.u Non d'accessibilité
= Conformités
_mmnm___m_ exlérieur nm_.m. des éléves |_ 50,0 %
Préconisations |A 1 - Tous les escaliers ulilisables par le public dans des conditions normales de _
fonctionnement doivent aveir une main courante de chaque cole. .h.;_,.a
La largeur entre les mains courantes devra élre de 1,20 m au minimum. Previsionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Installalion de main(s) courante(s) conformes de chaque colé.
Evaluation
€HT
880,00 €
Corps d'Elal : Serrurerie
_...un...cm_.ﬂa:m:__ - Diagnoslics de 'accessibililé des ERP aux personnes handicapees 90/ ._m#
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N° Obstacle : 77 A - Absence de bande d'éveil de la vigilance en haul de l'escalier. Taux
_._.mﬂ_mm._ul". Visuel MNon d'accessibilite
R ——— — Conformités

_ Exlérieur calé des #léves 60,0 %
Préconisations |A 1 - En haut de l'escalier, un revétement de sol doit permettre I'éveil de la _
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére marche grace a un contrasle . E.;m
visuel et taclile. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Modifier le S._.__m."mq:m:_ de sol en haut de 'escalier pour assurer un conlraste visuel el
laclile & une distance de 50 cm de la premiére marche. Par exemple, la pose d'un lapis Evaluation
contrasté visuellemenl et taclilement fixé au sol, EHT
310,00 €
Corps d'Elal : Revélemenis de sols, murs et plafonds
ﬂ.ﬁ:m“m,hpmﬁ - Diagnoslics de laccessibililé des ERP aux personnes handicapees
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.z..u._m:m.mnﬁ : 78

bordé par une ruplure de niveau de plus de 40 cm.

— =

A - Absence de disposilif de protection contre les chules, le cheminement élant

Taux

Handicap : Fauteuil - PMR - Visuel - Cognitif Non d'accessibilite
T Conformités
—mx_mﬂ._w_.: rm._m .,.._m.m eléves - - 80,0 %
Préconisations |A 1 - La hauleur de chule étant inférieure & 1m, un obstacle quelconque devra étre
placé pour éveiller la vigilance d'une personne Malvoyante. Il pourra s'agir d'une Avis
plantation, d'une cloture légére, d'une barriere ou d'un chasse-roue. Pravisionnel
100,0%
Exemples : .
Proviscisnnm
Wt .......q_.._k-\&lw_u.ll
L5055 ] [0eLzn
e Travaux : A1 - Par exemple, installation d'une main courante simple en bordure de cheminement.
s Evaluation
EHT
7420,00 €

.nE_um d'Elal : Serrurerie

-
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N° Obstacle : 79 A - La porle a deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Taux
_Im:&nmt : PMR - Fauteuil _ Non d'accessibilite
—— Conformilés
__uc:m passage a5 _ 50.0 %
Préconisations |A 1 - Dans le cas d'une porte a deux vantaux, le vantail couramment utilisé doit
avoir pour largeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au Avis
moins 83 cm en ouverlure a 90°. Prévisionnel
Allention : dans certains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu.
100,0%
Exemples :
12
[ ™
D 0 e
Travaux : A 1 - Remplacemenlt du blos porle existant par un bloc porle liercée de largeur 1,40 m e
vilré et pare-flammes 1/2 heure. Evaluation
€HT
- — = 2500,00¢€
Corps d'Elat : Menuiserie
e - <
| Qualiconsult - Diagnostics de 'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 93 /133)
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N° Obstacle : 80 A - Présence de ressauts sur le cheminement principal. Taux
Handicap : Fauteuil - PMR Non d'accessibilite
—————— = Conformilés
__uc:m passage ad5 70,0 %
Préconisations |A 1 - La hauteur des ressauts ne doit pas nMummmmq 2 cm. lis doivent également _
étre arrondis ou munis d'un chanfrein. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
AT 2em T 2cm
arvendi ehunfen
! Travaux : A 1 - Arrondir ou chanfreiner le(s) ressaul(s) sur loule sa longueur.
. Evaluation
EHT
550,00 €
Corps d'Elat : VRD
. A
ﬁ....mm_imﬂu:mt: - Diagnostics de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées o4/ ._mmu
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| N° Obstacle : 82
_Im_._ﬁ_mnmﬁ : Visuel

_ Exlerieur ampli verl
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A - Le cheminement extérieur accessible présente des parties dont l'éclairement
est insuffisant dans des condilions de pénombre.

Taux
d'accessibilité

_ Mon
Conformités
60,0 %
'Préconisations |A 1 - Le cheminement extérieur accessible doit présenler une valeur d'eclairement
Avis

au sol d'au minimum 20 lux en tout point.

Prévisionnel

100,0%
Exemples :
Mol 200 s
Travaux : A - m.__.ua._”..__..ﬂ._mq I'éclairage pour atleindre une valeur minimale de 20 lux en lout point du
cheminemenl extérieur accessible aux horaires d'ouverture du baliment, Cela pourra se Evaluation
faire par 'ajout de candélabres le long du cheminement. EHT
28 850,00 €
Corps d'Elal ; Electricité
personnes handicapees 95/1 umj\_
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=
[

A - Présence de ressauts sur le cheminement principal.

i

Taux
d'accessibilité

_Imz_.,__nm_z : Fauteuil - PMR _ Mon
— == —— = | ‘Conformités
_}nnmm rampe vers alelier maquetle exl _ 70.0 %
Préconisalions |A 1 - La hauteur des ressauts ne doit pas dépasser 2 cm. lis doivent également
étre arrondis ou munis d'un chanfrein. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples
AF m T 2em
o ndy lhandmin
pente 335 dem
Travaux ; A 1 - Arrondir ou chanfreiner le(s) ressaul(s) sur loule sa longueur.
Evaluation
EHT
_ B 500,00 €
Corps d'Elat : VRD
| Qualiconsult - Diagnoslics de laccessibililé des ERP aux personnes handicapées 96/ ._mmu




061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

(e

.‘ _q“nu-..._u._“. HH_.:___..
. Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon i
AL N = -— —m =
o e — - — — —
N°® Obstacle : 84 A - Présence de ressauts sur le cheminement principal. Taux
_zm:n:m“_. : Fauteuil - PMR N Non d'accessibilite
—— T — Conlormités
_1n_._m alelier maguelle ] 70,0 %
Préconisations |A 1 - La hauteur des ressauts ne doit pas dépasser 2 cm, lis doivent également ,
étre arrondis ou munis d'un chanfrein. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Arrondir ou chanfreiner le(s) ressaul(s) sur loule sa longueur,
Evaluation
EHT
500,00 €
Corps d'Elat : VRD
o« T L.__
l Qualiconsult - Diagnostics de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées a7 | ._mmu
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N° Obstacle : 85 [ A - La porte a deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur a0 cm. Taux
_Iﬂ:ﬁ_mnm_u : PMR - Fauteuil _ Non d'accessibilité
——- —_———————————————— ———. Conformilés
_to:n entrée alelier maguelle _ 50,0 %
Préconisations |A 1 - Dans le cas d'une porte 4 deux vantaux, le vantail couramment utilisé doit
avoir pour largeur 90 cm au minimum, el laisser une largeur de passage d'au Avis
moins 83 cm en ouverture a 90°. Prévisionnel
Altention : dans certains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu,
100,0%
Exemples ;
o i
%
i =y
- | Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porte exislant par un bloc porle liercée de largeur 1,40 m el
pare-flammes 1/2 heure. Evalualion
CHT
I 1.400,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie
| Qualiconsult - Diagnostics de I'accessibilite des ERP aux personnes handicapées 98 / 133)




N® Grm_mn_mﬂmm

__._mz_n_mn.n._u : Fauteuil

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

TREL]

_ .mmca_u*u_._m :m. mmn_..m_.n."_ﬂin| R

_
:
i
i
p

T RV L WA
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon I
- — et
— — e —————— — — e
A - Présence de rétrécissements trop importants sur le cheminement. Taux
Non d'accessibilite
Conformités
80,0 %
Préconisations [A1-Le n:mﬂ_:mamﬂ.nu: avoir pour largeur 1,40 m, mais des rétrecissements .
poncluels peuvent élre tolérés jusqu'a 1,20 m, sur de faibles longueurs (< 1m). Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
140 m H—.HE m
Travaux : A 1 - Déplacer les obslacles situés sur le cheminement pour libérer un passage de 1,20 m.
Evaluation
EHT
100,00 €
Corps d'Etal : Equipement

)

] B o
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| N° Obstacle : 87 A - Le posilionnement de I'équipement ne permet pas son utilisation debout Taux
- e - e e . e ——— m mmm“m. ' 3 ..—._...
_Im:&ﬂuu : Fauteuil - Petite taille Mon ORI d'accessibilité
— — Conformilés
_ Salle informalique libre service rdc 50.0 %

Préconisations |A 1 - Pour étre utilisable en position debout comme assis, les equipements .

ulilisables par le public doivent étre positionnés a une hauteur comprise enlre 0,90 Avis

| et 1,30 m. lis doivent également se situer a une distance d'au minimum 40 cm de || Prévisionnel
tout obstacle ou angle rentrant de parois.

100,0%
Exemples ;
=~ 0,40
Travaux : A 1 - Déplacer I'équipement de fagon a placer a son aplomb un espace de 0,80 x 1,30 m )
libre de tout obsiacle. Evaluation
GEHT
100,00 €

.nu_nm dElat ; Equipement

" e T

=)
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N° Obstacle : 88
_IE__..:_HE‘ :PMR

_}nnmm mezzanines salles élage

Observalions : Au lolal 24 escaliers sonl concernas

_ :

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon e
- — — — = — - = — ——
A - L'escalier présente des dimensions de marches non conformes. Taux
_ Non d'accessibilité
—— Conformilés
_ 60,0 %
|_ —
Préconisations |A 1 - Les hauteurs de marches devronl étre d'au maximum 16 em. Les girons
devrant étre d'au minimum 28 cm, la mesure élant effectuée a 50 cm de Avis
l'extérieur. Prévisionnel
100,0%
|| Travaux : A 1 - Dépose de l'escalier métallique et repose d'un escalier conforme.
" Evalualion
EHT
— 165 400,00 €
Corps d’Elal : Serrurerie -

_".Dcum.__mcuw:___ uu_ﬁm_:nm_._nm de l'accessibilile des ERP aux personnes handicapées
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—

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon )
- : - |.I : . —— — P S— — — — - -._
N° Obstacle : 91 A - La hauteur libre du cheminement est insuffisante. Taux
= R R == d'accessibilité
_I.,.:Enuu : Visuel - Cognitif _ MNon
— —_—— —— Conformilés |
_ﬁcﬁmm:x bois salles elage _ 70.0 % _
| Préconisations |A 1 - La hauteur libre du cheminement accessible doit étre d'au moins 2,20 m. -
VIS
Prévisionnel
100.0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Modifier 'linéraire pour aménager un accés dont la hauleur libre est supérieure a
2,20 m, Evaluation
EHT
137 550,00 €
Corps d'Elat : Gros ceuvre
Observalions : Mettre en place des bandes podotacliles quand la hauteur libre est inférieure 4 2.20m.
F.c:mwmw._.__.m_r._=..,_.Uﬂ..m:nm__mmm.m.mmnm.mwmﬂmm.m“wm._H.*.mm._.mm_u aux personnes handicapées = 102/ Hw.mu
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Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon LI
> r— —_— —_— = — — 2"
N°® Obstacle : 93 B A - Absence de bande d'éveil de la vigilance en haut de l'escalier. Taux
m_._m__ﬁ:nm_u : Visuel Non d'accessibilité
————— = = Conformités
_mmnm_.ﬁa secours salles élage 60,0 %
'Préconisations |A 1 - En haut de l'escalier, un revétement de sol doit permetire I'éveil de la
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére marche grice a un contraste Avis
visuel et tactile. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A i Ajouler une Umzlnm podotactile & une distance de 50 cm de la premiére marche,
assuranl un conirasie visuel et taclile. Evaluation
€HT
. _ . B . 500,00 €
Corps d'Etat : Signalétique
(Qualiconsull - Diagnostics de laccessibillé des ERP aux personnes handicapées 103 / 133}
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061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
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| Qualiconsult

- —— = = - - <
N° Obstacle : 94 A - Le mobilier n'est pas positionné & une hauteur permettant son ulilisation en Taux
= = = —— - fauteuil roulant. ! ibilité
_ Handicap : Fauteuil - Petite taille F Non s d'accessibilite
— —————————— = —— S Conformilés
_mas_a salles élage I_ 700 %
Préconisations |A 1 - Le plan de travail du mobilier doil se situer a une hautleur maximale de 80 i
cm. Avis
De plus, un vide en parlie basse doil permellre a une personne en fauteuil roulant || Prévisionnel
d'y placer ses jambes. Ce vide doit avoir pour dimensions minimales Hx L x P =
70 x 60 x 30 cm,
100,0%
Exemples :
Travaux : _
l'utilisation en fauleuil roulant, Evaluation
CHT
1 000,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie -
iagnosti - 104 / 133)
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[ = 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon p—
| Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon 1R
__.. = a — —p— e S — — — I —n |.A
N” Obstacle : 95 B - A - Le mobilier n'est pas posilionné a une hauteur permettant son utilisation en Taux
__._M__.::nm._u : Fauteuil - Petite taille _ Non faut uil routant, d'accessibilite
__. ——————————————————— Conformilés
_Em:n:m.m a _n_m.mm._:.m m..m_._mm W_amm| - \_ 70,0 %
'Préconisations |A 1 - Le plan de travail du mobilier doit se siluer A une hauteur maximale de 80 i
cm. Avis
De plus, un vide en parlie basse doil permelire a une personne en fauteuil roulant || Prévisionnel
d'y placer ses jambes, Ce vide doit avoir pour dimensions minimales HxlLxP=
| 70 x 60 x 30 cm.
100,0%
Exemples :
X
Travaux : A 1 - Remplacement des bureaux/tables acluels par des bureaux/lables adaptés a
l'utilisation en fauteuil roulant. Evaluation
€ HT
) i . - 1 000,00 €
Corps d'Elat : Menuiserie
L : a , .|-.|||||...1:I.||. —_—
+.mucm__ns:m:___ - Diagnoslics de laccessibililé des ERP aux personnes handicapées 105/ ._uh,&




& 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon i
_ Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon e
o NNOCONRNG _ Nl 0 Bty . | )
3 : A - La hauteur libre du cheminement est insuffisante. Taux
_,m I__U_um—wm_m |w....w_ e . d'accessibilite
Handicap : Visuel - Cognilif Mon
——— = —| Conformilés
_ﬂc::mm deme élage + bibliothégue 70,0 %
Préconisalions |A 1 - La hauteur libre du cheminement accessible doit étre d'au moins 2,20 m. i
vis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Tl e
i |
3 urufwn!.—
T £
e Evaluation
EHT
0,00 €
Corps d'Elat :
Observalions ; Poulres parlicipant a la structure du batimenl, demande de dérogalion possible, Bl o
I L
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—_—

: Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon 10—
N° Obstacle : 97 A - Absence de lavabo accessible dans les blocs sanitaires, Tauk
_:n_::n% : Fauteuil ) Non d'accessibilité
_——————— = Conformites
_c._n c002 élage n:n.....u:u: principale 50,0 %

Préconisations [A 1 - Dépose d'un lavabo existant et repose d'un modéle de lavabo conforme. |l
devra présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,70 Avis

m de hauteur et 0,60 m de largeur. Prévisionnel

Exemples ; o
&
Travaux : a1- Dépose d'un lavabo et pose d'un nouveau modéle conforme.
Evaluation
€HT

o 1 800,00 €

Corps d'Elal : Plomberie
| Qualiconsult - Diagnostics de laccessibilite des ERP aux personnes handicapées 107/ ._mmu




& 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon et ari
: Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon e ——
L e i . — == = — S — - =8 A= —
N® Obstacle : 98 A - Absence de cabinet d'aisances adapté aux personnes handicapées. Taux
_rmzlan% : Fauteuil | Non d'accessibilité
—= = ———————| Conformités P ———

_‘.._._.._n c002 étage circulation principale _ 20,0 %
Préconisations |A 1 - Remarque : Les sanitaires élant séparés pour chague sexe, un cabinel

d'aisances accessible doit élre aménagé pour chaque sexe. Avis

A 2 - Chague niveau comportant des sanitaires doit comporter au moins un Prévisionnel

cabinet d'aisances adapté aux personnes handicapées. Ce cabinet doit étre

installé au méme emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci

sont regroupés.
Le cabinet adapté devra répondre aux exigences suivanltes.

100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Création d’'un cabinel d'aisances complel adaplé aux personnes handicapees
(cloisonnement). Evaluation
A 2 - Créalion d'un cabinel d'aisances complel adaplé aux personnes handicapees €HT
(plomberie}.
_ 3130000 €
Corps d'Etat : Cloisonnement - Plomberie
Observalions : 4 blocs sanilaires sonl complés ici. B
hm:m___nﬂ:m:__ - Diagnoslics de l'accessibilite des ERP aux personnes handicapées 108/ .Guw
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N°® Obstacle : 99 A - Cerlains accessoires du cabinet d'aisances adapté ne mca___umm ulilisables par Taux
e —" A R T — les personnes en fauteuil roulant ou les personnes de petite taille. d'accessibilité
_.zazmjnw.u + Fauteuil - Petite taille noa_w_n_w—_...q._: ss |B - Certains accessoires du cabinet d'aisances adapté ne sont pas ulilisables par
_.En nn_um. ._‘”_mum.n:nc_m:n: principale les personnes en fauteuil roulant ou les personnes de petite taille. 70.0 %
Préconisations |A 1- Ramener le séche main & une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. .
B 1 - Ramener le séche main a une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
F
o m..“_ i —..._.”_Hnm%..”ﬁ
.,__.:1@
Travaux ; A 1 - Déplacemenl d'un séche main électrique pour le reposilionner conformément a la
préconisalion. Evaluation
B 1 - Déplacement d'équipemenls éleclrigues. EHT
890,00 €
Corps d'Elal : Eleclricite
1097133
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Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon AL
— = S s ——— —— — = — — — — = =
N°® Obstacle : 100 A - Le cabinet d'aisances adapté aux nmﬁu::m_m :mzn___nmumww présente des Taux
T T T = i i , et mporle pas les espaces libres nécessaires. ' ibi
Handicap : Fauteuil Kiisii dimensions insuffisantes, et il ne comp pa p d'accessibilité
—_— — Conformités
Sanilaires atrium étages 1,2 el 3 30.0 %
Préconisations |A 1 - Remargue : en raison de contraintes liées a la présence d'éléments .
parlicipant a la solidité de 'ouvrage, l'espace de manoeuvre avec possibilité de h_e__m
demi-tour, de diamétre 1,50 m, pourra se siluer a l'extérieur du cabinet d'aisances. Prévisionnel
Il devra se siluer a proximité de la porle et de préférence devant elle {article 9 de
l'arrété du 21 mars 2007).
La présence de telles contraintes devra étre juslifiée par vos soins, sinon l'espace
libre de diamétre 1,50 m devra se situer a l'intérieur du cabinet.
A ? - Le cabinel d'aisances aménagé pour les personnes handicapées doil
présenter les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de la porte, un espace d'usage de
dimensions 0,80 x 1,30 m situé laléralement a la cuvelte WC.
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilitlé de demi-tour, correspondant
a un espace libre de diamétre 1,50 m.
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Reprendre le cloisonnement pour aménager un cabinel d'aisances adapté conforme,
comportant ces espaces. Evaluation
A 2 - Relourner la porle pour éviler qu'elle déballe sur l'espace libre qui doil se lrouver €HT
laléralement a la cuvelle.
L 2900,00 €
Corps d'Etal : Cloisonnemenl - Menuiserie
—_ |"|lhl|h|r||l =
, P = & "
| Qualiconsull - Diagnostics de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 1Mo/ ._mmu
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'N° Obstacle : 101

Ilmum_nmﬂ : _um:,m_:__|q

_.sn alrium élages 1, 2 el 3

—— —

A - Absence de lavabo accessible dans les blocs sanilaires.

Taux

 Corps d'Elat : Plomberie a

Mon d'accessibilité
Conformilés
50,0 %
Préconisations |A 1 - Dépose d'un lavabo existant et repose d'un modéle de lavabo conforme. Il
devra présenter un vide en parlie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,70 Avis
m de hauteur et 0,60 m de largeur. Previsionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Dépose d'un lavabo et pose d'un nouveau modéle conforme.
Evalualion
€ HT
] 1400,00 €

( ....u_l._.ﬂ._._mm_dm:__ - Diagnoslics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées
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_:ngmn% : Fauteuil - PMR

.anmm we alrium m_m_.wm.m:ﬂ..u el 3

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

AR RS

oA
——

—

A-La EEM_H dela ncﬁ de ce local recevant moins de 100 personnes est

Taux

Non insuffisante. d'accessibilité
Conformilés
40,0 %
Préconisations |A 1 - Une porte d'une largeur minimale de 90 cm est nécessaire. Elle doit laisser _
un passage libre d'au minimum 83 cm en ouverture a oo, Avis
Previsionnel

—

100,0%
Exemples : 0
080 m| 0,53 m
— —l
Travaux ; A 1 - Pose d'un bloc porte de 93 cm. Il s'agil ici d'un bloc porte pare-flammes 1/2 heure. i . .
A 2 - Avec élargissement de l'ouverture dans la cloison adjacente el finitions. Evaluation
EHT
3 500,00 €

Corps d'Elat : Menuiserie - Cloisonnement

Diagnoslics de laccessibililé des ERP aux personnes handicapées
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fine
TR LRET, LR
[ Es R TR

EH LFE.
—

= =

, N® G_..ulm.ﬂﬁmn_m 103 B A - La porte a deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Taux
Handicap : PMR - Fauteuil Non d'accessibilité
————————————————=—o| Conformilés
Salle de réunion Daniel Varmraull 3éme élage 50.0 %

Préconisations |A 1 - Dans le cas d'une porte a deux vantaux, le vantail couramment ulilisé doit .
avoir pour largeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au .hsm
moins B3 cm en ouverture a 90°. Prévisionnel
Allention : dans cerlains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu.
100,0%
Exemples :
1,k
_ m._
o1t 1 A
Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porle existant par un bloc porle tiercée de largeur 1,40 m et
pare-flammes 1/2 heure. Evaluation
€EHT
1 400,00 €
Corps d'Etat : Menuiserie
e — —— e e — — ———
" g o
( Qualiconsult - Diagnoslics de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 11214 .Emu
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061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon
Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

= —— = - = —_— h!
A - Le positionnement de I'équipement ne permet pas son ulilisation debout Taux
. AT I. A comme assis. i ibilité
_Im.._:__nmﬂ_ : Fauteuil - Petite taille _ MNon L d'accessibilite
. —— —— ——————| Conformites
_mm__n de réunion Jéme élage _ 50.0 %
Préconisations |A 1 - Pour étre ulilisable en position deboul comme assis, les équipements .
utilisables par le public doivent élre positionnés a une hauteur comprise entre 0,80 Avis
et 1,30 m. lIs doivent également se situer a une distance d'au minimum 40 cm de Frévisionnel
tout obstacle ou angle rentrant de parois.
100,0%
Exemples : ]
- Erure 0,90
e - ___.:,"_:s o E,
i |: _ i
i U (g Allen
Travaux : A1 - Remplacer __.mm_m_.tm:,m:_ actuel n.m_lq un équipement donl toules les commandes sonl -
siluées a une hauleur comprise entre 0,90 el 1,30 m, et & plus de 40 cm des obslacles. Evaluation
EHT
1 000,00 €
Corps d'Elal : Equipement
- 114/133)
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N° Obstacle : 105 A - Absence de palier de repos en haut et/ou en bas de la rampe. Taunt
__._u:ﬁ_m.....m:. - Fauteuil - PMR ‘_ Non d'accessibilite
—_——————————— —| Conformités
_zm::..m acces lerrasse depuis salle de réunion _ 50.0 %
Préconisations |A 1 - Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné. ,
Il s'agit d'un espace horizontal de dimensions 1,20 x 1,40 m. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Falieze de repoc-.
+
Travaux : A 1 - Inlervention sur le plancher pour créer des paliers de repos horizonlaux et réfection o
dans revélemenls de sol. Evaluation
EHT

j o _ 2400,00 €

Corps d'Elal : Gros ceuvre
_.u..:m:mb:m:__ - Diagnoslics de l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées 1514 ._muu
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Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon T
..zu __u...mu.m...ﬂ.un_.m .:”._WI B o B A - La largeur du cheminement est insuffisante. Taux
[Handicap : Fauteuil _ Non d'accessibilité
e —_— Conformités
—Hmﬂﬂm acces lerrasse depuis salle de réunion _ 60.0 %
Préconisations |A 1 - Elargir le cheminement a 1,40 m au minimum. e
vis
Prévisionnel
100,0%
Travaux : A 1 - Déplacer les obstacles silués sur le cheminement pour libérer un passage de 1,40 m.
Evaluation
€HT
300,00 €
Corps d'Elat : Equipement
....|| A |__
[ Qualiconsull - Diagnoslics de l'accessibilite des ERP aux personnes handicapées 116/ h_mmu
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: _.ﬂ 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon Haae artey:
e Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon T S
e v W == : I - . _ = == i
B
( z.._. Duﬂ.mn._m “.._.E... A - Présence de marches sur le cheminement principal. Taux
__._m=n=n3u : PMR - Fauteuil Non d'accessibilite
— - — Conformilés
_H..,u:m enire lerrasse el salle de réunion 30,0 %
Préconisations |A 1 - Il devra exister une rampe de pente 5% en allernative aux marches. .
Des paliers de repos de dimensions 1,20 x 1,40 m devront se lrouver en haut et en .?.,_m
bas de celle rampe ainsi que tous les 10 m. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Faliere do repios
| _ = 1. 40
= |Travaux : A 1 - Création d'une rampe en béton de largeur 1,40 m el de penle 5% a proximilé des
e marches. Evaluation
EHT
L 120000 €
Corps d'Elat : VRD
Observalions ; Créalion d'un palier de dimensions sufflisanles pour permelire l'ouverlure de la porle en liranl. )
=
117 1133




'N° Obstacle : 108

AT
=

061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

EEER S ETRLY

| Qualiconsull

— — S =
A - Absence de bande d'éveil de la vigilance en haut de l'escalier. Taux
e i == ‘accessibilité
_ Handicap : Visuel Non d'ac
—— —_———————————1 Conformités
_mmnm__ﬂm secours lerrasse 60.0 %
Praconisations |A 1 - En haut de I'escalier, un revélement de sol doit permettre _,mu.a: de la )
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére marche grace a un contraste Avis
visuel el laclile. Prévisionnel
100,0%
Exemples :
[
il em
Travaux : A 1 - Modifier le revélement de sol en haul de l'escalier pour assurer un conlraste visuel el )
tactile 4 une distance de 50 cm de la premiére marche. Par exemple, la pose d'un lapis Evaluation
contraslé visuellement el lactilement fixé au sol, €HT
170,00 €
Corps d'Elal : Revélements de sols, murs el plafonds
Diagnoslics de laccessibilité des ERP aux personnes handicapees

.
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N° Obstacle : 109 A - La porte a deux vantaux ne posséde pas de vantail de largeur 90 cm. Taux
_ﬂr.n__nuﬂ : PMR - Fauteuil Non d'accessibilité
—————— — = Conformités
____._,nnmm circulalion 3éme élage 50,0 %
Préconisations |A 1-Dans le cas d'une porte a deux vantaux, le vantail couramment utilise doil .
avoir pour largeur 90 cm au minimum, et laisser une largeur de passage d'au Avis
moins 83 cm en ouverture a 90°. Prévisionnel
Altention : dans cerlains cas, le remplacement des vantaux invalide le PV d'essai
au feu. 1
100,0%
Exemples :
L
[ vy
ety
Travaux : A 1 - Remplacement du bloc porle existant par un bloc porle liercée de largeur 1,40 m el
pare-flammes 1/2 heure. Evaluation
EHT
1 400,00 €
Corps d'Etal : Menuiserie
1191133
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"N° Obstacle : 110

A - Léclairage de 'escalier intérieur est insuffisant.

Taux
d'accessibilite

__._m:n._mnmr : Visuel Mon
r — .|L e — —— e —————— .nﬂ_ﬂ.—ﬁaﬂﬂmm
_ Escaliers alrium lous élages 40.0 %
Préconisations |A 1 - Les escaliers intérieurs ulilisés dans des conditions normales de _
fonctionnement doivent présenter une valeur d'éclairement au sol d'au minimum Avis
150 lux en tout paint. Prévisionnel
100,0%
Exemples ;
o0 2% lus
Travaux : A 1 - Amplifier l'eclairage pour alleindre une valeur minimale de 150 lux en toul point des
escaliers inlérieurs, Evalualion
EHT
B 181000 €
Corps d'Etal : Electricilé
(Qualiconsult - Diagnoslics de l'accessibilile des ERP aux personnes handicapées 1207 ._m&
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_ e 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon Akt s

! H i,
i Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon =
1L LML S — — e %
PT. T B - T e I- - —— s — 3 .
i : A - L'éclairage de celle circulation intérieure accessible est insuffisant. Taux
21 Mu._wmmxn_.m. e o d'accessibilité
_Imnnmnmﬁ : Visuel _ Non
e S — — Conformités
Cheminemenls entre escaliers lous élages alrium |_ 50,0 %
_uz.mnez_mm:o_..m" A 1 - Les circulations intérieures horizontales accessibles doivent présenter une ,
valeur d'éclairement au sol d'au minimum 100 lux en tout point. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples ;
| | Travaux : A 1 - Amplifier I'éclairage pour alleindre une valeur minimale de 100 lux en toul point des )
circulations inlérieures. Evaluation
EHT
2 090,00 €
Corps d'Etat : Eleclricité
hﬂ:w:nnmm..._m.., - Diagnoslics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées 121/ ._m.&
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N° Obstacle : 112

_ Handicap : Visuel

_ Escaliers vers mezzanines salles élage

Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon —
— - — - — — —
A- __..mn_m_qmmm,m l'escalier intérieur est insulfisant. Taux
Non d'accessibilite
Conformités
40,0 %
Préconisalions |A 1 - Les escaliers intérieurs utilisés dans des condilions normales de _
fonctionnement doivent présenter une valeur d'éclairement au sol d'au minimum : Avis
150 lux en tout point. Prévisionnel
100,0%
Exemples ;
Travaux : A 1 - Amplifier l'éclairage pour alleindre une valeur minimale de 150 lux en toul point des
escaliers inlérieurs. Evaluation
EHT
5170,00 €
Corps d'Elal : Electricité

_.D_,__m___nc.._m_._._ - Diagnoslics de l'accessibililé des ERP aux personnes handicapées

1221 ._mww




e = B . . . : - —

_ - 061690900336 Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon e wetwcts

_ Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Lyon

\ = ! e E— !
' N° Obstacle : 113 A - L'éclairage de celle circulation intérieure accessible est insuffisant. Tsitix

__.._m_:ﬁ:nﬂ_.__ : Visuel . _ Non d'accessibililé

. —— ———————— | Conformilés

|| Passerelles élage circulation principale _ 50,0 %
| PP
_ Préconisations |A 1 - Les circulations intérieures horizontales accessibles doivent présenter une .

valeur d'éclairement au sol d'au minimum 100 lux en tout point. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travauyx : A 1 - Amplilier I'éclairage pour alleindre une valeur minimale de 100 lux en E:_._un_.:" des
circulalions inlérieures, Evalualion
GCHT
| 4 330,00 €
Corps d'Elat : Eleclricilé
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A - L'éclairage de celle circulation intérieure accessible est insuffisant. Taux
__._mzm_nmﬁ : Visuel Mon d'accessibilite
e e == Conformiles
_E_mm centrale & Alrium 50.0 %
Préconisations |A 1-Les circulations intérieures horizontales accessibles doivent présenter une .
valeur d'éclairement au sol d'au minimum 100 lux en tout point. Avis
Prévisionnel
100,0%
Exemples :
Travaux : A 1 - Amplifier l'éclairage pour alteindre une valeur minimale de 100 lux en toul point des
circulations intérieures. Evaluation
EHT
= —_ 16 930,00 €
Corps d'Elal ; Electricilé
H..‘W:a:ncam_.___..l Gmﬂmmam,_ﬁm de I'accessibililé des ERP aux personnes handicapées
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N° Obstacle : 115 A - Absence d'ascenseur, alors que les caractéristiques actuelles de Taux
_:m_i_n% - Fauteuil - PMR B Non 'établissement lexigent. d'accessibilite
—_— —— ——————————.__ Conformites
_}nnm_m a la salle de réunion R+3 _ 10,0 %
Préconisations |A 1 - Remarque : I'effectif en élages de cet élablissement d'enseignement étant
inférieur a 100 personnes, l'obligation d'un ascenseur est ici déclenchee par la Avis
présence en élage de prestations ne pouvant étre offertes au RDC (voir article 6 Prévisionnel
de l'arrété du 21 mars 2007).
Dans le cas de volre élablissement, il parait possible de réaménager les locaux de
fagon & pouvoir offrir toules les prestations au RDC et s'exonérer de la présence
d'un ascenseur. Des solutions du type local multiusage au RDC pourraient
convenir.
A 2 - Dans les élablissements recevant plus de 50 personnes en élages ou
lorsqu'il existe des prestalions en étage qui ne peuvent étre offertes au RDC,
linstallation d'un ascenseur est obligatoire. |l doit de plus élre conforme a la norme
NF EN 81-70.
100,0%
Travaux : A 1 - Inslaller un ascenseur conforme a la norme NF EN 81-70.
Evaluation
EHT
100 000,00 €
Corps d'Elat : Ascenseur
S —T: ——— .w
1251133
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N°® Obstacle : 116 A - Présence de marches sur le cheminement principal Talx
| Handicap : PMR - Fauteuil | Non d'accessibilté | |
— —_——————————1| Conformités |
acces loilelle deme élage ‘_ 30.0 % _
5 : B — ] |
Préconisations |A 1 - Il devra exisler une rampe de pente inférieure a 4% en allernative aux |
marches. Avis
Des paliers de repos de dimensions 1,20 x 1,40 m devront se trouver en haut et en Prévisionnel
bas de celle rampe.
|
100,0%
Exemples .
Faliece ds _‘._H:un)ﬂ‘
4%
Travaux : A 1 - Créalion d'une rampe en bélon de largeur 1,40 m et de pente inlérieure &8 4% a
proximilé des marches, et réfeclion des revélements de sol. Evaluation
EHT
= - 2 400,00 €
Corps d'Elal : Gros oeuvre
o —— J
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Commentaires Généraux

Nous considérons que les personnes & mobilité réduite arrivent soil depuis la voie publique, via les transports en commun, soil depuis les places handicapées, dédiées sur le parking,
devanl le batiment.

Nous considérons que le public n'a pas accés aux salles de l'alrium du rez-de-chaussée, exceplé a la salle circulaire. De plus, il n'a pas accés aux laboratoires de recherche, aux locaux
technigques, et au bureau des éludiants. Enfin, seuls le bureau du direcleur el la salle de réunion sont accessibles au R+3.
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Réglementations en vigueur considérées

Articles R.111-19 a R.111-19-3 du CCH, relatifs a 'accessibilité aux personnes handicapées des établissement recevant du public et
des installations ouvertes au public construits ou crées .

Articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations existanles ouvertes au public.

Arrété du 1er aoit 2006 fixant les conditions prises pour I'application des articles R 111-19 a R 111-19-3 et 111-19-6 du CCH relatives
a 'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur

construction ou de leur création.

Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la
construction et de I'habitation, relatives a I'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements recevant du public et des

installations existantes ouverles au public.

Arrété du 30 novembre 2007 modifiant I'arrété du 1er aott 2006 fixant les dispositions prises pour I'application des articles R. 111-19 a
_w_ ._._,,_;m-m et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
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Les numéros des légendes indiqués sur les plans permet de se référer a la fiche Obslacle
de la partie "Analyse détaillée des obslacles”
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