Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 (@) Amiante

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux
MLUO20 - Batiments T & Galerie technique

Numéro de dossier : 23/NICEDIAGNOSTIC/0231
Date du repérage : 19 & 20/07/2023

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis

Immeuble bati visité

CINaM | Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille
Adresse : Campus de Luminy, Case 913
13288 MARSEILLE
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Périmétre de repérage : MLUO020 - Batiment T & Surface de la galerie technique correspondante

i & . Enseignements supérieur/Recherche
Fonction principale du batiment : Date du permis de construire ~1970

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) :
Adresse : CNRS - Délégation Provence & Corse / STL - Services Techniques et Logistiques

31 CHEMIN JOSEPH AIGUIER - CS 70071
13402 MARSEILLE Cedex 09

Le donneur d’ordre
Adresse : CNRS - Délégation Provence & Corse - M. TAIBI Joseph

31 CHEMIN JOSEPH AIGUIER - CS 70071
13402 MARSEILLE Cedex 09

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de

repérage ayant participé Obtention : 15/09/2022
au repérage 2

________________________ MILESI MARC Opérateur de WE.CERT 16, Rue de Villars Echéance : 25/08/2027
Personne(s) repérage 57100 THIONVILLE N° de certification : C2020-
signataire(s) autorisant SE07-014

la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : NiceDiagnostic (Numéro SIRET : 89198528500016)
Adresse : 64 Avenue de la Bornala, 06200 NICE

Désignation de la compagnie d'assurance : MAVIT

Numéro de police et date de validité : 2011760 - 31/12/2023

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 06/08/2023, remis au propriétaire le 06/08/2023

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 101 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T201 - SANITAIRE Toutes Hors périmétre des travaux
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T202 - SANITAIRE Toutes Hors périmétre des travaux
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T205 - SANITAIRE Toutes Hors périmétre des travaux
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T211 - SANITAIRE Toutes Hors périmétre des travaux
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T212 - SANITAIRE Toutes Hors périmétre des travaux
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T213 - SANITAIRE Toutes Hors périmétre des travaux

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu étre sondés, des investigations
approfondies doivent étre réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

1.3. Tableau récapitulatif : pourcentage d’éléments amiantés par rapport au nombre de
prélévements analysés en laboratoire de méme catégorie. Les statistiques ont été
calculées par étage.

Etage

Niveau SS | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau TT

BETON + ENDUIT (MUR)
BETON + REVETEMENT (SOL)
BETON + ENDUIT (PLAFOND)

- 0,0% 0,0% -
16,7% 0,0%
33,3% 100,0%
16,7%

PLATRE + PEINTURE (MUR)

CONDUITS 100,0% 40,0%
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2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise
Adresse @ ........ccocviiiiiiiiii
Numéro de I'accréditation Cofrac: ...

... MyEasylLab
...... 4 RUE MARYSE BASTIE 44700 ORVAULT
...... COFRAC : IPAC L0705 / PCA AB1609 - SIRET : 448 387 985

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou

produits contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n® 2017-899 du 9 mai

2017 relatif au repérage de I'a

miante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au

repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d

‘identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de |'amiante

situés dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 1 de

I'arrété du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par I'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses

Plaques ondulées et planes

et étanchéités

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés & la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres

2 - Parois verticales extérieures et

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Facades

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maconnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriquées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et

Portes et cloisons paliéres

escaliers mécaniques

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques
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fusibles a broche

canalisations électriques préfabriquées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliques

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

(Description)

Sur demande ou sur information

Néant

3.2.6 Le périmétre de repérage

Programme détaillé des travaux :

Néant

Descriptif des pieces visitées

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION,

MLU - MLUO20 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCV001 - CIRCULATION, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCHOO1 - CIRCULATION, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER,

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE,

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE, MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN,
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER, MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE,

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION, MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE,

MLU - MLUO020 - EXTERIEUR - EXTERIEUR

Localisation

Description

Néant -

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapport de repérage de I'amiante : avant travaux - Batiment T

Rapport n® E19V0/15/1132 daté du 06/10/2015 | SOCOTEC

Dossier Technique Amiante

Rapport n°® E19V0/16/751 daté du 10/06/2016 | SOCOTEC

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Rapport daté du 15/06/2016 | CNRS

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX

Rapport daté du 12/12/2017 | Désamiantage France Démolition

Rapport de contréle périodique de I'état de conservation de matériaux contenant de
I'amiante. Flocages, calorifugeages, faux-plafonds et autres matériaux

Rapport n® AMICONSE-D1964781-1901 daté du 26/07/2019 | DEKRA

Fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA)

Rapport n°® MIDTA-D1964823-19-01 daté du 11/10/2019 | DEKRA

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant réalisation des travaux

Rapport n® AMITRAV-D2473604-1901 daté du 22/10/2019 | DEKRA

Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant réalisation des travaux

Rapport n°® AMITRAV-D8262032-2201-V1 daté du 04/03/2022 | DEKRA

Repérage des matériaux de la liste A et B au titre de I'article R1334-20 et 21 du
code de la santé publique

Rapport amiante n® 22/NICEDIAGNOSTIC/0225 daté du 16/06/2022 |
NICEDIAGNOSTIC

RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX

Rapport n°P7210 daté du 13/12/2022 | ECOLEX

Repérage Amiante Avant Travaux

Rapport n°® 22/NICEDIAGNOSTIC/392 daté du 06/10/2022 |
NICEDIAGNOSTIC

FICHE DE CONSTAT D'EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITEES

Rapport n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0205 daté du 28/06/2023 |
NICEDIAGNOSTIC

Fiche récapitulative du dossier technique amiante MLUO20 - Batiments A & T &
Galerie technique

Rapport n°® 22/NICEDIAGNOSTIC/0225 daté du 22/NICEDIAGNOSTIC/0225
| NICEDIAGNOSTIC

Observations :
Néant
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4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 06/07/2023

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 19 & 20/07/2023

Heure d’arrivée : 08 h 00

Durée du repérage : 06 h 30

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : CNRS - Délégation Provence & Corse / STL - Service

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017 et
de I'arrété du 16 juillet 2019.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

MO047 : Béton

Niveau : MLU
N°
Localisation n° de sondage Description Echantillon . Photo
Echantillon
Identifiant :M047 Oui
. . . Description :| - -
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE; L Descrl (t's"c;‘L)BETON MI\II_KIEATJLL:KW)‘ZI'O- M047 - POOL
MLU - MLUO020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE Résultat : Absence | LOCAL : TT001 -
d'amiante TOITURE
MO048 : Revétement bitumineux (bandes, Iés...)
Niveau : MLU
NB
Localisation n° de sondage Description Echantillon . Photo
Echantillon
Identifiant :M048 .
o Oui
Description MLU - MLUO20 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE; 1 :ETANCHEITE NIVEAU : T - | Mo4s - Poo1
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE BITUMINEUSE S
. LOCAL : TT001 -
Résultat : Absence T
- OITURE
d'amiante
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MO051 : Revétement bitumineux (bandes, lés...)
Niveau : MLU
- o i . N°
Localisation n° de sondage Description Echantillon . Photo
Echantillon
Identifiant :M051 ;
A Oui
Description MLU - MLUO20 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE; . :ETANCHEITE NIVEAU : 1T - | Mos1 - P01
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE BITUMINEUSE LOCAL : TT002 -
Résultat : Absence TOI.TURE
d'amiante
MO052 : Béton
Niveau : MLU
.. o i . N°
Localisation n° de sondage Description Echantillon . Photo
Echantillon
Identifiant :M052 Oui
Description :BETON | MLU - MLU020 -

MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;

) i N X ) 1 (SOL) NIVEAU : TT - | M052 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE Résultat : Absence | LOCAL : TT002 -
d'amiante TOITURE

MO71 : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Niveau : MLU
Localisation n° de sondage Description Echantillon N° Echantillon Photo

Identifiant :M071 oui

Description :PLAQUES MLU - MLUO20 -

MLU - MLU020 - EXTERIEUR - EXTERIEUR 1 SOUS TUILE EXTERIEUR - MO071 - POOL

Result?t H Absence EXTERIEUR

d'amiante
MO072 : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Niveau : MLU
Localisation n° de sondage Description Echantillon N° Echantillon Photo
Identifiant :M072 oui
Description :PLAQUES MLU - MLUO20 -

MLU - MLU020 - EXTERIEUR - EXTERIEUR 1 SOUS TUILE EXTERIEUR MO072 - POO1

Résultat : Absence .

ResUiaL EXTERIEUR

d'amiante

2 - Parois verticales extérieures et Facades

MO046 : Béton

Niveau : MLU
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- n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Oui
Identifiant :M046 MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE; Py
y i o : ) 6 1 Description :BETON (MUR) NIVEAU : TT - | M046 - POO1
R -1 Q2 OB NIV EAURRNTEEOCALLANTO02 SIMOITURE Résultat : Absence d'amiante LOCAL : TTOO1 -
TOITURE
MO049 : Béton
Niveau : MLU
I n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M049 LU - 020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE; 1 Description :BETON + ENDUIT | “\noe 157 | wods - poot
MLU - MLUO020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE (MUR) .
Résultat : Absence d'amiante LOCAL : TT002 -
BESHRd TOITURE
MO050 : Béton
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Oui
Identifiant :M050 MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE; ~centdtiant -
) L iy : ) ' 1 Description :BETON (MUR) NIVEAU : TT - | MO050 - POO1
MLU - MLUO020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE Résultat : Absence d'amiante | LOCAL : TT003 -
TOITURE
3 - Parois verticales intérieures
MO013 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
N n°de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
& ‘
Identifiant :M013
Description :BETON + Oui
b | .o ' ) ENDUIT (LAISON SOL / | MLU - MLU0O20 - NIVEAU : )
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 MUR) 01 - LOCAL : T217 - MO013 - POO1
Résultat : Absence ATELIER
d'amiante
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MO014 : Enduit a base de platre |

Niveau : MLU
I n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M014 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER ENDUIT (MUR) MLU - MLUO20 - NIVEAU : | g4 . poo1
) ) 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Absence
" ATELIER
d'amiante
MO015 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
I n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M015 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER ENDUIT (MUR) MLU = MLUO20 - NIVEAU = | g5 _ poo1
) ! 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Absence
" ATELIER
d'amiante
MO016 : Peinture
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M016 oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + MLU - MULUOZO )
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 PEINTURE (MUR) NIVEAU : 01 - LOCAL | MO16 - P001
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence |\ 1508 STOCKAGE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO017 : Elément d'étanchéité
Niveau : MLU
- n°® de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M017
Description Oui
| ) R ) A :ETANCHEITE (LIAISON | MLU - MLU020 - NIVEAU : )
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER SOL / MUR) 01 - LOCAL : T217 - MO017 - POO1
Résultat : Absence ATELIER
d'amiante
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V 4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO018 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU

- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M018 oui
Description :PLATRE + _ _ .
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 PEINTURE (MUR) MLU - MLUO20 - NIVEAU : | g5 . poo1
, " 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Absence
e ATELIER
d'amiante
MO019 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon .
sondage Echantillon
Identifiant :M019 oui
Description :BETON + _ R .
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 ENDUIT (MUR) MLU - MLUO20 - NIVEAU = | 419 _ pooy
) 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Absence
" ATELIER
d'amiante
MO020 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon .
sondage Echantillon
Identifiant :M020 oui
Description :BETON + B B .
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 ENDUIT (MUR) MLU - MLUO20 - NIVEAU = | 459 - pgo1
) ! 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Absence
e ATELIER
d'amiante
MO021 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M021 oui
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :PLATRE + MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; PEINTURE (MUR) MO021 - POO1

MLU - MLU020 - NIVEAU :
MLU - MLU020 - NIVEAU :
MLU - MLUO20 - NIVEAU :

01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;
01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
01 - LOCAL : T210 - GARAGE

Résultat : Absence
d'amiante

NIVEAU : 01 - LOCAL
1 T203 - STOCKAGE
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V 4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO022 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU

I n° de i . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE; N
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Déﬁ%%?%g%§+ oui
2 . 01 - : - ; Description :|
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; _ ENDUIT (LIATSON SOL MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 / MUR) NIVEAU : 01 - LocaL | M022 - P0O1
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence | :T203 - STOCKAGE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; T rammiante ‘
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO023 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
N n° de e . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M023 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :PLATRE + MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 PEINTURE (MUR) NIVEAU : 01 - LOcAL | M023 - P0O1
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Présence |\ 1503 aTOCKAGE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO024 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
A n°de - . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE; Identifiant :M024
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Desciintion :BETON + oui
: : . Description :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; ENDUIT (LIAISON SOL Mw-Mhmm-
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 / MUR) NIVEAU : 01 - LOCAL | M024 - P01
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence | : T203 - STOCKAGE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; S o mTante :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO025 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M025 oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :PLATRE + MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 PEINTURE (MUR) NIVEAU : 01 - LOCAL | M025 - P001
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence : T204 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
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V 4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO026 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU

- n° de - X N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M026 oui
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :PLATRE + MLU - MLU020 -
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 PEINTURE (MUR) NIVEAU : 01 - LOCAL | M026 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence : T204 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO027 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M027 oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 ENDUIT (MUR) NIVEAU : 01 - LOCAL | M027 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence : T204 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO028 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
g
Identifiant :M028 oui
Description :BETON + | ) - o2 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 ENDUIT (MUR) . M028 - P01
Résultat : Absen NIVEAU : 01 - LOCAL
Resutal . Absence : T217 - ATELIER
d'amiante
MO029 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
L. n° de .. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M029 oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :PLATRE + MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 PEINTURE (MUR) NIVEAU : 01 - LOCAL | M029 - P001
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence 1 T207 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
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V 4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO030 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU

- n° de - X N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE; N
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; De%yfgﬁ " Oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; ENDUIT (LIATSON SOL MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 / MUR) NIVEAU : 01 - LOCAL | M030 - P01
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat © Absence : T207 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; T rammiante LABORATOIRE
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO031 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
N n° de - . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M031
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON +
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 PEINTURE (MUR) - MO031 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO037 : Béton
Niveau : MLU
N n° de . X N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M037 oui
Description :BETON MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 (VIDE SANITAIRE) | \rveny- 01 - LocaL | MO37 - POOL
Résultat : Absence u: 01 - LOC
e : T217 - ATELIER
d'amiante
MO038 : Béton
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M038 oui
Description :BETON MLU - MLUO20 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 (VIDE SANITAIRE) MO038 - POO1

Résultat : Absence
d'amiante

NIVEAU : 01 - LOCAL
: T217 - ATELIER
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V 4 -
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO057 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
I n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M057 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Descrition :BETON | MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; 1 frﬁﬁm;wum NIVEAU : 02 - MOS7 - POO1
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; Résultat : Absence | LOCAL : TCH302 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; T amiante CIRCULATION
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO062 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
— n° de - . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M062 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Description :BETON | MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; . TﬁﬁﬁﬁEmum NIVEAU © 02 - MO62 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; Résultat : Absence | LOCAL : T304 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; T amiante LABORATOIRE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO063 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
— n° de - . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M063 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Descrintion :PLATRE | MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; . ??E%ﬁﬁ(wm) NIVEAU © 02 - MO63 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; Rosultat : Absence | LOCAL : T304 -
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; S amiante LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE; |
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE; b
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN |
) S
MO064 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de .. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M064 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Descrintion :BETON | MLU - MLUO20 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; . _TEﬁﬁﬁﬁwm NIVEAU © 02 - MO&4 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; Résultat © Absence | LOCAL : T304 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; B amiante LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
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V4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO065 : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Niveau : MLU
I n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M065 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Description MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; . :PANNEAU + NIVEAU : 02 - MO6S - POO1
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; PEINTURE LOCAL - T304 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; Résultat : Absence LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER; d'amiante
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO069 : Béton
Niveau : MLU
- n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M069 oui
Description :BETON MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE 1 (MUR) NIVEAU : SS - MO069 - POO1
Résultat : Absence .
damiante GALERIE TECHNIQUE
MO073 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
I n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M073 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Descrition (PLATRE | MLU - MLUO20
3 : . Description : - -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; ) + PEINTURE (MUR) NIVEAU : 02 - M073 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; Résultat : Absence | LOCAL : T303 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; mante LOCAL TECHNIQUE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO074 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de .. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M074 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Descriotion (PLATRE | MLU - MLUO20
] 1 : Description : - -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; . + ENDUIT (MUR) NIVEAU © 02 - MO74 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; Résultat : Absence | LOCAL : T303 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; mante LOCAL TECHNIQUE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

MO75 : Enduit a base de platre

Niveau : MLU
- n°de . . N°
Localisation Description Echantillon .
sondage Echantillon
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :MO75 oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Descrintion :PLATRE | MLU - MLU020
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; 1 (MUR) NIVEAU : 02 - MO75 - POO1
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; Résultat : Absence | LOCAL : 7303 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; T famiante LOCAL TECHNIQUE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO076 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
I n°de i . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :MO76 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; ~Centiiant .
. . A Description MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; . “PEINTURE NIVEAU © 02 - MO76 - POOL
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; RésUltat : Absence | LOCAL : 7303 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; Y famiante LOCAL TECHNIQUE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
4 - Plafonds et faux plafonds
MO39 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M039 Oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 ENDUIT (PLAFOND) NIVEAU : 01 - MO39 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Présence LOCAL : T209 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante BUREAU
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO040 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
s n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M040 Oui
Description :BETON + MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 ENDUIT (PLAFOND) NIVEAU : 01 - MO040 - POO1
Résultat : Absence LOCAL : T217 -
d'amiante ATELIER
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

MO041 : Enduit a base de platre

Niveau : MLU
o o
Localisation iF e Description Echantillon N . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M041 Oui
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + MLU - MLU020 -
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 ENDUIT (PLAFOND) NIVEAU : 01 - MO041 - POO1
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence LOCAL : T204 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante LABORATOIRE
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO056 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
I n° de e . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M056 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Description :BETON | /w020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; 1 + ENDUIT NIVEAU © 02 - MO56 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; (PLAFOND) LOCAL : 73108 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; Résultat : Présence | ,—o'ire (roly
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER; d'amiante
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO058 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
I n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M058 oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Description :BETON | v/ - i U020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; 1 + ENDUIT NIVEAU © 02 - MOS8 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; (PLAFOND) LOCAL = TCH303 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; Résultat : Présence CIRCULATION
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER; d'amiante
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO061 : Enduit a base de platre
Niveau : MLU
- n° de .. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M061 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Description :BETON | v\ /- i U020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; 1 + ENDUIT NIVEAU © 02 - MO61 - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; (PLAFOND) LOCAL : T304 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; Résultat : Présence | \poonrdrer
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER; d'amiante
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

MO070 : Béton

Niveau : MLU
- n° de .. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M070 Oui
y y . _ Description :BETON MLU - MLUO20 - NIVEAU : _
MLU - MLU020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE 1 (PLAFOND) SS - GALERIE MO070 - POO1
Résultat : Absence d'amiante TECHNIQUE
5 - Planchers et planchers techniques
MO01 : Dalle de sol
Niveau : MLU
- n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon .
sondage Echantillon
Identifiant :M001 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SOL) MLU = MLUO20 - NIVEAU = | 501 - poot1
; ; 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Absence
b ATELIER
d'amiante
MO002 : Dalle de sol
Niveau : MLU
- n° de .. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M002 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SOL) MLU = MLUO20 - NIVEAU = | 505 - poot
; ; 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Absence
k- ATELIER
d'amiante
MO003 : Dalle de sol
Niveau : MLU
s n°de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M003 oui
Description :BETON + _ _ .
MMLU - LU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SoL) | MY - MLUO20 - NIVEAU = | 543 pggq
p = 01 - LOCAL : T217 -
Résultat : Présence
P ATELIER
d'amiante
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

MO004 : Dalle de sol

Niveau : MLU
— n° de - . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M004 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SOL) MLgl _Mtggif ; .:.“ZIYEAU | Mo04 - POO1
Résultat : Absence ATELIIéR
d'amiante
MO0O05 : Dalle de sol
Niveau : MLU
n° de N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M005 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SOL) M"gl _Mtggif : .:.“ZIYEAU “| Moos - Po01
Résultat : Absence ATELII%R
d'amiante
MO06 : Dalle de sol
Niveau : MLU
L. n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M006 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SOL) M"gl _Mtggif : .:.“ZIYEAU “| Moo6 - P001
Résultat : Absence ATELII%R
d'amiante
MO007 : Dalle de sol
Niveau : MLU
n° de N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M007 oui
Description :BETON + _ _ .
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SoL) | MLY - MLUO20 - NIVEAU = | 507 pggq

Résultat : Absence
d'amiante

01 - LOCAL : T217 -
ATELIER
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V 4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO008 : Dalle de sol
Niveau : MLU

L n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M008 Oui
Description :BETON + | MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 REVETEMENT (SOL) NIVEAU : 01 - | M008 - POO1
Résultat : Présence LOCAL : T217 -
d'amiante ATELIER
MO09 : Dalle de sol
Niveau : MLU
N n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M009 Oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + | MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 REVETEMENT (SOL) NIVEAU : 01 - | M009 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence | LOCAL : T207 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante LABORATOIRE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO010 : Dalle de sol
Niveau : MLU
- n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M010 Oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + | MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 REVETEMENT (SOL) NIVEAU : 01 - | M010 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence LOCAL : T208 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante STOCKAGE
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO011 : Dalle de sol
Niveau : MLU
.. n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M011 Oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + | MLU - MLU020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 REVETEMENT (SOL) NIVEAU : 01 - | MO11 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence LOCAL : T209 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante BUREAU
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE

NiceDiagnostic | 64 Avenue de la Bornala 06200 NICE | Tél. : 07.49.86.12.82 | Mail : contact@nicediagnostic.fr |
N°SIREN : 891985285 | APE : 7120B | Compagnie d'assurance : MAVIT n° 2011760

20/101

Rapport du :
06/08/2023




Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

MO012 : Dalle de sol

Niveau : MLU
- n°de L . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE; Identifiant :M012 Oui
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER; Description :BETON + | MLU - MLU020 -
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; 1 REVETEMENT (SOL) NIVEAU : 01 - MO012 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; Résultat : Absence LOCAL : T209 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; d'amiante BUREAU
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
MO053 : Dalles de sol
Niveau : MLU
I n°de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M053 Oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCV001 - CIRCULATION; Description :DALLES MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCHOO01 - CIRCULATION; 1 DE SOL + COLLE NIVEAU : 01 - MO53 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER Résultat : Présence LOCAL : T217 -
d'amiante ATELIER
MO054 : Béton
Niveau : MLU
I n°de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M054 Oui
Description :BETON MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 (soL) NIVEAU : 01 - MO054 - POO1
Résultat : Absence LOCAL : T217 -
d'amiante ATELIER
MO55 : Dalle de sol
Niveau : MLU
L. n° de L. . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M055 Oui
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCV001 - CIRCULATION; ) Descrpton. (BS%TLO)N T rean 920 1 oss - oot
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCH001 - CIRCULATION Résultat : Absence | LOCAL : TCHOO1 -
d'amiante CIRCULATION
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V 4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO059 : Dalle de sol
Niveau : MLU

L n° de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M059 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Description :BETON |\ /i U020 -
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; 1 + REVETEMENT NIVEAU : 02 - MOS0 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; (soL) LOCAL = TCH303 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; Résultat : Absence CIRCULATION
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER; d'amiante
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO060 : Dalle de sol
Niveau : MLU
I n°de . . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION; Identifiant :M060 oui
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE; Description :BETON |\ \/ _ M U020 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; . + REVETEMENT NIVEAU © 02 - MOGO - POOL
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; (soL) LOCAL = TCH303 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE; Résultat : Absence CIRCULATION
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER; d'amiante
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
MO066 : Colle de carrelage
Niveau : MLU
L. n° de L . N°
Localisation Description Echantillon . Photo
sondage Echantillon
Identifiant :M066 oui
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE; _CA%%OL . MLU - MLU020 -
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE; 1 + COLLE NIVEAU : 02 - LOCAL | M066 - POO1
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE Résultat © Absence T304 -
Resuttat LABORATOIRE
d'amiante
MO068 : Dalle de sol
Niveau : MLU
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M068
Description Oui
e :TERRE + BETON MLU - MLU020 - )
MLUO020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE 1 (soL) NIVEAU : S5 - M068 - P001
Résultat : GALERIE TECHNIQUE

Absence d'amiante

6 - Conduits et accessoires intérieurs
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V 4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO032 : Conduit
Niveau : MLU

- n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M032 .
P Oui
Description MLU - MLU020 -
MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 ;@ZSE;I_T NIVEAU : 01 - LOCAL M032 - POO1
DESUAL - : T217 - ATELIER
Absence d'amiante
MO033 : Conduit
Niveau : MLU
- n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M033
Description oui
:CONDUIT (VIDE MLU - MLUG20 -
MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 Ségsll}/:;??) NIVEAU : 01 - LOCAL M033 - POO1
ESraeow : T217 - ATELIER
Présence
d'amiante
MO034 : Conduit
Niveau : MLU
- n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M034
Description Oui
) . . ) :CONDUIT (VIDE MLU - MLU020 - B
MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 SANITAIRE) NIVEAU : 01 - LOCAL M034 - POO1
Résultat : 1 T217 - ATELIER
Absence d'amiante
MO035 : Conduit
Niveau : MLU
- n° de L. . 3 .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M035
Description oui
:CONDUIT (VIDE MLU - MLUO20 -
MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 sgg;m;?g) NIVEAU : 01 - LOCAL M035 - POO1
sestal . : T217 - ATELIER
Présence
d'amiante
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V4 - .
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
MO036 : Conduit
Niveau : MLU
- n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M036
Description Oui
d { Caq . ] :CONDUIT (VIDE MLU - MLU020 - )

MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 SANITAIRE) NIVEAU : 01 - LOCAL M036 - POO1

Résultat : : T217 - ATELIER

Absence d'amiante
MO067 : Conduit
Niveau : MLU
A n°de - . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M067 Oui
1 . e Description : CONDUIT MLU - MLU020 - )
MLU - MLU020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE 1 Resultat = Présence NIVEAU : SS - M067 - POO1
d'amiante GALERIE TECHNIQUE

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires

MO042 : Panneau

Niveau : MLU
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M042 Oui
\ ) o . " Description :PANNEAU MLU - MLU020 - )
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 Recultat - Présemce | NIVEAU : 01 - LOCAL M042 - POO1
d'amiante 1 T217 - ATELIER
MO043 : Tresse
Niveau : MLU
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M043 Oui
) ) . ) ) Description : TRESSE MLU - MLU020 - )
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 Reo bt : Présence NIVEAU : SS - M043 - POO1
d'amiante GALERIE TECHNIQUE
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 (@) Amiante

MO044 : Calorifugeage
Niveau : MLU
- n° de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M044
Description Oui
e . ] :COUVERTURE MLU - MLU020 - )
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER 1 CALORIFUGE NIVEAU : 01 - LOCAL MO044 - POO1
Résultat : Absence 1 T217 - ATELIER
d'amiante
MO045 : Panneau
Niveau : MLU
.. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
- Oui
Identifiant :M045
Descirgtlicl)in'PANNEAU MLU - MLUO20 -
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE 1 Re ) NIVEAU : 01 - M045 - P01
ésultat : Présence LOCAL : T208 -
d'amiante .
STOCKAGE
9 - Fondations et soubassements
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet
Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aoiit 2017
Sans objet
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER R
M001 Echantillons : M0O1 - P01 A \Abse“lce d a”';'ab"te !
Description : (Aprés analyse en laboratoire)

BETON + REVETEMENT (SOL)

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
M002 Echantillons : M002 - PO01
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
MO003 Echantillons : M003 - PO01
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
M004 Echantillons : M004 - POO1
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

MO005

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M005 - P001

Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M006

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M006 - PO01
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M007

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M007 - POO1

Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M008

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M008 - PO01
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Présence d'amiante
(Sur décision de I'opérateur)

M009

Localisation :

MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M009 - PO01
Description :

BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; .
M010 MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; @ ré’:tf:anlC‘;edeanmlfb”;fatoire)
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; P Y
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M010 - POO1
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; Absence d'amiante
MO11 MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; . !
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; (Aprés analyse en laboratoire)
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M011 - PO0O1
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; -
MO012 MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; " ré’:gsr?anlc‘:edeanmlfb";fatoire)
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; p Y
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M012 - PO0O1
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER Absence d'amiante
MO013 Echantillons : M013 - PO01

Description :
BETON + ENDUIT (LAISON SOL / MUR)

(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 @Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

M014

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M014 - P001

Description :
BETON + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M015

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M015 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO016

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M016 - PO01
Description :

BETON + PEINTURE (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M017

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M017 - POO1
Description :
ETANCHEITE (LIAISON SOL / MUR)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

M018

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M018 - P001

N Description :
PLATRE + PEINTURE (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M019

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M019 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M020

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M020 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M021

Localisation :

MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M021 - PO01
Description :

PLATRE + PEINTURE (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M022

Localisation :

MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M022 - P001
Description :

BETON + ENDUIT (LIAISON SOL / MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

@Amiante
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Photo

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification)
Localisation :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; , L
M023 MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; (SurP(;Ziﬁc,?gﬁ g :I”L';g::t cur)
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M023 - P001
N Description :
PLATRE + PEINTURE (MUR)
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; .
M024 MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; " réé‘zs:a"lC':edean”';fb";fatoire)
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; P Y
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M024 - PO0O1
Description :
BETON + ENDUIT (LIAISON SOL / MUR)
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; Absence d'amiante
M025 MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; (Aprés analyse on laboratoire)
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; P Y
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M025 - P0O01
Description :
PLATRE + PEINTURE (MUR)
Localisation :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; .
M026 MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; A ‘Abse"lce d e
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; (Aprés analyse en laboratoire)
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M026 - P0O01
N Description :
PLATRE + PEINTURE (MUR)
Localisation :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; Absence d'amiante
M027 MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M027 - PO01

Description :
BETON + ENDUIT (MUR)

(Aprés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER .
M028 Echantillons : M028 - PO01 A ‘Abser}ce d a”}'ab"te !
Description : (Apres analyse en laboratoire)
BETON + ENDUIT (MUR)
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; Absence d'amiante
M029 MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; R )
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; (Aprés analyse en laboratoire)
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M029 - P001
N Description :
PLATRE + PEINTURE (MUR)
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; Absence d'amiante
M030 MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; R )
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; (Apres analyse en laboratoire)
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M030 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (LIAISON SOL / MUR)
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; B
MO031 MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; @ ré’:'fneanlCzedean’q;ab";fatoire)
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; p Y
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M031 - PO0O1
Description :
BETON + PEINTURE (MUR)
Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER Absence d'amiante
M032 Echantillons : M032 - PO01

Description :
CONDUIT

(Aprés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Photo

M033

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M033 - P001

Description :
CONDUIT (VIDE SANITAIRE)

Présence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M034

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M034 - PO01
Description :
CONDUIT (VIDE SANITAIRE)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M035

Localisation :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M035 - P001
Description :
CONDUIT (VIDE SANITAIRE)

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M036

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M036 - PO01
Description :
CONDUIT (VIDE SANITAIRE)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M037

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M037 - PO01

Description :
BETON (VIDE SANITAIRE)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER I
M038 Echantillons : M038 - P01 A ‘Abser}ce d a”}'ab"te .
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
BETON (VIDE SANITAIRE)
Localisation :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; Présence d'amiante
M039 MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE; \ .
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU; (Apres analyse en laboratoire)
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M039 - P001
Description :
BETON + ENDUIT (PLAFOND)
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER I
M040 Echantillons : M040 - P01 A ‘Abse"lce d aml'ab"te .
Description : (Apres analyse en laboratoire)
BETON + ENDUIT (PLAFOND)
Localisation :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T206 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE; Absence d'amiante
M041 MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;

MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T210 - GARAGE
Echantillons : M041 - PO01
Description :

BETON + ENDUIT (PLAFOND)

(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER . .
X 3 i Présence d'amiante
RS2 —Echantlgzgzn: 2/:2:2 001 (Sur décision de I'opérateur)
p :
PANNEAU
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER Présence d'amiante
NG 7Echantlgc;rs1(s;r; '::2:3 - Poo1 (Apres analyse en laboratoire)
p! :
TRESSE
Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER I
M044 Echantillons : M044 - P01 A ‘Abse"lce d aml'ab"te !
Description : (Apres analyse en laboratoire)
COUVERTURE CALORIFUGE
Localisation :
MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE Présence d'amiante
M045 Echantillons : M045 - P001

Description :
PANNEAU

(Sur décision de I'opérateur)
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

M046

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE
Echantillons : M046 - P001
Description :

BETON (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M047

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE
Echantillons : M047 - PO01
Description :

BETON (SOL)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M048

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE
Echantillons : M048 - P001

Description :
ETANCHEITE BITUMINEUSE

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M049

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE
Echantillons : M049 - P001
Description :

BETON + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

MO050

Localisation :

MLU - MLUO020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE
Echantillons : M050 - PO01
Description :

BETON (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 d jj Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

MO051

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE
Echantillons : M051 - P001
Description :

ETANCHEITE BITUMINEUSE

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M052

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE
Echantillons : M052 - PO01
Description :

BETON (SOL)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M053

Localisation :

MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCV001 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCHOO1 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Echantillons : M053 - P001
Description :

DALLES DE SOL + COLLE

Présence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M054

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Echantillons : M054 - PO01

Description :
BETON (SOL)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Photo

MO055

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCV001 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCHOO1 - CIRCULATION
Echantillons : M055 - P001
Description :

BETON + ENDUIT (SOL)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M056

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M056 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Présence d'amiante
(Sur décision de I'opérateur)

MO057

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M057 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M058

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M058 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Présence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Photo

M059

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M059 - P001
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M060

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M060 - PO01
Description :
BETON + REVETEMENT (SOL)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M061

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M061 - P001

Description :
BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Présence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M062

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M062 - PO01
Description :
BETON + PEINTURE (MUR)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Photo

M063

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M063 - P001
N Description :
PLATRE + PEINTURE (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M064

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M064 - PO01
Description :
BETON + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M065

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN

Echantillons : M065 - P001

Description :
PANNEAU + PEINTURE

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M066

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE
Echantillons : M066 - PO01
Description :
CARRELAGE SOL + COLLE

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Photo

M067

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE

Echantillons : M067 - PO01

Description :
CONDUIT

Présence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M068

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE

Echantillons : M068 - P001

Description :
TERRE + BETON (SOL)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M069

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE

Echantillons : M069 - P001

Description :
BETON (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

MO070

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE

Echantillons : M070 - PO01

Description :
BETON (PLAFOND)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Repérage Amiante — Avant Travaux

n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

M071

Localisation : MLU - MLU020 - EXTERIEUR - EXTERIEUR
Echantillons : M071 - PO01

Description :
PLAQUES SOUS TUILE

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M072

Localisation : MLU - MLU020 - EXTERIEUR - EXTERIEUR
Echantillons : M072 - PO01

Description :
PLAQUES SOUS TUILE

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)

M073

Localisation :

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;

MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;

MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M073 - PO01

. Description :
PLATRE + PEINTURE (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M074

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M074 - PO01
. Description :
PLATRE + ENDUIT (MUR)

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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Zone

Identifiant + Description

Conclusion (justification)

Photo

MO075

Localisation :
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M075 - P001
Description :
PLATRE (MUR)

Absence d'amiante
(Aprés analyse en laboratoire)

M076

Localisation :
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH301 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCV301 - CIRCULATION;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305a - LABORATOIRE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T305b - LABORATOIRE;
MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T306 - ATELIER;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T309 - STOCKAGE;
MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310 - ELECTRONIQUE;
MLU - MLUO020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Echantillons : M076 - PO01
Description :
PEINTURE

Absence d'amiante
(Apres analyse en laboratoire)
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6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WE.CERT
- 16, Rue de Villars 57100 THIONVILLE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait a MARSEILLE, le 20/07/2023

Par : MILESI MARC

NiceDiagnostic
64 avenue de la Bornala
Té 02 24 52
SA u capital de
RCS Nice 891 985 285

Cachet de I'entreprise

NiceDiagnostic
64 avenue dg la Bornala
Té 02 24 52
SA u capital de
RCS Nice 891 985 285
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L’identification des matériaux et produits contenant de |'amiante est un préalable a l'évaluation et a |la
prévention des risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures
de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon
permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un
préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I’'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Galerie T
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Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO067 : CONDUIT

Localisation

GALERIE TECHNIQUE

MO68 : TERRE + BETON (SOL)

GALERIE TECHNIQUE

M069 : BETON (MUR)

GALERIE TECHNIQUE

MO070 : BETON (PLAFOND)

GALERIE TECHNIQUE
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Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

MO001 : BETON + REVETEMENT SOL

Matériau & Prodult contenant de I'amiante
MO008 : BETON + REVETEMENT SOL

Localisation

M015 : BETON + ENDUIT (MUR)

M022 : BETON + ENDUIT (MUR)

|
MO029 : PLATRE + PEINTURE (MUR)

MO036 : CONDUIT

Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO043 : TRESSES

| 1217

1217 | 1217 1217 | 1203 | 1207 | 1217
Matériau & Produit contenant de I'amiante |
MO002 : BETON + REVETEMENT SOL MO009 : BETON + REVETEMENT SOL MO016 : BETON + PEINTURE (MUR)| MO023 : PLATRE + PEINTURE (MUR M030 : BETON + ENDUIT (MUR) MO037 : BETON MO044 : COUVERTURE CALORIFUGE
Locallsation |
1217 207 T208 203 1207 1217 1217
Matériau & Prodult contenant de I'amlante 7 Matériau & Prodult contenant de I'amiante
MO003 : BETON + REVETEMENT SOL MO010 : BETON + REVETEMENT SOL MO17 : ETANCHEITE (MUR) MO024 : BETON + ENDUIT (MUR) MO031 : BETON + PEINTURE (MUR) MO038 : BETON MO045 : PANNEAU °
Localisation |
1217 1208 | 1217 | 1203 | 1207 | 1217 7 1208

MO004 : BETON + REVETEMENT SOL

T217

MOOS5 : BETON + REVETEMENT SOL

]
o
L]

MO11 : BETON + REVETEMENT SOL

T209

MO012 : BETON + REVETEMENT SOL

| MO018 : PLATRE + PEINTURE (MUR

L]

T217

M019 : BETON + ENDUIT (MUR)

L

MO025 : PLATRE + PEINTURE (MUR

T204

MO026 : PLATRE + PEINTURE (MUR]

MO032 : CONDUIT

T217

Matériau & Prodult contenant de I'amiante

M033 : CONDUIT

T217

T209

| 1217

T204

T217

Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO39 : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

T209 T217 (LOC. TECH.)

MO040 : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO53 : DALLE DE SOL + COLLE

MO054 : BETON

T217

1217 (LOC. TECH.) |

MO006 : BETON + REVETEMENT SOL

M013 : BETON + ENDUIT (MUR)

M020 : BETON + ENDUIT (MUR)

M027 : BETON + ENDUIT (MUR)

MO034 : CONDUIT

MO041 : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

MO55 : BETON + ENDUIT (SOL)

T217

T217

| 1217

T204

| 1217 |

T204

| TCHO01 |

Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO007 : BETON + REVETEMENT SOL

T217

-

MO014 : BETON + ENDUIT (MUR)

T217

MO021 : PLATRE + PEINTURE (MUR

[ ]

T203

L]

M028 : BETON + ENDUIT (MUR)

T217

M035 : CONDUIT

LII@%IH_

Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO042 : PANNEAU

MO071 : PLAQUES SOUS TUILE

]

EXTERIEUR
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4 } £
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\\
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\\\\\
\\\
T306 \\\\
\\\
T309 7310
MO056
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TCH301
<M057 #
. \(FCv301
\
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Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO056 : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

MO63 : PLATRE + PEINTURE (MUR)

MO75 : PLATRE (MUR)

Localisation
T310a

T304

T303

MO057 : BETON + ENDUIT (MUR)

MO064 : BETON + ENDUIT (MUR)

MO076 : PEINTURE (MUR)

TCH302 |

T304

T303

Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO058 : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

MO65 : PANNEAU + PEINTURE (MUR)

Localisation
TCH303

MO059 : BETON + REVETEMENT SOL

T304

MO066 : CARRELAGE + COLLE (SOL)

TCH303

MO060 : BETON + REVETEMENT SOL

T304

MO072 : PLAQUES SOUS TUILE

TCH303

L

Matériau & Produit contenant de I'amiante

MO061 : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

EXTERIEUR

MO073 : PLATRE + PEINTURE (MUR)

Localisation
T304

T303

MO062 : BETON + PEINTURE (MUR)

T304 | |

MO74 : PLATRE + ENDUIT (MUR)

T303
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Mo46

MO

P
M049 MO050

Mo048

MLUO020 - BAT. T - NIVEAU TT
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MO046 : BETON (MUR)

MO050 : BETON (MUR)

TT001

TT002

MO047 : BETON (SOL)

M51 : ETANCHEITE BITUMINEUSE

TT001

TT002

MO048 : ETANCHEITE BITUMINEUSE

MO052 : BETON (SOL)

TT001

TT002

MO049 : BETON + ENDUIT (MUR)

TT002

Photos

Photo n® PhAOO1
Localisation :

Description :

MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

BETON + REVETEMENT (SOL)
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Photo n°® PhA002

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n° PhA0OO3

Localisation : MLU - MLU0O20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n°® PhA004

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n° PhA0O5

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)
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Photo n°® PhA0O06

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n°® PhA0OO7

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n°® PhA0OO8

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n°® PhA0OQ9

Localisation : MLU - MLU0O20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)
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Photo n° PhA010

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n° PhAO11

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n° PhA012

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n° PhAO13

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (LAISON SOL / MUR)
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Photo n° PhA014

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre |

Description : BETON + ENDUIT (MUR)

Photo n° PhAO15

Localisation : MLU - MLU0O20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (MUR)

Photo n° PhAO16

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE;

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Peinture

Description : BETON + PEINTURE (MUR)

Photo n° PhA017

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Elément d'étanchéité

Description : ETANCHEITE (LIAISON SOL / MUR)
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Photo n° PhA018

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)

Photo n°® PhA019

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (MUR)

Photo n° PhA020

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (MUR)

Photo n°® PhAO21

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)
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Photo n° PhA022

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (LIAISON SOL / MUR)

Photo n° PhA023

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)

Photo n°® PhA024

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T203 - STOCKAGE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (LIAISON SOL / MUR)

Photo n° PhA025

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)
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Photo n° PhA026

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)

Photo n° PhA027

Localisation : MLU - MLU0O20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (MUR)

Photo n° PhA028

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (MUR)

Photo n°® PhA029

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)
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Photo n° PhA030

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (LIAISON SOL / MUR)

Photo n° PhA031

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T207 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + PEINTURE (MUR)

Photo n° PhA032

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit

Description : CONDUIT

Photo n° PhA033

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit

Description : CONDUIT (VIDE SANITAIRE)
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Photo n° PhA034

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit

Description : CONDUIT (VIDE SANITAIRE)

Photo n°® PhA035

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit

Description : CONDUIT (VIDE SANITAIRE)

Photo n° PhA036

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit

Description : CONDUIT (VIDE SANITAIRE)

Photo n° PhA037

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (VIDE SANITAIRE)
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Photo n° PhAO38

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (VIDE SANITAIRE)

Photo n° PhA039

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T209 - BUREAU;
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Photo n° PhA040

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Photo n° PhA041

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T204 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (PLAFOND)
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Photo n° PhA042

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudiéres (mixtes, collectives),
chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon, Groupes
électrogénes

Partie d'ouvrage : Panneau

Description : PANNEAU

Photo n® PhA043

Localisation : MLU - MLUO020 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudieres (mixtes, collectives),
chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon, Groupes
électrogénes

Partie d'ouvrage : Tresse

Description : TRESSE

Photo n° PhA044

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER

Ouvrage : 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudiéres (mixtes, collectives),
chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon, Groupes
électrogénes

Partie d'ouvrage : Calorifugeage

Description : COUVERTURE CALORIFUGE

Photo n°® PhA045

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T208 - STOCKAGE

Ouvrage : 8 - Equipements divers et accessoires - Chaudiéres (mixtes, collectives),
chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon, Groupes
électrogénes

Partie d'ouvrage : Panneau

Description : PANNEAU
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Photo n° PhA046

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TOITURE;

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Fagades - Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (MUR)

Photo n°® PhA047

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TQITURE;

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture
terrasse

Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (SOL)

Photo n° PhA048

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT001 - TQITURE;

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture
terrasse

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux (bandes, lés...)

Description : ETANCHEITE BITUMINEUSE

Photo n° PhA049

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Fagades - Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON + ENDUIT (MUR)
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Photo n°® PhAO50

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Fagades - Facades légéres, murs rideaux,
bardages, panneaux sandwich

Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (MUR)

Photo n® PhAO51

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TQITURE

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Etanchéité de toiture
terrasse

Partie d'ouvrage : Revétement bitumineux (bandes, Iés...)

Description : ETANCHEITE BITUMINEUSE

Photo n° PhA052

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : TT - LOCAL : TT002 - TOITURE

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et
planes

Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (SOL)

Photo n® PhA0O53

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : DALLES DE SOL + COLLE
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Photo n° PhA054

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : T217 - ATELIER
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (SOL)

Photo n°® PhAO55

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 01 - LOCAL : TCHO01 - CIRCULATION
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols

Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + ENDUIT (SOL)

Photo n° PhA056

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T310a - ATELIER DESSIN
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Photo n° PhAO57

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH302 - CIRCULATION;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (MUR)
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Photo n°® PhA0O58

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (PLAFOND)

Photo n°® PhA059

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols

Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n°® PhA0O60

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols

Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : BETON + REVETEMENT (SOL)

Photo n° PhA061

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : TCH303 - CIRCULATION;
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (PLAFOND)
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Photo n° PhA062

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + PEINTURE (MUR)

Photo n° PhA063

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)

Photo n° PhAO64

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : BETON + ENDUIT (MUR)

Photo n° PhA065

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Description : PANNEAU + PEINTURE
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Photo n° PhA066

Localisation : MLU - MLU020 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T304 - LABORATOIRE;
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : CARRELAGE SOL + COLLE

Photo n° PhA067

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE

Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur,
fumée, échappement, autres fluides)

Partie d'ouvrage : Conduit

Description : CONDUIT

Photo n°® PhA0O68

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Dalle de sol

Description : TERRE + BETON (SOL)

Photo n° PhA069

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (MUR)
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Photo n°® PhA0O70

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : SS - GALERIE TECHNIQUE
Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Béton

Description : BETON (PLAFOND)

Photo n° PhA071

Localisation : MLU - MLUO20 - EXTERIEUR - EXTERIEUR

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et
planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Description : PLAQUES SOUS TUILE

Photo n° PhA072

Localisation : MLU - MLUO20 - EXTERIEUR - EXTERIEUR

Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et
planes

Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
Description : PLAQUES SOUS TUILE

Photo n° PhA073

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + PEINTURE (MUR)
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Photo n° PhA074

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE + ENDUIT (MUR)

Photo n® PhA075

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PLATRE (MUR)

Photo n° PhA076

Localisation : MLU - MLUO20 - NIVEAU : 02 - LOCAL : T303 - LOCAL TECHNIQUE;
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre

Description : PEINTURE

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

Composant de Parties du

Identifiant et échantillons Localisation B CEnErein composant Description Photo
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couches mélangées

- ~ - . Composant de Parties du s
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
MLU - MLUO020 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
. i planchers
M001-M001 - PO01 L’\ggfﬁu 'i'20117 _ techniques - Dalle de sol
XTI Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUD20 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
NIVEAU : 01 - planchers
M002-M002 - P001 LOCAL : 'i'217 _ techniques - Dalle de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLU020 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
. _ planchers
M003-M003 - P0O1 L“ggff%’ +2°117 ] techniques - Dalle de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUO20 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
X _ planchers
M004-M004 - PO01 L'\g(\;/,ffu ‘i'20117 B techniques - Dalle de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUO020 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
D01 . planchers
M005-MOO5 - P0O1 L"ggfﬁ‘,’ +2°117 i techniques - Dalle de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
h _ 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
M,\:‘IL\J/EATJLL,J%ZlO_ planchers
M006-M006 - PO01 LOCAL 'i'217 _ techniques - Dalle de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols
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- = - . Composant de Parties du s
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
MLU - MLUO020 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
. i planchers
M007-M007 - POO1 L"gg:fu 'i'20117 _ techniques - Dalle de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
Pt 020 1= 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
NIVEAU : 01 - planchers
M008-M008 - P001 LOCAL : ‘i’217 _ techniques - Dalle de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUO20 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
) _ planchers
M009-M009 - POO1 il techniques - Dalle de sol
LABORATOIRE Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUO20 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
NIVEAU : 01 - planchers
M010-M010 - POO1 LOCAL : 'i'208 _ techniques - Dalle de sol
STOC.KAGE Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUO20 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
NIVEAU : 01 - planchers
M011-M011 - POO1 LOCAL 'i'209 _ techniques - Dalle de sol
BUR.EAU Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUO20 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
NIVEAU : 01 - planchers
M012-M012 - POO1 LOCAL : 'i'209 _ techniques - Dalle de sol
BUR'EAU Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées

NiceDiagnostic | 64 Avenue de la Bornala 06200 NICE | Tél. : 07.49.86.12.82 | Mail : contact@nicediagnostic.fr |
N°SIREN : 891985285 | APE : 7120B | Compagnie d'assurance : MAVIT n° 2011760

74/101
Rapport du :

06/08/2023




Repérage Amiante — Avant Travaux n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231

@Amiante

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

BETON + ENDUIT (LAISON SOL /

MLU - MLU020 - e MUR)
e LOCAL s T2ty - | intérieures - Murs Endw;laétt;:se o
ATELIER & C|°'S°'?S Analyse a réaliser: Toutes les
maconnes couches mélangées
MLU - MLUO20 - \3Ie-rtil?ca£|f;i: BETON + ENDUIT (MUR)
M014-M014 - POOT NOVERU - 0L | intérieures - Murs | Endult 2 base de
ATELIER et cloisons platr Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLU020 - \?;ertll’s;z: BETON + ENDUIT (MUR)
M015-M015 - POO1 OUERU DL | intérieures - murs | ENAUlt 2 base de
ATELIER et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
3 - Parois
MLU - MLUO20 - m\;::‘lecuarl:: BETON + PEINTURE (MUR)
MO016-M016 - POD1 i Revétements de Peinture
STO(fKAGE murs, poteaux, Analyse a réaliser: Toutes les
cloisons, gaines, couches mélangées
coffres
3 - Parois
MLU - MLU020 - verticales ETANCHEITE (LIAISON SOL / MUR)
NIVEAU : 01 - interieures - . , -
M017-M017 - POO1 LOCAL : T217 - Revétements de Elément d'étanchéité
ATELIER murs, poteaux, Analyse a réaliser: Toutes les
cloisons, gaines, couches mélangées
coffres
MLU - MLUO20 - 3 - Parois PLATRE + PEINTURE (MUR)
NIVEAU : 01 - paicales Enduit 3 base de
M018-M018 - PO0O1 LOCAL : 'i'217 _ intérieures - Murs 13t
ATELIER et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
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Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

MLU - MLUO020 - 3e-rt?§;;lc:ai: BETON + ENDUIT (MUR)
M019-M019 - P0O1 L'\gggfu .;.20117__ intérieures - Murs L laétb:se de
ATELIER et cloisons platr Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLU020 - 3e-rt?§£Ic;i: BETON + ENDUIT (MUR)
M020-M020 - POOT NOVERU - DL | intérieures - murs | ENdult 3 base de
ATELIER et cloisons platr Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLUO020 - \?;ertﬁ’ca;g: PLATRE + PEINTURE (MUR)
M021-M021 - POO1 OUERU DL | intérieures - murs | ENAUlt 2 base de
STO(fKAGE et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
- i BETON + ENDUIT (LIAISON SOL /
MLU - MLU020 - 3 Parois MUR)
M022-M022 - P01 NIVEAU: 01 - | iotérieures - Murs | Cnduit & base de
LOCAL : T203 - t cloi platre
STOCKAGE et cloisons Analyse a réaliser: Toutes les
magonnes couches mélangées
MLU - MLUO20 - \3;e'rt'l?§;|°ei: PLATRE + PEINTURE (MUR)
M023-M023 - POO1 NVERU - 0L | intérieures - murs | ENdult 3 base de
STO(fKAGE et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
_ . BETON + ENDUIT (LIAISON SOL /
MLU - MLUO20 - 3 parols MUR)
NIVEAU : 01 - P Enduit a base de
M024-M024 - P001 LOCAL : T203 - |nte£|telcjlz)eizo—nl;/lurs platre o
STOCKAGE maconnés Analyse a réaliser: Toutes les

couches mélangées
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@Amiante

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

MLU - MLUO020 - \3Ie'rt*l?§;|f2: PLATRE + PEINTURE (MUR)
M025-M025 - POO1 L’\(‘)IXESL'J }2%14'_ intérieures - Murs Sl Igtb:se de
LABORATOIRE et cloisons platr Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLUO020 - \3Ie'rt*l?§;|f2: PLATRE + PEINTURE (MUR)
M026-M026 - POO1 NOVERU - D1~ | intérieures - murs | Endult 3 base de
LABORATOIRE et cloisons platr Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLU020 - \-’;ert'l’s;z: BETON + ENDUIT (MUR)
M027-M027 - PO01 [OUEAU D1 | intérieures - murs | ENAult 3 base de
LABORATOIRE et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLUO020 - \-’;erggg: BETON + ENDUIT (MUR)
[1028-M028 - P001 Ll\(l)l(\:/EfU -;—20117__ intérieures - Murs Enduit IZtE:se de
ATELIER et cloisons P Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLUO20 - \B;e-rtil?sarlcgz PLATRE + PEINTURE (MUR)
M029-M029 - POO1 NOVERU - 0L | intérieures - murs | ENAult 3 base de
B SRATOIRE et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
_ . BETON + ENDUIT (LIAISON SOL /
MLU - MLU020 - Ak MUR)
NIVEAU : 01 - . Enduit a base de
M030-M030 - PO01 LOCAL : T207 - |nter|teu|re_s - Murs platre
LABORATOIRE T Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés

couches mélangées
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STOCKAGE; MLU -
MLU020 - NIVEAU
: 01 - LOCAL :
T204 -
LABORATOIRE;
MLU - MLUO020 -
NIVEAU : 01 -
LOCAL : T206 -

BETON + PEINTURE (MUR)

- ~ - . Composant de Parties du s
Identifiant et échantillons Localisation e rian composant Description Photo
MLU - MLUO020 -
NIVEAU : 01 -
LOCAL : T203 -

échappement,

autres fluides)

ATELIER; MLU - 3 - Parois
MLUO020 - NIVEAU verticales Enduit & base de
M031-M031 - POO1 : 01 - LOCAL : intérieures - Murs 14t
T207 - et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
LABORATOIRE; magonnés couches mélangées
MLU - MLUO020 -
NIVEAU : 01 -
LOCAL : T208 -
STOCKAGE; MLU -
MLUO020 - NIVEAU
: 01 - LOCAL :
T209 - BUREAU;
MLU - MLUO020 -
NIVEAU : 01 -
LOCAL : T210 -
GARAGE
6 - Conduits et
accessoires
MLU - MLU020 - intérieurs - CONDUIT
NIVEAU : 01 - Conduits de :
M032-M032 - PO01 i X ; Conduit
LOC/_\A_II_‘EI'_I-II-EZRN - fluides (aflr, eau, Analyse a réaliser: Toutes les
vapeur, fumee, couches mélangées
échappement,
autres fluides)
6 - Conduits et
accessoires
MLU - MLUO020 - intérieurs - CONDUIT (VIDE SANITAIRE)
NIVEAU : 01 - Conduits de .
M033-M033 - P001 K : X Conduit
LOC/_\A_II_‘EI'_I-II—;;? - fluides (aflr, eau, Analyse a réaliser: Toutes les
vapeur, fumee, couches mélangées
échappement,
autres fluides)
6 - Conduits et
accessoires
MLU - MLUO20 - intérieurs - CONDUIT (VIDE SANITAIRE)
NIVEAU : 01 - Conduits de ;
M034-M034 - P001 K - X Conduit
LOC/_\A_II_‘EI'_I-II—;;? - fluides (aflr, eau, Analyse a réaliser: Toutes les
vapeur, fumee, couches mélangées
échappement,
autres fluides)
6 - Conduits et
accessoires
MLU - MLUO20 - intérieurs - CONDUIT (VIDE SANITAIRE)
NIVEAU : 01 - Conduits de -
M035-M035 - P001 K : X Conduit
LOCAA‘ll'_El._I-II—E%RN & fluides (aflr, eau, Analyse a réaliser: Toutes les
vapeur, fumee, couches mélangées
échappement,
autres fluides)
6 - Conduits et
accessoires
MLU - MLUO020 - TS - CONDUIT (VIDE SANITAIRE)
NIVEAU : 01 - Conduits de -
M036-M036 - P001 N " X Conduit
LOCAA‘ll'-El'_I-II-E%RN i fllides (aflr, Sau Analyse a réaliser: Toutes les
apsur, TUmee, couches mélangées
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modulables,
Poéles a bois a
fuel, a charbon,
Groupes
électrogénes

d P Amiante
oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description
MLU - MLUO20 - Sk I?arois BETON (VIDE SANITAIRE)
NIVEAU : 01 - _ Vverticales )
M037-M037 - PO0O1 LOCAL : T217 - intérieures - Murs Béton
ATELIER et cloisons Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLUO20 - 3- I'farois BETON (VIDE SANITAIRE)
NIVEAU : 01 - verticales
M038-M038 - PO01 LOCAL : T217 - intérieures - Murs Béton
ATELIER et cloisons Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLUO020 - 4 - Plafonds et BETON + ENDUIT (PLAFOND)
M039-M039 - POOT e faux plafonds - Enduit 2 base de
BUREAU Plafonds platre Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
MLU - MLU020 - 4 - Plafonds et BETON + ENDUIT (PLAFOND)
M040-M040 - PO01 iy faux plafonds - Enduit 2 base de
ATELIER Plafonds P Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
MLU - MLU020 - 4 - Plafonds et BETON + ENDUIT (PLAFOND)
M041-M041 - P0O1 L'\ggfflf .;_2%14'_ faux plafonds - Enduit fitbase de
B SRATOIRE Plafonds platre Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
8 - Equipements
divers et
accessoires -
Chaudieres
MLU - MLU020 - (mixtes, PANNEAU
NIVEAU : 01 - collectlves),
M042-M042 - P001 LOCAL 'i'217 _ chauffe bains, Panneau
ATELIER radiateurs gaz Analyse a réaliser: Toutes les

couches mélangées
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@Amiante

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

M043-M043 - P001

MLU - MLU020 -
NIVEAU : SS -
GALERIE
TECHNIQUE

8 - Equipements
divers et
accessoires -
Chaudieres
(mixtes,
collectives),
chauffe bains,
radiateurs gaz
modulables,
Poéles a bois a
fuel, a charbon,
Groupes
électrogénes

Tresse

TRESSE

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

M044-M044 - PO01

MLU - MLU020 -

NIVEAU : 01 -

LOCAL : T217 -
ATELIER

8 - Equipements
divers et
accessoires -
Chaudiéres
(mixtes,
collectives),
chauffe bains,
radiateurs gaz
modulables,
Poéles a bois a
fuel, a charbon,
Groupes
électrogénes

Calorifugeage

COUVERTURE CALORIFUGE

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

M045-M045 - P001

MLU - MLU020 -

NIVEAU : 01 -

LOCAL : T208 -
STOCKAGE

8 - Equipements
divers et
accessoires -
Chaudiéres
(mixtes,
collectives),
chauffe bains,
radiateurs gaz
modulables,
Poéles a bois a
fuel, a charbon,
Groupes
électrogénes

Panneau

PANNEAU

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

M046-M046 - POO1

MLU - MLU020 -
NIVEAU : TT -
LOCAL : TTOO1 -
TOITURE

2 - Parois
verticales
extérieures et
Fagades -
Facades légéres,
murs rideaux,
bardages,
panneaux
sandwich

Béton

BETON (MUR)

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

M047-M047 - POO1

MLU - MLU020 -
NIVEAU : TT -
LOCAL : TTOO1 -
TOITURE

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Béton

BETON (SOL)

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées

M048-M048 - P001

MLU - MLU020 -
NIVEAU : TT -
LOCAL : TTOO1 -
TOITURE

1 - Couvertures,
Toitures,
Terrasses et
étanchéités -
Etanchéité de
toiture terrasse

Revétement
bitumineux (bandes,
1és...)

ETANCHEITE BITUMINEUSE

Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
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- ~ - . Composant de Parties du s
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description
2 - Parois
verticales
MLU - MLUO20 - extérieures et BETON + ENDUIT (MUR)
NIVEAU : TT - RacadesS
M049-M049 - P001 LOCAL - ﬁooz ~ Facades légéres, Béton
TOI:I'URE murs rideaux, Analyse a réaliser: Toutes les
bardages, couches mélangées
panneaux
sandwich
2 - Parois
verticales
MLU - MLUO20 - exlt:zgaeg;:s_et BETON (MUR)
M050-MO50 - P0O1 Lgé‘ﬁ_’*}’ﬁgi | Facades légéres, Béton
TOI:I'URE murs rideaux, Analyse a réaliser: Toutes les
bardages, couches mélangées
panneaux
sandwich
1 - Couvertures, ETANCHEITE BITUMINEUSE
MLU - MLUO020 - Toitures, A
Revétement
NIVEAU : TT - Terrasses et . ;
M051-M051 - PO01 LOCAL : TT002 - stanchéitds - bitumineux (bandes,
TOITURE Etanch ?'It?sd 1és...) Analyse a réaliser: Toutes les
tancheite de couches mélangées
toiture terrasse
1 - Couvertures,
MLU - MLU020 - Toitures, BETON (SOL)
NIVEAU : TT - Terrasses et .
M052-M052 - P001 X . e Béton
LOC"?I(SI:FEJ_EI)EOZ - Pletanchelt(;asll- Analyse a réaliser: Toutes les
aques ondulees couches mélangées
et planes
MLU - MLUO20 - 5 —;I::Ccﬁ:rrss et DALLES DE SOL + COLLE
MO053-M053 - P001 L'\g(\:/:fu .;.20117'_ techniques - Dalles de sol
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLU020 - 5 ;'a‘":ccl:‘:rr: et BETON (SOL)
M054-M054 - P0O1 L“ggff{’ }20117'_ techniques - Béton
ATELIER Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
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M056-M056 - POO1

LOCAL : T310a -

faux plafonds -

platre

d P Amiante
oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
MLU - MLU020 - 5 ;La:cc::rr: et BETON + ENDUIT (SOL)
MO055-M055 - POO1 LO'\gXIFAL‘:'éHO()lo_l ) techniques - Dalle de sol
CIRCULATION Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLUO20 - 4 - Plafonds et BETON + ENDUIT (PLAFOND)
NIVEAU : 02 - Enduit a base de

Plafonds Analyse a réaliser: Toutes les
Ahab e e couches mélangées
MLU - MLU020 - \-’;ert'l’ca;%: BETON + ENDUIT (MUR)
M057-M057 - P0O1 L O'\::IXIFAL‘:'(::HOBZO_z | intérieures - Murs Enduit Izitbase de
CIRCULATION et cloisons platre Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLU020 - 4 - Plafonds et BETON + ENDUIT (PLAFOND)
M058-MO58 - PO01 Loeaha 92y | faux plafonds - Enduit 2 base de
CIRCULATION Plafonds P Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
MLU - MLUO20 - 5 -;Iaa:;:\:rrss et BETON + REVETEMENT (SOL)
M059-M059 - P001 LO’\‘CIXE/-\L'JF(::HO'J‘ZO% . techniques - Dalle de sol
CIRCULATION Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
sols couches mélangées
MLU - MLU020 - 5 - Planchers et BETON + REVETEMENT (SOL)
NIVEAU : 02 - planchers
M060-M060 - PO01 LOCAL TéH303 N techniques - Dalle de sol oL
CIRCULATION REVEteSg‘IngS de Analyse a réaliser: Toutes les

couches mélangées
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@Amiante

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

Photo

BETON + ENDUIT (PLAFOND)

M061-M061 - POO1 LOCAL : 'i'304 _ faux plafonds - u plaétr:se € L
LABORATOIRE Plafonds Analyse a réaliser: Toutes les
couches mélangées
MLU - MLUO20 - 3- I?arois BETON + PEINTURE (MUR)
NIVEAU : 02 - verticales Enduit & base de
M062-M062 - POO1 LOCAL : 'i'304 B intérieures - Murs platre L
LABORATOIRE et cloisons Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLUG20 - 3 - Parois PLATRE + PEINTURE (MUR)
NIVEAU : 02 -  verticales Enduit & base de
M063-M063 - PO01 LOCAL : 'i'304 B intérieures - Murs platre .
y et cloisons Analyse a réaliser: Toutes les
LABORATOIRE magonnés couches mélangées
MLU - MLUO20 - 3- l?arois BETON + ENDUIT (MUR)
NIVEAU : 02 -  verticales Enduit & base de
M064-M064 - POO1 LOCAL - ‘i’304 B intérieures - Murs platre L
LABORATOIRE et cloisons Analyse a realls’er: Tf)utes les
magonnés couches mélangées
3 - Parois Panneaux de PANNEAU + PEINTURE
BILU - MLUO20 - verticales cloisons lisses ou
JCE 52108 SRgRo01 Teloe: - 1304 - Cloisons saches moulurées, -
LABORATOIRE (assemblées préfabriquées ou Analyse a realls’er: Toutes les
préfabriquées:) non couches mélangées
MLU - MLUO020 - 5 - Planchers et CARRELAGE SOL + COLLE
NIVEAU : 02 - Rlanchers
M066-M066 - PO01 LOCAL : T304 - te(A:hnlques = Colle de carrelage oL
LABORATOIRE Revétements de Analyse a realls,er: T,outes les
sols couches mélangées

NiceDiagnostic | 64 Avenue de la Bornala 06200 NICE | Tél. : 07.49.86.12.82 | Mail : contact@nicediagnostic.fr |
N°SIREN : 891985285 | APE : 7120B | Compagnie d'assurance : MAVIT n° 2011760

83/101

Rapport du :
06/08/2023




V4 - R
Reperage Amiante — Avant TravauX n° 23/NICEDIAGNOSTIC/0231 aj) Amiante
oo z - o e Composant de Parties du P
Identifiant et échantillons Localisation 1B CEnETEEe composant Description Photo
6 - Conduits et
accessoires
MLU - MLU020 - intérieurs - CONDUTT
M067-M067 - POO1 ey q (.:d"e"sda?s — Conduit
oL Ir, eau, Analyse a réaliser: Toutes les
TECHNIQUE vapeur, fumée, couches mélangées
échappement,
autres fluides)
MLU - MLUO20 - 5 - Planchers et TERRE + BETON (SOL)
NIVEAU : SS - planchers
M068-M068 - PO01 GALEIiIE techniques - Dalle de sol
TECHNIOUE Revétements de Analyse a réaliser: Toutes les
Q sols couches mélangées
MLU - MLU020 - 36';5;’;: BETON (MUR)
M069-M069 - PO01 NV intérieures - Murs Béton
TECHNIQUE et cloisons Analyse a réaliser: Toutes les
Q magonnés couches mélangées
MLU - MLUO20 - BETON (PLAFOND)
NIVEAU : SS - 4 - Plafonds et
M070-M070 - POO1 GALEIiIE faux plafonds - Béton
TECHNIOUE Plafonds Analyse a réaliser: Toutes les
Q couches mélangées
1 - Couvertures,
MLU - MLUO20 - Toitures, Plaques en fibres- PLAQUES SOUS TUILE
M071-M071 - POO1 EXTERIEUR - [orrasses ot ciment (y compris
EXTERIEUR ctancheites - plagues « sous tulles Analyse a réaliser: Toutes les
Plaques ondulées ») couches mélangées
et planes
1 - Couvertures,
Toitures, Plaques en fibres- PLAQUES SOUS TUILE
FICTgdli1CU0207 Terrasses et ciment (y compris
M072-M072 - P0O1 EXTERIEUR - B e - | o
EXTERIEUR e plaques « sous tuiles Analyse a réaliser: Toutes les

Plaques ondulées
et planes

»)

couches mélangées
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Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

MLU - MLUO020 - \3Ie'rt'l?§arlf2: PLATRE + PEINTURE (MUR)
M073-M073 - P01 L'\gggfu .;.3%23__ intérieures - Murs L laétt;:se de
LOCAL TE.CHNIQUE et cloisons P Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLU020 - \3Ie'rt'i’sarlf2: PLATRE + ENDUIT (MUR)
M074-M074 - POOT NVERU - 02 - | intérieures - Murs | ENdult 3 base de
LOCAL TE.CHNIQUE et cloisons P Analyse a réaliser: Toutes les
magonnés couches mélangées
MLU - MLU020 - 36};’5;’;: PLATRE (MUR)
M075-M075 - POO1 [OUERY = 02 - | intérieures - Murs | ENAUlt 2 base de
LOCAL TIéCHNI UE et cloisons P Analyse a réaliser: Toutes les
Q magonnés couches mélangées
MLU - MLU020 - 3e' rt'l’ca;f:: PEINTURE
1076-M076 - POO1 Ll\g(\:/EfU -;-3%23-_ intérieures - Murs Enduit |aét$:se de
LOCAL TIéCHNI UE et cloisons P Analyse a réaliser: Toutes les
Q magonnés couches mélangées
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Copie des rapports d’essais :

acreditat pentru
INCERCARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

SR EN ISO/EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Lri229

Bénéficiaire :

Client :

Eurofins Asbestos Testing Europe

4 rue Maryse Bastié

44800 Orvault

NICEDIAGNOSTIC
Monsieur Marc MILESI
Avenue de la Bornala 64

06200 NICE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01

Date d'émission de rapport : 31/07/2023 8:17

Référence dossier Client:23/NICEDIAGNOSTIC/0231

Référence dossier N° : 23UV061128
Référence laboratoire N° : 23RB022967

Regu par MyEasyLab le : 26/07/2023 13:34
Regu par le laboratoire le : 27/07/2023
Date d'analyse : 28/07/2023

_ Préparation
N° Yer s Technique
éch Referrentce Des.cnplrllon utilisée | Nb prep / Résultats
’ cien RS ELS / Analyste [ Nb grilles Type
ou lames
001 | MOO1-P001/T217 /BETON + Mat(lér.\au de type peinture (bleu); MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) matériau dur (gris) / GIME attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
002 | M002 - POO1 / T217 / BETON + Matér:\au de tYD? peinture (gris) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) matériau dur (gris) / RZ4E attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
003 | M0O3 - POO1 / T217 / BETON + e g g i MET 1/2 Calcination et VAN
@ | REVETEMENT (SOL) matcriau:detype systeme; d;endult / uzz6 attaque acide T
peinture (bleu) ; matériau semi-dur (éthode intere Fibres d'amiante de
(gris) type chrysotile
de traitement)
004 | M004 - PO01 /T217 / BETON + Mat?'r'\au de type pe?n.ture (bleu); MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) matériaudur,(grandlaire) (gris) / Rz4E attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
005 | M0O5 - PO01 /T217 / BETON + Mate"r'rau de type peinture (bleu) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) matensudur (gris) / RzaE attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
006 | M0O06 - POO1 / T217 / BETON + Métér'\au de type SVSFéme d’enduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) pemturev (vert)v; matériau dur / RZ4E attaque acide détectées
(granulaire) (gris) (méthode interne
de traitement)

_areproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I’essai tels qu'ils ont été recus au

laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
INCERCARE

"0 14

RE AR

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11229
N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° o, AN Technique
éch RefT,re"tce Des,cr'p‘rlm utilisée | Nb prep / Résultats
’ clen visuete / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
007 | MO007 - POO1 / T204 / BETON + Matériau de type peinture (bleu) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) matériau dur (granulaire) (gris) / Rz4E attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
008 | M08 - POO1 / T217 / BETON + M‘?“*:”a“(d? o S‘t’%‘émedd'e(”df“)‘ MET 1/2 | Ccalcination et VAN
peinture (gris) ; matériau dur (gris :
(1) | REVETEMENT (SOL) / WawA attaque acide Fibres Aaniiafite da
(méthode interne S
. type chrysotile
de traitement)
009 | M009 - PO01 / T207 / BETON + Métér'\au de_ type sys‘térne d‘epduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) DEII’I‘UI'E' (gris) , matériau semi-dur / H6QF attaque acide détectées
(granulaire) (gris) {méthode interne
de traitement)
010 | M010-P001 / T208 / BETON + Matériau de type peinture (bleu) ; MET 1.2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) ma.terlau semi-dur (granulaire) / RZ4E attaque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)
011 | M011-P001/T209 /BETON + Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) pel.nture (b'er.ge); matériau dur / VssG attaque acide détectées
(gris) ; matériau dur de type (méthode interne
mortier, béton, chape (gris) de traitement)
012 | MO012-P0O1 / T209 / BETON + Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
REVETEMENT (SOL) materrlau de t'ype pemturg (bleu) / Vs8G attaque acide détectées
(foncé) ; matériau dur (gris) ; (méthode interne
matériau dur de type mortier, de traitement)
béton, chape (gris)
013 | M013-P001 / T217 / BETON + Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
ENDUIT (LIAISON SOL / MUR) peinture (beige) ; matériau dur / Vs8G attaque acide détectées
(gris) ; matériau dur de type (méthode interne
mortier, béton, chape (gris) de traitement)
014 | M014-P001/T217 /BETON + Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
@ ENDUIT (MUR) pe|.nture (beige) ; matériau dur / Vs8G attaque acide détectées
(gris) {méthode interne
de traitement)
015 | M015-P001 / T217 / BETON + Matériau de type SYSI?"T" d’enduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) peinture (beige) ; matériau dur / Vs8G attaque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)

-areproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |essai tels qu'ils ont été regus au

laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

acreditat pentru
INCERCARE

"0 14

RE AR

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE

L11229
N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° e s Technique -
éch RefT,rentce Des,cr'p'rl'm utilisée | Nb prep / Résultats
’ clen visuete / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
016 | MO016 - POO1 / T208 / BETON + Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) penlnture (beige) ; matériau dur / VssG attaque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)
017 | M017- PO01 / T217 / ETANCHEITE Matétiau de type systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
(LIAISON SOL / MUR) peinture (gris) ; matériau de type / Vs8G attaque acide détectées
mousse (blanc) ; matériau de type (méthode interne
peinture (gris) ; matériau semi-dur de traitement)
(beige) ; matériau dur (beige) ;
matériau de type peinture (bleu) en
traces ; matériau (fibreux) (marron)
en traces
018 | M018-P001 /T217 / PLATRE + Matelf‘r_‘\au de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) matériau souple fibreux de type / VssG attaque acide détectées
papier, carton (marron) ; matériau (méthode interne
semi-dur de type platre (fibreux) de traitement)
(blanc)
Matériau souple fibreux de type MOLP 2/2 Fibres d'amiante non
papier, carton (marron) / J6HP détectées
Matér}au semi-dur de type plétre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(fibreux) {blanc) / VS8G attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
019 | M019 - P001 /T217 / BETON + Matériau (pulvérulent) (noir) ;. MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) mate‘*rlau de type peinture (beige) ; / VssG attaque acide détectées
matériau dur de type mortier, (méthode interne
béton, chape (gris) de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1./2 Calcination et Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / VS8G attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
020 | M020-P001/T217 /BETON + Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) matériau dur (gris) / VssG attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)

-areproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |essai tels qu'ils ont été regus au
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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INCERCARE
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° e s Technique -
4 Refe‘rence Des‘crlpnon utilisée | Nb prep / Résultats
éch. client visuelle el
/ Analyste | Nb grilles Type
ou lames
021 | M021-P001 / T203 / PLATRE + Matériau de type peinture (jaune) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) matériau souple fibreux de type / uzz6 attaque acide détectées
papier, carton (marron) ; matériau (méthode interne
semi-dur de type platre (blanc) en de traitement)
traces ; matériau de type
polystyréne (blanc) en traces
Matvérlau souple fibreux de type MOLP 2/2 Fibres d'amianta fioh
papier, carton (marron) / DH8S détectées
Matériau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) / uzze attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
022 | M022-P001/T203 /BETON + Matériau de type peinture Ua“"?) MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (LIAISON SOL / MUR) en traces ; matériau semi-dur (gris) / HB6QF attaque acide détectées
en traces ; matériau dur de type (méthode interne
mortier, béton, chape (gris) de traitement)
023 | M023- P00 / T203 / PLATRE + o deyne el (apels MET 1/2 Calcination et VAN
PEINTURE (MUR) matériau semi-dur e type enduit / HYav attaque acide ) ;
(blanc) ; matériau semi-dur de type . . Fibres d'amiante de
c 7 {méthode interne X
plaque (fibreux) (platreux) (marron) de traitement) type chrysotile
en traces(i)
Matériau semi-dur de type plaque MET 1/2 Calcinationet | Fibres d'amiante non
(fibreux) (platreux) (marron) / uzze attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
024 | M024 - P001 / T203 / BETON + Mat({érr'\au de type peinture (Jaung) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (LIAISON SOL / MUR) matériau sen7|-dur de type enduit / HBQF attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur de type (méthode interne
mortier, béton, chape (gris) de traitement)
025 | M025 - POO1 / T204 / PLATRE + Matje'r.}au de type peinture (jaune) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) materlau:semi-dur de‘type:plaque / vzz6 attaque acide détectées
(fibreux) (platreux) (marron) (méthode interne
de traitement)
Matérlau se[ni-dur de type plaque MET 1./2 Calcination et Fibres d'amiante non
(fibreux) (platreux) (marron) / uzz6 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

-areproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |essai tels qu'ils ont été regus au
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
; Préparation
N° o A Technique >
ol RefT‘rentce Desﬁcrlp‘rllon utilisée | Nbprep/ Résultats
: clien NISUELS / Analyste [ Nb grilles Type
ou lames
026 | M026 - POO1 / T204 / PLATRE + Matériau de type peinture (jaune) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) matériau souple fibreux de type / uzz6 attaque acide détectses
papier, carton (marron) ; matériau (méthode interne
semi-dur de type platre (blanc) en de traitement)
traces
Matériau souple fibreux de type MOLP 2/2 Fibres d'amiante non
papier, carton (marron) / DH8S détectées
Matériau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) / uzz6 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
027 | M027 - PO01 / T204 / BETON + Matelér‘iau de type peinture .Uaune) i MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) mlaterlal‘J dur de fype mortier, / NMJ6 attaque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
Matér'\au dur debrype mortier, MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / NMI6 attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
028 | M028-P001/T217 /BETON + Matériau de type peinture (jaune) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) m’aterlau dur de fype mortier, / NMJ6 attaque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
Mratér‘\au dur deAtype mortier, MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / NMI6 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
029 | M029-P001 / T207 / PLATRE + Matériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) materlau semAv-»dur detype.enduw / NMJG attaque acide détectées
(jaune) ; waterlau souple fibreux de (méthode interne
type papier, carton (marron) ; de traitement)
matériau semi-dur de type platre
(blanc) en traces
Matériau souple fibreux de type MOLP 2/2 Fibres d'amiante non
papier, carton (marron) / DH8S détectées
Matériau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) / NMI6 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)

-areproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |essai tels qu'ils ont été regus au
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° e s Technique -
’ / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
030 | M030-POO1 / T207 / BETON + Matériau de type systeme d’enduit MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
ENDUIT (LIAISON SOL / MUR) peinture (jaune) en traces’; / NMI6 attaque acide détectées
matériau dur de type mortier, (méthode interne
béton, chape (gris) de traitement)
Matériau dur de type mortier, MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
béton, chape (gris) / NMJ6 attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
031 | M031-P001/T207 /BETON + Matériau de type peinture (blanc); MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) matériau dur de type mortier, / Vs8G attaque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)

032 | M032-P001 /T217 / CONDUIT Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
mlatenau dur derpe mortier, / VS8G attaque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne

de traitement)

033 | M033- POO1 / T217 (VIDE SANITAIRE) | Matériau dur fibreux de type moe | 2/2 VAN
fibres-ciment (gris) /

/ CONDUIT vwau Fibres d'amiante de
type chrysotile

034 | M034- P01 /T217 (VIDE SANITAIRE) | Matériau (pulvérulent) (marron); MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non

/ CONDUIT matériau dur de type mortier, / vseG attaque acide détectées
béton, chape (gris) {méthode interne
de traitement)

035 | MO35- POO1 / T217 (VIDE SANITAIRE) | Matériau dur fibreux de type Mo | a/a N

fibres-ciment (gris)
/ CONDUIT / s7Pm Fibres d'amiante de
type chrysotile,
riébeckite-amiante
(crocidolite)
036 | M036-P001 /T217 (VIDE SANITAIRE) | Matériau semi-dur (noir) ; matériau MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
/ CONDUIT dur (gris) / Vs8G attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
037 | M037-P001/T217 (VIDE SANITAIRE) | Matériau semi-dur (gris) ; matériau MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
/ BETON dur de type mortier, béton, chape / Vs8G attaque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° e s Technique -
&ch RefT,rentce Des,cr'p'rl'm utilisée | Nb prep / Résultats
’ clen visuete / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
038 | M038- P01/ T217 (VIDE SANITAIRE) | Matériau semi-dur (marron) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
/ BETON mlaterlau dur de pre mortier, / VssG attaque acide détectées
béton, chape (gris) (méthode interne
de traitement)
039 | MO039-P001 /T209 / BETON + Ma:?'r}au de tyze p(e‘mu;re (bte'[g_e) ; MOLP 2/2 VAN
materiau semi-dur (gris) ; materiau L
! ENDUIT (PLAFOND) dur fibreux de type fibres-ciment /vy Fibres d'amiante de
(gris) ; matériau dur de type type chrysotile
mortier, béton, chape (gris)
040 | M040-P001 /T217 / BETON + Mat(?riau de type pe.ln!ure (beige) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (PLAFOND) matériau de type peinture (marron) / vs8G attaque acide détectées
; matériau dur de type mortier, (méthode interne
béton, chape (gris) de traitement)
041 | M041-P001/T204 /BETON + Matg’r.iau de type peinture (beigg) i MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (PLAFOND) materiau-semi-dur.de type endult / Vs8G attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur (beige) (méthode interne
de traitement)
042 | M042 - P0O1 / T217 / PANNEAU Materlau de type:aluminium (gris) ; MoOLP 2/2 VAN
@ matériau semi-dur (fibreux) (gris) ; / YOLR y _
matériau de type peinture (blanc) Fibres d'amiante de
en traces type
grunerite-amiante
(amosite)
043 | M043 - POO1 / T217 / TRESSES Matériau (pulvérulent) (gris) ; Mo | 2/2 VAN
matériau de type tresse de fibres /
& (blanc) YOLR Fibres d'amiante de
type chrysotile
044 | M044 - P01 / T217 / COUVERTURE Matériau (pulvérulent) (gris) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
CALORIFUGE matériau de t'ype njaw\lage de fibres / Vs8G attaque acide détectées
(blanc) ; matériau fibreux de type (méthode interne
isolant (blanc) de traitement)
Matériau de type maillage de fibres MOLP 2/2 Fibres d'ariviantetion
(blanc) / YOLR détectées
Matériau fibreux de type isolant MoLP 2/2 Fibres:damiantenan
(blanc) / YOLR détectées
045 | M045 - POO1 / T208 / PANNEAU Meteniau sadple fibreyx de type Mo | 2/2 N
papier, carton (gris)
/ N7xz o
Fibres d'amiante de
type chrysotile
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° o, AN Technique
éch RefT‘l’entce Des.cnp'tllon utilisée | Nb prep / Résultats
’ ciel visuete / Analyste [ Nb grilles Type
ou lames
046 | M046- POO1 / TTO01 / BETON (MUR) | Matériau dur (granulaire) (gris) MET 1/2 Calcinationet | Fibres d'amiante non
/ Vs8G attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
047 | M047 - P0O1 / TT0O01 / BETON (SOL) Matériau dur (gris) MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
/ Vs8G attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
048 | M048 - PO01 / TT001 / ETANCHEITE Mat?'}au de type é|Uminium (gris) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
BITUMINEUSE matériau souple {fibreux) / Vs8G attaque acide détectées
(bitumineux) (noir) ; matériau (méthode interne
semi-dur (gris) de traitement)
049 | M049 - P00 / TT002 / BETON (MUR) | Matériau de type peinture (rouge) MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
en traces ; matériau dur (fibreux) / Vs8G attaque acide détectées
(gris) (méthode interne
de traitement)
050 | MO050- POO1 / TT002 / BETON (MUR) | Matériau dur (gris) MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
/ Vs8G attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
051 | M051 - P01 / TT002 / ETANCHEITE Matérigu semi-dur (hbreuk} MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
@ | BITUMINEUSE bitumineg (noie) ;materiay dur / uzze attaque acide détectées
(granulaire) (beige) en traces ; (méthade interne
matériau de type peinture (rouge) de traitement)
en traces
052 | MO052 - POO1 / TT002 / BETON (SOL) Matériau dur (gris) ; matériau dur MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
(granulaire) (beige) / uzze attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
053 | MO053 - POO1 / LOC. TECH. - T217 / ;‘:‘)j’;:‘aar‘:::)’('l‘i’)‘d”’ detypedallede MET | 1/2 | Ccalcinationet N
DALLE DE SOL + COLLE / vzz6 anaqyeaclde Fibres d'amiante de
(methoqe interne type chrysotile
de traitement)
Matériau de type colle (fibreux) MOLP 2/2 &
(bitumineux) (noir) ; matériau de / DH8S )
type colle (jaune) en traces ; Fibres d‘amuamg de
matériau semi-dur (beige) ; type chrysotile
matériau semi-dur (blanc) en
traces(iii)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° o, AN Technique
éch RefT,re"tce Des,cr'p‘rlm utilisée | Nb prep / Résultats
’ ciel visuete / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
054 | MO054 - P001 / LOC. TECH. - T217 / Matériau semi-dur (granulaire) MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
BETON (beige) en traces ; matériau / uzz6 attaque acide détectées
semi-dur (gris) ; matériau dur (méthode interne
(granulaire) (beige) de traitement)
055 | MO55 - PO01 / TCHOO1 / BETON + Matériau de type peinture (jaune) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
ENDUIT (SOL) matériauisemizdar (eranilaice) / uzz6 attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur (granulaire) (méthode interne
(gris) de traitement)
056 | MO56- POO1 / T310a / BETON + bl it Wl e MET 1/2 Calcination et VAN
ENDUIT (PLAFOND) £ traces ; mateflau ce type / uzze attaque acide R
peinture (beige) ; matériau (méthode interne Fibres armantg de
semi-dur (blanc) ; matériau de traitement) type chrysotile
semi-dur (granulaire) (gris) ;
matériau dur (granulaire) (gris)
057 | M057 - P001 / TCH302 / BETON + Matériau de type peinture (jaune) ; MET 1./2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) matériau serT‘u-dur de type enduit / uzz6 attaque acide détectées
(blanc) ; matériau dur (granulaire) (méthode interne
(gris) de traitement)
058 | MOS8 - POO1 / TCH303 / BETON + Mdteriaifdur (gris) Smatenad.dur MET 1/2 Calcination et VAN
ENDUIT (PLAFOND) {eranuiaire) (gris) / vzze attaque acide Fibres d'amiante de
{méthode interne o)
X type chrysotile
de traitement)
059 | M059 - P001 / TCH303 / BETON + sz)tériau de type sys'téme d’enduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (SOL) pelnturev (vert) ;. matériau dur / uzz6 attaque acide détectées
(granulaire) (beige) (méthode interne
de traitement)
060 | M060 - PO0O1 / TCH303 / BETON + Matériau de type peinture (marron) MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (SOL) en traces ; matériau de type / uzze attaque acide détectées
peinture (bleu) ; matériau dur (méthode interne
(granulaire) (beige) de traitement)
061 | MO61 - POO1 / T304 / BETON + Materiau,de type, peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination et VAN
ENDUIT (PLAFOND) matériau de type peinture (rouge) / vs8G attaque acide e
en traces ; matériau semi-dur (gris) (méthode interne Fibres d'amiante de
: type chrysotile
de traitement)
062 | M062 - P001 /T304 /BETON + Matjériau de type peinture (blanc) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) matériau dur (gris) / V86 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
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_ Préparation
N° o, AN Technique
éch REfT,rentce Des,cr'p'rlm utilisée | Nb prep / Résultats
’ clen visuete / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
063 | M063 - POO1 / T304 / PLATRE + Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) mat‘erlau souple ﬁ‘breux de t'y'pe / VssG attaque acide détectées
papier, carton (beige) ; matériau (méthode interne
semi-dur de type platre (blanc) de traitement)
Matériau souple fibreux de type MoLP 2/2 Fibresdarniante:non
papier, carton (beige) / YOLR détectées
Matériau semi-dur de type platre MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) / Vs8G attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
064 | M064 - P001 /T304 / BETON + Matériau de type systéme d’enduit MET 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) peinture (beige) ; matériau / VssG attaque acide détectées
semi-dur (gris) ; matériau (méthode interne
(pulvérulent) (gris) en traces de traitement)
065 | M065 - P001 / T304 / PANNEAU + Mat?r:rau de type peiAnture (blaqc) ; MET 1./2 Calcination et Fibres d'amiante non
PEINTURE matériau semi-dur (fibreux) (beige) / VS8 attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
066 | M066 - PO01 / T304 / CARRELAGE SOL | Matériau de type peinture (blanc); MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
+ COLLE matériau dur de type carrelage, / RZ4E attaque acide détectées
faience (gris) ; matériau dur de type (méthade interne
ciment-colle (gris) ; matériau de de traitement)
type peinture (bleu) ; matériau
semi-dur fibreux de type bois,
copeaux (marron)
067 | M067 - POO1 / GALERIE TECHNIQUE / | Matériau dur fibreux de type Mo | 4/4 AN
fibres-ciment (gris) /
CONDUIT YOLR Fibres d'amiante de
type chrysotile,
riébeckite-amiante
(crocidolite)
068 | MO068 - P01 / GALERIE TECHNIQUE / | Matériau dur (gris) MET 1/2 Calcinationet | Fibres d'amiante non
TERRE + BETON (SOL) / RZ4E attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
069 | M069 - P01 / GALERIE TECHNIQUE / | Matériau dur (granulaire) (gris) MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
BETON (MUR) / RZAE attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-025816-01
_ Préparation
N° e s Technique -
éch RefT,rentce Des,cr'p‘rl'm utilisée | Nb prep / Résultats
’ clen visuete / Analyste | Nb grilles Type
ou lames
070 | MO070- POO1 / GALERIE TECHNIQUE / | Matériau semi-dur (granulaire) MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
) | BETON (PLAFOND) (gris) / RZ4E attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
071 | MO71- POO1 / EXTERIEUR / PLAQUES | Matériau de type peinture (noir) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
SOUS TUILE matériaydurfibreux deitype / Vs8G attaque acide détectées
fibres-ciment (gris) ; matériau (méthode interne
semi-dur (marran) de traitement)
072 | M072- POO1 / EXTERIEUR / PLAQUES | Matériau de type peinture (orange) MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
SOUS TUILE ;'materllau durﬁl?reux de type / VssG attaque acide détectées
fibres-ciment (gris) (méthode interne
de traitement)
073 | M073 - P001 / T303 / PLATRE + Matériau de type peinture (beige) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
PEINTURE (MUR) matériau seml-dur {blanc) / A4KE attaque acide détectées
{méthode interne
de traitement)
074 | M074 - PO01 / T303 / PLATRE + Matériau de type peinture {beige) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
ENDUIT (MUR) matériau souple fibreux de type / VssG attaque acide détectées
papier, carton (beige) ; matériau (méthode interne
semi-dur (blanc) de traitement)
Matériau souple fibreux de type MOLP 2/2 Fibres d'amiante non
papier, carton (beige) / ywsu détectées
075 | MO075 - P0O1 / T303 / PLATRE (MUR) Matériau semi-dur {blanc) ; MET 1/2 Calcination et | Fibres d'amiante non
matériau souple fibreux de type /7118 attaque acide détectées
papier, carton (beige) ; matériau (méthode interne
souple fibreux de type papier, de traitement)
carton (marron) ; matériau
semi-dur (beige)
Matériau souple fibreux de type MOLP 2/2 ~ Fibres d'amiante non
papier, carton (beige) / vwsu détectbes
Matériau souple fibreux de type MOLP 2/2 Fibires d'aiiante hon
papier, carton (marron) / vwau détectées
076 | M076- PO01 / T303 / PEINTURE Matériau de type peinture (beige) MET 1/2 Calcinationet | Fibres d'amiante non
/ A4KE attaque acide détectées
(méthode interne
de traitement)
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(1) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(2) La totalité de I’échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(3) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreaux de type fibres-ciment (gris). Les autres

matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I’ensemble de la couche.

(4) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau de type semi-dur (fibreux) (gris)

. Les autres matériaux

décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’'intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.
(5) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau de type tresse de fibres (blanc). Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.
(6) L’échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas

d’amiante.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été

réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
i) Un matériau de type peinture (rouge) est présent dans |'échantillon, en quantités trop fai
analyse représentative de ce matériau.

bles pour effectuer une

(iii) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreux) (bitumineux) (noir). Les autres
matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I’'ensemble de la couche.

Meéthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée a

partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie
Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a partir de la norme : NFX

43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

L1229

Notes :

1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une

copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf
information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare I'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse
par composant. Des composants décrits simultanément dans une méme prise d'essai n'ont pas pu étre séparés pour
I'analyse. - 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les
matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 4 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie
que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre d 'amiante optiquement
observable. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um. "Fibres d'amiante
non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de
fibre d'amiante. - 5 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur
https://www.renar.ro/ -6 : Le préléevement reléve de la responsabilité du client. - 7 : Analyse réalisée dans le cadre des
textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n*

Validé et approuvé par :

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du ler octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25
juillet 2022 (JOFR n"0238 du 13 octobre 2022, texte n"10). - 8 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article
6 de I'arrété du ler octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante délibérément ajouté dans les
matériaux et produits manufacturés.

-areproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a |essai tels qu'ils ont été regus au

laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d 'accréditation.
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania

12/12
P-RS-FRM8220
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) facade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et ['orientation
du jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée,

ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discothéque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

I'amiante.
2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ou l'activité dans le local ou a | situations ou le faux plafond contenant de | situations ou le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de Ia
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de
la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
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Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois
mois a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a larticle R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des
mesures d’empoussierement ou a |'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait

procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de |'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussierement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinqg fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I’amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné a
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de
toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I’'examen visuel et a la
mesure d’empoussieérement dans |’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
I'amiante, la nature et I’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité
d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I’amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
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sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de lI'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a l'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I’'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I’'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I’'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.
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A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I’étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I’'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I’environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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