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02 1/100-Plan Archi RDC

Cloison thermo-acoustique
100mm

Cloison thermo-acoustique
175mm

Doublage thermique
120mm

Pompe primaire
étage 3

Pompe primaire
étage 3

Pompe primaire
étage 3

Pompe primaire
étage 3

Pompe primaire
étage 3

Pompe primaire
étage 2

Pompe primaire
étage 2

Pompe primaire
étage 2

Pompe primaire
étage 2

Pompe primaire
étage 2

Pompe primaire
0.50x1.00 m

Pompe primaire
0.50x1.00 m

Pompe primaire
0.50x1.00 m

Pompe primaire
0.50x1.00 m

Pompe primaire
0.50x1.00 m

ARCHI 01



27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ELEC PLOMB

H
SP

3.61

C6 C6 C6

LANTERNEAU
1.00X2.00 INT

( DONT 2 OUVRANT )

C6 C6 C6 C6

G
A

R
D

E C
O

R
PS

D
EM

O
N

TA
B

LE

T.303

T.302

JO
IN

T 
D

E
D

IL
A

TA
TI

O
N

ATELIER MICROM.
STOCK

ELECTRON.
EVAPORATEUR

EXTRACTION
HOTTE

EXTRACTION
HOTTE

PP.7+7

PP
.7

+7

PP
.8

PP
.7

+7

PP
.8

SALLE DE DESSIN

PP
.7

+7

PL

PL

PL

PL

153.72

153.87153.87

149.55

151.47

C8

C12

C12

C14 C14 C14

C13

LOCAL INFO

T 304
ATELIER PHOTOT 305B

J.D
J.D

Échelle à crinoline

EP
-Ø

73

EU
-Ø

10
0

VP
-Ø

10
0

EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

VP
-Ø

73

VP
-Ø

10
0

EU
-Ø

10
0

VP
-Ø

10
0

EP
-Ø

10
0

EP
-Ø

10
0

EP
-Ø

10
0

VP
-Ø

10
0

VP
-Ø

10
0

EP
-Ø

10
0

N

Affaire 1363 - CNRS CINAM PRISM
/06 05/2024DCE1363

N° affaire Phase N° plan Indice Page Date Echelle

03 1/100APlan Archi R+1

Cloison brise-vue

Zone technique sur faux-plafond
non circulable

150 m²

ARCHI 02

Renforts structurels pour
surchages d'exploitations

Sujétion de fixation sur
JD type trou oblong

Structure primaire
faux-plafond
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04 1/100-Plan Archi Toiture

Reprise de l'étanchéité de la toiture +
isolation + protection lourde
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Rebouchage des lanterneaux
Réalisation d'une souche pour passage réseaux dans lanterneau
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Complexe faux-plafond thermo-acoustique dalle 600x600 +
200mm d'isolant + ossature primaire

Hauteur à définir en fonction de l'emprise du portique de levage

Isolant 110 mm PUR, R=5

Réagréage + peinture
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05 1/50APlan Archi Coupe ARCHI 04



ME1
Fenêtre fixe
Menuiserie aluminium
Affaiblissement acoustique : 35 dB

6 Unités
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ME2
Fenêtre fixe
Menuiserie aluminium
Affaiblissement acoustique : 35 dB

7 Unités
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2,04

PE1
Porte coulissante isolé
Portillon d'accès à la française
Menuiserie aluminium
Contrôle d'accès
Affaiblissement acoustique : 35 dB

1 Unité

1,63

2,10

PI1
Porte bois à peindre
Contrôle d'accès, barre anti-panique, plaque de
propreté, plinthe coup de pied
Affaiblissement acoustique : 40 dB

1 Unité
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Porte bois à peindre
Oculus, plaque de propreté, plinthe coup de pied
Affaiblissement acoustique : 35 dB
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Porte bois à peindre
Oculus, plaque de propreté, plinthe coup de pied
Affaiblissement acoustique : 45 dB
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PI4
Porte bois à peindre
Plaque de propreté, plinthe coup de pied
Affaiblissement acoustique : 35 dB
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4°

4,00

SR1
Rampe pour passage fluides
Aluminium finition antidérapante
Ouvrable sur charnière en deux élements
1 Unité
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06 Sans-Carnet des menuiseries ARCHI 05
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