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l Préambule

Historique des versions du document

Date de création

Version N° . . Rédacteur Commentaires
/ Mise a jour

1 11/04/2024 Cédric LACOURIEUX

2 11/06/2024 Soufiane BEN MAIZ

Locaux non accessibles

L'ensemble du batiment a été audité.

Réalisation de la visite

Nom du diagnostiqueur : Cédric LACOURIEUX Date de la visite : 03/04/2024
Durée de la visite : 1 jour

Nom de I'accompagnateur:  Jean-Emmanuel GERBAULT

Limite de la mission

La mission que nous effectuons n'étant pas une mission de maitrise d'oeuvre, les estimations en colts et en délais ne permettent
de fixer qu’un ordre de grandeur utile.

Les solutions présentées ne remplacent pas les normes, reglements et Documents Techniques Unifiés en vigueur.

Elles ne constituent pas un devis, ni un cahier des charges qui reste du domaine d'un maitre d’'oeuvre.

Ce rapport exclut la réalisation de métrés et d'études approfondies. Le coUt des travaux préconisés est une évaluation et ne
peut étre considéré comme une valeur optimale. Il s'agit d'une valeur indicative du coUt d'exécution pour une gamme de
produits moyenne. Elle ne prend pas en compte d'éventuelles complications qui échappent & une analyse visuelle.

Observation :

Le site de I'ANSES & Lempdes est situé sur une surface dédiée elle se compose d'un batiment principale regroupant les bureaux
et des laboratoires, d'une serres NS2*, une serre NS3*, une serre & environnement normal et un hangar.

L'acceés au site est controlé et se fait par le 6 Rue Aimé Rude .
Tous les batiments faisant 'objet du présent rapport.

*NS = Niveau de sécurité




I Plan masse du batiment




I Identification du batiment (Sur la base des documents transmis)

Dénomination Données historique

Nom du béatiment ANSES - Lempdes Année de construction 1998
Adresse O RS Al R g:::?ﬁﬂ: ;ei:iisr;locr:ug:gre's/ A
63370 Lempdes q hangard 2012
fravaux
Typologie de production

Surface totale batiment Chauffage collectif Non

Nombre de niveau (dont sous-sol) 2 Chavuffage individuel Oui

Inondabilité du site Non Eau Chaude Sanitaire collective Non
Eau Chaude Sanitaire oui
individuelle

Classement du batiment Type d'énergies utilisées

ERT Etablissement Recevant des oui Blecticité oui

Travailleurs

Type (J. L, M. N, O....) 2 Gaz Oui

effectif 2 Réseau de chaleur Non

Catégorie (1 a 5) 2 Fioul Non

ERP Etablissement Recevant du < .

. Non Energies renouvelables Non

Public

Typologie batiment

Catégorie principale Laboratoire

Catégorie secondaire Tertiaire



[l Analyse documentaire

Présence Nor
(D document %' opservation

Documentation générale

Ciiticité Commentaire

Les pas les travailleurs relevant du code du fravail car cela ne figure pas dans leurs atfributions. Celles-ci sont définies & I'arficle 2 du décret n® 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif & la commission consultative
PV Commission ’ i curité " Py
P NC départementale de sécurité et d'accessibilité.
Additif du 31 juillet 2015 : c'est I'inspection du fravail qui a en charge de s’assurer que les régles de sécurité ir ées dans les relevant du code du fravail
.Veiller & ce que ce registre igné par prestataires le site. Nous conseillons & planifier des points périodiques (mensuel ou frimestriel) ofin de s'assurer la bonne fenue de ce regisfre.
Registre de. ) N
Oui points manquant : confréle BAES
sécuite
o, oul Anété du 30 novembre 2005 modifiant I'amété du 23 uin 1978 relal aux ixes desfinées au al en eau chaude saritaire des bafiments o habifafion, des locaux de fravail ou des locaux recevant du public
Plan Oul
Amiante oui pourla partie de 1998, pas dlamiante déclaré, le rapport DA doit &fre annexé au registre de sécurité

Plomb. Le batiment a été construit en 1998

Diagnostic
énergétique
Rapport bureau de controle

Installation
électrique oul 02/02/2024 >20 Le rapport du contrdle des installations électrique n'est pas présent dans ke classeur de sécurité
(annvel)

Rapport maintenance réglementaire

Sorbonne / Hotte B .

ol - | s s
s P
= T

g:“"’ — modalité des essais & détailler, les essais doivent &ire consigné dans un camet (non présent sur site)
c2:Ecart Ia profection des des blens, ou écart documentaire concernant la sécurité des personnes, ef nécessitant une action corrective & court terme

C3: Ecart i isati
comection peut n'éfre faite qu'a moyen terme.

pas dir la sécurité des personnes ou écart technique dont la



Photos

Photo n°1:

Photo n°2 :

Chambre froide N°1: Bon état

Chambre froide N°2 : Remplacement du compresseur effectué récemment, bouche de I'extracteur frés
sale

Photo n°3 :

Photo n°4 :

TGBT Batiment Principal;
- Propre, prévoir une fermeture & clé du local

ble des bouches d'extraction :
Prévoir le nettoyage, bouches tres sales

Photo n°5 :

Photo n°6 :

Extracteur Batiment principal: Bon état

Sorbonne :
Bon état des équipements

Photo n°7 :

Photo n°8:

Unités de climatisation intérieures :
- Split en bon état (nous n‘avons pas eu acces aux filtres)
- Filtre des cassettes plein & remplacer

Ensemble des radiateurs a eau:
- ensemble en bon état, attention au stockage d'élément.




Photos

Photo n°9:

Photo n°10 :

Osmoseur batiment principal:
- Ensemble en bon état.
- Remplacer le manometre apreés filire

Ensemble SSI :
- Bon état, pas de défaut sur le CMSI

Photo n°11:

Photo n°12:

porte sectionnelle:

Centradles de soufflage et extraction serre NS2:
- Capot mal fixé

- Bon état - Filtre plein (Centrale de soufflage)
- Tableau disjoncteur endommagé (plus de protection contre la pluie)
Photo n°13 : Photo n°14 :

Free cooling serre NS2:

- Equipement trés mal entfretenu, calorifuge & reprendre / bacs fissurés
- joints craquelés

- nid d'abeille en cours de remplacement

2 Unités extérieur VRV_- Groupe froid - marque Trane :
- Equipement vétuste prévision de remplacement

Photo n°15: Photo n°16 :
Stérilisateur serre NS3 : Armoire de contréle NS3:
- Bon état

- Matériel en bon état

- Armoire 3-7 en défaut




Photos

Photo n°16 :

Photo n°17 :

Disconnecteur :
Des traces d'oxydation sont également présente

Filtre réseau:
Les récepteurs de vidange sont & remplacer ou & installer

Photo n°18 :

Photo n°19:

Local technigue :
Constatation le local_est & nettoyer beaucoup de trace ou de matiere au sol ainsi que du stockage

CITA semes NS3:

- la propreté du local est a reprendre

- la fixation des auxiliaires est a reprendre
- les fiches de suivi CTA ne sont pas remplis

Photo n°20 :

Photo n°21:

|[CTA seires NSZ
- Les filfres de la CTA sont encrasser et des frous ont été constaté elles sont a remplacer

elle est composé de trois chaudiéres, prévoir le remplacement de la pompe de circulation.

Photo n°22 :

Photo n°23 :

PLIT toiture batiment principal:
les condenseurs de certain split sont encrassés

SPLIT toiture batiment principal:
le calorifuge de tous les split extérieur est a reprendre




I Légende

Etat technique

Equipement neuf

Fonctionnalité technique optimum

Peu satisfaisant Présence de défauts mais fonctionnalité technique assurée

Equipement obsoléte non accomplissant sa fonction technique, présence de défauts

Pas satisfaisant .
majeurs

Equipement hors service : mis & l'arrét

Equipement inaccessible, déposé ou n'entrant pas dans le périmétre de I'audit
Criticité
Faible : Le disfonctionnement de I'ouvrage ne met pas en péril la continuité de

fonctionnement

Moyenne : Le disfonctionnement de I'ouvrage peut mettre en péril la continuité de
fonctionnement. Importance technique avérée

Haute : Prioritaire en termes de sécurité/sireté ou d'impact sur les utilisateurs
La continuité de fonctionnement de I'ouvrage peut mettre en péril linstallation

Typologie d'intervention

Diagnostic Nécessité d'une investigation plus approfondie
Légeére Opération légére de type travaux correctifs
Lourde Grosses réparations
Remplacement Remplacement a lidentique
Amélioration Remplacement par un ouvrage plus performant (évolution technologique...)
Amélioration

énergétique Opération avec un gain énergétique potentiel

Typologie de batiment
Laboratoire Laboratoire
Technique / Logistique  Recyclerie, régie, hangard
Tertiaire bureaux



Eat technique

Typologie

batiment

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

Domaine

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Année de
mise en
service

(hypothése)

Marque, modéle et

Sous domaine A
caractéristique

Type d'équipement Etage

Centrale incendie 1 u RDC Ns3 215 Eof dusage
Sécurté_ncendie Extincteur a4 u RDC Ns3 2015 Efat d'usage
Sécurité_incendie Skéne. 14 u RDC NS3 2015 Efat d'usage
Plomberie Adoucisseur 1 u RoC Ns3 215 Eof dusage
Plomberie Adoucisseur Osmoseur 1 u RoC Ns3 215 Eat dusage
Plomberie Adoucisseur Osmoseur 1 u RDC A 2015 Etaf dusage
PRINCIPAL
Plomberie Disconnecteur 3 u RDC o 2015 Traces doxydafion sont présentes
PRINCIPAL
Plomberie isconnecteur 1 u RDC B 2015 Efat d'usage
PRINCIPAL
Plomberie Douche 1 u RDC NS 215 Eof dusage
Plomberie Gickur 2 v RDC Ns3 215 Eat dusage
Plomberie Lavabo s v RoC Ns3 215 Eot dusage
Plomberie Lavabo vou RDC EAY 215 Efaf dusage
PRINCIPAL
Plomberie pompe doseuse 3 U RoC Ns3 215 Eat dusage
Plomberie Pompe rekevage 1 u RDC NS 215 Eof dusage
Plomberie Pompe simple (0-2500 W) 2 v RoC NS 215 Eof dusage
Plomberie Robinet de pulsage 16 u RDC NS3 2015 Efat d'usage
Plomberie Rabinef miigeur % U RoC Ns2 215 Eof dusage
Plomberie 1 U Ao s 215 Eat dusage
Plomberie Tablette en subiigation 8 u RDC NS3 2015 Efat d'usage
Plomberie Vanne 1/4 de tour 184 u RDC NS3 2015 Etat d'usage

Constat / Désordre

Préconisafion

Peu safisfaisant  Procéder au netioyage ef son fraitement



Eat technique

Typologie
batiment

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

Domaine

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Sous domaine

Plomberie

Plomberie

Plomberie

Plomberie

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Forts

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Marque, modéle et
caractéristique

Etage

Type d'équipement

Vanne darét n u RDC
Vanne disolement a u RDC
WC-cuvette 3 u RDC
WC - urinoir 1 u RDC
Ballon ECS élecrique [0-1001) 2 u RDC
Amore élecirique 13 u RDC
BAES 28 u RDC
Celuke HT 4 u RDC
Eclaiage fuo-compact 85 u RDC
Eclarage LED 251 u RDC
Eclaitage LED 7 u RDC
Groupe élecirogéne (0-1500 kVA) 1 u RDC
Prise de courant 74 u RDC
TG 1 u RDC
Transformateur HI/BT 1 u RDC
Variateur de fréquence 5 u RDC
Alarme 1 u RDC

Automates de régulation 1 U HANGAR
Cenfrale infrusion 1 u RDC
Coffret de commande 2 u RDC

Ns3
nsa
BAT

PRINCIPAL

BAT
PRINCIPAL

NS3
Ns3

Ns3

Ns3

BAT
PRINCIPAL

BAT
PRINCIPAL

NS3

BAT
PRINCIPAL

NS3
Ns2
nsa
Ns3

Ns3

Année de
mise en
service

(hypothése)

2015

2015

2015

215

2015

2015

2015

215

2015

2015

Etat diusage

Etot dusoge

Etat diusage

Etat d'usage

Etot dusage

Etot dusage

Etat diusage

Etat dusage

Etot dusage

Etot dusoge

Etat diusage

Etat d'usage

Etot dusage

Etat dusage

Etat d'usage

Etat dusage

Etot dusage

Etot dusoge

Hors périmetre

Etat d'usage

Constat / Désordre

Préconisafion




I Eattechnique

Année de
mise en
service

Typologie
batiment

Marque, modéle et

A Préconisation
caractéristique

Domaine Sous domaine Constat / Désordre

Etage

Type d'équipement

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Courants_Faibles

Chauflage_Clmatisation_Ventiation

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiation

Chaufloge_Clmatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisafion_Ventiafion

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chauffage_Cimatisation_Ventikation

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Déclencheur st
Détecteur st
Electrovanne
Gache électrique

GIC - superviseur

GTC - superviseur

Prise tel ef informatique.

Sonde EC

Sonde pH

Aérotherme eau chaude

Autorates de réguktion

Automates de régulation

Automates de régulation

Bouche de soufflage

Bouche dexiraction

Boutelle

Mélange EG

Bouteile Découpkige EC

dinjection Injection Glycol

Centrale de fraifement dair (< 10 000 ma/h)

Centrale de iraitement dlair {< 10000 ma/h)

Ns3

nsa

Ns3

NS3

Ns3

Ns3

Ns3

Ns2

Ns3

NS3

Ns3

Ns3

Ns3

nsa

Ns3

(hypothése)

2015

2015

2015

215

2015

2015

2015

215

2015

2015

Etat diusage

Etot dusoge

Etat diusage

Etat d'usage

Etot dusage

Etot dusage

Etat diusage

Etat dusage

Etot dusage

Etot dusoge

Etat diusage

Etat d'usage

Etot dusage

Etat dusage

Etat d'usage

Etat dusage

Etot dusage

Boutelle présentant des fraces de calcare.

Manchette rouée

Filre plein ef manchetfe trovée

Peu safisfaisant

Peu safisfaisant

Peu safisfalsant

Peu safisfaisant

Nettoyer ef mieux mainteni Iéquipement

Nettoyer ef mieux mainteni léquipement

Prévalirle nefloyage des équipements

Remplacement de la manchette




Eat technique

Typologie
batiment

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratore

Laboratorre.

Laboratorre

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

Laboratore

Laboratore.

Laboratore

Laboratore

Laboratorre.

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

CLERMONT

Domaine

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_techniques

Equipements_fechniques

Sous domaine

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chauflage_Clmatisation_Ventiation

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chaufloge_Clmatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisafion_Ventiafion

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chauflage_Clmatisation_Ventiation

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiation

Chaufloge_Clmatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisafion_Ventiafion

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Chauflage_Clmatisation_Ventiation

Chauffage_Cimatisation_Ventiation

Chavffage_Cimatisation_Ventiafion

Marque, modéle et

Type d'équipement caractéristique

Centrale de iraitement dlair (< 10000 ma/h)
Cenfrale de iraitement d'air (> 10 000 m3/h) TRANE
Chaudiére gaz < 150kW.
Cimatiseur & ::;:::fr XD unité Solt system
Climatiseur & détente drecte unilé inféreure

Cassefte

Cimatiseur & détente drecte unité inférieure

Cimatiseur & détente directe uni

Compresseur dalr

Compteur d'énergie

Débimetre

Extracteur diar cIaT

Exiracteur diar

Extracteur diar

Exiracteur dar

Gaine fexfile

Groupe froid (0-100 kW)

Groupe froid (0-100 kW)

Groupe froid (0-100 kW)

Groupe froid (0-100 kW)

ml

Etage

Ns3
nsa
BAT

PRINCIPAL
Ns2

NS3

L112131415,
617

Ns2

nsa

Ns3
Ns2
Ns2

Ns3

Ns2

nsa

Ns2

Année de
mise en
service

(hypothése)

2015

2007

2015

2015

2015

215

2015

2007

2015

2015

215

2015

2015

Constat / Désordre Préconisafion

Plusieurs désordre & reprendre. Peu safisfaisant  Plusieurs capteurs de pression sont & remplacer
Etot dusoge

Etat diusage

Condenseur sale, calorifuge areprendre. Peusafisfaisant  Nettoyer ef mieux mainteni Iéquipement

Remplacer les fires ef vérifier ka récurrence des

Fire plein & neffoyer maintenances

Peu safisfalsant

Etot dusage

Etat diusage

Etat dusage

Etot dusage

Etot dusoge

Etat diusage

Etat d'usage

Etot dusage

Etat dusage

Etat d'usage

Etat dusage Peusafisfaisant  Enfrefenr les grikes.

Groupe en cours de remplacement Pas safisfaisant  Replocer ke groupe
Etot dusoge

Etat diusage

Etat d'usage



I Eattechnique

Année de
fypcloals Domaine Sous domaine Type d'équipement AT o =2 Elage mizeEn Constat / Désordre Préconisation
batiment caractéristique service

(hypothése)
Laboratoire: ‘CLERMONT Equipements_fechniques Chavuffage_Clmatisation_Ventilation Piéges a son 28 u RDC NS3 2015 Piége encrassé Peu safisfaisant Les piéges & son sont frés encrassés
Laboratore CLERMONT  Equipements_techniques  Chauffage_Climatisation_Ventiation Pompe simple {0-2500 W) 2 u RDC NS3 2015 Des fraces de fulle sont présente Peusafisialsant  Prévor le nefloyage des équipements
Laboratore. CLERMONT  Equipements_fechniques  Chauffage_Cimatisafion_Ventiafion Pompe simple (0-2500 W) 5 u ROC | oAl 2015 Etat dusage -
Laboratoire: ‘CLERMONT Equipements_techniques Chavuffage_Clmatisation_Ventilation Préparateur ECS 1 u RDC N§2 2015 Efat d'usage -
Laboratore 'CLERMONT Equipements_de_process Chavuffage_Clmatisation_Ventilation Registre de réglage " u RDC NS3 2015 Efat d'usage -
laborafore  CLERMONT  Equipements_techniques  Chauffage_Clmatisafion_Venfieation Souflerie s u RDC NSz 215 Efof dusage -
Laboratore CLERMONT  Equipements_techniques  Chauffage_Climatisation_Ventiation Surpresseur 14 ENs RDC NS3 2015 Fire plein Peu safisfaisant f;’l““:::;:;'m’e‘e’Vé""e'b'éc”"e”‘e"e‘

Laboratoire: ‘CLERMONT Equipements_techniques Chavuffage_Clmatisation_Ventilation Thermomeétre 80 u RDC NS3 2015 Efat d'usage -
Laboralore  CLERMONT  Equipements_techniaves  Chaufiage_Cimatisafion_Ventiafion Vanne 3 voles U R N3 M5 ot dusage -

Laboratorre. CLERMONT  Equipements_techniques  Chauffage_Cimatisation_Ventiktion Vanne 3 voies. V-C 7 u RDC Ns3 2015 Etat diusage



I Eattechnique

Année de
Typologie o Marque, modéle et c mise en . PR
i Domaine Sous domaine Type d'équipement o L Elage . Constat / Désordre Préconisation
batiment caractéristique service
(hypothése)
Laboratoire: ‘CLERMONT Equipements_techniques Chavuffage_Clmatisation_Ventiation Vanne d équiibrage 24 u RDC NS3 2015 Etat d'usage -
Loborafoke  CLERMONT  Equipements_fechniques  Chauffage_Climatisation_Venfiafion Vase dexpansion 2 u RDC N3 2015 Vase dexpansion de plus de 10 ans Peusafistalsant L& éauipéments sous pression sont & remplacer

fout les dix ans.

Laboralore  CLERMONT  Equipements_fechniques  Chauffage_Cimatisation_Ventiation Vase dexpansion 1 u RDC Ns2 2015 Vase dexpansion de plus de 10 ans Peu safisfaisant

Laboratorre. CLERMONT  Equipements_techniques  Chaufiage_Cimatisation_Ventiation Venfib-convecteur 7 u RDC Ns2 2015 Etat d'usage

Loboraore  CLERMONT  Equipements_fechniques  Chauffage_Cimaiation_Venlafion

(=
Loborafore  CLERMONT  Equipements_fechniques  Autres_Equipements_fechniques Autockave 2 u RDC N3 2015 Etat dusage -
Loborafoke  CLERMONT  Equipements_fechniques  Autres_Equipements_fechriques Bac de brumisation 1 u RDC N3 2015 Etat dusage -
Loborafore  CLERMONT  Equipements_fechniques  Autres_Equipements_fechriques Ballon d'ar comprimé 1 u RDC N3 2015 Etat dusage -
Loborafoke  CLERMONT  Equipements_fechniques  Autres_Equipements_fechriques Fengire 34 u RDC N3 2015 Etat dusage -
Laboratoire CLERMONT  Equipements_fechniques Autres_Equipements_techniques Fosse 2 u HANGAR Ns3 2015 Fosse entemé -
Laboratore CLERMONT  Equipements_techniques Autres_Equipements_fechniques Gicleur 18 v RDC Ns3 2015 Etat d'usage -
Loborafore  CLERMONT  Equipements_fechniques  Autres_Equipements_fechniques PSM 1 u RDC L4 2015 Efaf dusage -

=N

Loboralore  CLERMONT  Equipements fechniaues  Autes_Equipements techniques Psm U R 53 5 ot dusage



| Etat global par sous-lot

Etat technique du Synthése graphique de I'état global par sous-lot
Chavuffage_Climatisation_Ventilation
Chauffage_Climatisation_Ventilation 69%
Courants_Forts 80%
ts_Forts
ECS 80%
Plomberie 78% N
ECS
Etat technique du batiment Niveau "pas safisfaisant” Niveau "Peu satisfaisant” == == Niveau "Satisfaisant”
tat de vétuseté technique du imen
Indice de vétuseté physique (IVP) [IIIINZZR  Moyenne des tats fechniques des lofs Clots-couvert, Equipements fechniques, second ceuvre ef aménagements extérieurs
s états techniques
Equipements technigues:
Chauffage Climai ilation : Les différents équi s techniques sont a peu prés fonctionnels néanmoins vétuste et peu performant. Concemant les VMC Il est préconisé de remplacer les VMC simple flux actuel par des ventilation double flux.

Courants Forts ; Les différents équipements fechniques sont fonctionnelles, nous n'avons matheureusement pas eu accés au poste de fransformation et ne pouvons nous prononcer sur son état.

Plomberie ef ECS :

- Assurer annuellement les opérations de maintenance particuliére lides & la prévention des risques en matiére d'hygiéne, conduites notamment dans le but de réduire les risques de développement des bactéries de type Légionella dans les réseaux eau chaude sanitaire (vidange et
choc thermique.

- En labsence de vision sur les rapporis de maintenance, il parait important de suivre le passage du laboratoire agréé, pour un meilleur suivi de Ia bactérie Légionella dans les ballons ECS.

Piste d'amélioration de la gestion technique et patiimoniale

I'¢tat des installafion necessite un suivi plus impliqué de la part du mainteneur en charge du contrat, il semble au regard de nofre passage que le mainteneur assure les dépannages, mais semble peu proactif surla maintenance préventive.



| rim de wovoux enmaintenance.
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I synthése Plan de travaux en maintenance (10 premiéres années) - Détail par Sous-domaine

Sous-domaine e Année 5 Année & é Année 10 Montant global €HT
Plomberie 2116€ 14614 € 0€ 23508 € 0€ 0€ 17 553 € 0€ 2116€ 0€ 59906 €
ECS 0€ 0€ 0€ 1881 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1881€
Courants_Forts 6661 € 4388 € 0€ 0€ 41390 € 0€ 1755 € 0€ 6661 € 0€ 60854 €
Chavffage_Climatisation_Ventilation 0€ 33068 € 0€ 40512 € 0€ 0€ 174633 € 0€ 0€ 0€ 248213 €
Total 8776 € 52070 € 0€ 65901 € 41390 € 0€ 193941 € 0€ 8776 € 0€ 370854 €
250000 €
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m Chauffage_Climatisafion_Ventilation
150000 € m Courants_forts
WECS
m Plomberie
100000 €
50000 €
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