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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou
produits contenant de I’'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de
repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits
contenant de I'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans I'immeuble
concerné et son rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de I'amiante sur jugement de I'opérateur :

¢ Couverture : Plaques ondulées en fibres-ciment (Chaufferie - Local groupe - Abri
ventilation - Abri cuve - Abri) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation
périodique.*

- des matériaux et produits ayant déja fait I'objet d'analyse, statués ne contenant pas d'amiante :

e Dalles de sol bleues + colle + ragréage (Atelier menuiserie)

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n’ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison
Néant Néant Néant
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a Amiante

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Eurofins LEM

Adresse :
CEDEX
Numéro de I'accréditation Cofrac : 1-1751

................................................ Site de Saverne - 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 SAVERNE

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

La présente mission concerne le repérage en vue de I'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi
en vue de la constitution du dossier technique amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

Liste A

Compoaant de la construction

Parfie du composant d vérfier ou d sonder

«Repérage en vue de I'établissement du constat de
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la
constitution du dossier technique amiante».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et
de I'habitation prévoit que «Les propriétaires des
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation
ainsi les propriétaires dimmeuble a usage autre que
d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux
et produits des listes A et B contenant de l'amiante»
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/’état mentionnant la présence ou l‘absence
de matériaux ou produits contenant de [|'amiante
prévu a l'article L. 1334-13 du méme code>.

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de
localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé
publique.»

L'’Annexe du Code de la santé publique est I'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme_de repérage _de la mission

réglementaire

Le programme de repérage est défini 8 minima par
I’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publigue et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I’"Annexe 13.9

Flocages

Flocages, Calorifugesges, Faux plafonds

Calorifugeazes

Fanr plafonds

Lisie B

Composant de la constuciion

Partie du composant d vérifier ow d sonder

1. Paroisverficales inkdfrieures

IvTurs, Cloisons “"en dir” et Potea:
(pérphérigues et intérienrs)

Endmts projetés

Rewvétement duws (plagues de metizseries)

Fevéterent dws (ardante-citient)

Entourages de poteaw (carton;

Entourages de poteau (arviante-citnent)

Entourages de poteausx (rnatérian sandwicky

Entourages de poteaws (cartontplitre)

Coffrage perdu

Cloisoms (légéres et préfabriguées), Gaines et
Coffres vertican:

Enduits projetés

Panneawy de cloisons

2 Flanchers et plafonds

Plafonds, Poutres et Charpertes, Gaines et | Enduits projetés
Coffres Horontaux Panneaux collés ouvissés
Planchers Dialles de 2ol
3. Condutls, canalisalions et équipements intérieuss
. . . : Conduits
Conduits de fluides (air, ean, autres flnides) Barveloppes i calorifugss
Clapets compe-fen
Clapets fvolets compe-fen Wolets conpe-fen
Rebouchage
Joints {iresses)
Portes congpe-fen Toints foandes)
Vide-ordures Conduits
4 Eldments extérienss
Plarques (composites)
Plarques (fibres-citasnt)
Ardoises (cormposites)
Toitwes A rdoises (foresciment)

Aecesgoires de cowmvertures (compostes)

Arcessoires de conrvertures (fihres-ciment)

Bardeauy bituminenx

Important : Le programme de repérage de la mission de base

est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les

missions de repérage de matériaux ou produits contenant de

I'amiante avant démolition d’immeuble ou celui

a élaborer

avant réalisation de travaux.

Bardages et fagades 1égéres

Plarques (composites)

Plarques (fibres-citasnt)

Ardoises (corposites)

Lrdowses (flbresciment)

Pannganx {composites)

Panneany (fibres-cirment)

Conduits en totture et fagade

Conduites d'eanr phrviales en arajante-citnent

Condnites d'saux usées en ariante-ciment

Condwits de fumée en arniante-cirent
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Néant Néant Néant

Composant de la construction Sur demande ou sur information

3.2.6 Le périmeétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.

Liste des piéces visitées :
Ateliers - Toilettes - Bureaux - Vestiaires - Coin
détente - Salle de réunion - Chaufferie - Local
groupe - Abri ventilation - Abri cuve - Abri

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis
Ancien rapport, Plan, Titre de propriété Plans
Observations : Néant

4.2 Date d’'exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande : 18/09/2018

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 07/11/2018

Heure d’arrivée : 10 h 00

Durée du repérage : 01 h 00

Accompagnateur : M. KOUAO

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre
2008.

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation Identifiant + Description (jﬁ:ir:‘i“f:il::lasil:;:)nn) Etae: :ﬁ éc:onnsi::éia:rl;ll** Photo
Matériau dégradé
(étendue ponctuelle)
Chaufferie - Los:al _ ;de?tlﬂant: IdOO_l F:res_ence Résultat EP**
groupe - Abri Description: Couverture : Plaques d'amiante EE—
ventilation - Abri ondulées en fibres-ciment (sur jugement
cuve - Abri Liste selon annexe.13-9 duCSP : B de I'opérateur) Préconisation : Il est
recommandé de
réaliser une évaluation
périodique.

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport
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a Amiante

Localisation Identifiant + Description Just|f|’c a:tlon de non Sl de_ Photo
préléevement conservation
Néant Néant Néant Néant Néant

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en contenant

pas apreés analyse

Liste des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description

Photo

Néant Néant

Néant

5.3 Liste des matériaux ou produits, n'ayant pas fait I'objet d’analyse laboratoire, ne contenant

pas d’amiante mentionnés pour éclaircissement

Localisation Identifiant + Description

Photo

Identifiant: Id003

Atelier menuiserie Liste selon annexe.13-9 duCSP : B

Justificatif: sur anciennes analyses

Description: Dalles de sol bleues + colle + ragréage

Identifiant: Id004

Ensemble du batiment Liste selon annexe.13-9 du CSP : A

Description: Panneaux de faux-plafond type Shedisol

Justificatif: matériau qui par nature ne contient pas d'amiante

6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau
Veritas Certification — Immeuble « Le Guillaumet » - 60 Avenue du Général de Gaulle -

CEDEX 92046 PARIS LA DEFENSE

Fait a Valence, le 07/11/2018

Par Guillaume CAFFIT

SASSOULAS

EXPERT EN BATIMENT - DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
25 rue Fréderic Chopin — 26000 VALENCE

04 75 55 13 31 - sassoulas@sassoulas.com
SIRET : 449475 433 00016 — NAF : 71208
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 18/IMO/46829/GCA

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements
pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la
prévention des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de
fagon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est
un préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’'évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Les croquis présentés n‘ont aucun caractére contractuel et ne sont pas cotés. Ils ne peuvent en aucun cas
étre utilisés en tant que plans.

I&WN N

Id001
Localisation des identifiants :

Id001 = Couverture - Plaques ondulées en fibres-ciment (Amiante)

Id003 = Dalles de sol sans amiante
1d004 = Faux-plafond sans amiante

Photos :

Photo n° A001

Localisation : Chaufferie - Local groupe - Abri ventilation - Abri cuve - Abri
Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)

Description : Couverture : Plaques ondulées en fibres-ciment

Photo n° A003

Localisation : Atelier menuiserie

Ouvrage : Planchers

Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : Dalles de sol bleues + colle + ragréage
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Photo n° A004

Localisation : Ensemble du batiment

Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds

Description : Panneaux de faux-plafond

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement Localisation |§°:¢:.'::ts::::tt; ?‘ cp::;iss::t Description Photo
Néant Néant Néant Néant Néant
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Copie des rapports d’essais (ancienne analyse) :

o8 -
«= eurofins
lygiéne du Batiment

CABINET J-PAUL SASSOULAS
Mr SASSOULAS

25 rue Frédéric Chopin
26000 VALENCE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° échantillon LEM : 118045990-001

Version du : 14/11/2011 20:38 Page 1 sur1
Date de réception : 10/11/2011
Référence dossier : 08/IMO/12564/SBO - Ministeére de la Justice
Site : 7 Impasse Sylvestre - 13000 Marseille
Référence échantillon : N°08/IMO/12564/SB0O-001-P1 - Dalles plastiques - bat 10 - Atelier menuiserie
Parametres Résultats Normes
Phase : 1
Description visuelle - ) Colle - -
Description microscopique en MOLP Matériau synthétique S
Traitement de I'6chantillon N
Nombre de préparations 2
* Résultat de I'analyse par MOLP Pas de fibre d'amiante HSG 248(MDHS 77)
Phase : 2
Description visuelle Plaque dure
Description microscopique en MET -
Traitement de I'échantillon Traitement au tétrahydrofurane
Nombre de préparations 1 -
* Reésultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050
Phase : 3
Description visuelle Ragréage - o
Description microscopique en MET -
Traitement de I'échantillon Traitement acide
"~ Nombre de préparations R B i
* Résultat de I'analyse par MET Pas de fibre d'amiante Adaptation de la NFX 43-050
Lucie ROUSSEVILLE
Responsable de Production
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme inlégrale. Il comporte 1 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objels soum ‘dr.‘
é a l'essal. Seules certaines prestalions rapportées dans ce document sent couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
% Eurofins LEM - Site de Saverne AcﬁliEﬁligkfsTIION
3 20 rue du Kochersberg - BP 50047 - 67701 Saverne Cedex Portée dispanible sur
3 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 816 531 - e-mail : Batiment@eurofins.com - site web : www.eurcfins.fr/env veww,cofrac.fr ESSAIS

SAS au capital de 1 530 320 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 489 017 897 - Siret 489 017 897 00013
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air,
ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
I'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte  directement le faux plafond
contenant de I'amiante.

1° 1| existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
I'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de 'amiante,

ou

2° 1l existe un systéeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la
zone évaluée,

ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone
évaluée, un systéeme de ventilation par
extraction dont la reprise d'air est éloignée
du faux plafond contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ou I'activité dans le local
ou a l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme faible
dans les situations ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques, n'est pas

susceptible  d'étre  dégradé par les
occupants ou se trouve dans un local utilisé
a des activités tertiaires passives.

dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

plafond contenant de I'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discotheque...).

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation
T 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Prolecylion physique o EP
étanche
risque de dégradation o
faible ou a terme EP
— Matériau non d (m]
risque de dggradahon o AC1
rapide
Protection physique non risque faible d'extension de x EP
étanche ou absence de X |— la dégradation
protection physique
risque d'extension a terme
ponctuello X I de la dégradation a AC1
= || risque d'extension rapide
Matériau dégradé -4 de Ia dégradation AC2
g o AC2

Dossier n° 18/IM0O/46829/GCA

Date de I'évaluation : 07/11/2018

Batiment / local ou zone homogéne : Chaufferie - Local groupe - Abri ventilation - Abri
cuve - Abri

Identifiant Matériau : Id001

Matériau : Couverture : Plaques ondulées en fibres-ciment

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

. . . . Risque de dégradation ou Risque de dégradation ou
Risque faible de degradation ou d’extension a terme de la d’extension rapide de la
d’extension de dégradation . " Y P
dégradation dégradation

L'environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque important
pouvant entrainer rapidement, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer a terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L’évaluation du risque de dégradation lié a I’environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la
fréquence d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I’arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire met en ceuvre
les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans un délai maximal
de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation, ou a
I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre
accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussierement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a |'article R1334-25, dans un délai de trois mois a compter de la
date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de |'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélevements
d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |’air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par
litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante prévue a l'article
R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussiérement ou a l'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinqg fibres par litre, le propriétaire fait procéder a des
travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au propriétaire le
rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I’état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des occupants et de
la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne
doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle sont
remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de conservation, des mesures conservatoires
mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une
personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait
également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau d’empoussiérement dans |'air aprés démantelement du dispositif de
confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une évaluation périodique de
|’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois
ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I’'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a l'intérieur de batiment
occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure d’empoussierement dans I'air
mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu’il
présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a

a) Controler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de
conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I’étendue des
dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la
protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin
d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
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c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la
méme zone;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I’'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune agression ni
dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute
dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la
santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et
produits contenant de 'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces recommandations sont susceptibles
d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

1l convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L’émission de poussieres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a |’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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Constat de repérage Amiante n° 18/1M0/46829/GCA

Amiante

7.6 - Annexe - Autres documents

Certificat
Attribué a

Monsieur Guillaume CAFFIT

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des

arrétés relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code

la Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de
diagnostics techniques tels que définis & l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES
| . Date de idita
Références des arrétés | Gertification \(/:izrl::;lts ::J
\ B ] i originale
‘ ' 1 Arrété du 25 juillet 2016 deéfinissant les critéres de certification des compétences des personnes \
Amiante sans  physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de conservation des 17M12/2017 16/12/2022
‘ mention matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les
| immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de certification |
| Arrété du 25 juillet 2016 définissant les criteres de certification des compétences des personnes |
Amiante avec  physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de conservation des 10/10/2017 09/10/2022 |
mention matériaux et produits contenant de I'amiante, et d’'examen visuel aprés travaux dans les | |
immeubles bétis et les critéres d'accréditation des organismes de certification | |
Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des | ‘ |
DPE sans personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 18/12/2017 1711212022 |
mention en compte de la réglementation thermique, et les critéres d'accréditation des organismes de . ‘
| certification |
| Arrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des i
DPE avec | personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou ['attestation de prise 1812/2017 | 17/12/2022
mention I en compte de la réglementation thermique, et les critéres d'accréditation des organismes de |
| certification
1 | Arrété du 6 avril 2007 modifié définissant les critéres de certification des compétences des
| Gaz | personnes physiques réalisant I'état de l'installation intérieure de gaz et les critéres 30/10/2017 2"9,1 0/2022
[ | d'accréditation des organismes de certification
‘ Arrété du 21 novembre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences
| Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 19/11/2017 18/11/2022
mention diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contréles aprés travaux en [
présence de plomb, et les critéres d'accréditation des organi: de certification |
Arrété du 21 novembre 2006 modifié¢ définissant les critéres de certification des compétences |
Plomb avec des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des l 18/12/2017 171212022
mention diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des controles aprés travaux en
présence de plomb, et les critéres d'accréditation des organismes de certification
Arrété du 30 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification des compétences des
Termites personnes physiques réalisant I'état relatif a la présence de termites dans le batiment et les 19/11/2017 18/11/2022
metropole critéres d'accréditation des organismes de certification

Date : 18/12/2017

Jacques MATILLON> Directeur Général

Numéro de certificat : 8063702

cofrac

RECYCLE

Paplet fait & partic
da malériaux racyclés

FSC* 124913

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des CERTIFICATION
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus DE PERSONNES
Des informations supplémentaires concernant le périmétre de ce certificat ainsi que I'applicabilité des ~ *“FiraAle
exigences du référentiel peuvent étre obtenues en consultant I'organisme. Uiste: des sites ot
pertibes digponlbles

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur  www.burcauveritas.iricertilication-diag

P T

Adresse de I'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle — Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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Constat de repérage Amiante n° 18/1M0/46829/GCA

a Amiante

Allianz @)

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La sociéte ALLIANZ IAAD cartifie qus :

Sarl CABINET JEAN PAUL SASSOULAS
25 RUE FREDERIG CHOPIN
26000 VALENCE

Esi fitulaire d'une police dassurance Hesponsabililé civile Activités de services N®55387044 qui a pris effet le
01/01/2016.

Ce contrat, a pour objal da :

= Satisfaire aux obligations édictéas par Pordonnance n°2005 - 655 du B juin 2005 & son décret d'apphcatian
n®2006 - 1114 du 5 septembre 2008, codifié aux articles A212-4 st L271-4 a L271-6 du code de la construction et
de Ihabitation, ainsi que ses lexles subséquents |

= Garantir I'assuré contie les conséguences pacuniaires de |2 responsabilite civile qu'il peul encourir & Négard des
tiers du lait de ses activilés professionnalles déclarées aux Dispasitions Particuligéres 3 savair =

» L& consial des Risques exposilion au plums « Deagnostc Aadon
» Repimge damisnte svant i drdle pédodia = Lol SR
amlante = Etal du digpositil de sécurité des piecineg
= Dossier lachnigue ameante = Cerlifizat de lagement déeen
« Elat da Mnslallation intérieure délectricild &t de gaz » Etal des beux localils
» Prégence de lenmifles el auires insecies oylophapes = [DEagnosiic accessibillé handicapés
# Diagnostic Perlormance Energétigue (DPE) » Cerlifical aux normes de surlace e d'Habitabditd et Pri( & Taux
» Elal das fisques naturels ol lechnalogiques Zarn
s Megwages Lai Carez » Etat deserplll de divigian
= Mesisage Lol Boulin = Repérage damiante avar ! apeds ravaux el démoition
» Canirile des inslaliations d'Asssnissement NON Caollectl « Présence da champignons lignivares
= Calcud des miliémes de copropriéid = Thermograghie e inliliromédrie

Le montant da la garantie Responsabililé Civile Professionnslle est de 1 300 000,00 € par sinistre 81 1 500 000,00 £ par
annaa.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des
cotisations. Il a pour objet d'attester I'existence d'un contral. || ne constitue toulefois pas une présomption
d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-dela des clauses, conditions et limites du contrat
auquel il se référa. Les exceplions de garantie opposables au souscripteur le sont egalement aux bénéficiairas
de indemnité (résiliation, nullité, regle proportionnelie, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre qua le cachat et la signature du représentant de la Société es! réputée nan écrite.

Fait a Lyon, le 12/12/2017

Pour la compagnie,

Estelle CHAZAUD - DELABUXIERE
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CABINET
Cabinet Sassoulas, n

cabinet Pilote du réseau D.Pro 1

EXPERTISE & DIAGNOSTIC IMMOBILER

Technigues du batiment

Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »

Référence du présent DTA : 18/IMO/46829/GCA
Norme méthodologique employée : AFNOR NFX 46-020 de décembre 2008
Date de création : 07/11/2018
Historique des dates de mise @ JOUr @ .iiicieeviceee s

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant étre contenues dans la fiche récapitulative
mentionnée dans l'arrété du 12 et 21 décembre 2012 ainsi qu’a l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, a
charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.

Toutes les rubriques mentionnées ci-aprés sont a renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par
immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits
contenant de I'amiante. Elle est mise a jour systématiquement a I'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou
a la suppression de matériaux ou produits contenant de I'amiante.

1. - Identification de I'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des b&timents :

Département :. ......ceeuuins Bouches-du-Rhone

Adresse :...ovvvvviiiiiininenens Domaine des Chutes Lavie - Ateliers de I'UEA] Sylvestre
7 Impasse Sylvestre

Commune @i, 13000 MARSEILLE

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Sans objet
Périmeétre de repérage : .. Ensemble du batiment

Année de construction : .. Non communiquée (avant 1997)
Fonction principale du batiment : Ateliers

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante »

Désignation du propriétaire :

Nom et prénom :............ Ministére de la Justice

Adresse @...ccooveviiiiiinininns Direction Interrégionnale PJJ Sud-Est
DEPAFI
158 rue du Rouet
CS 10008

13295 MARSEILLE Cedex 08

Détenteur du dossier technique amiante :
Nom et prénom : ............ Ministére de la Justice - M. ZIEGLER Patrick (Conseiller Technique Immobilier-
Patrimoine)
Adresse @...ccocveviiiiiininnnns Direction Interrégionnale PJJ Sud-Est
DEPAFI
158 rue du Rouet
CS 10008
13295 MARSEILLE Cedex 08

Modalités de consultation :
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Fiche récapitulative du DTA n° 18/IM0/46829/GCA

a Amiante

2. - Rapports de repérage

Documents demandés

Documents remis

Ancien rapport, Plan, Titre de propriété

Plans

Observations : Néant

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Types de repérages

Numéro de rapport de repérage

Liste des locaux visités

Liste A et B au titre de l'article
R1334-20 et 21 du code de la

18/IM0O/46829/GCA

Ateliers

- Toilettes - Bureaux -
Vestiaires - Coin détente - Salle
de réunion - Chaufferie - Local

Liste des piéces non visitées

Néant
santé publique groupe - Abri ventilation - Abri
cuve - Abri
4. - Identification des matériaux ou produits contenant de I'amiante
4.1 Matériaux et produits de la liste A de I’'annexe 13-9 contenant de I'amiante
Localisation Identifiant + Description (j‘c,g:itf:il::ti;::,) Elat :I%gz:is;r;::‘ison St Photo
Néant Néant Néant Néant Néant

4.2 Matériaux

et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amian

te

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de conservation et
préconisations

Chaufferie - Local
groupe - Abri
ventilation - Abri
cuve - Abri

Identifiant: Id001

Description: Couverture : Plaques
ondulées en fibres-ciment

Présence
d'amiante
(sur jugement
de I'opérateur)

Matériau dégradé
(étendue ponctuelle)
Résultat EP
Préconisation : I| est
recommandé de
réaliser une
évaluation périodique.
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Fiche récapitulative du DTA n° 18/IM0/46829/GCA

a Amiante

5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Date de la visite

Matériaux

Localisation

Etat de conservation et
préconisations*

Mesures d’empoussiérement

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce présent rapport
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Fiche récapitulative du DTA n° 18/IM0/46829/GCA a Amiante

6. — Travaux de retrait ou de confinement — Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Résultats de I'’examen
visuel et mesures
d’empoussiérement

Entreprises

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux e

6.2 Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Entreprises Résultats de I'examen

Matériaux Localisation Nature des travaux Date des travaux e visuel et mesures
d’empoussiérement
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Fiche récapitulative du DTA n° 18/IM0/46829/GCA a Amiante

7. - Croquis et Photos

Les croquis présentés n’ont aucun caractére contractuel et ne sont pas cotés. Ils ne peuvent en aucun cas
étre utilisés en tant que plans.
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Fiche récapitulative du DTA n° 18/1M0/46829/GCA

a Amiante

Photos :

Photo n° A001

Localisation : Chaufferie - Local groupe - Abri ventilation - Abri cuve - Abri
Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)

Description : Couverture : Plaques ondulées en fibres-ciment

Photo n° A003

Localisation : Atelier menuiserie

Ouvrage : Planchers

Partie d'ouvrage : Dalles de sol

Description : Dalles de sol bleues + colle + ragréage

Photo n° A004

Localisation : Ensemble du batiment

Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds

Description : Panneaux de faux-plafond
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Fiche récapitulative du DTA n° 18/IM0/46829/GCA a Amiante

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en
application des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de Iimmeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions
d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40
ans) aprés le début de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition a lI'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause I'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les maitres d’ouvrage, en regle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de
I'entreprise qui réalise les travaux.
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Fiche récapitulative du DTA n° 18/IM0/46829/GCA a Amiante

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiere de
stationnement, chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
étre obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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