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1. PREAMBULE

1.1. Rappel des étapes de la mission

ETAPE 1 : ETUDE DOCUMENTAIRE

Examen des documents transmis par le maitre d’ouvrage, permettant d’identifier les matériaux constitutifs du
batiment a démolir ou objet de la rénovation significative.

ETAPE 2 : REALISATION DES REPERAGES SUR SITE

Visite exhaustive des locaux rendus accessibles.

Les locaux ou parties inaccessibles lors du diagnostic (serrure fermée, accés impossible, zone dangereuse,
squat...) ou encore en exploitation et ne pouvant étre diagnostiqués seront exclus du diagnostic.

Les différentes natures de matériaux visibles seront identifiées et repérées.

ETAPE 3 : REALISATION DU DIAGNOSTIC ET REDACTION DU RAPPORT

Le diagnostic comprend :

- 'estimation de la nature, de la quantité et de la localisation des produits, équipements matériaux et déchets
constitutifs des batiments ainsi que de leur fonction,

- 'estimation des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec I'indication
de la classification du déchet conformément aux dispositions de l'article R. 541-7 du code de I'environnement :

- 'estimation des déchets résiduels issus de I'usage et de I'occupation des batiments ;
- 'estimation de I'état de conservation des produits, matériaux et équipements ;

- l'indication sur les possibilités de réemploi sur le site de I'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de
filieres de réemploi, notamment les filieres locales;
- 'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent étre réemployés;

- a défaut de réemploi, les indications sur les filieres de gestion et de valorisation des déchets, notamment les
filieres locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre
valorisation matiére, leur valorisation énergétique ou leur élimination;

- 'estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition
ou de la rénovation significative pouvant étre réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matiere ou en vue d’une
production d’énergie ou éliminés;

- les indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits,
équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour
permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matiére, leur valorisation
énergétique ou leur élimination.
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En cas de vices ou de désordres apparents du batiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions
de démolition ou de rénovation.

1.2. Textes de référence

Ce diagnostic est réalisé par rapport aux référentiels suivants :

- Articles L126-34 a L126-35, R126-8 a R126-14 du Code de la Construction et de I'habitation (créés par
le décret n°2021-872 du 30 Juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre1¢" du Code de la
Construction et de I'Habitation et fixant les conditions de mise en ceuvre de solutions d’effet équivalent.

1.3. Identification du maitre d’ouvrage de I'opération de démolition ou de
rénovation significative

Société :
MINISTERE DE LA JUSTICE,

Adresse :
350 AV CLUB HIPPIQUE
13090 AIX EN PROVENCE

Nom du contact : MR Vianney DUPOMMIER

1.4. ldentification du diagnostiqueur et de la personne morale

Société : Bureau Veritas Exploitation

Coordonnées :

Gestion Patrimoine PACA

LES ALGORITHMES - Bat Pythagore
2000 Route des Lucioles

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Nom de lintervenant : Yannick ULVE

Nom de la compagnie d’assurance : MSIG
Contrat : F210.16.0414 valable jusqu’au : 31/12/2024

PEMD - BATIMENT ATELIER- CHUTES LAVIE - MARSEILLE page 4/39 Rapport n°19905301-1 du 23/04/2024



7
BUREAU
VERITAS

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 85 Rue de la Victoire — 75002 PARIS -
certifions par la présente que la Sociéte -

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour fe compte de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
2400 Courbevoie

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat & pour objet de garantir les conséguences pécuniaires de @ RESPOMSABILITE CIVILE pouvant
incomber a 'Assure en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causes aux tiers dans le cadre de
g=s activités de diagnostic immobilisr et notamment ¢

1)} Diagnostic amiante

- Reperage amiante avant travaux et démofition,

= Assistance technigue pour fravaux de traitement de Famiante,

- Feperage amiante pour constitution de DAPFP et de OTA,

- Realization ou mise a jour de DAPP,

- Repérage amiante avant'aprés fravaux ou démaolition,

- Reéalisation ocu mise a jour du dossisr amiants,

5 Examen visuel aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

- Mesumes de la concentration des fibres d'amiants dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiants en suspension,

- Analyse d'échantillons préleves par Mssure,

- Mesures d'exposition & Famiante des travaifleurs a leurs postes de travail,

- erification pérodique de I'état de conservation des matériaux contenant de 'amiante dans les

= Fepérage amiante avant-vente,

- Reperage amiante avant travaux y compns de demolition sur installations, structures ou eguipement
concourant & la réalisation ou la mize en ceuvre d'une activité.

Cette activite comprend egalement la reprise provisoire d'etancheite en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la
démolition ou rénovation significative de bdtiment (Décret n® 2021-822 du 25 juin 2021), ¥ compris ie
réeemploi des matériaux : concemant cette demiére mission il est précise que les garanties
5'appliguent v compris lorsgue la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

2) Audtres diagnostics
- Diagnostic radon batiments,
= Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibifité des handicapes ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'etat de linstallation intérieurs d'électrcite f de gaz.
= Diagnostic de I'tat des risques naturels et technologigues {(ERMT),
- Diagnostic d= Performances Ensrgétigues —DPE- ;

- Location

- Cession immobilisre
ME3 Insurance Europe AG RCS Paris TH3143682, APE 6512 Z
Suwccursale en France Siege social: An den Dominkanem 11-27
5 Rue de la Vicioire: 50834 Cologne
TH008 Paris Abemagne

Tel: £330 40 67 42 42
Fax =330W 4067 12234
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- ERP
- Meuf
- Mise & jour du DPE,
= Diagnostic des installetions d'assainissement non coflectif (ANC),
- Etat relatf & la présence de termites dans le batiment et diagnostic meérule (DOT),
- Etat parasitaire et diagnostic ménule (hors DOT),
- Diagnostic Plomb avant | aprés travaux,
- Constat des nsques d'exposition au Plomb {CREP) ;
= En cas de location f vente
- Dans les parties communes
- Risgue d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélgvement et analyse de poussisre et de revétement afin de rechercher |a présence de plomiy,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez! Loi Boutin,
- Milligmes de coproprigte,
- Préts conventionnes (nomes d habitabilite),
- Sécurité pizcine,
- Diagnostic technigue Loi SRU,
= Diagnostic de la gualité de air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3 Analyses stou prélévements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergetigque.

5} Toutes missions connexes d'assistance technique etfou de conseil.
6} Toutes missions d’assistance a la maitrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

B} Concemant l'utifization des appareils 4 plomb contenant des sources ionisantes I'Assureur
note et précise que |es garanties du confrat s'entendent v compris du fait de la détention l'usags et e
transport de ces matériels, pour fous dommages causes aux tiers.

9} Lahoratoire il st en outrs précise gue pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantilions (v compris
les echantillons d'amiante) et de prélevements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont
acquises notamment lors

- De mizsions d'analyse d'échantillons de matériaux preleves =t identifidgs par le client sous la
responsabilite de BY que ces matériaux soient incorporés aux équipements du batiment ou aux
equipements et process.

- [Des missions de prélévement sur les instructions du client et d'analyse de matédaux identiques &
cEl-ti-deasus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 a zéro hewre au 3122024 3 minuit, est delivrée, sous
réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce gue de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxguels elle se référe.

Paris, le & janvier 2024

MSIG Insurance Eurbps 4G
B5, rua da | Wisgins ~RliE Pars

Ted: 07 4087 &7 & 7 31 AT 13
s el g ek e

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris T53143B82, APE 6512 Z
Swccursale en France Sigge social: An den Dominkanem 11-27
&5 Rue de la Victoire 50633 Cologne

TE00E Paris Abemagne

Tel: +33{01 20 &7 42 32
Fax +3H{0)1 4087 1234
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1.5. Localisation de I'opération

Adresse du chantier :
BATIMENT ATELIER

7 IMPASSE SYLVESTRE
DOMAINE DES CHUTES LAVIE
13013 MARSEILLE

858
VERITAS

N° parcelle(s) cadastrale(s) : Non communiquée

1.6. Description du batiment a démolir ou objet de rénovation significative

ATELIER

Année de construction : Non communiquée
Surface cadastrale : Non communiquée

Type de béatiment : Atelier de formation

Activités successives : Unique

Surface dans ceuvre (SDO) = 1180 m?

1.6.1. Conditions d’occupation du site

oul NON Commentaires
Site occupé X
Site non occupé X /
Site occupé partiellement X
Friche X
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1.6.2. Contexte du diagnostic

Date permis de construire : 1975
Date autorisation de travaux : Sans Objet

Année de
construction Batiment Surfaces Activités
Batiment non Batiment de Type de successives
occupé | occupé | sinistré |planchers batiment (1) Lot cadastral
Batiment Non Environ ATELIER DE Non
atelier |communiquée NON oul 50 1180 m? | FORMATION >0 communiquée
(1) Agricole

Industrielle

Commerciale

Siege d'une utilisation d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de
l'article R.4411-6 du code du travail.

Siege d'un stockage d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de
l'article R.4411-6 du code du travail.

Siege d'une fabrication d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de
l'article R.4411-6 du code du travail.

Siege d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de
l'article R.4411-6 du code du travail.

1.7.

Nb d’étage en sous-sol : 0

Nb d’étage en superstructure : Plain-pied + mezzanine
Type de fondation : semelle filante (hypothése)

Cuvelage étanche : sans objet

Type de cloisonnement : Béton et parpaing creux

Stabilité au feu (réglementation incendie) : non communiqué
En zone sismique (1 &4 5) : niveau 3

Traitement biocide : Sans objet

Autres : néant

Principes constructifs et de cloisonnement du batiment :

Nota : Dans le cas de fondation ou d’éléments de structure enterrés, I'appréciation des quantités de matieres ainsi
que leur nature ne peuvent étre appréciés sans la remise des éléments du dossier de recollement attesté comme
sincere.

1.8.

Bureau Veritas réalise le diagnostic PEMD sans réaliser de sondage relatif a la solidité de I'ouvrage. A ce titre, il
est considéré :
- Le désordre apparent du batiment est celui qui est décelable par constat visuel et au moment de la
prestation.
- Un désordre est qualifié de « vice apparent » lorsque I'opérateur peut en connaitre et en mesurer toutes
les conséquences par constat visuel.

Vices et désordres apparents
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VERITAS

1.8.1. Informations relevées dans les rapports mis a disposition par le maitre
d'ouvrage

Etat de dégradation du bati identique au CREP OUl | NON |Localisation

Les locaux présentent au moins un plancher ou plafond menagant
de s'effondrer ou en tout ou partie effondré(e)

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de
coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs X
unités de diagnostic d'une méme piece

Les locaux présentent des moisissures ou de nombreuses taches
d'humidité

1.8.2. Informations relevées lors de la visite de reconnaissance du site

oul NON | Localisation

Escalier instable

Elément de structure endommagé

Effondrement plancher

Fissure profonde ou indicateur de fissure

Inondation de parties de batiments

X[ X | X[X|X|X

Locaux ou parties inaccessibles

Mesures compensatoires en place (Etaiement, remblaiement,
soutenement en place, pompage...)

1.8.3. Précautions de démolition ou de rénovation significative

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, des mesures conservatoires sont a mettre en ceuvre
et a évaluer par les entreprises en charge du marché de travaux de dépose ou de démolition.

1.9. Documents examinés
Objet Emetteur Référence - date Commentaire ‘
Plan des béatiments / / /
Diagnostic amiante enrobés + o
HAP / / A réaliser
Diagnostic amiante avant Présence d’amiante dans le
démolition BUREAU VERITAS 10210887/S7.5.2.R batiment
. . Présence de peinture au
Diagnostic plomb BUREAU VERITAS 9481759-plomb plomb dans le batiment
Diagnostic termites / / /

PEMD - BATIMENT ATELIER- CHUTES LAVIE - MARSEILLE page 9/39 Rapport n°19905301-1 du 23/04/2024



Il est a noter, que pour le plomb, nous prendrons le seuil de 1 mg/cm? fixé par le code de la santé
Publique, pour quantifier les déchets dangereux.

Commentaires :

Ce diagnostic PEMD a été élaboré en fonction des différents diagnostics fournis, les éléments métalliques
(structure portante etc...) ont été comptabilisé sans tenir compte du risque de peinture au plomb, il conviendra
de mettre en place cette mission d’inspection pour déterminer le type de déchet correspondant aux résultats.
Cela vaut également dans le cadre du diagnostic amiante avant démolition sur les éléments qui n’ont pas été
vus lors de la mission avant travaux de 2019.

L’estimation du poids des fagades vitrées métalliques n’ont pas été comptabilisés compte tenu de la présence
de mastic contenant de I'amiante identifié dans le diagnostic avant travaux, il conviendra de localiser exactement
dans le diagnostic avant démolition ce produit.

Le process de fonctionnement de la piscine (filire a sable...) n’a pas été comptabilisé compte tenu d’'un possible
traitement par la société de maintenance du site qui a la possibilité de récupérer ce matériel.
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1.10.  Ecarts a la norme suivant la liste des éléments a fournir :
Plan des batiments a démolir ou objet de la rénovation significative Fourni
DOE de la construction a démolir et fiches descriptives des matériaux Non fourni
Historique d’occupation des locaux (activités, équipements) Non communiqué
Si ICPE : Mémoire de cessation d’activité Sans objet
Diagnostic amiante avant travaux Sans objet
Diagnostic amiante avant démolition Fourni
Diagnostic plomb avant travaux y compris de démolition Fourni
Diagnostic termites Non fourni
Diagnostic Etat Parasitaire Sans objet
Diagnostic de pollution des sols Non fourni
Arrété municipal pris en application de I'article L126-7 Non précisé
Tous documents de travail et informations nécessaires a la bonne exécution de ce diagnostic Fourni

1.11. Locaux ou parties de locaux non visités

Motif de non-visite

Zone ou local

commentaire

Sans objet

1.12.Indications relatives aux possibilités et recommandations de réemploi

L’estimation de la possibilité de réemploi ne préjuge en rien de la performance intrinséque d’un objet. L’évaluation
de sa performance aprés dépose demeure de la responsabilité de I'acteur en charge de la mise a disposition de

I'objet en vue de son réemploi.

Les produits, matériaux ou équipements possedent :
Indications
relatives aux Méme Bon état
informations a Méme Méme historique Bon état sanitaire Présence
corréler pour le historique | historique de | de marque | apparent | (Polluants: | apparente des | Durée de vie
réemploi PC ou marque de de avant Amiante, éléments utiles | de référence
demande | valorisation | valorisation | dépose, Plomb, au en cours
de travaux | de batiment en tant intégrité Traitement | fonctionnement
qu'objet. de bois)
Possibilités de
réemploi sur le site oui oui oui oui Non oui oui
de 'opération
Possibilités de
réemploi sur un oui oui oui oui Non oui oui
autre site
Possibilités de
Ir.?nigﬂg dFi):irre de oui Sans objet oui oui Non oui oui
filieres de réemploi
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1.13.Indications relatives aux priorités de gestion et de valorisation des déchets

Priorité de gestion et

de valorisation aprés Recyclage Valorisation matiere Valorisation Elimination
dépose ou yclag énergétique
déconstruction.
Ordre de prioritt de 123 | Dansle Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le Dans le
(1 étant la priorité a casdela | casdela | casdela | casdela | casdela | casdela | casdela | casdela
privilégier) dépose | démolition | dépose | démolition | dépose | démolition | dépose | démolition
Les déchets inertes non
dangereux monoflux sont 1 1 2 1 3 2 3 3
réorientés de préférence
Les déchets inertes non
dangereux en melarjge 1 1 5 1 3 5 3 3
de flux sont réorientés de
préférence
Les déchets DEEE 1 1 1 2 3 3 3 3
Les déchets dangereux Sans Sans Sans Sans Sans Sans 1

9 objet objet objet objet objet objet 1

1.14.

Conditions techniques et économiques

En I'absence de dispositions réglementaires définies dans un arrété d’application prévu a l'article R. 126.11 IV,
I'estimation des possibilités de réemploi ou de réutilisation donne des indications techniques relatives aux
précautions de dépose ainsi que des indications pour le transport et le stockage, les filieres. Ces éléments
contribuent a la mise a disposition d’indications technique pour apprécie I'approche économique associée aux
actions de dépose ou démolition. Sur ces indications, le Maitre d’Ouvrage pourra analyser puis chiffrer les
orientations possibles dans le cadre de I'’économie circulaire, des filieres de réemploi ou de traitement des déchets.

1.14.1. Options de réemploi retenues par le maitre d'ouvrage

Ces informations sont utiles pour les entreprises de démolition ou de déconstruction afin d'organiser la logistique
des flux suivant le programme du maitre d'ouvrage.

Option de réemploi

oul

NON

Le maitre d'ouvrage a informé le
diagnostiqueur de sa volonté de réemploi sur
le méme site de I'opération.

Le maitre d'ouvrage a informé le
diagnostiqueur de sa volonté de réemploi sur

un autre site.

Le maitre d'ouvrage souhaite étre informé de
la possibilité de réemploi par l'intermédiaire
d'une filiere de réemploi locale.
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1.14.2. Limites des indications relatives au réemploi

Les objets estimés pouvoir entrer dans le cadre du réemploi avant leur dépose devront faire I'objet d'une
évaluation par un professionnel avant mise en ceuvre sur un méme site ou autre site du maftre d'ouvrage.

Les équipements estimés pouvoir entrer dans le cadre du réemploi avant leur dépose nécessitent une
révision avant mise en ceuvre.

Les objets estimés pouvoir entrer dans le cadre du réemploi avant leur dépose ne peuvent étre mis en ceuvre
que si I'historique résumé dans la fiche signalétique permet d'apprécier un contexte similaire.

Les objets avec un marquage de qualité et estimés pouvoir entrer dans le cadre du réemploi avant leur
dépose ne peuvent étre mis en ceuvre uniqguement dans les conditions décrites dans le rapport d'essais.

Le réemploi d'Eléments Structuraux (ES) en zone sismique doit faire I'objet d'un diagnostic sismique.

Le réemploi d'Eléments Non Structuraux (ENS) en zone sismique que pour les matériels prévus a ce cas de
mise en ceuvre.

1.15. Etude et diagnostics complémentaires a réaliser

Reéaliser un diagnostic sur la présence ou non d’'HAP aux abords du batiment
Réaliser une étude de pollution de sol compte tenu de la présence de cuve de fioul et de stockage de bidons
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2. SYNTHESE

2.1. Tableaux de synthése Statut Réemploi des produits, matériaux, équipements du batiment

Les quantités données sont des quantités estimées dans le cadre du présent diagnostic. En conséquence, celles-ci ne peuvent pas engager Bureau Veritas Exploitation pour
I'établissement de devis de travaux de démolition.

Etat de conservation
Localisation Description des Produits, Matériaux, Equipements Quantification Indication Réemploi
Etat de conservation Suspicion
ou de de
fonctionnement substances
estimé dangereuse
, Desgna.tlon e Estimation | Documentation | Quantité e L . Indication de
A . , . | Eléments I'objet, Type 'a X X X " Bon Indications de Indication de
Batiment | Niveau Catégorie | PR . de I'age technique disponible | Unité OUl | NON i . . stockage et de
d'ouvrage | Caractéristiques | d'assemblage X X i ! Moyen dépose réemploi
. du produit disponible estimée X transport
principales Mauvais
/ / / / / / / / / / / / / / /
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2.2. Tableaux de synthése Statut de déchets des produits, matériaux, équipements du batiment
Les quantités données sont des quantités estimées dans le cadre du présent diagnostic. En conséquence, celles-ci ne peuvent pas engager Bureau Veritas Exploitation pour

I’établissement de devis de travaux de démolition.
Indication Déchets

2.2.1. Déchets Inertes (DI)
Etat de conservation
. . L. Quantification Valeur Etat de
Localisation Description des.Prodwts, Matériaux, Description des déchets potentiels | de référence (m3, m2, | .onservation ou de Suspicion de
Equipements LU substances
ml, U) fonctionnement
. dangereuse
estimé
Désignation de — -
, . Indication Indication de
Batiment Niveau Catégories E'Iements ! o,bj.etf Matiere Nature du C’odes Quantité Calu.“ du ASCGED Moyen OUl ou NON | Indications de dépose | des flux de stockage et de
d'ouvrage Caractéristiques flux Déchets poids Mauvais ,
. déchets transport
principales
~ NIVEAU O : Brique creuse 10 Brique, , Démolition s Stockage en
BATIMENT Mél Val t
ATELIER PIECES 5.1 Cloisons cm + enduit ciment enduit dz ?Ir:f(e 1709 04 18 m? 1,818 Moyen mécanique avec anS:t?gréon benne DND sur
INTERIEURES 2 faces ciment engins adaptés aire du site.
Engins de démoliti
NIVEAU Eléments ngm;n:a;:;zl ‘on, Stockage sur
BATIMENT EXTERIEUR : Dalles pleines en , . Mélange 2 , ) g Valorisation aire du site;
ATELIER ABRIS + LOCAUX 31 pqrteurs béton armé 20cm Béton, acier de flux 1701011 208 m 104 Moyen separation (.ju béton matiére manutention
horizontaux et des ferraillages et .
TECHNIQUES N par engins
autres matiéres.
Eléments st stackage sur
BATIMENT NIVEAU 0 3.1 porteurs D,alles plelt\es en Béton, acier Mélange 170101 | 1180 m? 737,5 Moyen séparation du béton Va|0r|§\atl0|’l aire du SlFe;
ATELIER . béton armé 25cm de flux . matiere manutention
horizontaux et des ferraillages et .
R par engins
autres matieres.
Engins de démolition, Stockage sur
BATIMENT Fondation Semelle filante Béton et Mélange concassage, Valorisation aire du site;
. R 2.1 Fondations . 170101 246 ml 196,8 / séparation du béton N -
ATELIER estimation 40x80 pierre de flux . matiére manutention
et des ferraillages et :
R par engins
autres matieres.
Coupure de
A I'alimentation en eau.
BATIMENT NIVEAU O - . Bacs a douche , . . , Valorisation Stockage dans
9.3 Sanit C M fl 170103 2U 0,1 M P d
ATELIER SANITAIRES anitaires céramique eramique | Vonofiux ' auvais urge des reseaux matiere containers DI
d'eau. Dépose
manuelle.
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Coupure de
~ I'alimentation en eau.
BATIMENT NIVEAU O - o . . , Valorisation Stockage dans
ATELIER SANITAIRES 9.3 Sanitaires Cuvette Céramique | Monoflux | 17 01 03 2U 0,05 Moyen Pur'ge des reseaux matiére containers DI
d'eau. Dépose
manuelle.
Coupure de
o I'alimentation en eau.
BATIMENT NIVEAU O - o . . . Valorisation Stockage dans
ATELIER SANITAIRES 9.3 Sanitaires Lavabo Céramique | Monoflux | 17 01 03 6U 0,12 Moyen Pur'ge des |:eseaux matisre containers DI
d'eau. Dépose
manuelle.
Coupure de
~ I'alimentation en eau.
BATIMENT NIVEAU O : o . . . . Valorisation Stockage dans
ATELIER SANITAIRES 9.3 Sanitaires WC turc Céramique | Monoflux | 17 01 03 7U 0,119 Mauvais Pur'ge des |:eseaux matiere containers DI
d'eau. Dépose
manuelle.
o NIVEAU Tuiles canal terre . . . - Stockage DI
BATIMENT | oy rERIEUR - Tuile cuite (voliges Tuile terre | Mélange | 17 6904 | 1424 m2 | 102,528 Moyen Démontage par | Valorisation | . ;i alice sur
ATELIER i cuite, bois B | de flux élément matiére . R
TOITURES comprise) aire du site
~ NIVEAU . . . . N Stockage DI
BATIMENT | 1, \FOND : SOUS Briquette | Cridues plates terre | Brique terre | Mélange |, o) | 1198 m2 | 100,62 Moyen Démontage par | Valorisation | . ;i alice sur
ATELIER cuite cuite de flux élément matiére . R
FACE TOITURE aire du site
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2.2.2. Déchets Non Dangereux (DND) Non Inerte
Etat de conservation
Description des déchets QR Vel Ft d'e e
Localisation Description des Produits, Matériaux, Equipements P ol de référence (m3, conservation ou | Suspicion de Indication Déchets
potentiels m2, ml, U) de substances
fonctionnement | dangereuse
estimé
Désignation de S N
L . Indication Indication de
Batiment Niveau Catégories Eléments d'ouvrage I O,bJ.Etf Matiere Nature C’odes Quantité CaICl,JI iy || Gnj{Zan Moyen OUl ou NON |ndICZ:ltI0nS et des flux de | stockage et de
Caractéristiques du flux Déchets poids Mauvais dépose )
L déchets transport
principales
Coupure des
~ NIVEAU O : . . réseaux Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT PIECES 10.4 Appareillages électriques Bouton d'urgence Plgztil\;qrze, '\gzlilr;ie 2001 36 6U 0,0006 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure des
~ NIVEAU O : . . . réseaux Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT PIECES 10.4 Appareillages électriques R?itslz g::i:;zt:tur’ Plgztil\;qrze, '\gzlilr;ie 2001 36 93U 0,0186 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES P démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure des
BATIMENT NIVEAU O : Armoires, tableaux Armoire électrique AC|.er, Mélange ) rese.aux Valorisation Stockag.e dans
ATELIER PIECES 10.1 &lectriaues Enveloppe plastique, de flux 2001 36 14U 0,56 Moyen électriques, matiére containers
INTERIEURES q métallique Cuivre démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure des
~ NIVEAU O : . L . . . réseaux Stockage dans
BATIMENT Al tabl Al lect Plast Mél
ATELIER PIECES 10.1 rmgller:ts;i aLe;eaux rg;sl;ie eec Pr\l;qcue aAsc:g:Je, dz ?Ir;ie 200136 5U 0,025 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES q pp démontage DND - DEEE
manuelle.
o NIVEAU , Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT EXTERIEUR : 5.6 Barreaudage Barreau métallique Métal Monoflux | 170405 | 68 m? 0,544 Moyen m(?czzci)sie Recyclage containers
FACADES que. DND
Stockage DND
~ NIVEAU O : . Dépose des en vrac dans
BATIMENT PIECES 9.2 Canalisations air comprimé Acier 917 Acier Monoflux | 170405 | 88 ml 0,066528 Moyen canalisations de Recyclage container de
ATELIER (moyenne) N
INTERIEURES leur support. matiere
similaire.
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Stockage DND
A NIVEAU O : ) Dépose des en vrac dans
BATIMENT PIECES 9.2 Canalisations chauffage Acier @21 Acier Monoflux | 170405 | 250 ml 0,2725 Moyen canal'iosations de Recyclage container de
ATELIER (moyenne) N
INTERIEURES leur support. matiere
similaire.
Stockage DND
~ NIVEAU O : . . . Dépose des en vrac dans
Bi;:g'\SE’;T PIECES 8.2 Canalisations AC|er¢gZa(IJ\(/Jan|se ga'lo‘vcaI:sé Monoflux | 17 04 05 38 ml 0,171 Moyen canalisations de Recyclage container de
INTERIEURES leur support. matiére
similaire.
Stockage DND
~ NIVEAU O : . . . Dépose des en vrac dans
Bi;:g'\SE’;T PIECES 8.2 Canalisations Ameergj(IJ\(/Janlse ga'lo‘vcaI:sé Monoflux | 17 04 05 13 ml 0,1222 Moyen canalisations de Recyclage container de
INTERIEURES leur support. matiére
similaire.
Coupure de
I'alimentation en
Bi;:g'\SE’;T CNI-:XEAF::JECI)RI/E 9.2 Canalisations Vanne d'arrét Métal Monoflux | 20 01 40 4U 0,002 Moyen (:Z:éapul;r(gﬁe:? Recyclage StOCZZi?éDND
Dépose manuelle
soignée.
Stockage DND
N NIVEAU Dépose des R en vrac dans
BATIMENT EXTERIEUR : 9.2 Canalisations EP Tuyaux en PVC plastique | Monoflux | 17 02 03 18 ml 0,045 Moyen canal'iosations de Valorliatlon container de
ATELIER matiere N
FACADES leur support. matiere
similaire.
Stockage DND
BATIMENT NIVEAU o . . Dér.)osg des en vraTc dans
ATELIER EXTERIEUR : 9.2 Canalisations EP Tuyaux en zinc Zinc Monoflux | 170404 | 22 ml 0,077 Moyen canalisations de Recyclage container de
FACADES leur support. matiére
similaire.
Bi;:g'\SE’;T SPTCF){I;J'I'CIIEIJ'IF}EE 4.2 Charpente métallique métce;\Tl?(::EEr;ZZére Acier Monoflux | 170405 | 1325m? | 86,125 Moyen Dzr:é(:zi:tar Recyclage St%:'i:fti:ur
Stockage DND
N dans des
BATIMENT NIVEAU 0 . BA13 Double peau Pla’tre, Mélange Démolition avec | Valorisation containers
ATELIER PIECES 5.1 Cloisons avec ossature métal, de flux 17 09 04 0,912 Moyen tri de matiere matiere séparés pour
INTERIEURES simple et isolation isolant
chaque
matiere.
~ NIVEAU O : Carreaux de platre Démolition Stockage en
BATIMENT ) . - Platre, Mélange 2 - Valorisation | benne DND
ATELIER PIECES 5.1 Cloisons + enduit des joints enduit de flux 170904 | 56m 3,976 Moyen mec.anlque av’ec matidre sur aire du
INTERIEURES ep7cm engins adaptés site.
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Stockage DND
BATIMENT NIVEAU Dépose des en vrac dans
EXTERIEUR : 4.3 Collecteurs Chéneaux Zinc Zinc Monoflux | 170404 | 186 ml 0,558 Moyen canalisations de Recyclage container de
ATELIER N
FACADES leur support. matiere
similaire.
Purge au préalable
~ NIVEAU O - - du réseau Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT PIECES 8.1 Dlﬁ;::lrg?d(iisesg:qaeli:r/ Radiateur acier Métal Monoflux | 170405 | 12 m? 0,72 Moyen hydraulique, Recyclage containers
INTERIEURES dépose soignée DND
par élément
. . Coupure des
Dispositif de .
~ NIVEAU O : . o, . . . . réseaux Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT PIECES 10.2 Dlsposﬂl;iisrztre;ctlon et erg:;tlgg Plgztil\;qrze, '\geelilr;ie 200136 | 115U 0,161 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES P rectriq démontage DND - DEEE
Disjoncteur
manuelle.
NIVEAU Chemin de cable Stockage en
BATIMENT Distribution électri 200 DND
EXTERIEUR / 10.2 s nA ution électrique / mm z?vec Métal Monoflux | 17 04 05 25 ml 0,1 Moyen Dépose manuelle. Recyclage vrac en
ATELIER cables / supports support tiges bennes
FACADE _— P
filetées dédiées.
Coupures des Stockage en
BATIMENT NIVEAUO: Distribution électrique / réseaux Valorisation | vrac DND en
PIECES 10.2 N q Conduits plastiques | PVC, PE, PE | Monoflux | 17 02 03 49 ml 0,0294 Moyen , R N
ATELIER cables / supports électriques au matiére bennes
INTERIEURES . L s
préalable. dédiées.
NIVEAU O : Coupures des Stockage en
BATIMENT PIECES 102 Dlstributlon électrique / Goulf)ttes PVC Monoflux | 17 02 03 19 ml 0,0114 Moyen ) res.eaux Valorliatlon vrac DND en
ATELIER cables / supports plastiques électriques au matiére bennes
INTERIEURES . P
préalable. dédiées.
Ratio cable Coupures des Stockage en
BATIMENT | ENSEMBLE DU Distribution électrique / , . K Cuivre, Mélange 2 réseaux Valorisation vrac DND en
ATELIER BATIMENT 102 cables / supports electnql.Je.cuwre plastique de flux 170411 | 1305m 1,18755 Moyen électriques au matiére bennes
tertiaire ) s
préalable. dédiées.
Engins de
gj;:g:st:)gr;’ Stockage sur
BATIMENT STRUCTURE Eléments porteurs Briques creuses 15 Brique, Mélange 2 . . ; Valorisation aire du site;
ATELIER INTERIEURE 33 verticaux cm + platre 2 faces platre de flux 170904 276m 42,228 Moyen se;?aratlon du matiere manutention
béton et des ar engins
ferraillages et P &
autres matiéres.
Engins de
démolition,
~ Briques creuses 25 Brique, concassage, Stockage sur
BATIMENT STRUCTURE Eléments porteurs ) N Mélange ) i . ! Valorisation aire du site;
ATELIER EXTERIEURE 33 verticaux Cmf en.dw’t ?Xt * platre.z, de flux 170304 715m 177,2199 Moyen se;?aratlon du matiére manutention
platre intérieur enduit béton et des .
; par engins
ferraillages et
autres matiéres.
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Stockage sur
- NIVEAU O : , ) . o
BATIMENT | e UCTURE 33 Eléments porteurs IPN 80 Acier | Monoflux | 170405 | 138ml | 0,8211 Moyen Engins de Recyclage | 2iredusite;
ATELIER verticaux manutention manutention
PORTANTE .
par engins
NIVEAU Stockage sur
BATIMENT EXTERIEUR : Eléments porteurs . Engins de aire du site;
ATELIER CABINE 33 verticaux UPN 180 Acier Monoflux | 17 04 05 12 ml 0,264 Moyen manutention Recyclage manutention
PEINTURE par engins
Stockage sur
BATIMENT NIVEAU O : ) Aérothermes . Dépose avec engin aire du site;
ATELIER ATELIER BOIS 3.2 Equipements muraux Acier Monoflux | 17 04 05 9u 3,15 Moyen adapté. Recyclage manutention
par engins
Coupure des
~ NIVEAU O : . . réseaux Stockage dans
BQIE\SE;‘T LOCAL 11.4 Equipements Compresseur d'air thlaell hgzliﬂie 16 02 09 iU 0,1 Moyen électriques, Recyclage containers
COMPRESSEUR démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure et purge
des réseaux
hydrauliques,
purge des liquides
A . L - Stockage dans
BATIMENT NIVEAU 0 : 14.1 Equipements Pompe Métal Monoflux | 20 01 36 2U 0,04 Moyen frigorigenes, Vanrl?tlon containers
ATELIER CHAUFFERIE coupure des matiere
. . DND - DEEE
alimentations en
énergie et /ou gaz.
Dépose manuelle
soignée.
gativent | NIVEAUO: HZf;tthﬁ::;sslj:I\Jer Stockage dans
ACCES 3.6 Escalier . Acier Monoflux | 17 04 05 8 m? 1,52 Moyen Dépose manuelle. Recyclage containers
ATELIER 200, avec mains
MEZZANINE o DND
courante/barriére
Coupure de
~ I'alimentation en Stockage dans
BATIMENT NIVEAU O - 9.3 Eviers Evier 2 bacs Inox Monoflux | 17 04 07 2U 0,014 Moyen eau. Purge des Recyclage containers
ATELIER SANITAIRES . \
réseaux d'eau. DND
Dépose manuelle.
~ NIVEAU O : . - . L Stockage dans
BATIMENT Isolants | d Mat D
ATELIER PICES 5.2 Plafonds 0 anvzrf;ne € d'i:o:;:ii)l; Monoflux | 1770604 | 38 m? 0,057 Moyen eZ‘:Séﬁg:qufe Recyclage container
INTERIEURES P dédiés
A . - . N Stockage dans
BATIMENT NIVEAU O : . Matériau 2 Dépose soignée .
ATELIER PLAFOND 5.3 Faux plafonds Panneaux isolant disolation Monoflux | 170604 | 680 m 1,36 Moyen par élément Recyclage cc;rétji::r
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BATIMENT NIVEAU O : Gardes corps et Stockage dans
ATELIER ACCES 5.6 Garde-corps rampes d'escalier Acier Monoflux | 170405 | 14,5 ml 0,725 Moyen Dépose manuelle. Recyclage containers
MEZZANINE en acier DND
A NIVEAU O : ) .
Bi;:g'\SE’;T LOCAL 3.7 Isolation therJrcmlque de Laine de verre Isolant Monoflux | 170604 | 12 m? 0,132 Moyen Retrait soigné Recyclage Stoclfagz D'\.ltD
COMPRESSEUR couverture sur aire du site
Coupure des
~ NIVEAU O : BAES 60 lumens + . . réseaux Stockage dans
BQIE\SE;‘T PIECES 10.7 Luminaires ensemble support + Pl(a:ztia:e, '\gzlilrlf(e 2001 36 11U 0,011 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES bloc PVC démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure des
o NIVEAU O : Plastique, , réseaux Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT PIECES 10.3 Luminaires Hublot d'éclairage Cuivre, '\geelilr;ie 2001 36 8u 0,016 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES Aluminium démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure des
~ NIVEAU O : . Métal, , réseaux Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT PIECES 10.3 Luminaires Z:zzz:;eer;é ;Lllb\;s plastique, '\geelilr;ie 2001 36 60U 0,054 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES Cuivre démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure des
o NIVEAU Métal, , réseaux Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT EXTERIEUR : 10.3 Luminaires Spots Led plastique, '\geelilr;ie 2001 36 5U 0,0075 Moyen électriques, Recyclage containers
FACADES Cuivre démontage DND - DEEE
manuelle.
BATIMENT NIVEAU o - ) o Bois B, Mélange D<?p0§e soignée de Stockage DND
EXTERIEUR : 6.2 Menuiseries Extérieures Fenétre bois fixe verre, 17 09 04 19U 0,475 Moyen I'objet dans son Recyclage sur palettes
ATELIER . de flux PR .
FACADES métal intégralité. adaptées.
~ NIVEAU . . . - Stockage en
BATIMENT Plast Mél D Val t
EXTERIEUR : 6.2 Menuiseries Extérieures Porte de garage as llque, clange 170904 | 36m? 0,396 Moyen (?p’ose par @ Orl? on vrac pour
ATELIER métal de flux élément matiére N
FACADES enlévement
~ NIVEAU . . . . Dépose soignée de Stockage DND
BATIMENT Porte pl Al Mél
EXTERIEUR : 6.2 Menuiseries Extérieures ortep e.|ne acier cller, clange 17 09 04 4U 0,36 Moyen I'objet dans son Recyclage sur palettes
ATELIER sans vitrage métal de flux PRI .
FACADES intégralité. adaptées.
~ NIVEAU O : . . Dépose soignée de Stockage DND
BATIMENT PIECES 5.5 Menuiseries intérieures Porte Isoplane BOI,S B, Mélange 17 09 04 15U 0,195 Moyen I'objet dans son Recyclage sur palettes
ATELIER métal de flux PR .
INTERIEURES intégralité. adaptées.
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~ NIVEAU O : . . Stockage dans
Bi;:g'\SE’;T PIECE 10.5 Mobilier Tableau de classe :\allsi:ate '\g??ﬂie 200199 iU 0,002 Moyen Dépose manuelle. Recyclage containers
INTERIEURE plastia DND
BATIMENT NIVEAU . o Acier, , Del-po.se soignée de Stockage DND
ATELIER EXTERIEUR : 6.2 Occultation Portail acier métal Monoflux | 17 04 05 5m 0,075 Moyen I'objet dans son Recyclage sur palettes
PARTIE ARRIERE intégralité. adaptées.
Stockage DND
BATIMENT NIVEAUO: Plaque de platre Démolition avec | Valorisation cii::iggis
PIECES 5.1 Plafonds q " P " Platre Monoflux | 170802 | 38 m? 0,5054 Moyen . - N .
ATELIER BA13 "standard tri de matiere matiére séparés pour
INTERIEURES
chaque
matiére.
Coupure et purge
. des réseaux
Acier, hydrauliques, Stockage dans
BATIMENT NIVEAU O : 8.1 PI’OdUCtI(.)I’T chauffage / Chaudiére fioul cun{re, Mélange 2001 36 1U 1,1 Moyen coupure des Recyclage containers
ATELIER CHAUFFERIE refroidissement plastique, de flux . X
. ) alimentations en DND - DEEE
céramique . .
énergie et /ou gaz.
Dépose manuelle.
Coupure et purge Stockage DND
BATIMENT NIVEAUO: Production , . Acier, Mélange des réseaux Valorisation ave.c\trl de
PIECES 9.1 - Vase d'expansion . 1709 04 1U 0,05 Moyen R " matiere sur
ATELIER chauffage/refroidissement laiton de flux hydrauliques. matiére . .
INTERIEURES . aire du site ou
Dépose manuelle. I
filiere.
Purge au préalable
du réseau
BATIMENT NIVEAU O - 91 Production d'Eau Chaude Ballon d'eau CAU‘I:\IIG';Z Mélange 2001 36 1U 0031 Moven Tﬁ:iﬂ?;g' Recvclage St:g';iagii:fsns
ATELIER | SANITAIRES : Sanitaire chaude 1001 e | de flux ' v coupure @ yclag
plastique I'alimentation DND - DEEE
électrique, dépose
soignée.
Purge au préalable
du réseau
BATIMENT NIVEAU O - 91 Production d'Eau Chaude Ballon d'eau CAU‘I:\IIG';Z Mélange 2001 36 1U 0.05 Moven Tﬁ:iﬂ?;g' Recyclage St:g';iagii:fsns
ATELIER | SANITAIRES : Sanitaire chaude 200 e | de flux ’ Y coupure @ yelag
plastique I'alimentation DND - DEEE
électrique, dépose
soignée.
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Purge au préalable
du réseau
BATIMENT NIVEAU O - 91 Production d'Eau Chaude Ballon d'eau (:JT\I/erZ Mélange 2001 36 1U 0.02 Moven Pl\gclljrallj:?;:, Recyclage St:;:l;:fi(;:fsns
ATELIER SANITAIRES ’ Sanitaire chaude 501 7 de flux ! ¥ s P . yclag
plastique I'alimentation DND - DEEE
électrique, dépose
soignée.
~ NIVEAU O : . . - Stockage en
BATIMENT PIECES 7.2 Revétements de murs Faience 1 cm collé Carrelage, | Mélange 170904 | 85m? 1,734 Moyen D(?p’ose par Vanrl?tlon vrac pour
ATELIER colle de flux élément matiére N
INTERIEURES enlévement
A - R Stockage en
BATIMENT NIVEAU O : X« Carrelage, tomette | Carrelage, | Mélange ) Démolition Valorisation
ATELIER BUREAU 1 71 Revétements de sol 1cm collé colle de flux 1709041 23m 0,4692 Moyen mécanique matiére vrtac pour
enléevement
BATIMENT NIVEAU O : Dalles de sol + Plastique Mélange Dépose des Valorisation Stockage en
: A 3 2 14
ATELIER ATELIER BOIS 7.1 Revétements de sol colle colle de flux 170904 | 79,3 m 0,4758 Moyen .elem.ents énergétique vr:ac pour
dissociables. enlévement
A Tole ondulée
BATIMENT NIVEAU O : . X . 2 Démontage par Valorisation | Stockage DND
ATELIER | FAUX-PLAFOND 4.2 Tole translucide plastique | Monoflux | 1770203 | 580 m 4,06 Moyen &lément matiere sur aire du site
(polycarbonate)
Dépose manuelle,
~ NIVEAU Acier, , élévateur de Stockage dans
BQIE\SE;‘T EXTERIEUR : 10.7 Traitement d'air d';?tl:':iltlie:)n plastique, hgzliﬂie 2001 36 iU 0,036 Moyen personne si pas Recyclage containers
TOITURES Cuivre accessible en DND - DEEE
terrasse.
o NIVEAU , . — Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT EXTERIEUR : 6.2 Vitrage Verre armé \:g;:i '\geelilr;ie 170904 | 120 m? 1,2 Moyen Di':io;: :;'\c/igfede Va:;;z:;on containers
TOITURES DND
Coupure des
o NIVEAU O : . Métal, , réseaux Stockage dans
BﬁllEl\lfIIE,F\{lT PIECES 10.3 Luminaires i:zzz:z‘::;;s; plastique, '\geelilr;ie 2001 36 14U 0,0084 Moyen électriques, Recyclage containers
INTERIEURES Cuivre démontage DND - DEEE
manuelle.
Coupure des
~ NIVEAU . . réseaux Stockage dans
Bi;:g'\SE’;T EXTERIEUR : 11.4 Réservoir Air comprimé Cuve acier Mhi;cﬁ‘el’ '\gzliltie 16 02 09 iU 0,25 Moyen électriques, Recyclage containers
ABRIS démontage DND - DEEE
manuelle.
Vidange de la
o NIVEAU e cuve, inertage, Stockage dans
BATIMENT EXTERIEUR : 11.4 Stockage Fluide Cuve résine fioul Résine Monoflux | 17 01 03 1U 0,45 Moyen démontage des Recyclage containers
ATELIER 15001 . .
ABRIS accessoires, engin DND
de levage.
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NIVEAU O : Dépose manuelle
~ LOCAL . . Métal, , et engin de levage. Stockage dans
Bi;:g'\SE’;T EXTRACTION 8.2 Traitement d'air Extra:i(:]r;ucraeblne plastique, '\gzliﬂie 17 04 07 iU 1 Moyen Séparation et tri Recyclage containers
CABINE P Cuivre des différents DND - DEEE
PEINTURE composants.

NIVEAU Enrobés sans Stockage sur

BATIMENT | EXTERIEUR: R . ) Engins de Valorisation | aire du site;
ATELIER ABORDS BATI 13 Revétements de sol go::;r;::ns Bitume Monoflux | 170302 | 500 m 87,5 démolition matiére manutention
Estimation par engins
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2.2.3. Déchets Dangereux (DD)
Etat de conservation
Quantification Valeur [ Et5t de conservation B
Localisation Description des Produits, Matériaux, Equipements | Description des déchets potentiels | de référence (m3, m2, a6 Suspicion de Indication Déchets
ml, U) foncti substances
’ onctionnement
.y dangereuse
estimé
Désignation de N —
aas . .. Eléments I'objet, . Nature Codes ... | Calculdu Neuf Bon Moyen Indications de LB I IEHEICH
Batiment Niveau Catégories \ P Matiere . Quantité . X OUl ou NON ) des flux de stockage et de
d'ouvrage Caractéristiques du flux Déchets poids Mauvais dépose ,
. déchets transport
principales
NIVEAU Démontage
BATIMENT EXTERIEUR : Canalisations . ) Mélange soignée, N Stockage DD
ATELIER FACADES (voir 9.2 £p Tuyaux en acier Acier, plomb de flux 17 04 09 12 ml 0,06 Qul entreprise Elimination sur aire du site
rapport plomb) spécialisée
Composite Co:léps:;iges Stockage dans
BATIMENT | NIVEAU O : PIECES - . Mélange . . . S containers DD -
ATELIER INTERIEURES 10.3 Luminaires Tubes fluorescents | verre, métal, de flux 200120 134U 0,0536 oul ellectrlques, Elimination ou éco
gaz démontage R
organisme
manuelle.
NIVEAU . ) Démontage
~ Porte pl Stock DD
BATIMENT |  EXTERIEUR: 6 Menuiseries sZr:sevFi)trez;n: :\lecr Acier, métal, | Mélange | oo 036 soignée, Elimiration st?rc Zlg;tes
ATELIER FACADES (voir ’ Extérieures ) & plomb de flux ! entreprise P X
peinture plomb PN adaptées.
rapport plomb) spécialisée
Démontage
~ NIVEAU O : PIECES . . . . L
BATIMENT INTERIEURES (voir 55 l\./Ier’u.l.lserles Pprte bois avec Bois C, Mélange 17 09 03 6U 0,108 smgnefe, Elimination Stocke.\ge dans
ATELIER intérieures peinture au plomb plomb de flux entreprise containers DD
rapport plomb) o
spécialisée
Démontage
o STRUCTURE . . . L Stockage DD
BATIMENT PORTANTE (voir 4.2 Ch,arp<.ente , Chz.arpent,e R Acier, métal, | Mélange 17 09 03 62 m? 4,03 smgnefe, Elimination sur palettes
ATELIER métallique métallique légére plomb de flux entreprise .
rapport plomb) PN adaptées.
spécialisée
Démontage
~ NIVEAU O : PIECES - N . . . L
BATIMENT INTERIEURES (voir 55 l\./Ier’u.l.lserles Fe.netre bois avec Bois C, Mélange 17 09 03 U 0,032 smgnefe, Elimination Stocke.\ge dans
ATELIER intérieures peinture au plomb plomb de flux entreprise containers DD
rapport plomb) spécialisée
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Déchets d’Equipements
Etat de conservation
’ Description des déchet tification Valeur d Etat de conservation - ’
Localisation Description des Produits, Matériaux, Equipements SRt el b as OEAELER VR 6l auak Suspicion de Indication Déchets
potentiels référence (m3, m2, ml, U) substances
fonctionnement
R dangereuse
estimé
a A . e s . Indication de
Batiment | Niveau | Catégories E'Iements De5|fgr)at'|on de I'obj'et, Matiere Nature C’odes Quantité Ca|CL'J| du Neuf Bon Moyen OUl ou NON Indlc?nons de Indlcat|o’n des S
d'ouvrage | Caractéristiques principales du flux Déchets poids Mauvais dépose flux de déchets e
/ / / / / / / / / / / / / /
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2.2.4. Déchets Dangereux Amiantés
Etat de conservation
Quantification Etat de
Localisation Description des.Prodwts, Matériaux, Description des déchets potentiels , Yaleur de conservation ou | Suspicion de Indication Déchets
Equipements référence (m3, e iR ENEES
m2, ml, U) fonctionnement | dangereuse
estimé
Désignation d
Eléments eﬂﬁ:;:tm ) Nature du Codes Caleul Neuf Bon Moyen Indication Indication de
Batiment Niveau Catégories \ a J 4 Matiere . Quantité du . v OUl ou NON Indications de dépose des flux de stockage et de
d'ouvrage Caractéristiques flux Déchets . Mauvais .
L poids déchets transport
principales
Les objets seront
- - Une entreprise qualifiée stockés selon les
NIVEAU Matériaux de Materiaux our le méthodes de
BATIMENT Menuiseries | Joints de mastic construction de 17 06 . p Lo , .
EXTERIEUR : 6.2 . . . 1Kg 0,1 Oul désamiantage devra Elimination I'entreprise
ATELIER Extérieures de vitrage contenant de | construction 05 e s
FACADES . L effectuer la certifiée pour les
I'amiante amianté , )
déconstruction. travaux de
désamiantage.
Les objets seront
NIVEAU O : - Une entreprise qualifiée stockés selon les
PIECES Matériaux de pour le méthodes de
BATIMENT INTERIEURES 7.2 Revétements Colles de construction Monoflux 1706 iU 1,4 o]V]} désamiantage devra Elimination I'entreprise
ATELIER . de murs carrelage contenant de 05 -
(voir rapport . effectuer la certifiée pour les
. I'amiante . .
amiante) déconstruction. travaux de
désamiantage.
Les objets seront
NIVEAU O : - Une entreprise qualifiée stockés selon les
PIECES Matériaux de pour le méthodes de
BATIMENT INTERIEURES 7.2 Revétements Colles de plinthe construction Monoflux 1706 iU 1,1 o]V]} désamiantage devra Elimination I'entreprise
ATELIER . de murs contenant de 05 -
(voir rapport . effectuer la certifiée pour les
. I'amiante . .
amiante) déconstruction. travaux de
désamiantage.
Les objets seront
CVEAU Matériaux de Une entrsg:l:tleequallflee st;cé(sosde;gr;:ees
BATIMENT EXTERIEUR : 4.2 Toitures Plaqugs en fibres- | - construction Monoflux 1706 1U 2,5 (o]V]} désamiantage devra Elimination I'entreprise
ATELIER ciment contenant de 05 e
TOITURES . effectuer la certifiée pour les
I'amiante . .
déconstruction. travaux de
désamiantage.
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ine\r/‘::azggédniciitcauv::jes Les objets seront
NIVEAU accegss;Jires engii de stockés selon les
BATIMENT E:;FEIZH(E\ZT; 11.4 Stockage Cuve acier 10 Ae(izll';;:e Mélange de 17 09 1uU 1975 oul levage. Une entreprise Recyclage n;z:;:’:ersisdee
ATELIER : Fluide 000l P flux 04 g qualifiée pour le yclag entrep
rapport plomb , K certifiée pour les
. désamiantage devra
amiante) travaux de
effectuer la désamiantage
déconstruction. ge.
2.3. Tableau de synthese des Mobiliers et Divers equipements liés a I'usage et I'occupation du batiment
2.3.1. Statut Réemploi
Etat de conservation
Localisation Description des Produits, Matériaux, Equipements Quantification Indication Réemploi
Etat de conservation Suspicion
oude
fonctionnement substances
estimé dangereuse
Désignation de Estimation | Documentation | Quantité Neuf
Aus . , .| Eléments I'objet, Type 1n . . . " Bon Indications de Indication de Indication de stockage et de
Batiment | Niveau Catégorie | PR , de I'age technique disponible | Unité OUIl | NON A , X
d'ouvrage | Caractéristiques | d'assemblage . . . . Moyen dépose réemploi transport
. du produit disponible estimée X
principales Mauvais
/ / / / / / / / / / / / / / /
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2.3.2. Statut Déchets
Etat de conservation
Localisation Description des Produits, Matériaux, Equipements Description des déchets potentiels Quantification Etat de Indication Déchets
Suspici
conservation ou uspicion
de
de
. substances
fonctionnement
. dangereuse
estimé
Désignation de . Neuf B
. R Quantité s N Indication o
L El t I'objet, N Nat . . . Unit: B Indicat d Indication de stock: t
Batiment Niveau Catégorie 'emen > O, J.e i Matiere ature Codes Déchets | disponible nite on OUIl | NON n Ic? ‘ons e des flux de naication de stockage €
d'ouvrage Caractéristiques du flux L, (tonne) Moyen dépose ) de transport
L estimée X déchets
principales Mauvais
/ / / / / / / / / / / / / / / /
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24. Tableau de synthese des déchets résiduels
Etat de conservation
Localisation Description des Produits, Matériaux, Equipements Description des déchets potentiels Quantification Etat de . Indication Déchets
conservation ou Suspicion
de
de
. substances
fonctionnement
. dangereuse
estimé
Désignation de " Neuf —
, L Quantité " . Indication .
Batiment | Niveau Catégorie E'Iements ! o,bJ.Etf Matiere Nature Codes Déchets | disponible Unite Bon OUl | NON Indlczj\tlons de des flux de LRI ORLTE £ LG
d'ouvrage Caractéristiques du flux s (tonne) Moyen dépose ) de transport
. estimée X déchets
principales Mauvais
/ / / / / / / / / / / / / / / /
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2.5. Répartition des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative par catégorie et filiere

Classification
Status DD DI DND Total général
Déchet amianté 7,075 7,075
Elimination 9,7436 0 9,7436
Filieres de valorisation 0 0 0
Recyclage 1,975 0 101,24743 |103,222428
Réemploi 0 0
Valorisation matiére 0 1243,655 | 322,12385 |1565,77885
Valorisation énergétique 0,4758 |0,4758
Total général 18,795 1 243,66 423,85 1 686,295

La nature et les quantités estimées des matériaux identifié&s comme « ré employables sur le site » sont données a titre indicatif. Elles ne tiennent pas compte de 'usage du foncier
ou du projet de construction. Leur réemploi reste soumis aux essais de convenance requis.
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3.3 Identification des filieres régionales de gestion des déchets issus de la démolition

Le déchet est défini par le code de I'environnement (livre V, titre IV, article L. 541-1) comme : « Toute substance
ou tout objet, ou pus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou
l'obligation de se défaire. ».

Les déchets de déconstruction sont classés en trois catégories définies ci-dessous par le code de I'environnement

- Les déchets Inertes (DI) : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique
importante, qui ne se décompose pas, ne brlle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas
biodégradable et ne détériore pas les matieres avec lesquelles il entre en contact d'une maniere susceptible
d'entrainer des atteintes a I'environnement ou a la santé humaine.

- Les déchets non dangereux (DnD) : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet
dangereux.

- Les déchets dangereux (DD) : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers (ex : nocif,
irritant, inflammable, corrosif, dangereux pour I'environnement, etc.). lls sont signalés par un astérisque dans la
codification européenne des déchets.

Le code de I'environnement prévoit que tout exploitant ou maitre d’ouvrage générant des déchets mette en ceuvre
une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant a privilégier, dans l'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination ;

Le code de I'environnement prévoit également que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé
humaine et sans nuire a I'environnement, notamment sans créer de risque pour I'eau, l'air, le sol, la faune ou la
flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites
présentant un intérét particulier ;

Définitions des modes de traitement

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrble, de nettoyage ou de réparation en vue de la
valorisation par laquelle des substances, matiéres ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de
maniere a étre réutilisés sans autre opération de prétraitement ;

- Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont
retraités en substances, matieres ou produits aux fins de leur fonction initiale ou a d'autres fins. Les opérations de
valorisation énergétique des déchets, celles relatives a la conversion des déchets en combustible et les opérations
de remblaiement ne peuvent pas étre qualifiées d'opérations de recyclage ;

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent a des fins utiles en substitution
a d'autres substances, matieres ou produits qui auraient été utilisés a une fin particuliere, ou que des déchets
soient préparés pour étre utilisés a cette fin, y compris par le producteur de déchets ;

Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation méme lorsque ladite opération a comme conséquence
secondaire la récupération de substances, matiéres ou produits ou d'énergie.
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Le schéma suivant présente la synoptique des filieres de regroupement, tri, valorisation et élimination des déchets.
Les filieres de réutilisation et de réemploi ne sont pas symbolisées dans ce synoptique car elles n’existent que
pour certains matériaux.

Légende :
- ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes ;

- ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux ;

- ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ;
- PF: Plate-forme

- UIDND : Usine d’incinération de Déchets Non Dangereux.

; ” Installati . Installati Installations
Installations de transit, et i Ptk
regroupement et tri de valorlsauon de valor’ls_atlon d'élimination
matiere énergétique
Déchéterie professionnelle — . o
( \ Déchet ou de collectivité Traitement spécifique
o — Ak ISDD ou UIDD
- g dangereu PF regroupement:-tri BTP =
—>| 2§82 SRS
gé= ISDD ou vitrificati
283 = ou vitrification
et g2 A des matériaux non inertes
' sE ISDND ou ISDD
: - ———— ISDI, ISDND ou ISDD
' — A des matériaux inertes
'
E ( h Inertes Décheterie professionnelle —
- : - non recyclables | ou de collectivité 1SDI
;\r" " . 3% ; dont refus de tri | PF ttriBTP  — " Remblaiement carriéres
sur ¢ _an ers H % “ | dinertes drinstallcions regroupement-tri
" -t = scheteri i -
Non-mélange s og ’—-> De%heteﬁe ;;:'q:gssmnnelle
H b Inertes Ou de collectivite ZF de reclydage
H recyclables = de granulats
: S — L> PF regroupement-tri BTP =
H
H =g )
H x Déchéterie professionnelle =
' |— Com| : :
: 25 ou de collectivité Compbstags UIDND, cimenterie,
e | 2238 - chaufferie bois
g g = I Recyclage matiére (déchets de bois uniquement)
s PF regroupement-tri BTP Compostage
= ou centre de tri
N\
ISDI
w3 — PF de recyclage de granulats
Non-tri s PF regroupement-tri BTP __[—# Compostage Valorisation énergetique :
sur chantiers 35 ou centre de tri - usines d'incinérati
Se —~ Recyclage matidre spécifiques, cimenteries
& |SDND
,
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3.4 Introduction du Schéma d’Organisation et de Gestion et d’Elimination des Déchets
(SOGED)

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (maitres d’ouvrage, entreprises, maitre
d’'oeuvre,...) traitant spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Au travers du SOGED, les intervenants du chantier de démolition s'engagent sur :

- le tri sur le site des différents déchets de chantier,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations, etc.),

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir,

- information, en phase travaux, du maitre d’ceuvre et du coordinateur environnemental quant a la nature et a la
constitution des déchets et aux conditions de dép6t envisagées sur le chantier,

- les modalités retenues pour assurer le controle, le suivi et |a tragabilité,

- les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Nous vous conseillons de prévoir un SOGED dans le cadre de la déconstruction du batiment, objet de ce

rapport, afin que la réglementation Déchets soit respectée et que le chantier se déroule dans de bonnes
conditions environnementales.
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3. ANNEXE 2 : FILIERES POSSIBLES DE TRAITEMENT & PLANS

Centres de traitement :

HOM DU CENTRE DISTANCE WILLE REP BATIMENT

MA RECHERCHE

SRV VACHER 303,38 b POLIGNAC o
Dechets ¢ Dechets dangersux matangds + Amiznts ciment +
2 RHONE ENVIRONNEMENT 31445%m  SAINT-GENIS-LAVAL o Huila usagée + Produit goudronng + Tuhe Ruorescent, lamps
* i T T N T 1 + Bais dangeneun: — Amiante Jibe + Bois non dengereus +
32368 km  DOMENE - Platre et plagues de plitre + Plastigue = M = Tuile,
1111 e brique; camelage + Ennsbe: biturnineax: + Béten +
it e it fiass it Menuiszries virges + Deches Slectrigues ot Slecaniques +
Je247km  FRANCIN Produits chimiquss dangereuy + Laine de vers

SRS R o e Les 30 prostataies les phas praches sont identfis,

5 Epur centre-Macon 377.3km  MACON o

ARC EN CIEL RECYCLAGE

[P

Centrar E‘
£

£  NANTET LOCABENNES 41271 km  AIGUEBLANCHE . Pplan Sat

7 TRIGENTLM 420,58k ANNECY .@
& EXCOFFIER RECYCLAGE 425,95k VILLY-LE-PELLOLIE
% PASTEUR RECYCLAGE 4672 km  VETRAZ-MONTHOUX

10 NANTET LOCABENNES A71ET Jom MARIGNTER
= e R ARC EM CIEL RECYCLAGE
DOMENE
Tel DATEFFO228

BOURGDGKE RECYCLAGE 488,12 bm  LONRGVIC = ]
LOMGYIC

=3

1
13 DOUBS RECYCLAGE PONTARLIER 541,33 b PONTARLIER v
13 YOKNNE RECYCLAGE 80502 ki VENOY w

S Nl

14 AISADIS 685,92 km'  CERMAY o H
G““‘a]-em-!..f e vy ; o=a,

15 CERMAY EXNVIROMNMEMENT 685,92 b CERNAY
16 SEINEET YONNERECYCIAGE 639,92k VILLENEVE-LA-GUYARD v (Prce)
17 DEROLIA FiB29 b MORET-SUR-LOING Contacts nig'mmc
16 BIG BEMNES 74802 k. SOTENOLLES-EN-BRIE
» Administrateur de Ia base

1% BRANGEON B57.9km  TIERCE Vincent BOURRILLON

s = R S : ; iz sourillorwEoacs foatiment fr

21 BRANGEOM 933,96 km  MONTIEAN-SUR-LOIRE » Fédération Régionale

&m&_{'&a&@ S4B km  ANCENIS Téi: 0496203203
PR R P A S A e e e S s, pacz.fbetiment.fr

23 UNIFER Grawenchan 958,21 km  PETIVILLE
24 DYNAQUEST 964, B4 km  BEAUPREAL

25 BRANGEON RECYCLAGE CHOLET - 967.52 lon  CHOLET o

17 Déchéteria du Pertit Lapin 387,85 ke SAINT-GERMAIN-SUR-
MOINE

20 BARBATANGES M%E_r - 385,75 bm  CHATEALIBRIANT o

2% BARBAZANGES TRI QUEST 99745 ke COUERON o
COUERON

30 BRANGEQON RECYCLAGE 1018,54 VERN-SUR-SEICHE
km

PEMD - BATIMENT ATELIER- CHUTES LAVIE - MARSEILLE page 35/39 Rapport n°21454087-1 du 23/04/2024



BUREAU

Entreprises collectrices :

WOM DU COLLECTEUR VILLE REF BATIMENT
MA RECHERCHE

Localisation : Marssifle, France

Déchets : Dichiets dangereux méiangds + Amiants ciment +
Huile usagee + Produit goudronng + Tubs fugrescens, lamps
+ Bais gangerewx — Améante-libie + Bois non dangereux +
Fl3tre ot plaguies de platre + Plastgue + Mataux = Tuile,
brique; camelsge + Ennabé bituminesx + Béten +
Menuisaries vitrées < Dechets Slectrigues ot Slectroniguas +
Produits chimiguss dangerew; + Laine de verrs

Les 30 prestatzires les plis proches sont identifids,

SRV VACHER POLIGNAC

Contacts régionaux

» Administrateur de ia base

Vimcant BOURRILLON
T&l: 04 96 20 32 03
Bourrillor-Beaca Heatiment fr

» Fédération Regionale
du Batiment
Tel: 0496 203203
i paca.ffhatiment.fr
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