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Résumé

Le diagnostic acoustique concerne UIFSI, située 56 rue Albert Drouhot & Gonesse. Il a été réalisé a la demande du

centre hospitalier de Gonesse.
L'école comprend un batiment décomposé en deux ailes.

Le site se trouve en zone 3 du plan de géne sonore. L'objectif de la réhabilitation est d’obtenir un isolement
acoustique de facade de 35 dB(A] rose minimum.

Au vu de Uobjectif fixé les résultats du diagnostic acoustique permettent de conclure que les travaux suivants sont

nécessaires :

o Fourniture et pose de menuiseries ayant un indice d’affaiblissement R rose > 37 dB(A) ou Ra> 36 dB
e Fourniture et pose d’un lanterneau ayant un indice d’affaiblissement R rose > 33 ou Ra> 32 dB.

e Mise en place d'un systeme de VMC double flux

Le tableau suivant résume les niveaux d'isolement et les gains estimés :

Dnat AVANT TRAVAUX Dnat APRES TRAVAUX AMELIORATION APRES TRAVAUX
20- 30 dBIA) rose 33 - 42 dBIA) rose 11 4 13 dB(A) rose
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Estimation du colt des travaux

Prix Prix Prix
Poste Désignation Unité Q TVA unitaire total total
HT HT TTC
Fourniture et pose de menuiseries ayant un R de 37 dB(A) rose
________ M [ U [ s [ ssow[ z7ool 1eloo] 1224855
________ M2 | e T s zro0| sanoo| 6970
________ M3 s zoo0| T Teooo| 8440
________ Ma | s zroo| T iosoo| 1139
@ M5 U 1 5,50% 1000 1000 1055
A (SRR U U OSSO U2 SRRttt ISRt e
R I M6 o U v 580%) 28004 2800} 2637,5_
ER M7 A S 48 ) .580%) 3200f 153600 f 162048
S M8 L U b o 550%) . 3000f o 12000f | 12660
________ My v 2 580%) 10000 f _20000f 21100
________ Mo { Vv {2 ) .580%) . 5000f ______10000f 10550
________ Mo Y8 980%) 5000 f 150004 15825
________ Mz bV b2l 880%) o 3200f 6400f 6752
SOUS TOTAL MENUISERIES : 409 400 € 431917 €]
>
= Fourniture et pose de menuiseries ayant un R de 33 dB(A] rose
(]
SO (LE T L7 Lo 550%| soooef 21000ef 22155€
EU SOUS TOTAL MENUISERIES : 21000 € 22 155 €]
g Systéme de
= ventilation double u 1 5,50% 350 000 € 350 000 € 350000 €
= flux
c
g SOUS TOTAL: 350000 € 350 000 €
Frais de Maitrise % trav 10% 5,5% 78 040 € 78 040 € 78 040 €
0 d®uvree V.
2z Assistance
g Maitrise Forf. 1 20% 8850 € 8850 € 10620 €
3 (douvrage
E | CoordinateurSPS | Forf. ) L 20%) . coooe) . coooe) . 6000€_
c
@ Bureau de Forf. 1 20% 5000 € 5000 € 6000 €
s (Contrdle Vo Voo
.E Assurance
2 Dommage % trav 2% 20% 15608 € 15608 € 15608 €
a Ouvrage | {4 |
SOUS TOTAL: 112 498 € 116 268 €
MONTANT TOTAL TRAVAUX 780 400 € 804072 €
MONTANT TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES 112 498 € 116 268 €
MONTANT TOTAL OPERATION 892 898 € 920 340 €
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TABLEAU RESUME DE L'ETUDE

EXISTANT

PRECONISATIONS DE TRAVAUX

Satisfaisant

ELEMENT Affaiblissement Objectif . .
Nature acoustique p.ar. raPpo_rt Nature d'affaiblissement Solution de pflnape
L a l'objectif . proposée
estime . acoustique
d'isolement
; R rose =50 . .
MURS DE FACADE Béton dBIA) Oui Reste en l'état - -
. , R rose = 45 . .
TOITURE Toiture terrasse : dalle béton 8cm dB(A) Oui Reste en l'état - -
Fourniture et pose de
MENUISERIES Bois Vitrage 3mm Rrose =24 Non Réhabilitation R rose = 37 dB(A] menuiseries en aluminium en
dB(A) ouRa>36dB ,
dépose totale
Fourniture et pose de
R rose = 20 P R rose = 33 dB(A) ,
LANTERNEAU Polycarbonate dBIA) Non Réhabilitation oU Ras 32 dB L:jmterneau en métal en
dépose totale
Mise en place d’'une ventilation
VENTILATION Ventilation naturelle - Non Réhabilitation - mécanique contrélée double

flux
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1. Préambule

Le diagnostic acoustique constitue le document de base intervenant dans le cadre de lutilisation de la taxe
instituée a larticle 16 de la loi n® 22.1444 du 21/12/92, relative a la lutte contre le bruit.

Le dossier a été établi pour le centre hospitalier de Gonesse. Aprés avoir recu un accord pour la réalisation du
diagnostic acoustique par Aéroports de Paris, la ville de Gonesse a mandaté le bureau d'étude Espace 9 pour
réaliser le diagnostic acoustique selon le cadre et le cahier des charges affecté aux batiments complexes.

Les missions de l'acousticien sont regroupées en différentes phases :

1) Le diagnostic acoustique, préalable aux travaux d'isolation.

2] L'accompagnement du maitre d’ceuvre pour la consultation des entreprises et l'évaluation des travaux en
cours d’opération.

3] L’évaluation de l'opération une fois les travaux terminés.

Le présent document concerne la premiére phase dont lobjectif est de fournir au maitre d’ouvrage et aux
entreprises un programme de travaux d'insonorisation conforme au cahier des charges (batiments complexes)
défini par Aéroports de Paris.

Le présent document ne constitue pas un accord pour la réalisation des travaux. Aucuns travaux, ni études ne
doivent étre entrepris avant d'avoir recu un accord écrit d’Aéroports de Paris.

6 mars 2024 : Diagnostic in-situ. Visite des batiments :

e Relevé des constitutifs du bati (murs, toiture).

e Repérage des chéssis.

e Repérage des éléments particuliers : chauffage, appareils & combustion, ventilations...
e Mesures d'isolement acoustique.

e Détermination des travaux a réaliser.

12 Mars 2023 : Rédaction du rapport. La rédaction du rapport de diagnostic acoustique comprend :

e Localisation, plan de situation.

e Description de 'ensemble immobilier.

e Etat des lieux initial, description du bati et mesure in-situ.
e Analyse acoustique et de la ventilation.

e Préconisation de travaux.

e Evaluation du co(t des travaux.

+ [FSI Albert Schweitzer- Gonesse 7



2. Etat initial

L'IFSI Albert Schweitzer est située sur la commune de Gonesse au 56 rue Albert Drouhot. Le batiment est
constitué de deux ailes.

Le batiment va étre restructuré. Ainsi en annexe C est présenté les plans de l'état initial et les plans a l'état
projeté.

Le projet comprend : 11 classes, 9 bureaux, un hall d’entrée, des sanitaires, des circulations
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2.2. Photographies de facades
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2.3. Analyse du bati

2.3.1. Enveloppe

Les hypothéses sur la constitution du bati sont basées sur des observations in situ.

Parois opaques :

Les murs des batiments sont constitués de la facon suivante :
- Béton
Toiture :

La toiture du batiment est une toiture terrasse constituée de la facon suivante :

- Béton de 8cm (donnée permis de construire)

Etude n°24.00.55.1.1C « IFSI Albert Schweitzer- Gonesse 1



Les batiments comportent 13 types d’'ouvertures dont les nomenclatures sont les suivantes :

Les cotes sont en centimétres. Elles sont approximatives et n’engagent nullement Espace 9 vis-a-vis des

entreprises. La répartition des menuiseries est présentée en Annexe C sur les plans des batiments.

COMMENT
NOM Q TYPE AIRES NOMENCLATURE
Fenétre
sur allége Présence de
M1 43 en émalit . ,stpre g
Interieur et
Aluminium extérieur
vitrage de 8mm
Fenétre
sur allege
M2 20 en émalit 8
Aluminium

vitrage de 8mm

200
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COMMENT

NOM Q TYPE AIRES NOMENCLATURE
Baie fixe
M3 4 Aluminium

vitrage de 8mm

Fenétre
M4 4 N Désenfumag §
Aluminium e
vitrage de 8mm

 I[FSI Albert Schweitzer- Gonesse 13



COMMENT

NOM Q TYPE AIRES NOMENCLATURE
Fenétre
M5 ! Aluminium
vitrage de 8mm
75
Mé 1 Porte en métal
Fenétre
slur al.lege Présence de i
en émalit et Im ctore .
M7 48 | posteenémalit | . T
interieur et
Aluminium exterieur
vitrage de 8mm
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COMMENT

NOM Q TYPE AIRES NOMENCLATURE
Baie fixe
M8 4 Aluminium
vitrage de 8mm
Porte d’entrée
M9 2 Aluminium

vitrage de 8mm

 I[FSI Albert Schweitzer- Gonesse
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NOM

TYPE

COMMENT
AIRES

NOMENCLATURE

M10

M11

Porte d’entrée
Avec imposte e
n émalit
Aluminium
vitrage de 8mm

Porte d’entrée
Avec imposte e
n émalit
Aluminium
vitrage de 8mm

210 60
; E
330

210
n E
330

 I[FSI Albert Schweitzer- Gonesse
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COMMENT
NOM Q TYPE AIRES NOMENCLATURE

Fenétre
sur allege
en émalit et Im

M12 2 poste en émalit g
Aluminium
vitrage de 8mm

M13 7 Lanterneaux

 I[FSI Albert Schweitzer- Gonesse 17



PHOTOS

M1

M2

M3

M4
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M13

2.4. Ventilation, chauffage, équipements

Le batiment est ventilé par le manque d’étanchéité des fenétres.

Le batiment possede une chaufferie qui est au sous-sol du batiment.

Etude n°24.00.55.1.1C « IFSI Albert Schweitzer- Gonesse 21



Le matériel utilisé pour les mesures d’isolement est décrit en annexe E.

Une source de bruit artificielle a été utilisée afin de s’assurer d’un niveau de bruit suffisant. Les conditions de
mesures sont conformes aux dispositions de la norme NF S 31-057 relative a la vérification de la qualité
acoustique des batiments.

Les résultats détaillés de ces mesures figurent en annexe A.

Les résultats sont exprimés en dB(A) arrondis a U'unité la plus proche dans le sens favorable a l'ouvrage s'ils se
terminent par 0,5 (cf. NF S 31-057).

Exemples :

Une valeur de 24,4 dB(A) est arrondie & 24 dB(A).
Une valeur de 24,6 dB(A) est arrondie & 25 dB(A).
Une valeur de 24,5 dB(A) est arrondie & 25 dB(A).

Tableau récapitulatif des mesures d'isolement :

o o L Dnarmesuré Dnar calculé

N Localisation Menuiseries dBIA) dBIA)

1 Chambre 16 M1 25 N'existe plus dans
'état projeté

2 Cuisine 2 M2 20 N'existe plus dans
l'état projeté

3 Chambre 13 M1 20 N'existe plus dans
l'état projeté

4 Bureau 8 M7 26 28

5 Classe 2 M7 et M11 30 27

6 Classe 1 M7, M10 et M11 28 30
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3. Analyse acoustique

Les hypothéses sur la constitution du bati sont basées sur des observations in-situ et des données transmises par
le maitre d'ouvrage.

L'analyse acoustique est faite sur la base des anciens indices (Rrose, Dnat rose).

Depuis le 1¢" janvier 2000, il existe des indices européens (indices uniques Rw et on1w). Pour les correspondances
voir en annexe F.

Les mesures réalisées dans toutes les piéces montrent qu'avec les constitutifs présents, les objectifs
recommandés en zone 3 du plan de géne sonore ne sont pas atteints. L'ensemble de ces mesures nous a permis
de déterminer les performances acoustiques des menuiseries et des coffres de volets roulants.

Les isolements sont calculés a partir des performances acoustiques (indice daffaiblissement et isolement
normalisé) des différents éléments composant l'enveloppe du batiment. Les indices d'affaiblissement acoustique
et les isolements normalisés des différents éléments sont évalués a partir d’essais acoustiques réalisés sur des
matériaux similaires (en laboratoire ou in situ).

La formule utilisée pour le calcul est la suivante :

0,32v
R+10 10-Dne

R; _R+10
D510 0 +5,,.10 1 +>°10

D, =101log

Si: Surface d’'un élément de facade (transmission directe)
Ri: Indice d’affaiblissement d'un élément de facade
St : Surface des parois latérales en contact avec la facade extérieure (inclut les murs et planchers)

R : Indice d’affaiblissement de la partie de facade directement en contact avec les parois latérales (hors doublage
par exemple)

Dne : Isolement normalisé d’un élément (entrée d'air, CVR, ...)
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Les caractéristiques acoustiques des matériaux sont issues des mesures d'isolement et de bases de données
établies par le CSTB.

L'indice d'affaiblissement acoustique des murs de facade est estimé a 50 dB(A] rose.

L'indice d'affaiblissement acoustique des toitures terrasses est estimé a 45 dB(A] rose.

L'indice d’affaiblissement acoustique des menuiseries est évalué a partir de la comparaison des mesures
d’isolement et des calculs théoriques effectués pour chaque piéce. Le R rose de ces menuiseries est estimé a
24dB(A) environ.

Attention les calculs ont été réalisés a partir de l'état projeté. Ils figurent en annexe B.

Les isolements initiaux sont compris entre 20 et 30 dB(A) rose pour toutes les piéces.
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4. Descriptif des travaux préconisés

ATTENTION :

Toutes les solutions de travaux proposées par Espace 9 (menuiseries, ventilation, isolation, ...) sont des

solutions de principe.

L'équipe de maitrise d'ceuvre devra obligatoirement visiter les lieux et proposer des solutions qu’elle
considéerera réalisables. Ces solutions devront étre soumises au bureau d'études Espace 9 afin de vérifier
que celles-ci permettent d’atteindre les objectifs d'isolation acoustique prévus.

La mission qui a été confiée au bureau d’études Espace 9 est une mission de diagnostic avec rédaction d'un
programme de travaux. Ce n’est, en aucun cas, une mission de conception de travaux.

4.1. Travaux de menuiseries

e Menuiseries extérieures

Les fenétres donnant a U'extérieur seront remplacées par des menuiseries ayant un R rose supérieur ou égal a
37 dB(A]) ou Ra supérieur ou égal a 36 dB.

Les performances thermiques des menuiseries donnant sur U'extérieur seront les suivantes :

Uw < 1,3W/m2.K et Sw > 0,3 ou Uw < 1,7 W/m2.K et Sw > 0,36

)

T . a . . .
DNERTIS‘SEMEN Certains chassis coulissants ont de mauvaises performances acoustiques.

Les parties opaques des menuiseries peuvent répondre aux performances acoustiques demandées avec ce type de

composition
SCHEMA DE
ECO.STA GLAC.E s PRINCIPE
Parclosé 4 cotés — Cadre bois usiné
Téle intérieure a bords tombés périphérique + BA13 1.6.2
1 3

-~ 2 3 4
COUPEH+V

e = Epaisseur du panneau (1mm) x
¥

COMPOSITION EDR
Glace émaillée 6mm
Cadre bois traité
Isolant
Tole mmtériewwre BT4
BA 13

Spécifications : Cf. avis technigue N°2/05-1156
Mise en czuvre : Cf. cahier CSTB N°3075

POSE

Prise en pince
4 cotés

| | (1 [

INT (Echelle non respectée)

PSIISOSTA - 19. rue de I'industrie — ZI Les Sablons — BP 424 — 89104 SENS CEDEX — Tel : 03 86 83 44 44 - Fax : 03 86 83 44 62

e Portes extérieures
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Les portes qui seront remplacées devront avoir un R rose supérieur ou égal a 37 dB(A) ou Ra supérieur ou égal
a 36 dB. Afin de respecter les exigences du réeglement de sécurité contre lincendie et la panique dans les
établissements recevant du public, elles seront équipées de vitrages feuilletés.

Les performances thermiques des menuiseries donnant sur U'extérieur seront les suivantes :
Uw < 1,3W/m2Ket Sw> 0,3 0u Uw < 1,7 W/ m2.K et Sw > 0,36
e Lanterneaux

Les lanterneaux (M13) sont & remplacer par un lanterneau acoustique ayant un R rose supérieur ou égal & 33
dB(A) ou Ra supérieur ou égal a 32 dB. Ces performances pourront étre respectées avec des lanterneaux de type
Météor MLS RN33 de la société Colt ou équivalent.
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4.2. Travaux de ventilation

ATTENTION :

Nous rappelons que le maitre d'ouvrage devra faire appel a une maitrise d'ceuvre incluant un bureau d’étude

ayant une compétence en ventilation (notamment dimensionnement du réseau de ventilation).

Espace 9 devra également étre consulté car le systéme de ventilation peut influer sur les performances

acoustiques.

Le texte a prendre en considération pour fixer les débits minimaux de renouvellement d’air est extrait du
réglement sanitaire et départemental. Il concerne les établissements d’enseignement et les établissements
recevant du public (ERP).

Le réglement sanitaire départemental type, fixe des débits minimaux de renouvellement d'air par ventilation
naturelle ou par conduits par type de locaux [cf. tableau). L'arrété du 13 avril 1988 dispose que la ventilation
maximale en hiver ne doit pas dépasser 1,2 fois les débits minimaux.

DEBITS NORMAUX D’AIR NEUF

LOCAUX DEBIT NORMAL D’AIR NEUF EN M3 PAR HEURE ET
PAR OCCUPANT (AIR A 1,2 KG/M3)
Classes 15

DEBITS D'AIR NEUF A INTRODUIRE DANS LES SALLES EN FONCTION DU NOMBRE D'OCCUPANTS

DEBIT D'AIR NEUF A
CAPACITE EN NOMBRE DEBIT D'AIR NEUF A
LOCAUX (EXEMPLE) INTRODUIRE EN . s
M3/H/PERSONNE D'OCCUPANTS INTRODUIRE EN M3/H
Classes 15 30 450

Ces débits sont donnés a titre indicatif. Ce point doit faire lobjet d'une étude spécifique par le BET
fluides/thermique.

Les débits de renouvellement d’'air a assurer sont trés importants. Une solution par amenée d'air naturelle parait
délicate. D’'une part pour des raisons acoustiques [nécessité de mettre en place des bouches d’introduction d’air
neuf sur gaine acoustique absorbante], d’autre part pour des raisons thermiques. En effet, l'introduction de 450
m?h par salle en moyenne implique un traitement avec préchauffage de l'air entrant.

Nous conseillons donc la mise en place d'un systéme de ventilation mécanique contrélée double flux qui assurera
'amenée et la sortie d’air dans 'ensemble des batiments.

Etude n°24.00.55.1.1C « IFSI Albert Schweitzer- Gonesse 27



Les travaux de VMC comprendront :

Percements et bouchements.

Bouches d’extraction et d'insufflation dans les salles de classe et d’activités.

Bouches d’extraction dans les sanitaires.

Centrale double flux avec récupérateur de chaleur pour le préchauffage de Uair soufflé.

Souche de sortie hors comble avec travaux annexes.

Prise d'air.

Modification armoire électrique.

Voyant d'alarme.

Alimentation électrique de la centrale double flux.

Coupure pompier.

Mise a la terre des gaines.

Réglage final et essais.

Piéges a sons et supports anti-vibratiles.

Condamnation des ventilations en facade (dépose de la grille intérieure, pose d'une plaque en
contreplaqué de 10mm d'épaisseur contre la grille extérieure, mise en ceuvre d’un remplissage au platre
ou mortier, remise en place de la grille.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Ces travaux sont donnés a titre de solution de principe et le maitre d'ceuvre, en concertation avec le BET
acoustique et le bureau de controle, choisiront la solution la plus adaptée pour la réhabilitation de la ventilation.

Afin de limiter les nuisances sonores produites par les extracteurs, il sera nécessaire que
U'entreprise en charge du lot ventilation fournisse une note de calcul acoustique mettant
en évidence les niveaux de bruit générés par les extracteurs au niveau des piéces
humides (bruit de fonctionnement des extracteurs transmis par les conduits de
B ventilation).
\NoTE\ ST . . . . -
- L'objectif au niveau du bruit de fonctionnement des installations de ventilation sera de
tendre vers les recommandations de l'arrété du 25 avril 2003 pour les installations de
ventilation mécanique et d’équipements collectifs du batiment.

Le niveau de pression acoustique normalisé, Laat engendré par Uinstallation de ventilation
en position de débit minimale, ne devra pas dépasser 38 dB(A) dans les classes.
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Attention les calculs ont été réalisés a partir de l'état projeté.
Les calculs d’isolement avant et aprés travaux figurent en annexe B.

Le tableau suivant résume les estimations des isolements avant et aprés travaux :

Dnar AVANT TRAVAUX Dnar APRES TRAVAUX AMELIORATION APRES TRAVAUX

20- 30 dBIA) rose 33 - 42 dBIA) rose 113 13 dB(A) rose

Les travaux seront réalisés en deux temps.

La premiére phase est la réalisation de plusieurs configurations témoins. Le traitement de ces locaux permettra
de valider les travaux du point de vue acoustique : des mesures d’isolement y seront réalisées.

La seconde phase est la réalisation des travaux pour l'ensemble des logements de l'opération. Cette seconde
phase ne sera lancée qu'aprés l'obtention d'un avis favorable et sans réserve du maitre d'ceuvre et de l'assistant
au maitre d'ouvrage lors de la réception des locaux témoins.

Les locaux témoins seront les suivants :
e C(Classe 2

e C(Classe?9
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Des menuiseries ayant des alléges faisant garde-corps devront posées en dépose totale.

Il est rappelé que le maitre d’ouvrage devra réaliser une déclaration préalable de travaux auprés des services
d'urbanisme de la commune afin de s’assurer que le projet de travaux est conforme aux contraintes
architecturales de la commune.

Il est rappelé que le maitre d’ouvrage a obligation de faire réaliser avant la consultation des entreprises un DAAT
(Diagnostic Amiante Avant Travaux) pour les logements construits avant le 1¢ juillet 1997 et un diagnostic plomb
pour les logements construits avant le 1¢" janvier 1949. Ces diagnostics obligatoires ont pour but de prévenir les
entreprises qui seront en charge des travaux des risques liés a ces matériaux.

 I[FSI Albert Schweitzer- Gonesse 30



5. Estimation du colt des travaux

Les colts présentés dans les tableaux de ce chapitre comprennent les travaux suivants :

o Fourniture et pose de menuiseries ayant un indice d’affaiblissement R rose > 37 dB(A) ou Ra> 36 dB
e Fourniture et pose d’un lanterneau ayant un indice d’affaiblissement R rose > 33 ou Ra> 32 dB dB

e Mise en place d'un systeme de VMC double flux

e Autres frais : maitrise d'ceuvre, assistance a maitrise d'ouvrage, coordinateur SPS, bureau de contréle,

assurance dommage ouvrage.
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Prix Prix Prix
Poste Désignation Unité Q TVA unitaire total total
HT HT TTC
Fourniture et pose de menuiseries ayant un R de 37 dB(A] rose
________ MY A 00 27000 1161000 1224855
________ M2 __ | Y 0027000 040000 56970
________ M3 YA 5S0% 20000 8000} 8440
________ Mo L9 AL 550%) 2700} 10800} 11394
N My ] CAN v 580%) 1000} 1000} 1055
R I M6 L] CAN v 5S0%) 2500} 25000 26375
ER M7 ] AR B 48 ) ..590% | 32001 153600| 162048
= Me L CA I Ao 20k 30000 120000 12660
________ My Y200 100000 200000 21100
________ M©o_____ Y 2 00% 80000 100000 10550
________ Mo 3580k 5000) 150001 15825
________ M2 LS L2 L 8S0%] 3200} 6400 6752
SOUS TOTAL MENUISERIES : 409 400 € 431 917 €]
x
3 Fourniture et pose de menuiseries ayant un R de 33 dB(A)] rose
(5]
5 | [CIET | Lo 550%| soo0el 21000€] 22155€
EV SOUS TOTAL MENUISERIES : 21000 € 22 155 €]
5 Systeme de
= ventilation double u 1 5,50% 350000 € 350000 € 350 000 €
= flux
c
2 SOUS TOTAL: 350000 € 350 000 €
Frais de Maitrise % trav 10% 5,5% 78 040 € 78 040 € 78 040 €
0 d'Cuvee Vol
2z Assistance
g Maitrise Forf. 1 20% 8850 € 8850 € 10620 €
s (douvrage | b
2 | Coordinateur SPS | | Forf. | LI — 0% b000€f s000€ef 6000€
c
2 Bureau de Forf. 1 20% 5000 € 5000 € 6000 €
S  Controte b oV
'fu Assurance
2 Dommage % trav 2% 20% 15608 € 15608 € 15608 €
a owrage | |1 | A
SOUS TOTAL: 112 498 € 116 268 €
MONTANT TOTAL TRAVAUX 780 400 € 804 072 €
MONTANT TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES 112 498 € 116 268 €
MONTANT TOTAL OPERATION 892898 € 920 340 €
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Annexe

A. Détails des mesures
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Fréquence (hz) Emission (dB) Réception (dB) Bruit de fond (dB) TR (s) Isolement (dB)
100 77,6 52,7 39,60 0,36 23,5
125 76,4 52,0 42,20 0,46 24,1
160 81,8 53,8 36,20 0,37 26,7
200 77,9 52,7 28,50 0,40 24,3
250 82,6 51,6 22,00 0,50 31,0
315 79,8 50,7 20,50 0,60 29,9
400 79,1 49,6 20,00 0,32 27,6
500 81,6 54,9 18,00 0,33 24,9
630 81,8 47,8 17,00 0,28 31,5
800 79,0 46,9 14,80 0,29 29,8
1k 78,1 44,0 15,30 0,34 32,4
1.25 k 72,9 42,4 16,20 0,38 29,3
1.6k 71,2 47,8 18,30 0,32 21,6
2k 74,7 49,6 17,40 0,35 23,5
2.5k 77,6 53,9 14,60 0,39 22,6
3.15k 82,5 57,4 11,80 0,43 24,4
4k 80,9 54,9 11,40 0,41 25,1
5k 77,5 47,8 8,80 0,42 28,9
Global 90,0 63.2 310 B DnT / DnAT mm;E)NI S 31-057)
. . . / -
01 Résultatd'essai D-01 DnT/ DnATrose (NF S 31-057) Isolement bruits DnT/DnATrose (NF S 31.057)
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20 T T T T T T
125 250 500 1k 2k 4Kk
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Fréquence (hz) Emission (dB) Réception (dB) Bruit de fond (dB) TR (s) Isolement (dB)
100 81,0 57,0 46,30 0,99 26,9
125 77,6 57,5 40,50 0,66 21,3
160 77,6 61,0 36,40 0,51 16,8
200 82,6 59,0 34,50 0,64 24,6
250 80,8 55,9 32,40 0,68 26,2
315 71,9 56,4 29,50 0,41 20,7
400 79,3 56,6 26,70 0,46 22,4
500 79,7 53,2 25,40 0,49 26,4
630 79,3 53,9 25,40 0,46 25,0
800 76,5 47,8 20,30 0,45 28,2
1k 72,4 47,0 20,60 0,46 25,0
1.25k 70,7 48,3 20,30 0,45 22,0
1.6k 69,7 55,1 15,60 0,47 14,4
2k 70,6 54,6 14,00 0,50 16,0
25k 69,0 53,3 12,10 0,48 15,6
3.15k 79,6 50,8 10,40 0,46 28,4
4k 78,7 44,6 9,60 0,48 34,0
5k 75,5 46,5 9,10 0,47 28,7
Global 87.3 63.4 34,3 ~ DnT / DnAT r()‘,(;[[]N| S 31-057)
. . . / -
02 Résultatd'essai D-02 DnT/ DnATrose (NF S 31-057) Isolement bruits DnT/DnATrose (NF S 31.057)
40
35
30
25
20
15
10 T T T T T T
125 250 500 1k 2k 4k
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FS|IRF 3

Fréquence (hz) Emission (dB) Réception (dB) Bruit de fond (dB) TR (s) Isolement (dB)
100 82,5 62,2 40,80 0,37 19,0
125 79,2 66,1 35,40 0,51 13,2
160 77,4 63,5 33,10 0,40 12,9
200 82,5 62,5 30,80 0,59 20,7
250 80,2 60,8 30,80 0,51 19,4
315 80,5 62,8 32,30 0,36 16,2
400 80,8 60,6 35,20 0,47 20,0
500 84,1 55,5 26,50 0,45 28,1
630 83,7 56,4 27,90 0,37 26,0
800 79,9 52,1 25,60 0,33 25,9
1k 77,1 48,8 21,10 0,34 26,6
1.25k 75,5 52,1 21,80 0,37 22,2
1.6k 71,3 56,7 22,70 0,38 13,4
2k 74,1 57,6 23,80 0,35 15,0
25k 78,0 50,5 22,70 0,33 25,7
3.15k 81,6 48,6 19,70 0,40 32,1
4k 79,5 56,0 17,80 0,38 22,2
5k 74,1 43,1 16,30 0,36 29,6
Global 90,1 66,3 36,4 ~ DnT / DnAT r()‘,(;[[]N| S 31-057)
. . . / -
03 Résultatd'essai D-03 DnT/ DnATrose (NF S 31-057) Isolement bruits DnT/DnATrose (NF S 31.057)
40
35
30
25
20
15
10 T T T T T T
125 250 500 1k 2k 4k
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Fréquence (hz) Emission (dB) Réception (dB) Bruit de fond (dB) TR (s) Isolement (dB)
100 84,0 60,1 32,70 0,63 24,9
125 85,9 56,3 27,90 0,59 30,3
160 79,3 59,4 26,40 0,53 20,2
200 81,8 59,1 29,40 0,30 20,5
250 84,1 56,9 34,60 0,37 25,9
315 83,6 60,5 34,80 0,24 19,9
400 83,8 58,7 33,30 0,30 22,9
500 84,9 56,9 35,10 0,20 24,1
630 82,6 55,5 29,60 0,19 23,0
800 83,3 50,7 27,50 0,18 28,2
1k 81,2 48,3 25,40 0,24 29,8
1.25 k 79,8 49,7 25,50 0,26 27,2
1.6k 77,6 53,3 24,00 0,31 22,3
2k 76,6 52,7 22,90 0,33 22,1
2.5k 78,3 45,8 20,10 0,39 31,4
3.15k 84,3 45,3 20,40 0,32 37,1
4k 83,5 47,3 19,00 0,36 34,8
5k 77,0 40,5 14,80 0,33 34,7
Global 92,5 63.3 38,0 B DnT / DnAT rrx';s;([Nl S 31-057)
. . . / -
04 Résultatd'essai D-04 DnT/DnATrose (NF S 31-057) Isolement bruits DnT/DnATrose (NF S 31.057)
40
35
30
25
20
15
10 T T T T T T
125 250 500 1k 2k 4Kk
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Fréquence (hz) Emission (dB) Réception (dB) Bruit de fond (dB) TR (s) Isolement (dB)
100 82,6 60,1 34,10 1,57 27,6
125 83,5 61,9 41,00 1,24 25,5
160 79,4 57,4 39,90 1,13 25,6
200 84,4 58,6 31,10 0,70 27,3
250 82,0 56,5 35,70 0,77 27,3
315 81,4 58,0 36,40 0,79 25,5
400 81,1 58,0 37,20 0,86 25,4
500 85,6 54,8 35,00 0,72 32,4
630 83,1 53,7 32,50 0,52 29,6
800 76,9 50,3 27,30 0,54 27,0
1k 71,8 51,4 25,50 0,61 27,3
1.25k 81,0 51,5 28,00 0,57 30,0
1.6k 81,6 51,8 22,30 0,35 28,3
2k 81,0 48,7 19,80 0,28 29,7
25k 80,2 46,1 21,50 0,33 32,4
3.15k 82,1 43,7 20,40 0,58 39,0
4k 82,2 43,1 21,80 0,26 36,2
5k 76,4 37,1 31,10 0,34 38,7
Global 92,2 62,1 403 ~ DnT / DnAT r()‘,(jg[[]N| S 31-057)
. . . / -
05 Résultatd'essai D-05 DnT/ DnAT rose (NF S 31-057) Isolement bruits DnT/DnATrose (NF S 31.057)
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20 T T T T T T
125 250 500 1k 2k 4k
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Fréquence (hz) Emission (dB) Réception (dB) Bruit de fond (dB) TR (s) Isolement (dB)
100 83,0 63,4 44,80 0,88 22,1
125 83,3 59,6 52,50 0,75 25,4
160 78,4 58,1 49,40 0,80 22,3
200 84,3 57,5 44,60 0,61 27,7
250 82,2 56,0 45,60 0,79 28,2
315 84,2 56,6 44,60 0,74 29,3
400 84,4 58,9 46,60 0,65 26,7
500 83,5 56,6 49,30 0,53 27,1
630 84,6 57,0 43,50 0,62 28,4
800 80,6 52,9 34,80 0,54 28,0
1k 77,8 52,1 33,10 0,58 26,3
1.25 k 73,9 51,5 35,00 0,57 23,0
1.6k 76,3 52,2 32,80 0,57 24,7
2k 78,6 49,2 29,40 0,55 29,8
2.5k 79,9 45,1 30,80 0,51 34,8
3.15k 82,1 43,8 29,80 0,54 38,7
4k 79,9 44,0 33,70 0,57 36,5
5k 77,7 37,6 37,60 0,52 40,3
Global 914 63.0 50.7 B DnT / DnAT [(H)(;;NI S 31-057)
. . . / -
06 Résultatd'essai D-06 DnT/ DnAT rose (NF S 31-057) Isolement bruits DnT/DnATrose (NF S 31.057)
50
45
40
35
30
25
20 T T T T T T
125 250 500 1k 2k 4Kk
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Annexe

B. Calculs d’isolements estimés avant et aprés travaux
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Evaluation des isolements avant et aprés travaux

Bureau Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4

L. Facade (cm) 480 L. Fagade (cm) 325 L. Facade (cm) 464 L. Facade (cm) 475
Prof.(@m) | 30  |Pof.(m | 30  |Pof.em) | 30 |Profem | 30
‘W.plafond (cm) | 280 |H.plafond (m) | 280 |H.plafond (m) | 280 |H.plafond (m) | 280
Vol.my) | 03 | voLm) | w3 | voLm) | 00 | voLaw) | 09

Initial S (m2) | Indice dB(A) Initial S (m2) | Indice dB(A) Initial S (m2) | Indice dB(A) Initial S (m2) | Indice dB(A)

Parois opaques 13,1 R 50 | Parois opaques 78|R 50 | Parois latérales 30,7 | R 60 | Parois latérales 31,1 | R 60
parcislatérales | ass|R | 60 | Parois latérates |  266|R | 60 |plafona | 139lr | a5 |plafona | 1a3lr | a5
e | selr | 2|plafona | 9s|r | sle | aslr | ale | as|r | 2%
Amkge |1 i5|R | wle | as|r | 2% |age | 1 s|R | A 5|R | 2
I alege | is|Ro | 2 |mposte | o9|rR | 2 |mposte | o9|rR | 2%
T |mwese | eelr | ale | as|r | ale | as|r | 2%
0t e sk | A i5|R | A 5| | 2
I alege | is(Ro | 2 |mposte | o9|rR | 2 |mposte | o9|rR | 2%
T |mmpeste | o9|r | wle | as|r | wle | as|r | 2
e e alege | 15| | 2 |alge | 1 5| | 2
1t T |meeste | oslr | 2 |mposte | o9|rR | 2%

Apreés travaux S (m?2) Indice dB(A) Apreés travaux S (m2) Indice dB(A) Apreés travaux S (m2) Indice dB(A) Apreés travaux S (m2) Indice dB(A)

Parois opaques 13,1 | R 50 | Parois opaques 78R 50 | Parois latérales 30,7 | R 60 | Parois latérales 31,1 | R 60
parois latérales | 4se[R | 60 | Paroistatérates | 266|R | 60|pafond | 139l | 4 |pafond | 1a3lr | a5
e | oselr | 37 |plafona | 9s|r | sl | aslr | wle | 2| | 7
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Bureau Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4

Allége 15(R 37| F 25|R 37 | Allege 15(R 37 | Allege 15|R 37
D Alege | 1 i5|R | 37 |tmposte | o9|r | 37 |tmposte | o9|r | 7
T |mpeste | os|r | wle | 2| | wle | 2| | 7
0t e asle | 37 | Alege | 1 i5|R | 37| Alege | 1 i5|R | 7
D Alege | 1 i5|R | 37 |tmposte | o9|r | 37 |tmposte | o9|r | 7
T |mpeste | os|r | wle | 2| | wle | 2| | 7
D e e e Alege | 1 i5|R | 37| Alege | 1 15|k | 7
T |meese | oelr | 37 |tmposte | o9|r | 7

Dnar Avant travaux 27,8 | Dnar Avant travaux 23,6 | Dnar Avant travaux 23,4 | Dnar Avant travaux 23,5
DurApréstravax | 401 | DurApréstravaux | 358 | Dur Apréstravaux | 357 | Dur Apréstravaux | 358
‘Amélioration | 123 |Amélioration |  122|Amélioraion |  123|Amélioration | 123
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Bureau 5 Bureau 7 Bureau 8

L. Facade (cm) 700 L. Facade (cm) 470 L. Facade (cm) 470
rof em | w o |erettem | o |erottemt | w
Wplaford (em) | % | Hoplafond m | % | Hoplafond m | %
VoLt | ws | voLmd | o1 | voud | iwe

Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A)

Parois opaques 133 | R 50 | Parois latérales 721 R 60 | Parois latérales 970 | R 60
Parois latérales | 6|k | eo|Patond | wolr | is|patona | wilr | s
Plafond | wole | wle | 25l | wle | 25(R |
P 25\ R | ou|mwege | wsle | a|awe | sl |
Mege | slre | 2|wmpose | 09[R | 2|mpose | o9lr |
mposte | oolr | wle | 25l | wle | 25(R |
P 250 | ou|mwege | sle | a|awe | sl |
Miege | sl | 2|mpese | 09[R | 24|mpose | o9lr |
mposte | S T 25l | wle | 25(R |
P 250 | ou|mwege | wsle | |awe | sl |
Miege | sl | 2|mpese | 09[R | 24|mpose | o9lr |
mposte | oole | «f 1 1 " 1 |
P sl | o« Lt 1 " 1 |
Miege | wsle | o« || 1t 1 1 1
mposte | ool |« 1 1 1 | |
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Bureau 5 Bureau 7 Bureau 8
Aprés travaux S (m2) Indice dB(A) Aprés travaux S (m2) Indice dB(A) Aprés travaux S (m2) Indice dB(A)

Parois opaques 13,3 | R 50 | Parois latérales 72,1 | R 60 | Parois latérales 9701 R 60
Parois latérales | s6|R | 60|Pafora | w9|lR | u|Paora | . wilrn | s
Plaond | wolr | sl | sle | wle | sl | @
F slr | w|mee | slr | w|mee | sl | w
mtege | R | wfmpese | oolr | wr|mpese | ol | w
mposte | ool | wle | sle | wle | sk | @
N oslr | wr|mee | slr | w|aee | e | @
Mg | sl | wfmpese | oolr | wfmpese | oolr | w
mposte | ool | wle | sle | wle | sk | @
N oslr | wr|mee | slr | w|aee | e | @
Mege | sl | wfmpese | oolr | wfmpese | oolr | w
mposte | oole |« |t 1 | |
P sl | o= | 1 1 1 |
Mg | sle | w1 1 1 ! 1 | |
mposte | oole |« |t 1 | |

Dnat Avant travaux 25,7 | Dnat Avant travaux 27,0 | Dnat Avant travaux 28,3
DurAprestravax | 376|DwAprestravasx | 37 | DurAprestrava | 396
Amétoraton | 19 | Amétoration | 17 | Amétioraton | na
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Bureau 9 Classe 1 Classe 2 Classe 3

L. Facade (cm) 311 L. Facade (cm) 966 L. Facade (cm) 1110 L. Facade [cm) 618
Proffeml | a0 |Proftem | 1266 |Profteml | w1 |Proftem) | ses
Woplafond em | 280 |Hplafond feml | 280 |Hoplofond lem] | 280 |Hplafond (em) | 280
Veltw) | A T T | VoLt | w25 | e

Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A)

Parois opaques 86|R 50 | Parois opaques 83|R 50 | Parois opaques 12,4 | R 50 | Parois opaques 1M9(R 50
Parois latérales | 261 [R | o0 | Parois tatérales | 1929 (R | 0 | Parois tatérates | 1571 |R | o0 | Parois taterates | 1138|R | . 0
Platond | 9slr | o |Patona | 121|r | s |Platond | ous|R | o |Paona | srlr | . 5
P Y] P wle | as|r | e | as|r | wle | as|r | 2%
Mege | sl | 2 |mege | s|rR | 2 |ege | s|rR | 2 |mege | s|rR | 2%
P Y P 2 |imposte | o9|rR | 2 |imposte | o9|rR | 2| imposte | o9|rR | 2%
Mege | sl | wle | as|r | wle | as|r | wle | as|r | 2%
P T P o mege | s|rR | u|mege | s|rR | u|mege | s|rR | 2%
Mege | 29|r | 2 |imposte | o9|rR | 2| imposte | os9|r | 2| imposte | o9|r | 2%
P Y] P ule | as|r | wle | as|r | wle | as|r | 2%
Mege | sl | o mege | s|rR | u|mege | s|rR | u|mege | s|rR | 2%
T weese | os|r | 2|imposte | os|r | 2|mposte | o9|rR | 2%
e ) P wle | as|r | wlF | as|rR | 2%
T e | sl | 2 mege | s|rR | 2 |mege | s|rR | 2%
LT e | el | 2 |imposte | o9|rR | 2| imposte | o9|rR | 2%
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Classe 2

Imposte

Indi

Aprés travaux

S (m?)

Indi

Indi

Bureau 9
Aprés travaux S (m?)
Parois opaques 8,6
Parois latérales 26,1
Plafond 9,3

Classe 1
PE 39|R
PEtercie | as|rR
Aprés travaux S (m?) Indi
Parois opaques 83|R
[ Parois tatérates | 1929 R
Patond | 1221 |R

Parois opaques

Plafond

Classe 3

F 2,5
(mee | 1
[imposte | 09

Aprés travaux S (m?)
Parois opaques 11,9
[ Parois latérates | 1138
(patond | 97
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Bureau 9 Classe 1 Classe 2 Classe 3
F 39|R 37| F 251|R 37| F 25|R 37| F 25|R 37
Mege | sl |  mege | sl | 7 mege | is|r | 3 mege | s|rR | 37
o el | 37 [imposte | os|r | 37 [mposte | 09[R | 37 [mposte | o9|r | 37
Mege | sl | wle | as|r | wle | as|r | gle | as|r | 37
P T P  mege | sl | 7 mege | is|r | 3 mege | s|rR | 37
Mege | 29|r | 37 [imposte | os|r | 37 [mposte | 09[R | 37 [mposte | o9|r | 37
| eslr | gle | as|r | gle | as|r | gle | as|r | 37
mege | s|R | w|aee | is|rR | wlaee | 1s|rR | w|aee | is|r | 37
T feeese | el | 37 [mposte | os|r | 37 [mposte | o9|r | 37
T T wle | as|r | gle | as|r | 37
e e e T w mege | is|r | 3 mege | is|r | 37
T feeese | el | 37 [mposte | os|r | 37 [mposte | o9|r | 37
N P e wle | as|r | ale | as|r | 37
L eeterse | aelr | s mege | is|rR | 3 mege | is|r | 37
Ut eeese | es|r | 37 [imposte | o9|rR | 37
0 Ut |eeteree | ss|r | glee | ae|r [ 37
0ttt e wslr | Y1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Mege | as|e | ow| | | |
Tt T weese | oslr | 1
B e .. e 1 B
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" aege | sl | @ | | |
Etude n®24.00.55.1.1C « IFSI- Gonesse 47



Bureau 9 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Imposte 09|R 37

I e e e o Y N
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" aege | asle | x| | | |
Tt Tl weese | os|r | o Y N
I e e e o Y N
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" aege | asle | x| | | |
0t eeese | as|r | Y1

Dnat Avant travaux 20,2 | Dnat Avant travaux 29,9 | Dnat Avant travaux 26,9 | Dnat Avant travaux 26,8
Dwrprestravanx | 328 | DurAprestravas | 06 | DurAprés travanx | 386 | DurAprestravax | 384
Améloration | 126 |Améloraton |  107|Améloraton |  117|Améloraton | 16
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Classe 4 Classe 6 Classe 7

L. Facade (cm) 700 L. Facade (cm) 786 L. Facade (cm) 631
ot tem | om» eebtem | o6 |eroftem | o1
Wplafond (em) | 20  |Hplafond m | 2 | Hoplafond m | %
Vol | 23 |velws | s | vouwd | we

Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A)

Parois latérales 1423 | R 60 | Parois latérales 93,4 | R 60 | Parois opaques 231|R 50
Plafond | wolr | s |patna | 55|k | 45| Paroistatérales | w25(rR | w0
P 250k | alf | S Y ol | w
Aege | wsle | ke | sle | a|awe | 2[R |
mposte | 09[R | 2%|imposte | oolr | wle | ol | w
P 25(R | alf | 25\ | o|Aweee | 2[R |
Miege | sle | u|aee | wsle | ale | ol | w
mposte | 09[R | o%|imposte | o9l | a|Awee | 2[R |
P 25(r | alfe | 5l | wle | ol | w
Miege | wsle | u|aee | wsle | a|awe | 2[R |
mposte | 09[R | o%|imposte | oole |« | 1
P sk | e | I e e
Mg | wlr | a|mee | S Y e
mposte | 09[R | 2|impose | oole |« | 1
P 25(r | alf | I T N
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Classe 6

Classe 7

Indice dB(A)

Apreés travaux

Indice dB(A)

Aprés travaux

Indice dB(A)

Parois latérales

Imposte

Parois opaques

Classe 4

Allege 1,5
mposte | 09
P 25
Mege | 15
mposte | 09
P 25
Mege | 15
mposte | 09

Aprés travaux S (m?)

Parois latérales 142,3
Plaford | 790
P 25
Mege | 15
mposte | 09
P 25
Mege | 15
mposte | 09
P 25
Mege | 15
mposte | 09
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Classe 4 Classe 6 Classe 7

F 25|R 37| F 25|R 37
Mege | wslr | w|aee | sle | w1
mposte | oolr | 97 |mpese | oole |« 1 1
P sr | wle | sk | x| | 1
Mege | wslr | w|aee | sle | w1
mposte | oolr | 97 |mpese | oole |« 1 1
F sl | o« | {1 1 1 1 |
mtege | sle | w11 11
mposte | ol | = |~ 1 | |
P e | o= |~ 1 | |
Aege | 1 U ) R N N
mposte | ol | = |~ 1 | |

Dnat Avant travaux 27,2 | Dnat Avant travaux 27,0 | Dnat Avant travaux 28,8
DwrAprestravan | 38 | DurAprestravane | 387 |DwrApréstravany | 416
Amétioraton | 16| Amélioraton | 17| Amétioraton | 128
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Classe 8 Classe 9 Classe 10

L. Facade (cm) 788 L. Facade (cm) 789 L. Facade (cm) 631
rof feml | o7 |Proftem | o7 |Pettem | o7
Woplafond feml | 20  |Hplaford m | 20 | Hopafond m | 0
Voltmd | e fvelwa | e | vutd | we

Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A) Initial S (m?) Indice dB(A)

Parois opaques 33|R 50 | Parois opaques 5,7 50 | Parois opaques 23|R 50
parcislatérales | 1788|R | 60|Parcislatérates |  190|R | 60|Parcislaterates | ¢ wrlr | @
P wlr | aule | solr | a|paons | ws|rR | 45
g | wlr | a|mee | o E Y P wlr |
P wlr | aule | solr | a|mee | wlr |
Mg | 20lr | a|mee | wlr | aule | ol |
P solr | wle | solr | a|mee | wlr |
Mg | slr | ufmee | wlr | aule | wlr |
P ol | | | ] Aloge | wlr |
Mg | T C R Y I N N P wlr |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Aege | a9|rR | w

Aprés travaux S (m?) Indice dBI(A) Aprés travaux S (m?) Indice dB(A) Aprés travaux S (m2?) Indice dB(A)

Parois opaques 33|R 50 | Parois opaques 5,7 50 | Parois opaques 23R 50
paroislatérales | 1788|R | 60 |Paroistatérates |  190|R | 60|Parcislaterates | wrlr | @
P wlr | wle | ol | wr|paons | ws|rR | 45
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Classe 8 Classe 9 Classe 10

Allege 29|R 37 | Allege 15|R 37| F 1,0 R 37
P el | wle 9l | a7 |mege | 2wlr |
Mege | 29[k | e |muee | sle | w|le | ol | @
P ol | wle | 9l | a7 |mege | 2wlr |
Mege | wslr | w|aee | sle | w|le | ol | @
P I e e | Atege | 2wlr |
mtege | sle | w1 e wlr | w
e e e Age | 2wl | w

Dnat Avant travaux 29,0 | Dnat Avant travaux 29,6 | Dnat Avant travaux 28,7
Dwiprestravanx | 418 |owhprestravane | 428 |Dwchprestrmven | 398
Amélioraton | 128 | Amélioraton | 127 | Amélioraton | n
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Classe 11 Classe 12 Salon

L. Facade (cm) 788 L. Facade (cm) 789 L. Facade (cm) 480
rof feml | o7 |Proftem | o7 |Poettem | w
Woplafond feml | 20  |Hplaford m | 20 | Hopafond m | 0
Voltmd | e fvelwa | e | L) | w6

Initial S (m2) Indice dB(A) Initial S (m2) Indice dBI(A) Initial S (m?) Indice dB(A)

Parois opaques 33|R 50 | Parois opaques 57|R 50 | Parois opaques 139 | R 50
parcislatératles | 128|R | 0 |Paroistatérates |  129|R | 40|Parcislatérates | . wslr | e
aond | wolR | s|Patna | wo|rR | u5|Platona | wrlr | s
P wlr | aule | solr | wle | wlr |
g | wlr | a|mee | slr | ufmee | sl |
e wlr | aule | solr | wle | wlr |
Mg | 2olr | a|mee | slr | ufmee | sl |
P solr | wle | sole | | | | |
Mg | slr | ufmee | o 7Y N N
P ol | o« (|1 | 1
Mg | 1 C 3 7Y R I I

Aprés travaux S (m?) Indice dBI(A) Aprés travaux S (m?) Indice dB(A) Aprés travaux S (m2?) Indice dB(A)

Parois opaques 33|R 50 | Parois opaques 5,7 50 | Parois opaques 139 | R 50
paroislatérales | 1128|R | 60 |Paroistatérates |  129|R | 60|Parcislatérates | wslr | e
Plaond | wolR | s|Patna | wo|rR | 45|Plfona | w7lr | s
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Classe 11 Classe 12 Salon
F 1.0l R 37| F 39|R 37| F 39|R 37
Mege | 29[k | e |muee | wslr | w|aee | sle | @
P el | wle ol | wle | 9lr | @
Mege | 29[k | e |muee | wslr | w|aee | sle | @
P ol | wle | ol | = || |
Mege | wslr | w|aee | ] E ) N B
P el | o« | {1 1 1 |
mtege | sle | w11 11
Dnat Avant travaux 28,9 | Dnat Avant travaux 29,5 | Dnat Avant travaux 25,9
Dwiprestravanx | 400 |owAprestravane | 408 |Dwchprestrmvene | 376
Amélioraton | 1| Amétioraton | 108 | Amétioraton | ny
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Annexe

C. Plans des batiments
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RDC de Uétat initial

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1
T T T T T T T T T T T T T |
VHf Bureau
. (14,4m2?)
Cuisine Chambre Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Chambre 5 Chambre 6 Chambre 7 Chambre 8 Chambre 9 Chambre 10 Chambre 11 Chambre 12
(12,8m2) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?)
M6 Couloir i Couloir 2 i
Cuisine 2 Chambre 14 Chambre 15 Chambre 16
(12,1m?) Douche/WC we Chambre 13 (om?) (om?) (om?)
(21,5m?) we 2
Douche Cuisine 3 "
esure 1
Mesure 2 (7,9m?)
Mesure 3
= T | - I I | T | T T T T I T T |
M3 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M1 M1 M1 M1 M1 M3 M3 M2 M2 M2

* I[FSI- Gonesse

57

M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7
I | | T | | T T T T
Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4
(9,8m2) (13,9m?) (14,3m?)
Bureau 5
(32m2)
Couloir 6
M1
Bureau 7
(32,9m?)
Bureau 6 i salle serveur I
2 1
(20m?) m
M7
Bureau 8
M7 Mesure 4 (44,3m7) i
Chambre 35 I
M7 (54,5m2)
I 1
|
M7 l i
M7 I
M10 ' I
Mesure 6
Classe 1
2
M7 (122,1m7) Couloir 7 I
Classe 4 I
(79m2)
M7
1
M11 l i I
M7 l
1
M11
" _ i
i wcs | |
Classe 2
M7
Mesure 5 (104,5m?)
M7
l Classe 3
w7 (59,7m2)
| | | - | |
M7 M7 M7 M7 M10 M7 M7 M7 M7 M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M11

M12

M12



R+1 de U'état initial

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1
T T I NN T T T I TN 00O N —— T |
Chambre 17 Chambre 18 Chambre 19 Chambre 20 Chambre 21 Chambre 22 Chambre 24 Chambre 25 Chambre 26 Chambre 27 Chambre 28 Chambre 29 Chambre 30 Salon
(12,5m2) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (9m?) (18,7m2)
M5 Couloir 3 i Couloir 4 i Couloir 5
/\ /\ /\ /\ /\ /\ Cuisine 5
= (5,5m2) Terrasse
ZIX ] we 4
— 1 )
Lingerie Douche/WC 2 Chambre 23 Changbrze 31 Chang‘nhrze 32 Chargbrze 33 ==
<1~ WC 3 (21,7m2) (9m2) (9m?2) (Om?)
A Chambre 34
Douche 2 Cuisine 4 35“3 rez
(7,7m?) (9.3m?) Douche 3
| | | T T | | - T T I I T |
M4 M4 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M1 M1 M1 M1 M4 M4 M1 M1 M2
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RdC de l'état projeté

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7 M7
T T T T T T T I N R T T T | | | T T T T
Couloir 8 .
Réserve 2
=\ =\ =\ =\ = =\ giriﬁ;) Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4
: 2 2 2
Réserve 6 (9,8m?) (13,9m?) (14,3m2)
< Bureau 5
Réserve @2m?)
\/ wcC7 /\ /\
Couloir 2 Couloir 6 l
Couloir M1
Classe 7 Classe 8 Classe 9
(52,8m?) wce (66m?) (66m?) Hall A e
Bureau 7
(32,9m?)
WC 2 B'(Jzyg?ni)s A{S i salle serveur
M8 M9 M8 ML
= T | T | T T T T T T T T T T T T T | /\
M3 M3 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M1 M1 M1 M1 M1 M3 M3 M2 M2 M2
M7
Bureau 8
M7 (44,3m2) i
Classe 6
M7 (54,5m?)
I M1
M7 l i
M7
M10 M1
Classe 1
(122,1m?) )
M7 Couloir 7
Classe 4
(79m2)
M7
M1
M11 l i
M7 l
M1
M11
" ) i
Classe 2
M7 (104,5m?)
M7
l Classe 3
(59,7m?)
M7
| | T | |
M7 M7 M7 M7 M10 M7 M7 M7
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RdC de U'état projete

M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1
T I T T T |
Couloir 9 .
Réserve 4
Réserve 3 Salon
2
Réserve 5 (a8,7m?)
T WC 9
. Couloir 4
Couloir 3
M5
Classe 10 wcs Classe 11 Classe 12 i
A (52,8m?) (66m2) (66m?2)
Bureau 9
(9,3m?)
A Iz
| T | | T | T T T T I NN 0 N |
M4 M4 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M1 M1 M1 M1 M4 M1 M1 M2
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Annexe

D. Mateériel utilisé
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Sonometres

NOM VISUEL QUANTITE | FABRICANT DESCRIPTION UTIL.ISE POUR
L'ETUDE
SYMPHONIE 2 01 dB Acoern |~ Chaine de mesures
bi-voies
7:01dB Sonomeétre
SONOMETRE 11 Acoem intégrateur de X
4 : Norsonic classe 1
Controleurs et calibreurs
NOM VISUEL QUANTITE | FABRICANT DESCRIPTION UTIL.ISE POUR
L'ETUDE
Controle de
sonomeétre
CONTROLEU permettant de
R DE 2 Norsonic répondre aux
SONOMETRE exigences de l'annexe
autocontrole de la
norme NF S 31-010
5:01dB )
CALIBREUR g 6 Acoem Calibreur de X
sonometre
1: Norsonoc
Générateur de bruit
NOM VISUEL QUANTITE | FABRICANT DESCRIPTION UTIL.ISE POUR
L'ETUDE
Source émettrice de
SOURCE DE 2:01dB bruit Rose ou Blanc
4 Acoem X
BRUIT . pour mesures
2 : Norsonic . .
acoustiques batiment
|
MACHINE A 01 dB . N
CHOC ﬁ 1 Acoem Machine a chocs
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Matériels connexes aux mesures (perches, protection des micros)

NUMERIQUE

NOM VISUEL QUANTITE | FABRICANT DESCRIPTION UTIITISE POUR
L'ETUDE
Kit spécial de
mesures acoustiques
A i Norsonic  dans l'envi t
ENVIRONNEMENT orsonic ans U'environnemen
(valise étanche et
sécurisée)
Boule anti vent
BOULE TOUT 4 01dB protégeant les micros
TEMPS Acoem de la pluie et des
oiseaux
PIED MICRO 4M 3dedm di Pied icroph X
5 de 1,50 m ivers ied pour microphone
— Systéme de fixation
AUTOPOLE en tableau de fenétre
(1M - 2,7M] 3 Manfrotto pour mesure
acoustique en facade
A Mat télescopique
o F (jusqu’a 10metre)
MAT g pour mesure des
TELESCOPIQUE 'g ry 2 Clark Masts .
10M & isolements
- acoustiques des
’ toitures
Outils de relevés
NOM VISUEL QUANTITE | FABRICANT DESCRIPTION UT”'.ISE POUR
L'ETUDE
TELEMETRE Mesure des distances
LASER 8 Bosch et volumes X
Mesure des
LASER MERLIN 8 Bohle _ cpaisseurs de X
vitrages et de lames
d'air
APPAREIL PHOTO ’ 7 CANON Appareil photo X
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Logiciels de mesures et traitement de mesures acoustiques

NOM

VISUEL

LICENCES

EDITEUR

DESCRIPTION

UTILISE POUR L'ETUDE

DB BATI

€ 0B

Brand of ACOEM

01dB

Logiciel d’acquisition et
de traitement de
mesures acoustiques
batiment

DB TRAIT

© 0B

Brand of ACOEM

01dB

Logiciel de traitement de
mesures acoustiques
dans l'environnement

DB TRIG

© 0B

Brand of ACOEM

01dB

Logiciel d'acquisition de
mesures acoustiques
dans l'environnement

DB LEXD

€ 01dB

Brand of ACOEM

01dB

Logiciel d'acquisition de
mesures de bruit au
travail

NORREVIEW

MNN Norsonic

Norsonic

Logiciel de traitement de
mesures acoustiques
batiment et
environnement

Logiciels de calculs acoustiques thermiques ventilation et de saisie

NOM VISUEL LICENCES EDITEUR DESCRIPTION UTILISE POUR L'ETUDE
Logiciel de calculs et

DIAG SAISIE d’édition de rapports de
(DEVELOPPE EN % - Espace 9 diagnostics acoustiques, X

INTERNE) - thermiques et

aérauliques de batiments

MAPDRAWER r T Logiciel de dessin et de
(DEVELOPPE EN |§| - Espace 9 saisie des constitutions X

INTERNE) ey

des batiments
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Annexe

E. Correspondance entre indices européens et indices francais
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Jusqu'au 31 décembre 1999, lindice d’affaiblissement acoustique pondéré d'une paroi était caractérisé par les
deux valeurs R rose et R route exprimées en dB(A).

Depuis le 1" janvier 2000, U'indice d’affaiblissement acoustique pondéré est caractérisé par une valeur unique Rw
exprimé en dB. Cette valeur est accompagnée de deux termes d’adaptation C et Ct.

De la méme maniere, les isolements acoustiques normalisés étaient exprimés avant le 1¢ janvier 2000 par la
valeur Dnat rose ou Dnat route.

Depuis le 1¢ janvier 2000, lisolement acoustique pondéré Dntw exprimé en dB permet de caractériser par une
seule valeur Uisolement acoustique entre deux locaux en tenant compte de la durée de réverbération du local de
réception. Cette valeur unique est accompagnée de deux termes d'adaptation C et Cu.

INDICES D'EVALUATION DES BATIMENTS | INDICES D'EVALUATION DES PRODUITS
ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU
D Dn1w(C,Ctr) Rw(C,Ctr)
Indice 5 e roste Dnra = Dorw + C R rose, R route Ra=Rw+C
rrroute Dntar = Dt + Ctr Rat = Rw + Ctr
DntA = Dnat -1 Ra = Rrose -1
Equivalence [rmmmmmmmmmmmm s oo oo oo oo e mmmmmmmmmoeee-
Dnrtr = Dnat route Ratr = R route
Isolement lsolement acoustique Indice Indice
Nom acoustique " AU | g'affaiblissement d'affaiblissement
. standardisé pondéré . . L.
normalisé acoustique acoustique pondéré
o dB(A) rose ou dB(A) dB(A] rose ou
Unite route dB dBI(A) route dB
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