
Localisation : RN 90, PR 47+500, sens Moûtiers 
vers Bourg-Saint-Maurice – Rue des Moulins à 
Grand-Aigueblanche

Intitulé : Bassin d’assainissement du tunnel de 
Ponserand (aval)



Localisation : RN 90, PR 49+000, sens Bourg-
Saint-Maurice vers Moûtiers – Rue des Échelles 
d’Hannibal à Moûtiers

Intitulé : Bassin d’assainissement du tunnel de 
Ponserand (amont)



Localisation : RN 90, PR 55+305, sens Moûtiers 
vers Bourg-Saint-Maurice –  Chemin du Praz 
Barbaud

Intitulé : Bassin d’assainissement de Saint-Marcel



Fonctionnement de l’ouvrage de sortie :
L'eau s'écoule du bassin vers l'ouvrage de sortie où elle subit  un prétraitement avec la grille,  elle est  décantée et
déshuilée par l'action du bassin, de la cloison siphoïde et des orifices de régulation. En cas de pollution, les clapets-
vannes sont fermés et retiennent la pollution à l'intérieur du bassin jusqu'à une hauteur maximum de 2,30 m d'eau dans
le bassin. Au delà de cette hauteur, l'eau est rejetée par la surverse.

Fonctionnement du bipasse :
L'eau arrive à l'entrée du bipasse, la trappe qui conduit au bassin est levée et celle vers l'exutoire fermée. L'eau s'écoule
dans le bassin où elle est traitée. En cas de pollution, conserver ce sens d'ouverture des trappes en fermant également les
3 clapets-vannes de l'ouvrage de sortie, jusqu'à ce que la pollution soit piégée dans le bassin. Une fois la pollution
retenue, fermer la vanne du bipasse côté bassin et ouvrir celle côté exutoire. L'eau pluviale est dirigée vers l'exutoire.



Localisation : RN 90, PR 55+963, sens Bourg-
Saint-Maurice vers Moûtiers 

Intitulé : Bassin d’assainissement du tunnel du 
Siaix (aval)



Localisation : RN 90, PR, sens Moûtiers vers 
Bourg-Saint-Maurice – PR 58+430

Intitulé : Bassin d’assainissement de Centron 
(aval)



Localisation : RN 90, PR, sens Moûtiers vers 
Bourg-Saint-Maurice – PR 59+200

Intitulé : Bassin d’assainissement de Centron 
(amont )


