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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

- La dépose de I'ensemble des
menuiseries extérieures, des protections
solaires et de la verriere en
polycarbonate
- La fourniture et la pose de chassis en
aluminium ouvrant de type oscillobattant
équipés de vitrage dont le
coefficient de transmission surfacique
(Uw) et le facteur solaire (Sw) seront
compatibles avec I'obtention du certificat
d’économie d’énergie correspondant
- La fourniture et pose de mur rideaux
dont le vitrage sera renforcé sur le plan
thermique
- La fourniture et la pose de volets
roulants sur les baies accessibles depuis
le domaine public

1.2. Programme de repérage défini par 'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans l'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de I'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus
Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants
Etanchéité de toiture terrasse Relevés : revétement bitumineux (bandes, Iés.)
Fenétres de toit, lanternaux, verrieres Mastics (vitriers, bitumineux.), Joint d'étanchéité entre menuiserie et ossature

L - Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre
Menuiseries extérieures ge ( s ).
menuiserie et structure

1.3. Périmétre de repérage défini par I'opérateur de repérage
Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

* parties du batiment :

Facades du batiment
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux
et produits contenant de I’'amiante.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse: CPAM

2 RUE CHARLES PEGUY
02000 LAON

Batiment

Fonction principale

Classement

Date du permis de
construire ou année
de construction

Année de réhabilitation
ou description des
modifications :

CPAM

Etablissement social

ERP catégorie 1 a 4

Sans informations
fournies par le
donneur d'ordre, la
date d'obtention du
permis de construire
est présumée étre
inférieure au 1 juillet
1997

non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bati visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante

Société

Adresse Coordonnées
CAISSE PRIMAIRE ASSUR 29 BOULEVARD ROOSEVELT :ggggggggg]g
Commanditaire du repérage MALADIE CS 20606 florence.gali@assurance-
FLORENCE GALI 02323 SAINT QUENTIN CEDEX gal@ass
CAISSE PRIMAIRE ASSUR 29 BOULEVARD ROOSEVELT :ggggggggg]g
Propriétaire MALADIE CS 20606 florence.gali@assurance-
FLORENCE GALI 02323 SAINT QUENTIN CEDEX -gali@ass
Pas d'accompagnateur / / /

3.3. Opérateur(s) de repérage

. Date d'obtention | Date de validité
Société Nom o:g::}:z::?oge N° de certification* de la de la
certification certification
BUREAU VERITAS )

79018467500334 Miguel DE ALMEIDA | ABCIDIA CERTIFICATION 18-1378 09/09/2021 08/09/2028

3.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées
Eurofins Analyses pour le

Batiment Nord

1-1593

557, route de NoyellesP.A. du PommierCS
20013 62110HENIN-BEAUMONTFrance

+33 32108 80 20
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 29/01/2024

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport

de repérage DR EIE

Auteur rapport

Objet du repérage

Principales conclusions

336370857.2.R 02/07/2019

Bureau Veritas
Exploitation

Repérage avant travaux

Absence de matériau ou produit
contenant de I'amiante

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le
cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics,

constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre

Référence

Type Document ‘

/

/

Plan ‘

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre

Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

P Matériau ou .. ° PLx Critére de . Présence
Localisation Ouvrage produit Description N° Prél. décision Sondage / Observation d'amiante
CPAM Laon / Fagade Nord Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P018 Résultat d'analyse / NON
CPAM Laon / Fagade Nord Facade Joint bitumineux, noir(e) P019 Résultat d'analyse / NON
CPAM Laon / Fagade Nord Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P020 Résultat d'analyse / NON
CPAM Laon / Fagade Nord Facade Joint bitumineux, noir(e) P021 Résultat d'analyse / NON
CPAM Laon / Fagade Nord Bardage Joint d'assemblage mastic, blanc(he) P022 Résultat d'analyse / NON
Menuiserie Joint d'étanchéité
CPAM Laon / Fagade Nord - entre menuiserie et mastic, gris(e) P033 Résultat d'analyse / NON
extérieure
structure
Menuiserie Joint d'étanchéité
CPAM Laon / Fagade Nord extérieure entre menuiserie et mousse, noir(e), Compribande P034 Résultat d'analyse / NON
structure
CPAM Laon / Fagade Sud Menuiserie Joint mastic PO14 Résultat d'analyse / NON
extérieure
CPAM Laon / Fagade Sud Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P015 Résultat d'analyse / NON
CPAM Laon / Fagade Sud Facade Joint bitumineux, noir(e) P016 Résultat d'analyse / NON
CPAM Laon / Facade Mequjserie Joint mastic P012 Résultat d'analyse / NON
Nord-Ouest extérieure
CPAM Laon / Fagade . . . . \
Nord-Ouest Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P013 Résultat d'analyse / NON
CPAM Laon / Fagade Facade Joint bitumineux, noir(e) P017 Résultat d'analyse / NON
Nord-Ouest
S LaonE/SIIagade Sud- Bardage Mastic silicone, rouge P009 Résultat d'analyse / NON
CPAM LaonE/sI;aQade Sud- Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P0O10 Résultat d'analyse / NON
CPAM LaonElslzagade Sud- Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) PO11 Résultat d'analyse / NON
. Joint d'étanchéité
CPAM Laon / Fagade Sud- Men'u_lsene entre menuiserie et mastic, gris(e) PO31 Résultat d'analyse / NON
Est extérieure
structure
. Joint d'étanchéité
CPAM Laon / Fagade Sud- Mequ]ser|e entre menuiserie et | mousse, noir(e), Compribande P032 Résultat d'analyse / NON
Est extérieure
structure
CPAM La%r;t/réF:(;ade cote Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P001 Résultat d'analyse / NON
CPAM La%rrl]t/réFggade cote Facade Joint mastic, Couvertine P002 Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Ma;f;i::itou Description N° Prél. %thi:oie Sondage / Observation ;;ér:?annctz
CPAM Lac;r:]t/réF:gade coté Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P003 Résultat d'analyse NON
CPAM La%r:]t/réF:gade coté Isolant Pare-vapeur papier bitumé, noir(e) P004 Résultat d'analyse NON
CPAM Lac;r:]t/réF:gade coté Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P005 Résultat d'analyse NON
CPAM Lac;r;t/réF:gade coté Facade Joint mastic, Couvertine P006 Résultat d'analyse NON
CPAM Lair;t/réF:gade coté Vitrage Joint caoutchouc, noir(e) P007 Résultat d'analyse NON
CPAM La%r;t/réF:(;ade coté Isolant Pare-vapeur papier bitumé, noir(e) P008 Résultat d'analyse NON

CPAM Laon / Verriere Verriére Joint mastic, Couvertine P023 Résultat d'analyse NON
CPAM Laon / Verriere Verriére Joint mastic P024 Résultat d'analyse NON
CPAM Laon / Verriére Verriere Joint caoutchouc, noir(e) P025 Résultat d'analyse NON
CPAM Laon / Verriere Verriére Joint caoutchouc, noir(e) P026 Résultat d'analyse NON
CPAM Laon / Verriére Verriere Joint caoutchouc, noir(e) P027 Résultat d'analyse NON
CPAM Laon / Verriere Verriére Joint caoutchouc, noir(e) P028 Résultat d'analyse NON
CPAM Laon / Verriére Acrotére Relevé d'étanchéité bitumineux, noir(e) P029 Résultat d'analyse NON
CPAM Laon / Verriere Acrotére Relevé d'étanchéité bitumineux, noir(e) P030 Résultat d'analyse NON
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires
CPAM Laon / Fagade Nord /

CPAM Laon / Fagade Sud
CPAM Laon / Fagade Nord-Ouest
CPAM Laon / Fagade Sud-Est
CPAM Laon / Fagade c6té entrée
CPAM Laon / Pignon Sud
CPAM Laon / Pignon Ouest
CPAM Laon / Verriere

~| ||| | -] -
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7.2. Croquis de repérage
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Planche de repérage technigue Légende Situation du bien |

Adresse : g?li"l:h-hl Peguy -—II- Prélévement n*X contenant de I'amiante

02000 LAON
Date de wisite = | 29/01/2024 .—> Prélévemant n*X ne contenant pas 4 amiante
Auteur ;| M, DE ALMEIDA
Investigation approfondie
Extérieur s v L R @—p Sandage : gation app

Planche : | 1/1
m Maon visité m Hara périméire de repérage

Plan/Elevation Indice : [ 0

Pignon Sud

Fagade Nord-
Ouest

Fagade Sud

r =
M 13  Pins (11 £
B 1 W (1) ‘
. £ I A
1 ] rn - £ S—
s [y | essm oy | e 1 ; i T [ 111 ] Sy

Facade Nord

[ 1
P22
R+1 @ @
Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CPAM Adresse : 2 RUE CHARLES PEGUY 02000 LAON Localisation : CPAM Laon

Pignon Ouest

Réalisé par : Miguel DE ALMEIDA N° de planche : 1/4

Rapport n° : 20939811/S1.1.3.R
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Planche de repérage technique

Auteur : | M. DE ALMEIDA
Extérieur P R Y B ®—>s:mdnge

Plan/Elevation Indice : | 0

CPAM 7 L5 3
Adresse :| 2 rue Charles Peguy i el e o e
02000 LAON
Date de visite - | 25/01/2024 Prélévement n®X ne confenant pas damiante

Planche : | 1/1
Mon visité M Hors périmitre de repérage

Légende

Investigation approfondie

Situation du bien

Fagade Sud-Est

Fagade Nord-
Ouest

Facade Sud

Buresu [
Fagade coté
entrée

B S o o o

Fagade Nord

R+2

Pignon Ouest

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : CPAM Adresse : 2 RUE CHARLES PEGUY 02000 LAON

Localisation : CPAM Laon

Réalisé par : Miguel DE ALMEIDA N° de planche : 2/ 4
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Planche de repérage technique Légende Situation du bien
Adresse * g:::":h!l‘l!! MW E—P Prélévement nX contenant de 'amiante

02000 LAON
Date de visite : | 28/01/2024 Prélévement n"X ne contenant pas d amiante
H . (|
Extérieur ikt L S Sondage Investigation approfondie
N* Dossier : | 20939811 9 9 PP

Planche : | 1/1 —
| ,. Non visité Hors périmétre de repérage
Plan/Elevation Indice : [0 I ﬁﬂ
P
P Pignon Sud ( ]‘
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] T
A . N
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Fagade Sud-Est 4 /4
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Fu;.dcnnt& “@'(_ = : = M e | ¥
entrée ﬂ‘ \}f Borma 1} Batnan (1] | SBewe {15 Buemae (1]

% A Bl .."-'.u......|

Fagade Nord R+3

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : CPAM Adresse : 2 RUE CHARLES PEGUY 02000 LAON Localisation : CPAM Laon

Réalisé par : Miguel DE ALMEIDA N° de planche : 3/4
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Planche de repérage technique Legende
Adressa . E:i“Chlﬂll P'ﬂ-ﬂ\' EI—P Prélévement n"X contenant de I'amiante

02000 LAON
Date de visite ; | 23/01/2024 Prélévamant n"X ne conlenant pas d amiante
Auteur : | M. DE ALMEIDA
Extérieur R P S T ®—> Sondage Investigation approfondie

] Hors périmétre de repérage

Flanche : | 1/1

Plan/Elevation Indice : |0

Situation du bien

Pignon Sud
-
s

/

Fagade Sud-Est _;'f

Fagade Nord-
Ouest

Tl

Fagade Sud
n
‘ Pignon Ouest
= |
|! T
Fagade Nord ”
R+4
Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)
Site : CPAM Adresse : 2 RUE CHARLES PEGUY 02000 LAON ‘ Localisation : CPAM Laon
Réalisé par : Miguel DE ALMEIDA N° de planche : 4/ 4
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7.3. Photos

Prélevement - PO01 : CPAM Laon / Fagade c6té entrée - Joint-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P0O02 : CPAM Laon / Fagade c6té entrée - Joint-
(Absence d'amiante)

Prélevement - PO03 : CPAM Laon / Fagade c6té entrée - Joint-
(Absence d'amiante)

Prélevement - PO04 : CPAM Laon / Fagade c6té entrée - Pare-
vapeur- (Absence d'amiante)

Prélevement - PO05 : CPAM Laon / Fagade c6té entrée - Joint-
(Absence d'amiante)

Rapport AM-RTV
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Prélevement - PO06 : CPAM Laon / Fagade c6té entrée - Joint-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - PO07 : CPAM Laon / Fagade cb6té entrée - Joint-
(Absence d'amiante)

Prélevement - PO08 : CPAM Laon / Fagade c6té entrée - Pare-
vapeur- (Absence d'amiante)

Prélevement - PO09 : CPAM Laon / Fagade Sud-Est - Mastic-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P010 : CPAM Laon / Fagade Sud-Est - Joint-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P012 : CPAM Laon / Fagade Nord-Ouest - Joint-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - P013 : CPAM Laon / Fagade Nord-Ouest - Joint-
(Absence d'amiante)
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Prélevement - PO14 : CPAM Laon / Fagade Sud - Joint-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P015 : CPAM Laon / Fagade Sud - Joint-
(Absence d'amiante)

-

Prélevement - PO16 : CPAM Laon / Fagade Sud - Joint-
(Absence d'amiante)

\

Prélevement - P0O17 : CPAM Laon / Fagade Nord-Ouest - Joint-
(Absence d'amiante)

-

Prélévement - P018 : CPAM Laon / Fagade Nord - Joint-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - PO19 : CPAM Laon / Fagade Nord - Joint-
(Absence d'amiante)
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Prélévement - P020 : CPAM Laon / Fagade Nord - Joint-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P021 : CPAM Laon / Fagade Nord - Joint-
(Absence d'amiante)

Préléevement - P022 : CPAM Laon / Fagade Nord - Joint
d'assemblage- (Absence d'amiante)

Prélevement - P023 : CPAM Laon / Verriere - Joint- (Absence
d'amiante)

%

Prélévement - P024 : CPAM Laon / Verriére - Joint- (Absence
d'amiante)
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Prélévement - P025 : CPAM Laon / Verriére - Joint- (Absence
d'amiante)
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Prélévement - P026 : CPAM Laon / Verriére - Joint- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P027 : CPAM Laon / Verriére - Joint- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P028 : CPAM Laon / Verriere - Joint- (Absence
d'amiante)

Prélevement - P029 : CPAM Laon / Verriére - Relevé
d'étanchéité- (Absence d'amiante)

Prélevement - P0O30 : CPAM Laon / Verriére - Relevé
d'étanchéité- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P031 : CPAM Laon / Fagade Sud-Est - Joint
d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P0O33 : CPAM Laon / Fagade Nord - Joint
d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)

Prélévement - P034 : CPAM Laon / Fagade Nord - Joint
d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence d'amiante)
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7.4. Attestation d’assurance

@ v

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS —
certifions par la présente que la Société :

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un confrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécuniaires de la RESPOMSABILITE CIVILE pouvant
incomber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causes aux tiers dans le cadre de
ses activités de diagnostic immobilier et notamment

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et demolition,

- Assistance technique pour travaux de traitement de Famiante,

& Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,

- Réalization ou mise 4 jour de DAPP,

- Repérage amiante avant/aprés travaux ou démolition,

- Realisation ou mise 4 jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de retrait et d'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d’amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prélévement et analyse d'eau afin de rechercher |a présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'échantillons prélevés par Assuré,

- Mesures d'exposition & Famiante des travailleurs & leurs postes de travail,

- Vérification péricdique de I'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les
batiments,

& Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement
concourant & la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité.

Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matéraux et des Déchets (PMD) issus de la
démolition ou rénovation significative de batiment (Décret n® 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le
réeemploi des matériaux . concemant cette demiére mission il est préciseé gque les garanties
5'appliguent v compris lorsgue la mission porte sur des démalitions ne comportant pas de déchets
amiantés.

2] Autres diagnostics
- Diagnostic radon batiments,
= Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'&tat de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de I'état des risques naturels et technologigues (ERMT),
. Diagnostic de Performances Energetiques —DPE- :

- Location

- Cession immobiliére
MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TE3143882, APE 6512 Z
Succursale en France Siége social: An den Domindkanem 11-27
5 Rue de [a Victoire 50684 Cologne
TE008 Paris Al=magne

Tel:  +330)1 40674242
Fac  +330)1 4067 12 34
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3
4)
5)
6)
T)
8)

9)

@ v

- ERP

- Meuf

Mise & jour du DPE,

Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC],

Etat relatif & la présence de termites dans le batiment et diagnostic mérule (DDT),

Etat parasitaire et diagnostic mémnule (hors DOT),

Diagnostic Plomb avant / aprés travaux,

Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :

- En cas de location [ vente

= Dans les parties communes

Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,

Prélévement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomi,
Etat des lieux,

Meétrages Loi Carrez/ Loi Boutin,

Milliémes de copropriété,

Préts conventionnés (nomes d'habitabilite),

Sécurité piscine,

Diagnostic technigue Loi SRU,

Diagnostic de la qualité de Fair intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

Analyses et'ou prélévements d’échantillons.

Conseil en performance energetique.

Toutes missions connexes d'assistance technique etiou de conseil.

Toutes missions d'assistance a la maitrise d ouvrage.

Toutes missions de maitrise d'ceuvre de désamiantage.

Concemant Futilisation des appareils 4 plomb contenant des sources ionisantes I'Assureur

note et précise gue les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la déetention l'usage et le

transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

Laboratoire il est en outre précisé gue pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris

les échantillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont

acquises notamment lors

- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux préleves et identifiés par le client sous la

responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du batiment ou aux
eguipements et process.

- Des missions de prélévement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques a
ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 a zéro heure au 3J112/2024 a minuit, est délivrée, sous
réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-deld des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TH3143882 APE 8512 Z
Succursale en France Siége social: An den Dominkanen 11-27
65 Rue de la Victoire 50888 Cologne

75000 Paris Alemagne

Tel: +330)1 40 67 42 42

Fac
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7.5. Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physigues
est atiribuée par ABCIDIA CERTIFICATION 3

DE ALMEIDA Miguel
sous le numero 18-1378

Cette cerification conceme les spécialités de diagnostics immaobiliers suivantes -

Amiante sans merson Prise d'effet : 09/09/2021 Validité : 08/09/2028

Aming du T julllef 2018 dafnissant les cribbres de cerification des opératewrs de diapnostic lechnigue.

Amiante sec merson Prise d'effet : 09/09/2021 Validité - 08/09/2028

Aming du 2 julllet 2012 daSnissant fes cribtres de cerificafion des opérateurs de diagnostic lechnigue.

DPE inarzue Prise d'effet : 14/03/2019 Validité - 13/03/2024

Aming du 15 ociobne 2006 définissant ks cribfres de cerffication des compébences des personmes physiques ndalisant b= dagnosic de perfomancs
Enempitique £t les oribtres daccridRation des organismes de cerificaSon, modME par Pamibd du 13 décembre 2011

Gaz Prise d'effet : 04/01/2019 Validité : 03/01/2024

Amitd du & awrl] 2007 définkssant les orfidéres de cerfffication des compéfences des personnes physiques réalsant état de Mnstallsfon indérisars de
gaz ef jes criktres d'scoidEalion des crganismes de ceriffcaton, modFfe par Farmite du 15 décembre 2011

CREP Prise d'effet : 04/01/2019 Validité : 03/01/2024

Agrats du 21 novemibne 2005 défnissant les oribéres de certification des compétenoes des personres physigues optrabeurs des constats de risgue
dlexposition au plomb ou agrides poor ntaliser des dagnosiics plomb dans ks Immeubies dhablation et ies oribénes facrédiation des organismes de
certficaton modiié par Famité du 7 déoembre 2011

Electricité Prise d'effet : 14/03/2019 Validité : 13/03/2024

Amand du £ julllet 2002 dafnissant les cribtnes de Derificadon des compéie=nces des personnes physigues reaisant '4oad de [nsiallation indreure
d'diecinice =t les cribtnes daccrédEslion des organismes de certification, modifié par 'amase du 10 décembre 2009

N H H NN KN

Wéranigue DELMAY
Ges ifg e cenlifids

cofroc {+f ARGETT
~Z R
AL i
Le maintien des dates de vaildite mentionnées cl-dessus est condiionne 3 [a borme exdcution des opeations de surveiiance
Cartification déllvrée seion 2 disposhi particulier de certfication de diagnosic Immobilier PRO 05
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

Monsieur Miguel DE ALMEIDA
3 Rue du Pressoir Chevalier

02880 CROUY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-011312-01
Dossier N° : 24N004806
Référence dossier Client:1510797864/20939811/S1/1/1_20939811/1/2

Date d’émission de rapport : 09/02/2024 21:48

Date de réception : 07/02/2024

Page1/7
Date d'analyse : 08/02/2024

N® 7 . it o Technique Préparation .
Description visuelle
éch. Référence client p utlisée | | Nb prop 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | BV3ES1971 Réf. prél : | Matériau souple de type yYESTIB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P001 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade cété .(méthode
entrée/Vitrage - Joint - interne de
(caoutchouc/noir(e)) traitement)
002 | BV3ES1972 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FSTJB* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P002 CPAM Laon/ joint (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Facade coté souple (noir) (méthode
entrée/Fagade - Joint - intgrne de
(mastic/Couvertine) traitement)
003 | BV3ES1973 Réf. prél : | Matériau souple de type ?A\FBTJB* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P003 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade cété .(méthode
entrée/Vitrage - Joint - interne de
(caoutchouc/noir(e)) traitement)
004 | BV3ES1974 Réf. prél : | Matériau souple ?A\FSTJB* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P004 CPAM Laon/ bitumineux (noir) attaque acide détectées
Facade coté (fibreux) (méthode
entrée/lsolant - int._erne de
Pare-vapeur - (papier traitement)
bitumé/noir(e))
005 | BV3ES1975 Réf. prél : | Matériau souple de type yYESTIB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P005 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade cété .(méthode
entrée/Vitrage - Joint - interne de
(caoutchouc/noir(e)) traitement)
006 | BV3ES1976 Réf. prél : | Matériau souple de type yYES-I.-JB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P006 CPAM Laon/ joint (blanc) ; matériau attaque acide détectées
Fagade coté (pulvérulent) (noir) (méthode
entrée/Fagade - Joint - interne de
(mastic/Couvertine) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-011312-01
Dossier N° : 24N004806
Référence dossier Client:1510797864/20939811/S1/1/1_20939811/1/2

Date d’émission de rapport : 09/02/2024 21:48
Date de réception : 07/02/2024

Page2/7

Date d'analyse : 08/02/2024

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle -
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
007 | BV3ES1977 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FSTJB* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P007 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade cété .(méthode
entrée/Vitrage - Joint - interne de
(caoutchouc/noir(e)) traitement)
008 | BV3ES1978 Réf. prél : | Matériau souple ?A\FSTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P0O08 CPAM Laon/ bitumineux (noir) attaque acide détectées
Facade coté (fibreux) (méthode
entrée/lsolant - intgrne de
Pare-vapeur - (papier traitement)
bitumé/noir(e))
009 | BV3ES1979 Réf. prél : | Matériau souple de type ?IIYESTJB* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P009 CPAM Laon/ joint (rose) attaque acide détectées
Fagade (méthode
Sud-Est/Bardage - interne de
Mastic - traitement)
(silicone/rouge)
010 | BV3ES1980 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WYE8TIB* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P010 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade (méthode
Sud-Est/Vitrage - Joint interne de
- (caoutchouc/noir(e)) traitement)
011 | BV3ES1981 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FSTJB* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P011 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade (méthode
Sud-Est/Vitrage - Joint interne de
- (caoutchouc/noir(e)) traitement)
012 | BV3ES1982 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FBTJB* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
P012 CPAM Laon/ joint (transparent) ; attaque acide détectées
Fagade matériau de type (méthode
Nord-Ouest/Menuiserie | Peinture (vert) interne de
extérieure - Joint - traitement)
(mastic)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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557, route de Noyelles ,PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-HB-011312-01
Dossier N° : 24N004806
Référence dossier Client:1510797864/20939811/S1/1/1_20939811/1/2

Date d’émission de rapport : 09/02/2024 21:48
Date de réception : 07/02/2024

Page3/7

Date d'analyse : 08/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
013 nggi:;?ﬁa Eef' [/)rel * | Matériau souple de type ;W\FSTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
aon joint (noir) attaque acide détectées
Fagade _ (méthode
qud—Ouest/Vﬂrage - interne de
Joint - traitement)
(caoutchouc/noir(e))
014 | BV3ES1984 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?A\FSTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
M | PO14 CPAM Laon/ (gris) ; matériau souple attaque acide détectées
Facade de type joint (gris) (méthode
Sud/Menuiserie interne de
extérieure - Joint - traitement)
(mastic)
015 | BV3ES1985 Réf. prél : | Matériau souple de type ;"'5858* 17 2 | calcination et Fibres damiante non -
P015 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade Sud/Vitrage - (méthode
Joint - interne de
(caoutchouc/noir(e)) traitement)
016 | BV3ES1986 Réf. prél : | Matériau de type peinture yYE8TIB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P016 CPAM Laon/ (gris) ; matériau souple attaque acide détectées
Facade Sud/Fagade - | de type joint (marron) (méthode
Joint - interne de
(bitumineux/noir(e)) traitement)
017 | BV3ES1987 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;W\FSTJB* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P017 CPAM Laon/ (gris) ; matériau souple attaque acide détectées
Facade de type joint (marron) (méthode
Nord-Ouest/Facade - interne de
Joint - traitement)
(bitumineux/noir(e))
018 | BV3ES1988 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FBTJB* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P018 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade Nord/Vitrage - (méthode
Joint - interne de
(caoutchouc/noir(e)) traitement)
019 BV3ES1989 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?A\FSTJB* 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P019 CPAM Laon/ (gris) ; matériau souple attaque acide détectées
Facade Nord/Fagade - | de type joint (marron) (méthode
Joint - interne de
(bitumineux/noir(e)) traitement)
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020 | BV3ES1990 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FSTJB* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P020 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Facade Nord/Vitrage - (méthode
Joint - interne de
(caoutchouc/noir(e)) traitement)

021 | BV3ES1991 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?A\FSTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P021 CPAM Laon/ (gris) ; matériau souple attaque acide détectées
Facade Nord/Fagade - | fibreux de type papier, (méthode
Joint - carton (marron) interne de
(bitumineux/noir(e)) traitement)

022 | BV3ES1992 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?IIYESTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P022 CPAM Laon/ (rouge) ; matériau attaque acide détectées
Fagade Nord/Bardage - | souple de type joint (méthode
Joint d'assemblage - | (blanc) interne de
(mastic/blanc(he)) traitement)

023 | BV3ES1993 Réf. prél : | Matériau souple de type ;WYE8TIB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P023 CPAM Laon/ joint (beige) ; matériau attaque acide détectées
Verriére/Verriére - Joint | (pulvérulent) (gris) (méthode
- (mastic/Couvertine) interne de

traitement)

024 | BV3ES1994 Réf. prél : | Matériau souple de type yYESTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P024 CPAM Laon/ joint (beige) ; matériau attaque acide détectées
Verriére/Verriére - Joint | (pulvérulent) (gris) (méthode
- (mastic) interne de

traitement)

025 | BV3ES1995 Réf. prél : | Matériau souple de type ?AFEBTCS 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
P025 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Verriére/Verriére - Joint .(méthode
- (caoutchouc/noir(e)) interne de

traitement)

026 | BV3ES1996 Réf. prél : | Matériau souple de type ?A\FBTJB* 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non *
P026 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Verriere/Verriére - Joint .(méthode
- (caoutchouc/noir(e)) interne de

traitement)
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Analyste grilles ou Type
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027 Eggsi:;ig,\; II_?aeé.n|/3reI " | Matériau souple de type ;W\FSTJB* 172 Calcination et Fibres d'amiante non
[ o . joint (noir) attaque acide détectées
Verriere/Verriére - Joint (méthode
- (caoutchouc/noir(e)) interne de
traitement)

028 | BV3ES1998 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FSTJB* 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
P028 CPAM Laon/ joint (noir) attaque acide détectées
Verriére/Verriére - Joint (méthode
- (caoutchouc/noir(e)) interne de

traitement)

029 | BV3ES1999 Réf. prél : | Matériau souple 7"5855* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
P029 CPAM Laon/ bitumineux (noir) attaque acide détectées
Verriére/Acrotére - (méthode
Relevé d'étanchéité - interne de
(bitumineux/noir(e)) traitement)

030 | BV3ES2000 Réf. prél : | Matériau souple ;W\FSTJB* 172 Calcination et Fibres d'amiante non *
P030 CPAM Laon/ bitumineux (noir) attaque acide détectées
Verriére/Acrotére - (méthode
Relevé d'étanchéité - interne de
(bitumineux/noir(e)) traitement)

031 | BV3ES2001 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FBTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P031 CPAM Laon/ mastic (gris) attaque acide détectées
Facade (méthode
Sud-Est/Menuiserie interne de
extérieure - Joint traitement)
d'étanchéité entre
menuiserie et structure
- (mastic/gris(e))

032 | BV3ES2002 Réf. prél : | Matériau souple (noir) ?A\FSTJB* 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
P032 CPAM Laon/ attaque acide détectées
Facade (méthode
Sud-Est/Menuiserie interne de
extérieure - Joint traitement)
d'étanchéité entre
menuiserie et structure
(mousse/noir(e)/Compr
bande)
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Analyste grilles ou Type
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* * * *
033 | BV3ES2003 Réf. prél : | Matériau souple de type ;W\FSTJB 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
P033 CPAM Laon/ mastic (gris) attaque acide détectées
Fagade (méthode
Nord/Menuiserie interne de
extérieure - Joint traitement)
d'étanchéité entre
menuiserie et structure
- (mastic/gris(e))
034 [ BV3ES2004 Réf. prél : | Matériau souple (noir) ?A\FSTJB* 1/ 2 | calcination et Fibres d'amiante non
P034 CPAM Laon/ attaque acide détectées
Fagade (méthode
Nord/Menuiserie interne de
extérieure - Joint traitement)
d'étanchéité entre
menuiserie et structure
(mousse/noir(e)/Compr
bande)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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