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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante avant

réalisation de travaux

Numéro de dossier :  24/IMO/021
Date du repérage : 23/08/2024

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires

La mission est effectuée en application de I'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°® 2017-899 du
9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 relatif
au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

Norme(s) utilisée(s)

Norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis

Immeuble bati visité

Adresse

Centre de détention de Melun
10 Quai de la Courtille
77000 Melun

Périmetre de repérage :

Armurerie et bureaux

Type de logement : e Batiment
Fonction principale du batiment : Date de e Bureaux
construction : s < 1997

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) :

Le donneur d‘ordre

Ministere de la Justice Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Paris 3
Avenue de la division Leclerc-BO 103 94267 FRESNES (France)

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme Détail de la certification
certification

Opérateur(s) de repérage ayant

_Obtention : 04/06/2020

participé au repérage SEMARA Hadj Opérateur de Echéance : 03/06/2027 N°
_ repérage DEKRA de certification : DTI3691
Personne(s) signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport
Raison sociale de I'entreprise : ALIANIS

(Numéro SIRET : 844179810100028)
Adresse : Centre commercial de la Petite Mauldre, 78650 BEYNES
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA

Numéro de police et date de validité : 10700535704/ 01/01/2025

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 11/09/2024, remis au propriétaire le 11/09/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 24
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré des
matériaux et produits contenant de I'amiante aprés analyse en
laboratoire.

Colle de plinthe (15 ml)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local

Raison

Tout ce qui n’est pas dans le périmétre travaux Voir plan annexe Hors périmétre

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I’entreprise : ... CP2A
AdreSSe....ccicrumiernmirasirsr s anas rue des Tilleuls 78960 Voisins le Bretonneux
Numéro de I'accréditation Cofrac :......c...... N°1-6057

ALIANIS SASU — Centre commercial de la petite Mauldre 78650 Beynes — SIRET : 84417910100028 — TVA Intra : FR11844179101

2/24

www.alianis.fr

Rapport du :
11/09/2024



http://www.alianis.fr/

Repérage Amiante - Travaux n° 24/1mM0/021 aj) Amiante

|3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bati, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture
du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits
contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article R. 1334-19 du code de la construction et de I’habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
batis mentionnés a I'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement a la démolition de ces immeubles, un repérage
des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante ».

Conjointement, l'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de I'évaluation des risques que le maitre
d’ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d’en contenir
et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et
interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 a 113
et R 4412-139 et suivants du code du travail)

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I'amiante situés
dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 13-9
du Code de la santé publique est I'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par la liste C de I’Annexe 13.9 du Code de la santé publique et I'annexe A de
la norme NF X 46-020 de décembre 2008
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d P Amiante

Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)

Composant de la construction

Plaques ondulées

Partie du composant a vérifier ou a sonder

Plaques en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d’évacuation d'eau

Bardeaux d’asphalte

Bardeaux bitume (« shingle »)

Revétements bitumineux Pare-vapeur
d'étanchéité Revétements

Colles
Rivets

Accessoires de toitures Fa'tages
Closoirs
Plaques

Panneaux sandwichs Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plaques fibres-ciment

Bacs fibres-ciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres

Murs et cloisons

Eléments fibres-ciment

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs (plaques planes fibres-ciment)

Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et
intérieurs)

Flocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux (carton)

Entourage de poteaux (fibres-ciment)

Entourage de poteaux (matériau sandwich)

Entourage de poteaux (carton+platre)

Peintures intumescentes

Cloisons légéres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton)

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment)

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits projetés coupe-feu

Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Plafonds

Panneaux
Portes coupe-feu, portes Vantaux
pareflammes Joints

Flocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés

Coffrages perdus (carton-amiante)

Coffrages perdus (fibres-ciment)

Coffrages perdus (composites)

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures)

Flocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la fagade

Interfaces entre structures Calfeutrements
Joints de dilatation
Flocages
Enduits projetés
Gaines et coffres horizontaux Panneaux

Jonction entre panneaux
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Faux-plafonds Panneaux

Plaques

Dalles plastiques

Colles bitumineuses

Revétements de sol ("analyse doit ["Reyatement plastique avec sous-couche

concerner chacune des couches du Chape maigre

revétement) Calfeutrement des passages de conduits
Revétement bitumineux des fondations
Sous-couche des tissus muraux
Revétements durs (plaques de menuiseries)
Revétements de murs

Revétements durs (fibres-ciment)

Colles des carrelages

Conduits de fluides (air, eaux, Calorifugeages

autres fluides) Enveloppes de calorifuges

Conduits fibres-ciment

Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Conduits de vapeur, fumée, Mastics

échappement Tresses

Manchons

Clapets coupe-feu

Clapets / volets coupe-feu Volets coupe-feu

Rebouchage

Vide-ordures Conduit fibres-ciment

Portes et cloisons paliéres Portes paliéres
Cloisons palieres
Flocages
Bourres
Trémie

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Flocages

Bourres

Machinerie Jonction murs / plancher

Joints mousse

Bourres

Tresses

Joints

Chaudieres, tuyauteries, étuves, [ Calorifugeages

groupes électrogénes, convecteurs Peintures anti-condensation

et radiateurs, aérothermes..... - -
Plaques isolantes internes

Plaques isolantes externes

Tissu amiante

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Fours, étuves, tuyauteries. .. Peintures anti-condensation

Plaques isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

Coffrages et fonds de coffrages
perdus Eléments fibres-ciment
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Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 (liste non exhaustive)

1-Toiture, terrasse et étanchéité

Plagues ondulées et planes

Ardoises

Eléments ponctuels

Eléments de sous-toiture

Bardeaux bitumé (type Shingle)

Complexe d’étanchéité pour toiture

2-Parois verticales extérieures

Panneaux sandwiches

Bardages

Bardages métalliques & simple ou double peau

Isolants sous bardage

Mur et cloisons «en dur»

3-Parois verticales intérieures

Mur et cloisons «en dur»

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Cloisons légéres ou préfabriquées

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu / pare-flamme

Revétement de murs, de poteaux, de cloisons légéres ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes
coupe-feu et pare-flamme

4-Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)

Interfaces entre structures

Gaines et coffres horizontaux

Faux-plafonds

Suspentes et contrevents

5-Planchers et planchers techniques

Revétements de sol

Planchers

6-Conduits, canalisations et
accessoires intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides)

Conduits de vapeur, fumée, échappement

Cables électriques

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7-Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieures et extérieures de I'ascenseur et portes paliéres de I'étage

Machinerie

Trémie et Machinerie

8-Equipements divers et accessoires

Chaudiéres

Tuyauteries

Etuves

Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs

Aérothermes

Installations autres

9-Installations industrielles

Fours

Etuves Industrielles

Tuyauteries Industrielles

Racks

Autres Industrielles

10-Voies et Réseaux divers

Conduits

Revétement routier
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Composant de la construction

Sur demande ou sur information

Salle armurerie Sol mur plafond

Piece inaccessible pour raison de sécurité, zone
homogeéne a la salle d’attente juxtaposée d’aprés
laccompagnant pénitencier, donc colle de plinthe noire
lamianté présent dans cette piece.

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n’ayant

Descriptif des travaux :
Rénovation locaux

pu étre visités.

1l s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de

repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n’ayant

Descriptif du périmetre d’investigation

Travaux plan ci-dessous

pu étre visités.

Localisation

Description visuel

Projet armurerie (zones roses)

OURDH
wt”

ﬁ".i‘l%
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections -
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'acces aux parties de I'immeuble bati -
en toute sécurité

Observations :

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 14/08/2024

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 23/08/2024

Heure d’arrivée : 11 h 00

Durée du repérage : 14 h 00

Personne en charge d’accompagner 'opérateur de repérage : Agent pénitentier

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020 en vigueur

Observations Oui Non

Sans Objet

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - -

X

Vide sanitaire accessible

X

Combles ou toiture accessibles et visitables

X

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
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5. - Résultats détaillés du repérage

5 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

P1 Enduit mural
Bureau 1
Enduit mural
e Bureau 1
P3 Faux plafond
Bureau 1
P4 Isolation
Bureau 1
[25)
Faux plafond
Bureau 2
P6 Colle de
carrelage/plinthe
Bureau 3

R-4

Absence
d’amiante

Absence
d’amiante

Absence
d’amiante

Absence
d’amiante

Absence d’amiante

Absence d’amiante
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P7
Enduit mural
Salle d’attente
P8
Dalle de sol+colle
Salle d’attente
P9
Colle de carrelage
Salle d’attente
P10
Colle plinthes noires
Salle d’attente
P11
Enduit mural
Salle d’attente
P12
Enduit mural
Salle d’attente

Absence d’amiante

Absence d’amiante

Absence d’amiante

Présence d’amiante

Absence d’amiante

Absence d’amiante
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Reperage Amiante - TravauX ne° 24/1Mo/021 a) Amiante
Rapport d’analyse
@ Détection et identification de I"amiante délibérément F (D\'fr R 003:;:‘
Laboratoire ajouté dans les matériaux et produits manufacturés Date application Olftr)s;g(l)y
CP2A
cofrac

Rapport d’analyse :  RM24-08046 V0O

ACCrEInATn W LB
Forlée Diiponitle wx

W LoV Y
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Nom Clsent: ALIANIS CP2A

Adresse Client: 78650 Beynes

Centre commercial de la petite Mauldre - 11 Rue des tilleuls-78960 Voisins le Bretonneux

Date de R 1on: 23/08/2024

Date demissaca: 28/08/2024

Adresse Chantier CDD - Melun
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5.3 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante aprés analyse

Colle plinthe (plinthes noires) 15ml

|6. - Signatures

Nota : Le présent rapport ne peut étre reproduit qu'intégralement et avec I'autorisation écrite préalable de son auteur.
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA CERTIFICATION Fait

a Beynes, le 11/09/2024 A/

Par: SEMARA Hadj
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage

Informations conformes a l'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention
des risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la
prévention du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de lI'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination pres
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org

Sommaire des annexes

7 Annexes

Grilles réglementaires d’évaluation de I’état de conservation des matériaux et produits
contenant de I'amiante
Conséquences réglementaires et recommandations
Recommandations générales de sécurité
Documents annexés au présent rapport
Schéma de repérage
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Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de Ila liste A

|Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou 3°
Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du

jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du
jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante, ou

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée, ou

2° 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les
situations ou I'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de I'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

|Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéeres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :
Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidien ne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...
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- Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire
met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L’évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans
un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation
de I'état de conservation, ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette
évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans I'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de |'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussierement au propriétaire contre accusé de réception. Score

3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334 -29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans I'air en application de I'article R1334 -27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de |'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3:

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334 -29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334 -23, avant toute restitution des locaux traités, a un
examen visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a |'article R.1334 -25, a une mesure du niveau
d’empoussiérement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article
R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a I'occasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
I'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a | ‘examen visuel et a la
mesure d’empoussiérement dans |’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d’'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'étendue des dégradations qu’il présente et I’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante,
la nature et I'étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente, prendre les mesures de protection appropriées
afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant
de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection

demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
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a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner |'usage des
locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément

aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies parl’analyse de risque ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

En fonction des situations particuliéeres rencontrées lors de |'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces

recommandations sont susceptibles d’étre apportées.

- Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci -aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de limmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales a)

Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I'hnomme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien e ntre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractere
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13 -9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a

R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler
juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.

Des documents d‘information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux
(http://www.travaillermieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

. pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
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. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégeres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a l'amiante.

L’émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I"étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible,

dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages. b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et |'étiqu etage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de lI'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; -

de la mairie ;
. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur

internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org. e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra |'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garan tissant I'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheéterie.

- Autres documents
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Repérage Amiante - Travaux ne 24/1M0/021 (@) Amiante

ATTESTATION DE CERTIFICATION

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Veritas
Certification.

| CERTIFICA

C OMPETENTCES

Diagnostiqueur immobilier
certifié
DEKRA Certification certifie que Monsieur

Hadj SEMARA

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3691 pour :

Diagnostic amiante sans mention du 04/06/2020 au 03/06/2027

Diagnostic amiante avec mention du 04/06/2020 au 03/06/2027

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 06/10/2020

Le non-respect das clauses contracluelies peut rendra ca certificat Invalide

DEKRA Cy SAS — www.dekra w
Immeuble La Boursidiére - Porte | - Rue de la = 92350 Le Plessis — France page 1ce 1t
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Repérage Amiante - TravauXx n° 24/1M0/021 a)) Amiante

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Conformément a I'article R.271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation, je soussigné, M. Hadj Semara ,
atteste sur ’honneur étre en situation réguliere au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel

et en personnel nécessaires a I'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de
Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :

- présentant des garanties de compétence et disposant d’'une organisation et de moyens appropriés,

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa

responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300.000 € par sinistre et
500;000 € par année d’assurance),

- n’ayant aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir 'un
des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d’agréer I'expression de nos sinceres salutations.
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Repérage Amiante - Travaux n° 24/1M0/021 a

ATTESTATION D'ASSURANCE

NOUS CONTACTER
Votre Agent Général AVA
EI DUMONT SEBASTIEN ‘
13 MAIL DE LA SAMBRE
59600 MAUBEUGE

0327623114 SASU ALIANIS
@ agence.sebastiendumont@axa.fr 1 RES LA PETITE MAULDRE

y C COMMERCIAL DE LA PETITE

N° ORIAS 19 001 625 (SEBASTIEN DUMONT) 78650 BEYNES

www.orias.fr/

LE LUNDI 22 JANVIER 2024

VOS REFERENCES

Votre référence client
1946210904

Votre contrat
0000010700535704
Date d'effet
24/07/2020

IMPORTANT

Document a conserver
Cette attestation fait partie
intégrante de votre contrat.

ALIANIS SASU — Centre commercial de la petite Mauldre 78650 Beynes — SIRET : 84417910100028 — TVA Intra : FR11844179101

Votre attestation d’assurances
Responsabilité Civile Prestataire

AXA France, dont le siége social est situé Terrasses de I’Arche 92000 Nanterre atteste que :
SASU ALIANIS

1 RES LAPETITE MAULDRE

C COMMERCIAL DE LA PETITE

78650 BEYNES

Est titulaire du contrat d'assurance n® 0000010700535704 ayant pris effet le 24/07/2020.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités suivantes :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

La garantie s’exerce a concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-apreés.
La présente attestation est valable du 22/01/2024 au 01/01/2025 et ne peut engager |'assureur au-
dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

Fait a Nanterre, le 22/01/2024
Mathieu GODART
Directeur Général IARD

>

Assurance et Banque
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Repérage Amiante - Travaux n° 24/1mM0/021

Vos références
Contrat
10700535704
Client
1946210904

Nature des garanties

Nature des garanties

Limites de garanties en €

Tous d corporels, ériels et immatériels consécutifs
confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres ies"
ci-aprés)

Dont :

Dommages corporels

9 000 000 € par année d'assurance

9 000 000 € par année d'assurance

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus

Autres garanties

Nature des garanties

1 200 000 € par année d'assurance

Limites de garanties en €

Atteinte identelle a I’
(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)

750 000 € par année d'assurance

Responsabilité civile professionnelle
(tous dommages confondus)

500 000 € par année d'assurance
dont 300 000 € par sinistre

D i ériels non écutifs autres que ceux visés par
I'obligation d’assurance (article 3.2 des conditions générales)

Dommages aux biens confiés
(selon extension aux conditions particuliéres)

150 000 € par année d'assurance

150 000 € par sinistre

itution de d / médi fi

(selon extension aux conditions particuliéres)

30 000 € par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 €. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460+ AXA France Vie. S.A. au capital de 487
725 073,50 €. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n°® FR 62 310 499 559 « AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle & cotisations fixes
contre I'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 + AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d'Assurance
Mutuelle sur la vie et de capitalisation a cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n°® FR 48 353 457 245 - Siéges sociaux : 313 Terrasses de I'Arche

92727 Nanterre cedex *Entreprises régies par le Code des Opérations d

AXA Assistance France Assurances

ALIANIS SASU — Centre commercial de la petite Mauldre 78650 Beynes — SIRET : 84417910100028 — TVA Intra : FR11844179101

de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par
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Annexe ci-dessous
- Localisation prélévement et plan

Localisations prélevements amianté
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Localisations matériau amianté
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