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Coupe A-A
Ech 1/25

Trous d'hommes pour
visite des caissons

rive gauche
Fermés par

trappes étanches

Trous d'hommes pour
visite des caissons
rive droite
Fermés par
trappes étanches

Prise d'eau ballast RD
Approche finale

Prise d'eau ballast RD
coulage rapide

Tronçon rive droite
Tronçon central marnant

Cheminement central

Bride boulonnée de
jonction des
deux tronçons avec
pions de cisaillement

Tronçon rive gauche

Prise d'eau ballast RG
Approche finale

Prise d'eau ballast RG
coulage rapide

Trou d'homme pour
visite du caisson
Central rive droite
Fermé par
trappe étanche

Trou d'homme pour
visite du caisson

Central rive gauche
Fermé par

trappe étanche

Rampe amovible pour
accès depuis culée ou pile Rampe amovible pour

accès depuis culée ou pile
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Tronçon rive droite

Tronçon rive gauche

Tronçon central
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trou d'homme caisson
central marnant A

A

Jambe d'appui amont

Rampe amovible pour
accès depuis culée

Garde corps sur plateforme
manoeuvre des vannes de balastage

Garde corps sur plateforme
manoeuvre des vannes de balastage

La
rg

eu
r 

ca
is

so
ns

 =
34

00
=

Plateforme de manoeuvre
des vannes de balastage

Plateforme de manoeuvre
des vannes de balastage
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Blocs d'appuis au seuil

tubes lestés

Vanne de prise d'eau
remplissage du sas

Events tronçons central
Prise d'eau ballast RG

Approche finale

Centreurs

Oreille de levage

Oreille de levage

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Bollard

Structure de poussage Structure de poussage
(6075) (6075)

Tube de sondage manuel
de niveau d'eau

Tube de sondage manuel
de niveau d'eau

Event (Ø110 min) démontable

Event (Ø200 min)

Event (Ø110 min) démontable

Event (Ø200 min)

Vanne de remplissage du sas
Vanne de prise d'eau
remplissage du sas

Prise d'eau ballast RD
coulage rapide

Prise d'eau ballast RG
coulage rapide

Vanne de prise d'eau
remplissage du sas

Prise d'eau ballast RD
Approche finale

Oreille de levage

Sondage niveau d'eau

Sondage niveau d'eau

Vanne de prise d'eau
remplissage du sas

Sondage niveau d'eau

Prise d'eau ballast RD
Approche finale

Prise d'eau ballast RD
coulage rapide

Prise d'eau ballast RG
coulage rapide

Prise d'eau ballast RG
Approche finale

Sondage niveau d'eau

Vanne de prise d'eau
remplissage du sas

(Largeur hors tout glissoire =32830= pour indication)

Largeur hors tout: 4578mm

Vue depuis rive droite
Ech 1/50

Caisson d'air étanche
optionnel pour
réglage du lest

Zone de lest de réglage

Vue de dessus
Ech 1/50

Chaumard

Bollard double

Chaumard

Bollard double
Chaumard

Bollard double
Chaumard

Bollard double
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Conducteur d'opération :

Voies Navigables de France
Direction Territoriale du Bassin de la Seine
18, quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
Tél. : 01 44 06 18 00
Fax. : 01 44 06 19 60

Maître d'ouvrage :

PFIP-102

POUR LES SEPT BARRAGES DE L'OISE
CONCEPTION DES BATARDEAUX

RIVIERE DE L'OISE

(Hors Creil)
Plan de structure batardeau amont de passes navigables

LOT N°1
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Supports de fixation
structure de poussage

Centreurs

Vue depuis depuis amont
Ech 1/50

Chaumard

Bollard double

Chaumard

Bollard double

Chaumard

Bollard double

Chaumard

Bollard double
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