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1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d’ordre
Selon le(s) document(s) remis par le donneur d’ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux

Travaux de mise en sécurité / Sureté.
Travaux de menuiserie, courant fort et faible, serrurerie, métallerie / cléturage, espaces verts et un peu de magonnerie.

1.2. Programme de repérage défini par I'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de
composant de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'étre présents dans I'immeuble bati.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifié<s comme concernés directement ou
indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d’ordre.

Dans le cas ou des produits et matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n’ont pas fait I'objet de recherche d’amiante
car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il
conviendra que le donneur d’ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d’'ouvrages ou de composants de I'annexe 1 de l'arrété du 16/07/2019 concernés par les

travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction Parties d’ouvrages ou composants

Enduits exérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs, Revétements
plastiques épais (RPE), Peintures sur béton, Enduits pelliculaires de
lissage/débullage, Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage), ragréages,
primaires d'accrochage, imperméabilisants, Eléments en magonnerie silico-calcaire
(1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Garnissage des joints de dilation, Joints
de dilatation, Couvre-joints, Appuis de fenétres en fibres-ciment

Facades lourdes y compris poteaux

Joint de mastic de vitrage (notamment chassis aluminium), Joint d'étanchéité entre
Menuiseries extérieures menuiserie et structure, Garnitures de friction sur fenétres basculantes, Plaques de
fibres-ciment (alléges, coffres, etc.), Peintures décoratives

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de
Murs et cloisons magonnés ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu,
Fourreaux (carton, fibres-ciment)

Flocages, Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés, Enduits a base de
ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation,
d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment,
matériaux sandwich), coffrages perdus

Poteaux

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits a base de
platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les
cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de platre, Sous
couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre
panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse,
carton, fibres-ciment

Cloisons séches (assemblées, préfabriquées)

Flocages, Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés), Enduits a base de

ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Bandes calicot, Enduits de

jointoiement des plaques de platre cartonné, Panneaux (fibres-ciment,.), Jonctions
entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)

Gaines et coffres verticaux

Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y
compris occulus, et sur serrurerie), Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux,
bakelite, Isolants intérieurs des portes

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques,
frigorifiques

Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, | décoratifs en fibre-ciment (lambris), revétements durs en fibres-ciment, Colles et joints
coffres de carrelage ou de faience, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives

(pailletées, goutelettes,.), Revétements bitumineux, Peintures intumescentes

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes
Gaines et coffres horizontaux calicot, Enduits de jointoiement des plaques de platre cartonné, Panneaux (fibres-
ciment,.), Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
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Ouvrages ou composants de la construction

Parties d’ouvrages ou composants

Plafonds

Flocages, Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux
collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite),
Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de platre, Sous
couches des tissus muraux, Peintures intumescentes, Revétements bitumineux,
Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage,
ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation

Faux plafonds

Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux,
Pare vapeur, Isolants posés dans le plenum au-dessus du panneau de faux-plafond,
Ecrans de contonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le
plancher supérieur)

Revétements de sol

Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-
couches (carton, feutre, .) des revétements souples, Colles bitumineuses, Colles non
bitumineuses, Moquette, Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de
sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revétements de
sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux
planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH
et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

1.3. Périmétre de repérage défini par I’opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de batiment objets de la mission sont les suivantes :

e parties du batiment :

Batiment rectorat :

Niveau Sous/sol - locaux SS02; SS03; SS05; SS06; SS07; SS10; SS13; SS15; SS16; SS34; SS26; SS41; SS48; SS50
Niveau Rdc - locaux PC002; SORTIE SECOURS 1; SORTIE SECOURS 2; 001; 003; 022; LAB 110

Niveau 1 - locaux PC101; PC103; 101; 102; 104; 105; 106; 107; 108; 135; 136; 137; 140; Escalier Ouest; Escalier Est
Niveau 3 - locaux PC301; PC302; PC303; Escalier Nord; Escalier Ouest; Escalier Est

Niveau 5 - locaux ; PC502; PC503; Escalier Nord; Escalier Ouest; Escalier Est

Niveau extérieur - Fagade Nord
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2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et
produits contenant de I’amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus
Localisation Ouvrage Matériau ou produit Description
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / Mur Enduit lissé, ciment, gris(e), blanc(he)
ESCALIER EST
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / Mur Enduit ciment, lissé, gris(e), blanc(he)
ESCALIER EST

2.2. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d’avertir
de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
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3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bati objet de la mission

Classement

Date du permis de | Année de réhabilitation

construire ou année
de construction

ou description des
modifications :

Adresse:  RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL
53 AVENUE CAP DE CROIX
06000 NICE
Batiment Fonction principale
_ RECTORAT - Enseignement
BATIMENT PRINCIPAL supérieur/recherche

ERP catégorie 1 a 4

non communiqué

non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe

Parties d'immeubles bati visitées

3.2. Intervenants
Partie prenante Société Adresse Coordonnées
0493537052

Commanditaire du repérage

ACADEMIE DE NICE RECTORAT

M. José PINEL

53 AVENUE CAP DE CROIX
06181 NICE CEDEX 2

jose.pinel@region-
academique-paca.fr

0493537052

ACADEMIE DE NICE RECTORAT

53 AVENUE CAP DE CROIX
06181 NICE CEDEX 2

jose.pinel@region-
academique-paca.fr

Propriétaire M. José PINEL
Accompagnateur RECTORAT ) /
pad José PINEL

Eurofins Analyses pour le
Batiment Sud

1-5922

3.3. Opérateur(s) de repérage
. Date d'obtention | Date de validité
Société Nom oggrat:}:z:]t?o:e N° de certification* de la
certification certification
BUREAU VERITAS Bureau Véritas
EXPLOITATION Yannick ULVE Certification 15922199 22/09/2022 21/09/2029
79018467501019
3.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Adresse Coordonnées
75C Avenue du Pascalet 30310VERGEZE +334 66 73 15 73

France
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la
norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de I'’évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires
Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

Arrété du 16/07/2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis

4.2. Méthodologie de la mission

L’opérateur de repérage examine de fagon exhaustive toutes les parties de batiment concernées et affectées par le
programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante en se
référant a I'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages
de la construction afin de rechercher et d’identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante.
Cette inspection peut étre suivie :

d’investigations approfondies qui peuvent étre destructives,

de sondages,

de préléevements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits
préalablement identifi€s comme étant susceptibles de contenir de I'amiante.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels, qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les
investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et
produits, 'opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou
des) prélévement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour conclure.

Les prélévements sont effectués sur toute I'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des
échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont
réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmétre et le
programme des travaux prévus communiqués par le donneur d’ordre.

La présente mission n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n’est pas
adaptée ni suffisante a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d’ouvrages clairement identifiés comme concernés par les
travaux prévus selon le programme et le périmetre fourni par le donneur d’ordre, font I'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmétre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au
donneur d’ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait I'objet de recherche de
présence ou d’absence d’amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmétre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d’ordre
de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de I'amiante (MPCA) de I'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par
recherche visuelle et investigation destructrice d’'ouvrages et de parties d’ouvrages, avec prélévements d’échantillons selon
une méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer
un produit ou un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne
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prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage

5.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

le 12/02/2024
le 19/01/2024

Rapports de repérage

amiante :

Réfc;ajrence§ ] Lt Date rapport | Auteur rapport Objet du repérage Principales conclusions
e reperage
6363997/S1.1.2.R 02/05/2016 | BUREAU VERITAS | Repérage avant travaux AbSeg;ftgfa’r““fééeri%%?:n’t’fd““
BCI001393 09/07/2020 SOCOTEC Repérage avant travaux Absence de matsriau ou produit
HOPASORCO0NAY  pgnney | socorec | Depdmmeenvsdeln | Prsercedo ke onprc

Les résultats antérieurs en matiére de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le
cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matiére de diagnostics,

constats et repérages

Autres documents :

amiante.

Titre

Référence

Type Document ‘

plans stabyloté

RECTORAT

Plan ‘

5.2. Conditions de visite

Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détail

lés
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Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X (tous les prélévements sont précédés d’'un sondage)
Idem Px = produit ou matériau similaire a celui ayant fait I'objet du Px

S = sondage en complément de I'inspection visuelle

P Matériau ou .. ° PLx Critére de . Présence
Localisation Ouvrage produit Description N° Prél. décision Sondage / Observation d'amiante
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Rebouchage Enduit ciment, peint, blanc(he), Porte P001 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SAS SS10
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Enduit ciment, peint, blanc(he) P002 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS01
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Revétement de sol Peinture épaisse, rouge, + ciment blanc P003 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS01
RECTORAT - BATIMENT ciment, peint, blanc(he), Accés
PRINCIPAL / NIVEAU Rebouchage Enduit - peint, b SS02 ’ P008 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / $S01 magasin
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Enduit peint, blanc(he) PO11 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS01
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Rebouchage Enduit pateux, blanc(he), Porte P009 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS02
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Revétement de sol Peinture épaisse, rouge, + Ciment gris P0O10 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / 8502
RECTORAT - BATIMENT . . R .
PRINCIPAL / NIVEAU Rebouchage Enduit ciment, peint, b.'agcs(gg)' Accés I'foegé Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / $S03 magasin
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU Revétement de sol Peinture épaisse, rouge, + Ciment gris P0O10 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS03
RECTORAT - BATIMENT iment, peint, blanc(he), Accé idem
PRINCIPAL / NIVEAU Rebouchage Enduit ciment, peint, bla scsog » ACCES Poeos Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / $S05 magasin
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU Revétement de sol Peinture épaisse, rouge, + Ciment gris P0O10 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS05
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU Revétement de sol Peinture épaisse, rouge, + Ciment gris P0O10 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS06
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU Rebouchage Enduit ciment, peint, blanc(he), Porte P00 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SAS SS16
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU Revétement de sol Peinture épaisse, rouge, + ciment blanc P003 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SAS SS16
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Enduit peint, blanc(he) P013 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SS21
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Rebouchage Enduit ciment, peint, blanc(he), Porte P004 Résultat d'analyse / NON
SOUS-SOL / SAS SS34
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
RECTORAT - BATIMENT Lo
PRINCIPAL / NIVEAU Plinthe Colle non bitumineuse, blanc(he), + P023 Résultat d'analyse / NON
RDC / PC003 Joint de finition
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Enduit peint, blanc(he) P022 Résultat d'analyse / NON
RDC / SAS REC 3
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Enduit peint, blanc(he) P022 Résultat d'analyse / NON
RDC / SAS REC 4
RECTORAT - BATIMENT non bitumineuse, blanc(he), +
PRINCIPAL / NIVEAU Plinthe Colle Joint de finition ’ P017 Résultat d'analyse / NON
RDC / IMPRIMERIE 020
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Toile de verre peint, blanc(he) P019 Résultat d'analyse / NON
RDC / IMPRIMERIE 020
RECTORAT - BATIMENT
vty e Plinthe Colle non bitumineuse, blanche), + | po1e | Résultat danalyse / NON
PAPIERS 019
RECTORAT - BATIMENT
Psg\lg/lpsérl‘olcwgéu Mur Revétement tapisserie, marron, + Colle P020 Résultat d'analyse / NON
PAPIERS 019
RECTORAT - BATIMENT
ng\lg/lpsérlblcwgéu Mur Revétement tapisserie, mi:;?n’ * Enduit P021 Résultat d'analyse / NON
PAPIERS 019
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Toile de verre peint, blanc(he) P024 Résultat d'analyse / NON
RDC / COURRIER 024
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+1 Mur Revétement tapisserie, blanc(he) P025 Résultat d'analyse / NON
/ PC103
RECTORAT - BATIMENT ateux, blanc(he), autour du
PRINCIPAL / NIVEAU R+1 Rebouchage Enduit P CI’ ’ P029 Résultat d'analyse / NON
/PC103 apet Coupe Feu
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+1 Mur Revétement tapisserie, blanc(he), + Colle P030 Résultat d'analyse / NON
/ PC103
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+1 Revétement du mur Moquette fibreux, vert(e), + Colle P027 Résultat d'analyse / NON
/ 136A
RECTORAT - BATIMENT tapisserie, marron, + Enduit
PRINCIPAL / NIVEAU R+1 Mur Revétement " mural P028 Résultat d'analyse / NON
/135
RECTORAT - BATIMENT o .
PRINCIPAL / NIVEAU R+3 Mur Revétement tapisserie, blanc(he), + Enduit | 535 Résultat d'analyse / NON
/ PC301 mural
RECTORAT - BATIMENT o .
PRINCIPAL / NIVEAU R+3 Mur Revétement tapisserie, blanc(he), + Enduit | 434 Résultat d'analyse / NON
mural
/ PC302
RECTORAT - BATIMENT tapisserie, blanc(he), + Enduit idem
PRINCIPAL / NIVEAU R+3 Mur Revétement ’ ’ Résultat d'analyse / NON
/ PC303 mural P035
F"RFg(l\:l-IC-(I)P?A/]\_T/ N?\?ET L\"GEF'{“JL Mur Enduit peint, blanc(he), foncé(e) P034 Résultat d'analyse / NON
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Localisation Ouvrage Materlau_ ou Description N° Prél. Cr!te_r(? B Sondage / Observation P'resgnce
produit décision d'amiante
/ ESCALIER NORD
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU R+3 Mur Enduit peint, blanc(he) P031 Résultat d'analyse / NON
/ ESCALIER OUEST
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU R+3 Plafond Enduit peint, platre, blanc(he), Coffre P032 Résultat d'analyse / NON
/ ESCALIER OUEST
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+3 Mur Enduit peint, blanc(he) P036 Résultat d'analyse / NON
/ ESCALIER EST
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+3 Plafond Enduit peint, platre, blanc(he), Coffre PO37 Résultat d'analyse / NON
/ ESCALIER EST
RECTORAT - BATIMENT o .
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 Mur Revétement tapisserie, blanc(he), + Enduit | 5430 Résultat d'analyse / NON
/ PC501 mural
RECTORAT - BATIMENT tapisserie, blanc(he), + Enduit idem
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 Mur Revétement ’ ’ Résultat d'analyse / NON
mural P033
/ PC502
RECTORAT - BATIMENT N . .
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 Mur Revétement tapisserie, blanc(he), + Enduit | idem Résultat d'analyse / NON
1 PC502 mural P035
RECTORAT - BATIMENT tapisserie, blanc(he), + Enduit idem
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 Mur Revétement ’ ’ Résultat d'analyse / NON
mural P038
/ PC504
RECTORAT - BATIMENT N . .
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 Mur Revétement tapisserie, blanc(he), + Enduit | idem Résultat d'analyse / NON
/ 508 mural P038
RECTORAT - BATIMENT o . )
PRINCIPAL / NIVEAU R+5 Mur Revétement tapisserie, blanc(he), + Enduit | idem Résultat d'analyse / NON
/509 mural P038
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / EXTERIEUR Facade Enduit ciment, peint, gris(e), Tableau P014 Résultat d'analyse / NON
/ FACADE NORD
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / EXTERIEUR Fagade Enduit peint, gris(e), Tableau bas P015 Résultat d'analyse / NON
/ FACADE NORD
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / EXTERIEUR Facade Enduit peint, gris(e), Accés imprimerie P018 Résultat d'analyse / NON
/ FACADE NORD
RECTORAT - BATIMENT
SSEIQ%ESII_ASS/HEICES Mur Enduit peint, ciment, blanc(he) P005 Résultat d'analyse / NON
SS47
RECTORAT - BATIMENT
Sgﬁ'g_%gf';;ggﬁ@gs Revétement de sol Peinture epaisse, blar;crgge), + Ciment P006 Résultat d'analyse / NON
SS47
RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU
SOUS-SOL / Mur Enduit peint, blanc(he) P007 Résultat d'analyse / NON
DEGAGEMENT
ARCHIVES SS47
RECTORAT - BATIMENT idem
PRINCIPAL / NIVEAU Mur Enduit peint, blanc(he) P022 Résultat d'analyse / NON
RDC / LAB 110 005
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Localisation

Ouvrage

Matériau ou
produit

Description

N° Prél.

Critére de
décision

Sondage / Observation

Présence
d'amiante

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / EXTERIEUR
/ FACADES SALLES
COMMISSIONS -
RECEPTION

Facade

Enduit

peint, ciment, beige

P046

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / EXTERIEUR
/ FACADES SALLES
COMMISSIONS -
RECEPTION

Facade

Enduit

peint, ciment, beige

P047

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+1
/ ESCALIER OUEST

Mur

Enduit

peint, blanc(he)

P031

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+1
/ ESCALIER OUEST

Plafond

Enduit

peint, platre, blanc(he), Coffre

P032

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+5
/ ESCALIER EST

Mur

Enduit

projeté, peint, beige

P039

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+5
/ ESCALIER EST

Mur

Enduit

peint, projeté, beige

P040

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+5
/ ESCALIER EST

Mur

Enduit

lissé, ciment, gris(e), blanc(he)

P041

Résultat d'analyse

Ooul

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU R+5
/ ESCALIER EST

Mur

Enduit

ciment, lissé, gris(e), blanc(he)

P042

Résultat d'analyse

oul

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU
SOUS-SOL / RAMPE

VEHICULES

Plafond

Enduit

ciment, blanc(he)

P012

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU
RDC / ESCALIER OUEST

Mur

Enduit

ciment, lissé, gris(e),
blanc(he), Proximité Porte de
secours

P044

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU
RDC / ESCALIER OUEST

Mur

Enduit

ciment, lissé, gris(e),
blanc(he), Volée Escalier

P045

Résultat d'analyse

NON

RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL / NIVEAU
RDC / ESCALIER EST

Mur

Enduit

ciment, lissé, gris(e), blanc(he)

P043

Résultat d'analyse

NON
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7. ANNEXES

7.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation Commentaires

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SAS SS10

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS01

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS02

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS03

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS05

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS06

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS09

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SAS SS16

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS21

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
S822

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
S§S824

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS41

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SAS SS34

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / PC003 /

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / SAS
REC 3

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / SAS
REC 4

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC /
IMPRIMERIE 020

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC /
STOCKAGE PAPIERS 019

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC /
VERNIERES 023

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC /
COURRIER 024

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ PC101

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ PC102

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/PC103
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 124
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 125
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 126
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 129

/

~| < || || |-
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Localisation Commentaires

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 130 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 131 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 133 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 134 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 136A /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 135 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 136 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/ 137 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 / PC301 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 / PC302 /
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 / PC303 /

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 /
ESCALIER NORD

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 /
ESCALIER OUEST

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+3 /
ESCALIER EST

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / PC501

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / PC502

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / 508

/
/
RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / PC504 /
/
/

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 / 509

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 /
ESCALIER NORD

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 /
ESCALIER OUEST

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / EXTERIEUR / FACADE
NORD

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
ARCHIVES SS47

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
DEGAGEMENT ARCHIVES SS47

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
ARCHIVES SS46

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC / LAB 110
005

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / EXTERIEUR /
FACADES SALLES COMMISSIONS - RECEPTION

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1 /
ESCALIER OUEST

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+1/
ESCALIER EST

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU R+5 /
ESCALIER EST

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
SS48

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU SOUS-SOL /
RAMPE VEHICULES

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC /
ESCALIER OUEST

RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / NIVEAU RDC /
ESCALIER EST
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7.2. Croquis de repérage
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| PLANCHE DE REPERAGE TECHN IQUE

LEGENDE

Situation du bien

@ Prélévement n°X ne
contenant pas d amiante

Sondage

Mariaux et produits contenant de ["amiante :

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL

Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE

Localisation : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL

Réalisé par : Yannick ULVE

N° de planche : 1/5
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| PLANCHE DE REPERAGE TECHN IGUE LEGENDE Situation du bien

Prélévement n°X ne
contenant pas d amiante

Materiau x et produits contenant de I'amiante :

Sondage

Zone de travaux

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : RECTORAT - BATIMENT Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE Localisation : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
PRINCIPAL NIVEAU RDC
Réalisé par : Yannick ULVE N° de planche : 2/5

Rapport n° : 21072740/S7.13.4.R
Date du rapport : 23/02/2024
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| PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

LEGENDE Situation du bien
Matriaux et produits confenant de 'amiante :
Prélévement n*X ne
contenant pas damiante
Zone de travaux

Zs
4 hd
4 e
§ vsee 2

NGF:AF158.00

et .

TERRASSE GRAVILLONEE
BG

10m?

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL

Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE

Localisation : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+1

Réalisé par : Yannick ULVE

N° de planche : 3/5
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| PLANCHE DE REPERAGE TECHN IGU E LEGENDE Situation du bien

Prélgvement n*X ne
comenant pas d amiante
@-b Sondage

Matriaux et produits contenant de I'amiante :

Zone de travaux

3eme ETAGE

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : RECTORAT - BATIMENT Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE Localisation : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
PRINCIPAL NIVEAU R+3

Réalisé par : Yannick ULVE N° de planche : 4 /5
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Situation du bien

LEGENDE

| PLANCHE DE REPERAGE TECHN QU E

Préldvement n°X
centenant de 'amiante

Préevement n'X ne
contenant pas d amiante

Matériaux et preduits contenant de I'amiante

Sondage
t Toeme whegtaia (72,8 m2 e )
i Protection étancré: gravisons (220 m2 en)
|: Eraes mignonetes {1288 m2 s}
m Dafe avec $anChéit b ot DOLeion CRaDe Cimect (13 M2 erv. )
A oo
Zone de travaux
17
HERP 102
: i 11
1 T
4 A =7\
p Iul::;" ASC.502 3| Acobs iiture| '
2 a0 or Coutsive
$1m.z:-“ = et - sc
i ¥ == 522, g s N Y7 ane o @ g
s 202m 15 Y G e . 2ty el CE T
na =t HGFP 10
59 A 0N ewrera PCsa
P e R Nll
sl . am 2o EET
E=n o Acobs tpiu -
518 FCI04 - - i P38
e i 512 511 510 503
W 28T : = rese PCSOY Ml
F s o e s o ot rbwiarm
S0 P L0 = Heaw o [ Fei}
), 514 st [ 504
515 M Eaid uﬂd
woamt | HEPIEEm L s
7 - r
e [1e5]
] 507 505
A 516 ' LT
L o MR 4 > [T B
LT =n
T
Enpace o 506
Seme ETAGE
[ P s
£ = &= TTE 3. y:
I & hglment
L % i
e N
OUE =) e e o Gy —
PaD
1m :
o i) i
c "o Pa1 Paz

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : RECTORAT - BATIMENT
PRINCIPAL

Adresse : 53 AVENUE CAP DE CROIX 06000 NICE

Localisation : RECTORAT
NIVEAU R+5

- BATIMENT PRINCIPAL /

Réalisé par : Yannick ULVE

N° de planche : 5/5
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7.3. Photos

Prélévement - P001 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SAS SS10 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P002 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SS01 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO03 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SS01 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélévement - P004 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SAS SS34 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO05 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / ARCHIVES SS47 - Enduit- (Absence
d'amiante)
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Prélévement - P006 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / ARCHIVES SS47 - Peinture- (Absence
d'amiante)
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Prélévement - P007 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / DEGAGEMENT ARCHIVES SS47 -
Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - PO08 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SS01 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P009 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SS02 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P010 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SS02 - Peinture- (Absence d'amiante)

Prélévement - P011 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SS01 - Enduit- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P012 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / RAMPE VEHICULES - Enduit- (Absence
d'amiante)
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Prélévement - P013 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU SOUS-SOL / SS21 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P014 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
EXTERIEUR / FACADE NORD - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P015 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
EXTERIEUR / FACADE NORD - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P016 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / STOCKAGE PAPIERS 019 - Colle- (Absence
d'amiante)

s

Prélévement - P017 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / IMPRIMERIE 020 - Colle- (Absence d'amiante)

402
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Prélévement - P018 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
EXTERIEUR / FACADE NORD - Enduit- (Absence d'amiante)

Rapport n° : 21072740/S7.13.4.R
Date du rapport : 23/02/2024




Prélévement - P019 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / IMPRIMERIE 020 - Toile de verre- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P020 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / STOCKAGE PAPIERS 019 - Revétement-
(Absence d'amiante)

el ..

SONNEZ ¢ |
i svP
g;,._.*

Prélévement - P021 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / STOCKAGE PAPIERS 019 - Revétement-
(Absence d'amiante)

Prélévement - P022 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / SAS REC 3 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P023 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / PC003 - Colle- (Absence d'amiante)

AN
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Prélévement - P024 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / COURRIER 024 - Toile de verre- (Absence
d'amiante)

Rapport n° : 21072740/S7.13.4.R
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Prélévement - P025 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / Prélévement - P027 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+1/PC103 - Revétement- (Absence d'amiante) NIVEAU R+1/ 136A - Moquette- (Absence d'amiante)

Prélévement - P028 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / Prélévement - P029 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+1 / 135 - Revétement- (Absence d'amiante) NIVEAU R+1/ PC103 - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P031 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+1 / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence
d'amiante)

Prélévement - PO30 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+1/PC103 - Revétement- (Absence d'amiante)

Rapport AM-RTV Rapport n° : 21072740/S7.13.4.R
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Prélévement - P032 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+1/ ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence
d'amiante)

2

Prélévement - P033 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+3 / PC302 - Revétement- (Absence d'amiante)

N

Prélévement - P034 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+3 / ESCALIER NORD - Enduit- (Absence
d'amiante)

Prélévement - P035 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+3 / PC301 - Revétement- (Absence d'amiante)

Prélévement - P036 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+3 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)

Rapport AM-RTV

Copyright BUREAU VERITAS Page 27/164

Prélévement - P037 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+3 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P038 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+5 / PC501 - Revétement- (Absence d'amiante)

Prélévement - P039 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P040 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)

Prélévement - P041 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Présence d'amiante)

Prélévement - P042 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU R+5 / ESCALIER EST - Enduit- (Présence d'amiante)
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Prélévement - P043 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / ESCALIER EST - Enduit- (Absence d'amiante)
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Prélévement - P044 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / Prélévement - P045 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /
NIVEAU RDC / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence NIVEAU RDC / ESCALIER OUEST - Enduit- (Absence
d'amiante) d'amiante)

MR

Prélévement - P046 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL / Prélévement - P047 : RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL /

EXTERIEUR / FACADES SALLES COMMISSIONS - EXTERIEUR / FACADES SALLES COMMISSIONS -
RECEPTION - Enduit- (Absence d'amiante) RECEPTION - Enduit- (Absence d'amiante)
Rapport AM-RTV Rapport n° : 21072740/S7.13.4.R
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7.4. Attestation d’assurance

‘MSIG

Mous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire — 75009 PARIS -
cerfifions par la présente que la Société -

ATTESTATION D'ASSURANCE

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrt auprés de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale
Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie
un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.
Ce contrat a pour objet de garantir les conséguences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant

incomber a I'Assuré en raison des dommages corporels, matérels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de
ges activités de diagnostic immaobilier et notamment

-

| Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démaolition,

= Assistance technique pour fravaux de traitement de Famiante,

& Repérage amiante pour constituion de DAPP et de DTA,

- Reéalisation ou mise a jour de DAPP,

- Repérage amiante avant’aprés travaux ou démaolition,

- Reéalisation ou mise 4 jour du dossier amiante,

- Examen visuel aprés travaux de refrait et d'encapsulage,

- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans I'air des immeubles batis,

- Prelévement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,

- Analyse d'échantillons prélevés par FAssuré,

- Mesures d'exposition & Famiante des travailleurs & leurs postes de travail,

- \Vérification périodique de I'état de conservation des matériaux contenant de I'amiante dans les
bitiments,

= Repérage amiante avant-vente,

- Repérage amiante avant travaux v compris de démolition sur installations, structures ou éguipement
concourant & la réalisation ou la mize en ceuvre d'une activits.

Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.

- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matéiaux et des Déchets (PMD) issus de la
démolition ou rénovation significative de batiment (Décret n® 2021-822 du 25 juin 2021), ¥ compris le
réemploi des matériaux : concemant cette demiére mission il est précisé gque les garanties
g'appliguent v compris lorsgue la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets
amiantes.

2) Autres diagnostics
- Diagnostic radon bétiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voieries,
- Diagnostic de I'tat de l'installation intérieurs d'électricité [ de gaz,
= Diagnostic de I'état des risques naturels et technologigues (ERMT),
- Diagnostic dz Performances Energétiques —DPE- -
- Location
- Cession immobiliére

M35 Insurance Europe AG RG-S Paris TH3143682, APE 6512 2

Swecursale en France Siege social: An den Dominkanem 11-27
65 Rue de [a Victoire 50688 Cologne
75008 Paris Alemagne

Tel: 330} 40674242
Fac  +3%0)11 4067 1224

Rapport AM-RTV
Copyright BUREAU VERITAS

Page 30/164

Rapport n° : 21072740/S7.13.4.R
Date du rapport : 23/02/2024



3
4
5)
&)
7

B)

g)

Qv

- ERP

- Meuf

Mize & jour du DPE,

Diagnostic des installations dassainissemeant non collectif (ANC),

Etat relatif & la présence de termites dans le batiment et diagnestic mérule (DDT).

Etat parasitaire et diagnostic ménule (hors DOT),

Diagnostic Plomb avant / aprés travau,

Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :

= En cas de location § vente

= Dans les parties communes

Rizque dintoxication au plomb dans les peintures,

Prélévement et analyse de poussiére et de revétement afin de rechercher la présence de plomis,
Etat des lieux,

Métrages Loi Carmez/ Loi Boutin,

Milliémes de coproprigté,

Préts conventionnés (normes d'habitabilité),

Securité piscine,

Diagnostic technigue Loi SREU,

Diagnostic de la qualité de Pair intérisur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

Analyses etiou prélévements d échantillons.
Conseil en performance énergétique.
Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
Toutes missions d'assistance a la maitrise d’'ouvrage.
Toutes missions de maitrise d' ceuvre de désamiantage.
Caoncemnant Iutilisation des appareils 4 plomb contenant des sources ionisantes I"Assureur
note et précise que les garanties du contrat s'entendent v compris du fait de la détenfion l'usage et ke
transport de ces matériels, pour tous dommages causss aux fiers.
Laboratoire il est en outre précisé gue pour les activités de laboratoire d’analyse d’échantillons (y compris
les échantillons d'amiante) et de prélévements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont
acquises notamment lors ;
- De mizssions d'analyse d'échantillons de matérauws préleves et identifiés par le client sous la
responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux equipements du batiment ou aux

equipements et process.

- Des missions de prélévement sur les instructions du client et d’analyse de matériaux identiques a
ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 04/01/2024 4 zéro heure au 3111272024 & minuit, est délivrée, sous
réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la
Compagnie au-dela des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insuranes Europe A5

BE, rue da |6 Visigine —R80s Para
Ted 1 01 40 &7 &3 & A0 6T 12 34
W P TR 0N e BT

g

MSIG Insurance Europe AG RCS Paris TH3143882, APE 6512 Z
Succursale en France Sigge social: An den Domindkanem 11-27
&5 Rue de [a Victoire 50638 Cologne

TE008 Paris Al=magne

Tel: +33{0N 40 67 42 42

Faxc
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7.5. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat
Aftribué a
Yannick ULVE

techniques tels que définis 3 Marticle L2714 du code précite
DOMAINES TECHNIQUES

Bureau Veritas Certification certifie que Iescunp-emm de la personne menfionnes ci-dessus repondent aux exigences des amétés
relatifs aux critéres de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 &t R 271.1 du Code la
Construction et de [Habitation et relatifs aux cntéres deampetelmdespa’sunm-s mm.lesrealtsamdesdnsam de diagnosfics

Rapport AM-RTV
Copyright BUREAU VERITAS

Adresse de l'onganisme cemtficateur © Bureau Vertas Certification France
Le Triangle de MArche, B cours du Triangle B2837 Paris-la-Defense CEDEX
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b - e e Validité du
amStis originale
Arté du 24 Décembre 2021 définissant les criténes de certification des
Termites metropole Dpeﬁeursdedlagmrsthnlq.leet des crganismes de formation =t ouin2ms 3010802023
d accreditation des organismes de certification
Arté du 24 Décembre 2021 définissant les criténes de certification des
Amiante sans mention ?:emeursdedlagmshcmdwqﬁet des crganismes de formation =t AR =GN
accreditation des organismes e cerification
Arté du 24 Décembre 2021 définissant les criténes de cartification des
) 8 22082022 21/09/2029
Amiante avec mention :p-er:l:eursdedlagmsnctednlq.leet des organismes de formiation et
d accréditation des organismes de cerification
Date :22/09/2022 Numéro de certificat : 15922199
Laurent Croguennec, Président Iﬂirﬂl
* Sous résenve du respect des dispositions confractuelles et des résultats positifs des
survedlances realisées, ce certificat est walable jusqu'au : voir ci-dessus CERTIFICATION
Des informations supplémentaires concemant be périmétre de o2 certificat ainsi que 'applicabilité des DE FERSONNES
exigences du référentiel peuvent ére obtenues en consultant Morganisme. i
Pour wérffier La validite de e cerfificat, wous pouver aller sur  wwa bureauverttas cerfcation-0lan s e s e
o e i
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7.6. Rapports d’essais de laboratoire
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<& eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005513-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-001 - Référence BV3HUO0311 Réf. prél : P001 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ SAS SS10/Rebouchage - Enduit - (ciment-peint/blanc(he)/Porte), prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



WIAdIa pein
PaCERCARE

E T
o
BREH AR
SR TN [SOVEC 1425201
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

4= eurofins

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003232-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:18 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 | 24KE002203-001 - Matériau de type peinture ;W|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0311 Réf. prél : | (gris) ; matériau attaque acide détectées
P001 RECTORAT - semi-dur de type enduit (méthode
BATIMENT (blanc) ; matériau interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | Semi-dur (gris) traitement)
SOUS-SOL/ SAS
SS10/Rebouchage -
Enduit -
(ciment-peint/blanc(he)
Porte)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003232-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:18 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania



<& eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005514-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-002 - Référence BV3HUO0312 Réf. prél : P002 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ SS01/Mur - Enduit - (ciment-peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003233-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:18
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

BV3HUO0312 Réf. prél :
P002 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
SOUS-SOL/ SS01/Mur
- Enduit -
(ciment-peint/blanc(he)

(blanc) ; matériau dur
(gris)

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
002 | 24KE002203-002 - Matériau de type peinture ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003233-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:18 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005515-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :
- N° 24KE002203-003 - Référence BV3HU0313 Réf. prél : PO03 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/

NIVEAU SOUS-SOL/ SS01/Revétement de sol - Peinture - (épaisse/rouge/+ ciment blanc), prélevé par
Vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003234-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
003 | 24KE002203-003 - Matériau de type peinture ;W|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HU0313 Réf. prél : | (marron) ; matériau attaque acide détectées
P003 RECTORAT - semi-dur (blanc) ; (méthode
BATIMENT matériau semi-dur interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | (beige) traitement)
SOUS-SOL/
SS01/Revétement de
sol - Peinture -
(épaisse/rouge/+
ciment blanc)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003234-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005516-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-004 - Référence BV3HU0314 Réf. prél : P004 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ SAS SS34/Rebouchage - Enduit - (ciment-peint/blanc(he)/Porte), prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003235-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
004 | 24KE002203-004 - Matériau semi-dur ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HU0314 Réf. prél : | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
P004 RECTORAT - (pulvérulent) (gris) (méthode
BATIMENT interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU traitement)
SOUS-SOL/ SAS
SS34/Rebouchage -
Enduit -
(ciment-peint/blanc(he)
Porte)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003235-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005517-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-005 - Référence BV3HU0315 Réf. prél : P005 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ ARCHIVES SS47/Mur - Enduit - (peint-ciment/blanc(he)), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003236-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

BATIMENT
SOUS-SOL/

Enduit -

BV3HUO0315 Réf. prél :
P005 RECTORAT -

PRINCIPAL/ NIVEAU
ARCHIVES SS47/Mur -

(peint-ciment/blanc(he)

(blanc) ; matériau
semi-dur (gris) ;
matériau semi-dur
(beige)

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005 | 24KE002203-005 - Matériau de type peinture ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003236-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005518-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-006 - Référence BV3HU0316 Réf. prél : P006 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ ARCHIVES SS47/Revétement de sol - Peinture - (épaisse/blanc(he)/+ Ciment gris),
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003237-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
006 | 24KE002203-006 - Matériau de type peinture ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0316 Réf. prél : | (gris) ; matériau dur attaque acide détectées
P006 RECTORAT - (gris) en traces (méthode
BATIMENT interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU traitement)
SOUS-SOL/ Matériau dur (gris) M|_|EJ4V 1/2 Calcination et Fibres d'amiante non
ARCHIVES / attaque acide détectées
SS47/Revétement de (méthode
sol - Peinture - interne de
(épaisse/blanc(he)/+ traitement)
Ciment gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003237-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005519-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-007 - Référence BV3HU0317 Réf. prél : P007 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ DEGAGEMENT ARCHIVES SS47/Mur - Enduit - (peint/blanc(he)), prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003238-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

No

Technique

Préparation

BV3HUO0317 Réf. prél :
P007 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
SOUS-SOL/
DEGAGEMENT
ARCHIVES SS47/Mur -
Enduit -
(peint/blanc(he))

(blanc) ; matériau
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau
semi-dur (gris)

AF i Description visuelle 5
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
007 | 24KE002203-007 - Matériau de type peinture ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003238-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:19 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005524-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-012 - Référence BV3HU0322 Réf. prél : P012 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ RAMPE VEHICULES/Plafond - Enduit - (ciment/blanc(he)), prélevé par vos soins, e
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003243-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

No

Technique

Préparation

BV3HU0322 Réf. prél :
P012 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
SOUS-SOL/ RAMPE
VEHICULES/Plafond -
Enduit -
(ciment/blanc(he))

(gris) ; matériau de type
peinture (blanc) ;
matériau dur (blanc)

AfG i Description visuelle 4
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
012 | 24KE002203-012 - Matériau (pulvérulent) ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003243-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005520-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-008 - Référence BV3HU0318 Réf. prél : P008 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ SS01/Rebouchage - Enduit - (ciment-peint/blanc(he)/Acces magasin SS02), prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003239-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

BV3HUO0318 Réf. prél :
P008 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
SOUS-SOL/
SS01/Rebouchage -
Enduit -
(ciment-peint/blanc(he)
Accés magasin SS02)

(blanc) ; matériau souple
de type joint (blanc) ;
matériau semi-dur (gris)
; matériau semi-dur
(blanc)

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
008 | 24KE002203-008 - Matériau de type peinture ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003239-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005521-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-009 - Référence BV3HU0319 Réf. prél : PO09 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ SS02/Rebouchage - Enduit - (pateux/blanc(he)/Porte), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003240-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
009 [ 24KE002203-009 - Matériau de type peinture ;W|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0319 Réf. prél : | (blanc) ; matériau dur attaque acide détectées
P009 RECTORAT - (beige) (fonce) ; (méthode
BATIMENT matériau semi-dur (gris) interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU en traces traitement)
SOUS-SOL/
SS02/Rebouchage -
Enduit -
(pateux/blanc(he)/Porte
)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003240-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005522-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-010 - Référence BV3HU0320 Réf. prél : P010 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU SOUS-SOL/ SS02/Revétement de sol - Peinture - (épaisse/rouge/+ Ciment gris), prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003241-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

° . . . T h H z .
é'\cl:h. Référence client Description visuelle 3;“:;;“/9 oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
010 | 24KE002203-010 - Matériau de type peinture ;W|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0320 Réf. prél : | (blanc) en traces ; attaque acide détectées
P010 RECTORAT - matériau semi-dur (méthode
BATIMENT (blanc) en traces ; interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | matériau de type traitement)
SOUS-SOL/ peinture (vert) ; matériau
SS02/Revétement de | Semi-dur (aris);
sol - Peinture - matériau (fibreux)
(épaisse/rouge/+ (marron) en traces
Ciment gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003241-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005523-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :
- N° 24KE002203-011 - Référence BV3HU0321 Réf. prél : P011 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/

NIVEAU SOUS-SOL/ SS01/Mur - Enduit - (peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003242-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

BV3HUO0321 Réf. prél :
P011 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
SOUS-SOL/ SS01/Mur
- Enduit -
(peint/blanc(he))

; matériau semi-dur
(blanc) en traces

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
011 | 24KE002203-011 - Matériau semi-dur (gris) ;\"|_|EJ4V 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003242-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005525-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :
- N° 24KE002203-013 - Référence BV3HU0323 Réf. prél : P013 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/

NIVEAU SOUS-SOL/ SS21/Mur - Enduit - (peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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P-RS-FRM8220

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003244-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

BV3HUO0323 Réf. prél :
P013 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
SOUS-SOL/ SS21/Mur
- Enduit -
(peint/blanc(he))

(blanc) ; matériau
semi-dur (granulaire)

(gris)

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
013 | 24KE002203-013 - Matériau de type peinture ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003244-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:20 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005526-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-014 - Référence BV3HU0324 Réf. prél : P014 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
EXTERIEUR/ FACADE NORD/Fagade - Enduit - (ciment-peint/gris(e)/Tableau), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003245-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

EXTERIEUR/ FACADE
NORD/Facgade - Enduit
(ciment-peint/gris(e)/Ta
bleau)

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
014 | 24KE002203-014 - Matériau (pulvérulent) MVF/EJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HU0324 Réf. prél : | (noir) ; matériau de type / attaque acide détectées
P014 RECTORAT - peinture (gris) (foncé) ; (méthode
BATIMENT matériau semi-dur interne de
PRINCIPAL/ (granulaire) (gris) traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003245-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005527-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-015 - Référence BV3HU0325 Réf. prél : P015 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
EXTERIEUR/ FACADE NORD/Fagade - Enduit - (peint/gris(e)/Tableau bas), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003246-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
015| 24KE002203-015 - Matériau de type peinture ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0325 Réf. prél : | (gris) (foncé) ; matériau attaque acide détectées
P015 RECTORAT - semi-dur (granulaire) (méthode
BATIMENT (blanc) ; matériau interne de
PRINCIPAL/ semi-dur (granulaire) traitement)
EXTERIEUR/ FACADE | (9ris)
NORD/Facgade - Enduit
- (peint/gris(e)/Tableau
bas)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003246-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005528-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-016 - Référence BV3HU0326 Réf. prél : P016 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU RDC/ STOCKAGE PAPIERS 019/Plinthe - Colle - (non bitumineuse/blanc(he)/+ Joint de finition),
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003247-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
016 | 24KE002203-016 - Matériau semi-dur ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0326 Réf. prél : | (granulaire) (blanc) ; attaque acide détectées
P016 RECTORAT - matériau semi-dur (méthode
BATIMENT (granulaire) (gris) en interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU traces traitement)
RDC/ STOCKAGE
PAPIERS 019/Plinthe -
Colle - (non
bitumineuse/blanc(he)/
+ Joint de finition)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania



wradital pain

4= eurofins
GED)

REN .
SR W [BOVIEC 1252012

CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003247-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005529-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-017 - Référence BV3HU0327 Réf. prél : P017 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU RDC/ IMPRIMERIE 020/Plinthe - Colle - (non bitumineuse/blanc(he)/+ Joint de finition), prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003248-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Technique Préparation

é'\cl:h. Référence client Description visuelle el e Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
017 | 24KE002203-017 - Matériau dur de type ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0327 Réf. prél : | carrelage, faience attaque acide détectées
P017 RECTORAT - (marron) ; matériau dur (méthode
BATIMENT de type joint ciment interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | (blanc) en traces ; traitement)
RDC/ IMPRIMERIE matériau dur de type
020/Plinthe - Colle - ciment-colle (gris) (clair)
(non ( mgt)ériaut(Pglvérulent)
o noir) ; matériau
ot de fniton) | Semr-dur maron)en
traces

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003248-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:21 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005530-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-018 - Référence BV3HU0328 Réf. prél : P018 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
EXTERIEUR/ FACADE NORD/Fagade - Enduit - (peint/gris(e)/Acces imprimerie), prélevé par vos soins, e
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003249-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
018 | 24KE002203-018 - Matériau (pulvérulent) ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0328 Réf. prél : | (noir) ; matériau attaque acide détectées
P018 RECTORAT - semi-dur (granulaire) (méthode
BATIMENT (gris) interne de
PRINCIPAL/ traitement)
EXTERIEUR/ FACADE
NORD/Facgade - Enduit
- (peint/gris(e)/Accés
imprimerie)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003249-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005531-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-019 - Référence BV3HU0329 Réf. prél : P019 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU RDC/ IMPRIMERIE 020/Mur - Toile de verre - (peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003250-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

BV3HUO0329 Réf. prél :
P019 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
RDC/ IMPRIMERIE
020/Mur - Toile de verre
- (peint/blanc(he))

maillage de fibres et
liant (blanc) ; matériau
de type colle (jaune) en
traces

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
019 | 24KE002203-019 - Matériau de type ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania



wradital pain

4= eurofins
GED)

REN .
SR W [BOVIEC 1252012

CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003250-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005532-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :
- N° 24KE002203-020 - Référence BV3HUO0330 Réf. prél : P020 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/

NIVEAU RDC/ STOCKAGE PAPIERS 019/Mur - Revétement - (tapisserie/marron/+ Colle), prélevé par
Vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003251-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
020 | 24KE002203-020 - Matériau souple (beige) ; ;VIVFI-LFJ?Z 172 Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0330 Réf. prél : | matériau semi-dur attaque acide détectées
P020 RECTORAT - (blanc) en traces (méthode
BATIMENT interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU traitement)
RDC/ STOCKAGE
PAPIERS 019/Mur -
Revétement -
(tapisserie/marron/+
Colle)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003251-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005533-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-021 - Référence BV3HU0331 Réf. prél : P021 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU RDC/ STOCKAGE PAPIERS 019/Mur - Revétement - (tapisserie/marron/+ Enduit mural), prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003252-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
021 | 24KE002203-021 - Matériau souple (beige) ; MVF/EJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0331 Réf. prél : | matériau souple fibreux / attaque acide détectées
P021 RECTORAT - de type papier, carton (méthode
BATIMENT (marron) ; matériau interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU semi-dur de type platre traitement)
RDC/ STOCKAGE (blanc) en traces
PAPIERS 019/Mur - Matériau souple fibreux M%hgs 2/ 2 - Fibres d'amiante non
Revétement - de type papier, carton / détectées
(tapisserie/marron/+ (marron)
Enduit mural) Matériau semi-dur de MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
" JWU7Z . ; .
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiéere Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003252-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005534-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :
- N° 24KE002203-022 - Référence BV3HU0332 Réf. prél : P022 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/

NIVEAU RDC/ SAS REC 3/Mur - Enduit - (peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003253-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

BV3HUO0332 Réf. prél :
P022 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
RDC/ SAS REC 3/Mur
- Enduit -
(peint/blanc(he))

(gris) (foncé) ; matériau
semi-dur (blanc)

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
022 | 24KE002203-022 - Matériau de type peinture ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003253-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005535-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-023 - Référence BV3HU0333 Réf. prél : P023 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU RDC/ PC003/Plinthe - Colle - (non bitumineuse/blanc(he)/+ Joint de finition), prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



WIAdIa pein
PaCERCARE

E T
o
BREH AR
SR TN [SOVEC 1425201
CERTIFICAT DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

4= eurofins

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003254-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
023 | 24KE002203-023 - Matériau de type peinture ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0333 Réf. prél : | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
P023 RECTORAT - semi-dur de type enduit (méthode
BATIMENT (blanc) ; matériau souple interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU fibreux de type papier, traitement)
RDC/ PC003/Plinthe - | carton (marron) ;
Colle - (non matériau semi-dur de
bitumineuse/blanc(he)/ type platre (blanc) en
. . traces
+ Joint de finition)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. / DH8S . .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de MET 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
! /WU7Z ) e
type platre (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003254-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:22 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005536-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-024 - Référence BV3HU0334 Réf. prél : P024 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU RDC/ COURRIER 024/Mur - Toile de verre - (peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003255-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23 Page1/2
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle ATHS) | Bl Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
024 | 24KE002203-024 - Matériau de type MVF/EJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0334 Réf. prél : | maillage de fibres et / attaque acide détectées
P024 RECTORAT - liant (blanc) ; matériau (méthode
BATIMENT souple fibreux de type interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU papier, carton (marron) traitement)
RDC/ COURRIER Matériau souple fibreux M%H;s 272 - Fibres d'amiante non
024/Mur - Toile de verr¢ | de type papier, carton / détectées
- (peint/blanc(he)) (marron)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003255-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005537-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-025 - Référence BV3HU0335 Réf. prél : P025 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+1/ PC103/Mur - Revétement - (tapisserie/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003256-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025| 24KE002203-025 - Matériau fibreux de type ;wvsngN 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0335 Réf. prél : | papier peint (blanc) ; attaque acide détectées
P025 RECTORAT - matériau de type (méthode
BATIMENT peinture (marron) interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU traitement)
R+1/ PC103/Mur -
Revétement -
(tapisserie/blanc(he))

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003256-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005539-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-027 - Référence BV3HU0337 Réf. prél : P027 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+1/ 136A/Revétement du mur - Moquette - (fibreux/vert(e)/+ Colle), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003258-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

PRINCIPAL/ NIVEAU
R+1/ 136A/Revétemen
du mur - Moquette -
(fibreux/vert(e)/+ Colle)

colle (jaune) ; matériau
de type peinture (beige) ;
matériau souple (fibreux)
(beige) ; matériau de
type peinture (blanc) en
traces ; matériau
semi-dur (blanc)

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
027 | 24KE002203-027 - Matériau (pulvérulent) MVESTSG 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0337 Réf. prél : | (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées
P027 RECTORAT - fibreux de type moquette (méthode
BATIMENT (vert) ; matériau de type interne de

traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003258-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005540-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-028 - Référence BV3HU0338 Réf. prél : P028 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+1/ 135/Mur - Revétement - (tapisserie/marron/+ Enduit mural), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003259-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
028 | 24KE002203-028 - Matériau de type MVF/gXN 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0338 Réf. prél : | mousse (beige) ; / attaque acide détectées
P028 RECTORAT - matériau de type (méthode
BATIMENT peinture (beige) ; interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU matériau souple fibreux traitement)
R+1/ 135/Mur - de type papier, carton
Revétement - (marron) ; matériau
. . semi-dur de type platre
(tapisserie/marron/+ (blanc)
Enduit mural)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. /YOLR ; °
de type papier, carton détectées
(marron)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003259-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:23 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005541-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :
- N° 24KE002203-029 - Référence BV3HU0339 Réf. prél : P029 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/

NIVEAU R+1/ PC103/Rebouchage - Enduit - (pateux/blanc(he)/autour du Clapet Coupe Feu), prélevé par
Vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003260-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
029 | 24KE002203-029 - Matériau (noir) ; matériau ;wvsngN 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0339 Réf. prél : | de type peinture (blanc) ; attaque acide détectées
P029 RECTORAT - matériau semi-dur (méthode
BATIMENT (blanc) ; matériau souple interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | (fibreux) (blanc) traitement)
R+1/
PC103/Rebouchage -
Enduit -
(pateux/blanc(he)/auto
r du Clapet Coupe Feu

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003260-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005542-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-030 - Référence BV3HU0340 Réf. prél : P030 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+1/ PC103/Mur - Revétement - (tapisserie/blanc(he)/+ Colle), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

4= eurofins

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003261-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
030 | 24KE002203-030 - Matériau de type peinture MVF/gXN 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0340 Réf. prél : | (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées
P030 RECTORAT - fibreux de type papier, (méthode
BATIMENT carton (blanc) ; matériau interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | semi-dur (marron) ; traitement)
R+1/ PC103/Mur - matériau semi-dur
Revétement - (blanc) en traces
(tapisserie/blanc(he)/+ | Matériau souple fibreux M$I§ER 2/2 - Fibres d'amiante non
Colle) de type papier, carton / détectées
(blanc)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003261-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005543-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-031 - Référence BV3HU0341 Réf. prél : P031 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+1/ ESCALIER OUEST/Mur - Enduit - (peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003262-01
Référence laboratoire N° : 24RB002340

Recgu au laboratoire le : 31/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024

Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24
Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Date de réception :29/01/2024

Page1/2

No

Technique

Préparation

BV3HUO0341 Réf. prél :
P031 RECTORAT -
BATIMENT
PRINCIPAL/ NIVEAU
R+1/ ESCALIER
QUEST/Mur - Enduit -
(peint/blanc(he))

(blanc) ; matériau
semi-dur (blanc)

AF i Description visuelle 5
ach. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
031| 24KE002203-031 - Matériau de type peinture ;wvsngN 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non

attaque acide
(méthode
interne de
traitement)

détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003262-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005544-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-032 - Référence BV3HU0342 Réf. prél : P032 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+1/ ESCALIER OUEST/Plafond - Enduit - (peint-platre/blanc(he)/Coffre), prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
P-RS-FRM8220
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003263-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
032 | 24KE002203-032 - Matériau de type peinture ;wvsngN 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HU0342 Réf. prél : | (gris) ; matériau attaque acide détectées
P032 RECTORAT - semi-dur (blanc) ; (méthode
BATIMENT matériau dur (blanc) interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU traitement)
R+1/ ESCALIER
OUEST/Plafond -
Enduit -
(peint-platre/blanc(he)/
Coffre)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003263-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:24 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005545-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-033 - Référence BV3HU0343 Réf. prél : P033 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+3/ PC302/Mur - Revétement - (tapisserie/blanc(he)/+ Enduit mural), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003264-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

033 | 24KE002203-033 - Matériau fibreux de type MVF/gXN 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
M | BV3HUO0343 Réf. prél : | papier peint (blanc) ; / attaque acide détectées

P033 RECTORAT - matériau de type (méthode

BATIMENT peinture (bleu) ; interne de

PRINCIPAL/ NIVEAU matériau semi-dur (gris) traitement)

R+3/ PC302/Mur - en traces ; matériau

Revétement - semi-dur fibreux de type

(tapisserie/blanc(he)/+ Zﬁlfr,at(::c;p;eaux (marron)

Enduit mural)
Observation(s) échantillon(s)

) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003264-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005546-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-034 - Référence BV3HU0344 Réf. prél : P034 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+3/ ESCALIER NORD/Mur - Enduit - (peint/blanc(he)-foncé(e)), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003265-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
034 | 24KE002203-034 - Matériau de type ;wvsngN 172 Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HU0344 Réf. prél : | systeme d’enduit attaque acide détectées
P034 RECTORAT - peinture (bleu) ; (méthode
BATIMENT matériau semi-dur interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | (blanc) traitement)
R+3/ ESCALIER
NORD/Mur - Enduit -
(peint/blanc(he)-foncé(
)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003265-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005547-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-035 - Référence BV3HU0345 Réf. prél : P035 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+3/ PC301/Mur - Revétement - (tapisserie/blanc(he)/+ Enduit mural), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003266-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
035 24KE002203-035 - Matériau fibreux de type ;wvsngN 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0345 Réf. prél : | papier peint (blanc) ; attaque acide détectées
P035 RECTORAT - matériau semi-dur (méthode
BATIMENT (blanc) interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU traitement)
R+3/ PC301/Mur -
Revétement -
(tapisserie/blanc(he)/+
Enduit mural)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003266-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania



<& eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005548-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-036 - Référence BV3HU0346 Réf. prél : P036 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+3/ ESCALIER EST/Mur - Enduit - (peint/blanc(he)), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003267-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
036 | 24KE002203-036 - Matériau de type peinture ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0346 Réf. prél : | (gris) ; matériau attaque acide détectées
P036 RECTORAT - semi-dur (blanc) ; (méthode
BATIMENT matériau (pulvérulent) interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | (noir) en traces traitement)
R+3/ ESCALIER
EST/Mur - Enduit -
(peint/blanc(he))

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003267-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005549-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-037 - Référence BV3HU0347 Réf. prél : P037 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+3/ ESCALIER EST/Plafond - Enduit - (peint-platre/blanc(he)/Coffre), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

4= eurofins

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT SUD SAS
Laboratoire Analyses Vergéze

75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003268-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl;h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /P'\'l'spafatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
037 | 24KE002203-037 - Matériau de type peinture ;VIVFI-LFJ?Z 1/ 2 Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0347 Réf. prél : | (gris) ; matériau attaque acide détectées
P037 RECTORAT - semi-dur (blanc) ; (méthode
BATIMENT matériau (pulvérulent) interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | (noir) en traces traitement)
R+3/ ESCALIER
EST/Plafond - Enduit -
(peint-platre/blanc(he)/
Coffre)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003268-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:25 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania



<& eurofins

Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005550-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-038 - Référence BV3HU0348 Réf. prél : P038 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+5/ PC501/Mur - Revétement - (tapisserie/blanc(he)/+ Enduit mural), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003269-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
038 | 24KE002203-038 - Matériau de type peinture MVF/EJ?Z 172 Calcination et Fibres d'amiante non

BV3HU0348 Réf. prél : | (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées

P038 RECTORAT - fibreux de type papier, (méthode

BATIMENT carton (blanc) ; matériau interne de

PRINCIPAL/ NIVEAU semi-dur de type enduit traitement)

R+5/ PC501/Mur - (blanc) ; matériau souple

Revatement - fibreux de type papier,

. . carton (beige) ; matériau
(tapisserie/blanc(he)/+ .
. semi-dur (blanc) en

Enduit mural) traces
Matériau souple fibreux MCF’ESN 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux Mgng 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003269-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005551-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-039 - Référence BV3HU0349 Réf. prél : P039 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+5/ ESCALIER EST/Mur - Enduit - (projeté-peint/beige), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003270-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::efgu/e P /P'\ll':paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
039 | 24KE002203-039 - Matériau (pulvérulent) M/-\E4TKE 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0349 Réf. prél : | (noir) en traces ; / attaque acide détectées
P039 RECTORAT - matériau de type (méthode
BATIMENT peinture (beige) ; interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU | matériau semi-dur traitement)
R+5/ ESCALIER (blanc) ; matériau de
EST/Mur - Enduit - type peinture (bleu) en
" . . traces ; matériau
(projeté-peint/beige) semi-dur (gris) ;
matériau dur (granulaire)
(gris)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’'un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003270-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005552-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-040 - Référence BV3HUO0350 Réf. prél : P040 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+5/ ESCALIER EST/Mur - Enduit - (peint-projeté/beige), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003271-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NG o . AT 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
ach. Référence client Iption visu utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
040 | 24KE002203-040 - Matériau de type peinture ;WZE'IIFS 1/ 2 | Calcination et Fibres d'amiante non
BV3HUO0350 Réf. prél : | (blanc) ; matériau attaque acide détectées
P040 RECTORAT - semi-dur (blanc) ; (méthode
BATIMENT matériau semi-dur interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU (beige) ; matériau traitement)
R+5/ ESCALIER (pulvérulent) (noir) en
. traces
EST/Mur - Enduit -
(peint-projeté/beige)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003271-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005553-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-041 - Référence BV3HUO0351 Réf. prél : P041 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+5/ ESCALIER EST/Mur - Enduit - (lissé-ciment/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003272-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
041 | 24KE002203-041 - Matériau de type peinture MVF/EJ?Z 172 Calcination et Fibres d'amiante de type
BV3HUO0351 Réf. prél : | (gris) ; matériau / attaque acide chrysotile
P041 RECTORAT - semi-dur (blanc) ; (méthode
BATIMENT matériau dur de type interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU ciment (gris) en traces ; traitement)
R+5/ ESCALIER matériau (pulvérulent)
EST/Mur - Enduit - (noir)
(lissé-ciment/gris(e))

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003272-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:26 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania
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Analyses pour le Batiment

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Yannick ULVE

Les Algorythmes Bat. Pythagore

2000 Route des Lucioles - CS 80055

06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Notre référence : AR-24-KE-005555-01

Numeéro de dossier : 24KE002203
Référence de dossier : 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 24KE002203-042 - Référence BV3HU0352 Réf. prél : P042 RECTORAT - BATIMENT PRINCIPAL/
NIVEAU R+5/ ESCALIER EST/Mur - Enduit - (ciment-lissé/gris(e)), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE
Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/lamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nimes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B
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Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS

Laboratoire Analyses Vergéze
75C Avenue de Pascalet

30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003273-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:27 Page1/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recgu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

é'\cl:h. Référence client Description visuelle Tﬁ;::ef‘;“/e oo /Pl\ll'sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
042 | 24KE002203-042 - Matériau de type peinture MVF/EJ?Z 172 Calcination et Fibres d'amiante de type
BV3HUO0352 Réf. prél : | (gris) ; matériau / attaque acide chrysotile
P042 RECTORAT - semi-dur (blanc) ; (méthode
BATIMENT matériau dur de type interne de
PRINCIPAL/ NIVEAU ciment (gris) en traces ; traitement)
R+5/ ESCALIER matériau (pulvérulent)
EST/Mur - Enduit - (noir)
(ciment-lissé/gris(e))

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a pa
de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, Romania



wradital pain

4= eurofins
GED)

REN .
SR W [BOVIEC 1252012

CERTINCAL DE ACREDITARE

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-003273-01 Date d’émission de rapport : 05/02/2024 19:27 Page2/2
Référence laboratoire N° : 24RB002340 Référence de suivi du dossier N° : 24KE002203
Recu au laboratoire le : 31/01/2024 Date de réception :29/01/2024

Date d'analyse : 02/02/2024
Référence dossier Client:24KE002203 - 1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 um.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d’accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur https://www.renar.ro/

NB 7 : Le prélévement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

e

Andreea Cojocaru
Team leader CRO007

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-007885-01 Date d’émission de rapport : 19/02/2024 17:14 Page1/1
Dossier N° : 24KE003862 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 15/02/2024
Référence dossier Client:1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8
él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001 [ BV3HUO0353 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;wCEE;IE)H* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P043 RECTORAT - (gris) (clair) ; matériau et/ou attaque détectées
BATIMENT semi-dur de type enduit acide
PRINCIPAL/ NIVEAU | (blanc) (méthode
RDC/ ESCALIER interne de
EST/Mur - Enduit - traitement)
(ciment-lissé/gris(e)-ble
nc(he))

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Sana Hassani
} Cheffe de Groupe Cheffe de Groupe

p )

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfrﬂ(
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-007886-01 Date d’émission de rapport : 19/02/2024 17:14 Page1/2
Dossier N° : 24KE003862 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 15/02/2024
Référence dossier Client:1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8
é'\(l:h_ Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
002 | BV3HUO0354 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;wCEE;IE)H* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P044 RECTORAT - (blanc) + (gris) (clair) ; et/ou attaque détectées
BATIMENT matériau semi-dur de acide
PRINCIPAL/ NIVEAU type enduit (blanc) (méthode
RDC/ ESCALIER interne de
OUEST/Mur - Enduit - traitement)
(ciment-lissé/gris(e)-ble
nc(he)/Proximité Porte
de secours)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /Jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
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él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
003 | BV3HUO0355 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;wCEE;IE)H* 172 Calcination Fibres d'amiante non
P045 RECTORAT - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
BATIMENT semi-dur de type enduit acide
PRINCIPAL/ NIVEAU | (blanc) (méthode
RDC/ ESCALIER interne de
OUEST/Mur - Enduit - traitement)
(ciment-lissé/gris(e)-ble
nc(he)/Volée Escalier)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Sana Hassani
} Cheffe de Groupe Cheffe de Groupe
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-007888-01 Date d’émission de rapport : 19/02/2024 17:14 Page1/2
Dossier N° : 24KE003862 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 15/02/2024
Référence dossier Client:1510797386/21072740/S7/13/3_21072740/3/8
él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

004 | BV3HUOQ356 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WCEE;IE)H* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non

P046 RECTORAT - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées

BATIMENT semi-dur de type enduit acide

PRINCIPAL/ (beige) (clair) + (gris) (méthode

EXTERIEUR/ (clair) interne de

FACADES SALLES traitement)

COMMISSIONS -

RECEPTION/Fagade -

Enduit -

(peint-ciment/beige)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-007889-01 Date d’émission de rapport : 19/02/2024 17:14 Page1/2
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él\tl:h. Référence client Description visuelle Tjt?::e!:u/e == /P’\:s palation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

005 | BV3HUO0357 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;V'(':ESTOH 172 Calcination Fibres d'amiante non

P047 RECTORAT - (beige) ; matériau et/ou attaque détectées

BATIMENT semi-dur de type enduit acide

PRINCIPAL/ (blanc) ; matériau (méthode

EXTERIEUR/ semi-dur de type enduit interne de

FACADES SALLES (beige) traitement)

COMMISSIONS -

RECEPTION/Fagade -

Enduit -

(peint-ciment/beige)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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