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Informations principales

Nom du produit
MINILAM 128

Référence
Réf: 31161314

Description

Corps extra plat en profilé d'aluminium laqué blanc supportant le ballast
électronique digital a préchauffage avec vasque en polycarbonate a
prismes linéaires. Alimentation par cordon spécial long. 1,80m avec

possibilité de les monter bout & bout a I'aide de connecteur (méale femelle)
monté sur les réglettes. Mise en ligne également a l'aide de cordon de
liaison souple entre réglettes (long. 15 ou 25 cm).

Application

Montage sur paroi ou plafond, rayonnage de supermarché, vitrine, sous
meuble suspendu.

Installation

En plafonnier ou en applique a l'aide de clips en inox (entr'axe de fixation
sur toute la longueur de la réglette). Appareillage 230V 50 Hz. Montage
maximum en ligne : 10 réglettes MINILAM 14W ; 8 réglettes MINILAM 21

ou 28W ; 7 réglettes MINILAM 35W.

Caractéristiques du produit

Type de la source
Lampes W

Culot

Longueur
Largeur

Hauteur

Unité de vente
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MINILAM 128

La solution électrique maitfigglette pour lampes fluorescentes T5 O 16 mm. Branchement simplifie. Montage en ligne continue
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