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Description Technique T16

Réglette fluorescente extra plate
Corps en métal laqué blanc
Diffuseur en polycarbonate opale
Avec inter

e
Caractéristiques produit
W Tension| Equipement |Sources| UTE | Culot | Couleur H L : © Y
quip (mm) | (mm) | (mm) I 30
14 W,
14w 1x 230V /1;5 - G5 Blanc 30 582 85
H F 21 W,
21w 1x 230V A - G5 Blanc 30 882 85 14w > 582
W 21w > 882
28w 1x 230V / - G5 Blanc 30 1182 85 28w > 1182
116 35w > 1482
35W,
35w 1x 230V A - G5 Blanc 30 1482 85
Caractéristiques sources
W Sources * T° de couleur Flux Durée de vie
DEEE (°K) (Im) (heures)
14 W,
14w A X 3000/4000/6500°K 1200/1200/1100 20 000
21 W,
21w A X 3000/4000/6500°K 1900/1900/1750 20 000
28W
28w A X 3000/4000/6500°K 2600/2600/2400 20 000
35W,
35w A X 3000/4000/6500°K 3300/3300/3050 20 000

E% * : Sources assujetties & I'Eco Contribution et devant étre récupérées en point spécialisé en fin de vie.

* Durée de vie des lampes mesurée en laboratoire - conditions optimales (tension T°, nombres d’utilisations), les données peuvent varier selon les fabricants

Ce document ne peut étre exploité qu’ avec I accord d’EPSIL * N: copyright
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