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1 EXTERIEURS 

  



Devis n° 24 07 0970-1 Quimper, le 10/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

1 1 4000x1495 TES Totem d'entrée de site 

ossature mécano soudée en acier galvanisé section 80x80x4 mm

faces planes en aluminium épaisseur 20/10e

thermolaquage un ton RAL à définir

1 3800x1495 habillage décoratif des 2 faces réalisé en bardage bois

type faux claire voie - essence Douglas

gamme VIBRATO de chez PIVETEAUBOIS

1 2200x1274 panneau supérieur recto/verso comprenant textes et logo

réalisé en tôle pliée aluminium épaisseur 30/10e, découpé à la forme

thermolaquage un ton RAL à définir

fixation sur le totem par entretoises - déport 30 mm

décor recto/verso réalisé en vinyle adhésif découpé longue durée

ou impression numérique semi-découpée et plastifiée anti-uv

fixation sur massif béton dosé à 350 kg/m3 par platines en acier galvanisé

AIA Architectes

SIGNALETIQUE EXTERIEURE
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Devis n° 24 07 0970-1 Quimper, le 10/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

1.1 1 H 500 EB Enseigne bâtiment

réalisée en lettres boîtiers en aluminium épaisseur 20/10e

face et chant soudés

thermolaquage un ton RAL à définir

mode de fixation :semelles en PVC et visserie inox

hauteur 500 mm - relief 60 mm

texte :

HÔPITAL DE BOHARS

2 1 2500x920 TDP Totem directionnel principal

ossature mécano soudée en acier galvanisé section 80x40x3 mm

faces planes en aluminium épaisseur 20/10e

thermolaquage un ton RAL à définir

1 2320x920 habillage décoratif des 2 faces réalisé en bardage bois

type faux claire voie - essence Douglas

gamme VIBRATO de chez PIVETEAUBOIS

1 1260x800 panneau supérieur recto/verso comprenant textes et logo

réalisé en tôle pliée aluminium épaisseur 30/10e, découpé à la forme

thermolaquage un ton RAL à définir

fixation sur le totem par entretoises - déport 30 mm

décor recto/verso réalisé en vinyle adhésif découpé longue durée

ou impression numérique semi-découpée et plastifiée anti-uv

fixation sur massif béton dosé à 350 kg/m3 par platines en acier galvanisé
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Devis n° 24 07 0970-1 Quimper, le 10/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

3 11 1200x690 TDS Totem directionnel secondaire

ossature mécano soudée en acier galvanisé section 80x40x3 mm

faces planes en aluminium épaisseur 20/10e

thermolaquage un ton RAL à définir

1 1070x690 habillage décoratif des 2 faces réalisé en bardage bois

type faux claire voie - essence Douglas

gamme VIBRATO de chez PIVETEAUBOIS

1 445x600 panneau supérieur recto/verso comprenant textes et logo

réalisé en tôle pliée aluminium épaisseur 30/10e, découpé à la forme

thermolaquage un ton RAL à définir

fixation sur le totem par entretoises - déport 30 mm

décor recto/verso réalisé en vinyle adhésif découpé longue durée

ou impression numérique semi-découpée et plastifiée anti-uv

fixation sur massif béton dosé à 350 kg/m3 par platines en acier galvanisé
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Devis n° 24 07 0970-1 Quimper, le 10/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

4 6 1000x840 PIB Panneau d'identification bâtiment

réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e, découpé à la forme

goujons soudés au dos pour fixation par entretoises - déport 30 mm

thermolaquage un ton RAL à définir

décor réalisé en vinyle adhésif découpé longue durée

ou impression numérique semi-découpée et plastifiée anti-uv

5 6 1800x690 TIB Totem d'identification entrée bâtiment

ossature mécano soudée en acier galvanisé section 80x40x3 mm

faces planes en aluminium épaisseur 20/10e

thermolaquage un ton RAL à définir

1 1670x690 habillage décoratif des 2 faces réalisé en bardage bois

type faux claire voie - essence Douglas

gamme VIBRATO de chez PIVETEAUBOIS

1 950x600 panneau supérieur recto/verso comprenant textes et logo

réalisé en tôle pliée aluminium épaisseur 30/10e, découpé à la forme

thermolaquage un ton RAL à définir

fixation sur le totem par entretoises - déport 30 mm

décor recto/verso réalisé en vinyle adhésif découpé longue durée

ou impression numérique semi-découpée et plastifiée anti-uv

fixation sur massif béton dosé à 350 kg/m3 par platines en acier galvanisé
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Devis n° 24 07 0970-1 Quimper, le 10/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

6 8 1200x230 BP Borne piéton

ossature mécano soudée en acier galvanisé section 80x40x3 mm

faces planes en aluminium épaisseur 20/10e

thermolaquage un ton RAL à définir

1 1070x230 habillage décoratif des 2 faces réalisé en bardage bois

type faux claire voie - essence Douglas

gamme VIBRATO de chez PIVETEAUBOIS

1 280x190 panneau supérieur recto/verso comprenant textes et logo

réalisé en tôle pliée aluminium épaisseur 30/10e, découpé à la forme

thermolaquage un ton RAL à définir

fixation sur le totem par entretoises - déport 20 mm

décor recto/verso réalisé en vinyle adhésif découpé longue durée

ou impression numérique semi-découpée et plastifiée anti-uv

fixation sur massif béton dosé à 350 kg/m3 par platines en acier galvanisé
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2 BATIMENTS D'ENTREE & LOGISTIQUE 

  



Devis n° 24 07 0970-2 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

1 3 H 200 LB Enseigne intérieure - Lettrage bois

lettres découpées réalisées en tripli chêne épaisseur 30 mm

détourage des lettres à la fraise carbure diamètre 4 mm

rayon 2 mm minimum - chant : brut de fraisage

finition : vernis polyuréthane mat - 2 couches

fixation murale par collage structural

ACCUEIL

CAFETERIA

BON APPETIT

2 27 ml DM Décoration murale

Décor toute hauteur réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Tarif calculé sur la base d'un plafond d'une hauteur de 2600 mm

création d'une charte graphique suivant thème défin i pa la maitrise d'ouvrage

déclinaison de cette charte sur l'ensemble des bâti ments

Bâtiment d'entrée :

couloir accueil vers agora, rue principale de l'ago ra

Autres bâtiments :

entrée des bâtiment, entrée des unités, salles à ma nger

AIA Architectes
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Devis n° 24 07 0970-2 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

3 Modulex 1 1218x537 RG Répertoire général - Bâtiment en trée
Infinity 2 609x457 panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 1218x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 1218x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments et par étages

3.1 Modulex 0 609x537 RG Répertoire général - Autres bâtiments
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments
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Devis n° 24 07 0970-2 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

4 Modulex 2 609x537 RA Répertoire ascenseur
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par étages

5 Modulex 18 457x537 DM Directionnel mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 457x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 457x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

informations directionnelles (services, ateliers, c afétéria, city stade…)

Bâtiment entrée
7 7 au RDC
5 5 au niveau 1
6 6 Bâtiment Agora 
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Devis n° 24 07 0970-2 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

6 Modulex 5 152x689 DS Directionnel "SORTIE"
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 152x609 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 152x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

Bâtiment entrée
5 5 au RDC

7 Modulex 10 228x228 PM Panneau mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale ou sur porte par collage structural

Bâtiment entrée
2 2 au RDC
2 2 au niveau 1
3 3 dans le bâtiment Agora 

Logistique
1 1 au RDC bas
2 2 au RDC
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Devis n° 24 07 0970-2 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

8 10 2030x500 LCG Identification des locaux communs - gr and format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Uniquement pour l'Agora

Art plastique, groupe de parole, psycho corp, ergo,  

informatique, salon des familles, salon esthétique,  gym douce, ergo cuisine, city stade

9 43 2030x260 LCP Identification locaux communs - petit format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Bâtiment entrée
19 19 au RDC
16 16 au niveau 1
8 8 dans le bâtiment Agora 
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Devis n° 24 07 0970-2 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

10 Modulex 79 152x152 AL Identification des autres locau x
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale par collage structural

Bâtiment entrée

7 7 au RDC

17 17 au niveau 1

4 4 dans le bâtiment Agora 

Logistique

15 15 au RDC bas

18 18 au RDC

18 18 au niveau 1
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Devis n° 24 07 0970-2 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

11 mur/vis Modulex 52 105x148 IB Identification des burea ux

Basic porte-étiquette format A6 paysage

gamme Basic Modulex ou équivalent

profilé en aluminium laqué

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

décor sur affiche papier

capot coulissant en acrylique épaisseur 3 mm

fixation sur porte par collage structural

Bâtiment entrée

37 37 au RDC

6 6 au niveau 1

4 4 dans le bâtiment Agora 

Logistique

5 5 au RDC

12 0 114x114 IC Identification des chambres

panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

frise décorative réalisée en vernis sélectif

numéro en relief réalisé en acrylique teinté masse épaisseur 3,2 mm

contrecollé sur le panneau

hauteur caractère 50 mm 
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3 PEDOPSYCHIATRIE 

  



Devis n° 24 07 0970-7 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

1 0 H 200 LB Enseigne intérieure - Lettrage bois

lettres découpées réalisées en tripli chêne épaisseur 30 mm

détourage des lettres à la fraise carbure diamètre 4 mm

rayon 2 mm minimum - chant : brut de fraisage

finition : vernis polyuréthane mat - 2 couches

fixation murale par collage structural

2 32 ml DM Décoration murale

Décor toute hauteur réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Tarif calculé sur la base d'un plafond d'une hauteur de 2600 mm

création d'une charte graphique suivant thème défin i pa la maitrise d'ouvrage

déclinaison de cette charte sur l'ensemble des bâti ments

Bâtiment d'entrée :

couloir accueil vers agora, rue principale de l'ago ra

Autres bâtiments :

entrée des bâtiment, entrée des unités, salles à ma nger

AIA Architectes
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Devis n° 24 07 0970-7 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

3 Modulex 0 1218x537 RG Répertoire général - Bâtiment en trée
Infinity 2 609x457 panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 1218x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 1218x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments et par étages

3.1 Modulex 1 609x537 RG Répertoire général - Autres bâtiments
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments
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Devis n° 24 07 0970-7 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

4 Modulex 0 609x537 RA Répertoire ascenseur
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par étages

5 Modulex 6 457x537 DM Directionnel mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 457x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 457x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

informations directionnelles (services, ateliers, c afétéria, city stade…)
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Devis n° 24 07 0970-7 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

6 Modulex 7 152x689 DS Directionnel "SORTIE"
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 152x609 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 152x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

7 Modulex 3 228x228 PM Panneau mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale ou sur porte par collage structural
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Devis n° 24 07 0970-7 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

8 0 2030x500 LCG Identification des locaux communs - gra nd format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Uniquement pour l'Agora

Art plastique, groupe de parole, psycho corp, ergo,  

informatique, salon des familles, salon esthétique,  gym douce, ergo cuisine, city stade

9 19 2030x260 LCP Identification locaux communs - petit format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

SIGMA SYSTEMS QUIMPER - page  5 / 6



Devis n° 24 07 0970-7 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

10 Modulex 34 152x152 AL Identification des autres locau x
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale par collage structural

11 mur/vis Modulex 13 105x148 IB Identification des burea ux

Basic porte-étiquette format A6 paysage

gamme Basic Modulex ou équivalent

profilé en aluminium laqué

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

décor sur affiche papier

capot coulissant en acrylique épaisseur 3 mm

fixation sur porte par collage structural

12 15 114x114 IC Identification des chambres

panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

frise décorative réalisée en vernis sélectif

numéro en relief réalisé en acrylique teinté masse épaisseur 3,2 mm

contrecollé sur le panneau

hauteur caractère 50 mm 
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Devis n° 24 07 0970-6 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

1 0 H 200 LB Enseigne intérieure - Lettrage bois

lettres découpées réalisées en tripli chêne épaisseur 30 mm

détourage des lettres à la fraise carbure diamètre 4 mm

rayon 2 mm minimum - chant : brut de fraisage

finition : vernis polyuréthane mat - 2 couches

fixation murale par collage structural

2 35 ml DM Décoration murale

Décor toute hauteur réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Tarif calculé sur la base d'un plafond d'une hauteur de 2600 mm

création d'une charte graphique suivant thème défin i pa la maitrise d'ouvrage

déclinaison de cette charte sur l'ensemble des bâti ments

Bâtiment d'entrée :

couloir accueil vers agora, rue principale de l'ago ra

Autres bâtiments :

entrée des bâtiment, entrée des unités, salles à ma nger

AIA Architectes

SIGMA SYSTEMS QUIMPER - page  1 / 6



Devis n° 24 07 0970-6 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

3 Modulex 0 1218x537 RG Répertoire général - Bâtiment en trée
Infinity 2 609x457 panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 1218x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 1218x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments et par étages

3.1 Modulex 1 609x537 RG Répertoire général - Autres bâtiments
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments
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Devis n° 24 07 0970-6 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

4 Modulex 0 609x537 RA Répertoire ascenseur
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par étages

5 Modulex 5 457x537 DM Directionnel mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 457x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 457x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

informations directionnelles (services, ateliers, c afétéria, city stade…)
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Devis n° 24 07 0970-6 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

6 Modulex 8 152x689 DS Directionnel "SORTIE"
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 152x609 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 152x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

7 Modulex 3 228x228 PM Panneau mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale ou sur porte par collage structural
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Devis n° 24 07 0970-6 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

8 0 2030x500 LCG Identification des locaux communs - gra nd format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Uniquement pour l'Agora

Art plastique, groupe de parole, psycho corp, ergo,  

informatique, salon des familles, salon esthétique,  gym douce, ergo cuisine, city stade

9 15 2030x260 LCP Identification locaux communs - petit format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée
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Devis n° 24 07 0970-6 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

10 Modulex 41 152x152 AL Identification des autres locau x
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale par collage structural

11 mur/vis Modulex 15 105x148 IB Identification des burea ux

Basic porte-étiquette format A6 paysage

gamme Basic Modulex ou équivalent

profilé en aluminium laqué

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

décor sur affiche papier

capot coulissant en acrylique épaisseur 3 mm

fixation sur porte par collage structural

12 28 114x114 IC Identification des chambres

panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

frise décorative réalisée en vernis sélectif

numéro en relief réalisé en acrylique teinté masse épaisseur 3,2 mm

contrecollé sur le panneau

hauteur caractère 50 mm 
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Devis n° 24 07 0970-3 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

1 0 H 200 LB Enseigne intérieure - Lettrage bois

lettres découpées réalisées en tripli chêne épaisseur 30 mm

détourage des lettres à la fraise carbure diamètre 4 mm

rayon 2 mm minimum - chant : brut de fraisage

finition : vernis polyuréthane mat - 2 couches

fixation murale par collage structural

2 42 ml DM Décoration murale

Décor toute hauteur réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Tarif calculé sur la base d'un plafond d'une hauteur de 2600 mm

création d'une charte graphique suivant thème défin i pa la maitrise d'ouvrage

déclinaison de cette charte sur l'ensemble des bâti ments

Bâtiment d'entrée :

couloir accueil vers agora, rue principale de l'ago ra

Autres bâtiments :

entrée des bâtiment, entrée des unités, salles à ma nger

AIA Architectes
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Devis n° 24 07 0970-3 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

3 Modulex 0 1218x537 RG Répertoire général - Bâtiment en trée
Infinity 2 609x457 panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 1218x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 1218x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments et par étages

3.1 Modulex 1 609x537 RG Répertoire général - Autres bâtiments
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments

SIGMA SYSTEMS QUIMPER - page  2 / 6



Devis n° 24 07 0970-3 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

4 Modulex 0 609x537 RA Répertoire ascenseur
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par étages

5 Modulex 4 457x537 DM Directionnel mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 457x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 457x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

informations directionnelles (services, ateliers, c afétéria, city stade…)
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Devis n° 24 07 0970-3 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

6 Modulex 0 152x689 DS Directionnel "SORTIE"
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 152x609 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 152x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

7 Modulex 4 228x228 PM Panneau mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale ou sur porte par collage structural
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Devis n° 24 07 0970-3 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

8 0 2030x500 LCG Identification des locaux communs - gra nd format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Uniquement pour l'Agora

Art plastique, groupe de parole, psycho corp, ergo,  

informatique, salon des familles, salon esthétique,  gym douce, ergo cuisine, city stade

9 13 2030x260 LCP Identification locaux communs - petit format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée
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Devis n° 24 07 0970-3 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

10 Modulex 44 152x152 AL Identification des autres locau x
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale par collage structural

11 mur/vis Modulex 15 105x148 IB Identification des burea ux

Basic porte-étiquette format A6 paysage

gamme Basic Modulex ou équivalent

profilé en aluminium laqué

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

décor sur affiche papier

capot coulissant en acrylique épaisseur 3 mm

fixation sur porte par collage structural

12 49 114x114 IC Identification des chambres

panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

frise décorative réalisée en vernis sélectif

numéro en relief réalisé en acrylique teinté masse épaisseur 3,2 mm

contrecollé sur le panneau

hauteur caractère 50 mm 
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Devis n° 24 07 0970-4 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

1 0 H 200 LB Enseigne intérieure - Lettrage bois

lettres découpées réalisées en tripli chêne épaisseur 30 mm

détourage des lettres à la fraise carbure diamètre 4 mm

rayon 2 mm minimum - chant : brut de fraisage

finition : vernis polyuréthane mat - 2 couches

fixation murale par collage structural

2 42 ml DM Décoration murale

Décor toute hauteur réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Tarif calculé sur la base d'un plafond d'une hauteur de 2600 mm

création d'une charte graphique suivant thème défin i pa la maitrise d'ouvrage

déclinaison de cette charte sur l'ensemble des bâti ments

Bâtiment d'entrée :

couloir accueil vers agora, rue principale de l'ago ra

Autres bâtiments :

entrée des bâtiment, entrée des unités, salles à ma nger

AIA Architectes

SIGMA SYSTEMS QUIMPER - page  1 / 6



Devis n° 24 07 0970-4 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

3 Modulex 0 1218x537 RG Répertoire général - Bâtiment en trée
Infinity 2 609x457 panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 1218x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 1218x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments et par étages

3.1 Modulex 1 609x537 RG Répertoire général - Autres bâtiments
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments
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Devis n° 24 07 0970-4 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

4 Modulex 0 609x537 RA Répertoire ascenseur
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par étages

5 Modulex 4 457x537 DM Directionnel mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 457x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 457x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

informations directionnelles (services, ateliers, c afétéria, city stade…)
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Devis n° 24 07 0970-4 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

6 Modulex 0 152x689 DS Directionnel "SORTIE"
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 152x609 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 152x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

7 Modulex 4 228x228 PM Panneau mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale ou sur porte par collage structural
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Devis n° 24 07 0970-4 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

8 0 2030x500 LCG Identification des locaux communs - gra nd format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Uniquement pour l'Agora

Art plastique, groupe de parole, psycho corp, ergo,  

informatique, salon des familles, salon esthétique,  gym douce, ergo cuisine, city stade

9 14 2030x260 LCP Identification locaux communs - petit format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée
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Devis n° 24 07 0970-4 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

10 Modulex 44 152x152 AL Identification des autres locau x
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale par collage structural

11 mur/vis Modulex 15 105x148 IB Identification des burea ux

Basic porte-étiquette format A6 paysage

gamme Basic Modulex ou équivalent

profilé en aluminium laqué

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

décor sur affiche papier

capot coulissant en acrylique épaisseur 3 mm

fixation sur porte par collage structural

12 48 114x114 IC Identification des chambres

panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

frise décorative réalisée en vernis sélectif

numéro en relief réalisé en acrylique teinté masse épaisseur 3,2 mm

contrecollé sur le panneau

hauteur caractère 50 mm 
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Devis n° 24 07 0970-5 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

1 0 H 200 LB Enseigne intérieure - Lettrage bois

lettres découpées réalisées en tripli chêne épaisseur 30 mm

détourage des lettres à la fraise carbure diamètre 4 mm

rayon 2 mm minimum - chant : brut de fraisage

finition : vernis polyuréthane mat - 2 couches

fixation murale par collage structural

2 21 ml DM Décoration murale

Décor toute hauteur réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Tarif calculé sur la base d'un plafond d'une hauteur de 2600 mm

création d'une charte graphique suivant thème défin i pa la maitrise d'ouvrage

déclinaison de cette charte sur l'ensemble des bâti ments

Bâtiment d'entrée :

couloir accueil vers agora, rue principale de l'ago ra

Autres bâtiments :

entrée des bâtiment, entrée des unités, salles à ma nger

AIA Architectes
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Devis n° 24 07 0970-5 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

3 Modulex 0 1218x537 RG Répertoire général - Bâtiment en trée
Infinity 2 609x457 panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 1218x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 1218x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments et par étages

3.1 Modulex 1 609x537 RG Répertoire général - Autres bâtiments
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par bâtiments
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Devis n° 24 07 0970-5 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

4 Modulex 0 609x537 RA Répertoire ascenseur
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 609x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 609x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale de l'ensemble par collage structural

Liste des services par étages

5 Modulex 6 457x537 DM Directionnel mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 457x457 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 457x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

informations directionnelles (services, ateliers, c afétéria, city stade…)
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Devis n° 24 07 0970-5 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

6 Modulex 0 152x689 DS Directionnel "SORTIE"
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

dimensions 152x609 mm

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

panneau latéral en chêne épaisseur 3 mm, dimensions 152x80 mm

frise décorative réalisée en gravure en creux

fixation murale par collage structural

7 Modulex 5 228x228 PM Panneau mural
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale ou sur porte par collage structural
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Devis n° 24 07 0970-5 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

8 0 2030x500 LCG Identification des locaux communs - gra nd format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée

Uniquement pour l'Agora

Art plastique, groupe de parole, psycho corp, ergo,  

informatique, salon des familles, salon esthétique,  gym douce, ergo cuisine, city stade

9 15 2030x260 LCP Identification locaux communs - petit format

Décor sur porte réalisé en impression numérique

sur vinyle blanc polymère calandré longue durée, encre éco-solvant 

ajout d'une plastification polymère longue durée 

traitée anti-uv - finition mate - colle renforcée
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Devis n° 24 07 0970-5 Quimper, le 14/10/2024

Rep
Support / 
Fixation

Produit Réf.Type Qté Dim. H x L Désignation
couleur      

fond
couleur      

texte
Observations

AIA Architectes

10 Modulex 44 152x152 AL Identification des autres locau x
Infinity panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

décor texte et fléchage en impression directe à plat

frise décorative réalisée en vernis sélectif

fixation murale par collage structural

11 mur/vis Modulex 15 105x148 IB Identification des burea ux

Basic porte-étiquette format A6 paysage

gamme Basic Modulex ou équivalent

profilé en aluminium laqué

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

décor sur affiche papier

capot coulissant en acrylique épaisseur 3 mm

fixation sur porte par collage structural

12 52 114x114 IC Identification des chambres

panneau réalisé en tôle aluminium épaisseur 30/10e

laquage polyester bi-composants  - teinte RAL ou Pantone à définir

gamme infinity Modulex ou équivalent

frise décorative réalisée en vernis sélectif

numéro en relief réalisé en acrylique teinté masse épaisseur 3,2 mm

contrecollé sur le panneau

hauteur caractère 50 mm 
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