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Textes de références : Réglementation Thermique RT : « EIéments par €éléments »
Réhabilitation d’une partie d’un batiment existant : SRT < 1000 m?
e Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments
existants modifié par I'arrété du 22 mars 2017.

Niveau de prestation de I’isolation thermique des parois :

EPAISSEUR R isolant Garde-fou
PAROIS ISOLANTS A titre indicatif Conseillé réglementaire
(mm) (m2.K/W) obligatoire
Mur extérieur Doublage Laine Th32 160 5,00 2,90
OUVERTURES COMPOSITION U conseillé Garde-fou
(W/m2.K) réglementaire
Porte d’accés - Ud 1,60 Ud < 2,00
Uw =< 1,40

Menuiseries extérieures DV ALU Uw < 1,90

Sw=0,35; Tlw =0,60

Les isolants doivent étre certifiés ACERMI, CSTBAat, valeurs dans Avis Techniques, ou équivalent.

Perméabilité a I’air du batiment :

Pas de test obligatoire a réaliser (valeur de perméabilité du batiment par défaut = 1,70 m3/(h.m?))

Principe constructif - ElIéments de structure :

Facade Béton
Plancher bas Béton
Toiture Béton

Exigences réglementaires thermigues :

D’autres exigences concernant les performances du béti et des systémes sont a respecter suivant 'arrété indiqué en haut de page.

Nota : - Les types d'isolants choisis peuvent étre remplacés par tout autre produit ayant des caractéristiques thermiques similaires pour un méme usage.
- Les performances utilisées devront étre reprises et indiquées dans chaque lot correspondant, dans le cas contraire
le bureau d’études GUEGUEN PERENNOU se dégage de toutes responsabilités en phase VISA, DET et AOR.
- les prestations indiquées ne concernent que 'opération objet du présent document, elles ne peuvent étre généralisées.

BEGP / RR/011.24 /| PLOEMEUR Clinique du Ter - Réaménagement RDJ et R+1 [U] Synthése Thermique / juillet 2024 2/2


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199

