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Modification chassis
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Niveau 1

30

Ech. : 1/50

S: Semelles Isolées

SF: Semelles Filantes

M: Massifs béton

GB: Gros Béton

T: Tétes de pieux

F: Fat

LG: Longrines

LGR: Longrines de Redressement
P: Poteaux

PV : Poutres Voiles

TPV : Talons de Poutres Voiles
A: Poutres (T : As poutre = As dalle)
BN: Bandes Noyées

L: Linteaux

Légende

Niveau fini (en m)

Niveau brut (en m)

Epaisseur dalle (en cm)

———— Sens de portée de dalle

Les hauteurs d'alléges, de seuils, et de
portes sont données par rapport au
niveau fini de la zone concernée.

Voile BA

Agglos creux

Agglos pleins alvéolés
Blocs a bancher
Briques

Bandes Noyées (BN)
Poutres, linteaux
Longrines

Poteaux

Impact étage supérieur

Catégorie d'importance : | 1l
Classe de sol : -
Application des EC8 NON

Les EC8 ne sont pas appliqués.

AC: Acrotéres Raidisseur
RE: Relevés
Sol
Fondations superficielles :
Contrainte de sol aux ELS : 0.5 MPa (soit 5 bars), selon plan DOE GO.
Sismique
Zone sismique : 2 Les travaux n'aggravent pas la vulnérabilité du batiment.

Climatique

Vent : Région 3; rugosité de terrain llib
Neige : Région A1

Matériaux

Profilés métallique : Acier S235

Bétons : XS1 C30/37 si exposé
XC1 C25/30 sinon

GENERAL :
Niveau +0.00 = +0.00 existant.

étayage en phase provisoire.

Autres notas et hypothéses

Détail de seuil et d'appuis a voir selon plan spécialiste.

Prévoir encoffrement coupe feu de tous les profilés métalliques.
Prévoir platine ép.10mm et chevillage en pied & en téte, de tous les poteaux métalliques.
Prévoir assemblages poteaux métal / poutres métal, par boulonnage et soudures.

' IMPORTANT !! : Renforts métalliques a sceller sur structure existante, AVANT créations des ouvertures. + Prévoir

Normes :
Eurocodes et ses annexes nationales.
DTU en vigueur.

Aciers :
Aciers HA B500B (classe de ductilité B et ﬂ\xn

Béton :

Exposition Résistance Type d'ouvrage

MATERIAUX

500MPa)

Prévoir des bouchons de sécurité pour tous les aciers en attente

Suivant la norme NF EN 206-1, des résistances minimales sont a obtenir selon les classes d'expositions retenues. Si aucune
précision n'est donnée sur le plan de ferraillage de I'élément, veuillez suivre le récapitulatif suivant :

X0 C16/20 Béton non armé de propreté et gros béton

XC1 C25/30 Béton armé pour structures intérieures ou le taux d'humidité de |'air est faible
XC2 C25/30 Béton armé contre terre (non exposé) et fondations

XC4 C25/30 Béton armé pour structures extérieures exposé a la pluie

XF1 C25/30 Béton armé pour structures extérieures (zone de gel faible ou modéré)

XS1 C30/37 Béton armé exposé & I'air véhiculant du sel marin (<1km de la cote)

Enrobage (cnhom)

25mm
35mm
40mm
40mm
45mm

AVANT EXECUTION SUR CHANTIER, CE PLAN DOIT ETRE IMPERATIVEMENT VERIFIE PAR LA SOCIETE AYANT LA

MISSION VISA.

CE PLAN, PROPRIETE EXCLUSIVE DE O.T.l., NE PEUT ETRE NI COPIE NI DIFFUSE SANS SON AUTORISATION ECRITE.
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