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sortie de
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cumulus
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passerelle
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-
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local archives

toilettes
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RSS

LB
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66.58
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s/sol
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Testomat

HERCOPUR HP 5500 D750 P/H

LxHxP (mm) : 1480x1840x957

Poids (kg) : 590 Kg

Testomat CLT

Selfclean

CAG
Filtration - B

Adoucisseur

Compteur

 Thermomètre

Surpresseur

CRIE 3-5

Filtration - A

cuve

cuve

local

traitement eau

MURAL

cumulus

s/sol

Filtration

Stérilisante

US
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bio médical

MURAL
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0.00
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4.40 m²
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-

-
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-
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-

6.07 m²

24.87 m²

-

-
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15.41 m²

-
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-
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-

-
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-
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-
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-

-

-
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-
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-
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-
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à crinoline
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couché

approvisionnement

EP

EP

EP

EP

EP
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RJ

RJRJ RJ

RJ RJRJ

RJ RJRJ

RJ RJRJ

RJ RJ

RJ RJ

PD3

PD3

TGBT DIALYSE (N/O)

h:1.10m
Hotte:1.80m

RJ

TD R+1 DIALYSE (N/O)

PD3

Vers
RDC

BAAL

PD3

PD3
PD3

PD3

BAAS

BAAS

I

I

Ascenseur

VMC en toiture

W
I FI

W
I FI

DECT
DECT

BAAL

BAAL BAAL

BAAL

BAAS

SR
DIALYSE

Cordon chauffant 1

Cordon chauffant 2

Cordon chauffant 3

Cordon chauffant 4

Cordon chauffant 5

Cordon chauffant 6

Plaque :0.20m

Frigo :0.20m

VMC

VENTILATION CONFORT

Adoucisseur

UI

UI

UI

UI

UI

UI UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

UI

GTC

ECS R+1

2000W

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

VR

RJ

I

Cordon chauffant toiture

LEGENDE PROJET

TABLEAU ELECTRIQUE

PRISE DE COURANT 2P+T

PRISE DE COURANT 2P+T ONDULEE
DETROMPEE ROUGE

PRISE DE COURANT 2P+T ETANCHE

Gaine Technique TLV FLUIDYS DUO comprenant:
6 PC 2P+T ondulées blanches à voyant

2 RJ 45
1 Prise son JACK vers Emplacement TV

Prises FM Vide-Air-Oxygène

COUPURE URGENCE VENTILATION CONFORT

ALIMENTATION

COMMANDE VR

PANNEAU RAYONNANT

TABLEAU D'ALLUMAGE A1 à A8

SIMPLE ALLUMAGE

VA ET VIENT

BOUTON POUSSOIR

SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE

VA ET VIENT ETANCHE

DETECTEUR DE PRESENCE

LUMINAIRE TYPE 1

LUMINAIRE TYPE 2

LUMINAIRE TYPE 3

LUMINAIRE TYPE 4

LUMINAIRE TYPE 5

LUMINAIRE TYPE 6

LUMINAIRE TYPE 7

LUMINAIRE TYPE 8

CDC CFO

CDC CFA

GOULOTTE

Emplacement TV Plafond comprenant :
1 PC 2P +T
+ 1 RJ 45

+ 1 prise son  JACK vers GAINE TECHNIQUE

Emplacement borne DECT
comprenant:

1 RJ 45 + 1 PC 2P+T

Emplacement borne WIFI
comprenant:

1 RJ 45 + 1 PC 2P+T

DÉCLENCHEUR MANUEL

BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUX

BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE

BAPI

BAES ÉVACUATION

BAES EVACUATION ETANCHE

CENTRALE INTRUSION

CLAVIER A CODE ACTIVATION - DESACTIVATION

DETECTEUR MURAL

INTRUSION - SIRENE

LECTEUR DE BADGE CONTROLE D'ACCES

BAIE DE BRASSAGE

PRISE RJ45

PRISE RJ45 ETANCHE

TE

VR

 W

TA

TV

BAAL

BAAS

I

I

I

RJ

RJ

PD3

INDICE DATE MODIFICATIONS INDICE DATE MODIFICATIONS

Contrôleur technique :

date : échelle :

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CREATION D'UN CENTRE DE DIALYSE

Architecte

Francine PICHOT

1 chemin des Remparts

47360 PRAYSSAS

pichot.francine@wanadoo.fr

Bureau d'études fluides: Bureau d'études électricité:

SIMOTEC

5 allée du Lavoir

40220 TARNOS

denis@simotec.onmicrosoft.com

BET CFE

16 route Nationale 117

64420 NOUSTY

accueil@betcfe.fr

Apave

Technopôle Izarbel, 63 allée Fauste d'Elhuyar,

64210 Bidart

catherine.larramendy@apave.com

Bureau d'études SSI:
Coordinateur S.P.S.

CSD et associés

30 av. Hubert Dubedout

33150 Cenon

aquitaine@csd-associés.com

2CS

24 rue Maubec

64230 Lescar

contact@c2s.fr

N° d'affaire :

MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

avenue Frederic de St Jayme

64120 SAINT PALAIS

DCE

DOSSIER DE CONSULTATION

DES ENTREPRISES

Architecte

Yves ORAWSKI

24 cours de Jardin Public

64270 SALIES DE BEARN

orawskiarchitecte@gmail.com

septembre 2024

PLAN IMPLANTATION CFO-CFA
Niveau R+1


