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Projet KLM

Liste de luminaires

f

INEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Protal Ptotal Rendement lumineux
1096325 Im 10165.8 W 107.8 Im/W
Pce Fabricant Article n°® Désignation P P Rendement lumineux
12 CLAREO  DOW.10  DownRay Saillie CarrA© CLAREO 20W ACCESS 6000K 19.7 W 1967 Im  100.1 Im/W
0400
247 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W

100




Projet KLM

Fiche technique de produit

(FINEO

UNE MARQUE DE EQUANS

CLAREO DownRay Saillie CarrA© CLAREO 20W ACCESS 6000K

1e+02°

9e+01°

8e+01°

6e+01°

200

4e+01°
300

400

3e+01° 2e+01° 0° 2e+01°

1e+02°

9e+01°

8e+01°

6e+01°

4e+01°

3e+01°

Article n°® DOW.100400
P 19.7 W
®Lampe 1967 Im
Pruminaire 1967 Im

n 100.00 %
Rendement 100.1 Im/W
lumineux

CCT 3000 K

CRI 100

cd/klm
CO-C2e+02 === C9e+01-C3e+02

CRL polaire

n=100%

14
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Fiche technique de produit

CLAREO Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

Article n°® PAN.102100
P 402 W
PLampe 4300 Im
Pruminaire 4343 Im

n 101.00 %
Rendement 108.0 Im/W
lumineux

CCT 3000 K

CRI 100

(7 INEO

UNE MARQUE DE EQU.

ANS

1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
6e+01° 6e+01°
160
4e+01° 4e+01°
240
320
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
cd/klm n=101%

C0-C2e+02 = (C9e+01-C3e+02

CRL polaire

15



Projet KLM

Batiment 1

Liste de luminaires

f

INEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Protal Ptotal Rendement lumineux
1096325 Im 10165.8 W 107.8 Im/W
Pce Fabricant Article n° Désignation P 0} Rendement lumineux
12 CLAREO  DOW.10  DownRay Saillie CarrA© CLAREO 20W ACCESS 6000K 19.7 W 1967 Im ~ 100.1 Im/W
0400
247 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 43431m  108.0 Im/W

100




Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Acces commun
Résumé

2339 4255 L2767 4271 4265 LQ

Surface au sol: 9.81 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

17



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Acces commun

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 294 Ix =100 Ix

g 0.78 - -
Valeurs de consommation  Consommation 88 kWh/a max. 350 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.20 W/m? - -

raccordement

2.78 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W




Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Controle d'acces
Résumé

fvisio) 421 4233 ,238 1234 4221 ,20

Surface au sol: 12.13 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

19



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Controle d'acces

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 270 Ix =100 Ix

g 0.75 - -
Valeurs de consommation  Consommation 88 kWh/a max. 450 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 6.63 W/m? - -

raccordement

2.46 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

20



Projet KLM
Ffl NEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Sas cellule
Résumé

279 4241 4242 229
750
275
4252 +276 27 4254
W27 ﬁ 301 | 298 4273
4285 £13 312 4285
O
0
™M)
4287 G£13 £13 4285
4281 +305 308 4281
g L
4258 281 283 4257
y 275
>
A 250 >
422 4248 425 4231
® »x

Surface au sol: 9.92 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Sas cellule

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 273 Ix =100 Ix

g 0.82 - -
Valeurs de consommation  Consommation 88 kWh/a max. 350 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.11 W/m? - -

raccordement

2.97 W/m?100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

22



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT 1 Pole F
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Surface au sol: 32.36 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

23



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT 1 Pole F

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 178 Ix =100 Ix

g 0.37 - -
Valeurs de consommation  Consommation 180 kWh/a max. 1150 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 4.97 W/m? - -

raccordement

2.80 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

24



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Salle informatique
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Surface au sol: 39.36 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

25



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Salle informatique
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 521 Ix 2500 Ix
g1 0.60 - -
Valeurs de consommation ~ Consommation 880 kwh/a max. 1400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.17 W/m? - -

raccordement

1.57 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Bureaux, Postes de travail CAO

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P P

Rendement lumineux

8 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 4343 Im

108.0 Im/W

26



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Salle formation petite
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

+

693

2

N
O

g

&0

Surface au sol: 24.38 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

27



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Salle formation petite
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 587 Ix > 500 Ix
g1 0.62 - -
Valeurs de consommation  Consommation 660 kWh/a max. 900 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.89 W/m? - -
raccordement
1.69 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Postes de travail CAO
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

6 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

28



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Convivialité PF
Résumé

4321 369

272

300

280

+

Y

365

271

320

9055

Surface au sol: 10.86 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Convivialité PF

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 376 Ix 2200 Ix

g 0.62 - -
Valeurs de consommation  Consommation 310 kWh/a max. 400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.40 W/m? - -

raccordement

1.97 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Cantines, cuisinettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

30



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Salle formation grande
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Surface au sol: 40.05 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

31



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Salle formation grande
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 522 Ix > 500 Ix
g1 0.58 - -
Valeurs de consommation  Consommation 880 kwWh/a max. 1450 kwh/a
Valeur spécifique de Piece 8.03 W/m? - -
raccordement
1.54 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Postes de travail CAO
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

8 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

32



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Chef formation
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

AL

Surface au sol: 19.80 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

33



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Chef formation
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 675 Ix > 500 Ix
(of] 0.64 - -
Valeurs de consommation  Consommation 660 kWh/a max. 700 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 12.18 W/m? - -
raccordement
1.80 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

6 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Ménage
Résumé

Surface au sol: 3.83 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

4291

4356

13 4218 219 4217 23
_/—225—\
4231 4236 4238 4236 4231

300

37%

4355

325

308 312 306 =
266 J274 1277 L2274 266
A 250
238 27 " 244 L2328
4221 225 1227 225 1220
X

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Ménage
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 298 Ix > 200 Ix
g1 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 7 kWh/a max. 150 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.48 W/m? - -
raccordement
3.52 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Archive
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

1 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT 2/3 Pole F
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Surface au sol: 30.64 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

37



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT 2/3 Pole F

/

SN

INEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 265 Ix =100 Ix

g 0.55 - -
Valeurs de consommation  Consommation 270 kWh/a max. 1100 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.87 W/m? - -

raccordement

2.97 W/m?100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P ®

Rendement lumineux

6 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau stagiaires
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

A fixv,) 533 4

4
x

Surface au sol: 17.11 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau stagiaires
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 573 Ix > 500 Ix
g1 0.66 - -
Valeurs de consommation  Consommation 550 kwWh/a max. 600 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.75 W/m? - -
raccordement
2.05W/m%100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

5 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Vestiaire H.
Résumé

27, 4331 ,329

L33

370

4377

L3639

L334

4273

Surface au sol: 10.67 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Vestiaire H.

/

INEO

N

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 367 Ix 2200 Ix

g 0.39 - -
Valeurs de consommation  Consommation 66 kWh/a max. 400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.53 W/m? - -

raccordement

2.05 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Vestiaires, salles de lavage, salles de bain, toilettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau formateur 2
Résumé

520

JSH

4561

451

AR]

4530

4537

=0

L5477

Surface au sol: 13.50 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau formateur 2
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 602 Ix 2500 Ix
g1 0.70 - -
Valeurs de consommation ~ Consommation 440 kWh/a max. 500 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.91 W/m? - -

raccordement

1.98 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
4 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W
100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau formateur 1
Résumé

Tﬁss 533 551 518 Tliu
® >

Surface au sol: 13.50 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau formateur 1
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 598 Ix 2500 Ix
g1 0.72 - -
Valeurs de consommation ~ Consommation 440 kWh/a max. 500 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.91 W/m? - -

raccordement

1.99 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
4 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W
100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - WC PF
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

45 57

Surface au sol: 7.42 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - WC PF

/

INEO

N

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 292 Ix 2200 Ix

g 0.59 - -
Valeurs de consommation  Consommation 49 kWh/a max. 300 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.96 W/m? - -

raccordement

2.72 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Vestiaires, salles de lavage, salles de bain, toilettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

3 CLAREO  DOW.10
0400

DownRay Saillie CarrA© CLAREO 20W ACCESS 6000K

19.7W 1967 Im  100.1 Im/W
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Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Vestiaire F.
Résumé

o0

.28

Jpas
(W
=]
427
Y
<
4223
[ X

Surface au sol: 13.39 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Vestiaire F.

/

INEO

N

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 310 Ix 2200 Ix

g 0.61 - -
Valeurs de consommation  Consommation 66 kWh/a max. 500 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 6.01 W/m? - -

raccordement

1.94 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Vestiaires, salles de lavage, salles de bain, toilettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Ass. sociale
Résumé

Surface au sol: 15.16 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Ass. sociale
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 560 Ix > 500 Ix
(of] 0.66 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.60 W/m? - -
raccordement
1.89 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
4 CLAREO PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 402 W 4343 Im 108.0 Im/W

100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Psychologue
Résumé

Surface au sol: 15.16 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Psychologue
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 561 Ix > 500 Ix
(of] 0.66 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.60 W/m? - -
raccordement
1.89 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

54



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Entrée SPIP
Résumé

Surface au sol: 27.75 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Entrée SPIP

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 259 Ix =100 Ix

g 0.60 - -
Valeurs de consommation  Consommation 180 kWh/a max. 1000 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 5.79 W/m? - -

raccordement

2.24 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Convivialités
Résumé

Surface au sol: 30.18 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Convivialités

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 348 Ix 2200 Ix

g 0.56 - -
Valeurs de consommation  Consommation 630 kWh/a max. 1100 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 5.33 W/m? - -

raccordement

1.53 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Cantines, cuisinettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT SPIP 1
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

B4

73

72

=t

Surface au sol: 13.46 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT SPIP 1

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 218 Ix =100 Ix

g 0.74 - B
Valeurs de consommation  Consommation 88 kWh/a max. 500 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 5.98 W/m? - -

raccordement

2.74 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Réunions
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Surface au sol: 30.55 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Réunions
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 503 Ix > 500 Ix
g1 0.61 - -
Valeurs de consommation  Consommation 460 kWh/a max. 1100 kwh/a
Valeur spécifique de Piece 7.90 W/m? - -
raccordement
1.57 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Salles de conférence et de réunion
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

6 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 01
Résumé

Surface au sol: 15.28 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 071
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 563 Ix > 500 Ix
(of] 0.65 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.53 W/m? - -
raccordement
1.87 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 02
Résumé

237 47

i 453

L4400

448

483

,183

L1455

Surface au sol: 17.07 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 02
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 522 Ix > 500 Ix
(of] 0.65 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 600 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.42 W/m? - -
raccordement
1.81 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 03
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Surface au sol: 23.21 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 03
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 610 Ix > 500 Ix
(of] 0.63 - -
Valeurs de consommation  Consommation 660 kWh/a max. 850 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.39 W/m? - -
raccordement
1.70 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

6 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM
Ffl NEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Bureau 04
Résumé

W2 M7 J4E2 L4s8 L4339 L2382

459

L4868

474

447

477

45

Surface au sol: 17.02 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 04
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 520 Ix > 500 Ix
(of] 0.66 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 600 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.45 W/m? - -
raccordement
1.82 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM
Ffl NEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Bureau 06
Résumé

502 4521 500 =D
& 9\5\0
$ &
& @
453 " 4536
5B =4 ,578

600

[/
; 4
567 567 583 JE57 ,5E8
[
Ln
Lo
(-]
(]
L0
,5E8 BE2 BB ,BE3 572
.5 EA @ E75. ,589

4547 634 BS4 N=Vi=2 4547
600 o
/
&
A 00 906
¢

Y445 4515 4527 45 47

® > x

Surface au sol: 13.88 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 06
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 588 Ix > 500 Ix
(of] 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 500 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.58 W/m? - -
raccordement
1.97 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT SPIP 2
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

1]

1]

1]
L PR I I |
LN B B |
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LN I B |
LI B I ]

1
4 A E N
Ty oy

- N A
L A B

Surface au sol: 18.02 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

73



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT SPIP 2

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 243 Ix =100 Ix

g 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 180 kWh/a max. 650 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.92 W/m? - -

raccordement

3.67 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Serveur
Résumé

FinEo

2 4267 +275 2 4236

96

<5, o
23AQ 758 268 26327 231

Surface au sol: 10.93 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Serveur
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 365 Ix > 200 Ix
g1 0.60 - -
Valeurs de consommation  Consommation 13 kWh/a max. 400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.36 W/m? - -
raccordement
2.02 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Archive
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 08
Résumé

] I

3£79 4395

Surface au sol: 14.76 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

77



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 08
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 553 Ix > 500 Ix
(of] 0.63 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.90 W/m? - -
raccordement
1.97 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 05

Résumé

Surface au sol: 11.24 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

.53 97
&
&
4620 T
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661 743
656 750
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+EE -+ i'-{
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791 VAT,
794 747 2
/91 13
734

JE47

B52

B57

651

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(ZINEO
/ UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 05
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 679 Ix > 500 Ix
(of] 0.74 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 400 kWh/a X
Valeur spécifique de Piece 14.30 W/m? - -
raccordement
2.11 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
4 CLAREO PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 402 W 4343 Im 108.0 Im/W

100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 10
Résumé

478 528 551 ,533
$
Y $
o
g
— 50
572 553 JB677 E52 % L5641
513 /{ 73D \Zm o8
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BO4 \m LB82 7B 632 ;!
=
=
= 8
LO|
0
)
609 .58 T4 NWEED 608
L62 208 73D /m B3
S
e 4
5
=g " L6EE B85 JFD 9 572
Y
600
6\0 (/)QQ
o 553 567 542 76
& P

Surface au sol: 12.74 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 10
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 620 Ix > 500 Ix
(of] 0.72 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 450 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 12.62 W/m? - -
raccordement
2.03 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 07
Résumé

Rzl A5 o84 4592 +956 4,1BB
@QQ gl \3\0

Surface au sol: 12.25 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 07
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 644 Ix > 500 Ix
(of] 0.73 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 450 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 13.12 W/m? - -
raccordement
2.04 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Bureau 12
Résumé

LS4 0523 E43 E2 L5441

45H5 LB7H = BE4Y - 4589
&
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457 ,EEB == 4B72 4575
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[ m =
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457 ==K 584 ,588
an

536 B3Egy B3 A 63y /S4B
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Xt 4526 LG54y 4515 2
@ »x

Surface au sol: 13.89 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m 85



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 12
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 593 Ix > 500 Ix
(of] 0.72 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 500 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.58 W/m? - -
raccordement
1.95 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 14
Résumé

Surface au sol: 14.79 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 14
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 568 Ix > 500 Ix
(of] 0.67 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.87 W/m? - -
raccordement
1.91 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 08
Résumé

K55, bBbl b5

ol

s + +
-

\5p7| B3 .

\517| BB4—

A0S 510 612 | H2
350

«087 8, 520 508
Y C 1N

[]

Surface au sol: 15.42 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 08
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 560 Ix > 500 Ix
(of] 0.66 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.43 W/m? - -
raccordement
1.86 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 11
Résumé

.56 575
O
50
675 BB
700
734 73 \\\\\ ==l
o
n
L0
737 738 689
E
T3 T34 SPEEE
T4 721 ’/// 688
678 576 50
<
500 9
J576 573 4

4581

585

597

500

570

Surface au sol: 12.79 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 11
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 626 Ix =500 Ix
g 0.72 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 450 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 12.57 W/m? - -
raccordement
2.01 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Préréglage DIALux, Standard (bureau)
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 16
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

4373 L4725 et 72 JHED L4723

L4934

L4783

4473

483

4481

L4u8

Surface au sol: 17.06 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

93



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 16
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 520 Ix > 500 Ix
(of] 0.64 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 600 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.42 W/m? - -
raccordement
1.81 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

94



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Entrée K / DEGT SPIP 3/4
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Aot b - £LI - €h DLV £

F e e T P
R VT e s }ﬂ

Surface au sol: 36.04 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

95



Projet KLM

(ZINEO
/ UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Entrée K/ DEGT SPIP 3/4
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 200 Ix > 100 Ix
(of] 0.55 - -
Valeurs de consommation  Consommation 270 kWh/a max. 1300 kwWh/a
Valeur spécifique de Piece 6.69 W/m? - -
raccordement
3.35 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

6 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - WC SPIP
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Surface au sol: 10.77 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - WC SPIP

/

INEO

N

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 248 Ix 2200 Ix

g 0.54 - B
Valeurs de consommation  Consommation 49 kWh/a max. 400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 5.49 W/m? - -

raccordement

2.21 W/m?100 Ix

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Vestiaires, salles de lavage, salles de bain, toilettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

3 CLAREO  DOW.10
0400

DownRay Saillie CarrA© CLAREO 20W ACCESS 6000K

19.7W 1967 Im  100.1 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 17
Résumé

FinEo

=

Y
A &
&l
+ + + + +L+L*Elﬁ
® X

Surface au sol: 16.14 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 17
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 531 Ix > 500 Ix
(of] 0.51 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 600 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.96 W/m? - -
raccordement
1.88 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W

100



Projet KLM
Ffl NEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Bureau 17
Plan utile (Bureau 17)

S84

l
L32% 355 39 [@7D
N
900 \
{407 47 495,475

1

Sl
+ + + + + +L}|+Elﬁ3
Propriétés E Emin Emax g1 92 Index
(Consigne)
Plan utile (Bureau 17) 531 Ix 270 Ix 658 Ix 0.51 0.41
Eclairement perpendiculaire (adaptatif) (2 500 Ix)
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.000 m N4

Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique

101



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 13
Résumé

Surface au sol: 9.58 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

102



Projet KLM

(ZINEO

(4 UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Bureau 13
Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 728 Ix =500 Ix

g 0.74 - B
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 350 kWh/a X
Valeur spécifique de Piece 16.79 W/m? - -
raccordement

Plan utile 33.58 W/m? - -

4.61 W/m?/100 Ix -

Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n°® Désignation P o} Rendement lumineux
4 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 43431m  108.0 Im/W
100

103



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Repro.

Résumé

Surface au sol: 4.79 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
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4580 o] 630 BS54
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573 99 vin)) 590 53
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577 4 7531 SB6
51 526 534 526 ,S06

4433 L454 L4862 Lus8 443
4390 402 Gl

| 351 —se—3mlz  3sn 354 |
333 324 323 328 333

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Repro.
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 502 Ix > 300 Ix
g1 0.62 - -
Valeurs de consommation  Consommation 180 kWh/a max. 200 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 16.79 W/m? - -
raccordement
3.35 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rangement, copie, etc.
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Bureau 15
Résumé

Surface au sol: 11.19 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(ZINEO

/ UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Bureau 15
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 674 Ix > 500 Ix
(of] 0.73 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 400 kWh/a X
Valeur spécifique de Piece 14.37 W/m? - -
raccordement
2.13W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
4 CLAREO PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 402 W 4343 Im 108.0 Im/W

100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Accueil

Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Surface au sol: 12.64 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Accueil
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 634 Ix > 500 Ix
(of] 0.73 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 450 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 12.72 W/m? - -
raccordement
2.01 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Sas
Résumé

4230 4261 265 4232 D

<

4231 +270 4272 4+238

Surface au sol: 18.25 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Sas

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 295 Ix =100 Ix

g 0.54 - B
Valeurs de consommation  Consommation 130 kWh/a max. 650 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 6.61 W/m? - -
raccordement

2.24 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Ascenseurs, monte-charges

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n°® Désignation

P [0} Rendement lumineux

3 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W




Projet KLM

Batiment 1 - RDC - WC PPSM|
Résumé

Surface au sol: 4.49 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

112



Projet KLM

/

INEO

N

Batiment 1 - RDC - WC PPSMJ

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 416 Ix 2200 Ix

g 0.74 - B
Valeurs de consommation  Consommation 49 kWh/a max. 200 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 13.16 W/m? - -
raccordement

3.16 W/m?/100 Ix - -

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Vestiaires, salles de lavage, salles de bain, toilettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
3 CLAREO  DOW.10  DownRay Saillie CarrA© CLAREO 20W ACCESS 6000K 19.7 W 1967 Im  100.1 Im/W
0400

13



Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Attente
Résumé

s 72

Surface au sol: 14.53 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Attente

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 227 Ix =100 Ix

g 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 88 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 5.53 W/m? - -

raccordement

2.44 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Box 1
Résumé

Surface au sol: 9.20 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 1
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 409 Ix =300 Ix
g 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 220 kwh/a max. 350 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.74 W/m? - -
raccordement
2.14 W/m?100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
2 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W

100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Box 2
Résumé

Surface au sol: 8.41 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 2
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 426 Ix =300 Ix
g 0.73 - -
Valeurs de consommation  Consommation 220 kwh/a max. 300 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.56 W/m? - -
raccordement
2.25 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
2 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W

100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Box 3
Résumé

Surface au sol: 7.99 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 3
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 441 Ix =300 Ix
g 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 220 kwh/a max. 300 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.07 W/m? - -
raccordement
2.28 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W




Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Box 4
Résumé

Surface au sol: 7.86 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 4
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 437 Ix =300 Ix
g 0.74 - -
Valeurs de consommation  Consommation 220 kwh/a max. 300 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.24 W/m? - -
raccordement
2.34 W/m?100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT PPSMJ

Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

73

83

87

83

82

180
X

81| 208

g 296

e 223

e 298

81| 209

Surface au sol: 18.38 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - DEGT PPSMJ

/

SN

INEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 241 Ix =100 Ix

g 0.73 - -
Valeurs de consommation  Consommation 130 kWh/a max. 650 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 6.56 W/m? - -

raccordement

2.73 W/m?100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P ®

Rendement lumineux

3 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Box 8
Résumé

4376 4335 4376 (26D
2
S

Surface au sol: 10.61 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 8
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 365 Ix =300 Ix
g 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 220 kwh/a max. 400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.58 W/m? - -
raccordement
2.07 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
2 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W

100
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Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - RDC - Box 7
Résumé

346

343

350

349

Surface au sol: 10.51 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m 128



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 7
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 372 Ix =300 Ix
g 0.70 - -
Valeurs de consommation  Consommation 220 kwh/a max. 400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.65 W/m? - -
raccordement
2.06 W/m?100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
2 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W

100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Box 6
Résumé

&
4By ,335 L33

Surface au sol: 10.01 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 6
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 378 Ix =300 Ix
g1 0.69 - -
Valeurs de consommation ~ Consommation 220 kwh/a max. 400 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.04 W/m? - -

raccordement

2.13 W/m#100 Ix

Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P P

Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W




Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Box 5
Résumé

W
325 24

Surface au sol: 8.99 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Box 5
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 394 Ix =300 Ix
g 0.71 - -
Valeurs de consommation  Consommation 220 kwh/a max. 350 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.94 W/m? - -
raccordement
2.27 W/m?100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Comptoir de réception
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
2 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 40.2 W 4343 Im  108.0 Im/W

100
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Projet KLM

Batiment 1 - RDC - Réunion activités

Résumé

Surface au sol: 47.12 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

757 4618 B3SS="E641 61 T
512 555

M7 517 532 532 592 4EB

SE4  LSEZ LG40 \M97

N>
JM34\Qs07 545 SBE  ,SBE  ,S47 547

7 S 534 834 5 4178

M2 /.56 555 577 576 557 (a4
EDU
ME3 L57 4621 B B47 LB 4577
91 .5 +B20>\E48 _B%7 B2 4975
&
%

L4

48y

4B

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - RDC - Réunion activités
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 520 Ix 2500 Ix
g1 0.53 - -
Valeurs de consommation ~ Consommation 700 kwh/a max. 1700 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 7.68 W/m? - -

raccordement

1.48 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Bureaux, Salles de conférence et de réunion

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P P

Rendement lumineux

9 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - Bureau DISP
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

(S4B U77

Surface au sol: 31.25 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - Bureau DISP
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 652 Ix > 500 Ix
(of] 0.61 - -
Valeurs de consommation  Consommation 880 kwWh/a max. 1100 kwh/a
Valeur spécifique de Piece 10.29 W/m? - -
raccordement
1.58 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

8 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - Repro.
Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

4Bs =86

L
Dj@

Surface au sol: 4.82 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - Repro.
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 512 Ix > 300 Ix
g1 0.74 - -
Valeurs de consommation  Consommation 180 kWh/a max. 200 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 16.67 W/m? - -
raccordement
3.25 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rangement, copie, etc.
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - DEGT 1

Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

424

256

48

4224

,270 ,309 01 ,278
2 5 ,338 -V W)\+298 266
&
%
788 5 3728 ~370 296 L2B4
250
=
230

L T e

Surface au sol: 8.46 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - DEGT 1

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 280 Ix =100 Ix

g 0.49 - B
Valeurs de consommation  Consommation 88 kWh/a max. 300 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.50 W/m? - -

raccordement

3.39 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - DPIP
Résumé

FinEo

487

535

551

Surface au sol: 14.39 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - DPIP
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 583 Ix > 500 Ix
(of] 0.68 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.17 W/m? - -
raccordement
1.92 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - R+1 - Adjoint
Résumé

479

Surface au sol: 15.52 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m 144



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - Adjoint
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 545 Ix > 500 Ix
(of] 0.68 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 10.36 W/m? - -
raccordement
1.90 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - R+1 - DEGT 2
Résumé

I 219 1223 220 31
g
£192 +22B 4196
o
(=]
N [=)
O
n N
N
94 +22B 4196
>
©
vi RTE] ,2713 92

Surface au sol: 3.25 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m 146



Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - DEGT 2

/

SN

INEO

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 212 Ix =100 Ix

g 0.88 - -
Valeurs de consommation  Consommation 44 kWh/a max. 150 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 12.37 W/m? - -

raccordement

5.85 W/m?100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P ®

Rendement lumineux

1 CLAREO  PAN.102

100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

Batiment 1 - R+1 - WC
Résumé

Surface au sol: 6.28 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m 148



Projet KLM

/

INEO

UNE MARQUE DE EQUANS

N

Batiment 1 - R+1 - WC

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 284 Ix 2200 Ix

g 0.70 - -
Valeurs de consommation  Consommation 49 kWh/a max. 250 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.42 W/m? - -
raccordement

3.32 W/m?/100 Ix - -

Profil d'utilisation: Aires générales a l'intérieur des édifices - Salles de repos, locaux sanitaires et de premiers soins, Vestiaires, salles de lavage, salles de bain, toilettes

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
3 CLAREO  DOW.10  DownRay Saillie CarrA© CLAREO 20W ACCESS 6000K 19.7 W 1967 Im  100.1 Im/W
0400
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - Bureau RH
Résumé

509
o
©
5O

4B3

£77

W32 JB43

Yo

S0

540

5[70

o0
|

(ng}
(ug}

550

526

553

JB74

,5E8

JBaH

03

628

[E72

,JE40

LB63

550

542

Surface au sol: 12.39 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |

Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - Bureau RH
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 580 Ix > 500 Ix
(of] 0.66 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 450 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 12.98 W/m? - -
raccordement
2.24 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
4 CLAREO PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 402 W 4343 Im 108.0 Im/W

100




Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - Budget
Résumé

Surface au sol: 14.52 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - Budget
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 561 Ix =500 Ix
g 0.64 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.07 W/m? - -
raccordement
1.97 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Préréglage DIALux, Standard (bureau)
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

4 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - DEGT 3

Résumé

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

263

r=Tml

=05

|Bi=tn
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&
,208 281 i
e
276 217
200
175
(5D 63

Surface au sol: 8.46 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - DEGT 3

/

INEO

SN

UNE MARQUE DE EQUANS

Résumé
Résultats

Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 279 Ix =100 Ix

g 0.55 - -
Valeurs de consommation  Consommation 88 kWh/a max. 300 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 9.50 W/m? - -

raccordement

3.40 W/m?/100 Ix

Profil d'utilisation: Zones de circulation a l'intérieur d'édifices, Surfaces de circulation et couloirs

Liste de luminaires

Pce Fabricant Article n®

Désignation

P [0} Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102
100

Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - Rangement
Résumé

&7{‘252 262 767 99

Surface au sol: 4.80 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS

156



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - Rangement
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 294 Ix > 200 Ix
g1 0.42 - -
Valeurs de consommation  Consommation 7 kWh/a max. 200 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 8.38 W/m? - -
raccordement
2.85 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Archive
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

1 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - Archives
Résumé

Surface au sol: 15.52 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

FinEo

UNE MARQUE DE EQUANS
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Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - Archives
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 294 Ix > 200 Ix
g1 0.64 - -
Valeurs de consommation  Consommation 13 kWh/a max. 550 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 5.18 W/m? - -
raccordement
1.76 W/m?/100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Archive
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux

2 CLAREO  PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8

100

402 W 43431m  108.0 Im/W
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Projet KLM

Batiment 1 - R+1 - P.A.
Résumé

FinEo

Surface au sol: 13.45 m? | Degrés de réflexion: Plafond: 70.0 %, Murs: 50.0 %, Sol: 20.0 % | Facteur de maintenance: 0.80 (global) |
Hauteur de piéce éclairée: 2.850 m | Hauteur de montage: 2.850 m

UNE MARQUE DE EQUANS

160



Projet KLM

(FINEO
UNE MARQUE DE EQUANS
Batiment 1 - R+1 - P.A.
Résumé
Résultats
Taille Calculé Consigne Contrélé
Plan utile E 595 Ix > 500 Ix
(of] 0.63 - -
Valeurs de consommation  Consommation 440 kWh/a max. 500 kWh/a
Valeur spécifique de Piece 11.96 W/m? - -
raccordement
2.01 W/m#100 Ix - -
Profil d'utilisation: Bureaux, Rédaction, machine a écrire, lecture, informatique
Liste de luminaires
Pce Fabricant Article n° Désignation P P Rendement lumineux
4 CLAREO PAN.102  Panel CLAREO 600x600 40W ACCESS 8 402 W 4343 Im 108.0 Im/W

100




