CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

L’acheteur

Etat - Ministere du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation -
Ministere en charge des Transports
Direction Interdépartementale des Routes Ouest

Objet du marché

Fourniture et pose d’identifiants sur véhicule
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1 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres définit les conditions pour la fabrication, la
fourniture et la pose d’identifiants pour les véhicules de tout type, de la Direction
Interdépartementale des Routes Ouest.

2 Lieux d’exécution des travaux

La fourniture et la pose d’identifiants pour les véhicules de la Direction Interdépartementale des
Routes Ouest doivent étre effectuées dans les différents sites de la DIR Ouest et principalement
dans les points service (adresse des différents sites sur www.diro.fr).

3 Types de véhicule

Les véhicules sont classés par catégorie afin de simplifier la définition des prix unitaires. Ces cinqg
catégories sont les suivantes :

Véhicules légers
(Exemple type Clio, 208, C3,...)

Véhicules utilitaires l1égers
(Exemple type Kangoo, Partner,...)

Fourgons Moyenne gamme
(Exemple type Jumpy Trafic HI,...)

Fourgons grande gamme
(Exemple type Master H2 H3, TraficH2, Jumper Cellule, Ducato Cellule ; ...)

Camions
(Exemple type Porteur entre 13T ou 26T sur cabine simple ou double)

Les véhicules légers et les fourgons pourront étre tolés ou vitrés.

4 Fabrication et fourniture

Important :
Le titulaire du marché, recoit les éléments au format informatique « ILLUSTRATOR ».

Pour les identifiants de la Dir Quest, un kit de pose concerne un seul c6té du véhicule, (soit coté
chauffeur soit c6té passager).

3/5



Pour l'autocollant « sécurité »et le texte « adresse internet », il s'agit systématiquement du panneau
arriere du véhicule.

La signalétique pour les véhicules de tout type de la DIR Ouest (logos et textes) est réalisée
conformément aux instructions de la DIR Ouest et sur la base du « modele d'identifiant pour les
Directions Interdépartementales des Routes » fourni en annexe.

Un kit comprend :

- Les textes « DIR OUEST » et « Direction interdépartementale des routes nationales » sur les
flancs gauches et droits, le tout devant étre réalisé en blanc ou en bleu « Pantone REFLEX
BLUE »et dans des dimensions identiques a celles présentées dans le « modele d'identifiant pour les
Directions Interdépartementales des Routes » fourni en annexe.

- Les logos symbolisant les Directions interdépartementales des routes nationales (3 arcs de cercle
décrivant une route), le tout devant étre réalisé dans la teinte « Pantone 123U » et dans des
dimensions identiques a celles présentées dans le « modéle d'identifiant pour les Directions
Interdépartementales des Routes » fourni en annexe.

La dimension des Kkits doit étre adaptée en fonction du type de véhicule qui est précisé sur le
bon de commande.

La signalétique est réalisée a I'aide d'un adhésif vinyle dont l'aspect, la longévité et la couleur sont
adaptés.

Autres signalétiques :

- Les codes des véhicules en 9 caracteres sont de couleur bleu « Pantone REFLEX BLUE » et
d'une hauteur de lettre ou chiffre d'environ 20 mm. La longueur du code ne doit pas dépasser 150

mm.

- L’autocollant « SERVICE » normal ou miroir est sur fond blanc et lettre bleue « Pantone
REFLEX BLUE » de dimensions 750 mm x 200 mm hauteur de lettre 160 mm.

- L’adresse internet « www.diro.fr »
- Le texte « DirOuest »
La fourniture de la signalétique pour les véhicules de la DIR Ouest s'opére via des kits de transfert

préts a poser livrables aux différents sites de la DIR OUEST précisés sur chaque bon de commande
établi par la Direction Interdépartementale des Routes Ouest.
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S Pose

La pose est organisée conjointement entre le fournisseur des kits ou autres signalétiques et les
responsables des sites précisés sur le bon de commande

L'équipe de pose de l'entreprise doit préciser impérativement, le nombre de véhicules qu'elle pense
équiper lors de son déplacement, et, surtout les conditions auxquelles doivent répondre les véhicules
pour que la pose s'effectue dans de bonnes conditions de garantie, de résultats et de durabilité.

Le titulaire veille au tri et a I’évacuation des déchets issus de ces prestations.

Important : lors de la pose, une attention particuliére est apportée aux finitions, concernant
principalement les découpes des films (portiéres, poignées, et vitres ...) ainsi qu'au lissage des
films afin d'éviter, des bulles résiduelles et le décollement des bords de coupe des films ou des
lettres.

Il pourra étre demandé également de poser les bandes biaise rouges/jaunes et rouges/blanches
fournies par la DIR Ouest sur toutes les faces d’un fourgon moyenne gamme ou grande gamme.
Cette opération pourra €tre réalisée conjointement avec la pose des identifiants pour éviter les
déplacements.
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