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Renseignements concernant l‘aire ‘

Localisation (code postal et commune) : ‘ AIRE DE TREILLIERES OUEST

Voie bordée

Date de mise en service des installations : ‘ 24/06/1993

|
: ‘AUTA821 RN 137 ‘
|
|

Compagnie(s) d'assurances :



Equipements mis a disposition du public

Pour les véhicules
Nombre de places dédiées aux poids-lourds (PL)
Nombre de places réservées aux personnes a mobilité réduite (PMR)
Nombre de places dédiées aux véhicules légers (VL)
Distributeur(s) & eau
Compresseur(s) a air comprimé
Zone(s) de vidange []

Pour les personnes

Nombre de toilettes réservées aux hommes :
Nombre de toilettes réservées aux femmes :

Nombre de toilettes adaptés aux enfants :

Toilette(s) réservée(s) aux PMR

X

Plan(s) a langer, situé(s) hors des toilettes

X O

Douche(s)

Défibrillateur(s)

X

Fauteuil(s) roulant(s)

Distributeur(s) automatique(s) de billets

X O O

Acceés internet

Téléphone(s) public(s)

X

Equipement(s) ou élément(s) supplémentaire(s), et observations :

:’10

[

|40

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Nombre :

Nombre :
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Distribution de carburant

Appareils distributeurs

Accés auxvéhicules | Carburants distribués | [OMRMe | Dontappareils | pates de mise en service

Essence et diesel |:| ‘ ‘ ‘ ‘

Diesel (seul) ‘ 2 ‘ ‘ 1993 ‘

De type PL GPL/GNV |:| ‘ ‘ ‘ ‘

Hydrogéne/méthane |:| ‘ ‘

Biocarburants S ‘ ‘ ‘ ‘

Electricité |:| ‘ ‘ ‘ ‘

Essence et diesel ‘ 2 ‘ ‘ 1993 ‘

Diesel (seul) |:| ‘ ‘ ‘ ‘

Des autres types GPL/GNV |:| ‘ ‘ ‘ ‘

(VL, PMR, deux-roues)

Hydrogéne/méthane |:| ‘ ‘ ‘ ‘

Biocarburants |:| ‘ ‘ ‘ ‘

Electricité |:| ‘ ‘ ‘ ‘

Moyennes hebdomadaires des prix pratiqués des trois principaux carburants
Moyennes de prix
Essence E5 Essence E10 Gazole B7
Sans-plomb 95 et 98 Sans-plomb 95

Semaine 1 | 1,938 || 1,818 1.73]
Semaine 2 | 1,934]|] 1,823 || 1.745]
Semaine 3 | 1,954] | 1,845 | 1.776 |
Semaine 4 | 1,964] | 1,863 | 1,788 |
Semaine 5 ‘ 1,985 ‘ ‘ 1.888 ‘ ‘ 1.814 ‘
Semaine 6 | 2016 | 1,904 || 1,827 |
Semaine 7 | 1,979] || 1,915 | 1,833
Semaine 8 ‘ 1,992 ‘ ‘ 1,932 ‘ ‘ 1.861 ‘
Semaine 9 | 2,086 | 2,005 ||| 1,989 |
Semaine 10 | 2.28]]| 2.16 | 2.259|
Semaine 11 | 2,178 || 2.058]| 2.265|
Semaine 12 | 2.243]]| 2.123]]| 2,272
Semaine 13 | 2,206 || 2.086 | 2.235 |
Semaine 14 | 1,999 | 1,879 | 1,909 |
Semaine 15 | 2.015]]| 1,895 | 1,915
Semaine 16 | 2,044 | 1,924 ]| 1,984
Semaine 17 | 2,076 | 1,956 | 2,015
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Semaine 18 | 2,144 ]| 2.024]] 2,065 |
Semaine 19 | 2,158 | 2.038 || 1.978|
Semaine 20 | 2,268 || 2.148])| 1,953
Semaine 21 | 2,306 ||| 2,186 | 1,964 |
Semaine 22 | 246 2.34] 2.112]
Semaine 23 | 2453 || 2.333]| 2228
Semaine 24 | 24]|| 2.28]|| 2,294
Semaine 25 | 2.361 ]| 2.241]]| 2.269 |
Semaine 26 | 2.357]| 2,237 2193
Semaine 27 | 2,203]|| 2.173]|| 2.135]
Semaine 28 | 2241 2.121]]| 2.121]
Semaine 29 | 2.191]|| 2,071 2,089
Semaine 30 | 2.178]| 2,058]| 2,056 |
Semaine 31 | 2,102 1.982]|| 1.981|
Semaine 32 | 2.07]| 1,95|| 1,953
Semaine 33 | 2.077]|| 1,957 || 2,02
Semaine 34 | 2,083 1,963 | 2.12]
Semaine 35 | 1,944 ]| 1,824 ]| 2.025 |
Semaine 36 | 1,868 | 1.748 ]| 1,943 |
Semaine 37 | 1,858 || 1,738 1.879]
Semaine 38 | 1,86 174 1,846 |
Semaine 39 | 1.88]|| 1.76 || 1,87
Semaine 40 | 1,997 ||| 1,877 | 2.023]
Semaine 41 | 1,961] | 1,841 ]| 2,022
Semaine 42 ‘ 1,95 ‘ ‘ 1.845 ‘ ‘ 2.076 ‘
Semaine 43 | 1,967 ||| 1,85]| 2,086 |
Semaine 44 | 1,948 || 1,855 | 2.072]
Semaine 45 ‘ 1,954‘ ‘ 1.851 ‘ ‘ 1.996‘
Semaine 46 | 1,975 || 1,883 || 1,996 |
Semaine 47 | 2,008]| 1,89 2.011]
Semaine 48 ‘ 1,97‘ ‘ 1.873‘ ‘ 1.98‘
Semaine 49 | 1,903]|] 1,808 || 1,88
Semaine 50 | 1,936 ||| 1,819 1,95
Semaine 51 | 1,921]|| 1,825 | 1,938 |
Semaine 52 | 1,96] || 1.843]| 1,935
Bilan annuel ‘ 2,074 ‘ ‘ 1,962 ‘ ‘ 2,004 ‘
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Bilan financier annuel

Produit Quantité écoulée (m3) Montant
Essence (ES, E10, E85) janvier || 22216 /5467 || 40354/ 10661 |
Essence (E5, E10, E85) février \ 24685 /6405 \ \ 46890 /12766 \
Essence (E5, E10, E85) mars | 23871 /6955 || 50083 /15444 ]
Essence (E5, E10, E85) avril | 28901 /7192]]] 54984 /14651
Essence (E5, E10, E85) mai \ 30015 /749 \ \ 63274/ 16 771 \
Essence (ES, E10, E85) juin | 37128 /10260l 85183 /24794
Essence (E5, E10, E85) juillet | 44091 /10881 ||| 93449 /24370 |
Essence (E5, E10, E85) aout \ 42393 /11448 \ \ 83249 /23812 \
Essence (E5, E10, E85) septembre \ 38754 /10310 \ \ 67 583 /19287 \
Essence (E5, E10, E85) octobre | 36816 /9948 ||| 68758 /19781 |
Essence (E5, E10, E85) novembre \ 32856 /8069 \ \ 60897 / 15606 \
Essence (ES5, E10, E85) décembre \ 30336 /7273 \ \ 55542 /14132 \
Essence (E5, E10, E85) ANNUEL \ 392062 /101705 \ \ 770246 /212075 \
Diesel (B7, B10, XTL) janvier || 99 632 ||| 175 347 |
Diesel (B7, B10, XTL) février \ 100 959 ‘ ‘ 185 416 \
Diesel (B7, B10, XTL) mars | 98 505 ||| 219782
Diesel (B7, B10, XTL) avril | 97 951 || 192521 |
Diesel (B7, B10, XTL) mai | 111578 | 223370 |
Diesel (87 B10, XTL) juin | 118478 ||| 265 092 |
Diesel (B7, B10, XTL) juillet | 135426 ||| 286 211 |
Diesel (B7, B10, XTL) ao0t | 107 281 | 218770 |
Diesel (B7, B10, XTL) septembre | | 128 038 | | 242651 |
Diesel (B7, B10, XTL) octobre \ 147 480 ‘ ‘ 304 350 \
Diesel (B7, B10, XTL) novembre ‘ 120 464 ‘ ‘ 241 497 ‘
Diesel (B7, B10, XTL) décembre ‘ 104 934 ‘ ‘ 202 664 ‘
Diesel (B7, B10, XTL) ANNUEL | | 1370726 || 2757671
GPL/GNV janvier | Il |
GPL/GNV février ‘ ‘ ‘ ‘
GPL/GNV mars | | |
GPL/GNV avril | Il |
GPL/GNV mai | l |
GPL/GNV juin | I |
GPL/GNV juillet | Il |
GPL/GNV ao0t | l |
GPL/GNV septembre ‘ ‘ ‘ ‘
GPL/GNV octobre \ ‘ ‘ ‘
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GPL/GNV novembre | | Il |
GPL/GNV décembre | | | |
GPL/GNV ANNUEL | | Il |
Hydrogéne/méthane janvier ‘ ‘ ‘ ‘
Hydrogéne/méthane février | Il |
Hydrogéne/méthane mars ‘ ‘ ‘ ‘
Hydrogéne/méthane avril ‘ ‘ ‘ ‘
Hydrogéne/méthane mai ‘ ‘ ‘ ‘
Hydrogene/méthane juin ‘ ‘ ‘ ‘
Hydrogéne/méthane juillet | Il |
Hydrogéne/méthane ao0t | Il |
Hydrogéne/méthane septembre | | | ‘ ‘
Hydrogéne/méthane octobre | I |
Hydrogéne/méthane novembre | | | ‘ ‘
Hydrogéne/méthane décembre | | Il |
Hydrogéne/méthane ANNUEL ‘ ‘ ‘ ‘
Biocarburants janvier | Il |
Biocarburants février | Il |
Biocarburants mars | I |
Biocarburants avril | Il |
Biocarburants mai | Il |
Biocarburants juin | I |
Biocarburants juillet ‘ ‘ ‘ ‘
Biocarburants aolt ‘ ‘ ‘ ‘
Biocarburants septembre | | I |
Biocarburants octobre | Il |
Biocarburants novembre | | Il |
Biocarburants décembre | | | ‘ ‘
Biocarburants ANNUEL ‘ ‘ ‘ ‘
Electricité janvier | Il |
Electricité février ‘ ‘ ‘ ‘
Electricité mars | | ‘ ‘
Electricité avril | Il |
Electricité mai | Il |
Electricité juin | Il |
Electricité juillet | Il |
Electricité aolt | | ‘ ‘
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Electricité septembre | | Il |
Electricité octobre | Il |
Electricité novembre | | | ‘ ‘
Electricité décembre | | | ‘ ‘
Electricité ANNUEL | | I |
Lubrifiants janvier | 12| 233 |
Lubrifiants février | 12| 239 |
Lubrifiants mars | 21]|| 414
Lubrifiants avril | 18] 359 |
Lubrifiants mai | 32| 638 |
Lubrifiants juin | 32 636 |
Lubrifiants juillet | 38| 756 |
Lubrifiants ao0t | 42| 836 |
Lubrifiants septembre | | 23| 470 |
Lubrifiants octobre | | 27| 537 |
Lubrifiants novembre | | 30 ||| 614 |
Lubrifiants décembre | | 25| 503 |
Lubrifiants ANNUEL | | 311l 6236 |

Montant total des ventes de carburant/lubrifiant : ‘ 3739992 /6236

Observations :

Les Produits SP 95 et SP 98 sont inclus dans la catégorie Essence
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\Ventes annexes (boutique)

[ Activité assurée par le concessionnaire

‘BOUﬂQUE

Activité 1:

‘ sous-traitée, confiée a:

O Activité 2: ‘ ‘ sous-traitée, confiée a :
O Activité 3: ‘ ‘ sous-traitée, confiée a:
Horaires d’ouverture Début Fin
Semaine ‘ 6H ‘ ‘ 21H ‘
Week-end ‘ 6H ‘ ‘ 21H
Jours fériés ‘ 6H ‘ ‘ 21H ‘

Montant des ventes annexes par activités

‘DUPETROLL

Activité 1 Activité 2 Activité 3
janvier [ 27664 | | |
février ‘ 31907 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
mars [ 32968 | | |
avril ‘ 44 465 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
mai [ 51114 | | |
juin [ 56391 | | |
juillet [ 90069 | | |
ao0t [ 91582 | | |
septembre ‘ 48 680 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
octobre ‘ 43 656 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
novembre ‘ 34197 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
décembre ‘ 33 968 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Montant total ‘ 586 658 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Observations :
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\Restauration

[] Activité assurée par le concessionnaire

Activité sous-traitée, confiée 4 : ’DUPETRO'-'- \
Horaires d'ouverture Début Fin

Semaine [ 6n || 21H |

Week-end 6 |21 |

Jours fériés L6 || 21H |

Autre (saisonniére) ’ 6h ‘ ’ 21H ‘

[ETE

Type(s) de restauration

Sandwicherie
Restauration rapide
[ self-service

[J Service a table

Offres spécifiques

Présence d’un « cafetier » : ’

[J] Offre de produits régionaux : ’

Proposition d‘une formule de restauration économique, au prix de : ’ 12€

Prix d’appel des produits

Distribution automatique Café ’ o€

Restauration Menu adulte ’ 12 €
Menu enfant ’ /

Boutique Baguette de pain ’ 150 €
Bouteille d’eau minérale de 1L ’ /
Bouteille de soda de 50 cL ’ 360€

Montant des ventes de restauration :

Sandwicherie Restauration Distribution
automatique

janvier ] Inclus Boutique \ ] 15054 \ ] Inclus Boutique \ ] \ ] \
février ] Inclus Boutique \ ] 16 268 \ ] Inclus Boutique \ ] \ ] \
vors [incuo Bowiaue | [ 18586 | [intes Boiqwe | I |
it [incus Soutie ][ 29508 | [intes Boiqwe | I |
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i [ Bodiqe | [ 2868  [inoos Bovtiae || I |
juin \ Inclus Boutique \ \ 32173 \ \ Inclus Boutique \ \ \ \ \
juillet \ Inclus Boutique \ \ 41811 \ \ Inclus Boutique \ \ \ \ \
ao0t \ Inclus Boutique \ \ 48792 \ \ Inclus Boutique \ \ \ \ \
septembre \ Inclus Boutique \ \ 33 879 \ \ Inclus Boutique \ \ \ \ \
sctomre | Incus Boutiaue ] [ 25008  [incles Boiawe || I |
hovembre \ Inclus Boutique \ \ 22674 \ \ Inclus Boutique \ \ \ \ \
décembre \ Inclus Boutique \ \ 23097 \ \ Inclus Boutique \ \ \ \ \
Montant total \ Inclus Boutique \ \ 329714 \ \ Inclus Boutique \ \ \ \ \

Observations :
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Dépenses

Consommations annuelles

€av \ 1989 \

électricité ‘ 181212 ‘

Travaux d’'aménagement/réaménagement/rénovation de l‘aire

Nature des travaux Responsable Date de début| Date de fin Montant

Opérations d’entretien de laire

Nature des opérations Responsable Date de début| Date de fin Montant

Investissements réalisés

Nature des opérations Responsable Date de début| Date de fin Montant

Observations :
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Indicateurs

Personnel

Nombre d’employés en CDI :

Nombre de saisonniers annuels en ETP :

Sécurité

Nombre d'agressions : ’ 0

Evolution annuelle : ’ 0

Nombre d’accidents de travail avec ITT : ’ 0

Evolution annuelle : ’ 0

Nombre d’accidents de travail sans ITT : ’ 0

Evolution annuelle : ’ 0

Synthése des événements / incidents/accidents ayant eu lieu
dans I'année :

Réseau électrique

Date du dernier contréle des installations : ’ 01/06/2022

Qualité

Nombre de réclamations de clients : ’ 0

Raisons associées : ’

Evolution annuelle : ’ 0

Taux de disponibilité des appareils distributeurs de carburant : ’ 99%

Raisons associées aux fermetures : ’ Greves raffineries et blocages depots

Evolution annuelle : ’ IDEM 2021
. S A s . | 100%
Taux de disponibilité du(des) distributeur(s) a eau :
Raisons associées a la non distribution : ’ /
Evolution annuelle : ’ /
: ] 99%

Taux de disponibilité du(des) compresseur(s) a air comprimé

Raisons associées de I'arrét du service: ’ Fuite du réservoir intervention sous 2 jours

Evolution annuelle : ’ /
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Observations [ durées [ fréquences :

Documents complémentaires a fournir

Dans tous les cas

Comptes annuels de la concession de l'aire de services

Rapport annuel interne en complément de ce document

Rapport ICPE (Installations classées pour la protection de I'environnement)

Si présence d'une STEP | Dernier bilan 24h réalisé en période de forte affluence

Par obligation réglementaire si présence d’une STEP de grand dimension :
Copie de l'enregistrement du cahier de vie dans |'outil dédié

oogono
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Bilan général et perspectives
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\Annexe - aide au remplissage

Il est rappelé que le rapport d'activité doit étre accompagné des registres d'appréciation et de suggestion des
usagers.

TITRE :
* renseigner le nom de laire,
* l'année concernée par le rapport.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AIRE :
+ indiquer la commune et son code postal,
+ lavoirie (A28 ou N13 par exemple),
* la date précisée dans |'arrété préfectoral d’autorisation de mise en service des installations,
* la(les) compagnie(s) assurant l'aire.

EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION DU PUBLIC :
* cocher les cases des équipements présents sur l'aire et indiquer les quantités.

DISTRIBUTION DE CARBURANT :
* renseigner les quantités d'appareils distributeurs, dont ceux fonctionnant avec une carte bleue (24h/24),
* les années d'implantation des différents appareils,
* les quantités de carburant écoulées et le montant financier conséquent,
* les quantités de carburant écoulées et les montants sur des moyennes hebdomadaires.

VENTES ANNEXES :
+ indiquer si I'activité est assurée ou non par le titulaire de la concession, et I'entreprise bénéficiaire en cas de sous-
traitance,
* les horaires d'ouverture de la boutique,
* le montant total des recettes pergues par la boutique.

RESTAURATION :

+ indiquer si l'activité est assurée ou non par le titulaire de la concession, et I'entreprise bénéficiaire en cas de sous-
traitance,

* les horaires d’ouverture du service de restauration,

* cocher la case du type de restauration proposé sur l‘aire,

»  cocher la(les) case(s) correspondant aux offres proposées sur l'aire (préciser le cas échéant le « cafetier », préciser
également le prix de la formule de restauration économique),

» indiquer le montant total des recettes pergues par le service de restauration.

DEPENSES :
+ indiquer les travaux effectués en cours d’année, avec le nom des sociétés prestataires, les dates de début et de fin,
le montant financier des opérations, et d’éventuelles observations.

INDICATEURS :
+ renseigner les indicateurs, et leur évolution annuelle (par rapport a 'année précédente).

DOCUMENTS :
+ lister les documents a joindre au rapport d’activité

BILAN GENERAL ET PERSPECTIVES :
* cette partie vise a présenter le bilan général de l'activité du concessionnaire, et les perspectives envisagées de
développement, réaménagement, etc. pour I'année suivante.

Toutes les sections peuvent étre complétées par des observations.
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Société des Pétroles Shell Préfecture de la LOIRE ATLANTIQUE

Portes de la Défense Bureau de I’environnement — ICPE
307, rue d’Estiennes d’Orves . .

92 708 Colombes Cedex 6 quai Ceineray

TEL : 33 (0)1 57 60 61 00 BP 33515

Fax : 33 (0)1 57 60 62 99

Internet : http://www.shell.fr 44035 NANTES CEDEX 1

Rueil Malmaison, le ....

Objet : Décret N° 2014-285 du 3 mars 2014 : prise en compte du classement de nos activités sous les
rubriques 4718, 1414, 4734 et 1435 de la nomenclature — demande d’antériorité

Madame, Monsieur

Les activités de la station service exploitées par la Société des Pétroles SHELL située sur I’autoroute A821 /
Route Nationale 137 sur le territoire de la commune de TREILLIERES sont ce jour régies sous
couvert (document joint au présent courrier) d’un :

- Récépissé de déclaration en date du 31 ao(t 1992 concernant ses activité de stockage et de distribution
de carburants (rubriques 1432.2.b et 1434.1.b),

- Récépissé de déclaration en date du 6 avril 2000 concernant ses activités de distribution de gaz
inflammable (rubrique 1414.3).

- Courrier de demande d’antériorité envoyé par la société des Pétroles SHELL en date du 4 Avril 2011
sollicitant le bénéfice d’antériorité sous le régime de la déclaration préfectorale sous la rubrique 1435.3 ;

- Courrier de la Préfecture de la Loire-Atlantique en date du 25 juillet 2011 donnant acceptation du
bénéfice d’antériorité sous la rubrique 1435.3.

Pour tenir compte des dispositions issues de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 (Directive « Seveso
3 »), vous trouverez adossé a ce courrier 1’examen de notre nouveau classement ICPE (décret N°2014-284 du
3/03/2014 modifiant la nomenclature des installations classées)

En application de I’article L. 513-1du Code de I’Environnement, et compte tenu du caractére régulier de sa
mise en service, la société des pétroles SHELL sollicite la poursuite de I’exercice de ses activités sous couvert
du bénéfice de ’antériorité.

Restant a votre entiére disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Préfet, I’expression de nos salutations distinguées.

Pour la société, SHELL
Pascal Garcia
Responsable construction et maintenance Réseau Automobile

SAS au capital de 640.401.744 euros
780 130 175 R.C.S Nanterre — APE 232 Z
SIRET 780 130 175 14035


http://www.shell.fr/
055040
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Rubrique

Volumes d’activités de notre

ICPE Intitulé de la rubrique station Classement
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : | cuves enterrées double
essences et naphtas ; kérosénes (carburants d‘aviation compris) ; | enveloppe avec systeme de
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et | détection de fuite
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins et aux mémes | SP95 : 30m*+20m®
usages et présentant des propriétés similaires en matiére | SP98:30m’
d'inflammabilité et de danger pour I'environnement. Gasoil : 20m® + 2x 40m®
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations, y
4734.1.c compris dans les cavités souterraines, étant : Soit - DC
1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en double 62 t dessence
enveloppe avec systeme de détection de fuite :
PP y 146 t de carburants
a) Supérieure ou égale a2 500t ........cooiiiiiiiiii A
b) Supérieure ou égale a 1 000 t mais inférieure a2 500t ........E
c) Supérieure ou égale a 50 t d'essence ou 250 t au total, mais
inférieurea 1 000 tautotal ..., DC
Stati ice - installati blic. oil | Distribution 2012 :
ablons-serwce :ins a:c,a,logs, o,uverte.s Olé non aIL(J pu f_|c, 03 8 | v Volume d’essence : 287 m?
car yrants_ sorjt transférés de reservoirs de stockage fixes dans | . \/ojume carburants : 1990 m?
les reservoirs a carburant de véhicules & moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.
Le volume annuel de carburant distribué étant : Distribution 2013 : ;
1435.3 v" Volume d’essence : 328 m DC
1. Supérieur 2 40 000 M3 .......ovwueee e, A v Volume carburants : 2211 m®
2. Supérieur a 20 000 m? mais inférieur ou égal a 40 000 m* ...E Distribution 2014 -
9 . 3
3. Supérieur & 100 m3 d'essence ou 500 m? au total, mais inférieur ou ‘; zO}ume d egsence +319m”
8gal 220 000 ... .ot DC Olume carburants : 2096 m
Installations présentant un grand nombre de substances ou
4001 mélanges dangereux et vérifiant la régle de cumul seuil bas ou la Sp=0,06 <1 NC

régle de cumul seuil haut mentionnées au Il de I'article R. 511-11

SAS au capital de 640.401.744 euros
780 130 175 R.C.S Nanterre — APE 232 Z
SIRET 780 130 175 14035
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

DIRECTION DE LA COORDINATION

ET DU MANAGEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE

Bureau des procédures d’utilité publique Nantes, le 2 5 @EU 2@1?
Affaire suivie par Mme Nolwenn CHEVALLIER

% 0240.41.47.56

: 02.40.41,47.50

& nolwenn.chevallier@loire-atlantique.gouv.fr

Monsieur,

Le décret n® 2010-367 du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature des
installations classées en créant la rubrique 1435 concernant la distribution de carburant, et a
fixé le régime de classement selon le volume équivalent de carburant délivré a I’année.

Conformément aux dispositions de I'article 1..513-1 du code de I’environnement,
vous avez sollicité, par courrier en date du 04 avril 2011, le bénéfice des droits acquis
applicable aux installations existantes avant la publication du décret précité. '

Pour I’installation sise sur Pautoroute A821 / RN 137 a Treillieres. (44119), le
volume équivalent annuel de carburant distribué que vous avez déclaré est de 906 m’.
Compte-tenu de ces €léments, voire installation reléve du régime de la déclaration avec
contrdle périodique pour ce qui concerne l'activité de distribution de carburant (rubrique 1435
de la nomenclature des I.C.P.E.).

Je vous informe que je prends acte des éléments caractéristiques de activité de
distribution de liquides inflammables actuellement exercée sur votre site, au regard des seuils
définis 4 la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées, que vous avez
souhaité porter & ma connaissance.

Je souhaite appeler votre attention sur le fait que certaines prescriptions de 1’arrété
ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service
soumises a déclaration sous la rubrique n® 1435 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de 1’environnement vous sont applicables de plein droit (cf. annexe IV de
"arrété ci-joint).

Le présent courrier est établi en considérant seulement le caractére complet et
régulier en la forme des ¢léments présentés, et ne constitue pas une attestation de conformité
aux prescriptions applicables, Cefte conformité doit étre vérifiée par le déclarant et doit
pouvoir étre constatée & tout moment du fonctionnement de I’installation par tout service
habilité en ce domaine.

Je rappelle que le contréle périodique obligatoire est effectué a la demande de
I“exploitant par un organisme agréé. La périodicité du contrdle est de 5 ans.

6, QUAI CEINERAY — BP33515 — 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.41.20.20 - COURRIEL : prefecture(@loire-atlantigue.gouv.fr

SITE INTERNET : www. loire-atlantique. gouv.fi
Horaires d’ouverture ; dut lundi au vendredi - de 9HO0 A 16 H 15




Le régime applicable & votre installation est déterminé & partir des éléments que
vous avez bien voulu me transmettre dans votre déclaration, 11 est de votre responsabilité de
vous assurer du respect du volume déclaré. Lors des contrles, menés par I'organisme agréé
chargé du contrdle périodique évoqué ci-dessus ou susceptibles d'étre diligentés par
l'inspection des installations classées dans le cadre d'une action portant sur les activités
exercées au sein des station-services, vous devrez étre en mesure de fournir les justificatifs qui
vous seront demandés .

Je vous précise que le seuil du régime de I’enregistrement est fixé & 3 500 m® de
carburant (volume équivalent annuel). Compte-tenu de la variation lide a lactivité de
distribution de carburant pouvant étre observée d'une année sur l'autre, un dépassement
ponctuel de ce seuil, inférieur 4 10 %, pourra étre toléré sans modification du régime
administratif. Toutefois, si le dépassement observé est supérieur 4 10 % du volume
déterminant le seuil d'enregistrement ou si celui-ci est observé pendant deux années
consécutives, un dossier enregistrement devra étre déposé auprés des services préfectoraux.

Toute modification de I’installation devra &tre signalée aux services préfectoraux,
qu’il s’agisse de la nature des activités ou de leur volume, de changement de raison sociale, de
changement d’exploitant, de construction de bétiment, d’arrét total ou partiel de 1’activité,
conformément aux dispositions du code de I’environnement.

Une copie de ce courrier est transmis par mes soins a ’inspection des installations
classées (service de la Direction régionale de P’environnement, de ’aménagement et du
logement — DREAL — des Pays de la Loire).

Je vous prie d’agréer, Monsieur, I’expression de ma considération distinguce.

Le PREFET

Pour le Préfet
e Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Patrick LAFUUZLE
SOCIETE DES PETROLES SHELL -
Monsieur Laurent COSTA
Directeur du Réseau
Portes de la Défense
307, rue d’Estiennes d’Orves
92 708 Colombes cedex

6, QUAI CEINERAY — BP33515 — 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02.40.41.20.20 - COURRIEL : prefecture@loire-atiantique.gouv.fr
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Préfecture de la LOIRE ATLANTIQUE

o ) Bureau de I'environnement — ICPE
Société des Pétroles Shell

Portes de la Défense . .
307, rue d’Estiennes d’'Orves 6 qual Cemeray

92 708 Colombes Cedex

TEL : 33 (0)1 57 60 61 00 BP 33515

o P el 44035 NANTES CEDEX 1

Internet :http://www.shell.fr
COLOMBES, le 4 avril 2011

Objet : Décret N° 2010-367 du 13 avril 2010 : prisen compte du classement de nos activités sous la
rubrique 1435 de la nomenclature — demande d’antéorité

Madame, Monsieur

Les activités de la station service exploitéeslapa&ociété des Pétroles SHELL située sur 'aute@821 /
Route Nationale 137 sur le territoire de la commded REILLIERES sont ce jour régies sous couvert :

» d'un récépissé de déclaration en date du 31 add® t®ncernant ses activité de stockage et de

distribution de carburants (rubriques 1432.2.b4&411.Db),

» et d'un récépissé de déclaration en date du 6 2000 concernant ses activités de distributionade g
inflammable (rubrique 1414.3).

L'institution de la rubrique 1435 de la Nomenclatydécret N° 2010-367 du 13 avril 2010) ; spéciment
dédiées aux stations services, conduit au déclasgata nos activités sous la rubrique 1434.

Afin de pouvoir bénéficier du régime de Il'antériorité prévu par l'article R513-1 du Code de
I'Environnement,

et tel que proposé par la circulaire du 16/04/Dusvtrouverez ci-joint une synthése des quantitésielles
de carburants distribuées au cours des trois dema@nées civiles.

2008 2009 2010
Volume d’essence distribué 398 m 440 ni 390 n?
Volume de gasoil distribué 2518m 2418 mi 2517 m
Volume équivalent distribué
(V eq en m) 902 n? 924 nt 894 nm?

Cette synthese met en évidence gatre site d'activités reléve du régime de déclaran préfectorale au
titre de la rubrique 1435 de la nomenclature

Restant a votre entiére disposition pour toute rinfdion complémentaire, nous vous prions d'agréer,

Monsieur le Préfet, I'expression de nos salutatiisBnguées.

Laurent COSTA
Directeur du Réseau

SAS au capital de 640.401.744 euros
780 130 175 R.C.S Nanterre — APE 232 Z
SIRET 780 130 175 14035
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Liberté » Egalhté v Fraternité
REPUBLIQUE RRANCGAISE

PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

Préfecture de la Loire-Atlantique L

Direction de Ia Coordination Nantes,le /. 2 DEC. 2014
et du Management de I’ Action Publique ¢

Bureau des procédures d’utilité publique.

Affaire suivie par Mme PETITEAU (
Tél 02.40.41.47.76 ‘. ‘6‘53&
Fax 02.40.41.22.77 . ﬂ\(,tp

veronique. petiteau@loire-atlantique.gouv.fr MJ\L)
Dossier : 97-4012 ,f\

Monsieur,

Par cowrier réceptionné le 26 novembre 2014, vous m’informez du projet de
modification envisagé sur les équipements de la station-service SHELL que vous exploitez a
TREILLIERES, Autoroute A821 / Route Nationale 137.

Le changement porte sur la mise en place d’un mode de distribution des carburants
en libre-service sans surveillance entre 22h et 6h.

Je prends acte de cette modification non substantielle et vous informe que les
récépissés de déclaration délivrés les 31 aofit 1992 et 6 avril 2000 ainsi que les bénéfices
d’antériorité du 11 avril 2001 et du 25 juillet 2011 restent applicables.

Je vous invite & conserver ce présent coutrier dans votre dossier installation classée
aux fins de contrdle de "inspection des installations classées ou des organismes de contrdle
agréés.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, ’assurance de mes sentiments distingués.

LE PREFET,
pror I s feg
Fa dipers oot & o Uaating
etdumang < Lo
e e
-
/‘/ R

LA

Thérbea LEBASTARD

SOCIETE DES PETROLES SHELL
Réseau Automobile

Porte de La défense

307, rue d’Estienne d’Orves

92708 COLOMBES CEDEX

Copie pour information : DREAL - UT 44

6, quai Ceineray — BP 33515 — 44035 NANTES CEDEX 1
TELEPHONE : 02 40 41 20 20 — courriel : cowrrier@ioire-atlantique.gouv. fr
SITE INTERNET : www.loire-atlantique.gouv.fr
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D DEKRA

Dossier de diagnostics techniques

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a intégrer
au "dossier technique amiante"

Référence DTA-D5162592-2001 8 janvier 2021

Bien Autre

Adresse 137 Route Nationale Autoroute A821 44119 TREILLIERES

CBRE GWS FRANCE SAS

SUEiLE 134 Rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET

CBRE GWS FRANCE SAS
Demandeur 134 Rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de
matériaux et produits contenant de I'amiante.

Visité le 5 janvier 2021 par YANN CORNU

Ce rapport original ne peut étre reproduit sans notre autorisation et ne peut étre utilisé de facon partielle.
Ce rapport ne peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

DEKRA Industrial S.A.S.
Siege Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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AMIANTE

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante a
intégrer au "dossier technique amiante"

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin
2011) ; Arrétés du 12 décembre 2012, arrété du 21 décembre 2012.

Norme NF X 46-020
'Y Informations générales

Désignation du batiment

Type de bien Autre

Nom STATION SHELL — FR/1920

Adresse 137 Route Nationale Autoroute A821 44119 TREILLIERES
Nature du batiment STATION SERVICE

CBRE GWS FRANCE SAS

Propriété de 134 Rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET

A.2| Désignation du donneur d'ordre

Nom CBRE GWS FRANCE SAS
Adresse 134 Rue Danton 92300 LEVALLOIS PERRET
Qualité

A.3| Exécution de la mission

Rapport n° DTA-D5162592-2001
Repérage réalisé le 5 janvier 2021

Par YANN CORNU

Le présent rapport est établi par une personne dont les DEKRA CERTIFICATION
compétences sont certifiées par 5 avenue Garlande - 92220 BAGNEUX
Numéro de certification de validation DTI1953

Date d'obtention 3 septembre 2017
Date d'émission du rapport 8 janvier 2021
Accompagnateur MME COURGEAU
Laboratoire d'analyses FLASHLAB

Numeéro d'accréditation du laboratoire 1-5957

. 1 Chemin de Saulxier
Adresse du laboratoire 91160 LONGJUMEAU
. . . AXA CORPORATION SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue
Organisme d'assurance professionnelle Jules Lefevre - 75426 Paris Cedex 09
e FR00020032LI du 01/01/2021 au 31/12/2021

Numéro de contrat d'assurance et date de validité « FRO0019980LI du 01/01/2021 au 31/12/2021

Référence: DTA-D5162592-2001
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ﬂ Cachet du diagnostiqueur

Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport :

Fait a ST HERBLAIN le 08/01/2021
Nom du diagnostiqueur : YANN CORNU

Programme de repérage

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de I'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d’empoussieérement. Cette disposition a pour objectif de mettre a la disposition des
préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux a venir et le respect des délais. Parallelement, le
propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en
ceuvre dans I'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d’'étre en capacité de
répondre aux cas d’'urgence (L.1334-16)

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de I'annexe 13-9 du code de
la santé publique) :

Liste A de I’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

Composant a sonder ou a vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B de I’annexe 13-9 du code de la santé publique (Ar.t R.1334-21)

Composant de la

. Partie du composant a vérifier ou a sonder
construction

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et

poteaux (périphériques et Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et
intérieurs). entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + platre),
Cloisons (légéres et coffrage perdu.

préfabriquées), gaines et Enduits projetés, panneaux de cloisons.

coffres.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et
charpentes, gaines et coffres.
Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau,

autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage.
Clapets/volets coupe-feu Joints (tresses, bandes).
Portes coupe-feu. Conduits.

Vide-ordures.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,fibres-ciment), bardeaux
bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et facades légeres.
Conduits en toiture et facade.

Référence: DTA-D5162592-2001
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n Conclusion(s)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante.

Localisation Element | Matériaux ou produits HCI | Critére de décision Photo
RDC > Bar Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Boutique Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Bureau Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Cafétéria Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Cuisine Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Douche Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Débarras Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Local ménage Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Local réfrigération Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

RDC > Sanitaires 1 Plafond Faux plafonds Non | Marquage du matériau

RDC > Sanitaires 2 Plafond Faux plafonds Non | Marquage du matériau

RDC > Sanitaires 3 Plafond Faux plafonds Non | Marquage du matériau

RDC > Vestiaire Plafond Faux plafonds Non | Résultat d'analyse

Liste des locaux non visités et justification
Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

Conditions de réalisation du repérage

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante
selon la liste citée au programme de repérage.

Conditions spécifiques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c’est-a-dire n’entrainant pas de réparation,
remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

En conséquence, les revétements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas étre déposés ou détruits.

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux
et produits contenant de I'amiante ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. Ce repérage visuel et non destructif ne
peut se substituer a un repérage avant réalisation de travaux ou avant démolition.

Référence: DTA-D5162592-2001
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Le donneur d'ordre est tenu de fournir les moyens d'accés nécessaires a mettre en oeuvre pour accéder a certains
matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions
d'utilisation.

Procédures de prélevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des
dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou
une émission de poussieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf
risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélevement est
stabilisé aprés I'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'accés a la zone a risque (sphére de 1 a 2 métres autour du point de prélévement) est interdit pendant I'opération. Si
I'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mémes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son préléevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer I'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant,
mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Date du repérage : 05/01/2021

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d’information de la norme :

Concernant les plans et croquis, pour plus de clarté : absence de I'état de conservation.

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, I'accréditation COFRAC du
laboratoire ayant réalisé lI'analyse de nos prélevements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent
rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande aupres de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélevements :

A - Motifs qui ont pu conduire a réduire ou augmenter le nombre de prélévements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme
NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant

B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages
(environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptibles d'influencer l'interprétation
des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

B

F

Rapports précédents

Opérateur
Date Référence | Titre Société | de Conclusion
repérage
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AMIANTE

Rapport de mission de repérage des
matériaux et produits contenant de

Dans le cadre de la
mission objet du présent

27/04/2011 (1)1530836-0 I'amiante en vue de la constitution du DEKRA Eﬂi?gar?;fn Fzggﬁe’rtagsnlraapt?éii:tji et
dossier technique amiante produits contenant de
I'amiante
Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom Etage Visité Justification
Extérieur Oui

Extérieur Oui

Boutique RDC Oui

Cafétéria RDC Oui

Bar RDC Oui

Cuisine RDC Oui

Débarras RDC Oui

Local réfrigération RDC Oui

Entretien RDC Oui

Vestiaire RDC Oui

Bureau RDC Oui

Douche RDC Oui

Sanitaires 1 RDC Oui

Sanitaires 2 RDC Oui

Sanitaires 3 RDC Oui

Local ménage RDC Oui

Réserve RDC Oui

Local électrique RDC Oui

Local huile ANNEXE Oui

Stockage matériel ANNEXE Oui

Local groupe électrogéne ANNEXE Oui

Plénums RDC Oui

Description des revétements en place au jour de la visite

Localisation Element Matériaux ou produits
RDC > Bar Tous les murs Béton

RDC > Bar Tous les murs Faience

RDC > Bar Sol Béton

RDC > Bar Sol Carrelage

RDC > Boutique Tous les murs Peinture

Référence: DTA-D5162592-2001
DEKRA Industrial S.A.S.
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1
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RDC > Boutique Tous les murs Placoplatre
RDC > Boutique Sol Béton

RDC > Boutique Sol Carrelage
RDC > Bureau Tous les murs Béton

RDC > Bureau Tous les murs Peinture
RDC > Bureau Tous les murs Placoplatre
RDC > Bureau Sol Béton

RDC > Bureau Sol Carrelage
RDC > Cafétéria Tous les murs Peinture
RDC > Cafétéria Tous les murs Placoplatre
RDC > Cafétéria Sol Béton

RDC > Cafétéria Sol Carrelage
RDC > Cuisine Tous les murs Béton

RDC > Cuisine Tous les murs Faience
RDC > Cuisine Tous les murs Placoplatre
RDC > Cuisine Sol Béton

RDC > Cuisine Sol Carrelage
RDC > Douche Tous les murs Béton

RDC > Douche Tous les murs Faience
RDC > Douche Sol Béton

RDC > Douche Sol Carrelage
RDC > Débarras Tous les murs Béton

RDC > Débarras Tous les murs Faience
RDC > Débarras Tous les murs Peinture
RDC > Débarras Sol Béton

RDC > Débarras Sol Carrelage
RDC > Entretien Tous les murs Béton

RDC > Entretien Sol Béton

RDC > Entretien Plafond Bac acier
> Extérieur Toiture Bac acier
> Extérieur Toiture Bac acier
> Extérieur Conduits EP PVC
ANNEXE > Local groupe électrogene Tous les murs Béton
ANNEXE > Local groupe électrogene Sol Béton
ANNEXE > Local groupe électrogene Plafond Bac acier
ANNEXE > Local huile Tous les murs Béton
ANNEXE > Local huile Sol Béton
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ANNEXE > Local huile Plafond Bac acier
RDC > Local ménage Tous les murs Béton
RDC > Local ménage Tous les murs Peinture
RDC > Local ménage Sol Béton
RDC > Local ménage Sol Carrelage
RDC > Local ménage Conduit EP PVC

RDC > Local réfrigération Tous les murs Béton
RDC > Local réfrigération Tous les murs Peinture

RDC > Local réfrigération

Tous les murs

Placoplatre

RDC > Local réfrigération Sol Béton
RDC > Local réfrigération Sol Carrelage
RDC > Local réfrigération Conduit EP PVC

RDC > Local électrique Tous les murs Béton
RDC > Local électrique Sol Béton
RDC > Local électrique Plafond Bac acier
RDC > Plénums Tous les murs Béton
RDC > Plénums Plafond Bac acier
RDC > Plénums Conduits Métal
RDC > Plénums Conduits PVC

RDC > Réserve Tous les murs Béton
RDC > Réserve Sol Béton
RDC > Réserve Plafond Bac acier

RDC > Sanitaires 1

Tous les murs

Bois aggloméré

RDC > Sanitaires 1 Tous les murs Faience

RDC > Sanitaires 1 Sol Béton

RDC > Sanitaires 1 Sol Carrelage

RDC > Sanitaires 2 Tous les murs Bois aggloméré
RDC > Sanitaires 2 Tous les murs Faience

RDC > Sanitaires 2 Sol Béton

RDC > Sanitaires 2 Sol Carrelage

RDC > Sanitaires 3 Tous les murs Bois aggloméré
RDC > Sanitaires 3 Tous les murs Faience

RDC > Sanitaires 3 Sol Béton

RDC > Sanitaires 3 Sol Carrelage
ANNEXE > Stockage matériel Tous les murs Béton

ANNEXE > Stockage matériel Sol Béton

ANNEXE > Stockage matériel Plafond Bac acier
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RDC > Vestiaire

Tous les murs

Béton

RDC > Vestiaire

Tous les murs

Peinture

RDC > Vestiaire

Tous les murs

Placoplatre

RDC > Vestiaire

Sol

Béton

RDC > Vestiaire

Sol

Carrelage

La liste des matériaux ou produits contenant de I’amiante, sur décision de 'opérateur

Aucun

La liste des matériaux ou produits contenant de ’lamiante, aprés analyse

Aucun

La liste des matériaux susceptibles de contenir de I’'amiante, mais n’en contenant pas

RDC > Vestiaire

Faux plafonds

Résultat d'analyse (ZPSO)

Localisation Element | Matériaux ou produits Critere de décision Réf. Prél.
RDC > Bar Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse (ZPSO) (ZPSO) P002
RDC > Boutique Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse P002
RDC > Bureau Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse (ZPSO) (ZPSO) P002
RDC > Cafétéria Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse (ZPSO) (ZPS0O) P002
RDC > Cuisine Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse (ZPSO) (ZPSO) POO1
RDC > Douche Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse (ZPSO) (ZPSO) P002
RDC > Débarras Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse (ZPSO) (ZPS0O) POO1
RDC > Local ménage Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse (ZPSO) (ZPS0O) P002
RDC > Local réfrigération Plafond Faux plafonds Résultat d'analyse P001
RDC > Sanitaires 1 Plafond Faux plafonds Marquage du matériau
RDC > Sanitaires 2 Plafond Faux plafonds Marquage du matériau
RDC > Sanitaires 3 Plafond Faux plafonds Marquage du matériau

Plafond

(ZPSO) P002

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage

Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante

Aucun

Résultats hors champ d'investigation (matériaux

du code de la santé publique)

Aucun

non visés par la liste A et B de I'annexe 13-9

Légende

Etat de dégradation des matériaux

BE : Bon état, DL: Dégradation locales, ME : Mauvais état

sécurité

Se référer aux recommandations générales de

RGS

Référence: DTA-D5162592-2001
DEKRA Industrial S.A.S.

Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage

Etat 1 : Faire réaliser une évaluation périodique de I'état
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ou faux-plafond

2 . p . Etat 2 : Faire réaliser une surveillance du niveau
(résultat de la grille d’évaluation)

d’empoussieérement

Etat 3 : Faire réaliser des travaux de retrait ou de
confinement

EP : Evaluation périodique

Recommandations des autres matériaux et produits.

(résultat de la grille d’évaluation) AC1 : Action corrective de premier niveau

AC?2 : Action corrective de second niveau

Evaluation périodique

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations qu’il
présente et I’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a :

a) contréler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Action corrective de premier niveau

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I’étendue des dégradations et
I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de remise en état limitée au
remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les
autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a :

a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b) procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’'éviter toute nouvelle dégradation et, dans |'attente,
prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux ou
produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur
protection, demeurent en bon état de conservation.

Action corrective de second niveau

Qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune agression ni
dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a :

a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter
voire condamner I'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit
contenant de I'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure
d’empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus
adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

c) mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

d) contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection,
demeurent en bon état de conservation.

Référence: DTA-D5162592-2001
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Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?
Les plans du batiment ont-ils été fournis ?
D'autres documents ont-ils été remis ?

PP

Commentaire
Néant

n Eléments d'information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogeénes avérées pour I’homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a I'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plagues pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin
de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont
été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type
de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de
votre mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données
«déchets» gérée par |I'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

Référence: DTA-D5162592-2001
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Fiches d’identification et de cotation

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

POO1

RDC - Local réfrigération
Plafond

Faux plafonds

8 janvier 2021

Absence d'amiante

Prélevement
Piece
Localisation
Matériaux
Date
Résultat

Commentaire

P002

RDC - Boutique
Plafond

Faux plafonds

8 janvier 2021

Absence d'amiante

ZPSO P002
Piece
Localisation
Matériaux
Date

Résultat

RDC - Cafétéria
Plafond

Faux plafonds
8 janvier 2021

Absence d'amiante

ZPSO P002
Piece
Localisation
Matériaux
Date

Résultat

RDC - Bar
Plafond

Faux plafonds
8 janvier 2021

Absence d'amiante

Référence: DTA-D5162592-2001
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ZPSO P0O01

Piece RDC - Cuisine
Localisation Plafond

Matériaux Faux plafonds

Date 8 janvier 2021
Résultat Absence d'amiante
ZPSO P0O01

Piece RDC - Débarras
Localisation Plafond

Matériaux Faux plafonds

Date 8 janvier 2021
Résultat Absence d'amiante
ZPSO P002

Piece RDC - Vestiaire
Localisation Plafond

Matériaux Faux plafonds

Date 8 janvier 2021
Résultat Absence d'amiante
ZPSO P002

Piece RDC - Bureau
Localisation Plafond

Matériaux Faux plafonds

Date 8 janvier 2021
Résultat Absence d’amiante
ZPSO P002

Piece RDC - Douche
Localisation Plafond

Matériaux Faux plafonds

Date 8 janvier 2021
Résultat Absence d’amiante
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ZPSO P002
Piece RDC - Local ménage
Localisation Plafond

Matériaux Faux plafonds

Date 8 janvier 2021
Résultat Absence d’amiante
Piece RDC - Sanitaires 2

Localisation Plafond
Matériaux Faux plafonds

Date 8 janvier 2021

Résultat Absence d’'amiante

Référence: DTA-D5162592-2001
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WII943P] Croquis

Planche de repérage usuel 1/2
RDC

Référence | DTA-D5162592-2001 Version 1
Origine Dekra diagnostic / YANN CORNU

Adresse |137 Route Nationale Autoroute A821 44119 TREILLIERES

Lo méncge| sotores,

Référence: DTA-D5162592-2001

DEKRA Industrial S.A.S. 16 / 29
Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834



AMIANTE

Liste des élements - Planche de repérage usuel - RDC

Prélevements
P001 Local réfrigération Plafond P002 Boutique Plafond
Faux plafonds Faux plafonds

Référence: DTA-D5162592-2001
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ANNEXE

Planche de repérage usuel 2/2

Référence

DTA-D5162592-2001 Version 1

Origine

Dekra diagnostic / YANN CORNU

Adresse

137 Route Nationale Autoroute A821 44119 TREILLIERES
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PV d'analyses

resultats.pdf 1/2

Site de Longjumeau ‘ﬂ'll'ﬂ‘
@ Flash Lab 1 chemin de Saulxier Accréditation n® 1-5852
Parc d'activités Mativelle : A >
UEXPERTISE PARTAGEE | 91160 LONGJUMEAU Mew ﬂ;i;:mﬁ'mlﬁieﬁ
serviceclient@flashlab.fr ESSAIS
DEKRA
Yann CORNU
ZIL de la maison Neuve - CS 70413
44819 SAINT-HERBLAIN CEDEX
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° dossier FLASHLAB : 21FPP000106 Date d'analyse :  07/01/2021
Rapport édité le:  08/01/2021 4 14:43 Date d'acceptation du dossier : 06/01/2021
Référence du client : DTA-D5162592-2001
137 Route Nationale
Autoroute AB21 - 44119 TREILLIERES
RDGC, Local réfrigération, Plafond
Description .
Description ' Préparation
ID éch Méthode | Phase visuelle de la
FlashLab Référence client danalyse| N° vlsua'::;ga la phase au Résultat
P microscope |Nb|  Traitement
Matériau
#MOLP | 2 |Lainedevere| synthetique, | 2 N/A el g
oo E PO;O: g Fibres de verre
aux plaionds . . Absence de fibres
#META 1 Papier, peint MN/A 1 Chloroforme damiarite
Méthodes d'analyse po a reche e des fibres d'amiante dans les matériaux
Analyse MOLP (Microscope Optique & Lumiére Polarisée) selon le guide HSG 248 — endice 2

Analyse META (Microscope Electronique a Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

§ b

SELVARADJOU Aruna
Chef d'équipe

Observation(s) :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & I'essai.
Le laboratoire ne saurait éire responsable de I'échantillonnage et du prélévement des échantillons, qui incombent entiérement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de I'accréditation.

— 171

Référence: DTA-D5162592-2001

DEKRA Industrial S.A.S.

Siége Social : 19 rue Stuart Mill, PA Limoges Sud Orange, BP 308 - 87008 LIMOGES Cedex 1

S.A.S. au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

19/ 29




AMIANTE

resultats.pdf 2/2

Site de Longjumeau (D'l‘ﬂ‘
a Flash Lab 1 chemin de Saulxier Accréditation n° 1-5352
Parc d'activités Mativelle ; ) :
LEXPERTISE PARTAGEE | 91160 LONGJUMEAU Liso ﬂ;i;:g;:gi‘:'m[‘;ﬁp::;
serviceclient@flashlab.fr ESSAIS
DEKRA
Yann CORNU
ZIL de la maison Neuve - CS 70413
44819 SAINT-HERBLAIN CEDEX
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° dossier FLASHLAB :  21FPP000106 Date d'analyse :  07/01/2021
Rapport édité le:  08/01/2021 4 14:43 Date d’acceptation du dossier : 06/01/2021

Référence du client :
137 Route Nationale
Autoroute AB21 - 44119 TREILLIERES

RDC, Boutique, Plafond

DTA-D5162592-2001

Description .
Déch | oo ciont | Méthode |Phase| DeSCription | yigeiie ge 1 Préparation e e
FlashLab d’'analyse| N° Hinsa phase au :
P microscope |Nb|  Traitement
Matériau
#MOLP | 3 |Lainedeverre| synthétique, | 2 N/A Absf;:;gﬁlgb’es
Fibres de verre
P02 Endutt, . ; Absence de fibres
002 Faux plafonds #META 1 Peinture, N/A 1 |Acide chlorhydrique| et
Indissociables
Peinture,
#META 2 Enduit, N/A 1 Chloroforme Abs«zp:; 'gﬁgbres
Indissociables ’

Méthodes d'analyse pour la recherche des fibres d'amiante dans les matériaux :
Analyse MOLP {Microscope Optique & Lumiére Polarisée) selon le guide HSG 248 — endice 2
Analyse META (Microscope Electronique a Transmission Analytique) selon la norme NFX 43-050 et méthode interne de traitement

Observation(s) :

es {=

§

SELVARADJOU Aruna
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.
Le laboratoire ne saurait &ire responsable de I'échantillonnage et du prélévement des échantillons, qui incombent entiérement au demandeur.
Seules les prestations identifiées par le symbole # dans ce document sont effectuées sous le couvert de I'accréditation.

171
Rapgon MI V2D
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AMIANTE

AVIN94" Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des
risques liés a la présence d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de
mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I’exposition des occupants présents temporairement ou de
facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
I’'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient a jour en application des dispositions de I'article R. 1334-29- 5 du code de la santé
publique. La mise a jour réguliere et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer I'information
des occupants et des différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de
I’amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions. Les recommandations
générales de sécurité définies ci-apres rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire
(ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et
de ses conditions d’occupation ainsi qu'aux situations particulieres rencontrées. Ces recommandations générales de
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I’amiante Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les
variétés d’'amiante sont classées comme substances cancérogénes avérées pour I’lhomme. Elles sont a I'origine de
cancers qui peuvent atteindre soit la plevre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les
poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) apres le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un
lien entre exposition a I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent
également survenir en lien avec une exposition a I'amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide
dans la plevre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plevre). Dans le cas
d’empoussierement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents
cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré
dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogene, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres
d’amiante en cas d'usure ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple
percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des
mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B
de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I'état de conservation dont les modalités
sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De facon générale, il est important de veiller au
maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier au plus tét aux
situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et
produits contenant de I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations. Les
entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions
des articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux et produits contenant de I’amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions
prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du ler juillet 2013 pour les entreprises
effectuant des travaux de retrait sur I’enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil. Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles
sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).
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AMIANTE

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par
exemple :

- pergage d’un mur pour accrocher un tableau ;

- remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;

- travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de
remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante. L'émission de poussieres peut étre limitée par
humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque
électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente. Le port d’équipements
adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a
I’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la
zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I’'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de
dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination. Lors de travaux
conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c’est-
a- dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets
produits, conformément aux dispositions de I'article L. 541-2 du code de I’environnement. Ce sont les producteurs des
déchets au sens du code de I'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de
protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont
conditionnés et traités de maniere a ne pas provoquer d'émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et a mesure
de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de I'étiquetage prévu par
le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement
notamment ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages
d’infrastructures en matiére de stationnement, chargement ou déchargement de matieres dangereuses. Les
professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier,
aussitét que possible, des que le volume le justifie apres décontamination de leurs emballages.

b. Apport en décheéterie Environ 10 % des décheteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’'artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est
interdit en décheterie. A partir du ler janvier 2013, les exploitants de décheterie ont I'obligation de fournir aux usagers
les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets Les matériaux contenant de I’amiante ainsi que les équipements de protection
(combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction
de leur nature, plusieurs filieres d’'élimination peuvent étre envisagées. Les déchets contenant de I'amiante lié a des
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de déchets non
dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets. Tout autre déchet amianté
doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les décheéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante Les informations
relatives aux décheteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d'amiante
peuvent étre obtenues aupres :

- de la préfecture ou de la direction régionale de I’environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale
et interdépartementale de I’environnement et de I’énergie en lle-de- France) ou de la direction de I’environnement, de
I’'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en lle-de- France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’environnement et de la maitrise de I'énergie,
directement accessible sur internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministere chargé de I’environnement. Le propriétaire recevra
I’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation
de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu
un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d’une filiere d'élimination des déchets. Par exception, le
bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lls ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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Certificat de qualification

CERTIFICAT

COMPETENTCTES

Diagnostiqueur immobilier
certifie
DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur

Yann CORNU

est titulaire du certificat de compétences N°DTI1953 pour :

bu AU
- Constat de Risque d'Exposition au Plomb 03/09/2017 02/09/2022
- Diagnostic amiante sans mention 03/09/2017 02/09/2022
- Diagnostic amiante avec mention 03/09/2017 02/09/2022
- Etat relatif a la présence de termites (France Métropolitaine) 03/09/2017 02/09/2022
- Diagnostic de performance énergétique 03/09/2017 02/09/2022
- Diagnostic de performance énergétique tous types de bitiments 03/09/2017 02/09/2022
- Etat relatif a I'installation intérieure de gaz 22/10/2017 21/10/2022
- Etat relatif a I'installation intérieure d'électricité 17/12/2018 16/12/2023

Ces compétences répandent aL exigences de compétences définies en vertu du code de la constnuction et de Mabitation (art. L 271-4 et suivants, R271-
1 et suivants ainsi que leurs amétés d'application”) pour les diagnostics réglementares. La preuve de conformité a été apporée par lévaluation de
cerfification. Ce certificat est valable 4 condition que les résultats des divers audits de surveilance soient pleinement satisfatsants.
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Le Directeur Général, Yvan MAINGUY Portée disponible
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Bagneux, le 07/01/2019

DEKRA Certification SAS * 5 avenue Garlande — F82220 Baaneux * www.dekra-certification.fr
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Attestations d'assurance et sur I'honneur

X" Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE
AU TITRE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous
le numéro 419 408 927, succursale frangaise de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital
de 259 156 875 euros, domiciliée 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686,
compagnie d’assurance autorisée et contrélée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), atteste que
la société:

DEKRA Industrial SAS
P.A Limoges Sud Orange
19 Rue Stuart Mill - CS 70308
87008 LIMOGES Cedex

est titulaire auprés de notre société du contrat d'assurance N° FR00020032LI dont 'objet est de couvrir les
conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Atteintes & I'Environnement pouvant leur incomber en
raison des dommages causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au titre de ce contrat et notamment
dans le cadre des activités suivantes : Mission « Diagnostics de présence d’amiante dans les batiments,
assistance technique amiante, mesures d'empoussiérement d’amiante, coordination SPS lors de
chantiers de désamiantage », Conseils et accompagnement Amiante et plomb, Stratégies de
Préléevements, Prélévements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d’analyse,
Surveillance de I'air sur le lieu du travail, Logiciels de suivi des analyses et des données de chantier

MON TS DE R IE:

L'engagement de I'Assureur, toutes garanties confondues, ne peut excéder 8 000 000 EUR, pour |'ensemble des
sinistres réglés au titre d’'une méme période d'assurance.

Responsabilité Civile Atteintes a I'Environnement 8.000.000 EUR
par sinistre et par période

Il est précisé que les montants indiqués ci-dessus s’entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles
que mentionnées au contrat et forment la limite des engagements de |'Assureur, quel que soit le nombre de
personnes physiques ou morales bénéficiant de la qualité d'assuré, pour I'ensemble des réclamations formulées
au cours d'une méme année/période d'assurance.

La présente attestation est délivrée pour la période du 01/01/2021 (0h00) au 01/01/2022 (0h00) sous réserve
des possibilités de suspension ou de résiliation de la garantie prévues au contrat.

Sa validité, qui ne peut engager |'Assureur au-dela des termes et limites du contrat auquel elle se référe, cesse
pour les risques situés a I'étranger dés lors que ces derniers doivent étre obligatoirement souscrits auprés
d’Assureurs agréés dans la nation considérée.

Fait a Paris pour valoir ce que de droit le 30/12/2020
Pour XL Insurance Company SE

XL Insurance Company 5E, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France - Telephone: +33 1 56 92 80 00 axaxl.com

ML nsurance Compary SE, une sociétd europdenie au capital de 255 156 BTS euros, domicilide 8 51 Stephen's Green, Dublin 2, D02 VK30, irlande seus le rimdio 641686, compagnie o assurance sutorishe et contrilée
parla Central Bank of ireland (www.centralbank.ie]. XL insurance Company 3£, Succursale frangalse : 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Pans sous le numéro 419408 527,
Administrateurs: P.R. Bradbrook (UK}, JR Harris [UK), B8P Joseph (UK), ¥ Skattery, P. Wilson [UK), D, Palicl-Chehab [FR), J. 0'Neill, H. Browne
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XL Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE 2021
DEKRA « Diagnostics Amiante »

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 419 408
927, succursale francaise de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée 8 St.
Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie d'assurance autorisée et contrdlée par la Central
Bank of Ireland (www.centralbank.ie), atteste que la société :

Dekra Industrial SAS
P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill
CS 70308 - 87008 LIMOGES Cedex

a souscrit auprés de notre compagnie le contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° FR00019980LI
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages
causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au contrat.

Les activités garanties par ce contrat sont notamment: Mission de diagnostics de présence d'amiante dans les
batiments, d'assistance technigue amiante, de mesures d'empoussiérement d’amiante, de coordination SPS lors de
chantiers de désamiantage, de conseils et d’accompagnement amiante, stratégies de prélévements, prélévements et
analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, rapports d'analyse, surveillance de I'air sur le lieu du travail,
logiciels de suivi des analyses et des données de chantier

MONTANT DES NTIES

Dommages immatériels non consécutifs : 4000 000 Euros par sinistre et par année d'assurance

Territorialité : Monde entier sauf USA-Canada
Il est précisé que les montants de garanties :

« Forment |a limite des engagements de |'Assureur pour |'ensemble des réclamations imputables au méme fait
dommageable et quel que soit le nombre d'Assurés au contrat,

« Constituent, lorsque la précision en est faite, l'engagement maximum de |'Assureur pour toutes les
réclamations formulées au cours d'une méme année d'assurance,

« S'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat.

Cette attestation est valable du 1* janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus sous réserve des possibilités de
suspension ou de résiliation du contrat, en cours d’année d'assurance, pour les cas prévus par le Code des Assurances
ou par le contrat.

La validité de la présente attestation, qui ne peut engager I'Assureur au-dela des limites du contrat auquel elle se
référe, cesse pour les risques situés a I'étranger dés lors que l'assurance de ces derniers ne peut étre souscrite
conformément a la législation locale qu'auprés d'assureurs agréés dans la nation considérée.

Fait a Paris, le 28 décembre 2020

4 SOCIAL N 5T §TEPSEN S GREEN = DUBLIN [ILANOR)
PR AT AL CATUEY SERVICES S8 SRS - C B0
ML Insurance Company SE. 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France - Téléphonse : +33 1 56 92 60 00 axaxl.com
AL Insurance Comgany SE, une société européenne au capital de 259 156 B75 euros, domiciliée B St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 VK30, Iande sous be numéng 641686, compagnie d"assuwrance autorisée et contrilée par la
Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), XL Insurance Company SE, Succursale francaise : 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le numérg 419 408 527,
Administrateurs : P.R.Bradbrook [UK), J.R Harris (UK), BRUP_Joseph (UK), ¥.Slattery, P. Wilson [UK), D. Palici-Chehab (FR, J. 0'Neill, H. Browne
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Xk Insurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France, enregistrée au RCS de Paris sous le
numéro 419 408 927, succursale frangaise de XL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259
156 875 euros, domiciliée 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, Dublin 2, Irlande sous le numéro 641686, compagnie
d’assurance autorisée et controlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), atteste que la société :

DEKRA Industrial SAS
P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill
CS T0308- 87008
LIMOGES Cedex

a souscrit auprés de notre Société un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n® FRO00D19980LI
couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes au titre de ce contrat.

Les activités garanties par ce contrat sont les suivantes :

Bureau de contrdle, contrdleur technique, dans tous les domaines de la construction, de la
prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de |la coordination, de |'assistance, de la maintenance,
comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises,
analyses, diagnostics, enquétes, constats, contrdles, vérifications, formation, information, y
compris les diagnostics et contrdles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens
meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations,
les remontées mécaniques, les systémes de sécurité incendie, les navires notamment pour la
délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur I'environnement.

Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélévements, Prélévements et
Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d’analyses Surveillance de l'air sur
le lieu du travail, Logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

Formation, information, animation, assistance a destination du personnel des entreprises dans
les domaines suivants : systéme sécurité incendie, hygiéne et sécurité dans le travail, plans de
prévention, audit de conformité du patrimoine bati, coordination sécurité-santé, mines et
carriéres.

Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé
de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité a 'air de I'enveloppe des batiments et des
réseaux aérauliques.

Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants: slireté de fonctionnement
d’équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production
et maintenance.

Etudes, formations, informations et assistances techniques, administratives et financiéres aux
maitres d’ouvrages dans les domaines liés a 'environnement (eau, air, sol, déchets).

Missions d'assistance & maitrise d'ouvrage, de maitrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose
selon les articles 5 et 6 de I'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.

Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels
pour la gestion technigue et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs
publics et privés.

Soutien au développement de |'activité de contrble des appareils de radiographie des cabinets
dentaires.

A Pexclusion de toute opération, mission et prestation de maitrise d’ceuvre, sauf celles trés
occasionnelles, et sauf celles de maitrise d’ceuvre et de bureau d’études techniques pour la
réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissement desservant des batiments dans le
domaine de l'industrie et des collectivités locales et celles de maitrise d'ceuvre en installations
thermiques et climatigques.

A l'exclusion de toutes activités ou dommages liés d la présence d'amiante.

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France - Telephone: +33 1 56 92 80 00 axaxL.com
AL Insurance Company SE, une société européenne au capital de 259 156 BT5 euros, domiciliée 8 51 Stephen's Green, Dublin 2, D02 VK30, Irlande sous le numéro 641685, compagnie d'assurance sutorisée et
contrélée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie]. XL insurance Company SE, Suceursale frangaise : 61 nue Mstistav Rostropovitch TS01T Paris, France, enregistrbe au RCS de Paris sous le

ruméro 419 408 927,

Administratewrs: P.R.Bradbrook (LK), J.RHarris [UK), BR.P_loseph (UK), Y. Slattery, P. Wilson (LK), D. Palici-Chehab (FR, J. O'Neill, H. Browne
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AMIANTE

MONTANT DES GARANTIES
» RESPONSABILITE CIVILE NON IMP

X% Insurance

UTABLE AUX « FOURNITURES »

(RESPONSABILITE CIVILE GENERALE)

Pour I'ensemble des

dommages "

15.000.000 euros par sinistre dont :

atteintes a l'environnement : 1.525.000 euros par
sinistre et année d'assurance, c¢e montant
comprenant également les dommages matériels et
immatériels

pour Il'ensemble des dommages matériels et
immatériels consécutife ou non consécutifs
15.000.000 euros par sinistre dont 1.525.000 euros
par sinistre pour les dommages immatériels non
consécutif

Faute inexcusable de 'Employeur en France ; 7 500 000
Euros pour I'ensemble des sinistres imputables & une
méme année d'assurance.

»  RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX « FOURNITURES » RESPONSABILITE
CIVILE PROFESSIONNELLE

Pour I'ensemble des 15.

dommages z

000.000 euros par sinistre et année d'assurance dont :

6.000.000 euros par sinistre et année d'assurance pour
I'ensemble des dommages suivants dommages
immatériels non consécutifs et dommages de méme
nature que ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du
Code civil et dont sont responsables le maitre
d'eeuvre et le bureau d'études technigues réputés
constructeurs (en application de l'article 1792-1 1° du
tode civil ) ou le contrdleur technique (tel que défini a
l'article L111-23 du Code de la construction et de
I'habitation) pour les ouvrages listés A l'Article L243-
1-1 du Code des assurances.

Territorialité : Monde entier sauf USA-Canada

Il est précisé que les montants de garanties :

e Forment la limite des engagements de I"Assureur pour I'ensemble des réclamations imputables au méme
fait dommageable et quel que soit le nombre d'Assurés au contrat,

e Constituent, lorsque la précision en est faite, 'engagement maximum de |'Assureur pour toutes les
réclamations formulées au cours d'une méme année d'assurance,

* S'entendent sans préjudice des autres sous-limitations telles que mentionnées au contrat.

Cette attestation est valable du 1* janwier 2021 au 31 décembre 2021 inclus sous réserve des possibilités de
suspension ou de résiliation du contrat, en cours d'année d'assurance, pour les cas prévus par le Code des

Assurances ou par le contrat.

La validité de la présente attestation, qui ne peut engager |'Assureur au-dela des limites du contrat auquel elle se
référe, cesse pour les risques situés a |'étranger dés lors que l'assurance de ces derniers ne peut étre souscrite
conformément a la législation locale qu'auprés d'assureurs agréés dans la nation considérée.

XL Insurance Company SE, 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris, France - Telephone: +33 1 56 92 80 00 axax ¥ IMSURANCE Con

contrélée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie). XL Insurance Compal
Pumnéro 419 408 927,

M Insurance Company SE, une sockété européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée § 52. Stephen's Green, Dublin 2, D02 VN30, Irlande 50us g pug wsTESLAY. HFW
PHEN'S GREEN = | :

Fait a Paris, le 30 décembre 2020

8
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ny SE, Succursale frangaise : 61 nue Mstishav Rostropovitch T5 BCS PARES 413 408 1.

SKGE SOCAL 8 5T STE

RLANDE]
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AMIANTE

P DE KRA ATTESTATION SUR L'HONNEUR DU DIRIGEANT (Article R 2143-3 du C. commande publiquc)

Je soussigné M. Nicolas BOUVIER, Président de la société DEKRA Industrial SAS, SIREN 433 250 834 RCS
Limoges, au capital de 25 060 000 € dont le siége cst 8 LIMOGES (87000) - 19 rue S. Mill — PA Limoges Sud Orange
déclare sur I'honneur que la société n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 2141-1 4 2141-5 et L2141-7 &
L 2141-11 du code de la commande publique en vigueur :

a) Condamnation pénale définitive :

- ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles
222-34 & 222-40; 225-4-1, 225-4-7 ; 313-1, 313-3;314-1; 324-1, 324-5,324-6 ; 421-1 4 421-2-4, 421-5 ; aux articles 432-10,
432-11,432-12 2432-16 ; alarticle 433-1, 433-2, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 , 441-1 2 441-7, 441-9, 445-1 4 445-2-1
et 450-1 du Code pénal, a larticle 1741 & 1743, 1746 ou 1747 du Code général des impdts, et a l'article L. 317-8 du Code de la
sécurité intérieure, ou pour une infraction de méme nature dans un autre Etat de I'Union européenne ;

- ne pas étre exclu des marchés publics, a titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le
fondement des articles 131-10 ou 131-39 du Code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cing ans, d'une condamnation définitive pour les infractions mentionnées aux articles L.
8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du Code du travail, ou pour des infractions de méme
nature dans un autre Etat de I'Union européenne ;

- pour les contrats administratifs, nc pas faire I'objet d'une mesure d'exclusion, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et
R. 8272-11 du Code du travail ;

¢) Obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés :

- étre en régle, au cours de I'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles
L.5212-1aL.5212-11 du Code du travail;

d) Liquidation judiciaire, redressement judiciaire, faillite personnelle:
- ne pas étre admis a une procédure de RJ au sens de l'article L. 631-1 du Code de commerce ou a une procédure équivalente régie
par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation & poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché
public ou de I'accord-cadre ;

- ne pas étre admise & procédure de LJ au sens de l'article L. 640-1 du Code de commerce ou a une procédure équivalente régie par
un droit étranger,

- ne pas étre en état de faillite personnclle en application des articles L. 653-1 a L. 653-8 du méme Code, et ne pas faire l'objet
d'une procédure équivalente régic par un droit étranger ;

) Situation fiscale et sociale :

- avoir, au 31/12 de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui
incombant en matiére fiscale et sociale et acquitté les impdts et cotisations exigibles, ou s'étre acquitté spontanément de ccs
impdts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette datc des
garanties jugées suffisantes.

g) Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour les infractions mentionnées a l'article L.
1146-1 du Code du travail ;

h) 1l est également attester ici en tant que de besoin que la société :

- a fourni des renseignements exacts dans le formulaire DC2, et ses annexes.

- verse les congés payés  ses salariés (non assujettie au réglement d’une cotisation auprés d’une caisse de congés),

- ne fait I’objet d’aucune notification d’inobservation des régles de prévention des accidents du travail par la CRAM,

- fait partie d’un Groupe au sein duquel chaque filiale dispose de son entiére autonomie commerciale et concurrentielle

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 04 janvier 2021 Pour servir et valoir ce que de droit

Pour DEKRA Industrial
Nicolas BOUVIER
Préside
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RESUME NON TECHNIQUE

Ce rapport présente I'étude de sensibilité des milieux réalisée par AECOM en février 2022, au droit de
la station-service SHELL de l'aire de repos de Treillieres Ouest, localisée sur la Route Nationale 137
(sens Rennes-Nantes), sur la commune de Treilliéeres dans le département de
la Loire-Atlantique (44).

Le site est exploité comme station-service par SHELL depuis 1993. La configuration générale de la
station-service n'a pas évolué au cours du temps: les infrastructures pétroliéres et associées
actuellement présentes ont été mises en place a la création de la station-service en 1993. En
complément de ces installations, une cuve enterrée de GPL a été installée en 2000 puis retirée entre
2012 et 2020.

L’étude de sensibilité souligne une sensibilité faible des milieux environnementaux (eaux superficielles,
souterraines, zones naturelles) et 'absence de récepteurs sensibles a proximité immédiate.

A I'exception de la collision de deux poids-lourds survenu le 21 septembre 2021 sur le parking Poids
Lourds, au cours duquel un réservoir de 1 200 litres de gasoil aurait été percé (localisation non définie),
aucun autre incident/accident/déversement ou écart de stock au droit du site n’a été signalé lors de
cette étude ou n’est répertorié dans les bases de données gouvernementales (BASOL, BASIAS,
BARPI). Toutefois, plusieurs zones a risque potentiel de contamination des sols et du sous-sol, n’ayant
fait & ce jour I'objet d’une caractérisation environnementale, ont été identifiées dans le cadre de cette
étude.

Il est par conséquent recommandé la réalisation de 18 sondages de sols de 3 a 6 m de profondeur au
droit des zones a risque potentiel de contamination identifiées dans le cadre de cette étude.

This report presents the sensitivity study carried out by AECOM in February 2022 on the SHELL gas
station in the Treilliéres Ouest service area, located on national road 137, at Treilliéres (Loire Atlantique
— France),

The site has been operated as a retail station by SHELL since 1993. Only few changes have been
noticed since the beginning of the operation. Most of the current petroleum and associated
infrastructures were put in place when the gas station was created in 1993. A LPG UST and its
associated pipes were put in place in 2000 and removed between 2012 and 2020.

The sensitivity study underlines the low sensitivity of environmental media (surface water, groundwater,
natural areas) and the absence of sensitive receptors in the immediate vicinity.

With the exception of the collision of two heavy trucks which occurred on September 21, 2021 in the
truck park, in which a 1,200 L diesel tank would have been pierced, no other incidents/accidents/spills
was reported during this study or is listed in government databases (BASOL, BASIAS, BARPI).
However, several areas of concern, which have not been the subject of environmental characterization
to date, have been identified as part of this study.

Therefore, the realization of 18 boreholes from 3 to 6 meters depth at the right of the potential areas of
concern identified is recommended.
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1. INTRODUCTION
Ce rapport présente les résultats de I'étude de sensibilité des milieux au droit de la station-
service de l'aire de repos de Treillieres Ouest, implantée en bordure de la Route Nationale
n°137 (RN 137), sur la commune de Treilliéres (44).
Ce trongon de la RN 137 est géré par la Direction Interdépartementales des Routes Ouest
(DIRO). Cette étude a été réalisée pour le compte de la Société des Pétroles SHELL
(SHELL), dans le cadre des obligations contractuelles vis-a-vis de la DIRO de fin de sous-
concession du site prévue pour 2023.
1.1 Objectifs
L’objectif de cette étude est de développer un schéma conceptuel préliminaire pour le site,
afin de permettre I'identification des données manquantes et de classer par ordre de priorité
tous travaux ultérieurs relatifs a la collecte d’informations pour vérifier et affiner le schéma
conceptuel.
Ce schéma conceptuel est réalisé grace a :
« [|'évaluation de la probabilité de la présence, de la nature et de I'importance potentielle
d’'une contamination au droit d’un site ;
« I'évaluation des mécanismes de transfert potentiels et des voies de migration par lesquels
la contamination pourrait migrer hors-site ;
« [l'estimation des effets potentiels d’'une contamination sur le site étudié et les zones
environnantes ; et
« l'étude des informations pertinentes en préparation aux travaux de terrain éventuels sur
site.
1.2 Organisation de I’étude
Suite a cette introduction, le rapport est organisé de la maniére suivante :
« le Chapitre 2 liste le programme et les sources d’information consultées dans le cadre de
cette étude ;
« le Chapitre 3 décrit le site, les installations exploitées actuellement et les principales
évolutions du site ;
« le Chapitre 4 définit la sensibilité environnementale du site ;
« le Chapitre 5 décrit le schéma conceptuel préliminaire applicable au site ; et,
« le Chapitre 6 présente les conclusions et les recommandations de cette étude.
Projet N° 60676736 - Référence : PAR-RAP-22-26357A - 1er avril 2022 Page 5
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2. PROGRAMME ET SOURCES D'INFORMATION

L’étude présentée dans ce rapport a compris :

« la réalisation d’'une étude de sensibilité des milieux sur la base de sources de données
pertinentes :

- des photographies aériennes historiques via le site internet remonterletemps.ign.fr
géré par 'IGN" ;

- des bases de données ICPE2, BARPI3, BASIAS*, BASOL® et BSS® du BRGM’ ;

- du site internet de 'INPN?8 qui recense les zones présentant une valeur écologique ;
- des cartes géologiques, hydrogéologiques et topographiques ;

- des données relatives aux usages des eaux souterraines (ARS?®) ;

- des documents d’'urbanismes et servitudes particulieres liées a 'aménagement du
territoire ;

- des documents d’archives disponibles communiqués par I'exploitant ;

- des documents disponibles auprés des institutions administratives suivantes :
o la mairie de Treillieres ;
0 la Préfecture de la Loire-Atlantique ;

o les archives départementales de Loire-Atlantique (44) ;

« laréalisation d’'une visite du site et d’'un entretien avec le responsable de la station-service
le 2 février 2022.

L’Annexe A présente la liste des documents consultés.

" Institut National Géographique, www.geoportail.gouv.fr

2 Installations Classées pour la Protection de I'Environnement www.georisques.gouv.fr/

3 Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels, www.aria.developpement-durable.gouv.fr

4 Inventaire historique de sites industriels et activités de service, basias.brgm.fr

5 Inventaire des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou
curatif, basol.developpement-durable.gouv.fr

6 Banque de données du Sous-Sol, via I'outil Infoterre, infoterre.brgm.fr

" Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres

8 Inventaire National du Patrimoine Naturel, inpn.mnhn.fr

9 Agence Régionale de Santé
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3. DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS
ACTUELLES

La station-service SHELL est localisée au droit de I'aire de repos de Treillieres Ouest, sur la
commune de Treilliéres (44). SHELL dispose d’'un contrat de sous-concession aupres de
I'Etat (DIRO) depuis le 10 février 1993 (date de la signature de la convention de concession)
et exploite depuis la station-service du site. Cette aire de repos comprend une aire de
distribution de carburants d’une superficie de 10 000 m? environ, une aire de stationnement
et de repos d’une superficie de 37 500 m? et un terrain d’'une superficie de 4 600 m? qui devait
initialement accueillir un hotel (source : contrat de concession de février 1993). D’aprés le
site Géoportail, la surface batie de la station-service représente une superficie d’environ
360 m2. La localisation du site est présentée sur la Figure 1.

L’aire de Treillieres Ouest est gérée par la Direction Interdépartementale des Routes Ouest
(DIRO) et correspond aux parcelles n°21 de la section ZA et n°36, 37, 38, 39, 40 et 43 de la
section ZC du cadastre de la commune de Treillieres. D’aprés le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG)
(remplagant les douze PLU communaux) approuvé le 18 décembre 2019 et consulté en
février 202219, I'intégralité de l'aire est localisée en zone Ae, correspondant a des activités
isolées en zone agricole.

Les principales installations présentes actuellement sur le site sont (voir localisation des
repéres sur la Figure 2) :

« un batiment principal (repére 1), comprenant la surface de vente, les sanitaires, les
bureaux, les stockages de marchandise et au sud de celui-ci un local entretien ;

« des pistes de distribution de carburant pour Véhicules Légers (V.L.) (repére 2),
comprenant 3 ilots de distribution multiproduits (pistes 1 a 5) équipés de 5 volucompteurs
dont 2 double-face et 1 mono-face ;

« des pistes de distribution pour Poids Lourds (P.L.) (repére 3), comprenant 3 ilots de
distribution monoproduits (pistes 6 a 9) dont 1 double-face et 2 mono-face, localisées
sous le méme auvent que les pistes V.L.;

« une aire de gonflage V.L. localisée a I'est de la boutique et une aire de gonflage P.L.
localisée au droit de l'ilot de distribution 7/8 des pistes P.L. ;

« un séparateur d’hydrocarbures (repére 4), pour les eaux de ruissellement des pistes de
distribution V.L. et P.L. localisé a environ 10 m au sud-est des flots de distribution V.L. ;

e un parc a cuves (repere 8), comprenant 3 cuves enterrées bi-compartimentées double
enveloppe d’'une capacité de 60 m3 chacune (cuves C1, C2 et C3), revétues d’une
protection anti-corrosion et équipées d’un détecteur de fuite. Ce parc a cuves utilisé pour
le stockage de carburants liquides est localisé au nord des pistes de distribution V.L.. Il
est associé a une zone de dépotage (repére 5) et a des évents (repére 6) localisés au
sud-est et a I'est du parc a cuves. D’aprés les informations disponibles, la Cuve 1 ne
serait plus utilisée ;

10 Dossier du PLUI disponible au lien suivant :
http://plui.cceq.fr/fileadmin/documents/ CCEG/Documents PLUi/4 REGLEMENT/41 REGLT ECRIT/4.1. REGLEMENT ECRI
T _APPROBATION PLUI_CCEG.pdf
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3.1

une cuve enterrée (repere 9), double enveloppe, de 6 m3 bi-compartimentée, utilisée pour
le stockage de fioul domestique (FOD), localisée en bordure ouest du local entretien ;

un groupe électrogene aérien (repére 10) de puissance inconnue, localisé dans le local
entretien, alimenté par la cuve de FOD enterrée ;

un bac a graisse (repére 11), utilisé pour le stockage d’huiles alimentaires usagées en
bordure est de la boutique ;

un manifold (repére 12), situé entre le parc a cuves et les pistes de distribution, et des
canalisations de distribution de carburant ;

un séparateur-débourbeur (repéere 13) localisé a I'est de la boutique.

Le site accueillait par le passé une cuve de GPL aujourd’hui retirée (repére 7).

L’aire de Treilliéres compte également les installations suivantes :

une station d’épuration des eaux usées (composés de 3 lagunes), localisée a 160 m au
sud de la boutique de la station-service ;

des sanitaires publics au sud-ouest de la station-service ;

un transformateur électrique, situé a 30 m au sud-ouest de la boutique.

Principales évolutions historiques du site

Consultations des photographies aériennes

La consultation des photographies aériennes disponibles sur le site internet de 'lGN' a
permis d’observer I'évolution du site entre 1992 et 2012. Une sélection de ces clichés est
présentée en Annexe B.

Ces photographies montrent les principales évolutions suivantes :

avant 1993 : la zone, traversée par la RN 137, est couverte de parcelles agricoles ;

1993 : la station-service est en construction. En mai 1993, la boutique de la station-
service et le transformateur situés a I'ouest de la boutique sont visibles. Le parc a cuves,
les parkings et les deux voies d’évitement - bordant la station a I'ouest et a I'est - sont en
construction. En ao(t 1993, l'auvent couvrant les pistes de distribution, les sanitaires
publics (localisés a I'ouest de la boutique), ainsi que les 3 lagunes localisées au sud de
la station sont visibles. La station-service localisée a 'opposé de la RN 137 est en cours
de construction. Les documents d’archives montrent que I'ouverture de l'aire de repos et
de service a été officiellement actée par 'arrété préfectoral du 24 juin 1993 ;

1996, 1999 : aucune modification importante n’est visible au droit du site. Une structure
s’apparentant a 'antenne météo actuellement présente, est visible en 1996 a I'ouest des
parkings V.L. ;

2004, 2009, 2012 : la cuve enterrée GPL (repére 7 sur la Figure 2) est visible au nord-
est du site sur les clichés datant de 2004, 2009 et 2012 ;

1"

www.remonterletemps.ign.fr
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3.2

3.3

e 2020 : la cuve GPL n’est plus visible.

La configuration générale de la station-service n’a ainsi pas évolué au cours du temps.
Les infrastructures actuelles (pistes V.L. et P.L., boutique, parc a cuves, cuve a fioul
domestique, etc.) ont été mises en place a la création de la station-service en 1993 et n’ont
pas été modifiées depuis cette date.

Incident, accidents, déversements

D’aprés les informations communiquées par le gérant du site lors de la visite, une collision
entre deux poids lourds a eu lieu le 21 septembre 2021 sur le parking poids lourds. Cet
incident a fait 'objet d’un article de presse’?, évoquant un déversement de 1200 litres de
gasoil. Une lance a mousse aurait été utilisée en protection et le déversement aurait été
rapidement maitrisé.

Aucun autre incident/accident/déversement n’a été signalé ou n’est répertorié dans les bases
de données ARIA (BARPI) et BASOL. De méme, aucun écart de stock notable n’a été
communiqueé.

Description et évolution des stockages de carburant

Comme indiqué ci-avant, la station-service compte actuellement 3 cuves enterrées de 60 m?3
pour le stockage de carburant (cuves C1 a C3), ainsi qu’une cuve enterrée bicompartimentée
de 6 m3 pour le stockage de fioul. D’aprés les informations collectées, ces stockages
correspondent a ceux mis en place lors de la création de la station-service en 1993. A
I'exception de I'ajout d’'une cuve GPL a I'est du parc a cuves en 2000'3, aucun ajout de
stockage de carburant n’a été réalisé. Cette cuve de GPL a par la suite été retirée entre 2012
et 2020.

Le « Plan des hydrocarbures » du site datant d’avril 1992 (plan projet) indique que la cuve
enterrée de fioul devait initialement contenir du fioul (3 m3) pour I'alimentation du groupe
électrogene, et des huiles de vidange (3 m?3) en provenance d’un local entretien localisé a
'angle sud-est de la boutique. Les documents d’archives consultés ne permettent pas
d’attester du stockage effectif d’huiles usagées au sein de cette cuve.

Le projet prévoyait également I'installation d’'une cuve de 3 m3 de collecte des condensats a
proximité de la zone de dépotage de carburant, non mise en place d’aprés les plans
disponibles.

Le tableau suivant synthétise les principales informations disponibles concernant les
stockages de carburant actuels et historiques présents sur le site.

12

https://actu.fr/pays-de-la-loire/grandchamps-des-fontaines_44066/axe-rennes-nantes-accident-entre-deux-camions-a-la-

station-service_45089869.html
S D’apres le récépissé de déclaration du 6 avril 2000.
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Date Date Taille des Produits
Stockage ”: . 1 Position Type compartiments | actuellement
d’installation d’enlévement 3 .
(m?) stockés
Cuve C1 1993 NA 40 +20 NC
Cuve C2 1993 NA 40 + 20 GO + SP95
E . Double
MeMe | Enveloppe SP98 + GO (V.
Cuve C3 1993 NA 30 + 30 . (V-
Power Diesel)
Cuve C4 1993 NA 3+3 FOD
Cuve C5 2000 Entre 20126t | Epterrs NC 11,5 GPL
2020
GO : Gasall SP : Essence Sans Plomb GPL: Gaz de Pétrole Liquéfié

NA : non applicable

FOD : Fioul domestique

NC : Non communiqué

D’aprés les données disponibles, les canalisations de transport de carburant associées a

ces cuves sont en acier simple enveloppe.

3.4

Gestion des eaux usées, huileuses et pluviales

Les eaux pluviales potentiellement chargées en hydrocarbures sont collectées en limite est
des pistes de distribution et sont dirigées vers un premier séparateur d’hydrocarbures situé
au sud de la zone de dépotage puis vers un deuxieme séparateur (munis d’obturateurs
automatiques) a 'est de la boutique, en bordure de la voie d’évitement (Cf. Figure 2).

Les eaux en sortie de ces deux séparateurs sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales,
puis vers le bassin de décantation de la station d’épuration (composés de 3 lagunes aérées),
localisée au sud de la station. Ces lagunes récupérent également les eaux usées d’apreés le
dossier de déclaration d’aolt 1992.

4 D’aprés le dossier de déclaration d’ao(t 1992 et données exploitant.
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4. SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU SITE

4.1 Localisation du site

La station-service de l'aire de repos de Treillieres Ouest est localisée au nord-est de
'agglomération de Treillieres, dans le département de Loire-Atlantique (44), en bordure de
la route nationale n°137 (RN 137), dans le sens Rennes-Nantes.

L’environnement immédiat du site est le suivant :

« au nord : des parcelles agricoles et quelques habitations (les plus proches situées a
environ 575 m) ;

e ausud : les parkings de 'aire, une zone boisée paysageére, la station d’épuration de l'aire
de repos, puis des parcelles agricoles et des habitations a 850 m (la Gréhandiere) ;

e« a louest: une antenne météo en bordure du site, des parcelles agricoles et des
habitations a environ 900 m (bourg de Muzon) ;

« alest:laRN 137, l'aire de repos de Treilliéres Est et |la station-service associée (au sud-
est), des parcelles agricoles et 'agglomération de Treillieres a environ 1,5 km.

Les premiéeres habitations sont localisées a environ 575 m au nord du site.

Hormis ces habitations, aucun établissement sensible (hdpital, maison de retraite, école)
n’est recensé dans le voisinage immédiat (périmétre de 1,5 km).

4.2 Voisinage industriel du site

L’état environnemental des sites au voisinage du site SHELL a été étudié via la consultation
des bases de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, a titre préventif ou curatif)
et BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services).

En complément, les incidents technologiques recensés sur la commune de Treilliéres ont été
consultés sur le site de la base de données ARIA du BARPI.

Base de données BASOL

Le site n’a pas été retrouvé sur le site des installations classées’® et n’est par ailleurs pas
répertorié dans la base de données BASOL.

Aucun site BASOL n’est par ailleurs répertorié dans un rayon de 5 km autour du site
(communes de Treillieres, Notre-Dame des Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandschamps
des Fontaines).

Base de données BASIAS

La station-service SHELL est répertoriée dans la base de données BASIAS sous la référence
PAL4401733 sous le nom usuel « Station-service Société des Pétroles SHELL », avec la
description « Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé

15 https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees?page=1
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4.3

(station-service de toute capacité de stockage) » et « Dépdts de liquides inflammables ». La
fiche indique une date de premiére activité au 31 aolt 1992.

Le site BASIAS le plus proche correspond a la station-service localisée de I'autre cété de la
RN 137, sous le nom usuel « Station-service EIf France (SA) », inventorié pour les mémes
activités. La fiche indique une date de premiére activité en date du 1°" octobre 1992.

Le systéme cartographique de la base de données BASIAS consultée sur InfoTerre
répertorie un autre site localisé dans un rayon de 2 km autour de la station. Il s’agit d’'une
décharge d’ordures ménagéres (PAL4401618) localisée a 1,75 km a I'est du site sur la
commune de Treilliéres et dont I'activité est terminée.

Aucune autre source potentielle de fuite d’hydrocarbures ni aucune autre activité
potentiellement polluante n'ont été observées au cours de la visite dans un rayon de 500 m
autour du site.

Base de données ARIA, BARPI

Les incidents recensés sur la commune de Treilliéres ne concernent pas la station-service
SHELL et sont localisés a plusieurs kilometres du site.

Ces incidents comprennent :

« un incendie d’'une concession automobile au cours duquel 2 secouristes ont trouvé la
mort en 2010 ;

« unincendie dans une entreprise de cartonnage d’imprimerie en 2000 ;

« un déversement accidentel d’hydrocarbures en 1994 lors du remplissage d'une cuve de
gazole chez un particulier. Le cours d’eau du Douets (localisé au sud de Treilliéres) est
contaminé ;

« unincendie dans un entrepbt de piéces détachées pour I'automobile.

Contexte hydrologique

Réseau hydrographique local

Le principal cours d’eau présent a proximité du site correspond au Gesvres, localisé a
environ 1,5 km au sud, qui s’écoule régionalement en direction vers I'est puis vers le sud
jusqu’a sa confluence vers I'Erdre.

Hormis le Gesvres, un cours d’eau de faible importance est localisé a environ 650 m a I'ouest
du site, il s’agit du ruisseau des Vallées de la Rouchais qui s’écoule en direction du Sud vers
le Gesvres ou il se jette a environ 1,3 km au sud du site.

Deux ruisseaux intermittents (dont le ruisseau de Pont) sont également situés de l'autre coté
de la RN 137 a environ 800 m au nord et a I'est de la station-service.

Le Gesvres et ses affluents peuvent étre utilisés pour des activités de péche (une partie du
Gesvres étant classé en premiére catégorie piscicole d’aprés I'arrété n°220/SEE/350).

D’aprés les données du SIGES Pays de la Loire, le site fait partie du Bassin versant de
I'estuaire de la Loire (code FRGG022, code national GG022).
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4.4
441

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021, adopté
le 4 novembre 2015 pour le bassin Loire Bretagne a fixé I'atteinte de bon état écologique,
chimique et global en 2021 (absence de délai pour I'état chimique) pour Le Gesvres et ses
affluents depuis la source jusqu’a la confluence avec I'Erdre. Le bilan de la qualité des eaux
effectué en 2020 a mis en évidence un statut médiocre pour 'état chimique et écologique
avec de mauvais parametres-physico chimiques généraux, liés notamment a la présence de
nitrates et de phosphore’6.

L’état des lieux effectué en 2018 dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux Estuaire de la Loire (approuvé par arrété préfectoral du 9 septembre 2009 et révisé
en 2015 pour le rendre compatible avec le SDAGE) indique néanmoins pour le Gesvres que
les masses d’eaux sont majoritairement de bonne a trés bonne qualité pour certains indices
biologiques comme la DBO (Demande Biochimique en Oxygéne), 'IBGN (Indice Biologique,
Global Normalisé), ou I'indice Poisson Rivieres, malgré des classements ponctuels selon les
années en état moyen ou mauvais.

Risque inondation

D’aprés le site Géorisques, le site n’est pas concerné par le risque inondation.

Sensibilité des eaux de surface

Aucun cours d’eau n’a été identifié a proximité immédiate du site excepté le ruisseau de la
Rouchais localisé a 500 m a I'ouest du site.

La présence potentielle de nappes perchées ou de poches d’eaux superficielles liées a la
présence d’argiles limoneux en subsurface peuvent constituer des vecteurs de transferts
vers les eaux de surface.

Néanmoins, les eaux pluviales et huileuses en provenance des pistes de distribution et de
I'aire de dépotage sont traitées sur séparateurs d’hydrocarbures avant rejet dans les lagunes
situés au sud de I'aire de repos.

En outre, il n'a pas été recensé d’'usages sensibles des eaux de surface a proximité
immédiate du site.

Sur la base de ces éléments, la sensibilité aux eaux de surface vis-a-vis d’'une contamination
éventuelle en provenance du site est considérée comme faible.

Contexte géologique et hydrogéologique
Géologie

D’aprés la carte géologique au 1/50 000¢ de Nantes (n°481, BRGM), le site repose sur un
recouvrement de plateaux composés de limons associés a des cailloutis et des argiles
d’altération. Cette formation est issue de matériaux locaux : particules argileuses et
micaceées issues de l'altération du socle cristallin, sables des alluvions anciennes de la Loire
et sables pliocénes.

D’aprés le rapport de géotechnique réalisée en novembre 1992 par Géotechnique Appliquée
au droit de la station-service (batiments et zone parkings), des limons et/ou de la terre
végétale surmonte des argiles brunes avec un aspect schisteux (issus de I'altération des

6 Agence de I'Eau Loire Bretagne
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4.4.2

schistes sous-jacents, débités en feuillets), observée entre 0,4 et 1 m de profondeur, puis
des schistes grisatres (observée a partir de 2,40 a 5 m de profondeur). Un niveau d’eau a
été observée vers 5,60 m au droit d’'un des cinq sondages réalisés. Le rapport mentionne
que la nature argileuse des terrains (faiblement perméables) peut favoriser la génération de
circulation d’eaux superficielles dans les limons en période de pluie.

Selon la banque de données du sous-sol du BRGM (InfoTerre), un sondage a 6 m a été
réalisé en bordure immédiate du site (référencé BSS001GPSH) le 11 aodt 1979, mettant en
évidence la présence de terre végétale brunatre sur 40 cm d’épaisseur, des argiles peu
plastiques grisatres jusqu'a 70 cm de profondeur, des micaschistes sériciteux ocres a
blanchatres avec des insertions de quartz jusqu’a 4,50 m puis des schistes gris a jaunes
jusqu’a 6 m de profondeur. Aucune arrivée d’eau n’a été rencontrée lors de la foration.

Hydrogéologie

D’aprés la base de données des limites des systémes aquiféres (BD LISA - fiche 175 AG),
le site repose sur I'entité hydrogéologique intitulé « Socle du massif armoricain dans le bassin
versant de I'Erdre et ses affluents ». Les formations du massif armoricain (formations
cristallines) sont composées de roches métamorphiques (en particulier gneiss et
micaschistes) et constituent des aquiféres dits de socles fissurés a nappe libre.

Le modéle conceptuel d’aquiféere de socle comporte :

« un aquifére de sub surface de roche altérée (réservoir) contenu dans les formations

argileuses et argilo-limoneuses, en relation direct avec les cours d’eaux présents dans la
zone. En fonction du degré d’argilosité des altérites, ce réservoir peut-étre plus ou moins
continu. Cette ressource est peu productive, présente d’importantes fluctuations
saisonniéres et est sensible aux contaminations de surface ; et

« unaquifére de roche saine plus épais ou les circulations d’eaux sont déterminées par les

réseaux de fissures ou fractures. Cet aquifére est isolé partiellement a sa surface par les
altérites argileuses qui le protégent notamment d’éventuelles pollutions de surface. La
documentation disponible mentionne des débits d’exploitation variables en fonction de la
densité des fissures de la roche saine, pouvant atteindre plusieurs dizaines de md/h
lorsque les fissures sont bien développées.

Il convient de rappeler que d’apres les données issues du rapport géotechnique réalisée en
novembre 1992 par Géotechnique Appliquée au droit de la station-service, une arrivée d’eau
avait été rencontrée au droit d’'un des cinq sondages réalisés, vers 5,60 m de profondeur
dans les schistes argileux (sondages forés entre 6 a 11 m de profondeur).

Les chroniques piézométriques dans la région Nantaise'” (Derval et Mouzillon) indique un
niveau de la nappe du socle compris entre 32 et 45 m de profondeur. A noter que la nature
méme de I'aquifére (socle fissuré) ne permet pas de définir aisément un sens d’écoulement
de I'eau. Le sens local d’écoulement des eaux souterraines n’est pas connu.

Informations communiquées par ’Agence Régionale de Santé (ARS)

D’aprés les informations communiquées par 'ARS Pays de Loire consultée en février 2022,
aucun captage destiné a 'Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est recensé dans un
périmétre de 5 km autour du site. Le site n’est par ailleurs pas localisé au sein d’un périmétre
de protection de captage AEP.

7 Rapport Final - Profondeur des eaux souterraines sur le territoire de Nantes Métropole — BRGM/RP — 56938-FR — Juin 2009

Projet N° 60676736 - Référence : PAR-RAP-22-26357A - 1er avril 2022 Page 14

Rapport préliminaire



Rapport — Société des Pétroles SHELL, Station-service de I'aire de repos de
Treilliéres Ouest, Treilliéres (44)
Etude de sensibilité des milieux

D’aprés la base de données InfoTerre du BRGM, consultée en février 2022, environ 100
puits et forages sont répertoriés dans un rayon de 5 km autour du site.

Parmi les ouvrages répertoriés, sont recensés :

« 58 ouvrages, forés ou utilisé dans le cadre d’'un besoin de chauffage/pompe a chaleur ;
le plus proche étant localisé a plus de 1 km du site ;

e 28 ouvrages exploités pour un usage individuel ; le plus proche étant localisé a plus de
2 km du site ;

« 3 ouvrages utilisés pour des besoins agricoles (y compris alimentation de cheptel), situés
a plus de 4 km du site ;

« 11 ouvrages, dont 'usage n’est pas précisé, dont 3 mentionnés comme non exploités
actuellement. Le plus proche est localisé a plus de 2 km du site.

Aucun ouvrage n’est exploité au droit du site ou a proximité immédiate du site. Il estimportant
de souligner que la base de données InfoTerre n’est pas régulierement mise a jour et peut
étre incompléte.

Sensibilité des eaux souterraines

Comme indiqué ci-avant, I'aquifére superficiel des altérites est peu productif, présente
d’'importantes fluctuations saisonniéres et est sensible aux contaminations de surface.

Compte tenu de la profondeur attendue des eaux souterraines contenues dans la roche saine
(environ 30 m), de la nature du réservoir (fissuré) et de la présence d’un niveau faiblement
perméable sus-jacent (altérites argileuses), la vulnérabilité de cet horizon aquifére vis-a-vis
d’'une contamination en surface est considérée comme modérée.

Comme indiqué ci-avant, aucun usage sensible des eaux souterraines n’a été recensé a
proximité du site, aucun captage AEP n’est notamment présent dans un rayon de 5 km autour
du site.

Au regard de ces éléments, la sensibilité des eaux souterraines par rapport au site est
considérée comme faible & modérée.

4.5 Zones naturelles protégées

Les zones naturelles protégées peuvent étre classées en ZICO (Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux), et en Zone Natura 2000 de deux types: ZPS (Zone de
Protection Spéciale — Directive « Oiseaux ») ou ZSC (Zone Spéciale de Conservation —
Directive « Habitat »). Par ailleurs, les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérét Faunistique et
Floristique) visent a identifier et décrire les secteurs de grand intérét (type |) ou les ensembles
naturels riches (type II).

D’aprés les données de I'Inventaire National du Patrimoine Naturel consultées sur le site
Geéoportall, le site n’est pas localisé au sein d’'une zone naturelle protégée ou remarquable.

Les zones naturelles les plus proches sont :

« la ZNIEFF de type 1: Vallée de Gesvres (identifiant 52001392), localisée a environ
500 m a I'ouest et 1,5 km au sud ;

Projet N° 60676736 - Référence : PAR-RAP-22-26357A - 1er avril 2022 Page 15

Rapport préliminaire



Rapport — Société des Pétroles SHELL, Station-service de I'aire de repos de

Treilliéres Ouest, Treilliéres (44)
Etude de sensibilité des milieux

« la ZNIEFF de type 2 : Zone bocagére relictuelle d’'Héric et de Notre-Dame des Landes
(identifiant 520120039), localisé a environ 2,5 km a I'ouest du site.

De par leur distance par rapport au site (> 500 m du site), ces zones naturelles apparaissent
faiblement vulnérables vis-a-vis d’'une contamination provenant du site.

4.6 Qualité environnementale du site

A ce jour, aucune étude environnementale n’a été réalisée au droit du site.
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5. SCHEMA CONCEPTUEL PRELIMINAIRE

Conformément a la méthodologie frangaise de gestion des sites et sols pollués établie en

février 2007 par le Ministéere en charge de I'Environnement, la réalisation d’'un schéma

conceptuel a pour objectif de préciser :

« les « sources de contamination » avérées ;

o les récepteurs potentiels ;

« les voies de transfert possibles entre les sources et les récepteurs, et les voies
d’exposition pour ces récepteurs.

En effet, pour qu’'un risque puisse exister, il est nécessaire qu’une voie de transfert et une

voie d’exposition permettent aux substances présentes dans la source de parvenir jusqu’a

un récepteur ou a une cible.

Les zones a risque potentiel de contamination par des hydrocarbures identifiées dans le

cadre de cette étude sont synthétisées ci-aprés :

« les pistes de distribution de carburant pour V.L. et P.L. ;

e le parc a cuves, composé de trois cuves enterrées de stockage de carburant, double-
enveloppe, d’une capacité de 60 m3 chacune ;

« le manifold et les canalisations de transport de carburant ;

« la zone de dépotage du parc a cuves ;

« la cuve de FOD, enterrée, double enveloppe, de 6 m3, ayant pu contenir des huiles de
vidange, et le groupe électrogéne associé ;

e lelocal entretien ; et

e le réseau de récupération des eaux huileuses et les séparateurs
d’hydrocarbures/débourbeur.

Comme indiqué précédemment, ces zones a risque potentiel n‘ont a ce jour fait I'objet

d’aucune caractérisation environnementale.

Le schéma conceptuel préliminaire du site établi sur la base de ces éléments et de I'étude

de sensibilité¢ des milieux présentée au Chapitre 4, est décrit ci-apres et synthétisé en

Figure 3.
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce rapport présente I'étude historique et documentaire du site de la station-service SHELL
réalisée par AECOM en février 2022, au droit de l'aire de service de Treillieres Ouest,
localisée sur la Route Nationale 137 (sens Rennes-Nantes), sur la commune de Treillieres
dans le département de la Loire-Atlantique (44).

Le site est exploité comme station-service par SHELL depuis 1993. La configuration générale
de la station-service n’a pas évolué au cours du temps. Les infrastructures pétrolieres et
associées actuellement présentes sur le site ont été mises en place a la création de la station-
service en 1993 et n'ont pas été modifiées depuis. Une cuve GPL a néanmoins été mise en
place en 2000 puis retirée entre 2012 et 2020.

L’étude de sensibilité souligne une sensibilité faible des milieux environnementaux (eaux
superficielles, souterraines, zones naturelles) et I'absence de récepteurs sensibles a
proximité immeédiate.

A I'exception de la collision de deux poids-lourds survenu le 21 septembre 2021 sur le
parking Poids Lourds, au cours duquel un réservoir de 1 200 litres de gasoil aurait été percé
(localisation exacte non définie), aucun autre incident/accident/déversement ou écart de
stock n’a été signalé lors de cette étude ou n’est répertorié dans les bases de données
gouvernementales (BASOL, BASIAS et BARPI). Toutefois, plusieurs zones a risque potentiel
de contamination des sols et du sous-sol ont été identifiées dans le cadre de cette étude ;
ces zones n‘ayant a ce jour fait I'objet d’aucune caractérisation environnementale.

Il est par conséquent recommandé la réalisation d’investigations de sol, selon le programme
prévisionnel suivant :

Sondages prési;oig:‘nnﬁ; r(m) Zone arisque potentiel de contamination
A1a A7 3 Pistes V.L. et P.L. actuelles
A8 a A12 6 Manifold actuel et parc a cuves
A13 3 Zone de dépotage du parc a cuves
A14 et A15 3 Séparateurs d'hydrocarbures / débourbeur
A16 et A17 4 Cuve de fioul et groupe électrogéne associé
A18 3 Local entretien

La Figure 4 présente I'emplacement prévisionnel des investigations de terrain proposées.

Sur la base de I'étude de sensibilité des milieux, il n’est pas envisagé a ce stade I'installation
de piézométre au droit du site. Si un impact significatif était identifié lors de la réalisation des
sondages de sol, ou que les observations terrains le justifiaient, la pose de piézomeétre(s) sur
site pourrait étre envisagée.
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LIMITATIONS DU RAPPORT

AECOM France a préparé ce rapport pour l'usage exclusif de Société des Pétroles SHELL
conformément a la proposition commerciale d'AECOM France PAR-A601-21-22602 référencée n° PAR-
PRO-21-26135 selon les termes de laquelle nos services ont été réalisés. Le contenu de ce rapport
peut ne pas étre approprié pour d'autres usages, et son utilisation a d'autres fins que celles définies
dans la proposition d'AECOM France, par Société des Pétroles SHELL ou par des tiers, est de I'entiere
responsabilité de I'utilisateur. Sauf indication contraire spécifiée dans ce rapport, les études réalisées
supposent que les sites et installations continueront a exercer leurs activités actuelles sans changement
significatif. Les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport sont basées sur des
informations fournies par le personnel du site et les informations accessibles au public, en supposant
que toutes les informations pertinentes ont été fournies par les personnes et entités auxquelles elles
ont été demandées. Les informations obtenues de tierces parties n'ont pas été vérifiées par AECOM,
sauf mention contraire dans le rapport.

Lorsque des investigations ont été réalisées, le niveau de détail requis pour ces derniéres a été limité
pour atteindre les objectifs fixés par le contrat. Les résultats des mesures effectuées peuvent varier
dans I'espace ou dans le temps, et des mesures de confirmation doivent par conséquent étre réalisées
si un délai important est observé avant I'utilisation de ce rapport.

Ce document n’est pas rédigé selon la norme sol NFX 31-620, bien que la société AECOM soit certifiée
pour les domaines A et B selon cette norme.
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Annexe A : Sources d’informations et
documents consultés
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Source Date de _Ia Document Date du document Expéditeur Destinataire
consultation
Dossier de déclaration 10 aolt 1992 SHELL Préfecture de Loire - Atlantique
Dossier de demande de permis de construire Aolt 1992 Mairie SHELL
Contrat de concession Etat/ SHELL Février 1993 Etat SHELL
EproﬂaUyon e't sécurité - Plan de Juin 1993 SRC ETN2 Dlrectlon, Depar‘tementale de
'aménagement I'Equipement
Arrété de mise en exploﬂatpn de l'aire de Juin 1993 Préfecture de Loire-Atlantique Mairie, Dlre‘ctlon. Départemental
repos et de service de 'Equipement
Proces—verbaldc,jlfssarlws“(:('a résistance et Juin 1993 CASADEI SHELL
Exploitant Janvier 2022 Sossior de @ et?nc/ e|.e -~
ossier de réception / mise en service le
21/11/2000 Novembre 2000 BUTAGAZ SHELL
Plan de masse (projet)
Plan d’ensemble (projet) Mars /avril1992 SCPA Bellet et De Pina SHELL
Plan des Hydrocarbures (projet)
Plan de masse ameénagements projetes Mars 2000 Atelier Bellet et De Pina BUTAGAZ / SHELL
(dossier d’installation GPL)
Plan de masse Juin 2011 INGEOLE CONSULTING SHELL
Déclaration d’intention de création d’un point 21 novembre 1988 Dlrecflon generale del |ndu§tr!e et SHELL
de vente de carburants de 'aménagement du territoire
Dossier de déclaration 10 aodt 1992 SHELL Préfecture de Loire - Atlantique
Accuse de réception du dossier de 24 a0t 1992 Préfecture de Loire - Atlantique SHELL
déclaration
Transmission du dossier de déclaration 31 aolt 1992 Préfecture de Loire - Atlantique Mairie de Treillieres
Archives . Certificats d’essai des cuves 17 novembre 1992 Robine Industrie SHELL
départementales de Visite le 3 Arrété préfectoral de mise en exploitation de
P février 2022 P P 24 juin 1993 Préfecture de Loire - Atlantique SHELL

Loire Atlantique

I'aire de repos et de service

Transmission des certificats de conformité et
plans de recollement

30 aolt 1993

SHELL

Préfecture de Loire — Atlantique

Récépissé de déclaration 6 avril 2000 Préfecture de Loire - Atlantique SHELL
Dossier de déclaration installation GPL 15 février 2000 SHELL Préfecture de Loire — Atlantique
Demande d’antériorité 4 avril 2011 SHELL Préfecture de Loire - Atlantique

Bénéfice d’antériorité

25 juillet 2011

Préfecture de Loire - Atlantique

SHELL
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Date de la

Source . Document Date du document Expéditeur Destinataire
consultation
Mise en place d’'un mode de distribution de
carburants en libre-service sans surveillance 2 décembre 2014 Préfecture de Loire - Atlantique SHELL
Archives Visite e 3 entre 22h et6 h
départementales de févlzlef 26022 Plan des hydrocarbures Avril 1992 SCPA Bellet et De Pina SHELL
Loire Atlantique Plan d’ensemble Avril 1992 SCPA Bellet et De Pina SHELL
Plans Nivellement VRD Eclairage 5 mai 1992 SCPA Bellet et De Pina SHELL
Plan de la cuve GPL Novembre 1998 Robine Industrie Butagaz/SHELL
Par courriel
Mairie de Treillieres le Aucun document disponible - - -
20/01/2022
) . Par courriel
Prefecture de Loire- | |\ 4 janvier Bénéfice d'antériorité 2 septembre 2016 ] -
Atlantique
2022
Site internet de la
communauté de Plan local d’'urbanisme intercommunal -
communes d’Erdre 07/02/2022 Document approuvé le 18 décembre 2019 07/02/2022 i i
et de Gesvres
InfoTerre (BRGM) 09/02/2022 http://infoterre.brgm.fr - - -
BARPI 08/02/2022 Aria.developpement-durable.gouv.fr - - -
GEOPORTAIL 08/02/2022 http://geoportail.gouv.fr
BASIAS, BASOL et 08/02/2022 Inventaire des sites - - -
ICPE
SIGES Loire 09/02/2022 Données sur .|?S ma’ss.es d’'eau et la ) ) )
Bretagne piézométrie
Carte géologique 08/02/2022 BRGM n°0481, Nantes, 1/50 000 . ] -
de la zone et notice
Photographies 07/02/2022 |  Géoportaill IGN remonterletemps.ign.fr - - .
aériennes
Agence Régionale Par courriel
dg Santé (A?RS) le Captages AEP dans les environs - ARS -
08/02/2022

Projet N° °60676736 - Référence : PAR-RAP-22-26357A - 1er avril 2022

Rapport préliminaire



http://infoterre.brgm.fr/
http://geoportail.gouv.fr/

Rapport — Société des Pétroles SHELL, Station-service de I'aire de repos de
Treillieres Ouest, Treilliéres (44)
Etude de sensibilité des milieux

Annexe B: Seélection de photographies
aériennes historique
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Photographie du 18 mai 1992
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Annexe C : Inventaire des sites BASIAS répertoriés dans un rayon de 2 km autour du site

Coordonnées

Référence du
site

X Y

Raison
sociale

Nom usuel (en gras) /
Libellé de I'activité

Adresse

Localisation / site

Commune indiquée
sur BASIAS

Distance
approximative

(m)

Orientation

Remarque / commentaire

PAL4401733

348707 | 6703366

Station Société des Pétroles Shell /
Commerce de gros, de détail, de désserte
de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de
stockage) / Dépéts de Liquides
Inflammables

RN 137, Treilleres

Treilleres

Date début d'activité : 31/08/1992

PAL4401724

348715 | 6703371

Station EIf France/ Commerce de gros, de
détail, de désserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute
capacité de stockage) / Dépét de liquides
inflammables

RN 137, Treilleres

Treilleres

150

Est

Date de début d'activité : 01/10/1992

PAL4401618

350431 | 6703136

Décharges d'0.M./ Collecte et stockage
des déchets non dangereux dont les
ordures ménageéres

Rue de la Guinguette

Treilleres

1750

Est

Activité terminée
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1 Introduction

Ce rapport présente la méthodologie et les résultats de la campagne d’investigations
environnementales effectuée par AECOM France (AECOM) en juin 2023, au droit de la station-service,
exploitée par SHELL France (SHELL) sur I'aire de repos de Treilliéres Ouest, implantée en bordure de
la Route Nationale n°137 (RN 137), sur la commune de Treilliéres (44).

Ce trongon de la RN 137 est géré par la Direction Interdépartementales des Routes Ouest (DIRO).
Cette étude a été réalisée pour le compte de SHELL, dans le cadre des obligations contractuelles vis-
a-vis de la DIRO de fin de sous-concession du site prévue en 2023.

1.1 Objectifs de I'étude

Les investigations présentées dans ce rapport font suite & une étude de sensibilité des milieux, réalisée
par AECOM (Rapport référencé PAR-RAP-22-26357A daté d’avril 2022).

Aucune étude environnementale n’ayant été réalisée a ce jour au droit de la station-service SHELL de
Treillieres Ouest, I'objectif de la mission est ainsi de procéder a la caractérisation environnementale
des sols au droit du site, notamment au droit des zones a risque potentiel de contamination identifiées

lors de I'étude de 2022.

1.2 Organisation du rapport

Au-dela de cette introduction, ce document est organisé de la maniére suivante :

e le Chapitre 2 présente une description du site ;

e le Chapitre 3 rappelle le contexte environnemental du site ;

e le Chapitre 4 présente la méthodologie des investigations réalisées ;
e le Chapitre 5 fournit les résultats de ces investigations ;

e Le Chapitre 6 présente le Schéma conceptuel du site actualisé sur la base des informations
disponibles ; et

e le Chapitre 7 présente la synthése de I'étude.

Préparé pour: SHELL France 5 A--COM
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2 PRESENTATION DU SITE

2.1 Information sur le site

La station-service SHELL est localisée au droit de I'aire de repos de Treilliéres Ouest, surla commune
de Treilliéres (44). SHELL dispose d’un contrat de sous-concession auprés de [Etat (Direction
Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO)) depuis le 10 février 1993 (date de la signature de la
convention de concession) et exploite depuis la station-service du site.

D’aprés le contrat de concession de février 1993, cette aire de repos comprend une aire de distribution
de carburants d’une superficie de 10 000 m? environ, une aire de stationnement et de repos d’une
superficie de 37 500 m? et un terrain d'une superficie de 4 600 m? qui devait initialement accueillir un
hotel. D’aprés le site Géoportail, la surface batie de la station-service représente une superficie
d’environ 360 m?2. La localisation du site est présentée sur la Figure 1.

L’aire de Treilliéres Ouest correspond aux parcelles n°21 de la section ZA et n°36, 37, 38, 39, 40 et 43
de la section ZC du cadastre de la commune de Treilliéres. D'aprés le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG) (remplagant les
douze PLU communaux) approuvé le 18 décembre 2019 et consulté en juillet 2023", l'intégralité de
l'aire est localisée en zone Ae, correspondant a des activités isolées en zone agricole.

2.2 Infrastructures

Les principales installations présentes actuellement sur le site sont (voir localisation des repéres sur la
Figure 2) :

e un batiment principal (repére 1), comprenant la surface de vente, les sanitaires, les bureaux, les
stockages de marchandise et au sud de celui-ci un local entretien ;

e des pistes de distribution de carburant pour Véhicules Légers (V.L.) (repére 2), comprenant 3 ilots
de distribution multiproduits (pistes 1 a 5) équipés de 5 volucompteurs dont 2 double-face et 1
mono-face ;

e des pistes de distribution pour Poids Lourds (P.L.) (repére 3), comprenant 3 ilots de distribution
monoproduits (pistes 6 a 9) dont 1 double-face et 2 mono-face, localisées sous le méme auvent
que les pistes V.L,;

e une aire de gonflage V.L. localisée a I'est de la boutique et une aire de gonflage P.L. localisée au
droit de l'ilot de distribution 7/8 des pistes P.L. ;

e unséparateur d’hydrocarbures (repére 4), pour les eaux de ruissellement des pistes de distribution
V.L. et P.L. localisé a environ 10 m au sud-est des flots de distribution V.L. ;

e un parc a cuves (repére 8), comprenant 3 cuves enterrées bi-compartimentées double enveloppe
d’'une capacité de 60 m® chacune (cuves C1, C2 et C3), revétues d’une protection anti-corrosion
et équipées d’'un détecteur de fuite. Ce parc a cuves utilisé pour le stockage de carburants liquides
est localisé au nord des pistes de distribution V.L.. Il est associé a une zone de dépotage (repére
5) et a des évents (repére 6) localisés au sud-est et a I'est du parc a cuves. D'aprés les informations
disponibles, la Cuve 1 ne serait plus utilisée ;

e une cuve enterrée (repére 9), double enveloppe, de 6 m® bi-compartimentée, utilisée pour le
stockage de fioul domestique (FOD), localisée en bordure ouest du local entretien ;

e un groupe électrogéne aérien (repére 10) de puissance inconnue, localisé dans le local entretien,
alimenté par la cuve de FOD enterrée ;

e unbac a graisse (repére 11), utilisé pour le stockage d’huiles alimentaires usagées en bordure est
de la boutique ;

' Dossier du PLUi disponible au lien suivant :
http://plui.cceg.frifileadmin/documents/CCEG/Documents PLUiI/4 REGLEMENT/41 REGLT ECRIT/4.1. REGLEMENT ECRI

T_APPROBATION_PLUI_CCEG.pdf
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e unmanifold (repére 12), situé entre le parc a cuves et les pistes de distribution, et des canalisations
de distribution de carburant ;

e  un séparateur-débourbeur (repére 13) localisé a I'est de la boutique.

Le site accueillait par le passé une cuve de GPL aujourd’hui retirée (repére 7).

D’aprés les données disponibles?, la configuration générale de la station-service n’a pas évolué au
cours du temps. Les infrastructures actuelles (pistes V.L. et P.L., boutique, parc a cuves, cuve a fioul
domestique, etc.) ont été mises en place a la création de la station-service en 1993 et n'ont pas été
modifiées depuis cette date. Par ailleurs, a I'exception de I'ajout d’une cuve GPL a I'est du parc a cuves
en 20003 (et retirée en 2012), aucun ajout de stockage de carburant n’a été réalisé.

2.3 Incidents / accidents

D’aprés les informations communiquées par le gérant du site lors de la visite effectuée le 4 février 2022,
une collision entre deux poids lourds a eu lieu le 21 septembre 2021 sur le parking poids lourds. Cet
incident a fait I'objet d’un article de presse?, évoquant un déversement de 1200 litres de gasoil. Une
lance & mousse aurait été utilisée en protection et le déversement aurait été rapidement maitrise.

Selon la base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau
d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) consultée en juillet 2023, 4 accidents sont
recensés sur la commune de Treilliéres mais aucun n’a été recensé au droit du site. De méme, aucun
écart de stock notable n’a été communiqué.

2 Rapport AECOM référencé PAR-RAP-22-26357A du 1¢" avril 2022 — Etude de sensibilité
3 D'apres le récépissé de déclaration du 6 avril 2000.
& https://actu.fr/pays-de-la-loire/grandchamps-des-fontaines_44066/axe-rennes-nantes-accident-entre-deux-camions-a-la-

station-service_45089869.html
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3 Contexte environnemental et sensibilité

Les paragraphes suivants présentent une synthése des données relatives au contexte environnemental
du site, détaillées dans le rapport d’étude de sensibilité des milieux préparé par AECOM en avril 2022
(Cf. Rapport référencé PAR-RAP-22-26357A), actualisées le cas échéant.

3.1 Environnement du site

La station-service de l'aire de repos de Treilliéres Ouest est localisée au nord-est de I'agglomération
de Treillieres, dans le département de Loire-Atlantique (44), en bordure de la route nationale n°137
(RN 137), dans le sens Rennes-Nantes.

L’environnement immédiat du site est le suivant :

e au nord: des parcelles agricoles et quelques habitations (les plus proches situées a environ
575 m);

e ausud : les parkings de l'aire, une zone boisée paysagére, la station d’épuration de l'aire de repos,
puis des parcelles agricoles et des habitations a 850 m (la Gréhandiére) ;

e & l'ouest: une antenne météo en bordure du site, des parcelles agricoles et des habitations a
environ 900 m (bourg de Muzon) ;

e alest:laRN 137, l'aire de repos de Treilliéres Est et la station-service associée (au sud-est), des
parcelles agricoles et 'agglomération de Treilliéres a environ 1,5 km.

Les premiéres habitations sont localisées a environ 575 m au nord du site. Hormis ces habitations,

aucun établissement sensible (hopital, maison de retraite, école) n’est recensé dans le voisinage

immédiat (périmétre de 1,5 km).

3.2 Etat environnemental des sites voisins

L’état environnemental des sites au voisinage de la station-service a été étudié grace a la consultation
du site Georisques.gouv.fr du Ministére en charge de [I'Environnement, via [linformation de
Padministration concernant une pollution suspectée ou avérée (correspondant a la base de données
sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, & titre
préventif ou curatif (ex BASOL)) et CASIAS (Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de

Services) en avril 2023.

Base de données concernant une pollution suspectée ou avérée

Le site n'est pas répertorié dans la base de données de Géorisques. Aucun site n’est par ailleurs
répertorié sur la commune de Treilliéres. Le site le plus proche est situé a 2,5 km au nord-est du site
sur la commune de Granchamps-des-Fontaines (référencé n°SSSP572021011). Il correspond a une
ancienne installation de regroupement et de tri de déchets métalliques dont I'activité a cessé en avril

2021.
Base de données CASIAS

La station-service SHELL est répertoriée dans la base de données CASIAS sous la référence
PAL4401733 sous le nom usuel « Station-service Société des Pétroles SHELL », avec la description
« Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de
toute capacité de stockage) » et « Dépdts de liquides inflammables ». La fiche indique une date de

premiére activité au 31 aolt 1992.

Le site BASIAS le plus proche correspond a la station-service, référencée PAL4401724, localisée de
l'autre coté de la RN 137, sous le nom usuel « Station-service EIf France (SA) », inventorié pour les
mémes activités. La fiche indique une date de premiére activité en date du 1°" octobre 1992.

Le systéme cartographique de la base de données CASIAS répertorie un autre site localisé dans un
rayon de 2 km autour de la station. Il s’agit d'une décharge d’ordures ménagéres (PAL4401618)
localisée a 1,75 km a I'est du site sur la commune de Treilliéres et dont I'activité est terminée.

Préparé pour: SHELL France 8 AECOM
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3.3 Contexte hydrologique

Le principal cours d’eau présent & proximité du site correspond au Gesvres, localisé & environ 1,5 km
au sud, qui s’écoule régionalement en direction vers I'est puis vers le sud jusqu'a sa confluence vers

PErdre.

Hormis le Gesvres, un cours d’eau de faible importance est localisé a environ 650 m & l'ouest du site,
il s'agit du ruisseau des Vallées de la Rouchais qui s'écoule en direction du Sud vers le Gesvres ot il
se jette a environ 1,3 km au sud du site.

Deux ruisseaux intermittents (dont le ruisseau de Pont) sont également situés de l'autre c6té de la RN
137 & environ 800 m au nord et a I'est de la station-service.

Sur la base de ces éléments et considérant le traitement des eaux pluviales et huileuses sur
séparateurs d’hydrocarbures avant rejet dans les lagunes situés au sud de l'aire de repos, la sensibilité
aux eaux de surface vis-a-vis d’une contamination éventuelle en provenance du site est considérée

comme faible.

3.4 Contexte géologique

D’aprés la carte géologique au 1/50 000° de Nantes (n°481, BRGM), le site repose sur un recouvrement
de plateaux (LP) composés de limons associés & des cailloutis et des argiles daltération (Figure B).
Cette formation est issue de matériaux locaux, en particulier des particules argileuses et micacees
issues de l'altération du socle cristallin, des sables des alluvions anciennes de la Loire et des sables

pliocénes.

3.5 Contexte hydrogéologique

D’aprés la base de données des limites des systémes aquiféres (BD LISA - fiche 175 AG), le site repose
sur I'entité hydrogéologique intitulé « Socle du massif armoricain dans le bassin versant de I'Erdre et
ses affluents ». Les formations du massif armoricain (formations cristallines) sont composées de roches
métamorphiques (en particulier gneiss et micaschistes) et constituent des aquiféres dits de socles

fissurés a nappe libre.
Le modéle conceptuel d’aquiféere de socle comporte :

e un aquifére de subsurface de roche altérée (réservoir) contenu dans les formations argileuses et
argilo-limoneuses, en relation directe avec les cours d’eaux présents dans la zone. En fonction du
degré d’argilosité des altérites, ce réservoir peut-étre plus ou moins continu. Cette ressource est
peu productive, présente dimportantes fluctuations saisonnieres et est sensible aux

contaminations de surface ; et

e un aquifére de roche saine plus épais oU les circulations d’eaux sont déterminées par les réseaux
de fissures ou fractures. Cet aquifére est isolé partiellement a sa surface par les altérites argileuses
qui le protégent notamment d'éventuelles pollutions de surface. La documentation disponible
mentionne des débits d’exploitation variables en fonction de la densité des fissures de la roche
saine, pouvant atteindre plusieurs dizaines de m%h lorsque les fissures sont bien développées.

Les chroniques piézométriques dans la région Nantaise® (Derval et Mouzillon) indique un niveau de la
nappe du socle compris entre 32 et 45 m de profondeur. A noter que la nature méme de l'aquifére (socle
fissuré) ne permet pas de définir aisément un sens d'écoulement de I'eau. Le sens local d’écoulement

des eaux souterraines n’est pas connu.

A 'exception d’une poche d’eau observée localement au droit du sondage A12, aucune venue d'eau
souterraine n’a été observée au des sondages réalisés droit du site en juin 2023.

5 Rapport Final - Profondeur des eaux souterraines sur le territoire de Nantes Métropole — BRGM/RP — 56938-FR — Juin 2009
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3.6 Utilisation des eaux souterraines

3.6.1 Alimentation en Eau Potable (AEP) — Données ARS

D’aprés les informations de Atlasanté-Cart'eaux, les captage AEP actifs les plus proches du site sont
localisés a 14 km au nord-est du site. Le site n’est pas inclus dans leurs périmétres de protection.

3.6.2 Autres usages — Données Infoterre

D’aprés la base de données InfoTerre du BRGM, consultée en juillet 2023, environ 112 puits et forages

en exploitation sont répertoriés dans un rayon de 5 km autour du site.

Parmi les ouvrages répertoriés, sont recensés :

e 59 ouvrages, forés ou utilisé dans le cadre d’'un besoin de chauffage/pompe & chaleur ; le plus
proche étant localisé a plus de 1 km du site ;

e 28 ouvrages exploités pour un usage individuel ; le plus proche étant localiseé a plus de
2 km du site ;

e 3 ouvrages utilisés pour des besoins agricoles (y compris alimentation de cheptel), situés a plus
de 4 km du site ;

e 22 ouvrages, dont 'usage n'est pas précisé. Le plus proche est localisé a plus de 1,8 km du site.

Aucun ouvrage n'est exploité au droit du site ou a proximité immédiate du site. Il est important de
souligner que la base de données InfoTerre n’est pas régulierement mise a jour et peut étre incompléte.

3.6.3 Sensibilité des eaux souterraines

Comme indiqué ci-avant, 'aquifére superficiel des altérites est peu productif, présente d'importantes
fluctuations saisonniéres et est sensible aux contaminations de surface.

Compte tenu de la profondeur attendue des eaux souterraines contenues dans la roche saine (environ
30 m), de la nature du réservoir (fissuré) et de la présence d’un niveau faiblement perméable sus-jacent
(altérites argileuses), la vulnérabilité de cet horizon aquifére vis-a-vis d'une contamination en surface

est considérée comme modérée.

Comme indiqué ci-avant, aucun usage sensible des eaux souterraines n'a été recensé a proximité du
site, aucun captage AEP n’est notamment présent dans un rayon de 5 km autour du site.

Au regard de ces éléments, la sensibilité des eaux souterraines par rapport au site est considérée
comme faible a modérée.

e, B 4 Zones naturelles protégées

Les zones naturelles protégées peuvent étre classées en ZICO (Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux), et en Zone Natura 2000 de deux types : ZPS (Zone de Protection Spéciale — Directive
« Qiseaux ») ou ZSC (Zone Spéciale de Conservation — Directive « Habitat »). Par ailleurs, les ZNIEFF
(Zone Naturelle d'Intérét Faunistique et Floristique) visent a identifier et décrire les secteurs de grand

intérét (type 1) ou les ensembles naturels riches (type II).

D’apreés les données de I'Inventaire National du Patrimoine Naturel consultées sur le site Géoportalil, le
site n'est pas localisé au sein d’'une zone naturelle protégée ou remarquable.

Les zones naturelles les plus proches sont :

e la ZNIEFF de type 1: Vallée de Gesvres (identifiant 52001392), localisée a environ
500 m a l'ouest et 1,5 km au sud ;

e la ZNIEFF de type 2 : Zone bocagére relictuelle d’'Héric et de Notre-Dame des Landes (identifiant
520120039), localisé a environ 2,5 km a l'ouest du site.
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De par leur distance par rapport au site (> 500 m du site), ces zones naturelles apparaissent faiblement
vulnérables vis-a-vis d'une contamination provenant du site.

u A=COM
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4 Méthodologie des investigations

4.1 Sondages et préléevements des échantillons de sol

Les investigations réalisées en juin 2023 ont compris la réalisation de 18 sondages de sol de 3a 6 m
de profondeur, ainsi que la collecte d'un échantillon de sol en dehors des zones pétroliéres afin de
définir le bruit de fond géochimique local. Chaque point de sondage a préalablement fait I'objet d’'une
sécurisation géophysique par la société ADRE RESEAU en date du 13 juin 2023. Il est & noter que
certains points de sondages ont été déplacés par rapport au programme prévisionnel suite a la mise
en évidence d'un décalage de certaines infrastructures (réseaux et parc a cuves) par rapport au plan
des réseaux disponible. Les travaux de sondages ont été réalisés du 19 au 23 juin 2023 par la société
de forage EVERTBATE, sous la supervision permanente d’'un ingénieur ¢’ AECOM. La localisation des
sondages de sol réalisés est indiquée sur la Figure 2.

Le programme des investigations est synthétisé ci-dessous.

Tableau A - Programme d’investigations

Sondage Zone a risque de contamination ciblée at':;:?:;?:;k)
A1 aA7 Pistes V.L. et P.L. actuelles 3m
A8 aA12 Manifold actuel et parc a cuves 6 m
A13 Zone de dépotage du parc a cuves 3m
Al14 et A15 Séparateurs d'hydrocarbures / débourbeur 3m
A16 et A17 Cuve de fioul et groupe électrogéne associé 4m
A18 Local entretien 3m

Les coordonnées géographiques des sondages, relevées par le cabinet de géométres DEPRAITER,
basé a Melun, sont présentées en Annexe A.

Préalablement a la réalisation des sondages de sol et aprés sécurisation géophysique, les dalles
bétonnées et asphaltées ont été carottées. En I'absence d’information relative a la présence potentielle
d’amiante dans les revétements de surface, le carottage des zones asphaltées a été réalisé par du
personnel habilité amiante en sous-section 4. Par mesure de précaution, compte-tenu de la présence
de nombreux réseaux enterrés au droit de la zone d'étude, des avant-trous ont été réalisés a

I'aspiratrice légére, jusqu’a une profondeur de 1,2 m.

Une fois l'avant-trou réalisé, les sondages ont été effectués au carottier battu sous gaine. Cette
technique, qui consiste en la pénétration dans le sol par percussion de gouges, permet une observation
directe et un échantillonnage précis des sols peu remaniés rencontrés. Chaque sondage a été
rebouché avec les matériaux extraits, surmontés d'un bouchon de bentonite. Les surfaces
asphaltées/bétonnées ouvertes ont été réparées.

Prélevements des échantillons de sol

Les échantillons de sol ont été prélevés en fonction des formations géologiques, des indices
organoleptiques observés, mais également en fonction de la quantité de matiére disponible (en certains
points). Les échantillons ont été collectés par un ingénieur AECOM muni de gants en nitrile remplacés
entre chaque prélévement, au sein de flacons fournis par le laboratoire d’analyse.

L'ensemble des échantillons a été stocké dans des glaciéres réfrigérées au moyen de blocs de
congélation pour I'envoi au laboratoire par courrier express.

Les coupes des sondages sont présentées en Annexe B. Elles incluent la description
des sols rencontrés, les profondeurs des échantillons prélevés, les observations organoleptiques
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lorsque mises en évidence (couleur, texture) et les concentrations en composés organiques volatils
mesurées au détecteur PIDS.

Les principales observations relevées sur le terrain sont synthétisées dans le Tableau 1.
Un total de 33 échantillons de sol a été analysé en laboratoire (y compris doublon).

4.2 Analyses en laboratoire

Les échantillons prélevés ont été analysés au laboratoire SGS, basé aux Pays-Bas, agréé par le
Ministére en charge de I'Environnement et accrédité Rva (équivalent du COFRAC). Les bordereaux
d’analyse pour les sols sont rassemblés en Annexe C.

Les 33 échantillons de sol ont été analysés pour tout ou partie du programme analytique suivant :

e les hydrocarbures volatils Cs— C1o et totaux C1o — Cao;
s les BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethylbenzene et Xylénes) ;
e le MTBE (Ether de méthyle et de butyle tertiaire) ;

e les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP — 16 composés) au droit du sondage
d’évaluation du bruit de fond géochimique (BF), & proximité des séparateurs d’hydrocarbures et
débourbeur (A14 et A15) et & proximité des sondages localisés proches de l'ancienne cuve de
fioul enterrée et du groupe électrogéne (A16, A17 et A18) ;

e les Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) au droit du sondage d'évaluation du bruit de
fond géochimique (BF), des sondages localisés & proximité de I'ancienne cuve de fioul enterrée et
du groupe électrogéne (A16, A17 et A18).

En complément, deux échantillons composites prélevés au sein des déblais générés a lissue des

sondages (Big bag 1 et 2) ont été analysés pour les paramétres définis dans I'Arrété Ministériel du 12

décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), a savoir :

e analyses sur brut: les HCT, les HAP, les BTEX, les Polychlorobiphényles (PCB), le Carbone
Organique Total (COT) ; et

e analyses sur lixiviat : les métaux, les chlorures, les fluorures, les sulfates, l'indice phénal, le COoT
et la fraction soluble.

4.3 Controle qualité

Dans le cadre du contrdle qualité, un duplicat d’'un échantillon prélevé au sein du sondage A2 entre 2
et 3 m de profondeur (nommé « A22(2-3) ») a été réalisé.

Le doublon a été uniquement analysé pour les HCT, les BTEX et le MTBE. Il présente globalement des
concentrations de méme ordre de grandeurs que celles de I'échantillon d’origine (A2(2-3)).

En conclusion, aucune anomalie significative n’a été mise en évidence par le contréle qualité.

6 Détecteur a photoionisation permettant d’évaluer la présence dans le sol de composés organiques volatils présentant un
potentiel d’ionisation inférieur a 10,6 eV
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5 Résultats des investigations
5.1 Observations et mesures de terrain

Les principales observations de terrain réalisées lors des sondages de sols sont synthétisées dans le
Tableau 1 et présentées sur les coupes des sondages en Annexe B.

Les sols rencontrés au droit de la station-service de Treillieres Ouest depuis la surface (sous une
couche de bitume et/ou de béton d’environ 40 cm lorsque présente) sont les suivants :
¢ des remblais de type silex jusqu'a environ 0,60 a 0,70 m de profondeur ;

e  des argiles versicolores (jaune ocre, orangé, rouge, beige, verdatre ou grise) avec la présence de
graviers siliceux jusqu’a 6 m de profondeur.

Aucune détection de composés organiques volatils au PID ni indices organoleptiques n'ont été

observés au droit de 'ensemble des sondages.

Il est a noter qu’'une membrane géotextile a été observée entre les remblais et le terrain naturel argileux
sur la majorité des sondages, excepté A5, A10, A11, A15 et A16.

A l'exception d’'une poche d’eau observée au droit du sondage A12 entre 4,5 et 4,6 m de profondeur,
aucune venue d’eau n’a été observée lors des investigations de juin 2023.

5.2 Qualité des sols

5.2.1 Critéres de référence

Dans le cadre de cette étude, afin de déterminer une éventuelle perturbation de I'environnement, les
concentrations mesurées ont été comparées entre elles (analyse de leur répartition spatiale), ainsi
qu'aux teneurs mesurées au droit du sondage BF, localisé en dehors des zones pétroliéres du site,

considéré comme représentatif du bruit de fond géochimique local.

Comme présenté dans le Tableau 2, I'échantillon de bruit de fond ne présente aucune teneur notable
en HCT, BTEX, MTBE, HAP et COHV ; seules des traces de fluoranthéne, pyréne, benzo(ghi)péryléne

étant détectées.

5.2.2 Résultats analytiques des sols

Les résultats des analyses de sol des investigations de juin 2023 sont présentés dans le Tableau 2 et
sur la Figure 3. Les bordereaux d’analyse du laboratoire sont fournis en Annexe C. Les résultats des
investigations de sol réalisées sont synthétisés ci-aprés par famille de composés.

Hydrocarbures volatils et totaux

Au total, 33 échantillons de sol ont fait 'objet d’analyses en hydrocarbures volatils et totaux Cs-Cao.
Toutes les teneurs en HCT apparaissent faibles, inférieures ou voisines des seuils de quantification du

laboratoire (n’excédant pas 47 mg/kg MS).

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Au sein des 33 échantillons de sol analysés, les teneurs en BTEX sont toutes inférieures aux seuils de
quantification du laboratoire.

MTBE (éther de méthyl et de butyle tertiaire)

Au sein des 33 échantillons de sol analysés, les teneurs en MTBE sont toutes inférieures aux seuils de
quantification du laboratoire.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
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En complément de I'échantillon de bruit de fond, 6 échantillons ont été analysés pour les HAP
(échantillons des sondages A14 a A18). Les teneurs en HAP sont toutes inférieures ou voisines des

seuils de quantification du laboratoire.

Composés Organo Halogénés Volatils (COHV)

En complément de I'échantillon de bruit de fond, 4 échantillons de sol analysés pour les COHV. Les
teneurs en COHV sont toutes inférieures aux seuils de quantification du laboratoire.

Déblais de forage

Les résultats des analyses des déblais de forage sont présentés dans le Tableau 3. Les bordereaux
d’'analyse du laboratoire sont fournis en Annexe B.

L’ensemble des teneurs mesurées sur brut et lixiviat dans les déblais de forage sont inférieures aux
seuils d’acceptation en Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), tels que définis dans
I'Arrété Ministériel du 12 décembre 2014, a I'exception de la teneur en fraction soluble mesurée sur
matiére brute (4 920 mg/kg MS) sur I'un des deux échantillons composites. Les valeurs fixées pour les
chlorures et fluorures étant respectées, les déblais sont néanmoins jugés conformes a une acceptation

en ISDI.
Les déblais de forages ont pu étre évacués vers le centre de tri de Barbazanges a Couéron le 31 juillet
2023.

5.2.3 Synthése des résultats analytiques

Les investigations réalisées en juin 2023 au droit de I'aire de repos de Treilliéres Ouest n'ont mis en
évidence aucun impact significatif dans les sols.
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6 Schéma conceptuel

Les résultats des investigations réalisées en juin 2023 au droit de la station-service de Treillieres Ouest
mettent en évidence I'absence de contamination en composés organiques (HCT, BTEX, MTBE, HAP,
COHYV) dans les sals, au droit de 'ensemble des zones de la station-service.

Ces résultats permettent ainsi de compléter le schéma conceptuel du site réalisé lors de I'étude de

sensibilité des milieux réalisée en 2022, comme synthétisé ci-aprés et sur la Figure 4.

Source Voie de Milieu / voie d’exposition Population /
transfert scénario
| Migrstionversia | Alr ambiant
Gaz du sol 3 Sorface L————)$ Y S L .
| ; Employés et
D e e usagers de la
| station-service
| (adultesienfants)
Air ambiant
intérieur
Absence dimpact
dans les sols au
droit des zones a
risque potentiel de
contamination

2.3

{ Migration dans les |

|
s
|

Absence d'usage
sensible des eaux
souterraines et
superficielles au
droit et en aval
immedial du site

souterraines | | eaux soulerraines
| (nappe alluviale) { el superficisiies
o o e Absence de zone
naturelie
remarquable au
dioit ou &
proximité

immediate du site

$8  Voie de transfert inactivée

A=COM
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7 Conclusion

SHELL France a mandaté AECOM pour la réalisation d’'un diagnostic des sols au droit de la station-
service de l'aire de repos de Treilliéres Ouest, localisée sur la bordure Ouest de la Route Nationale
n°137 (RN 137), (sens Rennes-Nantes), sur la commune de Treilliéres (44), dans le cadre de la fin de

sous-concession du site prévue pour 2023.

Ces investigations réalisées du 19 au 23 juin 2023, ont compris la réalisation de 18 sondages de sol
d'une profondeur comprise entre 3 m et 6 m, répartis au droit des zones a risque potentiel de
contamination identifiées lors de I'étude de sensibilité réalisée en avril 2022.

Au cours de ces investigations, les sols rencontrés au droit de la station-service depuis la surface (sous
une couche de bitume et/ou de béton d’environ 40 cm) ont compris des remblais de type silex jusqu'a
environ 0,60 & 0,70 m de profondeur, puis des argiles versicolores (jaune ocre, orangé, rouge, beige,
verdatre ou grise) jusqu'a 6 m de profondeur. Aucune détection de composés organiques volatils au
détecteur PID ni d'indices organoleptiques n’ont été observés au droit de 'ensemble des sondages.

Atotal, 33 échantillons de sol ont été analysés pour les composés traceurs de l'activité du site, a savoir :
les hydrocarbures totaux C1oCao, les BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethylbenzene et Xylénes), le MTBE
ainsi que pour une sélection d’échantillons les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP — 16

composés) et les COHV (Composés Organo Halogénés Volatils).

Les résultats analytiques mettent en évidence 'absence d'impact au droit de 'ensembles des zones
investiguées.
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LIMITATIONS DU RAPPORT

AECOM France a préparé ce rapport pour l'usage exclusif de SHELL France conformément a la
proposition commerciale d'AECOM France n°PAR-A601-23-23360 référencée n° PAR-PRO-23-27674A
selon les termes de laquelle nos services ont été réalisés. Le contenu de ce rapport peut ne pas étre
approprié pour d'autres usages, et son utilisation a d'autres fins que celles définies dans la proposition
d'AECOM France, par SHELL France ou par des tiers, est de l'entiére responsabilité de l'utilisateur.
Sauf indication contraire spécifiée dans ce rapport, les études réalisées supposent que les sites et
installations continueront & exercer leurs activités actuelles sans changement significatif. Les
conclusions et recommandations contenues dans ce rapport sont basées sur des informations fournies
par le personnel du site et les informations accessibles au public, en supposant que toutes les
informations pertinentes ont été fournies par les personnes et entités auxquelles elles ont été
demandées. Les informations obtenues de tierces parties n'ont pas été vérifiées par AECOM, sauf

mention contraire dans le rapport.

Lorsque des investigations ont été réalisées, le niveau de détail requis pour ces derniéres a été limité
pour atteindre les objectifs fixés par le contrat. Les résultats des mesures effectuées peuvent varier
dans I'espace ou dans le temps, et des mesures de confirmation doivent par conséquent étre réalisées
si un délai important est observé avant I'utilisation de ce rapport.
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Investigations environnementales - Juin 2023 Référence du rapport : PAR-RAP-23-28370A
Treilliéres (44) Numéro du projet : 60676736

TABLEAUX
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Référence du rapport : PAR-RAP-23-28370A

Investigations environnementales - Juin 2023
Numéro du projet : 60676736

Treillieres (44)

Annexe A : Donnée de repérage des
sondages (Source: cabinet de
géomeétres Depraiter)

Préparé pour: SHELL France AECOM



STATION SHELL TREILLIERES -Sens RENNES NANTES

GEOREFERENCEMENT DE SONDAGES LE 31 JUILLET 2023

OUVRAGES PLANIMETRIE ALTIMETRIE

Lambert 93 NGF IGN 69

Sondages
X Y z

A.l 348691,13 6703414,44 68,11
A.2 348696,32 6703414,54 68,05
A3 348702,40 6703410,31 67,90
A4 348708,91 6703410,15 67,82
A5 348713,66 6703414,74 67,77
A.6 348719,43 6703410,68 67,67
A7 348723,69 6703414,09 67,65
A.8 348707,00 6703419,89 67,90
A.9 348706,41 6703426,20 68,00
A.10 348717,36 6703435,95 67,92
A1l 348722,07 6703430,46 67,83
A.12 348722,54 6703423,47 67,76
A.13 348730,62 6703426,69 67,71
A.14 348733,19 6703408,04 67,48
A:15 348740,71 6703388,45 67,17
A.16 348719,17 6703369,70 67,52
A.17 348726,39 6703364,56 67,17
A.18 348731,22 6703375,67 67,38
BF.1 348684,60 6703373,98 67,94




Investigations environnementales - Juin 2023 Référence du rapport : PAR-RAP-23-28370A
Treillieres (44) Numéro du projet : 60676736

Annexe B : Coupes géologiques des
sondages de sols

Préparé pour: SHELL France AECOM



Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 22/06/2023-22/06/2028 Profondeur de forage (m)  :3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 1 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration : Non
Coord. X : 348691,13
Coord. Y £ 6703414,44 SONDAGE A1
g
: § |8
& = a)
5 = @ o )
[0) Lo £ » =
B = < o g
S | ® 2| & Remarques
5 < g a © . .
a |4 z S| 6 Lithologie
0 >
Dalle béton
| REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)
| 0 piss —— = Présence d'un géotextile séparant les remblais du
. ARGILE légérement sableuse, plastique, terrain naturel
| beige/jaune ocre/orangé, légerement
A1[0,65-1] | humide
1 0 Présence de graviers siliceux
- 0
2 0
- A1[2-3] 0
& 0

Fin du forage

Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell Er{\:lnce
Aire de Treilléres Ouest

Déblais stockés temporairement sur site
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Décrit par RIA - Vérifié par CAB

Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

V1.2 - Aoat 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 22/06/2023-22/06/2023 Profondeur de forage (m)  : 3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) .57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348696,32
Coord. Y 16703414,54 SON DAGE A2
£
E = |&
& 5 a)
[ = o
3 | S 2 » | 3
2 |E 2 8| g
g § c 3 :f% Remarques
9] ; ;
& |4 2 =| & Lithologie
0 :
Dalle béton
<] REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)
KL
(XXX - - - Difficulté a forer a la tariére manuelle
0 REMBLAI dans une matrice argileuse beige/
jaune ocre/orangé a grise, légérement
T A2[0,60-1] humide (environ 80% de graviers et 20% de
7 matrice)
1 0 =1 T
ARGILE légérement sableuse beige/jaune ocre/
orangé, texture séche
7 Présence de graviers siliceux
- 0
2 0
- A2 [2-3] 0
i Doublon: | Bl
Al ARGILE devenant grisétre et friable vers 2,6 m
. 0
3 =
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m ) Shell Er?nce
Déblais stockés temporairement sur site Aire deagga;%‘;rgg Ouest

Déblais éliminés en filiére adaptée

Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 22/06/2023-22/06/2028 Profondeur de forage (m)  :3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) i 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration : Non
Coord. X 1 348702,40
Coord. Y :6703410,31 SONDAGE A3
£
£ g |2
£ = a)
— - o
3 kel & » =
el = [S] ') o
t< = @ = =
k) & c 2 S Remarques
° |5 S O ; ;
a | Z S| 6 Lithologie
0 7
Dalle béton
] REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)
0 | ARGILE plastique, jaune ocre/orangé, séche Présence d'un géotextile séparant les remblais du
g terrain naturel
B A3 [0,60-1] Présence de graviers siliceux
1 0
- 0
| ARGILE devenant friable et p@ngr—lt une
] couleur beige a grise a partir de 1,6 m
2 0
g ARGILE devenant riche en graviers siliceux
i entre 2,1 et 2,7 m (50% de graviers et 50% de
] matrice argileuse)
- A3 [2-3] 0
. 0
3 ,
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . ShelllF‘rance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aoat 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 22/06/2023-22/06/2023 Profondeur de forage (m)  : 3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 1 57 -
Type de foreuse : EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration : Non
Coord. X 1 348708,91
Coord. Y 1 6703410,15 SON DAGE A4
&
£ s &
& = o)
5 = & o 5}
o) o < » >
e |E 3 $| 2
2 5 = 2|8 Remarques
e 9] © . :
o 2 =| & Lithologie
0 :
Dalle béton
i Enrobé bitumineux /
Dalle béton /
| REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)
1 0 — = - Présence d'un géotextile séparant les remblais du
5 ARGILE légérement sableuse, plastique, jaune | igrrain naturel
i { ocre/orangé, légérement humide
A4 [0,65-1] Présence de graviers siliceux et remblais grave-
1 leux
1 0
—~ 0 _____ e B R (S s nEm
ARGILE devenant friable et prenant une
couleur beige/gris a verdatre a partir de 1,5 m
2 0
- A4 [2-3] 0
ARGILE en feuilets
y 0
3 Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell Ergnce
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : Déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 20/06/2023-20/06/202B Profondeur de forage (m)  : 3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 1 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348713,66
Coord. Y 16703414,74 SONDAGE A5
g
3 2 |2
£ = )
5 c & o ®
(0] ke) £ %) =}
2 = i) o g
g 5 c 2 § Remarques
9} © . .
& |8 2 =| & Lithologie
0 7
Dalle béton
REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)
0 9 — 7
& ARGILE friable, beige/jaune ocre/ orangé,
. A5 [0,6-1] x séche
i Présence de graviers siliceux et de sable
1 0 grossier
- 0
2 0 =
- A5 [2-3] o B
. 0o B
3 —
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell Fr\ance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifieé par CAB

V1.2 - Aolit 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 20/06/2023-20/06/2023 Profondeur de forage (m)  :3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) T4 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348719,43
Coord. Y :6703410,68 SON DAGE A6
g
3 2 |2
& = a)
5 c & o o
[0) o = ) =]
o = Q @ o
= c ) = =
g | g £ 2| & Remarques
5} © . .
& |4 2 =| &5 Lithologie
0 :
Dalle béton
REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)
| 0 = ; = Présence d'un géotextile séparant les remblais du
& ARGILE plastique, orange/ocre, séche tefrain naturel
4 26 [0,65-1] Présence de graviers siliceux et de sable
i moyen
1 0
- 0
2 o B - - - — - — — — — — — — —]
ARGILE devenant plus compacte avec des
graviers siliceux de taille plus importante (de 3
-5cm)
= A6 [2-3] 0
& 0
3 sl —
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell .Fr\ance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilléres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 20/06/2023-20/06/2028 Profondeur de forage (m)  : 3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) i 87 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348723,69
Coord. Y 16703414,09 SON DAGE A7
§
£ s |2
L = a)
5 = & o )
o) e < » >
2 |E 2 s | &
=)
Ke) & = 2| & Remarques
e |6 S 0| g ; ;
o | W z S| 6 Lithologie
0
Dalle béton

REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)

Présence d'un géotextile séparant les remblais du

0 i
ARGILE friable, jaune/ocre/orangé, friable, erraiin ngtorel
A7 [0,7-1] =| séche
] =| Présence de graviers siliceux et de sable
1 0 | grossier
- 0
2 0
- A7 [2-3] 0

ARGILE en feuillets

Fin du forage

Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell !:l:ance
Aire de Treilleres Ouest

Déblais stockés temporairement sur site
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée

Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolit 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 19/06/2023-20/06/2028 Profondeur de forage (m)  : 6
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 157 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348707,00
Coord. Y 1 6703419,89 SONDAGE A8
g
£ s |2
= = )
5 c & o o
[0} o £ %) >
[ = 3 o g
S | € 2|8 Remarques
) © . .
& |8 2 S| & Lithologie
0 ——
E Enrobé bitumineux
- Dalle béton
B REMBLAIS graveleux (type silex entre 5 et 10 cm)
7 0 ARGILE légérement sableuse, plastique, Presgnce d'un géotextile séparant les remblais du
. ] terrain naturel
- orangée, légérement humide
1 0
- 0
2 0
— A8 [2-3] 0
3 0
- 0 ;
- ARGILE devenant de plus en plus friable,
] en feuillet, grise
4— 0o s — — — — = = — — — — — — — —
- 0
5 0
- A8 [5-6] 0O — — = — — — — = — — — — —
s ARGILE devenant de plus en plus séche
b 0
6 -
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariere manuelle sur 1,2 m . Shell .Fr‘ance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolit 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 19/06/2023-19/06/2028 Profondeur de forage (m) : 6
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 157 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348706,41
Coord. Y 1 6703426,20 SON DAGE Ag
g
3 s |2
£ = )
5 c @ a o
BE 5 3| 3
c = @ e _g
e} S c 2 S Remarques
e |5 S 2| € ; ;
o | z =S| o Lithologie
0 "
E Enrobé bitumineux
- Dalle béton
— REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm) P g o - Vs
T . P 7 resence aun geotexlile separant les remplals au
B 0 ARGILE, en feuillets,légérement sableuse, jaune | 4,.rqin naturel . g
] | ocre, plastique, légérement humide, compacte
1 0 Présence de feuillets verdatres compacts
-1 0
2 0
. ARGILE prenant une couleur rouge /orangé
- A9 [2-3] 0
3 o - = — — — — — — — —_—— — —
- ARGILE devenant de plus en plus friable,
7 = prenant une teinte verdatre/ jaune ocre
N 0 £ Présence de graviers siliceux
4~ 0 e e e —
s ARGILE en feuillets, de différentes couleurs
] (gris/vert/jaune/rouge)
-1 0
5 0
=1 A9 [5-6] 0
1 0
6 "
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m ] Shell .Fr‘ance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de&g’g'é;e;gg Ouest

Déblais éliminés en filiére adaptée sur le site de Coueron
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aodit 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 20/06/2023-20/06/202p Profondeur de forage (m)  : 6
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 1 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348717,36
Coord. Y 1 6703435,95 SON DAGE A1 O
g
B g |2
£ = a
5 = & o ©
[} o < o =
2 = = o g
=
S & = 3 s Remarques
° |5 s] o g i :
o | z S| 6 Lithologie
0 e
. iEnrobe bitumineux
B Dalle béton
. 0 REMBLAIS sablo-graveleux
] mélange de sable grossier gris et de graviers type
4 silex entre 1 et 5 cm
1 0
N 0 - N =
. SABLE grossier (moyen a fin) marron, lache,
] humide
2— 0
-1 0
34 0 . - 3 .
. ARGILE friable, jaune ocre/orangé/rouge/gris,
] Iégérement humide
N 0 Présence de graviers siliceux
4— 0
-1 0
5
- A10 [5-6] 0
. ARGILE devenant de plus en plus friable, avec
6 ] 0 I'apparition d'une structure en feuillet solide
prenant une teinte gris foncé
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . SheII'F‘rance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 20/06/2023-20/06/2028 Profondeur de forage (m)  : 6
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) : 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration : Non
Coord. X 1 348722,07
Coord. Y 1 6703430,46 SONDAGE A1 1
g
£ 5 =
= = a)
5 = & o ®
) o & » =]
o = [5) 10 o
= = @ et =
% g £ 2 3 Remarques
O ; ;
£ |9 2 =1 Lithologie
0 TN
s - Enrobé bitumineux
] Dalle béton
] 0 SABLE grossier (moyen a fin) marron, lache,
. humide
1 0 ARGILE légérement sableuse, ocre/orangé/rouge,
i légérement humide, compacte
- 0
2— 0
- 0
3 0 - — — — — — L e — = — — —
. ARGILE devenant séche et friable
- 0
4 0
- 0
5 0
- A11[5-6] 0
& ARGILE devenant de plus en plus friable, avec
6 ] 0 l'apparition d'une structure en feuillet solide
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m ] Shell Er{ince
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolit 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 20/06/2023-20/06/2023 Profondeur de forage (m)  : 6
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 4Dl -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X 1 348722,54
Coord. Y 1 6703423,47 SON DAGE A1 2
g
E s |2
= = )]
5 c @ o o
o] K] = ) =]
e} = [S] b o
c = @ [ =]
o @ 2 a Remarques
o £ g [0) @© " .
a |4 z = | 6 Lithologie
0 T
s Enrobé bitumineux
. Dalle béton
- LXK REMBLAIS graveleux (type silex entre 1 et 5 cm)
0 - = Présence d'un géotextile séparant les remblais du
A12[0,7-1] ARGILE GRAVELEUSE, plastique, orangé/rouge, | terrain naturel
1 . texture séche, compacte
- 0
2 0
] 0
3 o B — — — — — - — — — — s — ]
- ARGILE devenant de plus en plus humide
] et friable, prenant une teinte
N 0 supplémentaire grise
1 o - — = — — — — e e
- A12[4-4,19] ARGILE devenant gris foncé de 4a4,15m
- 6] 5 ' "
- présence d'une poche d'eaude 4,52 4,6 m
5 ] 0 | ARGILE devenant plus plastique entre 5 et
] 550m _ _ _ _ _ _ _ _ _
N A12[5-6] 0
. | ARGILE devenant de plus en plus friable,avec
6 " 0 I'apparition d'une structure en feuillets
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthade / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell !:l:ance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilléres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiere adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 21/06/2023-21/06/2028 Profondeur de forage (m)  :3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) . 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X 1 348730,62
Coord. ¥ - 6703426,69 SONDAGE A13
g
E : |2
& = )
5 c & o o
@ ke ¥ » =]
2 |E $ 8| g
S | s = 2|8 Remarques
) : :
a |8 = s | &5 Lithologie
0

Enrobé bitumineux

e Dalle béton

REMBLAIS GRAVELEUX (type silex entre 1 et

] 5 cm)
0
ARGILE SABLEUSE (sable moyen a fin), jaune
] A13[0,7-1] ocre/ orangé, séche
1 0 Présence de graviers siliceux
- A13[1-2] 0
2 0B — = — — — — — — = = — —
ARGILE devenant de plus en
i plus friable
- A13 [2-3] 0
| AREILEde_verEnt_plu;co-r—npa_cte—é p;rtir— -
i de 2,7 m
1 0

Présence d'un géotextile séparant les remblais du
terrain naturel

Fin du forage

Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m i Shell Er.?nce
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiere adaptée s
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aodt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 21/06/202321/06/2023 Profondeur de forage (m)  :3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 1 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348733,10
Coord. Y 1 6703408,04 SONDAGE A14
g
B 5 |£
£ = )
5 c & o &
o) Lo < » =]
- = 5] ) =3
c = @ et =
g |8 = 2| o Remarques
3} ® " "
& |8 2 s | 5 Lithologie
0 e
Enrobé bitumineux
Dalle béton
| REMBLAIS GRAVELEUX (type silex entre 1 et 5
; cm)
| ARGILE SABLEUSE (sable moyen a fin), jaune | Présence d'un géotextile séparant les remblais du
7 ocre/ orangé, séche terrain naturel
| Présence de graviers siliceux
1 —
2 - = S
Graviers siliceuxde 222,10 m
- A14 [2-3]
3 -
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m _ Shell France
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiere adaptée

Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Ao(t 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 21/06/2023-21/06/2028 Profondeur de forage (m)  : 3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 157 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Tarriére pleine
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348740,71
Coord. Y : 6703388,45 SONDAGE A15
H
£ = |2
= = o
5 c G o o)
() kel = %) 5 |
2 = 2 o g
g s £ 2|8 Remarques
[} © . .
& | 2 S| 6 Lithologie
0 PRV
Enrobé bitumineux
Dalle béton
1 - Difficulté a forer a la tariére manuelle
REMBLAIS graveleux (type silex entre T o ,
- / utilisation d'une tariére pleine
1et5cm)
0
1 0
. 0 =
ARGILE légérement sableuse (sable moyen),
T beige/gris, Iégérement humide
i Présence de graviers siliceux
2 0
| A15 [2-3]
- 0
- 0
3 >
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell Fr{fmce
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiere adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aot 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin 1 22/06/2023-22/06/2028 Profondeur de forage (m)  : 4
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) : 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X 1 348719,17
Coord. Y 1 6703369,7 SONDAGE A1 6
g
: 5 |2
E = )]
5 c S o o
[0} o £ » =}
2lE| 8 el g
S |8 £ 2|8 Remarques
) © i .
£ |8 2 =| 5 Lithologie
0 : :
i Pavés en brique rouge
7 Dalle béton
7 0 REMBLAIS (type silex entre 1 et 5 cm)
: 1| ARGILE légérement sableuse (sable grossier),
] =1 jaune ocre/ orangé, plastique, légérement humide
1] 0 -| présence de graviers siliceux
i Graviers siliceuxde 1,28 1,3 m
- 0 - , :
| ARGILE prenant une teinte supplémentaire
i rouge/beige/gris
2 0
| devenant de pl_us en pﬁsﬁable o
~1 0
3 0 : b z
] Graviers siliceux de 3,02 3,4 m
- A16 [3-4] 0 o
i ARGILE légerement sableuse
| | ARGILE devenant de plus en plus friable, avec
i 0 I'apparition d'une structure en feuillets
4 4—
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m . Shell Er’flnce
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiére adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 21/06/2023-21/06/2028 Profondeur de forage (m)  : 4
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) 157 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X : 348726,39
Coord. Y : 6703364,56 SON DAGE A1 7
g
3 5 |2
£ = a
5 £ & o o
(0] e £ 1) 3
e} = Q P o
c — R0 = =
£ 18 = 2| & Remarques
0] @© i .
S 2 =| & Lithologie
0 TR
| Enrobé bitumineux
i Dalle béton
__ REMBLAIS (type silex entre 1 et 5 cm)
: 0 ~| ARGILE, jaune ocre/ orangé/ beige, séche, Présence d'un géotextile séparant les remblais du
compacte terrain naturel
4 ] " Présence de graviers siliceux
A ARGILE devenant friable
- 0
2 0B — — — — = — — — — — — — —
i ARGILE devenant de plus en plus friable avec
| I'apparition d'une structure en feuillets
] == = ot prenant une teinte multicolore (jaune/ orangé/
N o B ocre / rouge/ beige/ gris)
. 0 ,b ;
3 T
: SCHISTE en formation feuillet, gris foncé
- ARGILE jaune ocre/ orangé/ beige, séche,
4 | compacte
i A17 [3-4] Présence de graviers siliceux
7 SCHISTE en formation
) ==\ Graviers siliceux /
J = ARGILE jaune ocre
4 | Graviers siliceux dans la matrice
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m ~ Shell Fr\ance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilléres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiere adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

V1.2 - Aolt 2017




Opérateur AECOM :RIA Type de détecteur PID : Mini RAE 3000 -
Date début-fin : 21/06/2023-21/06/202B Profondeur de forage (m)  : 3
Entreprise de forage : Evertbate Diam. du forage (mm) : 57 -
Type de foreuse :EMCI 5.0
Méthode de forage : Carottier battu
Fluide de foration :Non
Coord. X 1 348731,22
Coord. Y 1 6703375,67 SON DAGE A1 8
g
E s |2
L= = )
= - -
5 kel & %) g
e = [ &} b o
c E NO) =] =
% I o 2 s Remarques
o} © : .
o 2 s| 6 Lithologie
0 e
Enrobé bitumineux
T Dalle béton
. REMBLAIS (type silex entre 1 et 5 cm)
0 | ARGILE friable, jaune ocre/ orangé, séche Présence d'un géotextile séparant les remblais du
Présence de micas et de graviers siliceux terrain naturel
S A18[0,60-1]
1 0
- 0
2 0
= A18 [2-3] 0
1 0
3 -
Fin du forage
Avant trou de sécurisation Méthode / Prof.(m) : aspiratrice + tariére manuelle sur 1,2 m ) Shell Fl:ance
Déblais stockés temporairement sur site Aire de Treilleres Ouest
60676736

Déblais éliminés en filiere adaptée
Modalités de rebouchage : déblais de forage et ciment

Décrit par RIA - Vérifié par CAB

\/1.2 - Ao(t 2017




Investigations environnementales - Juin 2023 Référence du rapport : PAR-RAP-23-28370A
Treillieres (44) Numéro du projet : 60676736

Annexe C : Bordereaux d’analyses du
laboratoire

Préparé pour: SHELL France AECOM
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Rapport d'analyse

AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH

10 place de Belgique o 1 "
92250 LA GARENNES-COLOMBES age 1 sur

Votre nom de Projet : Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols
Votre référence de Projet : 60676736
Référence du rapport SGS : 13893365, version: 1.

Rotterdam, 04-07-2023

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet 60676736.

Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats ne se rapportent qu’ aux
échantillons analysés et tels qu’ ils ont été regus par SGS. Le rapport reprend les descriptions des
échantillons, la date de prélévement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur
le bon de commande. SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 10 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics, Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays
Bas. Les analyses sous-traitées sont indiquées sur le rapport.

A partir du 1er septembre 2022, SGS Environmental Analytics B.V. a fusionné avec SGS Nederland B.V. et
opére sous le nom de SGS Environmental Analytics. Nos agréments de SGS Environmental Analytics B.V.
restent en vigueur et seront mis & jour avec notre dénomination SGS Nederland B.V.

Vetillez recevoir, Madame/ Monsieur, I'expression de nos cordiales salutations.

z

g

René Eugster
Operations Manager Rotterdam

aux critéres des la d'analyse EN ISOAEC 17025:2017.

@ $GS Environmental Analytics est acerédité sous le n° LO28 par le RvA (Raad voor
/N
TESTEN SGS Environm,

numéro KVK Rotter:

Iytics - Succursale de SGS Naderiand BY, Malledijk 18 - P.O. Bax 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutas nios prestations sont réalisses salon nos Conditions Génerales, enfegistrées sous le
n 24226722 3 Iz Chambre da Commarce ca Rotierdam, Pays-Bas,

RvA L 078
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
001 Sol A5 (0,6-1)
003 Sol A5 (2-3)
004 Sol A6 (0,65-1)
006 Sol A6 (2-3)
007 Sol A7 (0,7-1)
Analyse Unité Q 001 003 004 006 007
prétraitement de I'échantillon Q Oui QOui Oui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 85.9 86.2 86.7 84.9 85.4
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mgkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzene mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mgkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mgkgMS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kg MS  Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mglkg MS  Q <10 <10 <10 <10 <10
C10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg’kg MS <10 <10 15 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 16 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS  Q <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mg/kgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mg/kgMS Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mglkgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 12 <10 <10
fraction C35-C40 mglkg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mglkg MS  Q <20 <20 47 <20 <20
C40
MTBE mglkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
(méthyl(tertio)butyléther)
Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA. e

Paraphe : @ '

/"\\ $GS Environmental Analytics est accrédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor aux critéres des d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

3 - Sucoursale de SGS Naderland BV, M
2 3 Iz Chambre de Commerce d¢

m. Pays.

18 - P.O. Boy 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nos prastalions sonl réaiisées selon nos Conditions Générales, enregisirees sous le
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Rapport d'analyse

AECOM France - Contrat Shell

Audrey VARILH

Projet Shell Treilligres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon

009 Sol A7 (2-3)

012 Sol A8 (2-3)

015 Sol A8 (5-6)

018 Sol A9 (2-3)

021 Sol A9 (5-6)

Analyse Unité Q 009 012 015 018 021
prétraitement de I'échantillon Q Oui Oui Oui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 80.5 85.2 90.3 88.4 84.7
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mg/kgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mglkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mg/kgMS  Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kg MS  Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX

Hydrocarbures Volatils C5- mgkg MS Q <10 <10 <10 <10 <10
Cc10

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mglkg MS  Q <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mg/kgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mglkgMS Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mglkgMS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mgkg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mglkg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mglkg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mglkg MS  Q <20 <20 <20 <20 <20
C40

MTBE mgkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

(méthyl(tertio)butyléther)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA.

//,'\\ SGS Environmentaf Anafytics est acerédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor

N
]’EST[N SGS Environmental Anatytics - Succursale de SGS Nadetland BV, Maed k 13- P

aux critéres des

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

<P
Paraphe : ‘&/

0. Box. 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toules nos prestations sont réailsées selon nos Conditons Géngrales, enregisirees sous ie

nuniers KVK Roherdam 24226722 3 Iz Chambre de Commerce de Rotferdam. Pays-Bas.

RvAL 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH .
Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
027 Sol A10 (5-6)
033 Sol A11 (5-6)
034 Sol A12 (0,7-1)
038 Sol A12 (4-4,15)
040 Sol A12 (5-6)
Analyse Unité Q 027 033 034 038 040
prétraitement de I'échantillon Q Oui Oui Oui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 81.3 81.3 87.2 85.3 80.6
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzene mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mgkgMS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kgMS Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mgkgMS Q <10 <10 <10 <10 <10
Cc10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mg/kgMS Q <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mglkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mglkg MS  Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mg/kg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mgkg MS  Q <20 <20 <20 <20 <20
C40
MTBE mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

(méthyl(tertio)butyléther)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA.

@ SGS Environmantal Analytics est acorédité sous le n® L028 par le RvA {Raad voor aux critdres des
KN
TESTEN SGS Environmental Anatytics - Sucoursale ds dik 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Sp
numgro KVK Reterdam 2422 n. Pays-Bas.

RvAL 028

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

Paraphe : %

156 - Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Génerales, enregistrées sous le
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
041 Sol A13(0,7-1)
043 Sol A13 (2-3)
046 Sol A14 (2-3)
048 Sol A15 (2-3)
Analyse Unité Q 041 043 046 048
prétraitement de I'échantillon Q Oui Oui Oui Oui
Matiere séche % massique Q 85.6 83.8 84.2 85.7
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mglkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxylene mgkgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mglkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mg/kgMS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kg MS  Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne mgkg MS  Q <0.01 <0.01
acénaphtyléne mgkgMS Q <0.01 <0.01
acénaphténe mg/kg MS Q <0.01 <0.01
fluoréne mgkgMS Q <0.01 <0.01
phénanthréne mgkg MS  Q <0.01 <0.01
anthracéne mglkg MS Q <0.01 <0.01
fluoranthéne mglkg MS Q <0.01 <0.01
pyréne mg/kgMS Q <0.01 <0.01
benzo(a)anthracéne mglkg MS  Q <0.01 <0.01
chryséne mglkg MS  Q <0.01 <0.01
benzo(b)fluoranthéne mg/kgMS Q <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranthéne mgkgMS Q <0.01 <0.01
benzo(a)pyréne mg/kgMS Q <0.01 <0.01
dibenzo(ah)anthracene mg/kgMS Q <0.01 <0.01
benzo(ghi)péryléne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
indéno(1,2,3-cd)pyréne mgkgMS Q <0.01 <0.01
Somme des HAP (16) - EPA mglkgMS Q <0.16 <0.16
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mglkg MS  Q <10 <10 <10 <10
Cc10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mgkgMS  Q <04 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mgkgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mglkg MS  Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mg/kg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA.

aux critéres des

@ $GS Environmental Analytics est acerédité sous le n® L028 par le RvA {Raad voor

IE‘[E" mental Analytics - Succursale de SGS N

- K 18 - P.0. Boy 20, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nes
otterdam 24226722 2 Ia Chambre de.
RvAL 028

am. Pays-Bas,

d'analyss EN ISOAEC 17025:2017.

tions sonl résiisses selon nos Conditions Generales, enregisirées sous fe
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
041 Sol A13(0,7-1)
043 Sol A13 (2-3)
046 Sol A14 (2-3)
048 Sol A15 (2-3)
Analyse Unité Q 041 043 046 048
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mg/kgMS Q <20 <20 <20 <20
C40
MTBE mg/kgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
(méthyl(tertio)butyléther)
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA. .
Paraphe : %
) $GS Environmental Analytics est acerédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor izati é aux critdres des d'analyse EN ISONEC 17025:2017,
o\,

N
TESTEN SGS Environmental Anaiytics - Succur
numero KVK Rotterdam 24226722 3 la Chamibre de Commerce e Rotterdam. Pays-Bas.

RvAL 028

rsale de SGS Naderiand SV, Matiud |k 18 - P.O. Boy, 200, NL-3200 AE Spijkanisse - Pays-Bas. Toules nos prestations sont réalisées selon nos Canditions Génerales, enreg'sirées sous le
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Analyse Matrice Référence normative
prétraitement de I'échantillon Sol Sol: NF EN 16179. Sol (AS3000): AS3000 et NEN-EN 16179
Matiére séche Sol Sol: NEN-EN 15934, Sol (AS3000): AS3010-2 et NEN-EN 15934
benzéne Sol NEN-EN-ISO 22155, NF EN ISO 22155
toluéne Sol Idem
éthylbenzéne Sol Idem
orthoxyléne Sol Idem
para- et métaxyléne Sol Idem
xylénes Sol Idem
BTEX totaux Sol conforme a NF EN ISO 22155
Hydrocarbures Volatils C5-C10 Sol NF EN ISO 16558-1
fraction C10-C12 Sol Conforme & NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/
hexane, purification avec Florisil)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol NF EN ISO 16558-1
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. >C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
fraction C21-C35 Sol Conforme & NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/
hexane, purification avec Florisil)
fraction C35-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol NEN-EN-ISO 16703, NF EN ISO 16703
MTBE (méthyl(tertio)butyléther) Sol NEN-EN-ISO 22155, NF EN 1SO 22155
naphtaléne Sol NEN-EN 16181, NF EN 16181 et ISO 18287, NF ISO 18287
(extraction par agitation acétone/hexane, GCMS)
acénaphtyléne Sol Idem
acénaphténe Sol Idem
fluoréne Sol Idem
phénanthréne Sol Idem
anthracéne Sol Idem
fluoranthéne Sol ldem
pyréne ‘Sol Idem
benzo(a)anthracéne Sol Idem
chryséne Sol Idem
benzo(b)fluoranthéne Sol Idem
benzo(k)fluoranthéne Sol ldem
benzo(a)pyréne Sol Idem
dibenzo(ah)anthracéne Sol Idem
benzo(ghi)péryléne Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyréne Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Idem
Code Code barres Date de réception Date prelevement  Flaconnage
001 /2416291 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
Paraphe : %
f&\ SGS Environmental Analytics est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor aux oritéres des ires d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,
@m\ dronmental Anatylics - Succursale de SGS Nadeifand BY, Maliedik 18 - P.O. Box 200, NL-3206 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nos prestabions sont réalisdes selon nos Conditions Génerales, enregstrées sous e

ik AroN
HS]EN numéro KVK Rotterdam 24226722 2 la Chambre de Commerce da Rotterdam. Pays-Bas.

RvA L 028
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Date de commande 22-06-2023
Date de début 23-06-2023

Référence du projet 60676736
Réf. du rapport 13893365 Rapport du 04-07-2023
Code Code barres Date de réception Date prelévement Flaconnage
002 V2416288 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
003 V2416341 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
004 V2416292 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
005 \/2416285 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
006 V2416302 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
007 V2416298 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
008 V2416296 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
009 V2416304 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
010 V2416368 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
011 /2416404 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
012 V2416396 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
013 V2416407 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
014 V2416363 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
015 V2416403 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
016 V2416399 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
017 /2416371 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
018 V2416402 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
019 V2416393 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
020 V2416372 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
021 /2416406 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
022 V2416293 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
023 /2416307 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
024 V2416306 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
025 V2416300 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
026 V2416305 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
027 V2416289 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
028 V2416395 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
029 V2416301 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
030 V2416297 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
031 V2416303 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
032 /2416295 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
033 V2416294 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
034 V2416400 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
035 V2416398 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
036 V2416394 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
037 V2416397 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
038 V2416408 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
039 V2416299 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
040 V2416405 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
041 V2416336 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
042 V2416338 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
043 V2416337 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
044 V2416332 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
045 V2416339 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
046 V2416334 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
047 V2416330 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
Paraphe : {QZ

7N SGS Environmantal Analytics est accrédité sous le n” L028 par le RvA (Raad voor aux critdres des ires d'snalyse EN ISOAEC 17025:2017,
@\

R
TESTEN
RvA L 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Code barres Date de réception Date prelévement  Flaconnage
048 V2416319 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
Echantillons en attente
Code Matrice Réf. échantillon
002 Sol A5 (1-2)
005 Sol A6 (1-2)
008 Sol A7 (1-2)
010 Sol A8 (0,5-1)
011 Sol A8 (1-2)
013 Sol A8 (3-4)
014 Sol A8 (4-5)
016 Sol A9 (0,6-1)
017 Sol A9 (1-2)
019 Sol A9 (3-4)
020 Sol AQ (4-5)
022 Sol A10 (0,5-1,5)
023 Sol A10 (1,5-2)
024 Sol A10 (2-3)
025 Sol A10 (3-4)
026 Sol A10 (4-5)
028 Sol A11 (0,6-0,9)
029 Sol A11(0,9-2)
030 Sol A11 (2-3)
031 Sol A11 (3-4)
032 Sol A11 (4-5)
035 Sol A12 (1-2)
036 Sol A12 (2-3)
037 Sol A12 (3-4)
039 Sol A12 (4,15 -5)
042 Sol A13 (1-2)
044 Sol A14 (0,6-1)
045 Sol A14 (1-2)
047 Sol A15 (0,5-1,5)

Paraphe : @

/;\\ $GS Environmental Analytics est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor aux critbres des d'analyse EN ISOIEC 170252017,

RvAL 028



Rapport d'analyse

AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH

Projet

Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols

Référence du projet 60676736

Réf. du rapport 13893365 - 1
Référence de I'échantillon: 004
Information relative aux échantillons A6 (0,65-1)

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Date de commande 22-06-2023
Date de début 23-06-2023
Rapport du 04-07-2023

$GS Envircamental Analytics est acerédité sous le n® LO28 par le RvA {Raad voor

ey

C10 c22 cao0

c12 C30

aux critéres des d'snalyse EN ISOAEC 17025:2017.

Paraphe : 4@:/

SGS Environmental Analytics - Sucoursale de SGS Nadeifand BV, Malledik 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutss nos prestations sonl réalisées selon nos Conditions Geénerales, enregistrées sous le
aumero KVK Rotterdam 24226722 2 Is Chambre de Commerce de Rottercam. Pays-Bas.



SGS Environmental Analytics France

Adresse de correspondance

99-101 avenue Louis Roche - F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 - Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.sgs.com/analytics-fr

Rapport d'analyse

AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH

10 place de Belgique o 1 2
92250 LA GARENNES-COLOMBES age 1 sur

Votre nom de Projet : Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie
Votre référence de Projet : 60676736
Référence du rapport SGS : 13894469, version: 1.

Rotterdam, 04-07-2023

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet 60676736.

Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats ne se rapportent qu’ aux
échantillons analysés et tels qu’ ils ont été regus par SGS. Le rapport reprend les descriptions des
échantillons, la date de prélévement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur
le bon de commande. SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 20 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics, Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays
Bas. Les analyses sous-traitées sont indiquées sur le rapport.

A partir du 1er septembre 2022, SGS Environmental Analytics B.V. a fusionné avec SGS Nederland B.V. et
opeére sous le nom de SGS Environmental Analytics. Nos agréments de SGS Environmental Analytics B.V.
restent en vigueur et seront mis a jour avec notre dénomination SGS Nederland B.V.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, I'expression de nos cordiales salutations.

René Eugster
Operations Manager Rotterdam

aux critéres des ¢'analyse EN ISO/EC 17025:2017,

$GS Environmentaf Analytics est accrédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor A
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
001 Sol A1 (0,65-1)
003 Sol A1 (2-3)
004 Sol A2 (0,6-1)
006 Sol A2 (2-3)
007 Sol A3 (0,6-1)
Analyse Unité Q 001 003 004 006 007
prétraitement de I'échantillon Q Qui Oui Oui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 82.2 85.8 85.9 84.8 85.3
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mg/kgMS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kg MS Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mglkg MS  Q <10 <10 <10 <10 <10
C10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS  Q <04 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS  Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mglkg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 16 <10 16 <10
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mg/kg MS  Q <20 32 <20 31 <20
C40
MTBE mg/kg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

(méthyl(tertio)butyléther)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
009 Sol A3 (2-3)
010 Sol A4 (0,65-1)
012 Sol A4 (2-3)
016 Sol A16 (3-4)
020 Sol A17 (3-4)
Analyse Unité Q 009 010 012 016 020
prétraitement de I'échantillon Q Oui Oui Oui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 84.2 82.8 85.6 78.6 86.8
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mglkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mgkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mglkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mgkg MS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kg MS Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne mgkg MS  Q <0.01 <0.01
acénaphtyléne mgkg MS Q <0.01 <0.01
acénaphténe mgkg MS  Q <0.01 <0.01
fluoréne mgkgMS  Q <0.01 <0.01
phénanthréne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
anthracéne mglkg MS Q <0.01 <0.01
fluoranthéne mgkgMS Q 0.01 <0.01
pyréne mglkgMS Q <0.01 <0.01
benzo(a)anthracéne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
chryséne mgkgMS Q <0.01 <0.01
benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranthéne mglkg MS Q <0.01 <0.01
benzo(a)pyréne mg/kgMS  Q <0.01 <0.01
dibenzo(ah)anthracéne mgkgMS Q <0.01 <0.01
benzo(ghi)péryléne mg/kg MS Q <0.01 <0.01
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
Somme des HAP (16) - EPA mg/kgMS Q <0.16 <0.16
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
tétrachloroéthyléne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02
trichloroéthyléne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02
1,1-dichloroéthéne mgkg MS  Q <0.02 <0.02
cis-1,2-dichloroéthéne makg MS  Q <0.03 " <0.03 "
trans-1,2-dichloroéthyléne mg/kgMS Q <0.02 <0.02
totaux (cis,trans) 1,2- mg/kgMS Q <0.05 <0.05
dichloroéthénes
chlorure de vinyle mg/kg MS  Q <0.02 <0.02
1,1,1-trichloroéthane mg/kgMS  Q <0.02 <0.02
1,2-dichloroéthane mgkg MS  Q <0.02 <0.02

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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AECOM France - Contrat Shell

Audrey VARILH
Projet

Rapport d'analyse

Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie
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Date de commande 23-06-2023

Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon

009 Sol A3 (2-3)

010 Sol A4 (0,65-1)

012 Sol A4 (2-3)

016 Sol A16 (3-4)

020 Sol A17 (3-4)

Analyse Unité Q 009 010 012 016 020
tétrachlorométhane mg/kgMS Q <0.02 <0.02
1,2-dichloropropane mg/kg MS  Q <0.02 <0.02
chloroforme mglkgMS Q <0.02 <0.02
dichlorométhane mg/kgMS Q <0.02 <0.02
trans-1,3-dichloropropéne mglkgMS Q <0.02 <0.02
cis-1,3-dichloropropéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02
bromoforme mgkgMS Q <0.02 <0.02
hexachlorobutadiéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02
HYDROCARBURES TOTAUX

Hydrocarbures Volatils C5- mg/kg MS  Q <10 <10 <10 <10 <10
Cc10

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mglkg MS  Q <04 <04 <0.4 <0.4 <04
fraction aromat. >C7-C8 mglkgMS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mg/kg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mglkg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10 15 <10
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mglkgMS Q <20 21 <20 <20 <20
C40

MTBE mg/kgMS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

(méthyl(tertio)butyléther)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Date de commande 23-06-2023

Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie

Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matiere séche.

@

N
TESTEN
RvA L 028

aux critéres des

SGS Environmantal Analytics est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

Paraphe : %

SGS Environmental Analytics - Succursale de SGS Nadertand BY, Malled;k 15 - P.O. Box 200, Ni-3209 AE Spijkenisse — Pays-Bas. Toutes nos prestabons sont résiisées seton nos Conditions Générales, enregistrées sous e

numéro KVK Roterdam 24226722 2 |z Chambre de Commetce de Rottersam, Pays-Bas.



Rapport d'analyse

AECOM France - Contrat Shell
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Date de commande 23-06-2023

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA.

@ $GS Envircamental Analytics est accrédité sous le n* L028 par le RvA (Raad voor

RvAL 028

N
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Paraphe : %

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

18- P.0. Box 200, NL-32C0 AE Spijkenissc - Pays-Bas. Toutes nos prastations sont résiisdes selon nos Canditions Géitérales, enregistrées sous te

Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol A18 (0,6-1)

023 Sol A18 (2-3)

024 Sol Big bag 1

025 Sol Big bag 2

026 Sol BF (0-0,15)

Analyse Unité Q 021 023 024 025 026
prétraitement de I'échantillon Q Oui Qui Oui Oui Qui
Matiére séche % massique Q 825 83.9 86.5 914 92.1
CcOoT mglkg MS Q 2200 <2000

pH (KCI) - Q 11.2 10.7

température pour mes. pH °C 20.7 20.5

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mgkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mg/kgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mglkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mg/kgMS  Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kgMS  Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtaléne mg/kgMS Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
acénaphtyléne mglkg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
acénaphténe mgkgMS Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fluoréne mgkgMS Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
phénanthréne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01 0.03 0.04 <0.01
anthracéne mglkgMS  Q <0.01 <0.01 <0.01 0.01? <0.01
fluoranthéne mglkgMS  Q <0.01 <0.01 <0.01 0.03 7 0.017?
pyréne mglkgMS  Q <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01
benzo(a)anthracéne mglkg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01
chryséne mgkg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(b)fluoranthéne mglkg MS Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranthéne mglkg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)pyréne mglkg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
dibenzo(ah)anthracéne mglkg MS Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
benzo(ghi)péryléne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02
indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Somme des HAP (16) - EPA mglkgMS Q <0.16 <0.16 <0.16 <0.16 <0.16
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

tétrachloroéthyléne mg/kgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02
trichloroéthyléne mglkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02
1,1-dichloroéthéne mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02
cis-1,2-dichloroéthéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
trans-1,2-dichloroéthyléne mgkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
021 Sol A18 (0,6-1)
023 Sol A18 (2-3)
024 Sol Big bag 1
025 Sol Big bag 2
026 Sol BF (0-0,15)
Analyse Unité Q 021 023 024 025 026
totaux (cis,trans) 1,2- mgkgMS Q <0.04 <0.04 <0.04
dichloroéthénes
chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02
1,1,1-trichloroéthane mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
1,2-dichloroéthane mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
tétrachlorométhane mgkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
1,2-dichloropropane mgkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02
chloroforme mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
dichlorométhane mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
trans-1,3-dichloropropéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
cis-1,3-dichloropropéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
bromoforme mgkgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02
hexachlorobutadiéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 pgkg MS  Q <1 <1
PCB 52 pg/kgMS  Q <1 <1
PCB 101 HgkgMS  Q <1 <1
PCB 118 HgkgMS  Q <1 <1
PCB 138 pgkg MS  Q <1 <1
PCB 153 pgkg MS  Q <1 <1
PCB 180 ugkg MS  Q <1 <1
PCB totaux (7) HgkgMS  Q <7 <7
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mg/kg MS  Q <10 <10 <10
C10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 45 60 <15
fraction aromat. >C6-C7 mglkg MS  Q <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS  Q <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mg/kgMS Q <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS Q <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 58 69 1
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mg/kg MS  Q <20 <20 130 150 <20
C40
MTBE mg/kg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05
(méthyl(tertio)butyléther)
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA. e
Paraphe : %/
//:;'\\\ $GS Environmental Analytics est acorédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor aux critdres des danalyse EN ISONEC 17025:2017.
&]% SGS Environmer. Ana!y:.ic.? = Sﬁccumkz d-)_ SGS Naderland 3\(, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse ~ Pays-Bas. Toutes nos prastations sont résiisées selon nos Conditions Génerales, enre: @05 $0uS le
numéro KVK Ratterdam 24226722 2 la Chambre de Commerce da Rottardam, Pays-Bas.

RvAL 028
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AECOM France - Contrat Shell

Audrey VARILH
Projet

Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie
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Date de commande 23-06-2023

Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol A18 (0,6-1)

023 Sol A18 (2-3)

024 Sol Big bag 1

025 Sol Big bag 2

026 Sol BF (0-0,15)

Analyse Unité Q 021 023 024 025 026
LIXIVIATION

Lixiviation 24h - NF- Q # #
EN-12457-2

date de lancement 29-06-2023 28-06-2023
L/s mi/g Q 10.00 10.01
pH final ap. lix. - Q 12.0 1.7
température pour mes. pH °C 20.9 22.2
conductivité (25°C) ap. lix. pSicm Q 2079 1150
ELUAT COT

COD, COT sur éluat mg/kg MS  Q 28 45
ELUAT METAUX

antimoine mg/kgMS Q <0.02 <0.02
arsenic mg/kg MS  Q 0.02 0.02
baryum mg/kg MS Q 0.39 0.17
cadmium mgkg MS Q <0.002 <0.002
chrome mg/kg MS  Q 0.08 0.06
cuivre mg/kg MS  Q 0.04 0.08
mercure mg/kg MS  Q <0.0005 <0.0005
plomb mgkgMS  Q 0.09 <0.02
molybdéne mgkg MS  Q 0.04 0.04
nickel mglkg MS  Q <0.03 <0.03
sélénium mg/kgMS Q <0.02 <0.02
zinc mglkg MS Q <0.1 <0.1
ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

fraction soluble mglkg MS  Q 4920 3080
ELUAT PHENOLS

Indice phénol mg/kg MS  Q <0.1 <0.1
ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

fluorures mg/kg MS  Q <2 <2
chlorures mg/kgMS Q 15 12
sulfate mg/kgMS Q 91 210

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

N
TESTEN SGS Environment
RvA L 028

Y
numéro KVK Rotterdam 24226722 3 la Chambre de Commerce da Retterdam. Pays-Bas,

$GS Environmental Analytics est accrécité sous le n® LO28 parle RvA (Raad voor

aux critéres des

Paraphe : %‘E

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

ralylics - Sucoursale de SGS Naderland BY, Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3209 AE Spikanisse ~ Pays-Bas. Toutes nos prestalions sonl réalisees ssion nos Canditions Geéndrales, enregisirées sous te
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_ Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell

Audrey VARILH

Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Commentaire

2 Suite a la présence de composés interférents, l'incertitude sur le résultat est augmentée.

Paraphe : %

aux critdres des ires d'analyse EN ISOAEC 17025:2017.

@ SGS Environmantal Analytics est accrédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor

N
TEST[" SGS Environmental Anaiytics - Succursale de SGS Naderland BY, Maliedik 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijksnisse — Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réalis4es selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le
numéro KVK Rotteraam 24226722 3 la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

RVAL 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
027 Sol A22 (2-3)
Analyse Unité Q 027
prétraitement de I'échantilion Q Oui
Matiére séche % massique Q 84.6
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mg/kg MS Q <0.02
toluéne mgkg MS  Q <0.02
éthylbenzéne mg/kgMS Q <0.02
orthoxyléne mgkgMS Q <0.02
para- et métaxyléne mg/kg MS Q <0.02
xylénes mg/kgMS Q <0.04
BTEX totaux mgkgMS Q <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mg/kg MS Q <10
C10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15
fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS Q <04
fraction aromat. >C7-C8 mg/kgMS  Q <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mg/kgMS Q <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mglkgMS Q <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mglkgMS Q <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10
fraction C35-C40 mg/kg MS <15
hydrocarbures totaux C10- mg/kgMS  Q <20
C40
MTBE mgkgMS Q <0.05
(méthyl(tertio)butyléther)
Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA. )
Paraphe : %
ﬁ;:\\\ $GS Environmental Analytics est accrédité sous le n® LO28 par le RvA (Raad voor Accraditatio), conformémaent aux critéres des laboratoires d'analyse EN ISOAEC 17025:2017.
NN o
IESHN ?iii::(o g:izldﬁzflﬁzéﬂslu;;‘?g L 1? —:’ygﬂl{iox 200, NL-3200 AE Spijkenisse — Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réai selon nos Conditions Générales, enregistrees sous le

RvA L 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Analyse Matrice Référence normative
prétraitement de I'échantillon Sol Sol: NF EN 16179. Sol (AS3000): AS3000 et NEN-EN 16179
Matiére séche Sol Sol: NEN-EN 15934, Sol (AS3000): AS3010-2 et NEN-EN 15934
benzéne Sol NEN-EN-ISO 22155, NF EN 1SO 22155
toluéne Sol Idem
éthylbenzéne Sol Idem
orthoxyléne Sol Idem
para- et métaxyléne Sol Idem
xylénes Sol Idem
BTEX totaux Sol conforme & NF EN ISO 22155
Hydrocarbures Volatils C5-C10 Sol NF EN ISO 16558-1
fraction C10-C12 Sol Conforme & NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/
hexane, purification avec Florisil)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol NF EN ISO 16558-1
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. >C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
fraction C21-C35 Sol Conforme & NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/
hexane, purification avec Florisil)
fraction C35-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol NEN-EN-ISO 16703, NF EN ISO 16703
MTBE (méthyl(tertio)butyléther) Sol NEN-EN-ISO 22155, NF EN 1SO 22155
naphtaléne Sol NEN-EN 16181, NF EN 16181 et ISO 18287, NF ISO 18287
(extraction par agitation acétone/hexane, GCMS)
acénaphtyléne Sol Idem
acénaphténe Sol Idem
fluoréne Sol Idem
phénanthréne Sol ldem
anthracéne Sol Idem
fluoranthéne Sol Idem
pyréne Sol Idem
benzo(a)anthracéne Sol Idem
chryséne Sol Idem
benzo(b)fluoranthéne Sol Idem
benzo(k)fluoranthéne Sol Idem
benzo(a)pyréne Sol Idem
dibenzo(ah)anthracéne Sol Idem
benzo(ghi)péryléne Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyréne Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Idem
tétrachloroéthyléne Sol NEN-EN-ISO 22155, NF EN ISO 22155
trichloroéthyléne Sol Idem
1,1-dichloroéthéne Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthéne Sol Idem
o
Paraphe : @;
aux critéres des d'analyse EN ISONEC 17025:2017,

@

TESTEN SGS Environmental Anaiytics - Succursale de SGS Naderland BY, Malledik 18 - P.O.
nutiero KVK Roterdam 24226722 a la Chambre de Commerce de Rotterdam. Pays-Bas.

AvAL 026

$GS Environmental Analytics est acerédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor

2% 200, NL-3200 AE Spijkenisse -~ Pays-Bas. Toutes 110s prestations sont réalisses selon nos Conditions Générales, enregistrées sous fe
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Analyse Matrice Référence normative
trans-1,2-dichloroéthyléne Sol Idem
totaux (cis,trans) 1,2- Sol Idem
dichloroéthénes
chlorure de vinyle Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Idem
tétrachlorométhane Sol ldem
1,2-dichloropropane Sol Idem
chloroforme Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
trans-1,3-dichloropropéne Sol Idem
cis-1,3-dichloropropéne Sol Idem
bromoforme Sol Idem
hexachlorobutadiéne Sol Idem
CcOoT Sol NEN-EN 13137:2001 et NEN-EN 15936 (méthode B)
pH (KCI) Sol NEN-ISO 10390, NF ISO 10390
PCB 28 Sol NF EN 17322 (GCMS)
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme & NF-EN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523, NF EN I1SO 10523
conductivité (25°C) ap. lix. Sol Eluat ISO 7888 et NF EN 27888
COD, COT sur éluat Sol Eluat NEN-EN 1484, NF EN 1484
antimoine Sol Eluat NEN-EN-ISO 17294-2, NF EN ISO 17294-2
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat NEN-EN-ISO 17852, NF EN ISO 17852
plomb Sol Eluat NEN-EN-ISO 17294-2, NF EN ISO 17294-2
molybdéne Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat NEN-EN-15216
Indice phénol Sol Eluat NF EN ISO 14402
fluorures Sol Eluat NEN-EN-ISO 10304-1, NF EN 1SO 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem

)

NN
1
RvA L 026 L

$GS Environmental Analytics est accrédité sous le n® L0228 par le RvA (Raad voor

xursale de SGS Nederland BY, Mali
722 3 la Chambixre de Commerce 62

aux critdres des

<
Paraphe : %é.ﬁ/

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse — Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réalisces selon nos Conditions Géndrales, enregistrées sous le



AECOM France - Contrat Shell

Audrey VARILH

Projet

Référence du projet
Réf. du rapport

Rapport d'analyse
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Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie
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Date de commande 23-06-2023
Date de début 26-06-2023
Rapport du 04-07-2023

Code Code barres Date de réception Date prelevement  Flaconnage
001 V2416282 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
002 V2416272 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
003 V2416284 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
004 \/2416278 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
005 V2416280 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
006 V2416276 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
007 V2416279 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
008 V2416283 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
009 V2416270 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
010 V2416269 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
011 /2416274 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
012 /2416281 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
013 V2416312 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
014 /2416343 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
015 V2416344 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
016 2416277 26-06-2023 22-06-2023 ALC201
017 V2416346 26-06-2023 21-06-2023 ALC201
018 V2416340 26-06-2023 21-06-2023 ALC201
019 V2416347 26-06-2023 21-06-2023 ALC201
020 \/2416342 26-06-2023 21-06-2023 ALC201
021 V2416335 26-06-2023 21-06-2023 ALC201
022 V2416331 26-06-2023 21-06-2023 ALC201
023 V2416325 26-06-2023 21-06-2023 ALC201
024 V2416273 26-06-2023 23-06-2023 ALC201
025 V2416286 26-06-2023 23-06-2023 ALC201
026 V2416290 26-06-2023 23-06-2023 ALC201
027 V2416275 26-06-2023 22-06-2023 ALC201

Echantillons en attente

Code Matrice Réf. échantillon
002 Sol A1(1-2)
005 Sol A2 (1-2)
008 Sol A3 (1-2)
011 Sol A4 (1-2)
013 Sol A16 (0,7-1)
014 Sol A16 (1-2)
015 Sol A16 (2-3)
017 Sol A17 (0,7-1)
018 Sol A17 (1-2)
019 Sol A17 (2-3)
022 Sol A18 (1-2)
Py
Paraphe : @; :
ff\\ $GS Environmaental Analytics est accrédité sous le n® LO28 parle RvA (Raad voor sux critéres des d'analyse EN ISOAEC 17025:2017.
&J R\ ik 18 - £.0. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nios prestations sont réaiisées selon nos Conditions Générales, enregisirées sous e

R
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Référence de I'échantillon: 003
Information relative aux échantillons A1 (2-3)

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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0.06

0.03

A

RN
TESTEN
RvA L 028

I - JuJVhJMUJA L

C10 c22 c40
c12 C30

Paraphe : %Ej}

d'analyse EN ISO/EC 17025:2017,

$GS Environmaental Analytics est acerédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor A i i dux critéres des

SGS Environmental Anaiylics - Sucoursale de SGS Nedeiland BY, Malledik 18 - P.O. Bex 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nios prastalions sont réslisees selon nos Canditions Generales, snregistrées sous le
numero KVK Rotterdam 24226722 2 la Chamibre da Commerce de Rottergam. Pays-Bas.
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Référence de I'échantillon: 006
Information relative aux échantillons A2 (2-3)

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012
0.09
0.06
0.03
i . ' |
C10 cz22 C40
c12 C30
Paraphe :
ff\\ $GS Environmental Analytics est accrédité sous le n® L028 par le RvA (Read voor aux eritdres des ires d'analyse EN ISONEC 17025:2017.
NS
TESTEN SE8 Envronmental Ansiytics - Succursale ds SGS Nedertand BY, Malledik 18 - P.0. Bax 200, NL-3200 AE Spijkenisse  Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réalisées sekon nios Canditions Génerales, enregistrées sous fe
nutmero KVK Rotardam 24226722 3 I Charmbre da Commerce e Rotferdam. Pays-Bas.

RvA L 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Référence de I'échantillon: 010
Information relative aux échantillons A4 (0,65-1)

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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TESTE
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C10 cz22 40

c12 C30

7
Paraphe : e

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

$GS Environmental Analytics est accrédité sous le n” L028 par le RvA (Raad voor aux critdres des

SGS Environmental Analytics - Succursale ds SGS Naderland BY, Malledik 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nes prestations sonl réalisées selen nos Conditions Generales, enregisirees sous le
nutiéro KVK Rofterdam 24226722 3 la Chambre ds Commerce de Rotterdam. Pays-Bas.



Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Quest - Sondages de sols - 2eme partie
Référence du projet 60676736
Réf. du rapport 13894469 - 1
Référence de I'échantillon: 016
Information relative aux échantillons A16 (3-4)

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kérosene et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

Page 17 sur 20

Date de commande 23-06-2023
Date de début 26-06-2023
Rapport du 04-07-2023
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A
Paraphe : -0
/f.\\\ S$GS Environmental Analytics est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor i aux critdres des d'analysa EN ISOAEC 17025:2017.
N
T[SIEN SGS Environmental Anaiytics - Succursale de SGS Naderland BY, Malledik 18 - P.C. Box 200, NL-320C AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nos prastations sonl réalisées salon nos Caonditions Generales, anregistrées sous e
nutnero KVK Rotterdam 24226722 2 la Chambre de Commerce de Rottercam. Pays-Bas,

RvA L 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Référence de I'échantillon: 024
Information relative aux échantillons Big bag 1

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012 {
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0.06
0.03
1 | S ] | |
D ‘ ' |
c10 cz22 Cc40
c12 Cc30
Paraphe : =
//f\\ SGS Environmental Analytics est acerddité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor & aux critdéres des ires d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,
RN
][SHN SGS Environmerital Ar scuursdle de SGS Nadetland BY, Malledik 18 - P.O. Bov 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réaiisdes selon nos Conduions Génerales, enregisirées sous le
numiero KVK Retterdam 24; 2 la Chambre ds Commaerce da Rotterdam. Pays-Bas.

RvAL 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Référence de I'échantillon: 025
Information relative aux échantillons Big bag 2

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

012
0.09
0.06
0.03
| |I| | | |
i | ‘ | ‘
c10 c22 C40
c1z2 C30
<
Paraphe : 4
//,'\\ $GS Environmental Analytics est acorédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor i aux critres des @analysa EN ISONEC 17025:2017.
KN
IES]’[N SGS Environmental Anaiytics - Succursale de SGS Nadeiland BY, Mallediik 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réalisies selon nos Conditions Génarales, enregistrées sous le

nuniéro KVK Rotterdam 24226722 3 la Chamive de Commerce de Rottergam. Pays-Bas.

RvAL 028
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Audrey VARILH
Projet

Shell Treilligres Ouest - Sondages de sols - 2eme partie
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Rapport d'analyse
Date de commande 23-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 26-06-2023
Réf. du rapport 13894469 - 1 Rapport du 04-07-2023
Référence de |'échantillon: 026

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

BF (0-0,15)

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

p1z T

0.09

0.06

C10
Cc12

c22 C40
C30

Paraphe : i‘?f//

ires d'analyse EN ISONEC 17025:2017.

$GS Environmental Analytics est accrédité sous le n® LO28 par le RvA (Raad voor

I
@% SGS Environmental
RvA 1028 nuréro KVK Rotte:

1 24226722 8 la Chambre de Commerce de Retterdam. Pays-Bas.

aux critdres des

alylics - Suciursale de SGS Naderand BY, Malledik 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenissa - Pays-Bas. Toutes nios prestations sont réafisies selon nos Canditions Generales, enregisirées sous le
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Rapport d'analyse

AECOM France - Contrat Shell

Audrey VARILH

10 place de Belgique P 1 10

92250 LA GARENNES-COLOMBES il
Votre nom de Projet : Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols
Votre référence de Projet : 60676736
Référence du rapport SGS : 13893365, version: 1.

Rotterdam, 04-07-2023

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet 60676736.

Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats ne se rapportent qu’ aux
échantillons analysés et tels qu’ ils ont été regus par SGS. Le rapport reprend les descriptions des
échantillons, la date de prélévement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur
le bon de commande. SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 10 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est

autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics, Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays
Bas. Les analyses sous-traitées sont indiquées sur le rapport.

A partir du 1er septembre 2022, SGS Environmental Analytics B.V. a fusionné avec SGS Nederland B.V. et
opére sous le nom de SGS Environmental Analytics. Nos agréments de SGS Environmental Analytics B.V.
restent en vigueur et seront mis a jour avec notre dénomination SGS Nederland B.V.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, 'expression de nos cordiales salutations.

/ i

René Eugster
Operations Manager Rotterdam

ires d'analyse EN ISOAEC 17025:2017.

/-\ $G3 Environmental Analytics est accrédité sous le n° LO2E par le RvA (Read voor is), iment aux critéres des

A
N\
s
RVALDE

scoursale de SGS Naderland 8V, 18 - P.0. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bas. Toutes nos prestations sont réalisses salon nos Conditions Génerales, enregistrées sous le

iytics
lam 4 26722 3 la Chambre de Commerce de jerdam. Pays-Bes.
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
001 Sol A5 (0,6-1)
003 Sol A5 (2-3)
004 Sol A6 (0,65-1)
006 Sol A6 (2-3)
007 Sol A7 (0,7-1)
Analyse Unité Q 001 003 004 006 007
prétraitement de I'échantillon Q Oui Oui Oui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 85.9 86.2 86.7 84.9 85.4
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mgkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mgkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mglkgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mgkgMS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mglkg MS Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mg/kg MS  Q <10 <10 <10 <10 <10
C10
fraction C10-C12 mgl/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 15 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 16 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mg/kgMS Q <04 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mg/kg MS  Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mglkg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mgkgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 12 <10 <10
fraction C35-C40 mglkg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mgkgMS Q <20 <20 47 <20 <20
C40
MTBE mg/kg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
(méthyl(tertio)butyléther)
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA. i
Paraphe : K
//J&\ $GS Environmaental Analytics est acarédité saus le n° L028 par le RvA {Raad voor ie), sment aux critéres des danalyse EN ISO/IEC 17025:2017,
&%‘ SGS Environmental Ana!yl!:s: f:\'cC\:ursale de SGS N:;de\[and B"../, Malledik 18 - P.O. Bax 200, NL-3200 AE Spijkenisse - Pays-Bus. Toutas nos prestatons sont réaiisées selon nos Cariditions Génerales, enragistrées scus e
numéro KVK Rotterdam 24226722 a la Chambre de Comimerce de Rotterdam. Pays-Bas.

RvA L 028
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Audrey VARILH

Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon

009 Sol A7 (2-3

012 Sol A8 (2-3

015 Sol A8 (5-6

018 Sol A9 (2-3

021 Sol A9 (5-6

Analyse Unité Q 009 012 015 018 021
prétraitement de I'échantillon Q Oui Qui Qui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 80.5 85.2 90.3 88.4 84.7
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzéne mgkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mgkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mgkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mglkgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mgkgMS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kg MS  Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX

Hydrocarbures Volatils C5- mg/kg MS Q <10 <10 <10 <10 <10
C10

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mgkg MS Q <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mg/kg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mgkg MS Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mglkg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kgMS Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mg/kgMS Q <20 <20 <20 <20 <20
C40

MTBE mg/kgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
(méthyl(tertio)butyléther)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA. e

Paraphe : @
@ $GS Environmental Analytics est acerédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor aux critéres des d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,
N
]’ESTEN $GS Environmental fnl)alytics = Snfa:ursa\!a de. SGS Nadarland S\(( Malledijk 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijenisse - Pays-Bas. Toutes nos prestations sonl réalisies salan nos Conditions Génerales, enregistrées sous le
nutigro KVK Rotterdan 24226722 3 la Chambre de Commerce de tersgam. Pays-Bas.
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
027 Sol A10 (5-6)
033 Sol A11 (5-6)
034 Sol A12 (0,7-1)
038 Sol A12 (4-4,15)
040 Sol A12 (5-6)
Analyse Unité Q 027 033 034 038 040
prétraitement de I'échantillon Q Oui QOui Oui Oui Oui
Matiére séche % massique Q 81.3 81.3 87.2 85.3 80.6
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mglkg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mg/kgMS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mg/kgMS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kgMS  Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mglkg MS  Q <10 <10 <10 <10 <10
C10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mg/kg MS  Q <04 <04 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mglkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mglkgMS Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mglkg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mg/kgMS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kgMS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mgkgMS Q <20 <20 <20 <20 <20
C40
MTBE mgkg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

(méthyl(tertio)butyléther)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA.

aux critéres des

/A\ SGS Environmental Analytics est accrédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor A

N
TESTEN SGS Environmental Analytics - Succursale de SGS Naderlund 8, Ma
AVAL 028 nutiéro KVK Ratterdam 24226722 3 la Chambre de Commerce de Rottarsam. Pays-Bas.

18 - P.O. Boy 200, NL-3200 AE Spijkenisse — Pays-Bas. Toutas nos prastaions son! réaiise:

d'analyse EN ISOAEC 17025:2017,

seton nos Condi

Paraphe : 4&/

itions Générales, enregistréas sous fe
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon
041 Sol A13(0,7-1)
043 Sol A13 (2-3)
046 Sol A14 (2-3)
048 Sol A15 (2-3)
Analyse Unité Q 041 043 046 048
prétraitement de I'échantillon Q Oui Oui QOui Oui
Matiére séche % massique Q 85.6 83.8 84.2 85.7
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
toluéne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
éthylbenzéne mg/kg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
orthoxyléne mg/kgMS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
para- et métaxyléne mglkg MS  Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
xylénes mglkg MS Q <0.04 <0.04 <0.04 <0.04
BTEX totaux mg/kg MS  Q <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtaléne mglkg MS  Q <0.01 <0.01
acénaphtyléne mgkg MS  Q <0.01 <0.01
acénaphténe mglkg MS  Q <0.01 <0.01
fluoréne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
phénanthréne mglkg MS  Q <0.01 <0.01
anthracéne mgkgMS Q <0.01 <0.01
fluoranthéne mglkg MS  Q <0.01 <0.01
pyréne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
benzo(a)anthracéne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
chryséne mg/kgMS Q <0.01 <0.01
benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranthéne mgkg MS Q <0.01 <0.01
benzo(a)pyréene mglkg MS  Q <0.01 <0.01
dibenzo(ah)anthracéne mg/kg MS  Q <0.01 <0.01
benzo(ghi)péryléne mg/kg MS Q <0.01 <0.01
indéno(1,2,3-cd)pyréne mglkg MS  Q <0.01 <0.01
Somme des HAP (16) - EPA  mg/kgMS Q <0.16 <0.16
HYDROCARBURES TOTAUX
Hydrocarbures Volatils C5- mg/kg MS  Q <10 <10 <10 <10
Cc10
fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5 <5
fraction C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10
fraction C16-C21 mg/kg MS <15 <15 <15 <15
fraction aromat. >C6-C7 mg/kgMS Q <04 <0.4 <0.4 <0.4
fraction aromat. >C7-C8 mgkg MS  Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
fraction aromat. >C8-C10 mglkg MS Q <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
fraction aliphat. >C5-C6 mglkg MS  Q <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
fraction aliphat. >C6-C8 mglkg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction aliphat. >C8-C10 mg/kg MS  Q <0.6 <0.6 <0.6 <0.6
fraction C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

aux critéres des

f‘,_\\\ $GS Environmental Analytics est acorédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor

N
TESTEN $GS Endronmer

nutiéro KVK Rotterdam 24226722 2 la Chambre de Commerce de Rottersam. Pays-Bas,
RvA L D28

d'analyse EN ISONEC 17025:2017,

Paraphe : @7:
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols
Référence du projet 60676736
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Date de commande 22-06-2023
Date de début 23-06-2023

Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Matrice Réf. échantillon

041 Sol A13 (0,7-1)

043 Sol A13 (2-3)

046 Sol A14 (2-3)

048 Sol A15 (2-3)

Analyse Unité Q 041 043 046 048
fraction C35-C40 mg/kg MS <15 <15 <15 <15
hydrocarbures totaux C10- mg/kgMS Q <20 <20 <20 <20
C40

MTBE mg/kgMS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

(méthyl(tertio)butyléther)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA.

f,\\ $6S Environmantai Analytics est acerédité sous le n LO28 par le RvA (Raad voor

aux critdres des

Paraphe : @

d'analyse EN ISONEC 17025:2017.

N
I[SIEN SGS Environmental Anaiytics - Sucursale de SGS Nadeiland BY, Matledik 18 - P.O. Box 200, NL-3200 AE Spijkenisse ~ Pays-Bas. Toutas nos preslations sont réalisses selon nos Conditions Generales, enregistréas sous le
numero KVK Rotterdam 24226722 a la Chambre de Cemmarce de Rotterdam, Pays-Bas.

fvA L 028
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Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols Date de commande 22-06-2023
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Analyse Matrice Référence normative
prétraitement de |'échantillon Sol Sol: NF EN 16179. Sol (AS3000): AS3000 et NEN-EN 16179
Matiére séche Sol Sol: NEN-EN 15934. Sol (AS3000): AS3010-2 et NEN-EN 15934
benzéne Sol NEN-EN-ISO 22155, NF EN ISO 22155
toluéne Sol Idem
éthylbenzéne Sol Idem
orthoxyléne Sol Idem
para- et métaxyléne Sol ldem
xylénes Sol Idem
BTEX totaux Sol conforme a NF EN I1SO 22155
Hydrocarbures Volatils C5-C10 Sol NF EN ISO 16558-1
fraction C10-C12 Sol Conforme a NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/
hexane, purification avec Florisil)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction aromat. >C6-C7 Sol NF EN ISO 16558-1
fraction aromat. >C7-C8 Sol Idem
fraction aromat. >C8-C10 Sol Idem
fraction aliphat. >C5-C6 Sol Idem
fraction aliphat. >C6-C8 Sol Idem
fraction aliphat. >C8-C10 Sol Idem
fraction C21-C35 Sol Conforme a NF EN ISO 16703 (Extraction par agitation acétone/
hexane, purification avec Florisil)
fraction C35-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol NEN-EN-ISO 16703, NF EN ISO 16703
MTBE (méthyl(tertio)butyléther) Sol NEN-EN-ISO 22155, NF EN ISO 22155
naphtaléne Sol NEN-EN 16181, NF EN 16181 et ISO 18287, NF ISO 18287
(extraction par agitation acétone/hexane, GCMS)
acénaphtyléne Sol Idem
acénaphténe Sol Idem
fluoréne Sol Idem
phénanthréne Sol Idem
anthracéne Sol Idem
fluoranthéne Sol Idem
pyréne Sol Idem
benzo(a)anthracéne Sol Idem
chryséne Sol Idem
benzo(b)fluoranthéne Sol Idem
benzo(k)fluoranthéne Sol Idem
benzo(a)pyréne Sol Idem
dibenzo(ah)anthracéne Sol Idem
benzo(ghi)péryléne Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyréne Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Idem
Code Code barres Date de réception Date preléevement  Flaconnage
001 \/2416291 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
Paraphe : @
//;\\ SGS Environmental Analytics est accrédité sous le n® L028 par le RvA (Raad voor aux critdres des d'analyse EN ISOAEC 17025:2017.

RvA L 028




AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH

Rapport d'analyse

Page 8 sur 10

Date de commande 22-06-2023

Projet Shell Treillieres Ouest - Sondages de sols
Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Code barres Date de réception Date prelévement Flaconnage
002 /2416288 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
003 V2416341 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
004 V2416292 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
005 \/2416285 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
006 V2416302 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
007 V2416298 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
008 V2416296 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
009 /2416304 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
010 V2416368 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
011 V2416404 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
012 V2416396 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
013 V2416407 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
014 V2416363 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
015 V2416403 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
016 V2416399 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
017 V2416371 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
018 V2416402 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
019 /2416393 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
020 V2416372 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
021 \/2416406 22-06-2023 19-06-2023 ALC201
022 V2416293 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
023 \/2416307 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
024 V2416306 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
025 /2416300 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
026 V2416305 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
027 /2416289 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
028 V2416395 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
029 V2416301 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
030 V2416297 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
031 V2416303 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
032 V2416295 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
033 V2416294 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
034 V2416400 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
035 V2416398 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
036 V2416394 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
037 V2416397 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
038 /2416408 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
039 V2416299 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
040 V2416405 22-06-2023 20-06-2023 ALC201
041 V2416336 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
042 V2416338 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
043 \/2416337 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
044 V2416332 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
045 V2416339 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
046 V2416334 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
047 V2416330 22-06-2023 21-06-2023 ALC201
"
Paraphe : <@/
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Date de commande 22-06-2023

Référence du projet 60676736 Date de début 23-06-2023
Réf. du rapport 13893365 - 1 Rapport du 04-07-2023
Code Code barres Date de réception Date prelevement Flaconnage

048 V2416319 22-06-2023 21-06-2023 ALC201

Echantillons en attente

Code Matrice Réf. échantillon
002 Sol A5 (1-2)
005 Sol A6 (1-2)
008 Sol A7 (1-2)
010 Sol A8 (0,5-1)
011 Sol A8 (1-2)
013 Sol A8 (3-4)
014 Sol A8 (4-5)
016 Sol A9 (0,6-1)
017 Sol A9 (1-2)
019 Sol A9 (3-4)
020 Sol A9 (4-5)
022 Sol A10 (0,5-1,5)
023 Sol A10 (1,5-2)
024 Sol A10 (2-3)
025 Sol A10 (3-4)
026 Sol A10 (4-5)
028 Sol A11 (0,6-0,9)
029 Sol A11(0,9-2)
030 Sol A11 (2-3)
031 Sol A11 (3-4)
032 Sol A11 (4-5)
035 Sol A12 (1-2)
036 Sol A12 (2-3)
037 Sol A12 (3-4)
039 Sol " A12 (4,15 -5)
042 Sol A13 (1-2)
044 Sol A14 (0,6-1)
045 Sol A14 (1-2)
047 Sol A15 (0,5-1,5)
Paraphe : %
//,:\\ SGS Environmental Anafytics est acorédité sous le n° L028 par te RvA (Raad voor aux critéres des ires d'analyse EN ISOREC 17025:2017.
@%}N S o S S MR TN R oo, ek A e v e T RS S IETER SRR SR

RvA L 028



Rapport d'analyse
AECOM France - Contrat Shell
Audrey VARILH
Projet Shell Treilliéres Ouest - Sondages de sols
Référence du projet ~ 60676736
Réf. du rapport 13893365 - 1
Référence de I'échantillon: 004
Information relative aux échantillons A6 (0,65-1)

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Date de commande 22-06-2023
Date de début 23-06-2023
Rapport du 04-07-2023

012
009
oo |
003 |
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" | | |
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reference Commande n°WO 1007745619
CBRE GWS France SAS
DUPE TROLL EURL

Entreprise Station shell fr/1920

A821/RN 137
44119 TREILLIERES

Adresse  CBRE GWS FRANCE SAS
de  134-142 rue Danton
facturation - 92300 LE VALLOIS PERRET

Pieces jointes \ Confer page "Annexe" du rapport
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d'exemplaires exemplaires et expédié le 01/08/18

Le corps du rapport (hors annexe ou pieces jointes) fait
I'objet d’'une réédition compléte en cas de modification ou
d’amendement du rapport. Chaque modification du corps
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Cette édition annule et remplace les révisions d'indice
inférieur. (*) Révision 0 = premiere version.
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INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION

INTRODUCTION

Ce contrble est réalisé en application des dispositions de l'article L. 512-11 du code de I'environnement et selon
les dispositions des articles R. 512-55 a R. 512-66 du code de I'environnement.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Arrété du 22 décembre 2008 (modifié en dernier lieu par l'arrété du 11 mai 2015) relatif aux prescriptions
générales applicables relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises a
déclaration sous l'une ou l'autre des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746,
4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous I'une ou plusieurs des rubriques 4510 ou 4511

Les dispositions de l'annexe |, hormis celles de son point 1 relatives aux dispositions générales, sont
applicables uniquement aux installations de stockage.

Les dispositions du présent arrété applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux
liquides relevant du présent article.

Les dispositions de I'annexe | sont applicables aux installations déclarées postérieurement au 28 juin 2009.

Les dispositions de I'annexe | sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 28 juin 2009,
selon le calendrier suivant :

Au 28 juin 2009 Au 28 décembre 2010
1. Dispositions générales. 2.7. Rétention des aires des locaux de travail.
2.1. Implantation (Uniguement I'avant-dernier alinéa). 4.3. Détection et protection contre l'incendie.
2.2.1. Accessibilité au site. 5.2.1. Sauf le premier alinéa.
2.4. Ventilation. 5.2.5 Limiteur de remplissage.
2.5. Installations électriques. 6.3. Isolement du réseau de collecte.

2.6. Mise a la terre des équipements.

2.8. Cuvettes de rétention.

3.

Exploitation — entretien.

. Risques, sauf 4.3.

. Stockage sauf5.2.1 et 5.2.5.

. Eau, sauf le point 6.3.

. Air odeurs.

. Déchets.

© |00 |N O |01 |

. Bruits et vibrations.

10. remise en état de l'installation

e Le dernier alinéa du point 2.1 est applicable aux installations existantes au ler janvier 2015.

* Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations
existantes.

» Les dispositions du présent point 1.1.2 (Controle périodique) s'appliquent uniquement aux installations
classées relevant de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331 ou 4734.

e Les installations relevant du régime de la déclaration au titre de la nomenclature des installations
classées et incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de
l'autorisation ou de I'enregistrement ne sont pas concernées par le controle périodique.

« Sont dispensées du contrdle périodique les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un
enregistrement en application du réglement (CE) no 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la

P DEKRA Version 2018-02- DEKRA INDUSTRIAL - Rapport n° B8644925 1801 R002 Page 3/22




participation volontaire des organisations a un systeme communautaire de management environnemental
et d'audit (“EMAS”), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en
application de ce réglement couvre la conformité des installations classées a la réglementation

= Les non-conformités majeures (NCM) sont définies dans l'arrété ministériel faisant I'objet du présent
contrble. A défaut, les écarts relevés doivent étre considérés comme des autres non-conformités (ANC).

= Dans le cas de constat de non-conformité majeure, I'exploitant est tenu de remettre a I'organisme
contrble sous trois mois a compter de la réception du présent rapport un échéancier de mise en
conformité et de solliciter un contréle complémentaire, qui ne portera que sur les points de contrdle ayant
donné lieu a une non-conformité majeure, dans un délai de 12 mois a compter de la réception du présent
rapport. En cas de manquement ou de persistance de la NCM a l'issue du contr6le complémentaire,
'organisme agréeé saisit I'autorité compétente.
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INSTALLATION CONTROLEE

Généralités

EXPLOITANT

Nom de I'exploitant DUPE TROLL EURL Site

TREILLIERES 44119

Adresse

A821/ RN 137 TREILLIERES 44119

Date de la demande 03/04/2018

(copie de la demande en

annexe)
Date de déclaration de 31/08/1992 Date de mise en service 31/08/1992
linstallation - de
I'installation
Date du dernier contrdle 09/07/2012 Organisme et Contrdleur DEKRA

Présentation des Arrétés
préfectoraux relatifs a
I'installation concernée,
pris en application de -
I'article L. 512-12 du
Code de
'Environnement ou de
I'article R. 512-52

Liste des arrétés préfectoraux relatifs a I'installation concernée :

Nombre de salariés de la

structure controlée

(moins de 10 (entre 10 et 250

Appartenance a un

(plus de 250 salarigs) | 9roupe X

salariés) [X salariés) [] Nom du groupe :
SHELL
Site certifié 1SO 14001 oul ] NON[X
CONTROLE PERIODIQUE
Rapport de contréle n° B8644925 1801 R002 Date du contrdle : 23/04/2018
Controdleur DEKRA DURAND JP Type de contrble Périodique [X]

Complémentaire []

Date d’émission du rapport 01/08/2018

Type d’indépendance A B[] cX
d’organisme au sens

de la norme NF EN ISO/CEI
17020

conception ou/et fabrication ou/et
maintenance de la présente installation :

oui [J nonX

Bilan du contréle Nombre de non conformités majeures : 0

| Nombre des autres non conformités : 1

Bilan du contrdle
complémentaire

Nombre de non-conformités majeures maintenues : ...

Note importante
Article R. 512-58 du code de I'environnement :

Pour chaque catégorie d'installation, des arrétés pris en application de l'article L. 512-10 du code de

I'environnement fixent les modalités du contrdle périodique.

Le contrdle porte sur le respect des prescriptions édictées par ces arrétés complétées par celles édictées par les
arrétés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'a l'article R. 512-52 du code de

I'environnement.

Pour I'ensemble des prescriptions concernées par le contrble périodique, les points de contrdle sont imposés et la

vérification porte exclusivement sur ces points de contrdle.

En conséquence, la conformité constatée du ou des points de contréle liés a une prescription ne peut en aucun

cas présumer de la conformité de la prescription dans son ensemble.

Remarqgue : Dans le rapport de contrble, le terme "observations " est associé a une non-conformité (écart
réglementaire) toutefois une note pourra étre insérée pour rendre le rapport explicite a I'exploitant.

P DEKRA Version 2018-02- DEKRA INDUSTRIAL - Rapport n° B8644925 1801 R002
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CONTROLE DE L'INSTALLATION

Prescriptions contrélées

C : Conforme ; NCM : Non-conformité Majeure ; ANC : Autre Non-conformité ; SO : Sans Objet
CONSTATS
Rubrique 4734 C | NCM ANC SO Observations N°

NC

Annexe | de I'Arrété du 22 Décembre 2008 modifié

ARRETE DU 22 DECEMBRE 2008 RELATIF AUX PRESCRIPTION S GENERALES APPLICABLES AUX
INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION SOUS L'UNE OU L'AUTRE DES RUBRIQUES
N° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 OU 4748, OU POUR LE PETROLE BRUT
SOUS L'UNE OU PLUSIEURS DES RUBRIQUES 4510 OU 4511

1.Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus a jour ;

- « la preuve de dépét de la déclaration » et les prescriptions générales ;

- les arrétés préfectoraux relatifs a l'installation concernée, pris en application de la Iégislation relative aux
installations classées pour la protection de I'environnement, s'ily en a ;

- les documents prévus au titre des articles du présent arrété ;

- les résultats des derniéres mesures sur les effluents et le bruit.

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et de I'organisme de contrble
périodique.

- présentation de « la preuve de
dépbt de la déclaration » et des
prescriptions générales ;

Récépissé initial de 1992

- présentation des plans a jour
d’éventuelles modifications (le non-
respect de ce point releve d'une
non-conformité majeure) ;

Pas d’arrété préfectoral complémentaire

- présentation des arrétés ) ;
pour cette installation

préfectoraux relatifs a l'installation,
silyena;

Quantité stockée 120m3
20 000 | de SP95

2 X 300001 de GO

30 000 | de SP98

- vérification de la quantité
susceptible d'étre présente au
regard de la quantité déclarée au
titre de chacune des rubriques
visées au point 1.1.2 de l'annexe | ;
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CONSTATS

Rubrique 4734 C | NCM ANC SO Observations N°
NC

- vérification que la quantité
susceptible d'étre présente est
inférieure a la valeur supérieure du
régime déclaratif tel que défini a
larticle R. 511-9 du code de
I'environnement au titre de chacune X [
des rubriques visées au point 1.1.2
de l'annexe | (le non-respect de ce
point releve d'une non-conformité
majeure).

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d’'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés a I'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un registre rassemblant I'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu a jour et mis, sur
demande, a la disposition de I'inspection des installations classées et de I'organisme de contréle périodique.

Absence de registre de déclaration 1

- Présentation du registre tenu a
J X [ | d'accident tenu & jour

jour. O

2. implantation, aménagement

2.1. Implantation

Les réservoirs sont installés de facon a ce que leurs parois soient situées aux distances minimales suivantes
mesurées horizontalement :

- réservoir enterré : a 2 meétres des limites du site ainsi que des fondations de tout local sans lien avec
I'exploitation du réservoir ;
- réservoir aérien : a 30 metres des limites du site.

Les réservoirs aériens peuvent étre implantés a une distance inférieure des limites du site en cas de mise en
place d’'un mur coupe-feu El 120 permettant de maintenir les effets létaux sur le site. Les éléments de
démonstration du respect des regles en vigueur le concernant sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées et de I'organisme de contrdle périodique.

Les distances entre réservoirs aériens ne sont pas inférieures a la plus petite des distances suivantes :
- le quart du diamétre du plus grand réservoir ;
- une distance minimale de 1,50 métre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou égale

a 50 m3 et de 3 metres lorsque la capacité précitée est supérieure a 50 m3.

Les installations de stockage de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou en sous-sol d’'un
immeuble habité ou occupé par des tiers.

Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des
tiers.

- respect des distances
d’éloignement des réservoirs (le
non-respect de ce point reléve d’'une
non conformité majeure) ; i O
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CONSTATS

Rubrique 4734 C | NCM ANC SO Observations N°
NC

Pas de mur coupe-feu séparatif dans

- présentation dun justificatif . .
l'installation

démontrant que les caractéristiques
du mur (matériaux et épaisseur) sont
celles d’'un mur coupe-feu, lorsque
les distances d’éloignement sont
réduites (le non-respect de ce point
releve d’'une non-conformité
majeure).

2.2.1. Accessibilité au site

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie
et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de I'établissement stationnent sans occasionner de géne
pour 'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a l'installation,
méme en dehors des heures d’exploitation et d’'ouverture de l'installation.

- respect des consignes
d’accessibilité pour permettre
lintervention des services de X
secours.

2.2.2. Sites comportant des réservoirs aériens
Non applicable aux installations déclarées avant le 28 juin 2009

2.2.2.2. Déplacement des engins de secours a I'inté  rieur de I'établissement

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie engins de plus de 100 meétres linéaires
dispose d’au moins deux aires de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 meétres en plus de la voie engins ;
- longueur minimale de 10 meétres, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de
hauteur libre que la voie engins.

- respect du nombre et des Non applicable mais disposition conforme

caractéristiques des aires de | [X
croisement.

0 0

2.2.2. Sites comportant des réservoirs  aériens
Non applicable aux installations déclarées avant le 28 juin 2009

2.2.2.5. Etablissement du dispositif hydraulique de  puis les engins

A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un acces a toutes les issues des batiments comportant un
réservoir aérien de liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,40 métre de large au minimum.

- les réservoirs aériens sont Pas de réservoir aérien
accessibles par un chemin stabilisé. | [ ] X

2.5 Installations électriques

a) L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées et de I'organisme de contrbles
périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux regles en
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

- présentation des documents X O [] | Rapport DEKRA du 10/04/2017
justificatifs de conformité d’entretien
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CONSTATS

Rubrique 4734 C | NCM ANC SO Observations N°
NC

et de controle des installations
électriques.

2.7. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I’homme ou
susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de facon a pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Un dispositif, empéchant la diffusion des matieres répandues a I'extérieur ou dans d’autres aires ou locaux est
prévu. Les matiéres recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées
conformément au point 8 du présent arrété.

Sol en bon état sans fissures. Aire de

- présence d’'un dispositif empéchant
P P P distribution et de dépotage traitées

la diffusion des matieres
dangereuses répandues
accidentellement.

2.8. Cuvettes de rétention

Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservaoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’'elle pourrait contenir et résiste a l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est manoeuvrable depuis I'extérieur et
maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250
litres, le volume minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des récipients si cette capacité est
inférieure a 800 litres, soit a 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (a
I'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont
pas associés a la méme cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au point 8
de la présente annexe.

Pour le magasin (huiles et produits

- conformité du volume de rétention e
liquides

par rapport au volume de stockage
(le non-respect de ce point reléve
d’une non conformité majeure) ;

dispositif d’obturation manoeuvrable
depuis I'extérieur et maintenu fermé
(le non-respect de ce point reléve
d’'une non-conformité majeure)

Pas de systeme d’obturation

- conformité des modalités de Procédures en place

récupération des effluents pollués

3. Exploitation — entretien

3.5. Etat des volumes stockés
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L'exploitant est en mesure de fournir a tout instant une estimation des volumes stockés a laquelle est annexé un
plan général des stockages.

Cette information est tenue a la disposition des services d’incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées et de I'organisme de contrdle périodique.

- Présence d'un plan général des

stockages & [ [

- Présentation. de |’es.timati0n des Logicie| de gestion des stocks
volumes de liquides inflammables | X O O

stockés.

4. Risques
4.1. Localisation des risques

L'exploitant recense et signale, sous sa responsabilité, les parties de [linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont

susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de I'installation.

-Présentation du document de
recensement. B - O O

4.2. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de I'exploitation, des matériels
de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de
sinistre, sont conservés a proximité de l'installation et du lieu d'utilisation.

Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiguement. Le personnel est formé a I'emploi de ces
matériels.

-Présence des protections
individuelles. X O oo
-Etat des protections individuelles. X J J

4.3. Détection et protection contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et conformes aux regles en
vigueur, notamment :

- d'un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé
implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve a moins de 200 métres d’'un appareil ;

- d’extincteurs répartis sur I'ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des risques spécifiques, a
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux
risques a combattre et compatibles avec les matiéres stockées ;

- d’'un systéme d’alarme incendie avec report d’alarme ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie
et de secours ;

- d'un plan des locaux facilitant I'intervention des services d’incendie et de secours avec une description des
dangers pour chaque local ;

- d’'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a 100
litres, et des moyens nécessaires a sa mise en oeuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des
endroits visibles et facilement accessibles, et munie d'un couvercle ou par tout autre dispositif permettant
d'abriter le produit absorbant des intempéries ;

- d’au moins une couverture spéciale antifeu.
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Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d’'un ou plusieurs appareils d’'incendie
(prises d’'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d’une part, tout
point de la limite du stockage se trouve a moins de 100 métres d’'un appareil et que, d’autre part, tout point de la
limite du stockage se trouve a moins de 200 metres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit
minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est
conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces
appareils.

A défaut, une réserve d’eau destinée a I'extinction est accessible en toutes circonstances et a une distance du
stockage ayant recueilli I'avis des services départementaux d’'incendie et de secours.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le
dimensionnement de I'éventuelle réserve d'eau prévue a l'alinéa précédent.

Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipés :
- d’'un systéme de détection automatique d’incendie approprié au produit ;
- d’'un systeme d’extinction automatique d'incendie adapté au risque a couvrir.

En cas d'installation de systemes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus
régulierement conformément aux référentiels reconnus.

Poteau incendie n°142 sur parking,
extincteurs mobiles et sur roues répartis,
Dac sur self-service 24/24

- présence des moyens de secours
et de défense contre [lincendie
énumérés en 4.3 de la présente
annexe (le non-respect de ce point X O
releve d’'une non-conformité
majeure).

4.6. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des
dispositions du présent arrété sont établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel dans les
lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- I'interdiction d’apporter du feu, sous une forme quelconque, dans l'installation ;

- I'obligation de l'autorisation de travaux ou du permis de feu pour les parties de linstallation réservées au
stockage, aux chargements et déchargements des citernes mobiles de liquide inflammables ;

- les procédures d’'arrét d’'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues par le présent arrété ;

- les précautions a prendre avec I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I'établissement, des
services d’'incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 6.3 de la
présente annexe ;

- les modalités d'information de I'inspection des installations classées en cas d'accident.

Une formation du personnel permet a I'exploitant d’étre sensibilisé aux risques inhérents a ce type d'installation,
de vérifier régulierement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques, de
prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et de mettre en oeuvre, en cas de besoin, les actions
les plus appropriées.
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- Présentation des consignes de
sécurité pour les lieux fréquentés par O O
le personnel.
-Personnel formé et capable
P O | o

d’intervenir en cas d'incident.

5. Stockage

5.1. Stockage en réservoirs enterrés

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, y compris ceux qui ne sont pas classés au titre
de la nomenclature des installations classées, respectent les prescriptions de I'arrété ministériel du 18 avril 2008

SusVisé.

- présence de la double enveloppe
et d’'un détecteur de fuite accessible
(le non-respect de ce point reléve
d’une non-conformité majeure).

5.1. Stockage en réservoirs enterrés

. Events

- les évents des stockages de
liquides inflammables non soumis a
la récupération des vapeurs sont
ouverts a l'air libre sans robinet ni
obturateur (le non-respect de ce
point releve d'une non conformité
majeure) ;

- présence d'arréte-flammes ou, en
cas dimpossibilité d'accés a ces
derniers, présentation d'un
document justifiant leur présence (le
non-respect de ce point reléve d’'une
non-conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif de
conformité des arréte-flammes a la
norme NF EN 12874 de janvier 2001
(le non-respect de ce point reléeve
d’une non-conformité majeure) ;

- les évents des stockages de
liquides inflammables soumis a la
récupération des vapeurs sont
séparés des autres évents (le non-
respect de ce point reléeve d'une
non-conformité majeure).

5.1. Stockage en réservoirs enterrés

: Tuyauteries

- présence du point bas permettant
de recueillir les écoulements de
produit en cas de fuite ou, en cas de
difficulté pour vérifier cette présence
directement sur l'installation,
présentation d'un document justifiant

Absence de superéthanol sur le site

Installation antérieure a la norme pas de
super éthanol

D DEKRA

Pas de tuyauterie double enveloppe
installation déclarée avant le 21/11/2008
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sa présence ;

- présentation du suivi
hebdomadaire des points bas (le
non-respect de ce point releve d’'une
non conformité majeure) ;

ANC SO

Observations

NO
NC

- présentation des certificats
d’épreuve d’étanchéité des
tuyauteries simple enveloppe (le non
respect de ce point reléeve d'une
non-conformité majeure).

O

5.1. Stockage en réservoirs enterrés

Stecteur de fuite

- les systémes de détection de fuite
sont conformes & la norme en
vigueur a la date de mise en service
de ces systémes (le non-respect de
ce point reléve d’'une non-conformité
majeure) ;

- positionnement des alarmes
visuelles et sonore pour étre vues et
entendues du personnel (le non-
respect de ce point releve d'une
non-conformité majeure) ;

- présentation des certificats de
vérification tous les cing ans (le non-
respect de ce point releve d'une
non-conformité majeure) ;

- affichage du dernier contrble pres
de la bouche de dépotage ;

- présentation du fichier de suivi
annuel des essais des alarmes par
I'exploitant.

5.1. Stockage en réservoirs enterrés

: Réservoirs simple enveloppe

Dernier contréle MESURE ET PROCESS
le 18/07/2017

Document CEI6 2017

- présentation des certificats
d'épreuves par un organisme «
accrédité » (le non-respect de ce
point reléve d'une non-conformité
majeure) ;

- présentation des certificats de
nettoyage/dégazage et contrble
visuel (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité
majeure) ;

Pas de réservoir simple enveloppe

- présentation
attestant de la réalisation d'un
contrble d'étanchéité datant de
moins de cing ans (le non-respect de
ce point releve d’'une non conformité
majeure) ;

de justificatifs

- absence de liquide aux points bas
de la fosse (le non-respect de ce
point releve d'une non conformité

O

O

X

D DEKRA
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majeure).

5.2. Stockages aériens

Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, incombustibles, étanches, et portent en
caracteres lisibles la dénomination du liquide contenu.

Ces récipients sont construits selon les normes en vigueur a la date de leur fabrication et présentent une
résistance suffisante aux chocs accidentels.

Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des récipients
métalliques.

L'utilisation, a titre permanent, de réservoirs mobiles a des fins de stockage fixe est interdite.

- Récipients fermés, incombustibles, Pas de stockage aérien

étanches et étiquetés en caracteres | [] J X
lisibles.

- absence de réservoirs mobiles

utilisés a titre permanent a des fins | [X J J

de stockage fixe.

5.2. Stockages aériens
5.2.1. Réservoirs

Les réservoirs a axe horizontal sont conformes a la norme NF EN 12285-2 dans sa version en vigueur le jour de
la mise en place du réservoir ou a toute norme équivalente en vigueur dans I'Union européenne ou I'Espace
économique européen.

Les réservoirs non conformes a la norme NF EN 12285-2 ou a toute norme équivalente en vigueur dans I'Union
européenne ou I'Espace économique européen, installés avant la date de parution du présent arrété augmentée
de six mois sont stratifiés sur toute la surface en contact direct avec le sol avec une continuité de 70 centimetres
minimum au-dessus de la ligne de contact avec le sol. Le matériau de stratification est compatible avec les
produits susceptibles d’étre contenus dans le réservoir et avec 'eau.

Les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification est compatible avec
les produits susceptibles d'étre contenus dans le réservoir et avec I'eau.
Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de fagon qu'ils ne puissent étre déplacés sous l'effet du vent ou

sous celui de la poussée des eaux.

Chaque réservoir est équipé d’'un dispositif permettant de connaitre a tout moment le volume du liquide contenu.

- présence des justificatifs normatifs
des réservoirs (le non-respect de ce

Pas de réservoirs aériens

point reléve d’une non-conformité [ O X
majeure) ;
- présence des certificats de Pas de réservoirs aériens
stratifications des réservoirs anciens
0| O X

(le non-respect de ce point reléve
d’'une non-conformité majeure).

5.2. Stockages aériens

5.2.2. Tuyauteries
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Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs.

Il est interdit d’intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d’arréts
isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

Plusieurs réservoirs destinés au stockage du méme produit peuvent avoir une seule tuyauterie de remplissage
de ces réservoirs uniquement s'ils sont a la méme altitude sur un méme plan horizontal et qu'ils sont reliés au
bas des réservoirs par une tuyauterie d'un diameétre au moins égal a la somme des diameétres des tuyauteries de
remplissage.

Les tuyauteries de liaison entre les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant I'isolement
de chaque réservaoir.

Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur et
compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matiéres dangereuses.

En dehors des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement.

A proximité de l'orifice de remplissage des réservoirs sont mentionnées de facon apparente la capacité et la
nature du produit du réservoir qu'il alimente.

- conformité des raccords aux Pas de réservoir aerien

normes en vigueur ; O

- conformité des tuyauteries (le non-
respect de ce point releve d'une | []
non-conformité majeure).

Pas de réservoir aérien

- absence de tuyauterie flexible (le Pas de réservoir aérien

non-respect de ce point releve d'une | []
non-conformité majeure).

5.2. Stockages aériens
5.2.3. Vannes
Les vannes d’empiétement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation.

Elles sont facilement manoeuvrables par le personnel d’exploitation.

- conformité des vannes aux normes L L L Pas de réservoir aérien
en vigueur ;

- manceuvrabilitt des vannes (le

non-respect de ce point releve d'une | [] X

non-conformité majeure).

5.2. Stockages aériens
5.2.4. Dispositif de jaugeage
En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon.

Toute opération de remplissage d'un réservoir est précédée d'un jaugeage permettant de connaitre le volume
acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.

- Chaque réservoir est équipé d'une | 0 %4 Pas de réservoir aérien
jauge manuelle fermée
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hermétiquement.

5.2. Stockages aériens

5.2.5. Limiteur de remplissage

Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conforme a la norme NF EN 13616 dans sa version en vigueur le
jour de la mise en place du dispositif ou a toute norme équivalente en vigueur dans I'Union européenne ou

I'Espace économique européen.

Sur chaque tuyauterie de remplissage et a proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée de
facon apparente la pression maximale de service du limiteur de remplissage quand il y en a un.

Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures a la pression maximale de
service.

- en cas de présence d’'un limiteur de Pas de réservoir aérien

remplissage, vérification de Ila
conformité a la norme.

5.2. Stockages aériens
5.2.6. Events
Les évents sont situés a la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d'utilisation.

lIs ont une section totale au moins égale a la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et
une direction finale ascendante depuis le réservoir.

Leurs orifices débouchent a I'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison a au moins 4 métres au-
dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et a une distance horizontale minimale de 3
metres de toute cheminée ou de tout feu nu.

Cette distance est d’au moins 10 métres vis-a-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4
recevant du public.

Lorsqu’elles concernent des établissements situés a I'extérieur de l'installation classée, les distances minimales
précitées doivent étre observées a la date d’'implantation de l'installation classée.

Dans tous les cas ou le réservoir est sur rétention, les évents dudit réservoir débouchent au-dessus de la cuvette
de rétention.

Pour le stockage du superéthanol ou des dérivés d’éthanol, des arréte-flammes sont systématiquement prévus
en tous points ou une transmission d’explosion vers les réservoirs est possible. lls sont conformes a la norme EN
12874 dans sa version en vigueur a la date de leur mise en service ou a toute norme équivalente en vigueur
dans I'Union européenne ou I'Espace économique européen.

Les évents des réservoirs ou des compartiments d'un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux
dispositions de récupération des vapeurs débouchent a l'air libre et sont isolés des évents soumis aux
dispositions de récupération des vapeurs qui les gardent confinés, y compris en cas de changement d’affectation

des réservoirs.

- conformité de la position et de la
section totale des évents (le non-
respect de ce point releve d'une
non-conformité majeure).

Pas de réservoir aérien

5.2. Stockages aériens

5.2.7. Controble
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Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis a une visite interne, a une mesure d’'épaisseur
sur la surface en contact avec le sol ainsi qu’a un contréle qualité des soudures, tous les dix ans a partir de la
premiére mise en service, par un organisme compétent.

Le rapport de controle est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et du controle
périodique. Pour les réservoirs existants a la date du 31 décembre 2002, le premier contrble est réalisé avant le
31 décembre 2012,

Les réservoirs aériens font I'objet d'un suivi par I'exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par
jauge manuelle ou électronique a une fréquence réguliere n'excédant pas une semaine.

Un suivi formalisé de ces controles est réalisé et tenu a disposition de 'inspection des installations classées et de
I'organisme de contrble périodique.

- présence des certificats de controle
décennal interne (le non-respect de
ce point reléve d’'une non-conformité
majeure) ;

Pas de réservoir aérien

- présence du registre de suivi du Pas de réservoir aérien

volume de produit dans chaque
réservoir.

6. Eau
6.6. Décanteur-séparateur d’hydrocarbures

Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique en sortie de
séparateur en cas d’'afflux d’hydrocarbures pour empécher tout déversement d’hydrocarbures dans le réseau.

Le séparateur-décanteur d’hydrocarbures est conforme a la norme en vigueur ou a toute autre norme de la
Communauté européenne ou de I'Espace économique européen.

Le décanteur séparateur d’hydrocarbures est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et
dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues
et en la vérification du bon fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi de nettoyage du décanteur-séparateur d’hydrocarbures, I'attestation de conformité a la norme
en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis a la disposition de
l'inspection des installations classées et de I'organisme de contrble périodique.

- présence du séparateur-décanteur
d’hydrocarbures (le non-respect de
ce point releve d’'une non-conformité
majeure) ;

_ présence des documents Document SUEZ du 31/03/2017

d’entretien et de suivi des déchets
du décanteur-séparateur
d’hydrocarbures.

8. déchets

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre du code de
'environnement, dans des conditions propres a assurer la protection de I'environnement.

Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filiére d’élimination,
est tenu a jour.
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L'exploitant émet un bordereau de suivi des qu'il remet ces déchets a un tiers et est en mesure d’en justifier

I'élimination.

Les documents justificatifs sont conservés cing ans et mis a la disposition de l'inspection des installations

classées et de I'organisme de contrOle périodique.

- Présentation des registres de X O O
déclaration d’élimination des déchets
- Présentation des bordereaux de
Suivi. i O O
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DESCRIPTION DES NON-CONFORMITES

SYNTHESE DES NON CONFORMITES

Non conformités constatées

Points sur lesquels des mesures correctives ou préventives doivent étre mises en ceuvre

Non-conformités majeures (1) constatées

Absence de registre de déclaration d’accident tenu a jour

N°NCM N . . R o . .
L’arrété ministériel, objet du présent contrdle, définit les non-conformités majeures : oui [X] non []
N°ANC Autres non-conformités constatées
POINT 1.5
1

(1) au sens de I'arrété ministériel controlé

En cas de constat(s) de non-conformité majeure :

Date limite pour la remise de

Date limite pour la sollicitation

contréle périodique

I’échéan_c[er de mise en Sans objet du contrdle complémentaire Sans objet
conformité

Prochain contrdle périodique :
Date limite pour le prochain 23/04/2018

D DEKRA
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CONTROLE COMPLEMENTAIRE

SYNTHESE DU CONTROLE COMPLEMENTAIRE

N°NCM Non-conformités faisant I'objet du contréle complém entaire

Soldée [J Maintenue [

Soldée [ Maintenue [

Soldée [ Maintenue [

Conclusion

L'ensemble des non conformités majeures constatées lors du contréle périodique du sont levées

Des non-conformités majeures persistent a I'issue d u contréle complémentaire. En application de I'arti cle
R. 512-59-1 du Code de 'Environnement, 'organisme  agréé est tenu de saisir I'autorité compétente.
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ANNEXES

LISTE DES DOCUMENTS PRESENTES

Tableau récapitulatif

Référence

Version

Titre

Nb pages

Récépissé initial du 31/09/1992
Récépissé du 6/04/2000

Rapport Mesures et Process contrdle double enveloppe du 18/07/2017

Rapport de controle électrique DEKRA du 25/04/2017 N°0588251 1701

Audit des séparateurs d’hydrocarbure bon de travail et BSD SUEZ du
27/03/2017

Document FRCEI13 Q1 Q2 Q3 Q4

Document CEI 6 du 18/07/2017

Rapport de contrdle des extincteurs SICLI 28/03/2017

Rapport de contrdle du SSI Fauché Maintenance du 13/04/2017
(déclencheur et diffuseurs sonores)

Document CEIl/4 — contrbles annuels de la station dont le controle de la
coupure générale électrique du 7/06/18. Société Castres Equipement

certificat d’épreuve d’étanchéité des tuyauteries. Société SANI
OUEST. 13/14 septembre 2010
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Copie de la demande écrite de I'exploitant

(Facsimilé de la demande)

) date du datede [ |jnpae
Site id Nom d'usage Adresse M:’M " récépissé ou | demande 1414 /4718 4734 1435 rubrig WO 2018
arraté d'antérinté ) iae
HALLIGNICOURT | ALLIGNICOURT, RN 4-PARIS NANCY,
FR/0054 5 |(Amiante) (RN4 / RTE DE VITRY), (ZIP: HALLIGNICOURT 52100 52|récépissé 07/12/2006| 04/04/2011|NC |[NC |NC [DC 1| 1007745571
SUD (Paris-Nancy)
52100) - FRANCE
PARCE EST (Angers- PARCE, A11- SENS ANGERS - LE MANS,
FR/0252 Le Mans) e (A11 / AIRE EST DE PARCE), {ZIP: 72300) - [PARCE SUR SARTHE 72300 72|récépissé 28/09/1999( 04/04/2011|DC  |NC |DC |DC 3| 1007745581
FRANCE
HALLIGNICOURT | SAINT DIZIER, HALUIGNICOURT-ST DIZIER-
FR/0320 ., |RN4, (RN4 /RTE DE VITRY), (ZIP: 52100) -|HALLIGNICOURT 52100 52|récépissé 03/09/2009| 04/04/2011|NC |NC [NC |DC 1| 1007745583
NORD (Nancy-Paris) CRANCE
REIMS, (RN44 /RTE DE CHALONS), (ZIP: Gop e
FR/O! N 4!
/0595 |REIMS 51100) - FRANCE REIMS 51100 51|récépissé 15/02/1999| 04/04/2011|NC [NC |NC [DC 1| 1007745585
[ALLAN, AUT A 7 - MALATAVERNE, (A7/
FR/0634 |MONTELIMAR (VL) (AIRE ESTIDE ALLAN 26200) 26arrété 15/07/2014| 04/04/2011|DC [DC [DC  [DC 4| 1007745587
MONTELIMAR/MALATAVERNE), (2IP:
26200) - FRANCE
LES SALLES, (A72 /AIRE DU HAUT FOREZ e
FR, 42 4/04, 3| 1007745591
/0863 |LES SALLES SUD), (ZIP: 42440) - FRANCE LES SALLES 440 42|récépissé 08/11/1991| 04/04/2011|DC |NC |DC |DC
FR/1115 |BOSGOUET ?Z?:Gzc;l;g) iA:::NAéEE DEBDSGOUET) BOSGOUET 27310 27|récépissé 26/04/1988| 04/04/2011|DC  |NC |DC  |DC 3| 1007745594
VELIZY VELIZY-VILLACOUBLAY, (RN118 / VAL DE e
1ZY- 2
FR/1176 VILLACOUBLAY GRACE), (ZIP: 78140) - FRANCE VELIZY-VILLACOUBLAY 78140 78(récépissé 25/08/2004| 04/04/2011|NC [NC |DC [DC 1007745596
BONNEVILLE, AUT A 40 BLANCHE,
FR/1211 |BONNEVILLE SUD  |(amiante) {A40 / AIRE DE PONCHY), (ZIP: |Bonneville 74130 74(recepisse 29/07/1998| 21/01/2016|DC [NC |NC [DC 2| 1007745597
74130) - FRANCE
VILLERBON, BLOIS VILLERBON, (A10/ i
F
R/1222 |BLOIS VILLERBON AIRE DE BLOIS), (ZIP: 41000) - FRANCE VILLERBON 41000 41|arrété 28/12/2000| 04/04/2011|NC |NC |DC |DC 2| 1007745599
ST MICHEL DE ST-MICHEL DE RIEUFRE, (A62 / AIRE DES g
FR/13: EL DE RIEUFRET| 33720 21/04/2010| 04/04/2011|D DI 3| 1007745602
/1349 |riEurReT LANDES), (2IP: 33720) - FRANCE ST MICH UF 33|récépissé 1/04/2010| 04/04/. C [NC |DC C
 TOROUT! 2
FR/1384 [SACLAY S‘;CRL:':;:E(AU OROUTEWAS]:j IR 91400] SACLAY 91400 91|récépissé 01/09/2000| 04/04/2011|DC |NC |DC |DC 3| 1007745604
COMPANS, (RTE DEPARTEMENTALE 212), )
FR/138: MPAN IMPANS 7 77 03/11/200 NC |NC  [DC 1| 100774!
/1388 |COl S (21P: 77290) - FRANCE COI 77290 récépissé /11/2009|  04/04/2011{NC C C 007745606
VRIGNY, (A4 /AIRE DE VRIGNY), (ZIP: ——
FR/1437 390 C 007745607
/! VRIGNY 51390) - FRANCE VRIGNY 5139 51récépissé 18/11/1998| 04/04/2011D¢ NC [DC |DC E et
MOUGINS, (A8 /AIRE DE BREGUIERES -~
{ M 11/2012 2| 1
FR/1562 |MOUGINS NORD), (ZIP: 06250) - FRANCE OUGINS 6250 6larrété E 09/11/20: NC INC |DC [DC 007745608
MARDIE, (RN60 /AIRE DES GRILLONS), B
% RDI! 4 4 4 2| 10
FR/1621 |MARDIE (21P: 45430) - FRANCE MARDIE 45430 45([récépissé 14/10/2004| 04/04/2011|DC [NC [NC [DC 07745609
SAINT MAURICE La_|ANT MAURICE, LA SOUTERRAINE,
FR/1700 (Amiante) (LA CROISIERE), (ZIP: 23300) - [ST MAURICE LA SOUTER| 23300 23|récépissé 23/09/2004| 04/04/2011|NC  |NC |NC |DC 1| 1007745610
SOUTERRAINE
FRANCE
ALLAN, ALLAN - PL-A7- MALATAVERNE,
FR/1787 |MONTELIMAR (PL) |(A7 / AIRE DE MONTELIMAR), (ZIP: 26280)(ALLAN 26280  26|récépissé | 21/07/2009| 04/04/2011INC |NC |DC |DC 2| 1007745616
- FRANCE
SOMMESOUS - [SOMPUIS, (A26 / AIRE DE SOMESSOUS), e
FR MM DC
/1790 SoMPUIS (21P: 51320) - FRANCE SO ESOUS 51320 S1|récépissé 08/10/1991| 04/04/2011|DC  [DC |DC 4| 1007745617
BOSC MESNIL - BOSC-MESNIL, (A28 /AIRE DE :
FR/1891 g 7 C 745618
/! MAUCOMBLE MAUCOMBLE) (ZIP: 76680) - FRANCE BOSC-MESNIL 6680 76|arrété 29/12/2008| 04/04/2011|D NC [DC |DC 3| 1007 1
TREILLIERES, AUT A 821 - RTE NAT 1,
FR/1920 |TREILLIERES (A821 / RTE NATIONALE 137), (ZIP: 44119)|TREILLIERES 44119 44|récépissé [31/08/1992 st 04/04/2011|NC INC |DC |DC 2| 1007745619
- FRANCE
ARVANT, (A75 / AIRE LAFAYETTE D
FR/19! J 4 DC 4| 1007745621
/1953 |LORLANGES LORLANGES), (2iP: 43360) - FRANCE LORLANGES 3360 43|récépissé 11/07/1994| 04/04/2011 DC [DC |DC 007745620
[CHAVAGNES EN PAILLER, (A83 / AIRE DE Bek
PAI 07745
FR/1955 |CHAVAGNES (CHAVAGNES), (2IP: 85250) - FRANCE CHAVAGNES EN PAILLER 85250 85|récépissé | 29/09/2009| 04/04/2011|DC |NC [NC  |DC 2| 1007745621
PLOERMEL, (RN24 /Aire de Brocelliande), "
077456
FR/1988 |PLOERMEL 71P: 56800) - FRANCE PLOERMEL 56800 56|récépissé 19/10/2009| 04/04/2011|NC [NC |DC [DC 2| 1007745622
CHASSES SUR RHONE, SMA SAS
FR/2096 |CHASSE SUR RHONE |CHASSE/RHONE, (2 DU LINON), (ZIP: CHASSE SUR RHONE 38670 38|récépissé 22/03/1996| 04/04/2011|NC [NC |NC [DC 1| 1007745623
138670) - FRANI
LONGUE JUMELLES -|LONGUE JUMELLES, (A8S /LA COUAILLE), et
4/21 1| 100774562
FR/2141 COUAILLE (ZIP: 49190) - FRANCE LONGUE JUMELLES 49190 49(récépissé 11/06/2010| 04/04/2011|NC |[NC |NC [DC 007745624
LONGUE JUMELLES - LONGUE JUMELLES, A85 - COSSONI, (A85
FR/2142 COSSONNIERES / AIRE NORD DES COSSONIERES), (2IP: LONGUE JUMELLES 49190 49|récépissé 11/06/2010| 04/04/2011|NC [NC [NC [DC 1| 1007745625
49190) - FRANCE
FR/2156 |CALAIS - UDG CALAIS, (RUE DES GARENNES /21 D% DUNCALAIS 62100 62|récépissé 27/10/1999| 04/04/2011|NC_|NC |NC  |DC 1] 1007745626
SARAN, SMA SAS, (PARC D' ACTIVITE D' % s 5 5
- 0
FR/2157 |SARAN - ORLEANS ORMES), (7IP: 45770) - FRANCE SARAN 45770 45|récépissé 12/11/1996| 04/04/2011|NC [NC |NC [DC 1| 1007745627
VELLES/CHATEAUROUX, (A20 / AIRE DU R -
FR/2194 |VELLES VAL DE L' INDRE), (2IP: 36330) - FRANCE VELLES 36330 36|récépissé |21/02/1997 sy 04/04/2011{DC  [NC |NC |DC 2| 1007745628
LE FRENEY, (A43 / AUTOPORT DU Lt e
FR/2274 |LE 14 FRI 73500 7 4 2011INC N 1| 1007745629
/2 FRENE!' FREIUS), (ZIP: 73500) - FRANCE LE FRENEY 351 3|récépissé 25/02/2003| 04/04/20 C [NC |DC 00
CAPENS - CAPENS, (A64 / AIRE DE VOLVESTRE), S
Al
FR/2308 VOLVESTRE (2P 31410) - FRANCE CAPENS 31410 31|récépissé 26/11/1997| 04/04/2011|DC |DC |DC |DC 4| 1007745630
PENS, (A IRE DE :
FR/2310 |CAPENS - GARONNE [CAPENS, [(464/ A GARONNE), (4P CAPENS 31410 31|récépissé 26/11/1997| 04/04/2011{DC |DC |DC |DC 4] 1007745631
31410) - FRANCE
RUFFEC, EST - RTE N 10, (RN10/AIRE 4o
4,
FR/2344 |RUFFEC DES EGLANTIERS), (2IP: 16700) - FRANCE RUFFEC 16700 16|récépissé |18/02/1997 sf 04/04/2011NC NC |DC |DC 2| 1007745632
SAILLY SAILLY FLIBEAUCOURT, (A16/ AIRE DE LA
FR/2482 |FLIBEAUCOURT - . SAILLY FLIBEAUCOURT 80970 80|récépissé 28/01/1998| 04/04/2011|NC [NC |DC |DC 2| 1007745633
BAIE DE SOMME), (2IP: 80970) - FRANCE
BAIE DE SOMM
iP: =
FR/2511 |REICHSTETT :ﬁfxngw {RTED37), (IP:67116) REICHSTETT 67116 67|récépissé 19/02/1998| 04/04/2011NC  NC |NC |DC 1| 1007745634
ST SULPICE - ST SULPICE LES FEUILLES, (A20/AIRE DE b
FR/2528 BOISMANDE BOISMANDE), (2IP: 87250) - FRANCE SAINT SULPICE LES FEUI} 87250 87|récépissé 13/07/1999| 04/04/2011{DC NC |DC |DC 3| 1007745635
BEZIERS SUD - [SERVIAN, (A9 / AIRE SUD DE
E | 3 .
R/2533 SERVIAN MONTBLANC), (ZIP: 34290) - FRANCE SERVIAN 34290 34(récépissé 18/09/2007| 04/04/2011{NC [NC |DC |DC 2| 1007745636
TOULON SUR ALUER, (ROUTE NATIONALE A
T R ALLIER LON SUR A 22/10/199: 1
FR/2543 [TOULON SUR ALL 7). (21P: 03286) - FRANCE TOU LLIER 3286 3|récépissé 2/10/1998| 04/04/2011|NC  [NC [NC |DC 1007745637
SAINT-HILAIRE-COTTES, (A26 / AIRE DE 5.8
FR/2745 |SAINT HILAIRE SAINT-HILAIRE), (ZIP: 62120) - FRANCE SAINT HILAIRE 62120 62[récépissé 29/09/2009| 04/04/2011|NC  INC |NC |DC 1| 1007745638
PARCE QUEST (Le PARCE / SARTHE, AUT A11 SENS LE MANS
FR/2746 farissAngers) -ANGERS, (A11/AIRE OUEST DE PARCE), |PARCE 72300 72|récépissé [14/06/1993 s 04/04/2011|DC |NC [DC  [DC 3| 1007745639
2 (z1p: 72300) - FRANCE
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reference Commande n°WO 1007745619
CBRE GWS France SAS
DUPE TROLL EURL
Entreprise Station shell fr/1920
A821/RN 137
44119 TREILLERES
Adresse CBRE GWS FRANCE SAS

de 134-142 rue Danton
facturation 92300 LE VALLOIS PERRET

Pieces jointes ‘ Sans objet

Nombres
d’exemplaires

exemplaires et expédié le 01/08/2018

Le corps du rapport (hors annexe ou pieces jointes) fait
I'objet d’'une réédition compléte en cas de modification ou
d’amendement du rapport. Chaque modification du corps
du rapport génére un changement d’'indice de révision.
Cette édition annule et remplace les révisions d'indice
inférieur. (*) Révision 0 = premiere version.

B DEKRA

DEKRA Industrial SAS,

Siége Social : PA Limoges Sud Orange, 19 rue SMiiitCS 70308, 87008 LIMOGES Cedex 1
www.dekra-industrial.fr - N°TVA FR 44 433 250 834

SAS au capital de 8 628 320 € - SIREN 433 250 838 RIMOGES - NAF 7120 B

N°B8644925 1801 R001

Contréle périodique d’'une installation classée
soumise a déclaration

fr/1920 STATION DE TREILLIERES

Référence de

linstallation Station services
periodicie | Périodicité 5 ans
Dates de
vérification | Le 23/04/2018
rubique | Rubrique 1435
Intervenant(s) i
DEKRA DURAND Jean pierre
INDUSTRIAL
cofrac
Reproduction partielle interdite sans
accord de DEKRA
Liste des sites et portée de I'accréditation
disponible sur www.cofrac.fr INSPECTION
n3-0733
Date et visa de I'intervenant
NANTES LE 01/08/2018
i S
DEKRA Industrial 8%, ..
GAS au capilsl de SR T iaues Ohd
AL L e K b
- Y o
- Rue 1
ZIL - Ru ‘.-
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INSTALLATIONS CLASSEES SOUMISES A DECLARATION

INTRODUCTION

Ce contrlle est réalisé en application des dispositions de I'article L. 512-11 du code de I'environnement et selon les
dispositions des articles R. 512-55 a R. 512-66 du code de I'environnement.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Arrété du 15 Avril 2010 (modifié en dernier lieu par I'arrété du 9 Aout 2017) relatif aux prescriptions générales
applicables aux stations-service soumises a déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement

Les dispositions de l'arrété applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides
combustibles de point éclair compris entre 60 C et 93 T et aux fiouls lourds.

Les dispositions des annexes | (prescriptions générales), Il (Conformité des systemes de récupération des
vapeurs), lll (Contrdle sur site des systémes de récupération des vapeurs) sont applicables aux installations
nouvelles déclarées a compter du 17.04.2010 .

Les dispositions des annexes |, I, 1l sont également applicables aux installations existantes régulierement
déclarées ou autorisées avant le 17.04.2010 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations
classées et relevant de la rubrique 1435 a sa création selon les modalités définies ci dessous (Dispositions
applicables aux installations existantes).

Installations déclarées avant le 4 ao0t 2003 au titre de
la rubriqgue 1434 de la nomenclature des installations
classées,

Annexes |, Il, lll applicables a I'exception

installations déclarées apres le 4 ao(t 2003 au titre de
la rubrique 1434 de la nomenclature des installations
classées

Annexes |, Il, Il applicables a I'exception :

- des points 2.1.A, 2.1.B, 2.1.D, 4.9.3 et 6.1 qui font
I'objet de modalités d'application explicitées dans ces
points ;

- des points 2.1.A (sauf premier alinéa), 2.1.B, 2.1.D et
6.1 qui font I'objet de modalités d’'application explicitées
dans ces points ;

- des points 2.4.1 (alinéas 3 et suivants),

- du premier alinéa du point 2.1

- des points 2.12 (premier alinéa)

- du point 4.2 (alinéa 2)

- du point 4.2 (alinéa 2)

Les dispositions de I'annexe | sont également applicables aux installations classées soumises a déclaration
incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de I'autorisation des
lors que ces installations ne sont pas régies par I'arrété préfectoral d’autorisation.

Sont dispensées du controle périodique les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un
enregistrement en application du reglement (CE) no 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation
volontaire des organisations a un systtme communautaire de management environnemental et d’audit (“"EMAS"),
sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette organisation en application de ce réglement
couvre la conformité des installations classées a la réglementation

» Les non-conformités majeures (NCM) sont définies dans 'arrété ministériel faisant I'objet du présent contrdle. A
défaut, les écarts relevés doivent étre considérés comme des autres non-conformités (ANC).

» Dans le cas de constat de non-conformité majeure, I'exploitant est tenu de remettre a I'organisme contr6le sous
trois mois a compter de la réception du présent rapport un échéancier de mise en conformité et de solliciter un
contr6le complémentaire, qui ne portera que sur les points de contrle ayant donné lieu a une non-conformité
majeure, dans un délai de 12 mois a compter de la réception du présent rapport. En cas de manquement ou de
persistance de la NCM a I'issue du contrble complémentaire, I'organisme agréé saisit I'autorité compétente.

D DEKRA

Version 2018.04 - DEKRA - Rapport n B8644925 1801 R001 Page 3/23




Généralités

INSTALLATION CONTROLEE

EXPLOITANT

Nom de I'exploitant

DUPE TROLL EURL

Site

TREILLIERES 44119

Adresse

A821/ RN 137 TREILLIERES 44119

Date de la demande

(copie de la demande en
annexe)

03/04/2018

Organisme et Contréleur

Date de déclaration de 31/08/1992 Date de mise en service 31/08/1992
I'installation . de .

I'installation
Date du dernier controle 09/07/2012 DEKRA

Présentation des Arrétés
préfectoraux relatifs &
l'installation concernée,
pris en application de
I'article L. 512-12 du
Code de 'Environnement
ou de l'article R. 512-52

Liste des arrétés préfectoraux relatifs a I'installation concernée :

-pas d’'arrété complémentaire pour cette installation

Nombre de salariés de la
structure controlée

(moins de 10
salariés) [X

(entre 10 et 250
salariés) []

(plus de 250 salariés)

Appartenance a un
groupe X

Nom du groupe :

SHELL
Site certifié 1SO 14001 oul ] NON[X
CONTROLE PERIODIQUE
Rapport de contréle n° B8644925 1801 R0O01 Date du contréle : 23/04/2018
Contréleur DEKRA DURAND JP Type de contrdle Périodique X

Complémentaire []

Date d’émission du rapport

01/08/2018

Type d'indépendance A] B[] cX conception ou/et fabrication ou/et
d’organisme au sens maintenance de la présente installation :

de la norme NF EN ISO/CEI oui [ noniX
17020

Bilan du contréle Nombre de non conformités majeures : 0 | Nombre des autres non conformités : 1

Bilan du controle

; . Nombre de non-conformités majeures maintenues : ...... SO......
complémentaire

Note importante

Article R. 512-58 du code de I'environnement :

Pour chaque catégorie d'installation, des arrétés pris en application de l'article L. 512-10 du code de I'environnement
fixent les modalités du contrdle périodique.

Le contrdle porte sur le respect des prescriptions édictées par ces arrétés complétées par celles édictées par les
arrétés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'a l'article R. 512-52 du code de
I'environnement.

Pour I'ensemble des prescriptions concernées par le contrble périodique, les points de contrdle sont imposés et la
vérification porte exclusivement sur ces points de contréle.

En conséquence, la conformité constatée du ou des points de contrdle liés a une prescription ne peut en aucun cas
présumer de la conformité de la prescription dans son ensemble.

Remarqgue : Dans le rapport de controle, le terme "observations " est associé a une non-conformité (écart
réglementaire) toutefois une note pourra étre insérée pour rendre le rapport explicite a I'exploitant.
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CONTROLE DE L'INSTALLATION

Dispositions controlées

CONSTATS

No

Rubrique 1435 C |NCM|ANC | SO Observations NG

Annexe | de I'Arrété du 15 avril 2010 modifié

Prescriptions générales applicables aux stations-se rvice soumises a déclaration sous la rubrique n°14 35
de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus a jour, c'est-a-dire le plan général d'implantation et le plan des tuyauteries. Pour les installations existantes, le
plan des tuyauteries concerne les tuyauteries mises en place apres le 3 avril 2003 ;

- « la preuve de dép6t de la déclaration » et les prescriptions générales ;

- les arrétés préfectoraux relatifs a l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées
pour la protection de I'environnement, s’ily en a ;

- les autres documents prévus aux différents articles du présent arrété.

Ce dossier est tenu a la disposition de 'inspection des installations classées et de I'organisme de contrbles périodiques.

- présentation de « la preuve de dép6t de Récépissé initial du 31/09/1992

la déclaration » et des prescriptions

générales ; & I:l I:l Récépissé du 6/04/2000
- présentation des plans a jour

d’éventuelles modifications (le non-respect X O

de ce point releve d'une non-conformité
majeure) ;

- présentation des arrétés préfectoraux [

X Pas d’arrété préfectoral complémentaire
relatifs a l'installation, s’ily en a ;

présenté pour cette installation

- vérification que le volume équivalent
annuel distribué relevant de la rubrique
1435 est inférieur a la valeur supérieure
du régime déclaratif, tel que défini a
'annexe de l'article R. 511-9 du code de 0
'environnement (le non-respect de ce
point releve dune  non-conformité
majeure).
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CONSTATS

No

Rubrique 1435 C |NCM|ANC | SO Observations NG

1. Dispositions générales
1.5. Déclaration d’'accident ou de pollution acciden  telle

L’exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un registre rassemblant 'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu a jour et mis, sur demande, a la
disposition de I'inspection des installations classées et de I'organisme de contrbles périodiques.

- présence d’un registre de déclaration O X O Absence de registre de déclaration d’accident
d’accident ou de pollution accidentelle. tenu a jour

2. Implantation. — Aménagement
2.1. Reégles d'implantation
Non applicable aux installations déclarées avant le 17.04.2010 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature*

A. L'implantation de nouvelles installations visées par le présent arrété est interdite en rez-dechaussée d’'un immeuble habité ou
occupé par des tiers ou en sous-sol, c’est-a-dire en dessous du niveau dit "de référence"”.

Le niveau de référence est celui de la voirie publique située a I'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des
services d'incendie et de secours. S’il y a deux acces par des voies situées a des niveaux différents, le niveau de référence est
déterminé par la voie la plus basse.

Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. Cette
disposition est applicable aux installations déclarées a la date de publication du présent arrété augmentée de six mois et :

- a partir du lendemain de la date de publication du présent arrété, aux installations existantes dont le dossier de demande
d’'autorisation au titre de la rubrique 1434 a été déposé depuis le ler juillet 2009 ;

- a partir du lendemain de la date de publication du présent arrété, aux installations régulierement déclarées au titre de la
rubrique 1434 a compter du ler juillet 2009 ;

- a compter du ler janvier 2015 pour les installations existantes et régulierement déclarées ou autorisées avant le ler juillet
20009.

La distribution de carburants de la catégorie B en rez-de-chaussée d’'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-
sol n’est autorisée que sous réserve que l'installation soit équipée :

- d’'un systeme de détection des vapeurs d’hydrocarbures, d'une installation de ventilation d’urgence dont le déclenchement est
asservi au systeme de détection et d’'un arrét d’'urgence automatique des appareils de distribution asservi a ces mémes
détecteurs ;

- de systemes de récupération des vapeurs au remplissage des installations de stockage et au ravitaillement en carburant de la
catégorie B des véhicules a moteur respectant les prescriptions du point 6 de la présente annexe et d'un systéme de régulation
électronique en boucle fermée respectant les prescriptions du point 6.1 de la présente annexe, quel que soit le volume distribué
par an.

Cette disposition s’applique a compter du ler janvier 2020 pour les installations régulierement déclarées ou autorisées au titre
de la rubrique 1434 avant le ler juillet 2009 et immédiatement en cas de modification substantielle nécessitant une nouvelle
déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de I'environnement.

- pour les installations en rez-de-chaussée
d’'un immeuble occupé par des tiers ou en
sous-sol, vérification de la mise en place
d'un systeme de détection des vapeurs O O
d’hydrocarbures (le non-respect de ce
point releve dune  non-conformité
majeure) ;

Installation isolée non en rez de chaussée
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CONSTATS

Rubrique 1435

NCM | ANC | SO

Observations

NO
NC

- pour les installations en rez-de-chaussée
d’'un immeuble occupé par des tiers ou en
sous-sol, vérification de la mise en place
d’'une installation de ventilation d’'urgence
dont le déclenchement est asservi au
systeme de détection et dun arrét
d’'urgence automatique des appareils de
distribution asservi a ces mémes
détecteurs (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité majeure) ;

Pas d’habitation au-dessus

- pour les installations en rez-de-chaussée
d’'un immeuble occupé par des tiers ou en
sous-sol, vérification de la mise en place
de systémes de récupération des vapeurs
au remplissage des installations de
stockage et au ravitaillement carburant de
la catégorie B des véhicules a moteur
respectant les prescriptions du point 6 de
la présente annexe et d'un systeme de
régulation électronique en boucle fermée
respectant les prescriptions du point 6.1
de la présente annexe (le non-respect de
ce point reléeve d'une non-conformité
majeure) ;

Pas d’habitation au-dessus

- vérification qu'aucune bouche de
dépotage ne débouche en sous-sol ou en
rez-de-chaussée d'un immeuble occupé
par des tiers (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité majeure).
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2.1. Régles d'implantation

B. Pour les installations régulierement déclarées avant le 1er juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 et relevant de la rubrique
1435 a sa création, les distances d’éloignement suivantes, mesurées horizontalement a partir des parois de I'appareil de
distribution le plus proche des établissements visés ci-dessous, sont observées :

— 17 métres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, cette distance est réduite a 15
metres pour les installations existant au 3 ao(t 2003 ;

— 5 metres de l'issue principale d’'un établissement recevant du public de la 5e catégorie (magasin de vente dépendant de
l'installation, etc.) avec pour les installations déclarées postérieurement au 3 aolt 2003, I'obligation d’'une issue de secours
arriere ou latérale permettant I'évacuation du public, sans exposition a moins de 17 metres des appareils de distribution ;

— 17 metres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur a I'établissement ou d'une installation
extérieure a I'établissement présentant des risques d'incendie ou d’explosion ou des issues d’'un immeuble habité ou occupé
par des tiers sous lequel est implantée l'installation. Cette distance est réduite a 10 métres pour les installations existant au

3 aodt 2003 ;

— 5 métres des issues ou des ouvertures des locaux susceptibles d’'accueillir le public au sein de I'installation ; cette distance
peut, dans le cas des appareils de distribution de carburant 2 temps, étre ramenée a 2 meétres. Dans ce cas, les installations
déclarées postérieurement au 3 aolt 2003 disposent d’'une issue de secours arriére (fagcade du batiment opposée aux appareils
de distribution ou latérale permettant I'évacuation du public, sans exposition a un flux thermique éventuel en cas d'incendie) ;

— 5 metres des limites de la voie publique et des limites de I'établissement, cette distance pouvant étre ramenée a 1,5 métre sur
un seul c6té, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de 2,5 metres de haut ou lorsque les
liquides inflammables distribués sont de catégorie C. Cette disposition n’est pas applicable aux installations déclarées avant le
ler janvier 1985 au titre de la rubrique 1434.

Dans le cas de I'existence ou de la mise en place d’un mur coupe-feu REI 120 d’une hauteur de 2,50 métres et situé a 5 metres
au moins de I'appareil de distribution le plus proche de I'établissement concerné, les distances minimales d’éloignement sont
ainsi réduites pour les installations déclarées postérieurement au 3 aolt 2003 :

— 12 metres des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie ;

— 12 metres des issues d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur a I'établissement ou d'une installation
extérieure a I'établissement présentant des risques d'incendie ou d’explosion ou des issues d’'un immeuble habité ou occupé
par des tiers sous lequel est implantée l'installation.

Le principe des distances d'éloignement ci-dessus s’applique également aux distances mesurées a partir de la limite de 'aire de
dépotage la plus proche de I'établissement concerné pour les installations déclarées postérieurement au 3 ao(t 2003.

Lorsqu’elles concernent des établissements ou immeubles situés a I'extérieur de l'installation classée, les distances minimales
ci-dessus, sont observées a la date de la déclaration en préfecture ou de 'autorisation.

Pour les nouvelles installations, les installations déclarées postérieurement au ler juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 de la
nomenclature des installations classées et relevant de la rubrique 1435 a sa création ainsi que les extensions ou modifications
d’installations existantes régulierement déclarées nécessitant le dépét d’'une nouvelle déclaration en application de l'article R.
512-54 du code de I'environnement, les distances minimales d'implantation (en métres) a respecter vis-a-vis des issues d’'un
établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d’'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur a

I'établissement ou d’'une installation extérieure a I'établissement présentant des risques d’incendie ou d’explosion sont les
suivantes :

CATEGORIE B, y compris CATEGORIE C SUPERETHANOL
E10 et hors superéthanol

Dépotage 19 17 14

Dépotage sécurisé 13 (auvent) 14 11
16 (extinction automatique)

Distribution 17 14,18, 21,23 (*) 11

Distribution sécurisée 13 11,15,17,19 (») 8

(*) Ces distances s’entendent respectivement pour :

— la distribution voiture ;

— la distribution poids lourds limitée a 2,5 m/h

— la distribution poids lourds supérieure a 2,5 m 3/h et inférieure a 8 m/h
— la distribution poids lourds supérieure ou égale a 8 m*/h.

Ces distances peuvent étre diminuées de 30 % en cas d'interposition d’un mur coupe-feu RE 120 d'une hauteur de 2,50 métres
et situé a 5 meétres au moins de I'appareil de distribution le plus proche de I'établissement concerné.

Une distance de 5 métres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles
d’accueillir e public au sein de I'installation. Cette distance est également observée entre les limites de I'aire de dépotage et ces
mémes issues.

La distance de 5 métres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de I'établissement, cette distance
pouvant étre ramenée a 1,5 métre sur un seul c6té, lorsque la limite est constituée par un mur coupe-feu de degré 2 heures de
2,5 métres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C.

Pour les installations existantes et précédemment régulierement autorisées au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des
installations classées, les distances a prendre en compte sont celles de I'arrété préfectoral.

B. Pour les installations régulierement déclarées avant le ler juillet 2009 au titre de la rubrique 1434 et relevant de la rubrique
14ARE 3 ea rrdatinn lec dictancece AdA’Alninnament ciiivantee meciirdec horizontalement 3 nartir dec narnice de I'annareail de




- respect des distances d'éloignement ; (le
non respect de ce point reléve d’'une non- X
conformité majeure)

- présentation d’'un justificatif démontrant
gue les caractéristiques du mur (matériaux
et épaisseur) sont celles d’'un mur coupe- O
feu, lorsque les distances d’éloignement
sont réduites (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité majeure).

Pas de mur séparatif coupe-feu

2.1. Reégles d'implantation

C. Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d’éloignement suivantes des
parois des appareils de distribution :

- 6 métres, si la capacité du dép6t de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ;
- 7,5 métres pour une capacité de dépdt supérieure a 15 000 kilogrammes.

- respect des distances d’éloignement (le
non-respect de ce point reléve d’une non-| [ | Xl | Pas de bouteilles de gaz sur le site
conformité majeure).

2.1. Regles d’implantation

D. Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 métres, mesurée horizontalement, est observée entre I'évent
d’'un réservoir d’hydrocarbures et les parois d’appareils de distribution.

Cette disposition est applicable aux installations existantes précédemment déclarées ou autorisées a compter du ler juillet 2009
au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature des installations classées.

- respect des distances d’éloignement (le
non-respect de ce point reléve d’une non-| [X ] ]
conformité majeure).

2.7. Installations électriques

A. L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations
électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manoeuvre,
d’incident ou d’'inobservation des consignes de sécurité, 'ensemble du circuit électrique a I'exception des systemes d’éclairage
de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d’obtenir I'arrét total de la distribution de carburant. Un
essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.

La commande du dispositif de coupure générale est placée en un endroit facilement accessible a tout moment au responsable
de I'exploitation de l'installation.

Lorsque linstallation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est
manoeuvrable a proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre
I'incendie.

Dans le cas d’'une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et des systemes de détection
précités, la mise en service du dispositif automatique d’extinction ainsi que la manoeuvre du dispositif de coupure générale sont
retransmis afin d’aviser un responsable nommément désigné.

- présence d'un dispositif de coupure
générale (le non-respect de ce point| [X ]
reléve d’'une non conformité majeure) ;

- présentation du justificatif attestant de la
réalisation de l'essai annuel de bon
fonctionnement (le non-respect de ce| [X ]
point releve dune  non-conformité
majeure).
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2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres
dangereuses pour 'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de
facon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement. Un dispositif empéchant la diffusion
des matieres répandues a I'extérieur ou dans d’'autres aires ou locaux est prévu. Les matiéres recueillies sont de préférence
récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traittes conformément aux points 5.5 et 7 de la présente annexe.

- présence d'un dispositif empéchant la
diffusion des matiéres dangereuses| [X] O O
répandues accidentellement

3.5. Etat des stocks de liquides inflammables

L'exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu’un bilan quantités réceptionnées, quantités délivrées
pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette
information est tenue a la disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de
I'organisme de contrbles périodiques.

- présence d'un registre des entrées et

sorties de liquides inflammables. X L1 | O |Logiciel de suivi des carburants
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4. Risques
4.2. Moyens de secours contre I'incendie

D’une facon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques et au moins protégée
comme suit :

- de deux appareils d'incendie (bouches ou poteaux d’incendie) d’'un diamétre nominal DN 100 situés a moins de 100 metres de
la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Ces appareils sont alimentés
par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimum de 60 métres cubes par heure pendant au moins
deux heures ; la pression dynamique minimale des appareils d'incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars ;

Non applicable aux installations déclarées avant le 17.04.2010 au titre de la rubrique 1434 de la nomenclature*

- d’'un systéme d’alarme incendie (ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours dans le cas des
installations sans surveillance) ;

- sur chaque Tlot de distribution, d’un systeme manuel commandant en cas d’incident une alarme optique ou sonore ;

- d’'un dispositif permettant de rappeler a tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites a tenir en cas de
danger ou d'incident, au besoin par 'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ;

- pour chaque Tlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B. Pour I'aviation, I'extincteur est conforme aux dispositions de
I'arrété du 23 janvier 1980 susvisé ;

- pour l'aire de distribution des stations-service et a proximité des bouches d’emplissage de réservoirs des stations délivrant des
liquides inflammables, d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a
100 litres, des moyens nécessaires a sa mise en oeuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par
tout dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries ;

- pour chaque local technique, d’un extincteur homologué 233 B ;

- pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d’'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-
233 BetC;

- pour le tableau électrique, d'un extincteur a gaz carbonique (2 kilogrammes) ;

- sur l'installation, d’au moins une couverture spéciale antifeu.

A I'exception des stations-service en plein air, I'installation est dotée :

- d’extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, a
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a
combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour
chaque local.

Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents d’extinction
sont compatibles avec les carburants éthanolés.

Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre I'incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront
étre remplacés par des dispositifs automatiques d’extinction présentant une efficacité au moins équivalente.

Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations
implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers. Cette disposition est obligatoire a compter du 30 juin 2010 pour les
installations existantes.

Une commande de mise en oeuvre manuelle d’acces facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe
contre I'incendie. Cette commande est installée en dehors de I'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel
a I'exploitation ainsi qu’a tout autre personne.

Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien
compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d’'entretien et de vérification sont tenus a la disposition de
I'inspection des installations classées et de I'organisme de contréles périodiques.

L'installation permet I'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
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1 poteau incendie N°142 sur le parking mais

- présence des moyens de lutte contre station antérieure au 17/04/2010

lincendie (le non-respect de ce point |[X

N L ue Extincteurs répartis, DAC sur self-service
reléve d’une non-conformité majeure) ;

24/24h, systeme d’alerte, systeme de
communication, sable et pelle

— présentation des rapports d’entretien et
de vérification annuels (le non-respect de |Z|
ce point reléeve d'une non-conformité
majeure).

Rapports SICLI dernier contrdle 03/2018

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de Il'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matieres mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de I'installation.

— présentation du document de
recensement ; X [ [
- présence des panneaux
correspondants. X [ [

4.7. Consignes de sécurité

A. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du
présent arrété sont établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :

- I'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.5 de la présente
annexe ;

- I'obligation du plan de prévention pour les parties de l'installation visées au point 4.6 de la présente annexe ;

- les procédures d’arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment
les conditions de rejet prévues au point 5.5 de la présente annexe ;

- les précautions a prendre avec I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I'établissement, des services d’incendie
et de secours, etc.

— affichage des consignes dans les lieux
fréquentés par le personnel. X [ [

4.9. Aménagement et construction des appareils de distri bution et de remplissage

4.9.3. Flexibles

Les flexibles de distribution sont conformes a la norme NF EN 1360 de novembre 2005 (pour l'aviation, les flexibles sont
conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de
fonctionnement et remplacés au plus tard six ans aprés leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en
libre-service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de
carburants aviation sont équipés de dispositifs de maniére a ce gqu'ils ne trainent pas sur I'aire de distribution.

Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus a la disposition de l'inspection des installations classées et de
I'organisme de controles périodiques. Un dispositif approprié empéche que le flexible ne subisse une usure due a un contact
répété avec le sol. Le flexible est changé aprés toute dégradation.

Pour les hydrocarbures liquides, dans I'attente d’avancées techniques, seuls les appareils de distribution mis en place
postérieurement au 3 aolt 2003 et d’'un débit inférieur a 4,8 métres cubes par heure sont équipés d'un dispositif anti-
arrachement du flexible de type raccord-cassant.

— état et date de remplacement des

flexibles: ¢ I
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— non frottement au sol de flexibles. X . O O

4.9.4 Dispositifs de sécurité

Dans le cas des installations en libre-service, I'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent
s’effectuer sans intervention manuelle.

Toute opération de distribution est contr6lée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du
réservoir quand le niveau maximal d’utilisation est atteint. Dans l'attente d’avancées techniques, ces dispositions ne
s’appliquent pas aux opérations d’'avitaillement des aéronefs des lors qu’elles ne permettent pas le remplissage des réservoirs
au niveau maximal d’utilisation.

Pour les cas d’'une exploitation en libre-service sans surveillance, 'installation de distribution est équipée :

- d'un dispositif d'arrét d’'urgence situé a proximité de I'appareil permettant de provoquer la coupure de I'ensemble des
installations destinées a la distribution ;

- d'un dispositif de communication permettant d’alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de
I'installation.

Dans les installations déclarées apres le 3 ao(t 2003 et exploitées en libre-service surveillé, I'agent d’exploitation peut
commander a tout moment, depuis un point de contr6le de la station, le fonctionnement de I'appareil de distribution.

Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arréte-flammes sont systématiquement prévus en tous points ou une
transmission d’explosion vers les réservoirs est possible.

Tous les arréte-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol respectent la
norme NF EN 12874 de janvier 2001 ou toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou I'Espace
économique européen.

Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent étre effectuées qu’apres mise a la terre des camions-citerne
et connexion des systémes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage (pour les installations
visées par la réglementation sur la récupération de vapeur

— présence d'arréte-flammes ou, en cas
d'impossibilité d'accés a ces derniers,
présentation d'un document justifiant leur | []
présence (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité majeure) ;

Pas de super éthanol distribué

— présentation du justificatif de conformité

ala norme NF EN 12874 de janvier 2001. | | Pas de super €thanol distribué
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4.10. Réservoirs et tuyauteries

Les réservoirs de liquides associés aux appareils de distribution, qu’ils soient classés ou non, sont installés et exploités
conformément aux régles applicables aux installations classées au titre de I'une ou plusieurs des rubriques n°1436, 4330,
4331, 4722 ou 4734 de la rubrique de la nomenclature des installations classées.

4.10.1. Cas des stockages aériens de liquides infla mmables
L'utilisation, a titre permanent, de réservoirs mobiles a des fins de stockage fixe est interdite.

Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de I'eau ou du sol est associé a une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, admis au
transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal a :

- 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants ;

- 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas ;

- dans tous les cas, a 800 litres ou a la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure a 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et chimique des fluides.
Il en est de méme pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le
dispositif d’obturation sont vérifiés périodiquement.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés a la
méme cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau.

absence de stockage fixe a titre

permanent dans des réservoirs mobiles ; X O [1 | Pas de réservoir aérien
— volume de rétention suffisant ; O O X | Pas de réservoir aérien
— Contrdle de l'aspect de la cuvette de . S
rétention, absence de fissure ; [ [ DJ | Pas de réservoir aérien

— présence de jauges de niveau sur les

réservoirs. O 0 | X |Pas de réservoir aérien

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides infl  ammables

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, méme non classés, respectent les prescriptions édictées dans
I'arrété du 18 avril 2008 susvisé.

Réservoirs :

- présence de la double enveloppe (le
non-respect de ce point reléeve d’'une non- 4 0
conformité majeure) ;

- présence d'un détecteur de fuite, lequel
est accessible, pour les installations
déclarées a compter du ler janvier 2009 | [X] O
(le non-respect de ce point releve d'une
non-conformité majeure).

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides infl  ammables

Events (uniguement pour les installations déclarées ou autorisées apres le 18 juillet 1998) :
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- les évents sont ouverts a l'air libre sans
robinet ni obturateur (le non-respect de ce
point releve dune  non-conformité
majeure).

- les évents soumis a la récupération des
vapeurs sont séparés des autres évents
(le non-respect de ce point releve d'une
non-conformité majeure).

X

O

Tuyauteries :

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides infl

ammables

- présence du point bas permettant de
recueillir les écoulements de produit en
cas de fuite (pour les installations
déclarées ou autorisées apres le 21
novembre 2008, uniquement) ou, en cas
de difficulté pour vérifier cette présence
directement sur l'installation, présentation
d’'un document justifiant sa présence ;

- présentation du suivi régulier de ces
points bas (pour les installations déclarées
ou autorisées apres le 21 novembre 2008,
uniqguement) (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité majeure) ;

Pas de tuyauterie double enveloppe installation
déclarée avant le 21/11/2008

Article 14 — alinéa 6 de l'arrété du 18/04/2008
Ce point de contrble est applicable aux
installations déclarées apres le 21/11/2008 (6

mois apres la publication au JO de 'arrété du
18/04/2008) car double enveloppe exigée

- présentation des certificats d’épreuve
d'étanchéité des tuyauteries simple
enveloppe (le non respect de ce point
releve d’'une non-conformité majeure).

X

O

Systémes de détection de fuite :

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides infl

ammables

- les systemes de détection de fuite
sont conformes a la norme en vigueur a
la date de mise en service (pour les
installations déclarées ou autorisées
apres le 21 novembre 2008, uniquement)
(le non-respect de ce point releve d'une
non-conformité majeure) ;

- positionnement des alarmes visuelle et
sonore pour étre vues et entendues du
personnel (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité majeure) ;

présentation des certificats de vérification
tous les cing ans (le non-respect de ce
point releve dune  non-conformité
majeure) ;

- affichage du dernier controle pres de la
bouche de dépotage ;

Dernier contrble réglementaire 2014

- présentation du fichier de suivi annuel
des essais des alarmes par I'exploitant.

X

Document CEI6 et contrdle Mesures et Process
2017

Réservoirs simple enveloppe :

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides infl

ammables
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- présentation des certificats d'épreuves
par un organisme agréé (le non-respect
de ce point reléve d’'une non-conformité O
majeure) ;

Pas de réservoir simple enveloppe

- présentation des certificats de
nettoyage/dégazage et contrble visuel par
un organisme habilité (le non-respect de | []
ce point reléeve d'une non-conformité
majeure) ;

Pas de réservoir simple enveloppe

- présentation de justificatifs attestant de
la réalisation d'un premier controle
d’étanchéité et démontrant le respect de la
périodicité depuis le dernier contrble [
réalisé (le non-respect de ce point releve
d’'une non-conformité majeure) ;

Pas de réservoir simple enveloppe

- présentation du fichier de suivi
hebdomadaire des flux de liquides (le
non-respect de ce point reléeve d’'une non- [
conformité majeure) ;

Pas de réservoir simple enveloppe

- absence de présence de liquide aux
points bas des réservoirs en fosse
magonnée (le non-respect de ce point O
reléve d’'une non-conformité majeure).

Pas de réservoir simple enveloppe

5. Eau
5.10. Aires de dépotage ou de distribution

Dans le cas ou les aires définies en préambule de I'annexe | sont confondues, la surface de la plus grande aire est retenue.

Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y étre répandus et
concues de maniére a permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau, I'étanchéité de l'aire de
distribution se limite & la zone terrestre.

Toute installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés
permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles,
facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires a leur mise en oeuvre (pelle,...).

Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d’'un décanteur-séparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation
automatique. Ce décanteur-séparateur est congu et dimensionné de fagon a évacuer un débit minimal de 45 litres par heure,
par metre carré de l'aire considérée, sans entrainement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme a la
norme en vigueur au moment de son installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent
gue cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures
et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de I'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la
destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d’hydrocarbures
ainsi que l'attestation de conformité a la norme en vigueur sont tenues a disposition de I'inspection des installations classées et
de I'organisme de contrbles périodiques.

Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d'un décanteur-
séparateur d’hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technico-économique tenue a la disposition
de linspection des installations classées et de I'organisme de contrbles périodiques. Cette étude précise les mesures
compensatoires mises en place.

La partie de l'aire de distribution qui est protégée des intempéries par un auvent pourra étre affectée du coefficient 0,5 pour
déterminer la surface réelle a protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur.
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— présence du décanteur-séparateur (le
non-respect de ce point reléve d’'une non- | [X]
conformité majeure) ;

SUEZ le 27/03/2017 avec BSD complet

— présentation des fiches de suivi de
nettoyage et I'attestation de conformité du | [X]
décanteur séparateur.

6. Air, odeurs
6.1. Récupération des vapeurs

6.1.1. Récupération des vapeurs au remplissage des  installations de stockage

Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B a I'exception des carburants destinés
a l'aviation et des stations-service d’'un débit inférieur a 100 meétres cubes par an.

Lors du déchargement de carburant de la catégorie B 0 d'une citerne de transport dans les installations de stockage des
stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de carburant sont renvoyées dans la citerne de transport au moyen
d’un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs
ne s'évacuent pas par I'évent du réservoir de stockage de la station-service.

Une station-service équipée de ces dispositifs est ravitaillée par un réservoir de transport congu pour retenir les vapeurs de
carburant de la catégorie B .

Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces dispositifs ne soient en
place et fonctionnent correctement.

L’exploitant peut adopter d'autres mesures techniques que ces dispositifs, s'il est démontré que de telles mesures de
remplacement ont au moins la méme efficacité.

Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux stations-service d'un débit inférieur 500 métres cubes par an et qui
sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants a condition qu’elles ne soient pas situées dans le périmétre
d’'un plan de protection de I'atmosphére tel que prévu a I'article R. 222-13 du code de I'environnement. De plus, des dispositions
plus contraignantes que celles du présent arrété peuvent étre définies dans les plans de protection de I'atmosphere.

- présence d’'une bouche d’évacuation des
vapeurs pour le carburant de la catégorie
B destinées a étre raccordées a la citerne | [X]
de transport (le non-respect de ce point
reléve d’'une non-conformité majeure) ;

- présence d’'évents pour les carburants
de la catégorie B qui ne débouchent pas a
I'atmosphére (le non-respect de ce point 0
reléve d’'une non-conformité majeure).
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6.1.2. Récupération des vapeurs liées au ravitaille  ment en essence des véhicules a moteur

Le présent point est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B. Les volumes considérés au titre du
présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B. Les carburants pour I'aviation ne sont pas concernés.

Tout exploitant d’'une station-service d’'un volume distribué inférieur a 500 metres cubes par an de carburant de la catégorie B
est tenu de déclarer au préfet 'augmentation de ce volume si celui-ci dépasse 500 meétres cubes par an de carburant, au plus
tard le 31 mars de I'année suivant celle ou le dépassement a été constaté.

6.1.2.1. Récupération des vapeurs

Les stations-service dont le volume distribué est supérieur a 500 métres cubes par an sont équipées de systemes actifs de
récupération des vapeurs afin de permettre le retour d’au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-
service. « Le rapport vapeur / essence est supérieur ou égal a 0.95, mais inférieur ou égal a 1.05. ». Cette disposition est
applicable :

- a partir du lendemain de la date de publication du présent arrété pour les installations nouvelles ;

- a partir du lendemain de la date de publication du présent arrété pour les stations existantes d’'un débit supérieur a 3 000
metres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la premiere fois 500 metres cubes par an
postérieurement au 4 juillet 2001 ;

- le 30 septembre de I'année suivant I'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 metres cubes pour les installations
dont le débit a été inférieur a 500 meétres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu’au lendemain de la date de publication du
présent arrété ;

- au plus tard le ler janvier 2016 pour les autres installations.

« Ce taux de récupération est porté a 85 % pour les systemes de récupération conformes a la norme NF EN 16321-1 version de
novembre 2013 et a 90 % pour les systemes de récupération conformes aux dispositions de I'annexe Il du présent arrété : »

- a partir du lendemain de la date de publication du présent arrété pour les nouvelles installations et les installations en rez-de-
chaussée d’'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant I'objet d’'une modification substantielle
nécessitant une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de I'environnement;

- au ler janvier 2016 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur a 3 000 métres cubes par an ;

- au ler janvier 2020 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur a 1 000 métres cubes par an.

Les systemes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :

- un pistolet de remplissage dont le systéeme de dépression est ouvert a I'atmosphere ;

- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer a la fois le carburant et les vapeurs ;

- un organe déprimogéne permettant d’assister I'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le
réservoir de la station-service ;

- un dispositif de régulation permettant de contrdler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.

— présence d'un pistolet de remplissage
dont le systéme de dépression est ouvert
a I'atmospheére (le non-respect de ce point 0 O
reléve d’'une non-conformité majeure) ;

O

— présence d'un flexible de type coaxial ou
présentant des garanties équivalentes (le
non-respect de ce point reléve d'une non- X O
conformité majeure) ;

— présence d'un organe déprimogéne
permettant d’assister l'aspiration des
vapeurs (le non-respect de ce point reléve 0 O
d’une non-conformité majeure).
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6.1.2.2. Dispositif de régulation

Le dispositif de régulation cité au point 6.1.2.1 de la présente annexe est en boucle fermée.

Le signal de mauvais fonctionnement du systeme de récupération des vapeurs entraine I'arrét de la distribution de carburant
dés lors que la réparation n’est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :

— aux stations-service nouvelles au lendemain de la date de publication du présent arrété ;

— aux stations-service existantes dont le débit est supérieur a 3 000 metres cubes par an a compter du ler janvier 2014 ;

— aux stations-service existantes dont le débit est supérieur a 1 000 métres cubes par an a compter du ler janvier 2016.

6.1.2.6. Maintenance du systéme de récupération

L'exploitant s’assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du systeme de
récupération de vapeurs, apres toute réparation du systéeme et ensuite au moins une fois tous les six mois, pour les installations
ne disposant pas d'un systeme de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant
d’'un systéme de régulation électronique en boucle fermée, un contrdle sur site par un organisme compétent et indépendant,
conformément aux dispositions de I'annexe Il « du présent arrété jusqu'au [date de publication du présent arrété au Journal
officiel] inclus puis a la norme NF EN 16321-2 version de novembre 2013 a compter du lendemain de la date de publication du
présent arrété au Journal officiel ». Les résultats de ces mesures sont tenus a disposition de l'inspection des installations
classées et de I'organisme de contrbles périodiques pendant un délai d’au moins six ans.

-présentation du dernier certificat de
contréle de l'installation (le non-respect de
ce point reléeve d'une non-conformité X O
majeure).

[] | TOKHEIM le 15/03/2017

7. Déchets
7.2. Contréles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les
conditions fixées par la réglementation.

- présentation des registres de déclaration
d’élimination des déchets et des| [X Il Il
bordereaux de suivi.
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SYNTHESE DES NON-CONFORMITES

SYNTHESE DES NON CONFORMITES

Non conformités constatées

Points sur lesquels des mesures correctives ou préventives doivent étre mises en ceuvre

NE Non-conformités majeures () constatées
NCM L’arrété ministériel, objet du présent contrdle, définit les non-conformités majeures : oui [X] non []
N°ANC Autres non-conformités constatées
1.5 déclaration d'accident ou de pollution accident elle
1 Absence de registre de déclaration d’accident tenu a jour

(1) au sens de 'arrété ministériel contrdlé

En cas de constat(s) de non-conformité majeure :

Date limite pour la remise de
I'échéancier de mise en

Date limite pour la sollicitation du

contrble périodique

o Sans objet contréle complémentaire Sans objet
conformité
Prochain contrle périodique :
Date limite pour le prochain 23/04/2023
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CONTROLE COMPLEMENTAIRE

SYNTHESE DU CONTROLE COMPLEMENTAIRE
N°NCM Non-conformités faisant I'objet du contréle complém entaire
Soldée [0 Maintenue [
Soldée [0 Maintenue [
Soldée [0 Maintenue
Conclusion
L’ensemble des non conformités majeures constatées lors du contréle périodique du sont levées

Des non-conformités majeures persistent a l'issue d
512-59-1 du Code de I'Environnement, I'organisme ag

u contrble complémentaire. En application de l'arti cle R.
réé est tenu de saisir I'autorité compétente.
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ANNEXES

Tableau des documents présentés
Référence Version Titre Nb pages

Lettre de demande de bénéfice d’antériorité du 04/04/2011 acceptation
DREAL du 25/07/2011
Rapport Mesures et Process contrdle double enveloppe du 18/07/2017
Rapport de contrdle électrique DEKRA du 25/04/2017 N°0588251 1701
Audit des séparateurs d’hydrocarbure bon de travail et BSD SUEZ du
27/03/2017
Document FRCEI13 Q1 Q2 Q3 Q4
Document CEI 6 du 18/07/2017
Rapport de contrdle des extincteurs SICLI 28/03/2017
Rapport de contréle du SSI Fauché Maintenance du 13/04/2017
(déclencheur et diffuseurs sonores)
Document TOKHEIM contrdle des systémes RV2 du 15/03/2017
Document CEI/4 — contrbles annuels de la station dont le contréle de la
coupure générale électrique du 7/06/18. Société Castres Equipement
certificat d’épreuve d’'étanchéité des tuyauteries. Société SANI
OUEST. 13/14 septembre 2010
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Copie de la demande écrite de I'exploitant

(Facsimilé de la demande)

réceplsse /. datedu date de T
Site id Nom d'usage Adresse Dept " récépissé ou | demande | 1414 4718 4734 1435 rubrig WO 2018
arrAté térintd | viae
HALLIGNICOURT, RN 4-PARIS NANCY,
HALLIGNICOURT 5 i
FR/0054 SUD (Paris-Nancy) (Amiante) (RN4 / RTE DE VITRY), (ZIP: HALLIGNICOURT 52100 52|récépissé 07/12/2006| 04/04/2011|NC  |NC [NC [DC 1| 1007745571
Y _|s2100) - FrANCE
PARCE EST (Angers- PARCE, A11 - SENS ANGERS - LE MANS,
FR/0252 Le Mans) & (A11 / AIRE EST DE PARCE), (ZIP: 72300) - |PARCE SUR SARTHE 72300 72(récépissé 28/09/1999| 04/04/2011|DC [NC |DC  [DC 3| 1007745581
FRANCE
HALLIGNICOURT SAINT DIZIER, HALUIGNICOURT-ST DIZIER-
FR/0320 .. |RN4, (RN4 /RTE DE VITRY), (ZIP: 52100) -|HALLIGNICOURT 52100 52(récépissé 03/09/2009| 04/04/2011|NC  [NC |NC |DC 1| 1007745583
NORD (Nancy-Paris) FRANCE
H, N! 3
FR/0595 |REIMS :i;’:g) fag;:N/ciTE DE CHALONS), (2IP REIMS 51100 51|récépissé 15/02/1999| 04/04/2011|NC  [NC |NC [DC 1| 1007745585
ALLAN, AUT A 7 - MALATAVERNE, (A7/
FR/0634 |MONTELIMAR (VL) AIREESTOE ALLAN 26200 26|arrété 15/07/2014| 04/04/2011|DC |[DC |DC [DC 4| 1007745587
MONTELIMAR/MALATAVERNE), (ZIP:
26200) - ERANCE
LES SALLES, (A72 /AIRE DU HAUT FOREZ W
4, 3| 1007
FR/0863 |LES SALLES SUD), (2IP: 42440) - FRANCE LES SALLES 42440 42|récépissé 08/11/1991| 04/04/2011{DC  |NC [DC |DC 745591
FR/1115 |BOSGOUET BZ(l):GZ(;\;f; (A::’(;:;E DEBOSGOUET), BOSGOUET 27310 27|récépissé 26/04/1988| 04/04/2011|DC [NC [DC [DC 3| 1007745594
VELIZY VELIZY-VILLACOUBLAY, (RN118 /VAL DE o g
1ZY-
FR/1176 VILLACOUBLAY IGRACE 21P: 78140) . FRANCE VELIZY-VILLACOUBLAY 78140 78|récépissé 25/08/2004| 04/04/2011NC  |[NC [DC |DC 2| 1007745596
BONNEVILLE, AUT A 40 BLANCHE,
FR/1211 |BONNEVILLE SUD  |({amiante) (A40 / AIRE DE PONCHY), (ZIP: |Bonneville 74130 74(recepisse 29/07/1998| 21/01/2016|DC |NC |NC |DC 2| 1007745597
74130) - FRANCE
VILLERBON, BLOIS VILLERBON, (A10/ N
FR/1222 |BLOIS VILLERBON AIRE DE BLOIS), (ZIP: 41000) - FRANCE VILLERBON 41000 41farrété 28/12/2000| 04/04/2011{NC |NC [DC [DC 2| 1007745599
ST MICHEL DE ST-MICHEL DE RIEUFRE, (A62 / AIRE DES e
FR/1349 ! 721 3 2011|D N 1007 2
/! RIEUFRET LANDES), (zIP: 33720) - FRANCE ST MICHEL DE RIEUFRET| 33720 33|récépissé 21/04/2010| 04/04/20: C C |bC |DC 3| 100774560
A g
FR/1384 [SACLAY ?I::CRLA'I&E(AUTOROUTE 448} ZlPota00) SACLAY 91400 91|récépissé 01/09/2000] 04/04/2011|DC  [NC |DC |DC 3| 1007745604
[COMPANS, (RTE DEPARTEMENTALE 212), -
PAN 14/04, 1| 1007745
FR/1388 |COMPANS (2IP: 77290) - ERANCE COMPANS 77290 77|récépissé 03/11/2009| 04/04/2011|NC |NC |NC |DC 0 606
VRIGNY, (A4 / AIRE DE VRIGNY), (ZIP: —
100°
FR/1437 |VRIGNY 51390) - FRANCE VRIGNY 51390 51|récépissé 18/11/1998| 04/04/2011|DC [NC [DC |DC 3 7745607
MOUGINS, (A8 / AIRE DE BREGUIERES —
FR/15! M IN: M 6250 11/2012 N 2| 1007745608
/1562 |MOUGINS NORD), (ZIP: 06250) - FRANCE OUGINS 6larrété E 09/11/20: C |NC [DC |DC 0
MARDIE, (RN60/AIRE DES GRILLONS), S5 5
FR/1621 |MARDIE (21P: 45430) - FRANCE MARDIE 45430 45|récépissé 14/10/2004| 04/04/2011|DC  [NC |NC [DC 2| 1007745609
SAINT MAURICE LA SAINT MAURICE, LA SOUTERRAINE,
FR/1700 SOUTERRAINE (Amiante) (LA CROISIERE), (2IP: 23300) - |ST MAURICE LA SOUTER|  23300| 23|récépissé 23/09/2004| 04/04/2011|NC  [NC [NC [DC 1| 1007745610
FRANCE
ALLAN, ALLAN - PL-A7- MALATAVERNE,
FR/1787 [MONTELIMAR (PL) |(A7 / AIRE DE MONTELIMAR), (ZIP: 26280) [ALLAN 26280 26(récépissé 21/07/2009| 04/04/2011|NC  [NC [DC |DC 2| 1007745616
- FRANCE
SOMMESOUS - SOMPUIS, (A26 / AIRE DE SOMESSOUS), e,
F
R/1790 SoMpUIS (2IP: 51320) - FRANCE SOMMESOUS 51320 51|récépissé 08/10/1991| 04/04/2011|DC  |DC [DC  |DC 4| 1007745617
BOSC MESNIL - BOSC-MESNIL, (A28 /AIRE DE -
FR/1891 OSC-MES| 7 29/12, DC
/18 MAUCOMBLE MAUCOMBLE). (ZIP: 76680) - FRANCE B NIL 76680 6larrété /12/2008| 04/04/2011|DC  [NC |DC 3| 1007745618
TREILLIERES, AUT A 821 - RTE NAT 1,
FR/1520 |TREILLIERES (AB21 / RTE NATIONALE 137), (ZIP: 44119)|TREILLIERES 44119] 44récépissé |31/08/1992sy| 04/04/2011(NC  |NC  |DC DC 2| 1007745619
-_FRANCE
ARVANT, (A75 / AIRE LAFAYETTE -
FR/1S! LORI 4 4 4/2011|DC DC 4| 100774562
/1953 LANGES LORLANGES), (ZIP: 43360) - FRANCE LORLANGES 3360 3|récépissé 11/07/1994| 04/04/20: DC  |DC 007745620
CHAVAGNES EN PAILLER, (A83 /AIRE DE e
FR/1955 |CHAVAGNES CHAVAGNES), (ZIP: 85250) - FRANCE CHAVAGNES EN PAILLER 85250 85|récépissé 29/09/2009| 04/04/2011|DC NC |NC [DC 2| 1007745621
PLOERMEL, (RN24 / Aire de Brocelliande), "
9| 2]
FR/1988 |PLOERMEL (2P 56800) - FRANCE PLOERMEL 56800 56|récépissé 19/10/2009| 04/04/2011INC  [NC |DC  [DC 1007745622
(CHASSES SUR RHONE, SMA SAS
FR/2096 |CHASSE SUR RHONE |CHASSE/RHONE, (21 DU LINON), (ZIP: CHASSE SUR RHONE 38670 38|récépissé 22/03/1996| 04/04/2011|NC  [NC [NC [DC 1| 1007745623
38670) - FRANCE
LONGUE JUMELLES - [LONGUE JUMELLES, {A8S /LA COUAILLE), ———
R/2141 4 N
FR/214 COUAILLE (21P; 49190) - FRANCE LONGUE JUMELLES 49190 9|récépissé 11/06/2010| 04/04/2011|NC  NC C |DC 1| 1007745624
LONGUE JUMELLES - LONGUE JUMELLES, A85 - COSSONI, (A85
FR/2142 COSSONNIERES / AIRE NORD DES COSSONIERES), (2IP: LONGUE JUMELLES 49190 49|récépissé 11/06/2010 04/04/2011{NC |NC [NC [DC 1| 1007745625
49190) - FRANCE
FR/2156 |CALAIS - UDG CALAIS, (RUE DES GARENNES /ZI DES DUNCALAIS 62100 62|récépissé 27/10/1999| 04/04/2011|NC__INC [NC |DC 1] 1007745626
SARAN, SMA SAS, (PARC D' ACTIVITE D' 5 s ot
-OR
FR/2157 |SARAN - ORLEANS ORMES), (ZIP: 45770) - FRANCE SARAN 45770 45|récépissé 12/11/1996| 04/04/2011|NC  [NC |NC |DC 1| 1007745627
VELLES/CHATEAUROUX, (A20/AIRE DU G, -
4
FR/2194 |VELLES VAL DE L' INDRE), (2IP: 36330) - FRANCE VELLES 36330 36|récépissé [21/02/1997 stf 04/04/2011|DC  [NC [NC |DC 2| 1007745628
LE FRENEY, (A43 / AUTOPORT DU 3 s %
FR/2274 FRENEY FRENEY 25/02/21
/22 LE FRENE FREIUS), (ZIP: 73500) - FRANCE LE 73500 73|récépissé 5/02/2003| 04/04/2011|NC  [NC |NC [DC 1| 1007745629
CAPENS - (CAPENS, (A64 / AIRE DE VOLVESTRE), P
FR/2308 4 3 DC
/23 VOLVESTRE (ZIP: 31410) - FRANCE CAPENS 31410 1|récépissé 26/11/1997| 04/04/2011|DC DC |DC 4| 1007745630
N! \l B
FR/2310 |CAPENS - GARONNE (CAPENS; {(A64/AIREDE GARONNE); (4P CAPENS 31410 31|récépissé 26/11/1997| 04/04/2011|DC |DC [DC |DC 4] 1007745631
31410) - FRANCE
RUFFEC, EST-RTEN 10, (RN10/AIRE 4o
FR/2344 |RUFFEC DES EGLANTIERS), (2IP: 16700) - FRANCE RUFFEC 16700 16|récépissé |18/02/1997 sf 04/04/2011|NC [NC [DC |DC 2| 1007745632
SAILLY SAILLY FLIBEAUCOURT, (A16 / AIRE DE LA
\ . s 7
FR/2482 FI;“BEAU(SZO;\J‘S"E BAIE DE SOMME), (2IP: 80970) - FRANCE SAILLY FLIBEAUCOURT 80970 80|récépissé 28/01/1998| 04/04/2011|NC  NC |DC [DC 2| 1007745633
| |BAIE DE SOMME
FR/2511 |REICHSTETT ’:gf:csgm {RTED37); (67116} - REICHSTETT 67116 67|récépissé 19/02/1998| 04/04/2011|NC  [NC |NC |DC 1| 1007745634
ST SULPICE - ST SULPICE LES FEUILLES, (A20/ AIRE DE b
FR/2528 BOISMANDE BOISMANDE), (ZIP: 87250) - FRANCE SAINT SULPICE LES FEUI{ 87250 87|récépissé 13/07/1999| 04/04/2011|DC [NC |DC |DC 3| 1007745635
BEZIERS SUD - SERVIAN, (A9 /AIRE SUD DE e
FR/2533 SERVIAN |MONTBLANC 21P: 34290) - FRANCE SERVIAN 34290 34(récépissé 18/09/2007| 04/04/2011INC  |NC |DC [DC 2| 1007745636
TOULON SUR ALLIER, (ROUTE NATIONALE —
FR, T I R IER 3 é 4, 201 45637
/2543 |TOULON SUR ALLIER ), (ZIP: 03286) - FRANCE TOULON SUR ALLIE! 286 3|récépissé 22/10/1998| 04/04/2011|NC  [NC |NC [DC 1| 100774563
SAINT-HILAIRE-COTTES, (A26 / AIRE DE s
FR/2745 [SAINT HILAIRE SAINT-HILAIRE), (ZIP: 62120) - FRANCE SAINT HILAIRE 62120 62|récépissé 29/09/2009| 04/04/2011|NC  [NC |NC [DC 1| 1007745638
PARCE OUEST (Le PARCE / SARTHE, AUT A11 SENS LE MANS
FR/2746 Mans-Angers) -ANGERS, (A11/AIRE OUEST DE PARCE), [PARCE 72300 72|récépissé |14/06/1993 sf 04/04/2011|DC  [NC [DC  |DC 3| 1007745639
B (z1P; 72300) - FRANCE
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QHDSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024 Date et heure du contrdle :
C_ourriel: benoit.ballee@veolia.com Lundi 16 Janvier 2023
Site web: 14:12:39
Ce proceés verbal concerne le contrdle de I'étanchéité:
Des canalisations associées a un réservoir ou compartiment de réservoir
Coordonnées du lieu d’exploitation Opérateur et matériel utilisé
SHELL Opérateur BUTON JEAN PAUL
e L IERES OUEST Numéro de série SDT 170 170080687
Numeéro de série switchbox 61110145
Code implant :
Conditions opératoires Détails de I'enregistrement
Niveau de produit 1.37 m
Niveau d'eau 0 cm Temps d'enregistrement (en minute) 12,0
Dépression utilisée -220 mBar Valeur de base pour le capteur rouge -9,9 dBuv
Augmentation niveau d'eau Valeur de base pour le catpeur noir -10,7 dBpv
apres le test (] oui W Non
Chute de dépression
pendant le test (] oui I Non
Descriptif stockage
Nature Compartiment Type Acier a double paroi
Situation Enfouie Cuve ou compartiment _
Capacite 20000 Litres nettoyé(e) avant le test L1 oui M Non
Repére sur _ Produit stocké E10
schéma implantation Résultat du test d'étanchéité
La cuve ou le compartiment est  étanche
Commentaires

Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 29/01/2023
Nom du signataire : B VALLEE \

Référence : E10 20M3 1/7



QHDSARP OsSIS PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

Descriptif canalisations associées

Nature Matériau Départ Arrivée Etanche Commentaires
Dépotage Acier non revétu TH EXT Oui

Event Acier non revétu TH EXT Oui

Aspiration primaire Acier non revétu TH POSTE Oui

Antenne Acier non revétu TH EXT Oui Rv2

Rapport rédigé a: ANGOULEME

Le 29/01/2023

Nom du signataire : B VALLEE

Référence : E10 20M3 2/7



eﬂ’SARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:

Red sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

10 20 30 40 50 &0 VO B0 90 100 110 120 130 140 150 160 1F0 180 190 200 210 220 230 240 230 260 270 280 290 300 0 320 330 340 350 360

Black sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

0 20 30 40 50 G0 VOO 80 90 100 110 120 130 140 130 160 170 180 190 200 20 220 230 240 250 260 Y0 230 290 300 310 320 330 340 350 360

Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 29/01/2023
Nom du signataire : B VALLEE % \

Référence : E10 20M3 3/7



ﬁ‘DSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web: .
Liste des mesures pour le capteur rouge en dBuVvV
1) -9,8 51) -10,2 101) -10, 4 151) -10,3 201) -10,5 251) -10
2) -10,1 52) -9,7 102) -10,1 152) -9,9 202) -10,1 252) -10, 3
3) -10,3 53) -10,2 103) -10,4 153) -10,1 203) -10, 4 253) -10,1
4) -10,2 54) -10, 4 104) -10,2 154) -10, 4 204) -10,1 254) -10, 4
5) -10,1 55) -9,9 105) -10,3 155) -10,2 205) -10,1 255) -10, 2
6) -10,2 56) -10, 4 106) -10,2 156) -10,1 206) -9,9 256) -10, 3
7) -10,1 57) -10, 4 107) -10, 4 157) -10,3 207) -10,3 257) -10, 4
8) -10,1 58) -10 108) -10,4 158) -10,3 208) -10 258) -9,9
9) -9,6 59) -10,2 109) -10,1 159) -10 209) -10, 4 259) -10,5
10) -10 60) -10,3 110) -10,1 160) -10,2 210) -10,7 260) -10,2
11) -9,9 61) -10,2 111) -10,1 161) -10,1 211) -10,6 261) -9,9
12) -9,9 62) -10,2 112) -10,2 162) -10,3 212) -10,3 262) -10,2
13) -10,1 63) -10,3 113) -10,1 163) -10,4 213) -10,1 263) -10, 4
14) -10,1 64) -9,9 114) -10,2 164) -10,2 214) -10, 4 264) -10
15) -10,2 65) -10,4 115) -9,9 165) -10, 4 215) -10 265) -10,2
16) -10,2 66) -10,2 116) -10,1 166) -10,3 216) -10,2 266) -10,5
17) -10,3 67) -10,4 117) -9,9 167) -10,2 217) -9,6 267) -10,2
18) -9,8 68) -10 118) -9,9 168) -10,1 218) -9,9 268) -10,1
19) -10,3 69) -10,2 119) -10 169) -10,4 219) -10,2 269) -10,2
20) -10,3 70) -10,4 120) -10,1 170) -10,2 220) -10, 4 270) -10, 4
21) -10,2 71) -10,2 121) -10,1 171) -10,5 221) -10,5 271) -10,2
22) -10 72) -10,4 122) -10,1 172) -9,9 222) -10 272) -10, 4
23) -10,4 73) -10,3 123) -10,1 173) -10,4 223) -10, 4 273) -10,2
24) -10, 4 74) -10 124) -10, 4 174) -10 224) -10,1 274) -10
25) -9,9 75) -10, 4 125) -10,1 175) -10 225) -10,3 275) -10,3
26) -10,1 76) -10,4 126) -10,3 176) -10 226) -10,1 276) -10,2
27) -10,2 77) -10,2 127) -10,1 177) -10, 4 227) -10 277) -10, 4
28) -9,9 78) -9,9 128) -10,4 178) -10,2 228) -10 278) -10, 4
29) -10,2 79) -10,2 129) -10,1 179) -10,4 229) -10,3 279) -10,3
30) -10,4 80) -10,4 130) -10,1 180) -9,9 230) -10,1 280) -10, 3
31) -9,8 81) -9,9 131) -10 181) -10,2 231) -10 281) -10,5
32) -10,3 82) -10,1 132) -10 182) -10,2 232) -10,3 282) -10,3
33) -10,4 83) -10,1 133) -10,2 183) -10 233) -10 283) -10, 4
34) -10,4 84) -10,3 134) -10,2 184) -9,9 234) -10, 4 284) -10,2
35) -10,1 85) -10,2 135) -9,9 185) -10,2 235) -10, 3 285) -10, 4
36) -10,1 86) -10,1 136) -10,1 186) -10,5 236) -9,9 286) -10,2
37) -9,8 87) -10,2 137) -10,6 187) -10,2 237) -10 287) -10,3
38) -10,3 88) -10 138) -10,2 188) -9,9 238) -10,1 288) -10,5
39) -10,1 89) -10 139) -10,2 189) -10,1 239) -10, 4 289) -10, 3
40) -10, 4 90) -9,9 140) -10,2 190) -10,2 240) -10,1 290) -10, 4
41) -10,4 91) -9,9 141) -10 191) -10 241) -10,4 291) -10,3
42) -10 92) -10,1 142) -10,2 192) -10,4 242) -10, 4 292) -10,2
43) -10, 4 93) -10 143) -10 193) -10,3 243) -10, 4 293) -10,2
44) -10 94) -10,1 144) -10,1 194) -10,1 244) -10, 4 294) -10,5
45) -10 95) -10,2 145) -10,3 195) -10,3 245) -10,2 295) -10,3
46) -9,9 96) -10,1 146) -10,2 196) -10,2 246) -9,9 296) -9,9
47) -10,4 97) -10 147) -10 197) -10,3 247) -10,1 297) -10,1
48) -10,2 98) -10,2 148) -10,1 198) -10,3 248) -10,1 298) -10, 4
49) -9,9 99) -10,2 149) -10,3 199) -10,4 249) -10 299) -10,1
50) -9,9 100) -10,5 150) -10,2 200) -10,1 250) -10,2 300) -10, 4
Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 29/01/2023
Nom du signataire : B VALLEE

Référence : E10 20M3 417



PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:
301) -9,9 351) -10,5
302) -10,3 352) -10,1
303) -10,1 353) -10,4
304) -10,3 354) -10,4
305) -10 355) -10,4
306) -10,1 356) -10,2
307) -10,3 357) -10
308) -10,1 358) -10,3
309) -10,4 359) -10,2
310) -10,3 360) -10,4
311) -10,4
312) -10,4
313) -10,2
314) -10,4
315) -10,3
316) -10
317) -10,3
318) -10,3
319) -10,1
320) -10,3
321) -10,3
322) -10,4
323) -10
324) -9,9
325) -10,4
326) -10,1
327) -9,9
328) -10,4
329) -10,2
330) -10
331) -10,2
332) -10
333) -10,2
334) -10,2
335) -10,6
336) -10,2
337) -10,4
338) -10,2
339) -10,1
340) -10,2
341) -10,3
342) -10,1
343) -10,4
344) -9,9
345) -10,5
346) -10,3
347) -10,3
348) -10,4
349) -10,2
350) -10,2

Rapport rédigé a: ANGOULEME N
Le 29/01/2023 ‘
Nom du signataire : B VALLEE

Référence : E10 20M3 517




2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

1) -10,8 51)

2) -11 52)

3) -10,7 53)

4) -10,8 54)

5) -11,2 55)

6) -11,5 56)

7) -10,8 57)

8) -10,9 58)

9) -11,1 59)
10) -10,7 60)
11) -11 61)
12) -10,8 62)
13) -11,1 63)
14) -10,9 64)
15) -11 65)
16) -11,2 66)
17) -11 67)
18) -10,8 68)
19) -11 69)
20) -10,8 70)
21) -10,9 71)
22) -10,9 72)
23) -10,4 73)
24) -10,7 74)
25) -11 75)
26) -11,2 76)
27) -10,8 77)
28) -10,8 78)
29) -10,8 79)
30) -10,9 80)
31) -10,9 81)
32) -11,1 82)
33) -11 83)
34) -11 84)
35) -11 85)
36) -10,8 86)
37) -11 87)
38) -11 88)
39) -10,9 89)
40) -10,9 90)
41) -10,9 91)
42) -11,2 92)
43) -11,2 93)
44) -10,8 94)
45) -11,1 95)
46) -11,3 96)
47) -11 97)
48) -11,2 98)
49) -10,9 99)
50) -10,8 100)

Rapport rédigé a:
Le
Nom du signataire :

Référence : E10 20M3

Liste des mesures pour le capteur noir en dBuVvV

-11 101)
-10, 8 102)
-10, 8 103)
-10, 8 104)
-11 105)
-10, 8 106)
-11,1 107)
-10,7 108)
-11 109)
-10,9 110)
-11, 2 111)
-10, 8 112)
-10, 8 113)
-11 114)
-11,1 115)
-10, 8 116)
-10, 8 117)
-10,9 118)
-11,1 119)
-11 120)
-10, 8 121)
-11, 2 122)
-10,9 123)
-10, 8 124)
-10, 8 125)
-10,9 126)
-11 127)
-11,1 128)
-10,9 129)
-10,9 130)
-11 131)
-10,9 132)
-10, 8 133)
-11,1 134)
-10,9 135)
-10, 8 136)
-11 137)
-10,9 138)
-10, 8 139)
-11,1 140)
-11 141)
-10,9 142)
-10, 8 143)
-10,9 144)
-11 145)
-11 146)
-10, 8 147)
-11 148)
-11,1 149)
-10, 8 150)
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-10,9
-11,1
-10,9
-10,6
-10,6
-10,7
-10,9
-10, 8
-10,6
-10,6
-11

-11,1
-11

-10,5
-11

-10,9
-10, 8
-11,2
-11,2
-10, 8
-10,5
-10,9
-10,6
-10, 8
-11

-10, 8
-11

-10, 8
-11

-10, 8
-10, 8
-11,2
-10,9
-11

-11

-11,1
-11,1
-10,9
-11

-10,9
-10, 8
-10,9
-11,2
-11,2
-11,2
-10,9
-11

-11,1
-10, 8
-10,9

151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)

-11,1
-11,1
-11,2
-11,1
-10,9
-10, 8
-10,9
-10, 8
-10, 8
-11

-11,2
-10, 8
-10,7
-10,9
-11,1
-10,6
-11,1
-10, 8
-10,7
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-11

-10, 8
-10, 8
-11,1
-10, 8
-10,7
-10,9
-10, 8
-11,1
-11,2
-11

-10,7
-11

-11

-10,9
-11

-11,2
-11

-11

-10, 8
-10,9
-11,3
-11,1
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10, 8

201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)

-11,2
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-11,1
-11

-11,1
-10,9
-10, 8
-10,9
-11

-10,9
-11

-11,2
-11

-11,1
-11,2
-10,7
-11,1
-11,2
-10, 8
-11,2
-10,9
-11,1
-11

-11,2
-10,9
-10, 8
-10, 8
-11

-11,1
-10, 8
-10,7
-11

-11,1
-10, 8
-11

-11

-11,2
-11,2
-11

-10,9
-10, 8
-11,1
-10, 8
-10,9
-11

-10,9
-11

-10,9

251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)

-10,9
-10, 8
-10,5
-10, 8
-10,9
-11,1
-10, 8
-10,5
-10, 8
-11,1
-11

-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10, 8
-11,1
-10, 8
-11

-10, 8
-11,2
-11,1
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-11,1
-11

-11

-11

-11,2
-10,9
-11

-11,2
-10,9
-10, 8
-10,9
-10, 8
-10, 8
-11

-11,2
-10,9
-10,5
-11

-11,2
-10, 8
-11,1
-10,7
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ﬁ‘DSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:
301) -11 351) -10,9
302) -10,6 352) -11,1
303) -11 353) -11
304) -10,5 354) -10,8
305) -10,6 355) -10,8
306) -10,6 356) -11,1
307) -11,1 357) -11
308) -11 358) -11
309) -11 359) -10,9
310) -11 360) -10,9
311) -10,9
312) -10,9
313) -11,4
314) -11,1
315) -11,1
316) -10,9
317) -10,9
318) -11
319) -10,9
320) -11,1
321) -11,5
322) -11
323) -11,2
324) -11
325) -11,2
326) -10,9
327) -11,1
328) -11
329) -10,8
330) -11
331) -10,7
332) -10,8
333) -10,8
334) -11
335) -10,8
336) -11
337) -11
338) -11
339) -11,1
340) -11,2
341) -11,2
342) -10,7
343) -10,8
344) -10,9
345) -10,8
346) -10,9
347) -10,9
348) -11,1
349) -11
350) -11,1
Rapport rédigé a: ANGOULEME N
Le 29/01/2023
Nom du signataire : B VALLEE

Référence : E10 20M3 717



PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024 Date et heure du contrdle :

C_ourriel: benoit.ballee@veolia.com Lundi 16 Janvier 2023
Site web: 13:46:45

Ce proceés verbal concerne le contrdle de I'étanchéité:
Des canalisations associées a un réservoir ou compartiment de réservoir

Coordonnées du lieu d’exploitation Opérateur et matériel utilisé
SHELL Opérateur BUTON JEAN PAUL
e L IERES OUEST Numéro de série SDT 170 170080687

Numéro de série switchbox 61110145
Code implant :
Conditions opératoires Détails de I'enregistrement
Niveau de produit 1.09 m
Niveau d'eau 0 cm Temps d'enregistrement (en minute) 12,0
Dépression utilisée -220 mBar Valeur de base pour le capteur rouge -10,6 dBuv
Augmentation niveau d'eau Valeur de base pour le catpeur noir -9,6 dBuv
apres le test (] oui W Non
Chute de dépression
pendant le test (] oui I Non
Descriptif stockage
Nature Compartiment Type Acier a double paroi
Situation Enfouie Cuve ou compartiment _
Capacité 40000 Litres nettoyé(e) avantletest  — Oui  H Non
Repére sur _ Produit stocké GO
schéma implantation Résultat du test d'étanchéité

La cuve ou le compartiment est  étanche

Commentaires

Rapport rédigé a:
Le
Nom du signataire :

ANGOULEME

29/01/2023
B VALLEE

Référence : SHT GO 40M
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2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

PAR METHODE ACOUSTIQUE

Descriptif canalisations associées

Nature Matériau Départ Arrivée Etanche Commentaires
Dépotage Acier non revétu TH EXT Oui

Event Acier non revétu TH EXT Oui

Aspiration primaire Acier non revétu TH POSTE Oui

Rapport rédigé a: ANGOULEME

Le 29/01/2023

Nom du signataire : B VALLEE

Référence : SHT GO 40M
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eﬂ’SARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:

Red sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

10 20 30 40 50 &0 VO B0 90 100 110 120 130 140 150 160 1F0 180 190 200 210 220 230 240 230 260 270 280 290 300 0 320 330 340 350 360

Black sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

0 20 30 40 50 G0 VOO 80 90 100 110 120 130 140 130 160 170 180 190 200 20 220 230 240 250 260 Y0 230 290 300 310 320 330 340 350 360

Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 29/01/2023
Nom du signataire : B VALLEE % \

Référence : SHT GO 40M 3/7



2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE

Tel: 0545612511
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

1) -11,1 51)

2) -11 52)

3) -11 53)

4) -11 54)

5) -11,3 55)

6) -10,9 56)

7) -10,6 57)

8) -11,2 58)

9) -10,9 59)
10) -10,8 60)
11) -10,9 61)
12) -11,2 62)
13) -11,3 63)
14) -10,9 64)
15) -10,6 65)
16) -10,8 66)
17) -10,7 67)
18) -10,9 68)
19) -11,2 69)
20) -10,9 70)
21) -10,8 71)
22) -10,9 72)
23) -10,8 73)
24) -11 74)
25) -11 75)
26) -11,1 76)
27) -10,8 77)
28) -10,9 78)
29) -10,9 79)
30) -10,8 80)
31) -11,2 81)
32) -10,8 82)
33) -11,2 83)
34) -10,9 84)
35) -11,1 85)
36) -11 86)
37) -10,9 87)
38) -10,7 88)
39) -10,8 89)
40) -10,8 90)
41) -11,1 91)
42) -10,5 92)
43) -10,8 93)
44) -10,8 94)
45) -10,8 95)
46) -10,7 96)
47) -11,2 97)
48) -11,1 98)
49) -10,8 99)
50) -10,8 100)

Rapport rédigé a:

Le

Nom du signataire :

Référence : SHT GO 40M

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

Fax: 0545614024

Liste des mesures pour le capteur rouge en dBuVvV

-10, 8 101)
-10,9 102)
-11 103)
-11,1 104)
-11 105)
-11 106)
-10, 6 107)
-11, 2 108)
-10,9 109)
-10,9 110)
-11 111)
-10,9 112)
-10, 8 113)
-11 114)
-10, 8 115)
-10,9 116)
-11 117)
-10, 8 118)
-10,9 119)
-10, 8 120)
-10,9 121)
-10,7 122)
-10,9 123)
-10, 8 124)
-11, 2 125)
-11, 2 126)
-11 127)
-10, 8 128)
-10, 8 129)
-10, 8 130)
-11 131)
-11, 2 132)
-11 133)
-11,1 134)
-10,9 135)
-11,1 136)
-11 137)
-10,9 138)
-10, 8 139)
-10,9 140)
-10, 6 141)
-10,9 142)
-10,9 143)
-11 144)
-11 145)
-10, 8 146)
-10,9 147)
-10, 6 148)
-10, 8 149)
-10, 8 150)
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-10, 8
-11

-11

-10,9
-10,9
-11,2
-10, 8
-11,1
-10, 8
-11

-10, 8
-10,9
-10,9
-11,2
-11

-10,9
-11

-11,1
-10,6
-11,1
-10,9
-10,9
-10, 8
-11

-11

-10,9
-10, 8
-10, 8
-10, 4
-10,7
-10,9
-10, 8
-10,9
-10,9
-10, 8
-11

-10,7
-11,1
-11,1
-10,7
-11

-10, 8
-11,2
-10,9
-10,9
-10, 8
-11,1
-10,7
-11,1
-10,7

151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)

-11,2
-10, 8
-10, 8
-11,2
-10, 8
-11

-11

-11,2
-10, 8
-10,9
-11,1
-11

-11,2
-11,2
-10, 8
-10,9
-11,1
-11

-10, 8
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10,9
-11,1
-11,2
-11

-10,9
-10,9
-11

-11,2
-11,1
-10, 8
-11,1
-10, 8
-10,9
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10,9
-10, 8
-11,1
-11,1
-11,1
-11

-11,1
-11

-11,1
-10,9

201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)

-10,9
-11

-11

-10,7
-10,9
-11,1
-11,1
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10,6
-11,1
-11

-11,3
-10,9
-10, 8
-10, 8
-11

-11

-11,1
-10,7
-11,1
-10,7
-11,1
-10,7
-10,7
-11,2
-11,2
-11,1
-11,2
-11,4
-10,9
-10, 8
-11,1
-11,2
-10, 8
-10, 8
-11

-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10, 8
-10,9
-11,2
-11,1
-10, 8
-10,9
-10, 8

251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)

-10,9
-10,7
-10,9
-11,2
-10, 8
-11,2
-10,5
-11,1
-11,1
-10, 8
-11,3
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10, 8
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-11

-10,9
-11

-10, 8
-10,9
-11

-11,2
-11,2
-11

-11,1
-11

-11

-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-11,1
-10, 8
-11,1
-10, 8
-11,4
-10,9
-11,2
-11,2
-10, 8
-11,2
-11

-11,2
-11,1
-10, 8
-11,4
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ﬁ‘DSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:
301) -11,1 351) -11,2
302) -10,8 352) -10,9
303) -11,3 353) -10,8
304) -10,9 354) -11,2
305) -10,9 355) -11,3
306) -11,2 356) -11,2
307) -10,9 357) -11,2
308) -10,7 358) -11
309) -11,3 359) -10,6
310) -10,8 360) -10,8
311) -10,9
312) -10,7
313) -11,1
314) -11,2
315) -10,8
316) -10,9
317) -10,8
318) -11
319) -11,2
320) -11,1
321) -10,9
322) -11,2
323) -10,8
324) -11
325) -11
326) -11,1
327) -11
328) -10,9
329) -11,1
330) -10,9
331) -11,3
332) -10,8
333) -10,8
334) -10,7
335) -11
336) -10,8
337) -11
338) -10,8
339) -10,8
340) -10,9
341) -11,1
342) -11,2
343) -10,8
344) -11
345) -10,7
346) -11
347) -11,2
348) -10,8
349) -11
350) -11,3
Rapport rédigé a: ANGOULEME N
Le 29/01/2023 ‘
Nom du signataire : B VALLEE

Référence : SHT GO 40M 517



2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE

Tel: 0545612511
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
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51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
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Rapport rédigé a:
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Nom du signataire :
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COUITOOUITOWUITOOWUTOUINNOOONNOONNONOOONO N OO

CCONNWOONOOOWUUNORMADMOONO O

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Fax: 0545614024

PAR METHODE ACOUSTIQUE

Liste des mesures pour le capteur noir en dBuVvV

101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)

ANGOULEME
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151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)
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—
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201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
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255)
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273)
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275)
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278)
279)
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286)
287)
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296)
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300)
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ﬁ‘DSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:

301) -
302)
303)
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305)
306)
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308)
309)
310)
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312)
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314)
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318)
319)
320)
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324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
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347) -
348)
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351) -1
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359)
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QHDSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024 Date et heure du contrdle :
C_ourriel: benoit.ballee@veolia.com Lundi 16 Janvier 2023
Site web: 15:51:51
Ce proceés verbal concerne le contrdle de I'étanchéité:
Des canalisations associées a un réservoir ou compartiment de réservoir
Coordonnées du lieu d’exploitation Opérateur et matériel utilisé
SHELL Opérateur BUTON JEAN PAUL
T e L ERES OUEST Numéro de série SDT 170 170080687
Numéro de série switchbox 61110145
Code implant :
Conditions opératoires Détails de I'enregistrement
Niveau de produit 0.92 m
Niveau d'eau 0 cm Temps d'enregistrement (en minute) 12,0
Dépression utilisée -220 mBar Valeur de base pour le capteur rouge -10,3 dBuv
Augmentation niveau d'eau Valeur de base pour le catpeur noir -10,9 dBuv
apres le test (] oui W Non
Chute de dépression
pendant le test (] oui I Non
Descriptif stockage
Nature Compartiment Type Acier a double paroi
Situation Enfouie Cuve ou compartiment _
Capacité 30000 Litres nettoyé(e) avantletest  — Oui  H Non
Repére sur _ Produit stocké GO+
schéma implantation Résultat du test d'étanchéité
La cuve ou le compartiment est  étanche
Commentaires VPD

Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 29/01/2023
Nom du signataire : B VALLEE \

Référence : VPD 30M3 1/7



2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

PAR METHODE ACOUSTIQUE

Descriptif canalisations associées

Nature Matériau Départ Arrivée Etanche Commentaires
Dépotage Acier non revétu TH EXT Oui

Event Acier non revétu TH EXT Oui

Aspiration primaire Acier non revétu TH POSTE Oui

Rapport rédigé a: ANGOULEME \

Le 29/01/2023 1\

Nom du signataire : B VALLEE U

Référence : VPD 30M3
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eﬂ’SARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:

Red sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

10 20 30 40 50 &0 VO B0 90 100 110 120 130 140 150 160 1F0 180 190 200 210 220 230 240 230 260 270 280 290 300 0 320 330 340 350 360

Black sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

0 20 30 40 50 G0 VOO 80 90 100 110 120 130 140 130 160 170 180 190 200 20 220 230 240 250 260 Y0 230 290 300 310 320 330 340 350 360

Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 29/01/2023
Nom du signataire : B VALLEE % \

Référence : VPD 30M3 3/7



2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE

Tel: 0545612511

Site web:

1) -10,4
2) -10,4
3) -10,4
4) -10,7
5) -10,5
6) -10,4
7) -10,3
8) -10,1
9) -10,5
10) -10,5
11) -10,2
12) -10,5
13) -10,8
14) -10,4
15) -10,5
16) -10,2
17) -10,5
18) -10,3
19) -10,3
20) -10,4
21) -10,1
22) -10,3
23) -10,2
24) -10,3
25) -10,4
26) -10,4
27) -10,4
28) -10,7
29) -10,3
30) -10,4
31) -10,2
32) -10,7
33) -10,4
34) -10,5
35) -10,1
36) -10,3
37) -10,3
38) -10,4
39) -10,3
40) -10,7
41) -10,4
42) -10,1
43) -10,1
44) -10,7
45) -10,5
46) -10,4
47) -10,3
48) -10,4
49) -10,4
50) -10,4

Rapport rédigé a:

Le

Nom du signataire :

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)

Référence : VPD 30M3

Liste des mesures pour le capteur rouge en dBuVvV

-10,7 101)
-10,7 102)
-10, 3 103)
-10, 4 104)
-10,5 105)
-10, 4 106)
-10, 4 107)
-10, 4 108)
-10,7 109)
-10, 3 110)
-10,5 111)
-10, 3 112)
-10,5 113)
-10, 3 114)
-10, 8 115)
-10, 3 116)
-10,7 117)
-10,5 118)
-10, 3 119)
-10, 6 120)
-10, 6 121)
-10, 2 122)
-10, 3 123)
-10,7 124)
-10,5 125)
-10, 4 126)
-10,7 127)
-10,5 128)
-10,1 129)
-10,5 130)
-10, 4 131)
-10, 4 132)
-10, 3 133)
-10,5 134)
-10, 2 135)
-10, 3 136)
-10,5 137)
-10, 4 138)
-10,5 139)
-10, 4 140)
-10,1 141)
-10,5 142)
-10,5 143)
-10, 4 144)
-10, 6 145)
-10, 4 146)
-10, 4 147)
-10, 4 148)
-10, 4 149)
-10, 8 150)

ANGOULEME

29/01/2023

B VALLEE

-10,5
-10

-10, 2
-10,6
-10,6
-10, 4
-10, 4
-10,5
-10,3
-10,5
-10,5
-10, 4
-10, 4
-10, 2
-10, 3
-10, 3
-10,5
-10,6
-10,1
-10, 4
-10,5
-10, 2
-10, 4
-10, 4
-10,7
-10,6
-10, 4
-10, 3
-10, 8
-10, 3
-10,6
-10, 4
-10, 3
-10,5
-10, 4
-10,5
-10,5
-10, 3
-10, 3
-10, 4
-10,5
-10, 4
-10,6

151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)

-10,5
-10, 2
-10,7
-10,5
-10, 4
-10, 4
-10, 8
-10, 4
-10, 2
-10, 2
-10

-10

-10

-9,9
-10,7
-10,6
-10, 3
-10,6
-10, 4
-10,5
-10, 3
-10, 4
-10

-10

-10, 3
-10, 4
-10, 2
-10, 2
-10, 4
-10, 4
-10, 3
-10, 2
-10, 3
-10, 3
-10, 4
-10,1
-10, 3
-10,6
-10, 4
-10,5
-10, 4
-10

-10, 4
-10, 4
-10,6
-10, 4
-10,6
-10,6
-10, 3
-10, 4

201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)

.
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251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)

-10, 4
-10, 3
-10, 2
-9,9
-10, 2
-10

-10,5
-9,8
-10

-10,1
-10

-10

-10, 2
-10, 4
-10, 4
-10, 4
-10, 4
-10, 4
-10, 4
-10, 4
-10, 2
-10, 4
-10,1
-8,3
-10

-10,6
-10, 4
-10

-10,1
-10, 3
-10, 8
-10,7
-10, 4
-10

-10, 8
-10, 4
-10, 4
-10,6
-10,1
-10, 4
-10, 4
-10, 4
-10,7
-10, 4
-10,7
-10,1
-10,9
-10, 3
-10, 2
-10,5
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ﬁ‘DSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:
301) -10,6 351) -10,7
302) -10,2 352) -10,8
303) -10,2 353) -10,4
304) -10,2 354) -10,5
305) -10,1 355) -10,2
306) -9,1 356) -10,5
307) -8,2 357) -10,4
308) -10,1 358) -10,4
309) -10,4 359) -10,4
310) -10,4 360) -10,4
311) -10,4
312) -10,3
313) -10,4
314) -8,2
315) -7,3
316) -8,7
317) -9
318) -9,6
319) -10,3
320) -10,1
321) -10,7
322) -10,4
323) -10,2
324) -10,4
325) -10,5
326) -10,6
327) -10,4
328) -10,6
329) -10,3
330) -10,5
331) -10,4
332) -10,4
333) -10,5
334) -10,6
335) -10,5
336) -10,4
337) -10,4
338) -10,3
339) -10,4
340) -10,5
341) -10,5
342) -10,6
343) -10,5
344) -10,4
345) -10,6
346) -10,7
347) -10,5
348) -10,1
349) -10,4
350) -10,4
Rapport rédigé a: ANGOULEME N
Le 29/01/2023 ‘
Nom du signataire : B VALLEE

Référence : VPD 30M3 517



2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Site web:
1) -10,8
2) -10,6
3) -10,8
4) -10,4
5) -10,5
6) -10,7
7) -10,8
8) -10,8
9) -10,4
10) -10,6
11) -10,5
12) -10,9
13) -11
14) -10,8
15) -10,7
16) -10,8
17) -10,5
18) -10,5
19) -10,6
20) -10,9
21) -10,7
22) -10,8
23) -10,7
24) -10,8
25) -10,8
26) -10,7
27) -10,7
28) -10,6
29) -10,8
30) -10,4
31) -10,9
32) -10,5
33) -10,7
34) -10,8
35) -11
36) -10,8
37) -10,7
38) -10,8
39) -10,7
40) -10,7
41) -10,7
42) -10,8
43) -10,9
44) -10,9
45) -10,5
46) -10,5
47) -10,8
48) -10,8
49) -10,8
50) -10,8

Rapport rédigé a:
Le
Nom du signataire :

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)

Référence : VPD 30M3

Liste des mesures pour le capteur noir en dBuVvV

-10, 8 101)
-10,7 102)
-11 103)
-10, 6 104)
-10, 6 105)
-10, 6 106)
-10,5 107)
-10, 8 108)
-10, 8 109)
-10, 8 110)
-10, 8 111)
-10,9 112)
-10,5 113)
-10, 8 114)
-10, 4 115)
-10, 4 116)
-10, 8 117)
-10, 8 118)
-10, 8 119)
-10, 6 120)
-10, 6 121)
-11, 4 122)
-10,5 123)
-10, 8 124)
-10,7 125)
-10, 6 126)
-10, 8 127)
-10, 8 128)
-10, 4 129)
-10,9 130)
-10,7 131)
-10,5 132)
-10, 6 133)
-10, 6 134)
-10, 6 135)
-10,7 136)
-10, 8 137)
-10, 8 138)
-10,9 139)
-10,7 140)
-10,7 141)
-10,7 142)
-10, 8 143)
-10,5 144)
-10, 6 145)
-11 146)
-10, 6 147)
-10, 8 148)
-10, 8 149)
-10,7 150)

ANGOULEME
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-10,7
-10, 4
-10,6
-11

-10,7
-10, 8
-10,7
-10,9
-10, 8
-10,5
-10,7
-10,6
-10,5
-10,5
-10,6
-10,5
-10, 8
-10,6
-10, 8
-11,1
-10,7
-10,5
-10, 8
-10,7
-10,7
-10,7
-10, 8
-10,5
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10,5
-10, 8
-10, 8
-10, 4
-10,6
-10, 8
-10,6
-10,6
-10, 4
-10,6
-10, 8
-10,7
-10,5
-10,9
-10, 4
-9,9
-10,7
-10, 8
-10, 4

151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)

-10,9
-10,6
-10, 3
-10,9
-10, 8
-10, 4
-10, 4
-10, 4
-10, 8
-10,6
-10, 4
-10,6
-10,5
-10,7
-10,5
-10, 4
-10,6
-10, 8
-10,5
-10, 4
-10,6
-10,7
-10,5
-10, 8
-10,9
-10,5
-10,6
-10, 8
-10, 8
-10, 4
-10,5
-10,5
-10,1
-10,7
-10, 8
-10,7
-10,7
-10,6
-10,6
-10,5
-10,7
-10, 4
-10, 8
-10,5
-10,7
-10,7
-10, 8
-10, 4
-10, 8
-10, 4

201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)

-10, 8
-10,6
-10, 8
-11,1
-10, 8
-10, 4
-10,6
-10,7
-10,6
-10, 8
-10,6
-10, 8
-10,7
-10, 8
-10,6
-10, 8
-10,5
-10,9
-10, 8
-10,7
-10, 3
-10, 8
-10, 4
-10,9
-10,9
-10,7
-10,7
-10,5
-10, 4
-10,5
-10, 8
-10,7
-10, 8
-10,6
-10,7
-10, 8
-10,5
-10, 4
-10, 8
-10, 4
-10, 8
-10, 4
-10, 4
-10, 8
-10, 8
-10,6
-10,7
-10,5
-10, 4
-10,7

251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)

-10,6
-10,6
-10, 8
-10,7
-10, 8
-10,6
-10, 8
-10,7
-10, 8
-10,5
-10,6
-10,6
-10,6
-10,5
-10, 8
-10,6
-10,6
-10, 8
-10, 4
-10,5
-10,6
-10,9
-10,6
-10, 4
-10,6
-10,6
-10, 8
-10,5
-10, 8
-10,6
-10,7
-10,7
-10, 8
-10,6
-10,6
-10, 8
-10,5
-10,6
-10,7
-10, 4
-10,7
-10,5
-10,6
-10, 4
-10, 8
-10, 4
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10,6
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ﬁ‘DSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:
301) -10,2 351) -10,4
302) -10,8 352) -10,5
303) -10,6 353) -10,5
304) -10,6 354) -10,4
305) -10,7 355) -10,7
306) -10,4 356) -10,5
307) -10,7 357) -10,8
308) -10,3 358) -10,4
309) -10,3 359) -10,8
310) -10,8 360) -10,4
311) -10,6
312) -10,6
313) -10,8
314) -10,7
315) -11
316) -10,8
317) -10,4
318) -10,7
319) -10,9
320) -10,7
321) -10,6
322) -10,4
323) -10,4
324) -10,5
325) -10,8
326) -10,7
327) -10,7
328) -10,5
329) -10,4
330) -10,6
331) -10,6
332) -10,7
333) -10,8
334) -10,6
335) -10,4
336) -10,4
337) -10,8
338) -10,6
339) -10,4
340) -10,5
341) -10,6
342) -10,2
343) -10,5
344) -10,3
345) -10,4
346) -10,7
347) -10,7
348) -10,8
349) -10,5
350) -10,4
Rapport rédigé a: ANGOULEME N
Le 29/01/2023 ‘
Nom du signataire : B VALLEE

Référence : VPD 30M3 717



QHDSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024 Date et heure du contrdle :
C_ourriel: benoit.ballee@veolia.com Lundi 16 Janvier 2023
Site web: 16:23:33
Ce proceés verbal concerne le contrdle de I'étanchéité:
Des canalisations associées a un réservoir ou compartiment de réservoir
Coordonnées du lieu d’exploitation Opérateur et matériel utilisé
SHELL Opérateur BUTON JEAN PAUL
e L IERES OUEST Numéro de série SDT 170 170080687
Numeéro de série switchbox 61110145
Code implant :
Conditions opératoires Détails de I'enregistrement
Niveau de produit 146 m
Niveau d'eau 0 cm Temps d'enregistrement (en minute) 12,0
Dépression utilisée -220 mBar Valeur de base pour le capteur rouge -8,9 dBuv
Augmentation niveau d'eau Valeur de base pour le catpeur noir -10,9 dBuv
apres le test (] oui W Non
Chute de dépression
pendant le test (] oui I Non
Descriptif stockage
Nature Compartiment Type Acier a double paroi
Situation Enfouie Cuve ou compartiment _
Capacite 30000 Litres nettoyé(e) avant le test L1 oui M Non
Repére sur _ Produit stocké SP98
schéma implantation Résultat du test d'étanchéité
La cuve ou le compartiment est  étanche
Commentaires

Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 04/02/2023
Nom du signataire : B VALLEE \

Référence : SP98 30M 1/7



2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Fax: 0545614024

Courriel: benoit.ballee@veolia.com

Site web:

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

PAR METHODE ACOUSTIQUE

Descriptif canalisations associées

Nature Matériau Départ Arrivée Etanche Commentaires
Dépotage Acier non revétu TH EXT Oui

Event Acier non revétu TH EXT Oui

Aspiration primaire Acier non revétu TH POSTE Oui

Rapport rédigé a: ANGOULEME \

Le 04/02/2023 1\

Nom du signataire : B VALLEE U

Référence : SP98 30M
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eﬂ’SARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:

Red sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

10 20 30 40 50 &0 VO B0 90 100 110 120 130 140 150 160 1F0 180 190 200 210 220 230 240 230 260 270 280 290 300 0 320 330 340 350 360

Black sensor
405
353
303
253
PIE
153
103

103
153

0 20 30 40 50 G0 VOO 80 90 100 110 120 130 140 130 160 170 180 190 200 20 220 230 240 250 260 Y0 230 290 300 310 320 330 340 350 360

Rapport rédigé a: ANGOULEME
Le 04/02/2023
Nom du signataire : B VALLEE % \

Référence : SP98 30M 3/7



2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Site web:
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2] SARP OSIS

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME
FRANCE

Tel: 0545612511

Site web:
1) -10,8
2) -10,5
3) -10,8
4) -11
5) -10,9
6) -10,8
7) -10,7
8) -10,4
9) -10,5
10) -10,7
11) -10,7
12) -10,9
13) -11,1
14) -10,8
15) -10,8
16) -11
17) -11
18) -10,8
19) -10,8
20) -10,9
21) -10,8
22) -11,2
23) -10,5
24) -11
25) -10,7
26) -10,6
27) -10,9
28) -10,7
29) -10,8
30) -11,2
31) -10,8
32) -10,8
33) -10,8
34) -10,8
35) -10,9
36) -11
37) -10,8
38) -10,9
39) -10,8
40) -11
41) -11
42) -10,7
43) -10,6
44) -11,2
45) -10,6
46) -10,9
47) -10,6
48) -10,9
49) -11
50) -10,8 1

Rapport rédigé a:
Le
Nom du signataire :

Référence : SP98 30M

PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com

51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
00)

Liste des mesures pour le capteur noir en dBuVvV

-11 101)
-10, 8 102)
-10,9 103)
-10, 8 104)
-10, 8 105)
-10, 8 106)
-10, 8 107)
-10,9 108)
-10, 8 109)
-11 110)
-10, 8 111)
-10, 8 112)
-10, 8 113)
-10, 8 114)
-11,1 115)
-10, 8 116)
-10,7 117)
-11 118)
-10,7 119)
-11,1 120)
-10, 8 121)
-10,9 122)
-11, 2 123)
-10, 8 124)
-10, 8 125)
-10,9 126)
-10, 8 127)
-10, 6 128)
-11, 2 129)
-10,9 130)
-10, 8 131)
-10,5 132)
-11 133)
-11 134)
-10, 6 135)
-10, 8 136)
-10,7 137)
-10,9 138)
-10, 8 139)
-11 140)
-10, 6 141)
-10, 6 142)
-10,9 143)
-10,9 144)
-10, 8 145)
-10,9 146)
-10,7 147)
-10,9 148)
-10,7 149)
-10, 6 150)

ANGOULEME

04/02/2023

B VALLEE

-10, 8
-10,7
-10,6
-11,1
-10, 8
-10,9
-10, 8
-11,2
-10,6
-11

-10, 8
-10,6
-10,9
-10,5
-10,9
-11,1
-10,7
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10, 4
-10, 8
-10,7
-10, 8
-11

-11

-11

-10, 8
-10,7
-10, 8
-10,7
-10,9
-10, 4
-10,6
-10, 4
-10,7
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10,7
-11

-10, 8
-10,9
-11,1
-11

-10, 8
-10, 8
-11

-10,6
-10,7

151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
199)
200)

-10,7
-10,9
-10, 8
-11

-10,7
-10, 8
-10, 8
-10,7
-10,7
-10, 8
-10,5
-10, 8
-10,6
-10, 8
-10,6
-10, 8
-10,5
-10, 8
-10,7
-10,7
-11,1
-10,9
-10,6
-10, 8
-10, 8
-10,6
-11,2
-10,7
-10, 8
-10, 8
-11,2
-10, 8
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10,7
-10,6
-10, 8
-10,9
-10,9
-10,5
-10,5
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10,6
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10,6

201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)

-10,6
-10, 8
-10, 8
-11,1
-11,1
-10,6
-10,7
-10,9
-11

-10, 8
-10,6
-11

-10,5
-10,5
-10,6
-10,5
-10, 8
-10,9
-10, 8
-11,2
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10,9
-10,7
-11

-10, 8
-10, 8
-10,7
-10,7
-10,9
-10, 8
-10, 8
-10, 4
-10,7
-10, 8
-10,6
-10, 8
-10, 8
-10, 8
-10,7
-10,7
-10,7
-10,6
-10,6
-10, 8
-10,6
-10,7
-10, 8
-10,5

251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)
296)
297)
298)
299)
300)

-10, 8
-10,5
-10, 8
-10, 8
-10,9
-10,7
-10, 8
-10,9
-10,9
-10,7
-10, 8
-10,9
-10,9
-10,7
-10, 8
-10, 8
-11

-10, 4
-10,6
-10, 8
-11

-11,1
-11,2
-10,9
-10, 8
-11,1
-10,6
-10,7
-10,6
-11,2
-10,7
-11

-11,1
-10,7
-10, 8
-10,7
-10,7
-10, 8
-11,1
-10,6
-10,6
-10,9
-10, 8
-10, 8
-11

-10,5
-10, 8
-10,6
-10,6
-10, 8
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ﬁ‘DSARP osIs PROCES VERBAL DU CONTROLE DE L'ETANCHEITE
D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES
PAR METHODE ACOUSTIQUE

SARP OSIS OUEST

ZE MA CAMPAGNE
16000 ANGOULEME

FRANCE
Tel: 0545612511 Fax: 0545614024
Courriel: benoit.ballee@veolia.com
Site web:
301) -10,8 351) -10,7
302) -10,8 352) -10,9
303) -10,7 353) -10,5
304) -10,7 354) -10,7
305) -10,5 355) -10,6
306) -10,9 356) -10,8
307) -10,5 357) -10,8
308) -10,9 358) -10,8
309) -10,7 359) -10,8
310) -10,6 360) -10,7
311) -10,6
312) -10,7
313) -10,8
314) -10,8
315) -10,8
316) -10,8
317) -10,5
318) -10,8
319) -10,8
320) -10,4
321) -10,4
322) -10,9
323) -10,8
324) -10,4
325) -10,8
326) -10,8
327) -10,8
328) -11
329) -10,7
330) -10,6
331) -10,6
332) -11
333) -10,5
334) -10,7
335) -10,4
336) -10,6
337) -10,7
338) -10,8
339) -10,8
340) -10,7
341) -10,6
342) -10,7
343) -10,8
344) -10,8
345) -10,3
346) -10,8
347) -10,9
348) -10,8
349) -10,6
350) -10,6
Rapport rédigé a: ANGOULEME N
Le 04/02/2023 ‘
Nom du signataire : B VALLEE

Référence : SP98 30M 717



ENRO060-9

le A d " ; ; Dernier contréle le | Date du contréle :
TECHNOLOGIES Contréle du systéme de détection de fuites 1021208 | Ot 12, dor8
Certificat n° : DFU 1S joe2 - 05 . LA par (/57 7¢5.. | Prochain contréle :
A0 1544 .
Coordonnées du site d'intervention Identification de I'installation concernée
Enseigne : 5}’-?,0.9 .......... Code : //.907;9 ,,,,,,,, [ Cuve composée du (des) compartiment(s) suivant(s) : n° - cap - produit
ar 3 . Jom- 5P5fflo ...... On°
On 4 - 40 m*- 6o
On® .. - md -
On® ... - m? -
O Tuyauterie(S) i ..o
Caractéristiques paroi : OJ aérienne B enterrée O simple Bdouble [Obaudruche DOstratifié O .o
Matériau paroi - interne : {& acier O ... -externe: Bacier O .................. Norme construction: ... ..
Mode de détection : [ hydraulique O pression DO dépression O . ... ... n° homologation : .....
Indicateur de fuites - marque : M(O ........................... modeéle : Mé”(éa .................. nesérie:
Vérifications communes & tous les systémes de détection
* Etat du boitier d'alarme a l'arrivée en fonctionnement normal O en alarme O non raccordé O introuvable ...
= Alimentation permanente du boitier Eenordre Opasenordre () ..o
= Témoin de fonctionnement © en ordre O ne fonctionne pas (défaut mineur) Opasenordre ... .. ... ...
= Report d'alarme O présent & inutile O en ordre O manquant O non fonctionnel ( ) O mal placé ( ) O non contrdlable ( )
= Alarme sonore O pas de bouton test & en ordre 00 améliorable ( ) Oinaudible( ) DOenpanne( )} ..o
= Alarme visuelle O pas de bouton test B en ordre O améliorable ( ) Onesevoitpas( ) Oenpanne( ) ...
= Etat installation (tuyaux, raccords, ...) |8 en ordre 1 améliorable ( ) O pas daccés( ) Opasenordre( ) ...

Vérification des systémes de détection de fuites "hydraulique”

= Position nourrice (pression hydrostatique) | E en ordre O noyée ou presque [ partiellement noyée ( ) [ non conforme( )
= Antigel : état - niveau - concentr. : = ¢ & en ordre O encrassé [ nourrice vide ( ) O insuffisant( ) [ pas d'accés( )

= Vanne de purge / piquage de purge O présent [ pas d'acceés (1) [ pas de vanne / piquage O ...
= Circulation antigel espace inter-parois O en ordre A pas d'accés (1) O incontrdlable ( ) Opasenordre( ) ...
= Test alarme en enlevant la sonde & en ordre O pas d'accés ( ) O erreur identification cuve ( ) [ pas en ordre ()

Vérification des systémes de détection de fuites en "pression” ou "dépression"

= Pression lue bouteille d'azote : O non applicable | ... mbar/ bar | O en ordre Oinsuffisant Ovide ...
= Pression / dépression inter-paroi avant contréle ...mbar/bar|{Oenordre Opasenordre ...
= Pompe ON a partir de : ... mbar/bar|Oenordre Opasenordre ...,
= Alarme ON a partir de : v Mbar/bar [ enordre Opasenordre ...
= Alarme OFF a partrde: | ... mbar /bar|Oenordre Opasenordre ... .
= Pompe OFF a partirde: [ mbar/bar | Oenordre Opasenordre ..o .
= Pression / dépression maximum de lapompe: | ... mbar/bar|Oenordre Opasenordre ...
= Maintien de Pression / dépression — Pertede: | ... mbar/bar en ... min Oenordre Opasenordre ...

Remarques /commentaires

Conclusions
[&Le systéme de détection de fuites est opérationnel
O Le systéme de détection de fuites n'est pas fonctionnel et/ou fiable, il doit étre réparé immédiatement

SULUIE J§E JlCLL

Inspecteur signature Cet équipement a été contrdlé conformément & IAmété du 18 avril S b ! ,
- 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ouELIRL au capital .“.\e 3Y L0 %uros - Locataire géran
l‘ é 9/ — combustibles et a leurs équipements annexes exploités au sein d'ur f - A 4 p
N7 LA B P -—f'_.? installation classée soumise & autorisation, & enregistrement ou %’I ndbalt_a”e pour les c\rbu:, g Clies Sociétés des Pétroles éh l;
& déclaration au titre de 'une ou plusieurs des rubriques n® 1436, 433 =] Mol Fredi |5 - i
T ///, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour I tablissement dg i I/" res -Station She
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ENR060-9

le . S ! - fui Dernier contrble le | Date du controle :
TECHNOLOGIES Contréle du systéme de détection de fuites A5, 4 100 | 0L/ 12 9018
Contrble d'éranchéité . H A .
Canahsevions & résoFfolt Certificat n° : DFU #8100l -4 .L A par_ (Zomate. ... Prochain contréle :
Setotems..... A0 1 Zody...
Coordonnées du site d'intervention Identification de I'installation concernée
Enseigne : .‘J})LM ........... Code : /.%9 .......... P Cuve composée du (des) compartiment(s) suivant(s) : n° - cap - produit
‘ On° 5 - 50 me -
Bn & - 55 me -
On° - m? -
On° ... - m? -
e S
Ville s 119 Ty allldton....oo . I T 11 =Y Y £ T
Caractéristiques paroi : O] aérienne B enterrée [ simple [@double [Jbaudruche Ostratifie O .
Matériau paroi - interne: Bacier O ... -externe: Bacier O ... Norme construction : ... ...
Mode de détection : @ hydraulique DO pression D dépression O ... ... n° homologation: ... .
Indicateur de fuites - marque : /247 S0 modéle : Mé/#{, ..................... n°série: ... ? ..............................
Vérifications communes a tous les systémes de détection
= Etat du boitier d'alarme 3 l'arrivée fwen fonctionnement normal O enalaime O non raccordé O introuvable ...
= Alimentation permanente du boitier Benordre Opasenordre ( ) oo
* Témoin de fonctionnement B en ordre O ne fonctionne pas (défaut mineur) O pas en ordre

= Report d'alarme O présent B inutile O en ordre O manquant O non fonctionnel ( ) O mal placé ( ) O non contrdlable ( )
= Alarme sonore [ pas de bouton test F enordre O améliorable ( ) Oinaudible( ) DOenpanne( ) ...

= Alarme visuelle O pas de bouton test en ordre [0 améliorable ( ) O ne se voitpas( ) Oenpanne( )
» Etat installation (tuyaux, raccords, ...) |[d en ordre O améliorable ( ) [ pas d'accés ( ) O pas en ordre ( )

Vérification des systémes de détection de fuites "hydraulique”

= Position nourrice (pression hydrostatique) | E¥en ordre [ noyée ou presque [ partiellement noyée ( ) O non conforme( )
= Antigel : état - niveau - concentr. : 7240 °C | & en ordre O encrassé LI nourrice vide ( ) Oinsuffisant( ) O pasd'accés( )

= Vanne de purge / piquage de purge O présent B pas d'accés (t) O pasdevanne/piquage 0O ... . ...
= Circulation antigel espace inter-parois O en ordre B pas d'accés (1) O incontrdlable ( ) O pasen ordre( ) ...
» Test alarme en enlevant la sonde B en ordre O pas d'accés ( ) O erreur identification cuve ( ) [ pas en ordre ( )
Vérification des systémes de détection de fuites en "pression” ou "dépression"
= Pression lue bouteille d'azote : O non applicable | ... mbar / bar | O en ordre O insuffisant O vide ... .
* Pression / dépression inter-paroi avant contrdle | ... mbar/bar| O enordre Opasenordre ..o ...
= Pompe ON & partirde: | . mbar/bar| O enordre Opasenordre ... .
= Alarme ON a partirde: [ .. mbar/bar| O enordre Opasenordre ...
= Alarme OFF a partirde: | ... mbar/bar| O enordre Opasenordre ... .
= Pompe OFF a partir de : mbar/bar| O enordre Opasenordre ...
= Pression / dépression maximum de la pompe : mbar/bar| O enordre Opasenordre ...

= Maintien de Pression / dépression — Perte de : mbar/bar en ... min Oenordre Opasenordre ...

Remarques Icommentaires

Conclusions
& Le systéme de détection de fuites est opérationnel
O Le systeme de détection de fuites n'est pas fonctionnel et/ou fiable, il doit étre réparé immédiatement

FARTWY
Inspecteur signature Cet équipement a 6té contrdlé conformément & FAmété du 18 avril SOCisTs !
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Préeambule

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous
nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident.

Elaboré selon un processus défini dans le systeme de management Qualité DEKRA, conforme aux
exigences réglementaires et normatives applicables a chaque type de prestation fournie, notre rapport
a pour objectif de contribuer a cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur
vos installations ou équipements.

La mission d’inspection que vous nous aviez confiée consistait en une vérification périodique de vos
installations électriques. A ce titre, et conformément aux dispositions de l'arrété du 26 décembre 2011,
le présent rapport est structuré de fagon a vous permettre un acces rapide et direct aux informations
essentielles relatives aux risques d’origine électrique de vos installations.

Si des parties d'installation n'ont pas pu étre vérifiées, cette information est mentionnée et justifiée. Le
cas échéant, le chef d'établissement est considéré comme n'ayant pas fait procéder a la totalité de la
vérification dont le contenu est fixé réglementairement.

L’absence d’observation signifie que, lors de notre passage, linstallation ou [I'équipement ne
présentait pas d’anomalie en rapport avec l'objet de la mission

Le cas échéant, nos observations décrivent I'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le
rapport. Des recommandations sur les suites a donner peuvent y étre associées, cependant, le choix
de la solution définitive vous appartient.

Les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations
recueillies, des conditions de vérifications et des constats réalisés a la date de notre intervention.

Deux annexes en fin de rapport précisent, d’une part la signification des symboles et abréviations
utilisés dans le corps du rapport, et d’autre part, la méthodologie des mesurages et essais réalisés et
les criteres d’appréciation des résultats obtenus. Conformément a l'arrété du 26 décembre 2011,
seuls sont indiqués les résultats des mesurages faisant apparaitre une non conformité, ainsi que la
valeur de résistance des prises de terre pour autant que leur mesure ait un sens.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le contenu du rapport, nous vous prions de
vous adresser au responsable de I'agence dont les coordonnées figurent au bas de la premiere page
en rappelant le numéro de ce rapport.

Sauf réception de votre avis contraire par courrier dans un délai de deux mois a compter de la date du
rapport indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement
approuve.

Propriété, conservation.- Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer I'archivage et la conservation. Etabli dans le cadre d'une
vérification réalisée pour répondre a une prescription réglementaire définie par le Code du travail, ce rapport doit étre conservé dans les
conditions définies par I'article D.4711-3 : "Sauf dispositions particulieres, I'employeur conserve les documents concernant les vérifications et
contrbles mis a la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernieres années et, en tout état de cause,
ceux des deux derniers contréles ou vérifications."

Confidentialité.- Sauf demande particuliere du ministére du travail ou du COFRAC dans le cadre de notre accréditation, ou réclamation par
voie judiciaire, DEKRA ne transmettra le rapport a un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif a I'établissement vérifié,
qu’avec 'accord préalable du client.

Identification des équipements.- Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre systéme

d’identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent étre traités en lot : seul le nombre d’appareils vérifiés est alors mentionné. En cas
d’anomalie, I'appareil est identifié sans ambiguité dans le libellé de I'observation.
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CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Cadre de la vérification

Etablissement

Lieu de vérification :

Activité principale :
Composition de I'établissement :

Caractérisation de la vérification

Mission DEKRA (réf) :
Réglementation appliquée :
Installations concernées :

Réalisation
Date de vérification :

Durée de la vérification :
Nom du vérificateur :

Nom et qualité de I'accompagnateur :

Manceuvres de coupure :
Observations communiquées a :
Transmissions des observations :
Registre de contrdle :

Limites de la vérification
Partie(s) de la mission non réalisée(s) :

Parties d’installations non vérifiées - Motif

Ensemble d’appareillage BT

SGAR-TREILLIERES

Station Shell N137 - FR/1920
Aire de Treillieres Ouest - A821
49119

TREILLIERES

Station service
L'établissement est constitué d'un batiment unique

ELEMO11, ELEM016
CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION
Ensemble des installations électriques de I'établissement

du 01/06/2022 au 01/06/2022

0,25 jour(s)

HERMAN STEPHEN

M DE OLIVERA Ste Grand EST TPE
Non autorisées par I'exploitant

M KERVAZO Responsable d’entreprise
Oralement

Présenté et visé a l'issue de la vérification

Essai des dispositifs DR et mesurages d'isolement, en I'absence
d'autorisation de coupure et/ou d'accompagnateur habilité

Examen des matériels électriques situés dans les faux-plafonds, non
accessibles sans démontages

Faute d'ouverture par I'accompagnateur des ensembles
d'appareillages BT, notre vérification a été limitée a un examen visuel
extérieur de I'état du matériel.

La vérification des matériels électriques en hauteur et inaccessibles
en l'absence de moyens d'accés en sécurité mis a notre disposition.

- Coffret inverseur KOHLER (Local électrique) : Inacc sans démontage

Renseignements sur I'installation
Date de la vérification précédente :

Modification de structure de l'installation électrique
depuis la vérification précédente :

Extension de l'installation électrique

depuis la vérification précédente :

Personne ou entité chargée de la
surveillance des installations :

DEKRA Industrial - Rapport n°® 058818702201R001 - Vérification réalisée le 01/06/2022

01/06/2021
Aucune modification ne nous a été signalée
Aucune extension ou nouvelle affectation ne nous a été signalée

Resp. station
M KERVAZO
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CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Eléments d’information communiqués

Plan des locaux avec indication des locaux

a risques particuliers d’influences externes : Non présenté lors de la vérification
Classement des locaux proposé par le vérificateur selon le guide
UTE C 15-103

Schémas unifilaires des installations électriques : Présenté mais non a jour ou incomplet
Un schéma unifilaire a jour des installations électriques doit étre joint
au dossier technique et fourni lors des vérifications

Rapport de vérification initiale
ou rapport quadriennal :  Présenté lors de la vérification
rapport Dekra

Déclaration CE de conformité et notices
d’instruction des matériels installés dans les
locaux ou emplacements a risques d’explosion : Non présenté lors de la vérification
Liste avec effectif maximal des différents
locaux ou bétiments : Non présenté lors de la vérification
Les effectifs sont proposés par le vérificateur pour servir de base a la
vérification
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CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION
RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Un * placé devant le N° signale une observation antérieure.

Article Code du travail - Arrété

N° Point de contréle - Mesurage - Essai Observation - Préconisation (solution de principe) / Norme d'installation

CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION
RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

Matériels BT STATION SERVICE BASSE TENSION
El Blocs éclairage de sécurité de Cuisine stockage produit entretient \ BAES \ R4226-13 Art.11 A.14/12/11
classe Il Fonctionnement défectueux de I'éclairage de
sécurité, le remettre en état de
fonctionnement

E Blocs éclairage de sécurité de Local compresseur \ BAES \ Fonctionnement R4226-13 Art.11 A.14/12/11
classe Il défectueux de [I'éclairage de sécurité, le
remettre en état de fonctionnement

PC dans des locaux autres que  surface de vente cote meubles froids \ Prise de ~ R4215-11/ C15-100 530
bureaux courant au sol \ Présence de dégradations
mécaniques, capot absent a remettre en état

Matériels BT LOCAL GROUPE ELECTROGENE + RESERVE BASSE TENSION
Bl Blocs éclairage de sécurité de Local groupe électrogene \ BAES \ R4226-13 Art.11 A.14/12/11
classe Il Fonctionnement défectueux de I'éclairage de
sécurité, le remettre en état de
fonctionnement

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Conformité des installations Voir observation dans le présent rapport des PE24 §1 1er Al
électriques aux normes les installations électriques.
concernant
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CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION
RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

RESULTATS DES EXAMENS, ESSAIS ET MESURAGES

Conditions de réalisation des mesurages

* Appareils de mesure utilisés

LRCD220 Megger - Essais des DDR, Ohmmeétre de boucle
MIT405 Megger - Mégohmmetre, multimétre, mesureur de continuité

» Méthodologies et critéres d’appréciation : confer Annexe B en fin de rapport

Résultats des mesurages et essais

* Mesurages
Seuls les mesurages des résistances de prise(s) de terre sont indiqués ci-apres, pour autant que la mesure ait un sens.

Les autres mesurages sont réalisés dans les conditions indiquées en Annexe B et seuls les résultats faisant apparaitre une non
conformité figurent dans le « Récapitulatif des observations ».

* Essais
De méme, seuls les résultats d’essais défectueux sont indiqués dans le « Récapitulatif des observations ».

Prise de terre des masses BT

Date du mesurage Méthode Valeur Résistance mesurée en Ohms
de mesurage Max. (Ohms) Barrette ouverte Barrette fermée
le 01/06/2022 RB 50 10

Méthode de mesurage : TA = Méthode des deux terres auxiliaires ; RB = Méthode de la résistance de boucle N/T ; PM = Méthode par pince de mesurage de terre
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CODE DU TRAVAIL ET ARRETES D'APPLICATION
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5SEME CATEGORIE
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ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5SEME CATEGORIE

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5= CATEGORIE

Installation examinée : Unique batiment de I'établissement station

Cadre de la vérification

Réglementation applicable : Article R123.14 du Code de la construction et de I'habitation et Livre
Il du Reglement de sécurité des E.R.P. de 5éme catégorie

Renseignements sur I’établissement

Constitution de I'établissement L'Etablissement est constitué d'un batiment unique
en terme de batiments :

 Classement

g Type . . | Effectif maximum du .
Bétiment ERP Catégorie public admissible Commentaires
Station Shell M 5
Origine du classement utilisé : En l'absence de classement communiqué, le type et la catégorie sont

estimés par le vérificateur pour servir de base a la vérification. lls ne
peuvent étre utilisés a d'autres fins

« Identification du proprietaire et/ou de I’exploitant :
Exploitant

* Registre de securite :
Registre renseigné et tenu a jour par I'exploitant

Prescriptions éventuelles de la commission de sécurité

Pas de prescription indiquée sur les documents administratifs
présentés, relative aux installations vérifiées

Historique des installations vérifiées et de leurs principales modifications

Absence de modification communiquée par I'exploitant au vérificateur sur
support papier

Conditions de vérification

Etendue des installations vérifiées : Ensemble des installations électriques et d'éclairage de I'établissement

Référentiel appliqué lors de la vérification : Article R123.14 du Code de la construction et de I'habitation et Livre 1l du
Réglement de sécurité des E.R.P. de 5éme catégorie en vigueur au 6 avril
2002

Effectif du public : Cet établissement recevant moins de 20 personnes et ne comportant pas

de locaux a sommeil n'est assujetti qu'aux seules dispositions du §1 de
I'article PE24 pour ce qui concerne les installations électriques
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ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
CONFORMITE AU REGLEMENT DE SECURITE DES ERP DE 5SEME CATEGORIE

Livre lll — Chapitre Il - Régles techniques : Installations électriques et éclairage

Légende des avis : (S) Satisfaisant, (NS) Non Satisfaisant, (SO) Sans Objet en I'absence d’installation ou d’équipement
concerné, (NV) Disposition Non Vérifiée.

» Installations électriques - Eclairage : Chapitre Il Section VI

Avis | Obs Dispositions Commentaires
NS |PE24 §11erAlLE  Conformité des installations électriques aux normes | Avis satisfaisant, compte tenu du
les concernant référentiel appliqué
S PE24 §1 2éme Al.  Cables ou conducteurs de catégorie C2 Avis satisfaisant, compte tenu du

référentiel appliqué
S PE24 §1 3éme Al.  Absence de fiches multiples et disposition des PC Avis satisfaisant, compte tenu du
pour réduire le plus possible la longueur des référentiel appliqué
canalisations mobiles

S PE24 §1 3éme Al * Canalisations mobiles ne faisant pas obstacle a la
circulation du public.
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ANNEXES

ANNEXE A : SYMBOLES ET ABREVIATIONS

ANNEXES

Annexe A : Symboles et abréviations
Domaines de tension

COURANT ALTERNATIF (AC) COURANT CONTINU LISSE (DC)
T.B.T. : Domaine Tres Basse Tension Us<50V U<120V
B.T. : Domaine Basse Tension 50V <U<1000V 120 V<U <1500V
H.T.A. : Domaine Haute Tension A 1000 V < U <50 000 V 1500 V <U < 75000V
H.T.B. : Domaine Haute Tension B 50000V <U 75000V <U
TBTS : Tres Basse Tension de Sécurité, tension du domaine TBT lorsque la source d’alimentation, les circuits et les matériels répondent aux prescriptions

réglementaires et normatives spécifiques
TBTP : Tres basse Tension de Protection : Trés basse tension de sécurité dont un point est relié a la terre
TBTF : Trés Basse Tension Fonctionnelle, tension du domaine TBT ne répondant pas aux prescriptions exigées pour la TBTS ou la TBTP
Classement des locaux selon les influences externes de la NF C 15-100 (2002)
Les conditions normales correspondent en général a l'indice 1

AE 1

AE 2
AE 3
AE 4
AD 1
AD 2
AD 3
AD 4
AD 5
AD 6
AD 7
AD 8
AG 1
AG 2
AG3
AG 4
Code IP
Code IK

Classes des matériels

0
1l

Présence négligeable de corps solides IP 0X AF1 Corrosion négligeable

Protection contacts directs avec le doigt IP 2X AF2 Corrosion d'origine atmosphérique
Présence de petits objets (= 2,5 mm) IP 3X AF3 Corrosion intermittente ou accidentelle
Présence de trés petits objets (= 1 mm) IP 4X AF4 Corrosion permanente

Présence de poussiéres IP 5X/6X AH2 Vibrations

Présence d’eau négligeable IP X0 BA2 Présence d’enfants

Chute de gouttes d’eau IP X1 BA3 Présence de handicapés

Eau en pluie IP X3 BA4,5 Personnel averti

Projection d’eau IP X4 BB2 Résistance du corps faible (mouillé)
Jets d’eau IP X5 BB3 Résistance du corps trés faible (immergé)
Paquets d’eau IP X6 BC4 Enceintes conductrices exigués
Immersion IP X7 BD2 Evacuation longue (I.G.H.)

Submersion IP X8 BD3 Evacuation encombrée (E.R.P.)

Chocs mécaniques faibles (0,2 J) IK 02 BE1 Risques dus aux matiéres négligeables
Chocs mécaniques moyens (2 J) IK 07 BE2 Risques d’incendie

Chocs mécaniques importants (5 J) IK 08 BE3 Risques d’explosion

Chocs mécaniques trés importants (20 J) IK 10 BE4 Risques de contamination alimentaire
Degré de protection (corps solides et eau) UL Tension limite conventionnelle de sécurité
Degré de protection (impacts mécaniques) Uc Tension de contact présumée

Pas de moyen de protection par mise a la terre | Protection par mise a la terre

Isolation double ou renforcée, par construction ou par installation 1l Alimentation en TBTS ou en TBTP

Liaisons équipotentielles - Schémas - Prises de terre - Résistance de continuité

LEP Liaison équipotentielle principale, elle assure I'équipotentialité de toutes les masses et des éléments conducteurs étrangers a l'installation électrique
pénétrant dans le batiment ou sur 'emplacement considéré
LES Liaison équipotentielle supplémentaire réunissant aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les strucures
métalliques
IT La source d’alimentation est isolée, ou un point est relié a la terre par I'intermédiaire d’'une impédance, les masses étant reliées a la terre
TN Un point de I'alimentation est relié directement a la terre, les masses étant reliées a ce point
TN-C Les conducteurs neutre et de protection (PEN) sont confondus dans I'ensemble de I'installation
TN-S Les conducteurs neutre (N) et de protection (PE) sont distincts
TN-C-S  Les conducteurs neutre et de protection sont confondus dans une partie de l'installation
TT Un point de I'alimentation est directement relié a la terre, et les masses a une prise de terre distincte
Ra Terre des masses de l'installation Rn Terre du neutre Rp Terre des masses du poste
Rc Résistance de continuité du conducteur de protection (PE) mesurée entre une masse et I'équipotentialité principale
Apparelllages de coupure et protection
Fusible « accompagnement disjoncteur » aM Fusible « accompagnement moteur »
C Contacteur CPI Contrdleur permanent d’isolement D Disjoncteur
DC Discontacteur d Fonction « différentiel résiduel » DR Dispositif a courant différentiel résiduel
FU Fusible GL, gl, gF, gG Fusible « Distribution » HPC Haut pouvoir de coupure
| Interrupteur IPSO Sonde ipsotherme PC Alimentation par prise de courant
RM Relais magnétique RMT Relais magnéto-thermique RT Relais thermique
S Sectionneur SP Sans protection
In Courant nominal ou assigné Ir Courant de réglage thermique PdC Pouvoir de coupure
Im Courant de réglage du déclenchement instantané (magnétique) ou type normalisé (B=5In, C=10In, D=20In, L=3,85In, U=8,8In)
Idn Courant différentiel nominal ou assigné Essaild Essai du dispositif Différentiel Résiduel
EXEMPLES SFU 43: Sectionneur tétrapolaire équipé de 3 fusibles Nr Déclencheur sur le neutre de calibre
Dd44 : Disjoncteur différentiel tétrapolaire équipé de 4 déclencheurs réduit, Exemple : D43+Nr
Divers
BAES - AEAS  bloc autonome d'éclairage de sécurité B Bon BAPI bloc autonome portatif d'intervention
(¢]] Cablage interne CNA Coupure non autorisée DP Distribution publique
EC Appareil d'éclairage EEx Matériel utilisable en atmospheére explosive (marquage CENELEC)
Ib Courant d’emploi d'une canalisation Izc Courant admissible d’une canalisation Isol. Isolement
compte tenu du facteur global de correction
Ik Courant de court-circuit (Ik3 : triphasé - Ik2 : biphasé - Ik1 : monophasé)
INAC Inaccessible JdB Jeu de barres M Mauvais
ND Non déterminé(e) NE Non effectué(e) NV Non vérifié
Rc Résistance de continuité Sl Sans indication SO Sans objet
TC Transformateur de courant TP Transformateur de tension
U Tension nominale entre phases Uo Tension nominale Phase-Terre Ucc Tension de court-circuit (en %)
TRI Triphasé BI Biphasé MONO Monophasé
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ANNEXES

ANNEXE B : ETENDUE, METHODOLOGIE DES MESURAGES ET CRITERES D’APPRECIATION DES
RESULTATS

Annexe B : Etendue, méthodologie des mesurages et criteres d'appréciation des résultats

Mesurage de la résistance d’isolement en Basse Tension
La résistance d’isolement des circuits et matériels BT est mesurée entre conducteurs actifs et terre, sous une tension d’essai spécifiée de 500 V
en courant continu pour une résistance d’isolement égale a 0,5 Mégohm.

Les mesurages d’isolement ne portent que sur les circuits pour lesquels le fonctionnement du dispositif DR a été constaté défectueux, les
circuits alimentant des matériels BT fixes dont la mise a la terre s’est avérée défectueuse, et tous les appareils amovibles présentés, a
I'exclusion dans tous les cas des matériels de classe Il ou de classe Ill (TBTS ou TBTP), ainsi qu'a l'exclusion des matériels comportant des
dispositifs électroniques, car ils sont susceptibles d'étre détériorés par l'application de la tension fournie a vide par I'appareil de mesurage.

Seules les résistances d’isolement défectueuses au sens de la NF C 15-100 §612.3, c'est a dire inférieures a 0,5 Mégohm, sont mentionnées
sur le rapport.

Mesurage de la résistance de continuité
La mise a la terre des masses est vérifiée par mesurage de la résistance de continuité Rc entre la masse et le point le plus proche de
I'équipotentialité principale.

Les mesurages de continuité portent sur le tiers des appareils d’éclairage fixes et sur la moitié des prises de courant accessibles dans les
locaux de bureaux, ils portent par contre sur la totalité des prises de courant accessibles dans les autres locaux, ainsi que sur les tableaux de
circuits de distribution et sur tous les matériels amovibles et fixes autres que prises de courant et appareils d’éclairage.

Dans les installations a Basse Tension alimentées par un réseau triphasé 380 ou 400 V la valeur maximale est de 2 ohms.
Dans les installations a Basse Tension alimentées par un réseau de tension nominale différente de 380 ou 400 V les valeurs obtenues sont

appréciées selon la formule : R, < Uy / 2kl ; (NF C 15-100 §612.6.4.1.) ou :
Uy est la tension nominale Phase-Neutre ;
Iy est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps spécifié ;
k un facteur: k=1enschéma TN k = 2/V3 en schéma IT sans N k =2 en schéma IT avec N

Dans les installations a Haute Tension les valeurs obtenues sont appréciées selon la formule : Rc <50 / le (NF C 13-100 §413.2) ou Ig est la
valeur du courant maximal de premier défaut a la terre en Ampéres.

Seules les résistances de continuité défectueuses sont indiquées sur le rapport qui mentionne soit la valeur mesurée lorsqu’elle est supérieure
a la valeur maximale admissible, soit « M » lorsque la mise a la terre n’est pas réalisée.

Essai des dispositifs a courant différentiel résiduel (Dispositifs DR)

Tous les dispositifs DR sont essayés soit par création d’'un défaut réel sur l'installation, lorsque le schéma, les conditions d’exploitation et le
maintien de la sécurité des personnes le permettent, soit par un essai amont-aval dans le cas contraire.

Seules les valeurs des courants de déclenchement situées hors des limites de la plage de fonctionnement normalisée, c’est a dire inférieures a
Idn/2 ou supérieures a Idn, sont mentionnées sur le rapport ; en 'absence de déclenchement il est indiqué « M ».

Essai des contréleurs permanents d’isolement (CPI)

Tous les CPI sont essayés au bouton « Test » et par création d’un défaut réel sur l'installation, pour autant qu'il n’en existe pas déja un,
I'efficacité du report de la signalisation est également contrélé.

La valeur de la résistance pour laquelle la signalisation est obtenue est comparée au seuil indiqué sur le matériel, en tenant compte de
linfluence sur I'essai de la résistance d’isolement global de l'installation. Seules les valeurs faisant apparaitre une non-conformité sont
mentionnées sur le rapport.

Mesurage de la résistance des prises de terre

Le mesurage de la résistance de toutes les prises de terre est réalisé, lorsque la configuration des lieux permet des mesures significatives, par
la méthode des deux terres auxiliaires.

Toutefois, et notamment dans le cas d’une installation en milieu urbain alimentée par un branchement BT, ce mesurage peut étre remplacé par
celui de la résistance de la boucle « Neutre - Terre », conformément aux indications de la NF C 15-100 §612.6.2.

Il est indiqué sur le rapport la valeur de la résistance de chaque prise de terre, en précisant la méthode de mesurage utilisée et si celui-ci a été
fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection, respectivement barrette fermée ou ouverte.

Les valeurs maximales admissibles sont également indiquées sur le rapport a partir des indications données par les réglementations ou normes
applicables compte tenu de I'usage auquel chaque prise de terre est destinée.
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

Préambule

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport de vérification rédigé au terme de la mission
d'inspection que vous nous avez confiée, dans le cadre de la prévention des risques d’accident.

Elaboré selon un processus défini dans le systeme de management Qualité DEKRA, conforme aux
exigences réglementaires et normatives applicables, notre rapport a pour objectif de contribuer a cette
prévention en informant I'exploitant, par des observations clairement définies, de I'état des installations,
afin qu'il puisse prendre toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées.

Les observations décrivent I'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des
recommandations sur les suites a donner peuvent y étre associées, cependant le choix de la solution
définitive vous appartient. D’autre part, I'absence d’observation signifie que, lors de notre passage,
l'installation ou I'équipement ne présentait pas d’anomalie en rapport avec l'objet de la mission. Bien
entendu, si une vérification n'a pas pu étre effectuée, cette information est mentionnée et justifiée.

D’une fagon générale, les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction
des informations mises a notre disposition, des conditions de vérification et des constats réalisés a la
date de notre vérification.

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou fournir des informations susceptibles de modifier
nos observations ou avis, vous voudrez bien adresser un courrier au responsable de I'agence dont
I'adresse figure au bas de la premiére page en rappelant le numéro de ce rapport.

Sauf réception de votre avis contraire dans un délai de deux mois a compter de la date du rapport
indiquée en page de garde, le contenu de ce rapport sera considéré comme définitivement approuvé.

client.

Propriété, conservation.- Ce rapport, est |la propriété du client qui doit en assurer I'archivage et la conservation Etabli dans le cadre d’'une
vérification réalisée pour répondre a une prescription réglementaire définie par le Code du travail, ce rapport doit étre conservé dans les
conditions définies par 'article D.4711-3 : "Sauf dispositions particulieres, 'employeur conserve les documents concernant les vérifications
et contrbles mis a la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq derniéres années et, en tout état de
cause, ceux des deux derniers contréles ou vérifications."

Confidentialité. - Sauf demande particuliere des ministeres en charge de nos agréments ou réclamation par voie judiciaire, DEKRA ne
transmettra le rapport a un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif a son établissement, qu'avec I'accord préalable du

Identification des équipements. — Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction votre propre systéme
d’identification.

D DEKRA
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

TABLE DES MATIERES

1.  Récapitulatif des observations..............cccc i ————— 4
2. Renseignements généraux et administratifs ...........cccooommmmiiiiiiiiin e ——— 5
2.1. Nature de la VErifiCation.........cccceciiiiiiici 5
2.2. Caractéristiques de 1a VEIIfICatioN ... e mmn e 5
2.3. Présentation de la forme des @Vis.........cccuimiiiiiiinininir i 5
2.4. Valeurs maximales admiSEs ........ccouiiriiiiiniimiiin i e a e 5
2.5. Conditions de VErifiCation .........cccceiiiiiiiiniirie 6
2.5.1. Documents présentés par le propriétaire ou 'exploitant...............oooiiiiiiiiiiiii i 6
2.5.2.  Limites dlINTEIVENTIONS ... ..eeiiiiiiie ittt e e e ettt e e b e e e e st e e e ab et e e e e e e e nn e e e e e e 6

2.6. Appareils de MeSUres ULIliSES .........ccciiiiiiiii i e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneenennnnnes 6
3. Résultats des VErifications.........ccccviiiiiiiiiiiie e ————————————— 7
3.1, Mesurage des PriSES e feITE ......c.cccccceeiiiiiiciiseeere s isss s snsr e e s s sssssss s s e e e eee s s s s s sn e e e e e e se s s s snneeeeesaassasnneeeeasassnsnnnnnnesnnnsnnnnnnen 7
3.2. Mise alaterre des matériels GleCIriQUES........cccccieiiiiiiccieiie e s e e e s s s sssn e e e e s s s s s snn e e e e e s e s s s nnnreeesnnsnnnnnnnes 8
3.3. Mise a la terre et équipotentialité des éléments conducteurs métalliques ..........ccooreoriiii e 9
L N 4 = = 10
4.1. ANNEXE A: Symboles & abréviations ..........ccccceiiiiiiiiniiiiisr s 10
4.2. ANNEXE B: Etendue, méthodologie des mesurages & critéres d’appréciation des résultats ............cccccccurrenn...en 1

Historique du document

Version Date Rédacteur Commentaire
Initiale 06/07/2020 (MR HERMAN Création du document
Indice M01 01/06/2021 |MR HERMAN
Indice M02 01/06/2022 |MR HERMAN

Si ce rapport a fait I'objet d’une réédition, nous vous recommandons de détruire les versions antérieures au dernier indice édité.
Le non-respect de cette mesure peut entrainer I'utilisation d'une version erronée du dit rapport, qui est susceptible de vous étre préjudiciable.
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

1.RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

SANS OBSERVATION

N° Obs

Libellé de I'observation

D DEKRA
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

2.RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET ADMINISTRATIFS

2.1. NATURE DE LA VERIFICATION

La vérification technique, confiée a DEKRA, par le propriétaire (ou I'exploitant) porte sur 'examen du maintien en état des prises
de terre et des liaisons équipotentielles des masses et éléments conducteurs destinées a I'élimination de I'électricité statique.

2.2. CARACTERISTIQUES DE LA VERIFICATION

La vérification a été réalisée dans le cadre de la réglementation ou normalisation définie ci-apres.

@ Installation Classée pour la Protection de I'Environnement soumise a
P Rubrique N° 1435 (Stations Services)
|:| Article R4462-25 du CdT et Décret N°2013-973 du 29/10/2013 (Activités Pyrotechniques)

|:| Guide UTE C 23-597 Code de bonne pratique pour éviter les risques dus a I'électricité statique - Art 11

[]
[]

2.3. PRESENTATION DE LA FORME DES AVIS

Chaque installation ou partie d’installation vérifiée fait I'objet d’'un des avis suivants :

- satisfaisant (S) ;
- non satisfaisant (NS) ;

non vérifié (NV),
sans objet (SO).
L’'avis « S » exprime le constat d’'un maintien de I'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou aprés une transformation

importante de l'installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en
adéquation avec les conditions d’exploitation de I'établissement.

L'avis « NV » exprime la non vérification de l'installation, ou de parties d’installations, pour des raisons d’exploitation ou
d’inaccessibilité. Il sera signalé et motivé au sein du rapport.

L’'avis « SO » est émis lorsque I'établissement n'est pas concerné par la disposition vérifiée ou lorsqu’il ne comprend pas
I'installation technique mentionnée.

L’avis « NS » est le cas ne faisant pas I'objet d’'un avis satisfaisant ou non vérifié ou sans objet.

2.4. VALEURS MAXIMALES ADMISES

A défaut de précision dans le contrat, les valeurs maximales* prises en compte dans ce rapport sont les suivantes :
La valeur maximale des prises de terre spécifiques pour I'élimination de I'électricité statique est fixée a 10 ohm(s)

La valeur maximale de la résistance de continuité des matériels et des éléments conducteurs est fixéea 1 ohm(s)

* Ces valeurs sont issues de la réglementation ICPE.
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

2.5. CONDITIONS DE VERIFICATION
Nom et qualité de 'accompagnateur : M. DE OLIVERA
Limites de 'accompagnement : Accompagnement total
Observations communiquées a : M. KERVAZO

Le registre de sécurité a été présenté, renseigné et signé : Oui |:| Non

2.5.1. Documents présentés par le propriétaire ou I’exploitant

Le propriétaire ou I'exploitant a-t-il communiqué a DEKRA les documents nécessaires a la vérification :
@ Oui, liste ci-dessous. |:| Non, aucun document n’a été communiqué a DEKRA. I:l

|:| Plan des locaux avec influences externes particuliéres Réf. :

|:| Plan des zones classées a risque d’explosion Réf. :
I:I Plan d’implantation des puits de terre Réf. :
|:| Plan des liaisons equipotentielles Réf. :
D Plan d’implantation des éventuelles installations de .
. . Réf. :
protection cathodiques
@ Rapport de vérification précédent Réf. . Rapport DEKRA 2021

2.5.2. Limites d’interventions

@ Mesurages réalisés en zones déclassées, avec autorisation écrite délivrée par M. KERVAZO

|:| Absence d’autorisation écrite, mesurages non réalisés en zones dangereuses.

[l
[l

2.6. APPAREILS DE MESURES UTILISES

Désignation Marque Type

Telluromeétre :

Ohmmétre : Megger MIT405
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

3.RESULTATS DES VERIFICATIONS

3.1. MESURAGE DES PRISES DE TERRE

Valeur en

Méthode de

Condition

Désignation de la prise de terre Avis Obs.

9 P Ohms mesure (' | de mesure

Prise des masses BT 9.5 TA Reliée S

" RB : Résistance de Boucle - TA : Méthode des deux terres auxiliaires - PM : Pince de mesure
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE
3.2. MISE A LA TERRE DES MATERIELS ELECTRIQUES

EMPLACEMENT :  BATIMENT
Point de référence : BARRETTE DE TERRE DU TGBT

Qté Désignation Repere | Valeuren Avis Obs.
Ohms
1 0.5 S
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

3.3. MISE A LA TERRE ET EQUIPOTENTIALITE DES ELEMENTS CONDUCTEURS METALLIQUES

EMPLACEMENT :  STTATION

Point de référence : PRISE DE TERRE

Qté Désignation Repere | Valeuren Avis Obs.
Ohms
5 |Distributeurs 0.5 S
1 |tresse de mise a la terre des camions 0.5 S
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VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

4. ANNEXES

4.1. ANNEXE A: SYMBOLES & ABREVIATIONS

Domaines de tension

T.B.T. : Domaine Trés Basse Tension
B.T. : Domaine Basse Tension

: Domaine Haute Tension A

: Domaine Haute Tension B

H.TA.
H.T.B.
TBTS :

TBTP:
TBTF:

COURANT ALTERNATIF (AC)
uUu<s0Vv
50V <U<1000V

COURANT CONTINU LISSE (DC)
Uu<120V
120V <U <1500V

1000 V <U <50 000 V
50000V <U

1500V <U <75000V
75000V <U

Trés Basse Tension de Sécurité, tension du domaine TBT lorsque la source d’alimentation, les circuits et les matériels répondent aux prescriptions

réglementaires et normatives spécifiques

Tres basse Tension de Protection : Trés basse tension de sécurité dont un point est relié a la terre
Treés Basse Tension Fonctionnelle, tension du domaine TBT ne répondant pas aux prescriptions exigées pour la TBTS ou la TBTP

Classement des locaux selon les influences externes de la NF C 15-100 (2002)
Les conditions normales correspondent en général a I'indice 1

AE 1

AE 2
AE 3
AE 4
AD 1
AD 2
AD 3
AD 4
AD 5
AD 6
AD7
AD 8
AG 1
AG 2
AG 3
AG 4
Code IP
Code IK

Présence négligeable de corps solides IP 0X AF1 Corrosion négligeable

Protection contacts directs avec le doigt IP 2X AF2 Corrosion d'origine atmosphérique
Présence de petits objets ( > 2,5 mm) IP 3X AF3 Corrosion intermittente ou accidentelle
Présence de trés petits objets ( > 1 mm) IP 4X AF4 Corrosion permanente

Présence de poussiéres IP 5X/6X AH2 Vibrations

Présence d’eau négligeable IP X0 BA2 Présence d’enfants

Chute de gouttes d’eau IP X1 BA3 Présence de handicapés

Eau en pluie IP X3 BA4,5 Personnel averti

Projection d’eau IP X4 BB2 Résistance du corps faible (mouillé)

Jets d’eau IP X5 BB3 Résistance du corps tres faible (immergé)
Paquets d’eau IP X6 BC4 Enceintes conductrices exigués
Immersion IP X7 BD2 Evacuation longue (1.G.H.)

Submersion IP X8 BD3 Evacuation encombrée (E.R.P.)

Chocs mécaniques faibles (0,2 J) IK 02 BE1 Risques dus aux matiéres négligeables
Chocs mécaniques moyens (2 J) IK 07 BE2 Risques d’'incendie

Chocs mécaniques importants (5 J) IK 08 BE3 Risques d’explosion

Chocs mécaniques tres importants (20 J) IK 10 BE4 Risques de contamination alimentaire
Degré de protection (corps solides et eau) uL Tension limite conventionnelle de sécurité
Degré de protection (impacts mécaniques) Uc Tension de contact présumée

Classes des matériels

0
Il

Pas de moyen de protection par mise a la terre |
Isolation double ou renforcée, par construction ou par installation 1l

Protection par mise a la terre
Alimentation en TBTS ou en TBTP

Liaisons équipotentielles - Schémas - Prises de terre - Résistance de continuité

LEP

LES

IT

TN
TN-C
TN-S
TN-C-S
TT

Ra

Rc

Liaison équipotentielle principale, elle assure I'équipotentialité de toutes les masses et des éléments conducteurs étrangers a l'installation électrique
pénétrant dans le batiment ou sur 'emplacement considéré

Liaison équipotentielle supplémentaire réunissant aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les strucures
métalliques

La source d’alimentation est isolée, ou un point est relié a la terre par I'intermédiaire d’'une impédance, les masses étant reliées a la terre

Un point de I'alimentation est relié directement a la terre, les masses étant reliées a ce point

Les conducteurs neutre et de protection (PEN) sont confondus dans I'ensemble de I'installation

Les conducteurs neutre (N) et de protection (PE) sont distincts

Les conducteurs neutre et de protection sont confondus dans une partie de l'installation

Un point de I'alimentation est directement relié a la terre, et les masses a une prise de terre distincte

Terre des masses de l'installation Rn Terre du neutre Rp Terre des masses du poste
Résistance de continuité du conducteur de protection (PE) mesurée entre une masse et I'équipotentialité principale

Appareillages de coupure et protection

AD Fusible « accompagnement disjoncteur » aM Fusible « accompagnement moteur »
C Contacteur CPI Contrdleur permanent d’isolement D Disjoncteur
DC Discontacteur d Fonction « différentiel résiduel » DR Dispositif a courant différentiel résiduel
FU Fusible GL, gl, gF, gG  Fusible « Distribution » HPC Haut pouvoir de coupure
| Interrupteur IPSO Sonde ipsotherme PC Alimentation par prise de courant
RM Relais magnétique RMT Relais magnéto-thermique RT Relais thermique
S Sectionneur SP Sans protection
In Courant nominal ou assigné Ir Courant de réglage thermique PdC Pouvoir de coupure
Im Courant de réglage du déclenchement instantané (magnétique) ou type normalisé (B=5In, C=10In, D=20In, L=3,85In, U=8,8In)
Idn Courant différentiel nominal ou assigné Essaild Essai du dispositif Différentiel Résiduel
EXEMPLES SFU 43 : Sectionneur tétrapolaire équipé de 3 fusibles Nr Déclencheur sur le neutre de calibre
Dd44 : Disjoncteur différentiel tétrapolaire équipé de 4 déclencheurs réduit, Exemple : D43+Nr
Divers
Cl Cablage interne CNA Coupure non autorisée DP Distribution publique
Ib Courant d’emploi d'une canalisation Izc Courant admissible d’'une canalisation Isol. Isolement
compte tenu du facteur global de correction
Ik Courant de court-circuit (Ik3 : triphasé - Ik2 : biphasé - Ik1 : monophasé)
INAC Inaccessible JdB Jeu de barres B Bon
ND Non déterminé(e) NE Non effectué(e) M Mauvais
Rc Résistance de continuité SI Sans indication NV Non Vérifié
TC Transformateur de courant TT Transformateur de tension SO Sans Objet
U Tension nominale entre phases Uo Tension nominale Phase-Terre Ucc Tension de court-circuit (en %)
TRI Triphasé BI Biphasé MONO Monophasé
> DEKRA DEKRA Industrial - Rapport n® 05881870 2101 R002 MO02 Page 10/11




VERIFICATION DES MISES A LA TERRE ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
POUR L’ELIMINATION DE L’ELECTRICITE STATIQUE

4.2. ANNEXE B: ETENDUE, METHODOLOGIE DES MESURAGES & CRITERES D’APPRECIATION
DES RESULTATS

Mesurage de la résistance de continuité
La mise a la terre des masses est vérifiée par mesurage de la résistance de continuité Rc entre la masse et le point le plus proche de
I'équipotentialité principale.
Dans les installations a Basse Tension alimentées par un réseau triphasé 380 ou 400 V la valeur maximale est de 2 ohms.
Dans les installations a Basse Tension alimentées par un réseau de tension nominale différente de 380 ou 400 V les valeurs obtenues sont
appréciées selon la formule : RC < UOI 2k|t (NF C 15-100 §612.6.4.1.)ou :

U est la tension nominale Phase-Neutre ;

It est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps spécifié ;

k un facteur: k =1 enschéma TN k = 2/N3 en schéma IT sans N k =2 en schéma IT avec N
Dans les installations a Haute Tension les valeurs obtenues sont appréciées selon la formule : (NF C 13-100 §413.2) ou Ig est la valeur du courant
maximal de premier défaut a la terre en Amperes.

Mesurage de la résistance des prises de terre

Le mesurage de la résistance de toutes les prises de terre est réalisé, lorsque la configuration des lieux permet des mesures significatives, par la
méthode des deux terres auxiliaires.

Toutefois, et notamment dans le cas d’une installation en milieu urbain alimentée par un branchement BT, ce mesurage peut étre remplacé par
celui de la résistance de la boucle « Neutre - Terre », conformément aux indications de la NF C 15-100 §612.6.2.

Il est indiqué sur le rapport la valeur de la résistance de chaque prise de terre, en précisant la méthode de mesurage utilisée et si celui-ci a été
fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection, respectivement barrette fermée ou ouverte.

Les valeurs maximales admissibles sont également indiquées sur le rapport a partir des indications données par les réglementations ou normes
applicables compte tenu de I'usage auquel chaque prise de terre est destinée, en I'absence d’indication la valeur maximale est fixée a 10 ohms.
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Shell HYDRO-EUROPE-SERUICE

STATION SHELL — TRELLIERES (44)

Bilan 24 heures sur la station d’épuration

Mesures du 20 au 21/7/2022

,-‘- ICE EAU : Ingénierie, Conseils et Etudes en traitement des eaux
4
' . / 8 allée des trémieres 17100 SAINT VAIZE

icé eau tel port. 06.45.19.26.00 Email ice.eau@orange.fr




11-Bilan 24 h SHELL TRELLIERES 20072022

RESULTATS ANALYTIQUES DU BILAN 24 HEURES

CONDITIONS DE REALISATION DU BILAN 24H

Station d'épuration : Shell - Treillieres (44) Météo du jour 1: sec (Sec/pluie)
Type de filiere : Lagunage aéré Météo du jour 2 : sec (Sec/pluie)
Date /heure début : 20/07/2022  14:00 Pluviométrie sur 24 heures : 0 mm

Date /heure début : 21/07/2022  14:00 Température air ambiant : 26 °C

BILAN HYDRAULIQUE SUR 24 HEURES

Entrée station Sortie station
Volume journalier m3/j 4,74
Débit moyen horaire m3/h 0,20
Débit de pointe horaire m3 0,80
Débit minimum horaire m3 0,00
Débit de pointe instantané m3/h 3,74
Débit minimum instantané m3/h 0,00
Volume jour m3 4,74
Volume nuit : sur la période creuse 22:00 - 06:00 m3 0,00
Proportion du volume nuit/ Total % 0,06
BILAN POLLUTION SUR 24 HEURES
Entrée station Sortie station
Paramétres polluants Concentration Charges polluantes Charges EZ;?E;ET Concentration Cité)jseu(.;:gﬁe

mg/l kglj Equ-hab % nominal kglj % mg/| mg/l
DCO Demande chimique en oxygéne 1100 5,2 43 40 0,6 87,3 120 125
MES Matiéres en suspension 400 1,9 32 29 0,3 84,8 61 150
DBOs |Demande biologique en oxygéne 440 2,1 39 35 0,1 93,6 24 25
NTK Azote total 710 3,4 241 219 0,1 98,5 11,0
N.NH," [Azote ammoniacal 610 2,9 0,0 99,7 1,9
N.NO; [Azote nitrates 0,00 0,0 0,0 0,00
N.NO, [Azote nitrites 0,00 0,0 0,0 0,11
NGL Azote global 710 3,4 241 219 0,1 98,4 111
PT Phosphore total 22,0 0,1 52 47,4 0,0 79,1 4,6

rejet conforme aux normes minimales

* Les objectifs de résultats ne sont pas des seuils réglementaires, ils ont été fixés par I'exploitant du site

SYNTHESE DE LA CHARGE A TRAITER

Bilan Nominal
Charge polluante a traiter 38 110 Equivalents habitants
2,0 59 Kg de DBO5 (54 g / jour / EH)
34 % de la capacité nominale de la station
Charge hydraulique a traiter 4,7 13 m3/jour d'eau usée
40 110 Equivalents habitants (120 litres/jour/EH)
36 % de la capacité nominale de la station
54 m3/jour d'eau potable (compteur)

Nota : La charge polluante moyenne a été évaluée en considérant les parametres : DCO/MES/DBO5




11-Bilan 24 h SHELL TRELLIERES 20072022

Nota : La capacité nominale de la station d'épuration a été calculée a partir de la surface totale des bassins et sur les bases de dimensionnement d'un lagunage aéré
(soit 5 m*/Equ-habitants - 550 m? - capacité de traitement 110 equ-hab)

AUTRES PARAMETRES - RATIOS

Paramétres ou ratios Unités Eau brute | Eau traitée Commentaires
Biodégradabilité (DCO/DBO5) : 2.5 Pollution biodégradable
Equilibre nutritionnel azoté % DBO5 161,4 apport suffisant en Azote
Rapport DCO/N 1,5 Teneur en DCO insuffisante pour la dénitrification
Rapport N.NH4+/NTK 0,9 Transformation de I'azote organique, bien avancé
pH 0ail4 9,66 Eau traitée alcaline
Température °C 25,9 Température eau traitée chaude
Potentiel rédox EH (MV) mV 91
Pouvoir redox rH 28,7 Eau traitée bien aérée
Conductivité a 25°C pS/cm 889 Eau fortement minéralisée

REPRESENTATION GRAPHIQUE DES RESULTATS

Comparaison des charges mesurées en fonction de la capacité
nominale de la station d'épuration
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MESURE DES DEBITS SUR 24 H

Shell - Treillieres (44) - bilan 24H du 20/07/22 au 21/07/22

Tranches horaires Entrée Station Sortie Station
Volume de 14 H. a 15 H. 0,31
Volume de 15 H. a 16 H. 0,25
Volume de 16 H. a 17 H. 0,32
Volume de 17 H. a 18 H. 0,63
Volume de 18 H. a 19 H. 0,21
Volume de 19 H. a 20 H. 0,25
Volume de 20 H. a 21 H. 0,04
Volume de 21 H. a 22 H. 0,31
Volume de 22 H. a 23 H. 0,00
Volume de 23 H. a 24 H. 0,00
Volume de O H. a 1 H. 0,00
Volume de 1 H. a2 H. 0,00
Volume de 2 H. a 3 H. 0,00
Volume de 3H. a4 H. 0,00
Volume de 4 H. a 5 H. 0,00
Volume de 5H. a 6 H. 0,00
Volume de 6 H. a 7 H. 0,01
Volume de 7 H. a 8 H. 0,04
Volume de 8 H. a 9 H. 0,09
Volume de 9 H. a 10 H. 0,61
Volume de 10 H. a 11 H. 0,37
Volume de 11 H. a 12 H. 0,80
Volume de 12 H. a 13 H. 0,30
Volume de 13 H. a 14 H. 0,19
Total 24 heures 4,74 0,0 m3/j

Evolution des volumes horaires ENTREE/SORTIE STATION
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DEFINITION DES POINTS DE MESURE & PRELEVEMENTS

Station d'épuration
Date du contrdle
Réalisé par

Shell - Treillieres (44)
21 juillet 2022
D.BARBOT - ICE EAU

Type de filiere de traitement
Type d'intervention

Lagunage aéré
Bilan 24 h

Lieu de préléevement :

Matériel de prélévement :

POINT DE PRELEVEMENT - EAU BRUTE

Extrémité conduite d'arrivée des eaux usées - Lagune n°1 -

Préleveur Vigilant Aqualyse mono flacon

Asservissement du prélévement débit choix : Débit / Temps / Ponctuel

Fréguence de prélevement 0,1 m3 d'effluent / prélévement

Volume maxi d'échantillon sur 24 h 5 litres

Volume prélévé par prélévement 50 ml/prélévement

Nombre maxi de préléevements sur 24 h 100 prélévements /jour

Volume maxi d'effluent sur 24 h 10 m3Jj

Demande d'analyses pH bco DBOS MES Aml\rlnl-?:ium AZOIeNKIieIdhaI N:\tlrég?s Nitrites NO2 Phc:(s)g;ore
X X X X X X

Remarques

- Présence importante de déchets type papier, plastiques dans les effluents bruts rejetés

POINT DE PRELEVEMENT - EAU TRAITEE

Lieu de prélevement :

Matériel de préléevement :

Canal débitmétrique ABT - sortie lagune n°3

Préleveur Vigilant Aqualyse mono flacon

Asservissement du prélévement temps choix : Débit / Temps / Ponctuel
Fréquence de préléevement 15 minutes
Volume maxi d'échantillon sur 24 h 5 litres
Volume prélévé par prélévement 50 ml/prélévement
Nombre maxi de prélevements sur 24 h 96 prélevements /jour

pH DCO DBO5 MES Ammonium | Azote Kjeldhal | Nitrates Nitrites NO2 Phosphore
Demande d'analyses NH4+ NK NO3- total

X X X X X X X X

Remarques

Analyses DCO/DBOS5 sur échantillons filtrés (sortie lagune) : Filtre millipore AP40

MESURE DE DEBIT

Lieu de mesure :

Matériel utlisé :

Type de mesure hydraulique

Type de déversoir

Montage du déversoir

Formule de conversion hauteur/débit
Largeur du canal B

Hauteur de pelle du déversoir p
Angle du triangle

Débit maxi mesure / hauteur d'eau max

Canal de mesure mobile - conduite d'arrivée PVC ®160 mm

HACH Sigma 950
Mesure limnimétrique dans un canal ouvert - Bu

Canal venturi

Table hauteur / Débit du constructeur
mm
mm

o

litres/sec 170

lle a bulle

mm

Remarques




RELEVES DE COMPTEURS & MESURES SUR SITE

D CONDITIONS DE REALISATION DU BILAN

Station d'épuration / commune / Exploitant : Shell - Treillieres (44) Type d'intervention : Bilan 24 h
Type de filiere de traitement des eaux : Lagunage aéré
Index J Index J+1 Différence unités
Date du bilan 20/07/2022 21/07/2022 1 jour
Horaire du bilan 14:00 14:00 24 heures
Météo sec sec - pluie/sec
Pluviometrie 0 0 0 mm
Température air ambiant 26 - °c
Personnes rencontrées - - - -
D RELEVES DES COMPTEURS
Index J Index J+1 Différence unités
Compteurs volumétriques
Débitmetre step 0 m3/j
Débitmetre portable 0,0 9,0 9 m3/j
Compteur Eau potable 15 261,2 15 266,5 5,4 m3/j
0
Compteurs horaires
Turbine d'aération 0 h/j
Pompe de relévement n°1 0 hlj
Pompe de relévement n°2 0 h/j
0 h/j
0 h/j
D CALCULS DU VOLUME JOURNALIER EN FONCTION DES POSTES DE RELEVEMENT
N° pompe de relévement Débit unitaire m3/h Tps hij Volume m3/j
Pompe 1 0,0 0
Pompe 2 0,0 0
Pompe 3 0
VOLUME TOTAL D'EAU USEE POMPE 0
D RESULTATS DES ANALYSES DE TERRAIN
PARAMETRES Eau brute Sortie Lagune N°1 Sortie Lagune N°2 SorItEiZulag]?JI:éeeN%
Température (°C) 22,69 26,26 25,91
pH 8,09 9,37 9,66
Potentiel rédox sonde (mV) 120 37,2 90,8
Conductivité (uS/cm) 1039 871 905
Oxygeéne dissous (mg/l O,) 3,46 0,83 0,7

D VALIDATION DES MESURES POUR LE CALCUL DE LA CHARGE HYDRAULIQUE

PARAMETRES ENTREE STATION SORTIE STATION
Mesure de débit entrée station oui oui
Mesure de débit sortie station NON NON
Mesure de débit / Temps de fontionnement du PR NON NON




Bulletin d'analyse - Eau brute

RAPPORT D'ANALYSES N*® wofrag fomanees

5752

inoOvalys D220705739 .

i

Lol i |
Lisie des sites ot
porites dzpon biss
ESSAT Seon

R&f Client - Eau brute {Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client - STEP 44 TREILLIERES

Preleve le : 21/07/2022 14:00

Le prélévement nest pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées a Néchantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s appliquent 3
Féchantilon tel quiil a &té regu.

M*® &chantillon Inovalys : E220710920 Date de réception - 21/07/2022 15:15

Bilan eaux résiduaires : DCO/DBOS/MES/PUNTK/NH4/NO2/NO3/NGL

- If:ta‘DS'El:EEEf;lmSUEPEnSm [MES) 400 maiL - l-m:mm P
w- DGO sur échantillon homogéne 1100 mg(CZyL . . 2w
e Emﬂg&ﬁ sarr échantillon homogene 440 mgiD2yL 1 NF EM IS0 55151 P
% Mombre de jours dincubation (n) 5 ) 2z
- muﬂ de 'échantilon avant analyse de Nan NF EM 150 58151 P
% Mombre de dilutions 3 NFEN 150 2151 zm
% Nombre de réplicats 1 SRl 1w
%*  Elimination des peroxydes Mon BFEM EID SRS iz
%= Broyage de 'échantllon pour la DBOn Ousi AL B
N e 810 maNjL os N pesmagen moz
w- Azote Kieldahi 710 mgiMyL Bs e EER
He ﬁm:wm <[0,02 mg{ML o N e 12 sawa
" S 1340 <02 ma(N)L 52 N oY oz
«  Azste giobal (= NK+NO3+NOZ quantiiés) 710.0 maiNIL e J—
v EWMI:DH 2 mg(FyL = e DS P AL T

Approuvé le 10/08/2022 par Piemre ABASQO |
Responsable Labo. Biclogie Environmement

Laccréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélévements couverts par Faccréditation
précadés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis 3 analyse. Le site Inovalys de réalisation desaldysesestlndlque en début de
ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V- Vannes, L- Lorient) et § pour la sous-raitance. Ea.lfmmbonpa'hwllemptﬁemmlemppurt iln'a
pas &bé tenu compte de lncertitude associée au résultat pour dédarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse m'est autorisée que sous

sa forme intégrale. B comporte 7 pagels). Page 8.7



Bulletin d'analyse - Eau traitée

. RAPPORT D'ANALYSES N° cofrac e
iNnOvalys D220705739 i

Lisie des =
ESSAT Srones dsoonitis

RE&f Client - Eau traitée (Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client : STEP 44 TREILLIERES

Préleve le : 21/07/2022 14:00

Le prélévement n'est pas réalisé par le laboratoire. les caractéristiques associées 3 MNéchantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent 3
Féchantilon ted qu'il a &té reg.

M® échantillon Inovalys - E220710921 Date de réception : 21/07/2022 15:15

Bilan eaux résiduaires : DCO/DBOS/MES/PUNTK/NH4A/NO2/NO3/NGL

. ms:mmspensm [MES) 81 mgiL N lm::l:_um N
" Bcssjeurgﬂmtillm homogéne 140 mg(OZ)L — m —
e Emﬂ«;ﬁlﬁ sur echantillon homogéne 26 mgiO2)L . NF EM |50 55151 P
s+ Nombre de jours dincubation (n) 5 ALt i
. muﬂ de 'échantillon avant analyse de Nan NF EM IS0 55151 —
%+ Nombre de dilutions 3 NE EN 150 2151 2
s+ Nombre de réplicats 1 AL th i
%" Elimination des permoydes Mon ML =
%" Broyage de 'échantllon pour la DECn Mon BFEM 0 515 232
v At ammoriacal 19 man e B
o e no mew e 2GR,
" :"%:159@ 0.1 mg(NyL = N tanna 2
o e, w2 mm = O
“ mﬂ?ﬁ:!k ME+MNO3+NO2 quantifiés) 1.1 mgiMiL Masnods sme (cacu) P
N 45 mg(FIL ac L Ap—

Approuve le 10/08/2022 par Pieme ABASQ |
Responsable Labo. Biologie Environnement
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