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Le diagnostic plomb/amiante a révél¢é la présence de plomb selon les extraits du rapport ci-apres :

™ Plomb
N mm 7 )
al Ize ALIZE DIAGNOSTICS - Cabinet Georges BENDIYAN

11 allée de 'Eurgpe - 67140 BARH - Tel : 03 88 08 50 50 - contact@cabinet-alize.tr
DIAGNOSTICS

[L] PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, 'auteur du constat divise chague local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention decrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croguis et dans le tableau des mesures est la suivante ;

« |a zone de I'accés au local est nommeée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
+ la zone «plafond» est indiguée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du mé&me mur, 'ouvrant d'un portant ou
le dormant d'une fenétre, ...) faisant I'cbjet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de |la nature de |la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et méme
histarigue en matiére de construction et de revétement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb Classification Classement

< Imgicm® NEGATIF 0
ou <1,5mg/g

2 1mg/em?
ou 21,5mglg

vanne de la rigole

Partigue support de boite 4 crémailiére
Fer Peinture

3.8 macm®
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Local : vanne de la rigole
c c ]
2 -] '% _u —E E ‘E E
o i [ o T £
N* é Unité de diagnostic Substrat R:::t:::tnt £ = £ 0y R s Observations
a3 @ 2o & E &
5 2 =3 (=
3 067
o _— boile & — ' "
p Ports Porte n*1 snivalle Fa ginlurg i 1]
5 [ 01
Ports Parte n1 E:."eﬂa Far Paintura 1]
I manivatse 1-).:\-.6
7 0,18
boile &
Porte Porte n*1 it Far Painture 1]
8 manivalle 0,53
] o1
Forts Porte n*1 Garde-parps Far Painture i}
10 037
11 . 0,54
= Garde-corps ! z
Porte Porte n*1 Far Peinture 0
12 de la barge 0,02
13 e a,11
Ports Pore n*1 L izl Far Peinturs [}
crémaillére N 43
14 0,18
I MAdcankarme 0,19
- Parti Pare n*1 crdmalBara Far Painilure P 4]
17 o1
Forts Pore i1 ar Painture [i]
18 0,02
19 a1
Puorte Porte n™1 Pazserelles Fr Pozinture 1]
20 0,25
21 0,62
Ports Porte n*1 Porte bois Bois Meon peint o
22 0,73
23 o1
Paorle Porte n*1 ] Far Pasinbure 4]
24 0,78
Portique
2 Porte Pane 1 3“&’_";[;“;9 Fer Beinlure 25
manvalle
23 0,09
Porte Porie n*1 vanislles Bois Mon paanit 1]
26 0,24
Nombre total d'unités de diagnostic 13
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