
      

    
 Initialiser le cycle : fermer, caler le 
pont et autoriser circulation   

A6 <Mise P.O. dans l'état initial>

      

 Réarmement distant ou 
local

A7 <Mise P.O. dans état
déterminé>

      

 Intervention agent à distance 
(réarmement) ou local  

A5 <Préparation pour remise en route après 
défaillance>

      

       
     
 

 Pont fermé (circulation autorisée)      

A1 <Arrêt dans état initial>

      

 Etape de cycle N°X      

A4 <Arrêt obtenu>

      

 
 NC       

A3 <Arrêt demandé 
dans un état 
déterminé>

      

 
 Pas de passage:

Position initiale 
après X minutes

A2 <Arrêt demandé en 
fin de cycle>

A <PROCÉDURES D'ARRÊT de la Partie Opérative P.O.>

      

 
  Diagnostic à distance
  Réarmement si possible
  Intervention d’un agent
    

D2 <Diagnostic et/ou traitement de 
défaillance>

      

      
       Si défauts non bloquants:

Continuer cycle
Envoi alerte

D3 <Production tout de même>

      

 Allumer feux rouges amont / aval et support tirettes
 Arrêt manœuvre en cours
 Figer partie opérative – stopper le cycle en cours

 Envoi message d’alerte  Si tempo = 5 min, afficher information PMV

D1 <Arrêt d'urgence>

D <PROCÉDURES en DÉFAILLANCE de la Partie Opérative P.O.>

F <PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT.>

      

       Mode de fonctionnement choisi (auto / 
téléconduite / manuel)

F1 <Production normale>

      

       

 Mode maintenance

F4 <Marches de vérification 
dans le désordre>

F <PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT.>

      

       
 NC

F2 <Marches de 
préparation>

      

       
 NC

F3 <Marches de 
clôture>

      

       

 Mode manuel

F5 <Marches de vérification 
dans l'ordre>

      

  
 NC     

F6 <Marches de test>

Production Production

Production

Demandes
de marche

Demandes
d'arrêt

Détection 
défaillance
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