
2.00

0.70

0.63

Paroi clouée : ep 20cm

Dalle de frottement préfabriquée (L=7.50m)
Liaisonnée par tenon et mortaise

GBA

Mortier de pose sur arase du mur

Partie supérieure du mur
à démolir

Enduit de finition

0.50 Plaque d'ancrage : 0.2 x 0.2 x 0.015

Wr

0.15 Réservation - tôle métallique

DR temporaire
Niveau T3

1%

0.25

0.45

BAU0.20

Dalle de frottement

Mur de soutènement existant

Paroie clouée

GNT - 0-31,5

Barbacanne

Profil de clouage CT2 :
- Lit supérieur : L = 9 m ; i = 15°; z1 = Zdalle de frottement - 50cm
- Lit intermédiaire : L = 7 m ; i = 15°; z2 = z1 - 1.20m
- Lit inférieur : L = 6 m ; i = 15°; z3 = z2 - 1.20m

1.20

1.20

BBSG - ép. 6 cm

Couche de règlage - GNT 0-31.5
Badigeon

GB3 - ép. 11 cm
GB3 - ép. 12 cm

0.20

GB3

BBSG

2.17
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Maître d'oeuvre :

A47 - Mur de soutènement 
Gier 1 (PR 19+600)

2.4.3 - Coupe transversale
sur dalle de frottement (coupe 49)

C. BONIFAS07/02/2024 J. CABUT0

Dossier de consultation des entreprises

C. BONIFAS08/10/2024 J. CABUT1

Maître d'ouvrage :
État - Ministère du partenariat avec les territoires
et de la décentralisation
Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est


