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Mur de soutènement "Gier 2"

Application du profil de clouage CT2 65.61 mZone du mur traitée (L = 20 m) en 2011
(10 clous diam. 32 mm sur 2 lits, en quinconce)Zone traitée en 2017

Profil de calcul géotechnique
CT1

Profil de calcul géotechnique
CT2

Mur quai à clouer - 44.63 m

Mur quai  : Paroi clouée à réaliser
 1 ligne de clou F32 - L=5m espacé tous les 2m

Mur de soutènement "Gier 1"

Parapet et sommet du mur à démolir

Déssouchage
Imperméabilisation en béton

Contrefort à rejointoyer

Partie renforcée en 2011

Profil de clouage CT2 :
- Lit supérieur : L = 9 m ; i = 15°; z1 = Zdalle de frottement - 50cm
- Lit intermédiaire : L = 7 m ; i = 15°; z2 = z1 - 1.20m
- Lit inférieur : L = 6 m ; i = 15°; z3 = z2 - 1.20m

Dalle de frottement

GBA
Raccordement de la GBA au parapet en béton

Dévégétalisation

GBA hors dalle de frottement : 73 m
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Dalle de frottement 75.00m : 10 éléments de 7.50 m
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Pierres de couronnement à rejointoyer
                 et repositionner le cas échéant
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Lit de clous complémentaires si besoin justifié par le calcul

Lit de clous inférieur du profil CT1

Reprise du tralus
Traitement de la renouée du Japon

Contrefort à démolir

Regard béton à réparer

Enrochement bétonné - 44.21 m
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2.4.2 - Vue en élévation du mur 
et présentation des travaux
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