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Ministére de la justice

LOT 06. PEINTURE - NETTOYAGE

DCE
07 Octobre 2024

Ministere de la justice

probation de Bressuire

LOT n°06. - PEINTURE - NETTOYAGE

Relocalisation des services de I'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de

No

06

06.01

06.01.03

06.01.03.01

06.02
06.02.01

06.02.01.01

06.02.02

06.02.02.01

06.02.03

06.02.03.01

06.02.04

06.02.04.01

Désignation
PEINTURE - NETTOYAGE

GENERALITES - PEINTURE - NETTOYAGE

DOCUMENTS A FOURNIR PAR
L'ENTREPRENEUR

DOE (dossier des ouvrages exécutés).
OBLIGATIONS PREALABLES
D.I.C.T.

Compris dans le montant du marché.
PPSPS

Compris dans le montant du marché.

CARACTERIQUES ENVIRONNEMENTALES
MINIMALES - FDES

Compris dans le montant du marché.

MODE OPERATOIRE POUR DES TRAVAUX
SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER L'EMISSION
DE PLOMB

Mode opératoire pour des travaux susceptible de
provoquer I'émission de plomb

Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES

06.03

06.03.01

06.03.01.01

Localisation

TRAVAUX DE PEINTURES ET/OU TENTURES
INTERIEURS DANS EXISTANTS

TRAVAUX PREPARATOIRES ET APPRETS SUR
ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU AVEC
TENTURES INTERIEURES OU CARRELES

Enlévement des anciens papiers peints ou toile de
verre sur fonds platre et dérivés. Travaux d'appréts
pour mise en oeuvre des nouveaux revétements.

Sur parois verticales et/ou horizontales existantes
avec papiers peints ou toile de verre, parois
destinées a étre recouvertes de toile de verre ou
faience aprés enlévement des anciens
revétements, suivant plan projet en comparaison
du plan des existants & de la reconnaissance de
I'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite
sur le site :

Salle de réunion
Bureaux 1 a5
Circulation

Hall sur mur du bureau 1

Cloisons dégagement vers secrétariat
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PM

PM

PM
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Ministére de la justice LOT 06. PEINTURE - NETTOYAGE
DCE
07 Octobre 2024

N° Désignation U Qté Prix Unitaire Montant HT
06 PEINTURE - NETTOYAGE

Travaux préparatoires et d'appréts sur fonds platre
et dérivés avec papiers peints ou toile de verre, en
fonction de I'état du subjectile pour étre apte a étre
repeint ou tapissé - Finition soignée.

06.03.01.02 m?

Localisation | Sur parois verticales et/ou horizontales existantes
avec papiers peints ou toile de verre conservées
devant étre repeintes ou tapissées, suivant plan
projet en comparaison du plan des existants & de
la reconnaissance de I'existant faite par
I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :

Salle de réunion
Bureaux 1 a 5
Circulation

Hall sur mur du bureau 1

Cloisons dégagement vers secrétariat

Travaux préparatoires et d'appréts sur fonds platre
et dérivés peints, en fonction de I'état du subjectile
pour étre apte a étre repeint ou tapissé - Finition
soignée.

06.03.01.03

Localisation | Sur parois verticales et/ou horizontales existantes
conservées devant étre repeintes ou avec toile de
verre, suivant plan projet en comparaison du plan
des existants & de la reconnaissance de l'existant
faite par I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :

Sur parois verticales :

Archives

Travaux préparatoires et d'appréts sur anciens
fonds bois et dérivés, peints, en fonction de I'état du
subjectile pour étre apte a étre repeint - Finition
soignée.

06.03.01.04

m2

Localisation | Sur boiseries existantes conservées devant étre
repeintes, suivant plans projet en comparaison du
plan des existants & de la reconnaissance de
I'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite
sur le site :

Sur vantail de porte (2 faces) et huisserie dans :

Porte entre secrétariat et dégagement

Travaux préparatoires et d'appréts sur tuyauteries
métalliques de toutes natures peintes, en fonction
de I'état du subjectile pour étre apte a étre repeintes
- Finition soignée.

06.03.01.05

Localisation | Sur tuyauteries de chauffage existantes
conservées devant étre repeintes, suivant plan
projet en comparaison du plan des existants & de
la reconnaissance de I'existant faite par
I'entrepreneur lors de sa visite sur le site :

Sur I'ensemble des tuyauteries conservées

Travaux préparatoires et d'appréts sur corps de
06.03.01.06 | chauffe, en fonction de I'état du subjectile pour étre u
apte a étre repeint - Finition soignée.
Localisation | Sur corps de chauffe (t6le d'acier) conservées ou
déplacés, suivant plan projet en comparaison de
plan des existants & de la reconnaissance de
I'existant faite par I'entrepreneur lors de sa visite
sur le site :
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Ministére de la justice

N° Désignation U QqQté Prix Unitaire
06 PEINTURE - NETTOYAGE

Radiateurs dans I'ensemble de la zone des
travaux

SOus-10tal A1 e IKAVAUA DE PEINTUREDS E1/UU IENTUREDS INTERIEURKDS DAND

FXISTANTS
TRAVAUX DE PEINTURES INTERIEURS NEUFS
06.04 OU EN ENTRETIEN OU EN RENOVATION SUR

TOUS SUPPORTS

PEINTURE SUR SUPPORTS PLATRE ET
DERIVES

Peinture alkyde en phase aqueuse. Finition soignée.
Aspect mat.

Localisation | Suivant plans d'Architecte :

06.04.01

06.04.01.01 m?

Sur plafonds de I'ensemble des locaux suivants a
rez de chaussée et étage y compris dans
placards, compris habillage des retombées
verticales et coffres :

Sur plafond dans :

Serveur

Peinture alkyde en phase aqueuse. Couleur. Finition
soignée. Aspect satiné tendu.

Localisation | Suivant plans d'Architecte :

06.04.01.02 m?

Sur I'ensemble des parois verticales hors pieces
humides et hors faience.

Attente

Bureaux entretiens 1 a 4

Secrétariat, compris placard

Salle de réunion

Circulation, compris reprographie et tisanerie
Bureaux1a5

Serveur

Hall sur mur du bureau 1

Cloisons dégagement vers secrétariat

Peinture alkyde en phase aqueuse. Couleur.
Lessivable. Finition soignée. Aspect satiné tendu.

Localisation | Suivant plans d'Architecte :

06.04.01.03 m?

Sur I'ensemble des parois verticales hors faience.

Toilettes 1
SAS Toilettes 2
Toilettes 2

PEINTURE SUR SUPPORTS BOIS ET DERIVES
RABOTES ET PONCES

Peinture acrylique en phase aqueuse. Finition
soignée. Aspect satiné tendu.

Localisation | Suivant plans d'Architecte :

06.04.02

06.04.02.01 m?

Sur huisseries et moulures d'encadrement des
blocs-portes suivants :

73x204
Porte entre placard et secrétariat

93x204
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Ministére de la justice

LOT 06. PEINTURE - NETTOYAGE

DCE
07 Octobre 2024

Désignation

Prix Unitaire

Montant HT

06

06.04.03

06.04.03.01

Localisation

PEINTURE - NETTOYAGE
Porte entre toilette 1 et SAS 1

Porte entre toilette 2 et SAS lavabos 2
Porte entre SAS Lavabo 2 et circulation
Porte entre SAS 1 et circulation

Porte entre attente et circulation

Porte entre secrétariat et circulation
Porte entre serveur et circulation

Porte entre Bureau 1 et circulation

Porte entre Bureau 2 et circulation

Porte entre Bureau 3 et circulation

Porte entre Bureau 4 et circulation

Porte entre Bureau 5 et circulation

Porte entre Bureau entretien 1 et attente
Porte entre Bureau entretien 2 et attente
Porte entre Bureau entretien 3 et attente
Porte entre Bureau entretien 4 et attente
Porte entre salle de réunion et attente
Porte entre salle de réunion et circulation
143x204

Porte entre circulation et le Hall

Porte entre secrétariat et dégagement

Sur huisseries et moulures d'encadrement des
chassis suivants :

Entre Attente et secrétariat (2U)

Ensemble menuisé entre SAS 1 et secrétariat

Sur trappes de visite technique prépeinte (2 faces
+ chants).

Suivant plan

Sur cimaise bois + chants).
Dans SAS 1
Dans attente

PEINTURE SUR SUPPORTS BOIS ET DERIVES
PREPEINTS

Peinture acrylique en phase aqueuse. Finition
soignée. Aspect satiné tendu.

Suivant plans d'Architecte :

Sur vantaux de portes prépeint (2 faces + chants).

73x204
Porte entre placard et secrétariat

93x204
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Ministére de la justice

06

06.04.04

06.04.04.01

Localisation

06.04.05

06.04.05.01

Localisation

Désignation U Qté

PEINTURE - NETTOYAGE
Porte entre toilette 1 et SAS 1

Porte entre toilette 2 et SAS lavabos 2
Porte entre SAS Lavabo 2 et circulation
Porte entre SAS 1 et circulation

Porte entre attente et circulation

Porte entre secrétariat et circulation
Porte entre serveur et circulation

Porte entre Bureau 1 et circulation

Porte entre Bureau 2 et circulation

Porte entre Bureau 3 et circulation

Porte entre Bureau 4 et circulation

Porte entre Bureau 5 et circulation

Porte entre Bureau entretien 1 et attente
Porte entre Bureau entretien 2 et attente
Porte entre Bureau entretien 3 et attente
Porte entre Bureau entretien 4 et attente
Porte entre salle de réunion et attente
Porte entre salle de réunion et circulation
143x204

Porte entre circulation et le Hall

Porte entre secrétariat et dégagement

Sur plinthes bois

SAS 1

Attente

Bureaux entretiens 1 a 4

Secrétariat, compris placard

Salle de réunion

Circulation, compris reprographie et tisanerie
Bureaux1 a5

Serveur

Dégagement

PEINTURE SUR TUYAUTERIES METALLIQUES
DE TOUTES NATURES

Laque acrylique en phase aqueuse. Finition
soignée. Aspect lisse - satiné.
Sur I'ensemble des alimentations EC, EF et

chauffage (compris collecteurs) apparentes des
appareils sanitaires

PEINTURE SUR CANALISATIONS EN PVC
RIGIDE
Peinture laque acrylique en phase aqueuse. Finition
soignée. Aspect lisse - satiné.
Sur I'ensemble des canalisations en PVC rigide
apparentes, EU et EV des appareils sanitaires
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Ministére de la justice LOT 06. PEINTURE - NETTOYAGE
DCE
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N° Désignation U QqQté Prix Unitaire Montant HT
06 PEINTURE - NETTOYAGE

06.04.06 PEINTURE SUR CORPS DE CHAUFFE

Application sur corps de chauffe de 2 couches de
peinture aux résines acryliqgues en phase aqueuse
06.04.06.01 de type spécial pour corps chauds - Couleur - u
Finition A Soignée - Aspect Lisse-Satiné - Coloris
au choix du Maitre d'CEuvre.
Localisation | Sur corps de chauffe conservées ou déplacés,
suivant plan projet en comparaison de plan des
existants :

Radiateurs dans la zone impacté par les travaux

Sous-Total HT de TRAVAUX DE PEINTURES INTERIEURS NEUFS OU EN ENTRETIEN OU EN
RENOVATION SUR TOUS SUPPORTS

06.05 REVETEMENTS MURAUX COLLES OU TENDUS

TRAVAUX PREPARATOIRES - APPRETS AVANT
06.05.01 MISE EN (EUVRE DES REVETEMENTS OU
TAPISSERIE

Travaux préparatoires et appréts sur parois
verticales en plaques de platre cartonnées avec

06.05.01.01 N \ . . . m?
application d'une couche de peinture en impression -
Finition courante - Aspect mat.
Localisation | Suivant plans d'Architecte :
Sur I'ensemble des parois verticales hors piéces
humides et hors faience.
SAS 1
06.05.02 REVETEMENT MURAL EN TOILE DE VERRE A
o PEINDRE A COLLER
Toiles de verre maille classique 131 Réf R
06.05.02.01 2171E61010 de la Seigneurie ou équivalent m
Localisation | Suivant plans d'Architecte :
Sur I'ensemble des parois verticales hors pieces
humides et hors faience.
‘SAS 1
06.05.03 PEINTURE SUR PAPIER A PEINDRE A ASPECT
o MAT - SATINE OU BRILLANT
06.05.03.01 Peinture alkyde en phase aqueuse, couleur, finition m?

trés soignée, aspect satiné.
Localisation | Suivant plans d'Architecte :

Sur I'ensemble des parois verticales hors piéces
humides et hors faience.

-SAS 1

Sous-Total HT de REVETEMENTS MURAUX COLLES OU TENDUS
06.06 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

06.06.01 NETTOYAGE AVANT RECEPTION
Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les
parties apparentes

Localisation | En fin de travaux pour la totalité des pieces du
batiment

06.06.01.01

Sous-Total HT de NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

MONTANT HT 06 - PEINTURE - NETTOYAGE - Ferme

MONTANT TVA A 20,000%
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DCE
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Désignation

Prix Unitaire

Montant HT

06

PEINTURE - NETTOYAGE
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Ministére de la justice

LOT 06. PEINTURE - NETTOYAGE

DCE
07 Octobre 2024

Désignation

Prix Unitaire

Montant HT

06

PEINTURE - NETTOYAGE

VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS LOCAL SERVEUR

06.07

06.07.01

06.07.01.01

Localisation

06.07.01.02

Localisation

06.07.02

06.07.02.01

Localisation

VARIANTE N°02 : PEINTURE DE SOL DANS
LOCAL SERVEUR
TRAVAUX PREPARATOIRES ET APPRETS SUR
ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU AVEC
TENTURES INTERIEURES OU CARRELES
Travaux préparatoires et d'appréts en sol sur fonds
béton, en fonction de I'état du subjectile pour étre
apte a étre repeint - Finition soignée.

Suivant plan de I'Architecte :

Batiment existant - Rez-de-chaussée :
Sur le sol des locaux suivants :
-Serveur

Enduit de ragréage autolissant pour recevoir une
peinture et ou résine de sol.
Suivant plan de I'Architecte :

Rez-de-chaussée :
Serveur

PEINTURE SUR SUPPORTS CIMENT & DERIVES
AU SOL

Application de 2 couches de peinture de sol en
résine polyuréthane de type "Sika sol" des Ets
SIKA.

Suivant plan de I'Architecte :

Batiment existant - Rez-de-chaussée :

Sur le sol des locaux suivants :

-Serveur

m2

m2
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