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présence de blocs calcaires et de galets
               3) Couche d'argile grisâtre 20cm
               4) Couche d'argile marron foncée,
passage de lignite, présence de galets
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présence de blocs calcaires et de galets
               3) Couche d'argile grisâtre 20cm
               4) Couche d'argile marron foncée,
passage de lignite, présence de galets
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               4) Couche d'argile marron foncée,
passage de lignite, présence de galets

*4,88 (Biaisé)
Largeur variable

3,00 7,28
Largeur variable

5,07
Largeur variable

Li
m

ite
 d

'e
m

pr
is

e

1,00

1,00

Décapage TN (50cm)

Terre végétale 30cm

Déblais

RN4 existante

PT15-2

Z fond: 333.36 Z fond: 334.67Z fond: 333.68

Surverse
Z : 335.00

1,00

Surverse
Enrochement bétonné

Talus ruisseau existant
Fil d'eau ruisseau existant
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Existant conservé
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Enrochement bétonné
(Début surverse)

¬Canalisation Ø500
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               2) Marne à matrice sableuse,
présence de blocs calcaires et de galets
               3) Couche d'argile grisâtre 20cm
               4) Couche d'argile marron foncée,
passage de lignite, présence de galets
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Légende:

Emprise domaine
Clôtures

Cadastre:
Limite parcellaire
Limite communale

Assainissement:
Alimentation Eau Potable

Réseaux secs:
Fibre optique
Télécom souterrain
Basse tension 410V aérienne
Haute tension 20KV aérienne
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Mise à 2x2 voies de la RN4
entre  Gogney et  Saint-Georges
Rétablissement des écoulements " Le Sablon"
et création de la zone humide
Dossier de Consultation des Entreprises

Bordereau 1

1.8 - Dossiers de plans

1.8.4 - Profil en long et en travers de la zone humide
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