El Récépissé de DT @

pmCn Récépisse de DICT N® 14435704
Inistere charge
de I'écologieg Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I’environnement

et de la section 12 du chapitre IV du titre 111 du livre V de la 4eme partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT Dénomination ONF - 8892 - RTM Savoie RTM Savoie
Numéro / Voie TSA 70011
D Recepissé de DICT Code postal / Commune 69134 DARDILLY CEDEX

Pays France
I:I Récépissé de DT/DICT conjointe

Coordonnées de I'exploitant :
Raison sociale : RTE CM LYON GMR SAVOIE

Personne a contacter :

Numeéro / Voie : 455 AVENUE DU PONT DE RHONNE
Lieu-dit /BP : BP 12

Code Postal / Commune : 73200 ALBERTVILLE
+33479894040 +33479894010

Eléments généraux de réponse

N° consultation du téléservice : 2022120600613D7F
Référence de I'exploitant : 2249020030.224901RDT02
N° d’affaire du déclarant : 1269 STEP_merlon
Personne a contacter (déclarant) : ETCHEVERRY David
Date de réception de la déclaration : 06/12/2022

Commune principale des travaux : 73600 SALINS FONTAINE
Adresse des travaux prévus : Modtiers

Tél. : Fax :

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :EL (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Echelle ,: Date d’éditiong: Sensible : Prof. régl. minig: Matériau réseau:

NB : La classe de Cf PJ cm
précision A, B ou C
figure dans les plans.

cm

D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'un commun accord : a

ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : )
Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d’'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation)

Des branchements non cartographiés sont présents. lls sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement e

\__ (1) : facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint (2) pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financiéres particulieres dans le marché/

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés a I'utilisation des techniques de travaux employées :

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont a appliquer, en fonction des risques liés

a I’utilisation des techniques de travaux employées : voir commentaires

Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :Chapitre 5 et Chapitre 8 relatifs au réseau électrique
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est : c possible (74 impossible
Mesures de sécurité a mettre en ceuvre : _VOIr commentaires

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d’'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0479894093

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS de la Savoie 0479607300

Responsable du dossier Signature de I'exploitant ou de son représentant

Nom : GUILLOIS Eric Nom: GUILLOIS Eric
Désignation du service : P6le Relations Tiers Signature :
Tél : Date : 08/12/2022 Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 4

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’acces et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire. (RCP_V6.6.1_1.00)
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GMR SAVOIE

455 AVENUE DU PONT DE RHONNE
73201 ALBERTVILLE CEDEX
Pble Environnement Tiers

Tel : 04 79 89 40 40
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Annexe C : Documents joints au récépissé
Travaux a proximité d’une LA

afao

Environnemen t
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Commentaires relatifs a la sécurité des Travaux au voisinage
de lignes électriques aériennes HTB

ATTENTION'!
DISTANCE DE SECURITE A RESPECTER

Lors de I'exécution des travaux, vous devez impérativement vous conformer :

e aux dispositions du Code du Travail articles R4534 - 107 et suivants qui
définissent les regles de sécurité a observer pour tous les travaux a
proximité d’ouvrages électriques sous tension,

e au Guide d'application de la réglementation relative aux travaux a
proximité des réseaux (approuvé par arrété du 27 décembre 2016) et
composé de 3 Fascicules,

e alanorme NF C 18-510.

Important : les travaux ne peuvent étre exécutés qu’apreés réception par
I'entreprise du récépissé de la Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) Cerfa N°14435*02 et du profil en long si celui-ci a été demandé
par I'entreprise maitre d’ouvrage.

Les opérations ci-dessous ne peuvent étre entreprises que dans la mesure
ou leurs modalités de réalisation ont été définies en accord avec RTE :

- travaux en élévation a moins de 5,00 m du cable.

- Terrassement a proximité des pieds de pylénes.

- Modifications des acces aux pylones.

- Modifications du niveau du sol sous la ligne et au pied des pylénes.

Tous les mouvements possibles des pieces conductrices nues de I'ouvrage aérien
doivent étre pris en compte : le balancement (du au vent par exemple), les
fouettements et les déplacements dus a la rupture accidentelle d’'un organe ou
a la dilatation ou rétractation des conducteurs.

www.rte-france.com

Page 2 sur 4
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Plantations d'arbres a proximité :

La réglementation en vigueur ne s'oppose pas a la réalisation de divers
aménagements a proximité ou sous les lignes électriques dans la mesure ou ces
derniers respectent I'ensemble des distances réglementaires en vigueur, en

particulier les normes de I'Arrété Technique Interministériel du 17 Mai
2001.

Cependant, pour des raisons d’exploitation (interventions futures sur nos
ouvrages), nhous vous demandons de ne pas installer de fosses de plantations
sous I'emprise des conducteurs de notre ligne aérienne « HTB ».

En tout état de cause, pour une ligne aérienne, nous vous informons que toute
végétation sous ou a proximité de nos ouvrages aériens doit étre distante de
ceux-ci de 5 metres minimum.

Cette végétation sera systématiquement élaguée si elle ne respecte pas cette
distance de sécurité.

Par mesure de précaution, afin d’éviter tout incident (amorgage, incendie...),
nous vous recommandons de ne pas planter d'arbres susceptibles d’entamer
cette distance arrivés a maturité.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas a contacter nos équipes au n° indiqué
sur le récépissé.

afaog

Environnement

www.rte-france.com
Page 3 sur 4
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NOTA IMPORTANT : Il est indispensable que |’'acces a nos supports
pendant et apres les travaux soit toujours maintenu.

~ - ~ T4 - 2 -

movyen d’escalade.

Emprise de la ligne dans le plan vertical Art R4534-108 & 109 du code du travail

Zone de sécurité

Céble conducteur inférieur & la température /
maximale de fonctionnement sans vent ,/

5 Metres

Emprise de la ligne dans le plan horizontal Art R4534-108 & 109 du code du fravail

Cable conducteur en position de
/balancement dd au vent

Cible conducteur |__Horizontale -

sans ven

| 5 Metres
Zone de sécurité

afao

Environnement

www.rte-france.com

Page 4 sur 4

PROTYS fr[2249020030.224901RDT02 - SALINS FONTAINE 73600 - 2022120600613D7F

6/10




EXTRAIT D'UN PROFIL EN LONG D'UNE LIGNE AERIENNE HTB

Alignement s286r . Algnement 263380 m Le réseau
de transport
Numéro des Supports -, — 32 d'électricite

==~~~ Reference des supports identique sur lextrait SIG de EASY GEO| "

Les cables et la zone de securité de
5 métres se deplacent au vent

CABLE INFERIEUR

121.54

dans sa position la plus defavorable
oA Zone sy |
e i \\
[ ———— Q 5 métres | h 4 'g
Echelle Y = 1/ 500 ~— T+ |
métres - |
EchelleX= 112500 | | i I ————
Hauteur libre sous la limite de la zone //
de securité de 5 métres 4
YA Réglementation
; _ anti-endommagement
Altitude du terrain en métre NGF i x:;; 1 5 i ﬁg; g g’: ; z g
Distance partielle 4720 3900 | 2480 73.50 4850 f{ﬁﬁ 3.20 5183 g E 23,00 510 . . .
T = e - Lire, comprendre et imprimer
Distance entre pylénes .
: - un plan RTE
Distance cumulée du pylone £ g
Paramétre 4 65°C ; " O
Altitude du pylone g 1500 5

Ce document présente les éléments de lecture et de compréhension
d’unplan de réseau électrique haute tension RTE

Axe de fouvrage HTb et permet de I'imprimer au format A4 en respectant I'échelle.




Vous avez rg&u un plan RTE au Vous avez recu un plan RTE

format AUTOCAD et vous vous demandez au format PDF et vous vous demandez
comment I'imprimer au format A4 comment lI'imprimer au format A4
RIEN DE PLUS SIMPLE : RIEN DE PLUS SIMPLE :
/ e B o) ATTENTION !
Allez dans Ficher, fonction « Tracer » 32 % Zoomez sur la zone travaux
de votre outil Autocad S T que l'on veut imprimer Il est impératif de vérifier I'échelle

du plan imprimé par rapport
aux cotations existantes.

Sélectionnez I'imprimante Allez dans Fichier, fonction

ol s . « Imprimer »
Sélectionnez le format du papier

« A4 ISO » Ensuite dirigez dans « Autres

N £ options » et choisissez « vue active »
Sélectionnez « fenétre »

. A ) , Sélectionnez « Taille réelle »
Faites une fenétre sur la partie concernée
par vos travaux avec |'aide des repeéres

. Sélectionnez I'orientation
A4 présents sur le plan RTE

« portrait »

Décochez la case « a la taille du papier »

> Puis cliquez sur « Imprimer »
dans les paramétrages

Sélectionnez le format d’échelle « 1 :1 »

Cochez « Centrer »

Puis cliquez sur « Imprimer » R I I | e
Imprimante :| RIC- -A3-C- v || Propriétés || Options avancées
Copies:: [1 ; [“]Imprimer en nuances de gris (noir et blanc)
Imprimer x (] Economiser de I'encre/du toner (D
Pages a imprimer Commentaires et formulaires
Mise en page Table des styles de trace (attribution des plumes) D [ Document et annotations -
o ommenaies
3 les
Nom: <auan(e)> ][ ajouter.. | [Aucune - g| opiges [2 Résymerjes 5
- — /"_ et oph_ons_ > Document : 122,4 x 59,3mm
e C=z s
H ¥ ietes... acé de lombrage é . - - - -—- —_—
e \ = — F ] 1 ombrage | Au format affiché | age aires ou paires ; | Pages paires etimpaires  ~ e o sanr
e i s
: i
Emplacement: Ne s'applique pas PP Dim * v ® ’ .
iption:  La présentation ne sera tracé i de [ (
Description: présentat Ar\':’z:‘!:.c«qmnmmuveamom ok Taille ” Affiche H Multiple | Livret H
Tracer dans fichier o v§
(LAiuster, Al g
e A [¥] Tracer avec épaisseurs de ligne ”@T'iler;:\ . ! i
—“_Bt—m.e - - e" — [T Transparence du tracé "': Réduire Tes pages nurs format T
\ [Fwnmbpwpecédmtm.”xlm&?mg | ) = 7] Tesck wvee B ok
—_—— s s i ) Echelle personnalisée : [100 % e e e
Zone du tracé Echelle du tracé (] Trocer espace pagier en derier i :
’ SoooE 2 A e [ Choisir la source de papier selon le format de la page PDF
AL e e = {_[CJAla taile du papier
{ 4] e 7 = g
e - | Ky ) ® surles bords longs ) sur les bords courts
Décalage du racé (origine défne sur zone dimpression) 1 [mm v)= S Orientation:
x [56558  |mm (| @lcentrerle racé B2 e ) Portrait X [ SLPatuiayseaatomtique
_______ B @ Paysage > | © Portrait 'e
. [271.90 Mettre  [échelle les Qi s I
% i &:dueusdeigne [ trac ymétrie verticale T Paysage
— pomm = ==
N [ Apersu.. | [ appiquer 31 ]|J oK ]) Annder | [ ade | © ) £2 pager




Piece n°:

Réseau de transport d'électricité

EVOLUTION DU DOCUMENT DANS LE DOSSIER D'EXPLOITATION

TYBE N° DOSSIER N° _ PIECE N° - /

N ; ,\

RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

Liaison aérosouterraine a 63000 Volts
COCHE - GRAND COEUR - MENUIRES

PROFIL EN LONG
De GRAND_COEUR au support n°11

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

Hauteurs : 1/500
Longueurs : 1/2500

ECHELLES:

INDICE DATE MODIFICATION EXECUTEE VERIFIEE
A 10/1992 MAJ aprés Travaux Sarrasola Sarrasola
B 11/12/2008| MAJ Déroulage Thym 107 48FO ALU ALU
C 20/09/2016| MAJ Suite a Travaux 2016 au N°12 devenant aéro :découpage du plan jusqu'au N°11 OMEXOM OMEXOM

DIFFUSIONS DU DOCUMENT EN PHASES D'ETUDES ET DE TRAVAUX

INDICE

DATE

MODIFICATION

EXECUTEE

VERIFIEE

14/03/2016

CREATION PLAN

Sarrasola

Sarrasola

Centre Régional du Tpdnsport d'Energle

e F
de France et des Télécommuypdcations Alpes

ALIGNEMENTS
COMMUNES

N° DE SUPPORT

TYPE DE SUPPORT
. TYPE DE CHAINES

TYPE DE MASSIF

LEGENDE FIBRES OPTIQUES:
A Boitier d'épissures —
G Bouchon doublement
L J Enrouleur
<& Transition isolante
Coffret Raccordement client (Klima)
N\ COE Cable Optique Enroulé
0OS: Cable Optique Souterrain

(@]

. Format: 0.297 x 2.17 OMEXOM ALBERTVILLE
Indice : C Surface - 0.644 m? SARRASOLA
urface : 0. m 74 Rue de la gare oMNMexXomM
Vérifié le: 20/09/2016 73460 GRESY SUR ISERE s
Date: 20/09/2016 ere 7e: <
Par : MC Tél. : 04.79.37.94.16 Fax : 04.79.37.94.00

PLAN N° R-RS-G.COEZ31MENUI-LAPL-G.COE-11-C
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“PROFIL EN LONG

DU POSTE DE GRAND-COEUR AU POSTE DE LA COCHE

Echelle des hauteurs

Echeile des longueurs

CONDUCTEURS CABLE DE GARDE
Troncon rg’atraewgéérg ?g_ Paramétre de Nature des Troncon  |r § tam ire éjgo Paramatro do Nature du
-fong gsa?’ns vent répartiion & + 85° cables ng g %s ;r\ ; TSpariilion & + 85° cable
i . — 1
1
Port-1 B 411 B ASTER 288 Port4 l ne o — THYM 107 48Fo
tw? T 758 ’ - ASTER 288 1~2 840 — THYM 107 48Fo
2--3 111 @ ASTER 288 2 -8 1877 _ THYM 107 48Fo
3 -5 1803 ‘ 2 ASTER 288 3 ~5 2008 — THYM 107 48Fo
£-8 724 & PASTEL 412 5-6 888 - THYM 107 48Fo
6-8. 1732 e ASTER 288 6-8 1952 : — THYM 107 48Fo
8 -11- 1675 1= ASTER 283 3 -11 1670 — THYM 107 48Fo
-3
11«12 1049 ASTER 288 it . -12; 1158 —_ THYM 107 48Fo
12 ~-121 § - - 200 ASTER 288 12 -121 A 5 — THYM 107 48Fo

LES MENUIRES

| /500

-1/ 2500

I
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TRAVERSEE Yot
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Rouve
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SONDUITE DT EAU
CURruN
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150.74m. g0 mser g - - ALIGNEMENT DE

. WZSTX. . .
& UAHNI0/4 ULHNI0

00’ +0.90m,

ALIGNEMENT DE 895.76 m

29,66 g _12:‘ ALIGNEMENT DE - 895.76 m

ALTITUDES DU TERRAIN

AR

440,483
464,25
483 ,3)
463.61

456.29
458.3%
459 .25
462 .03

451.00
a51.60
452,21
453.62
454,23

L4978
451 92
451,92
a44 .62
439.69
444.39
446.03
446.98
449,57
449,98

450,43
450,47
450 .42

459,22
452,28
453,47
451 .6%
L6978

DISTANCES PARTIELLES

4

—_ 461.86
458,45
LA Jass o2
19.07
8.30 fas0.62
242.74
8.80 lasgq.90
7.7 :
by 43708
2.99 |aen g

7.28
5.5
341
12.44
{1.46
12.47
13.15
8,81

K. §

DISTANCES ENTRE STATIONS

NUMEROS DES STATIONS

~

o

DISTANCES ENTRE ET CUMULEES DES SUPPORTS

%7.92
42875
763:25
0130

ECHELLES : HAUTEURS 1/500
LONGUEURS 1/2500

Les ootes d'allitudes des fils ot cAbles des traversées PTT, BT, HT, sont prises & 20 métres de part et d'autre de j'axe ds la ligne
studiée sauf quand il y a une annotation particuliére.

ALTITUDES DES SUPPORTS

«¥5 19,00

456,18
LE2A5

449,78 | 207.04
44978 207.0%

UES E1

A 40792 \Hice A Scor aprés Tvavagox ' ‘
No B 11/12/08 _IMaJ déroulage Thym 107 48Fo RTE ALU Format :2 46 « .45
. — . (]
Date:: Inclice Date Modification Demandée Exécutée Surface :0.95 m
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Service qui délivre le document

RTE CM LYON GMR SAVOIE
Pble Relations Tiers

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU DOCUMENT N°

| 2249020030.224901RDT02

Ri_

455 AVENUE DU PONT DE RHONNE Réseau detransport  lectrcité
BP 12
73200 ALBERTVILLE
France
Tél: +33479894040

Fax : +33479894010

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :

Contacter votre interlocuteur RTE au numéro figurant sur le récépissé si les plans fo

urnis ne sont pas lisibles et/ou si le format n'est pas imprimable.

Votre déclaration mentionne un projet d'aménagement et/ou de construction pouvant se situer a proximité de nos
réseaux. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous remercions de consulter nos services dans le cadre du Permis

de Construire ou d'’Aménager de ce projet avant le démarrage de vos travaux afin de vérifier sa compatibilité avec ces

réseaux et garantir la sécurité de tous. Si vous n'étes pas le Maitre d'Ouvrage, rapprochez-vous de celui-ci afin qu'il
nous transmette un dossier de Permis de Construire ou d'’Aménager pour instruction. Dans tous les cas, merci de
nous préciser obligatoirement le numéro de Permis de Construire, Permis d’aménager ou Déclaration Préalable:

1. Dans la DICT a suivre si ce récépissé réepond a une déclaration de projet (DT),

2. En contactant RTE au n° mentionné dans le récépissé si celui-ci répond a une DICT.

Attention, la durée de vos travaux excéde 180 jours.

Pour étre conforme a la réglementation en vigueur, vous devrez renouveler votre déclar

ation a l'issue des 180 jours ou organiser une réunion de chantier avec RTE.

Responsable : GUILLOIS Eric
Tél:
Date : 08/12/2022

Signature :

(Commentaires_V5.3_V1.0)
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De: echangesv2@prod.protys.fr
A: onf-rtm-savoie-d@demat.sogelink.fr

Objet: [PROTY §] Notification 2249020030.224901RDT02.01.01.EMAIL - 73600 - SALINS FONTAINE -
Mol(tiers

Protys- Mai 2017
Un document vous est adressé via PROTY S.fr
Madame, Monsieur,

Vous trouverez en piece jointe une notification RDT dont les références sont reprises en objet (référence du
document et commune principale du chantier).

Ce document vous est transmis gréace a PROTY S.fr
Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement,
L'équipe PROTYS

Ce message est généré automatiquement, il n'est pas possible de répondre a I'expéditeur.



