
Vase d'expansion primaire
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Ballon tampon

Vase d'expansion secondaire
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NOMENCLATURE

Circulateur départ Restaurant

 03 

 09 Circulateur géocooling

 04 

PME

Echangeur à plaque pour géocooling
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 06 
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Séparateur d'air - Marque Flamco ou équivalent

Pompe à chaleur Eau-Eau 

Collecteurs primaires vers sondes géothermiques
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Circulateurs primaire et secondaires intégrés à la PAC

Filtre à boue magnétique

 02 

Vanne trois voies secondaire pour gestion géocooling tout ou rien

Vanne trois voies  primaire pour gestion du géocooling tout ou rien
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Pot d'injection pour traitement d'eau du réseau secondaire

Pot d'injection pour traitement d'eau du réseau primaire

PAC

EVAP COND

 02 

P S

 03 

Vers sondes

géotherm iques

 01 

 05 

BALLON TAMPON

V=200L mini

 06 

Réseau VCO

Bureaux salles

d'exploitations

Régime:45/40°C

 04 

 07 

 08 

PME

T
T

T
T

Filtre à boue

magnétique

Arrivée d'eau froide
m3

m
3
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T

DISCONNECTEUR

FILTRE A TAMIS

CLAPET ANTI RETOUR

AVEC SOUPAPE

VANNE D'EQUILIBRAGE

VANNE d'ARRET

SONDE DE TEMPERATURE

PURGEUR D'AIR

DEBITEUR

SOUPAPE DE SECURITE

CLAPET ANTI-RETOUR

m3 COMPTEUR VOLUMETRIQUE D'EAU

POMPE SIMPLE A DEBIT VARIABLE

THERMOMETRE

MANOMETRE

T

VANNE 3 VOIES
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Pressostat

manque d'eau

Pressostat

manque d'eau
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T

T

Text

Régulation PAC

Tint

Thermostat d'ambiance

Gestion Appoint

Electrique par PAC

SCHEMA DE PRINCIPE

CHAUFFERIE GEOTHERMIE

 11 
Appoint électrique 

Intégrée

 10  10 


