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HYPOTHESES DE FONDATION

(Rapport d'étude géotechnique (G2 AVP) de SOLINGEO
Dossier Réf: S-2405-045 de 5 Juillet 2024)

Fondations par pieux.@ 200 MM

Profondeur moyenne des pieux 11.00 metres

Cette hypothése est a vérifier par I'entreprise a I'ouverture des fouilles.
En tout état de cause, les fondations seront descendues au bon sol.

HYPOTHESES D'ETUDES

PLANCHERS
- Revétements collés : 50 daN/m?
- Revétements scellés : 120 daN/m?
- Cloisons légéres : 50 daN/m?

- Cloisons lourdes (CF1h) : 100 daN/m?
/A /B\ C /D\ E\ /F\ G H\ - Faux Plafond : 25 Kg/m?
( | ( | | | | ( | | | | | | |

SURCHARGES D'EXPLOITATION

- Salle de commande : 400 daN/m?
- Bureaux : 250 daN/m?
- escalier béton : 250 daN/m?
i[ R?hausse de la - Circulation et sanitaires : 250 daN/m?
iLH toiture de 50 cm - toitures © 150 daN/m?
H}S‘ sur la partie la plus
aute SURCHARGES CLIMATIQUES SELON NV65 / 2009
- Neige zone A2

Neige normale pn0 = 35 daN/m?
Neige extréme p'n0 = 60 daN/m?
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MAITRE D'OUVRAGE: ARCHITECTE (Mandataire) BUREAU D'ETUDES TCE
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