LEGENDE

Réseau secondaire - Géocooling

Réseau primaire PAC Eau glycolé

77 7 - Réseau de chauffage A/R en faux plafond ou plafond
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<1
Prd
% Vanne de régulation
@

Thermostat de pilotage du ventilo-convecteur

Ventilo convecteur type cassette avec sonde de température intégrée

Marque:SYSTEMAIR ou equivalent | Type: cassette 600x600 type 20, P-FQ20-2EA-E
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Pchaud : 0.7 kW Pfrigor :1.6kW . “ Bouche de reprise d'air plafonniére
. . , - , . i s X

Dim: 569x569x298mm Poids : Canalisations pré-isolées en vide-sanitaires >O4 Bouche de soufflage d'air plafonniére

™ Bouche de reprise d'air murale

depuis local PAC vers local repro 24
> Bouche de soufflage d'air murale
Marque:ATLANTIC o au lot Chanfage Caisson de ventilation
Type:ACCESSIO -Radiateur a chaleur douce ou équivalent
P:1000 W

L:591 x P:120 x H:451

Ballon tampon PAC

Colonne VMC

Ventilo convecteur type cassette
Marque:SYSTEMAIR ou equivalent | Type: cassette 600x600 type 20, P-FQ20-2EA-E
Pchaud : 0.7 kW Pfrigo :1.6 kW

Dim: 569x569x298

Vanne 3 voies basculement géocooling
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Echangeur géocooling
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Raccordement sur sonde géothermique
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, regards de visite rebouchage
Ventilo convecteur type cassette Vannes 2 voies de basculement
Marque:SYSTEMAIR ou equivalent | Type: cassette 600x600 Type 40 i i -
_ s en mode dégradé Pour passage canalisations chauffage - Sonde
Pchaud :1 kW Pfrigo :2.1 kW
Dim: 569x569x298mm en cas d'urgence au lot VRD

Ventilo convecteur type cassette
Marque:SYSTEMAIR ou equivalent | Type: cassette 600x600 Type 70

Pchaud totale : 3 kW Pfrigo :4kW orr a3k W
rigo unitaire
Dim: 569x569x298mm J EQUIPEMENTS CVC DU LOCAL INFORMATIQUE

HORS LOT A LA CHARGE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Ventilo convecteur type split mural

Marque:SYSTEMAIR ou equivalent | Type: HAWAIR ou équivalent
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