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AEDgroupe

Pré-Rapport de repérage amiante avant certaines opérations réalisées
dans les immeubles batis (dit « avant-travaux »)

Version : VO1

Numéro de dossier : UNIVCA_20220718_DATBAT
Norme employée :  AFNOR NFX 46-020

Date du repérage : 18/07/2022

Heure d’arrivée : 08 h 00

Date émission : 29/08/2022

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, conformément a I'arrété du 16 juillet
2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bati contenant de I'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce
rapport n’est pas d’optimiser les colits de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d’une opération de travaux. La
responsabilité de la société ne saurait étre recherchée dans le cadre d’une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles la mission a été confiée a I'opérateur de repérage et dans celles-ci
uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de I'intervention de I'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles batis

Adresse : INFORMATIQUE et R&T Référence cadastrale : Non communiquée
5 Avenue Blaise Pascal Périmeétre de repérage :
63170 AUBIERE Ensemble du batiment( a préciser)
Propriétaire Donneur d’ordre
Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS Propriétaire
60032 Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : AED Expertises Centre-Auvergne Numéro SIRET : 843 192 584 00053
Adresse : 1, allée Alan Turing Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
63170 AUBIERE Numeéro de police et date de validité :

7627751904 / 01/07/2023

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de Obtention : 20/03/2022
repérage ayant GANNE Florian Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 19/03/2029
participé au repérage N° de certification : CPDI6224
Personne(s) Obtention : 20/03/2022
signataire(s) autorisant GANNE Florian Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 19/03/2029
la diffusion du rapport N° de certification : CPDI6224

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur
d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'accés
spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante.
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A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 18/07/2022
Type de batiment : Batiment universitaire

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélévements utilisés :
Conformément a la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
prélévement des matériaux définis dans I'annexe C de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par I'annexe A de la norme NF X 46-020
d’aolit 2017 et I'annexe I de l'arrété du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Oui
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati en toute sécurité Non

Constatations diverses :
Néant

Ecart par rapport a la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’aolit 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélevement :
L'ensemble des préléevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : EUROFINS
Adresse : 4, Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
Acc. Cofrac ou équivalent : COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705
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Programme de travaux

Restructuration totale du batiment
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C. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations
approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'acceés spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :
Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (@) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante)

Dalles de sol grise (A) (sur connaissance de l'opérateur (Voir rapport Dalles de sol beige (A) (sur connaissance de l'opérateur (Voir rapport
N°UNIVCA_20210413_DTACREA)) NPUNIVCA_20210413_DTACREA))
Localisation : RDC - Salle A18; RDC - Salle A22; RDC - Salle A23 Localisation : RDC - Salle A18

Conduit fibres-ciment (A) dans gaine d'aération (sur connaissance de
I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA))

Localisation : RDC - Sanitaires 3; Etage 1 - Sanitaires 1; Etage 1 - Sanitaires 2;
Etage 2 - Sanitaires 1; Etage 2 - Sanitaires 2

Dalles de sol noire (A) (sur connaissance de I|'opérateur (Voir rapport
N°UNIVCA_20210413_DTACREA))
Localisation : RDC - Salle A23

Dalles de sol grise (A) (sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport Conduit fibres-ciment (A) d'aération (sur connaissance de l'opérateur (Voir

N°UNIVCA_20210413_DTACREA)) rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA))

Localisation : Etage 1 - Salle B21; Etage 1 - Salle B23 Localisation : Toiture

Mastic vitrier (A) de fenétre bois (Aprés analyse en laboratoire) Dalles de sol (A) + colle noire (A) (Aprés analyse en laboratoire)

Localisation : RDC - Bureau; RDC - Salle A5-A5 bis; RDC - Salle Al; RDC - Salle Localisation : RDC - Bureau; RDC - Salle A10; RDC - Salle A18; RDC - Salle A22;
A3 RDC - Salle A23; RDC - Salle A21; RDC - Salle A15

Mastic vitrier (A) de fenétre bois (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Salle A23; RDC - Salle A21; RDC - Salle A17; RDC - Salle
A17 bis; RDC - Salle A15

Colle de plinthe carrelage (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Sanitaires 3

Mastic vitrier (A) de fenétres bois (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : Etage 1 - Salle B1; Etage 1 - Salle B1 bis; Etage 1 - Salle B3; Etage Colle de plinthe carrelage (A) (Aprés analyse en laboratoire)
1 - Salle B5; Etage 1 - Salle BS bis; Etage 1 - Salle B6; Etage 1 - Sanitaires 1; |ocalisation : Etage 1 - Sanitaires 1

Etage 1 - Salle B7

Dalles de sol (A) + colle noire (A) + ragréage (A) (Aprés analyse en

Colle de plinthe carrelage (A) (Apreés analyse en laboratoire) aboratoire) . . )
Localisation : Etage 1 - Sanitaires 2 L ocalisation : Etage 1 - Salle B13; Etage 1 - Salle B15; Etage 1 - Salle B21; Etage
1 - Salle B23

Mastic vitrier (A) de fenétre bois (Apres analyse en laboratoire)
Localisation : Etage 2 - Salle C21 bis; Etage 2 - Salle C23; Etage 2 - Salle C25;
Etage 2 - Salle C27; Etage 2 - Salle C29; Etage 2 - Salle C31

Colle de plinthe carrelage (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : Etage 2 - Sanitaires 1

Mastic vitrier de fenétre bois (Apres analyse en laboratoire)
Localisation : Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle C1 bis; Etage 2 - Salle C1 ter;
Etage 2 - Salle C3; Etage 2 - SaIIe C5; Etage 2 - Salle C7

Colle de plinthe carrelage (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : Etage 2 - Sanitaires 2

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant.

Zones nohn visitées :
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Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou |'absence d’amiante :

Localisation
Etage 1 - Salle B22 bis

Toutes

Parties du local

Justification (et moyen de levée de réserve)
Absence de clef

Etage 2 - Local serveur

Toutes

Absence de clef

RDC - Circulation 1, RDC - Circulation
2, RDC - Circulation 3, RDC -
Circulation 4, Etage 1 - Circulation 1,
Etage 1 - Circulation 2, Etage 1 -
Circulation 3, Etage 2 - Circulation 1,
Etage 2 - Circulation 2, Etage 2 -
Circulation 3

Différents joints de porte coupe feu

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

Etage 2 - Salle C24

Joint de dilatation

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive
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ﬂ Amiante

Localisation

2, RDC - Circulation 3, RDC -
Circulation 4, RDC - Bureau, RDC -
Salle A5-A5 bis, RDC - Salle A1, RDC -
Salle A3, RDC - Sanitaire Femme 1,
RDC - Sanitaire homme 1, RDC - Salle
A6, RDC - Salle A8, RDC - Salle A10,
RDC - Salle A12, RDC - Salle A14, RDC
- Salle A16, RDC - Salle A18, RDC -
Salle A20, RDC - Salle A22, RDC -
Salle A22 bis, RDC - Salle A23, RDC -
Salle A21, RDC - Salle A19, RDC -
Salle A17, RDC - Salle A17 bis,lRDC -
Salle A15, RDC - Sanitaires 3, Etage 1
- Circulation 1, Etage 1 - Circulation 3,
Etage 1 - Salle B1, Etage 1 - Salle B1
bis, I;tage 1 - Salle B2, Etage 1 - Salle
B3, Etage 1 - Salle B3 ter, Etage 1 -
Salle B4, Etage 1 - Salle B5, Etage 1 -
Salle B5 bis, Etage 1 - Salle B6, Etage
1 - Sanitaires 1, Etage 1 - Salle B7,
Etage 1 - Salle B8, Etage 1 - Salle
B10, Etage 1 - Salle B12, Etage 1 -
Salle B13, Etage 1- SaIIe B14, Etage 1
- Salle B15, Etage 1 - Salle B17, Etage
1 - Salle B18, Etage 1 - Salle B19,
Etage 1 - Salle B20, Etage 1 - Salle
B21, Etage 1 - Salle B22, Etage 1 -
Salle B23, Etage 1 - Sanitaires 2,
Etage 2 - Salle C1, Etage 2 - Salle C1
bis, Etage 2 - Salle C1 ter, Etage 2 -
Salle C2, Etage 2 - Salle C2 bis, Etage
2 - Salle C3, Etage 2 - Salle C4, Etage
2 - Salle C5, Etage 2 - Salle C6, Etage
2 - Salle C6 bis, Etage 2 - Salle C7,
Etage 2 - Salle C8, Etage 2 - Salle
C10, Etage 2 - Salle C18, Etage 2-
Salle C20, Etage 2 - Salle C21, Etage 2
- Salle C21 bis, Etage 2 - Salle C22,
Etage 2 - Salle C23, Etage 2 - Salle
C24, Etage 2 - Salle C24-1, Etage 2 -
Salle C25, Etage 2 - Salle C26, Etage 2
- Salle C27, Etage 2 - Salle C28, Etage
2 - Salle C29, Etage 2 - Salle C30,
Etage 2 - Salle C31, Etage 2 - Salle
C32, Etage 2 - Sanitaires 1, Etage 2 -
Sanitaires 2, Etage 2 - Circulation 1,
Etage 2 - Circulation 3

RDC - Circulation 1, RDC - Circulation

Parties du local

Joint compribande de fenétres (dormant/magonnerie)

Justification (et moyen de levée de réserve)

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE

Tél.: 04.70.32.56.41

SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B

6/63
www.aed-expertises.fr
informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT a Amiante

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 7/63
Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-expertises.fr
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT ﬂ Amiante

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités
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Sous-sol - Escalier
RDC - Circulation 1
RDC - Circulation 4

< Sous-sol - Sous station
Sous-sol - Vide sanitaire
RDC - Circulation 2

Sous-sol - Gaine technique
RDC - SAS
» RDC - Circulation 3
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RDC - Bureau < RDC - Salle A5-A5 bis < RDC - Salle A1
RDC - Salle A3 « RDC - Sanitaire Femme 1 < RDC - Sanitaire homme 1
RDC - Salle A6 RDC - Salle A8 < RDC - Salle A10
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RDC - Salle A12
RDC - Salle A18
RDC - Salle A22 bis
RDC - Salle A19
RDC - Salle A15
RDC - Escalier 3

> Etage 1 - Circulation 2
Etage 1 - Salle B1 bis
Etage 1 - Salle B3 ter
Etage 1 - Salle B5 bis
Etage 1 - Salle B7
Etage 1 - Salle B12
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RDC - Salle A14

RDC - Salle A20

RDC - Salle A23

RDC - Salle A17

RDC - Escalier 1

» RDC - Sanitaires 3
Etage 1 - Circulation 3
Etage 1 - Salle B2
Etage 1 - Salle B4
Etage 1 - Salle B6
Etage 1 - Salle B8
Etage 1 - Salle B13
Etage 1 - Salle B17
Etage 1 - Salle B20
Etage 1 - Salle B23
Etage 2 - Salle C1 bis
Etage 2 - Salle C2 bis
Etage 2 - Salle C5
Etage 2 - Salle C7
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RDC - Salle A16

RDC - Salle A22

RDC - Salle A21

RDC - Salle A17 bis
RDC - Escalier 2
Etage 1 - Circulation 1
Etage 1 - Salle B1
Etage 1 - Salle B3
Etage 1 - Salle B5

» Etage 1 - Sanitaires 1
Etage 1 - Salle B10
Etage 1 - Salle B14

> Etage 1 - Salle B18
Etage 1 - Salle B21
Etage 1 - Sanitaires 2
Etage 2 - Salle C1 ter
Etage 2 - Salle C3
Etage 2 - Salle C6
Etage 2 - Salle C8
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Etage 1 - Salle B19
Etage 1 - Salle B22
Etage 2 - Salle C1
Etage 2 - Salle C2
Etage 2 - Salle C4
Etage 2 - Salle C6 bis
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Etage 2 - Salle C10 < Etage 2 - Salle C18 < Etage 2 - Salle C20
Etage 2 - Salle C21 < Etage 2 - Salle C21 bis < Etage 2 - Salle C22
Etage 2 - Salle C23 < Etage 2 - Salle C24 % Etage 2 - Salle C24-1
Etage 2 - Salle C25 < Etage 2 - Salle C26 < Etage 2 - Salle C27
Etage 2 - Salle C28 < Etage 2 - Salle C29 < Etage 2 - Salle C30
Etage 2 - Salle C31 < Etage 2 - Salle C32 < Etage 2 - Sanitaires 1
Etage 2 - Sanitaires 2 < Etage 2 - Circulation 1 < Etage 2 - Circulation 2
Etage 2 - Circulation 3 “ Toiture “ Facade Nord
% Fagade Sud < Facade Est < Facade Ouest
< Etage 2 - Escalier ouest < Etage 2 - Escalier est < Etage 2 - Local electrique
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D.2. Listes des matériaux et produits contenant de I'amiante

(1)

Localisation

RDC - Salle A18; RDC - Salle A22;
RDC - Salle A23

Description du matériau(?)

Identifiant : MO015
Description : Dalles de sol grise (A)

Dans le cas d’'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d’un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de I'amiante

Conclusion

sur connaissance de I'opérateur
(Voir rapport
N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etat de conservation

Dégradation locale

RDC - Salle A18

Identifiant : MO016
Description : Dalles de sol beige (A)

sur connaissance de I'opérateur
(Voir rapport
N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Dégradation locale

RDC - Sanitaires 3; Etage 1 -
Sanitaires 1; Etage 1 - Sanitaires
2; Etage 2 - Sanitaires 1; Etage 2 -
Sanitaires 2

Identifiant : M0017
Description : Conduit fibres-ciment (A) dans gaine
d'aération

sur connaissance de l'opérateur
(Voir rapport
N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Bon état

RDC - Salle A23

Identifiant : M0018
Description : Dalles de sol noire (A)

sur connaissance de l'opérateur
(Voir rapport
N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Dégradation locale
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E I Amiante

Localisation

Etage 1 - Salle B21; Etage 1 - Salle
B23

Description du matériau®)

Identifiant : M0026
Description : Dalles de sol grise (A)

Conclusion

sur connaissance de l'opérateur
(Voir rapport
N°PUNIVCA_20210413_DTACREA)

Etat de conservation

Dégradation locale

Toiture

Identifiant : M0042
Description : Conduit fibres-ciment (A) d'aération

sur connaissance de I'opérateur
(Voir rapport
N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Bon état

RDC - Bureau; RDC - Salle A5-A5
bis; RDC - Salle A1; RDC - Salle A3

Identifiant : MO056
Description : Mastic vitrier (A) de fenétre bois

Aprés analyse en laboratoire
(P0051)
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Localisation

RDC - Bureau; RDC - Salle A10;
RDC - Salle A18; RDC - Salle A22;
RDC - Salle A23; RDC - Salle A21;
RDC - Salle A15

Description du matériau®)

Identifiant : M0078

Description :

Dalles de sol (A) + colle noire (A)

Conclusion

Aprés analyse en laboratoire
(P0073)

Etat de conservation

RDC - Salle A23; RDC - Salle A21;
RDC - Salle A17; RDC - Salle A17
bis; RDC - Salle A15

Identifiant : M0O085

Description :

Mastic vitrier (A) de fenétre bois

Aprés analyse en laboratoire
(P0080)

RDC - Sanitaires 3

Identifiant : M0O087

Description :

Colle de plinthe carrelage (A)

Aprés analyse en laboratoire
(P0082)

Etage 1 - Salle B1; Etage 1 - Salle
B1 bis; Etage 1 - Salle B3; Etage 1
- Salle B5; Etage 1 - Salle B5 bis;
Etage 1 - Salle B6; Etage 1 -
Sanitaires 1; Etage 1 - Salle B7

Identifiant : M0096

Description :

Mastic vitrier (A) de fenétres bois

Aprés analyse en laboratoire
(P0091)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT

E . Amiante

Localisation

Etage 1 - Sanitaires 1

Description du matériau®)

Identifiant : MO098
Description : Colle de plinthe carrelage (A)

Conclusion

Aprés analyse en laboratoire
(P0093)

Etat de conservation

Etage 1 - Sanitaires 2

Identifiant : MO108
Description : Colle de plinthe carrelage (A)

Aprés analyse en laboratoire
(P0103)

Etage 1 - Salle B13; Etage 1 - Salle
B15; Etage 1 - Salle B21; Etage 1 -
Salle B23

Identifiant : M0114
Description : Dalles de sol (A) + colle noire (A) +
ragréage (A)

Aprés analyse en laboratoire
(P0109)

Etage 2 - Salle C21 bis; Etage 2 -
Salle C23; Etage 2 - Salle C25;
Etage 2 - Salle C27; Etage 2 - Salle
C29; Etage 2 - Salle C31

Identifiant : M0122
Description : Mastic vitrier (A) de fenétre bois

Aprés analyse en laboratoire
(P0117)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT

E ‘ Amiante

Localisation Description du matériau®)

Identifiant : M0132

Etage 2 - Sanitaires 1 Description : Colle de plinthe carrelage (A)

Conclusion

Aprés analyse en laboratoire
(P0127)

Etat de conservation

Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle
C1 bis; Etage 2 - Salle C1 ter; Identifiant : M0150

Etagg 2 - Salle C3; Etage 2 - Salle Description : Mastic vitrier de fenétre bois
C5; Etage 2 - Salle C7

Aprés analyse en laboratoire
(P0145)

Identifiant : M0156

Etage 2 - Sanitaires 2 Description : Colle de plinthe carrelage (A)

Aprés analyse en laboratoire
(PO151)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT a Amiante

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Description du matériau

Identifiant : M0043 (P0039)

Sous-sol - Sous statlon Description : Calorifugeage de canalisation

Identifiant : M0044 (P0040)

Sous-sol - Sous station Description : Calorifugeage de circulateur

Identifiant : M0045 (P0041)

Sous-sol - Sous station Description : Joint de dilatation

RDC - Circulation 4; RDC - Salle
A5-A5 bis; RDC - Sanitaire Femme Identifiant : M0046 (P0042)

1; RDC - Sanitaire homme 1; RDC Description : Colle de carrelage + chape maigre
- Salle A6; RDC - Salle A8
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E I Amiante

Localisation

RDC - Circulation 1; RDC -
Circulation 2; RDC - Circulation 3;
RDC - Circulation 4

Description du matériau

Identifiant : M0047 (P0043)
Description : Revétement de plinthe noire sur poteau

RDC - Circulation 1; RDC -
Circulation 4

Identifiant : M0O048 (P0044)
Description : Joint chassis-vitrage de porte aluminium

RDC - Circulation 1; RDC -
Circulation 4

Identifiant : M0O049 (P0045)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte aluminium

RDC - Circulation 1; RDC -
Circulation 4

Identifiant : MO050 (P0046)
Description : Joint d'étanchéité de chassis
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E l Amiante

Localisation

Description du matériau

Identifiant : MO051 (P0047)

RDC - Salle A1 Description : Colle de carrelage + chape maigre

Identifiant : M0O052 (P0048)

RDC - Salle Al Description : Colle de plinthe carrelage

RDC - Bureau; RDC - Salle A5-A5
bis; RDC - Salle A1; RDC - Salle
A3; RDC - Sanitaire Femme 1; RDC | Identifiant : MO0O53 (P0049)

- Sanitaire homme 1; RDC - Salle Description : Enduit platre sur poteau béton
A6; RDC - Salle A8; RDC - Salle
A10

RDC - Circulation 4; RDC - Bureau;
RDC - Salle A5-A5 bis; RDC - Salle
Al; RDC - Salle A3; RDC -
Sanitaire Femme 1; RDC -
Sanitaire homme 1

Identifiant : MO054 (P0O050)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural
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E . Amiante

Localisation

RDC - Bureau; RDC - Salle A5-A5
bis; RDC - Salle A1; RDC - Salle A3

Description du matériau

Identifiant : MO057 (P0052)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois

RDC - Bureau; RDC - Salle A5-A5
bis; RDC - Salle A1; RDC - Salle A3

Identifiant : MO0O58 (P0053)
Description : Joint d'étanchéité de chassis

RDC - Salle A1; RDC - Salle A3

Identifiant : M0O059 (P0054)
Description : Enduit + tresse

RDC - Salle A3

Identifiant : MO060 (P0O055)
Description : Colle de carrelage + chape maigre
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Localisation Description du matériau

Identifiant : M0061 (P0056)

RDC - Salle A3 Description : Colle de plinthe carrelage

RDC - Salle A3 Identifiapt : M0062 (P0057)
Description : Faux plafond

RDC - Circulation 4; RDC - Salle Identifiant : M0063 (P0058)

A5-A5 bis; RDC - Salle A8 Description : Joint de dilatation

RDC - Circulation 3; RDC -
Circulation 4; RDC - Bureau; RDC -
Salle A6; RDC - Salle A8

Identifiant : M0O064 (P0059)
Description : Panneau de cloisons
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E I Amiante

Localisation

RDC - Salle A5-A5 bis; RDC -
Sanitaire Femme 1; RDC -
Sanitaire homme 1; RDC - Salle
A6; RDC - Salle A8; RDC - Salle
A10; RDC - Salle A14; RDC - Salle
A16; RDC - Salle A18; RDC - Salle
A22; RDC - Salle A22 bis; RDC -
Salle A23; RDC - Salle A19; RDC -
Salle A15

Identifiant : MO065 (P0O060)
Description : Joint chassis-vitrage de fenétres aluminium

Description du matériau

RDC - Salle A5-A5 bis; RDC -
Sanitaire Femme 1; RDC -
Sanitaire homme 1; RDC - Salle
A6; RDC - Salle A8; RDC - Salle
A10; RDC - Salle A14; RDC - Salle
A16; RDC - Salle A18; RDC - Salle
A22; RDC - Salle A22 bis; RDC -
Salle A23; RDC - Salle A19; RDC -
Salle A15

Identifiant : M0066 (P0061)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre aluminium

RDC - Salle A5-A5 bis; RDC -
Sanitaire Femme 1; RDC -
Sanitaire homme 1; RDC - Salle
A6; RDC - Salle A8; RDC - Salle
A10; RDC - Salle A14; RDC - Salle
A16; RDC - Salle A18; RDC - Salle
A22; RDC - Salle A22 bis; RDC -
Salle A23; RDC - Salle A19; RDC -
Salle A15

Identifiant : M0O067 (P0062)
Description : Joint d'étanchéité de chassis

RDC - Salle A8

Identifiant : M0068 (P0063)
Description : Faux plafond dans plénum
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Localisation Description du matériau

Identifiant : M0069 (P0064)

RDC - Salle A6 Description : Linoleum + colle + ragréage (sur carrelage)
RDC - Sanitaire Femme 1; RDC - Identifiant : MO0O70 (P0O065)
Sanitaire homme 1 Description : Colle de carrelage de sol (sur carrelage)

Identifiant : M0O071 (P0066)

RDC - Sanitaire homme 1 Description : Colle de plinthe carrelage

Identifiant : M0072 (P0067)

RDC - Sanitaire homme 1 Description : Enduit platre sur mur brique

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 20/63
Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-expertises.fr
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT

E l Amiante

Localisation

Identifiant : M0073 (P0068)

RDC - Sanitaire homme 1 Description : Colle de faience

Description du matériau

RDC - Bureau; RDC - Sanitaire Identifiant : M0O074 (P0069)
Femme 1 Description : Enduit platre sur mur brique

Identifiant : M0O075 (P0070)

RDC - Sanitaire Femme 1 Description : Colle de faience

RDC - Sanitaire Femme 1; RDC - Identifiant : M0076 (P0071)
Sanitaire homme 1 Description : Scotch + colle sur manchon de vmc
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E . Amiante

Localisation

Identifiant : M0077 (P0072)

RDC - Bureau Description : Colle de moquette (sur dalle de sol + colle noire)

Description du matériau

RDC - Bureau; RDC - Salle A10;
RDC - Salle A18; RDC - Salle A22; Identifiant : MO079 (P0074)

RDC - Salle A23; RDC - Salle A21; Description : Chape maigre (sous dalle de sol + colle noire)
RDC - Salle A15

Identifiant : MO080 (P0075)

RDC - Salle A10 Description : Faux plafond

RDC - Circulation 1; RDC -
Circulation 2; RDC - Salle A12;
RDC - Salle A14; RDC - Salle A16; Identifiant : MO081 (P0076)

RDC - Salle A21; RDC - Salle A19; Description : Colle de carrelage + chape maigre
RDC - Salle A17; RDC - Salle A17
bis
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E ' Amiante

Localisation

RDC - Salle A10; RDC - Salle A12;
RDC - Salle A14; RDC - Salle A16;
RDC - Salle A18; RDC - Salle A20;
RDC - Salle A22; RDC - Salle A23;
RDC - Salle A21; RDC - Salle A19;
RDC - Salle A17; RDC - Salle A17
bis; RDC - Salle A15; RDC -
Sanitaires 3

Identifiant : M0082 (P0077)
Description : Enduit platre sur poteau béton

Description du matériau

RDC - Salle A18; RDC - Salle A22;
RDC - Salle A23; RDC - Salle A21;
RDC - Salle A17; RDC - Salle A17
bis

Identifiant : MO083 (P0078)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural

RDC - Salle A14; RDC - Salle A18;
RDC - Salle A22; RDC - Salle A22
bis; RDC - Salle A23; RDC - Salle
A21; RDC - Salle A19; RDC - Salle
Al17; RDC - Salle A17 bis; RDC -
Salle A15

Identifiant : M0084 (P0079)
Description : Panneau de cloisons

RDC - Salle A23; RDC - Salle A21;
RDC - Salle A17; RDC - Salle A17
bis

Identifiant : MO086 (P0081)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois
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E I Amiante

Localisation Description du matériau

Identifiant : MO088 (P0083)

RDC - Sanitaires 3 Description : Enduit platre sur mur brique

Identifiant : MO089 (P0084)

RDC - Salle A22 bis Description : Peinture + Chape maigre

Identifiant : MO090 (P0085)

RDC - Circulation 2 Description : Plaque plane de plancher dans gaine électrique

Identifiant : MO091 (P0086)

RDC - Salle A16 Description : Enduit platre sur mur brique
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E I Amiante

Localisation

Description du matériau

Identifiant : M0092 (P0087)

RDC - Salle A16 Description : Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond

Etage 1 - Circulation 2; Etage 1 -
Circulation 3; Etage 1 - Salle B1;
Etage 1 - Salle B1 bis; Etage 1-
Salle B2; Etage 1 - Salle B3; Etage
1 - Salle B3 ter; Etage 1 - Salle B4; | Identifiant : MO093 (P0088)

Etage 1 - Salle B5; Etage 1 - Salle Description : Colle de carrelage + chape maigre
B5 bis; Etage 1 - Salle B6; Etage 1
- Sanitaires 1; Etage 1 - Salle B7;
Etage 1 - Salle B8; Etage 1 - Salle
B10

Etage 1 - Salle B1; Etage 1 - Salle
B1 bis; Etage 1 - Salle B2; Etage 1
- Salle B3; Etage 1 - Salle B3 ter;
Etage 1 - Salle B4; Etage 1 - Salle Identifiant : M0O094 (P0089)

B5; Etage 1 - Salle B5 bis; Etage 1 | Description : Enduit platre sur poteau béton
- Salle B6; Etage 1 - - Sanitaires 1;
Etage 1 - Salle B7; Etage 1 - Salle
B8; Etage 1 - Salle B10

Etage 1 - Salle B1; Etage 1 - Salle
B1 bis; Etage 1 - Salle B2; Etage 1
- Salle B3; Etage 1 - Salle B3 ter;

Etage 1 - Salle B4; Etage 1 - Salle
B5; Etage 1 - Salle B7

Identifiant : MO095 (P0090)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural
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Localisation Description du matériau

Etage 1 - Salle B1; Etage 1 - Salle
B1 bis; Etage 1 - Salle B3; Etage 1
- Salle B5; Etage 1 - Salle B5 bis;

Etage 1 - Salle B6; Etage 1 - =iy
Sanitaires 1; Etage 1 - Salle B7 =

Identifiant : M0O097 (P0092)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois

Identifiant : MO099 (P0094)

Etage 1 - Sanitaires 1 Description : Enduit platre sur mur brique

Etage 1 - Salle B1 bis; Etage 1 -
Salle B3; Etage 1 - Salle B3 ter;
Etage 1 - Salle B4; Etage 1 - Salle
B5; Etage 1 - Salle B5 bis; Etage 1
- Salle B6; Etage 1 - Salle B7;
Etage 1 - Salle B8; Etage 1 - Salle
B10; Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - | Identifiant : MO100 (P0O095)
Salle B13; Etage 1 - Salle B14; Description : Panneau de cloisons
Etage 1 - Salle B15; Etage 1 - Salle
B17; Etage 1 - Salle B18; Etage 1 -
$a|le B19; Etage 1 - Salle B20;
Etage 1 - Salle B21; Etage 1 - Salle
B22; Etage 1 - Salle B22 bis; Etage
1 - Salle B23

Identifiant : M0101 (P0096)

Etage 1 - Salle B2 Description : Colle de moquette (sur carrelage)
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E ' Amiante

Localisation

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 3; Etage 1 - Salle B2;
Etage 1 - Salle B4; Etage 1 - Salle
B5; Etage 1 - Sanitaires 1; Etage 1
- Salle B8; Etage 1 - Salle B10;
Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B13; Etage 1 - Salle B14; Etage 1 -
Salle B18; Etage 1 - Salle B19;
Etage 1 - Salle B20; Etage 1 - Salle
B21; Etage 1 - Salle B22; Etage 1 -
Salle B23; Etage 1 - Sanitaires 2

Description du matériau

Identifiant : M0102 (P0097)
Description : Joint chassis-vitrage de fenétres aluminium

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 3; Etage 1 - Salle B2;
Etage 1 - Salle B4; Etage 1 - Salle
B5; Etage 1 - Sanitaires 1; Etage 1
- Salle B8; Etage 1 - Salle B10;
Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B13; Etage 1 - Salle B14; Etage 1 -
Salle B18; Etage 1 - Salle B19;
Etage 1 - Salle B20; Etage 1 - Salle
B21; Etage 1 - Salle B22; Etage 1 -
Salle B23; Etage 1 - Sanitaires 2

Identifiant : M0103 (P0098)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre aluminium

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 3; Etage 1 - Salle B2;
Etage 1 - Salle B4; Etage 1 - Salle
B5; Etage 1 - Sanitaires 1; Etage 1
- Salle B8; Etage 1 - Salle B10;
Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B13; Etage 1 - Salle B14; Etage 1 -
Salle B18; Etage 1 - Salle B19;
Etage 1 - Salle B20; Etage 1 - Salle
B21; Etage 1 - Salle B22; Etage 1 -
Salle B23; Etage 1 - Sanitaires 2

Identifiant : M0104 (P0099)
Description : Joint d'étanchéité de chassis

Etage 1 - Salle B7

Identifiant : M0105 (P0100)
Description : Colle de moquette + linoléum (sur carrelage)
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E I Amiante

Localisation

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Salle B12; Etage 1 - Salle B14;
Etage 1 - Salle B17; Etage 1 - Salle
B18; Etage 1 - Salle B19; Etage 1 -
Salle B20; Etage 1 - Salle B21;
Etage 1 - Salle B22; Etage 1 -
Sanitaires 2

Identifiant : M0106 (P0101)

Description : Colle de carrelage + chape maigre

Description du matériau

Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B13; Etage 1 - Salle B14; Etage 1 -
Salle B15; Etage 1 - Salle B17;
Etage 1 - Salle B18; Etage 1 - Salle
B19; Etage 1 - Salle B20; Etage 1 -
Salle B21; Etage 1 - Salle B22;
Etage 1 - Salle B23; Etage 1 -
Sanitaires 2

Identifiant : M0107 (P0102)
Description : Enduit platre sur poteau béton

Identifiant : M0109 (P0104)

Etage 1 - Sanitaires 2 Description : Enduit platre sur mur brique

Etage 1 - Salle B13; Etage 1 - Salle
B15; Etage 1 - Salle B18; Etage 1 -
Salle B21; Etage 1 - Salle B23

Identifiant : M0110 (P0105)
Description :

Platre de bande calicot de plaque de platre mural
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E I Amiante

Localisation

Identifiant : M0111 (P0106)

Etage 1 - Salle B23 Description : Revétement phonique

Description du matériau

Etage 1 - Salle B17; Etage 1 - Salle | Identifiant : M0112 (P0107)
B23 Description : Mastic vitrier de fenétres bois

Etage 1 - Salle B17; Etage 1 - Salle | Identifiant : M0113 (P0108)
B23 Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois

Etage 1 - Salle B13; Etage 1 - Salle
B15; Etage 1 - Salle B21; Etage 1 -
Salle B23

Identifiant : MO115 (P0110)
Description : Chape maigre (sous dalle de sol + colle noire)
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E l Amiante

Localisation

Etage 1 - Circulation 1

Description du matériau

Identifiant : M0O116 (P0111)
Description : Plaque plane de plancher dans gaine électrique

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Salle
C21; Etage 2 - Salle C22; Etage 2 -
Salle C23; Etage 2 - Salle C24;
Etage 2 - Salle C24-1; Etage 2 -
Salle C25; Etage 2 - Salle C26;
Etage 2 - Salle C27; Etage 2 - Salle
C28; Etage 2 - Salle C29; Etage 2 -
Salle C30; Etage 2 - Salle C32;
Etage 2 - Sanitaires 2; Etage 2 -
Circulation 1

Identifiant : M0117 (P0112)
Description : Colle de carrelage + chape maigre

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Local
serveur; Etage 2 - Sanitaires 1;
Etage 2 - Sanitaires 2

Identifiant : M0118 (P0113)
Description : Plinthe plastique fine + colle

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE

Tél.: 04.70.32.56.41

SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B

30/63
www.aed-expertises.fr
informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT a Amiante

Localisation Description du matériau

Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle
C1 bis; Etage 2 - Salle C1 ter;
Etage 2 - Salle C2; Etage 2 - Salle
C2 bis; Etage 2 - Salle C3; Etage 2
- Salle C4; Etage 2 - Salle C5;
Etage 2 - Salle C6; Etage 2 - Salle
C6 bis; Etage 2 - Salle C7; Etage 2
- Salle C8; Etage 2 - Salle C10;
Etage 2 - Salle C18; Etage 2 - Salle
C20; Etage 2 - Salle C21; Etage 2 -
Salle C21 bis; Etage 2 - Salle C22;
Etage 2 - Salle C23; Etage 2 - Salle
C24; Etage 2 - Salle C24-1; Etage
2 - Salle C25; Etage 2 - Salle C26;
Etage 2 - Salle C27; Etage 2 - Salle
C28; Etage 2 - Salle C29; Etage 2 -
Salle C30; Etage 2 - Salle C31;
Etage 2 - Salle C32; Etage 2 -
Sanitaires 1; Etage 2 - Sanitaires 2

Identifiant : M0119 (P0114)
Description : Enduit platre sur poteau béton

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Salle
C24-1; Etage 2 - Salle C26; Etage
2 - Salle C28; Etage 2 - Salle C29;
Etage 2 - Salle C30; Etage 2 -
Sanitaires 1

Identifiant : M0120 (P0115)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural

Etage 2 - Salle C21; Etage 2 - Salle
C23; Etage 2 - Salle C24; Etage 2 -
Salle C25; Etage 2 - Salle C27;
Etage 2 - Salle C28; Etage 2 - Salle
C30; Etage 2 - Salle C32

Identifiant : M0121 (P0116)
Description : Plaque cloison en bois
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Localisation Description du matériau

Etage 2 - Salle C23; Etage 2 - Salle
C25; Etage 2 - Salle C27; Etage 2 -
Salle C29; Etage 2 - Salle C31

Identifiant : M0123 (P0118)
Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre

Identifiant : M0124 (P0119)

Etage 2 - Salle C32 Description : Linoleum + colle

Identifiant : M0125 (P0120)

Etage 2 - Salle C24-1 Description : Linoleum + colle

Identifiant : M0126 (P0121)

Etage 2 - Salle C21 Description : Linoleum + colle
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Localisation Description du matériau

Identifiant : M0127 (P0122)

Etage 2 - Salle C22 Description : Linoleum + colle

Etage 2 - Salle C22; Etage 2 - Salle | Identifiant : M0128 (P0123)
C24-1 Description : Faux plafond gris

Identifiant : M0129 (P0124)

Etage 2 - Salle C22 Description : Faux plafond vert

Identifiant : M0130 (P0125)

Etage 2 - Salle C24-1 Description : Faux plafond rose
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Localisation Description du matériau

Identifiant : M0131 (P0126)

Etage 2 - Salle C26 Description : Faux plafond moucheté

Identifiant : M0133 (P0128)

Etage 2 - Escalier ouest Description : Enduit platre sur mur béton

Identifiant : M0134 (P0129)

Etage 2 - Circulation 1 Description : Enduit platre sur mur béton

Identifiant : M0135 (P0130)

Etage 2 - Circulation 1 Description : Enduit ciment peint mural sur poteau
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Localisation Description du matériau

Identifiant : M0136 (P0131)

Etage 2 - Escalier ouest Description : Enduit platre + peinture de plafond

Identifiant : M0137 (P0132)

Etage 2 - Local electrique Description : Plaque fibres-ciment

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Salle
C21; Etage 2 - Salle C22; Etage 2 -
Salle C24; étage 2 - Salle C26; Identifiant : M0138 (P0133)

Etage 2 - Salle C28; Etage 2 - Salle | Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre
C30; Etage 2 - Salle C32; Etage 2 -
Sanitaires 1; Etage 2 - Circulation 1

DT AR R B

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Salle
C21; Etage 2 - Salle C22; Etage 2 -
Salle C24; Etage 2 - Salle C26; Identifiant : M0139 (P0134)

Etage 2 - Salle C28; Etage 2 - Salle | Description : Joint d'étanchéité de chassis
C30; Etage 2 - Salle C32; Etage 2 -
Sanitaires 1; Etage 2 - Circulation 1
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Localisation

Description du matériau

Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle
C1 bis; Etage 2 - Salle C2; Etage 2
- Salle C3; Etage 2 - Salle C4;
Etage 2 - Salle C5; Etage 2 - Salle Identifiant : M0140 (P0135)

C6; Etage 2 - Salle C6 bis; Etage 2 | Description : Colle de carrelage de sol
- Salle C7; Etage 2 - Sanitaires 2;
Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 -
Circulation 3

Identifiant : M0141 (P0136)

Etage 2 - Salle C7 Description : Plinthe plastique fine + colle

Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle
C1 bis; Etage 2 - Salle C1 ter;
Etage 2 - Salle C4; Etage 2 - Salle
C6 bis; Etage 2 - Salle C7; Etage 2
- Salle C8; Etage 2 - Salle C18

Identifiant : M0142 (P0137)
Description : Platre de bande calicot de plaque de platre mural

Etage 2 - Salle C10; Etage 2 - Salle | Identifiant : MO143 (P0138)
C18 Description : Linoleum + colle
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Localisation

Etage 2 - Salle C1 ter; Etage 2 -
Salle C2; Etage 2 - Salle C4; Etage
2 - Salle C5; Etage 2 - Salle C6;
Etage 2 - Salle C6 bis; Etage 2 -
Salle C8; Etage 2 - Salle C10;
Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 -
Circulation 3

Identifiant : M0144 (P0139)
Description : Plaque cloison bois

Description du matériau

Etage 2 - Salle C10

Identifiant : M0145 (P0140)
Description : Peinture murale poteau

Etage 2 - Salle C8; Etage 2 - Salle
C10

Identifiant : M0146 (P0141)
Description : Faux plafond vert

Etage 2 - Salle C6; Etage 2 - Salle
C6 bis

Identifiant : M0147 (P0142)
Description : Faux plafond moucheté
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Localisation

Etage 2 - Salle C2; Etage 2 - Salle
C2 bis; Etage 2 - Salle C4; Etage 2
- Salle C6; Etage 2 - Salle C6 bis; Identifiant : M0148 (P0143)

Etagg 2 - Salle C7; Etagelz - Salle Description : Joint chassis-vitrage métal
C8; Etage 2 - Salle C10; Etage 2 -
Salle C18

Description du matériau

Etage 2 - Salle C2; Etage 2 - Salle
C2 bis; Etage 2 - Salle C4; Etage 2
- Salle C6; Etage 2 - Salle C6 bis; Identifiant : M0149 (P0144)

Etage 2 - Salle C7; Etage 2 - Salle Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre
C8; Etage 2 - Salle C10; Etage 2 -
Salle C18

Identifiant : M0151 (P0146)

Etage 2 - Salle C3 Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois

Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 - Identifiant : MO152 (P0147)
Circulation 3 Description : Enduit ciment + peinture
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Localisation Description du matériau
Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 - Identifiant : MO153 (P0148)
Circulation 3 Description : Enduit ciment + peinture sur poteau

Identifiant : M0O154 (P0149)

Etage 2 - Escalier est Description : Enduit platre sur mur béton

Identifiant : M0155 (P0150)

Etage 2 - Escalier est Description : Peinture plafond

Identifiant : M0157 (P0152)

Facade Sud; Facade Est Description : Enduit ciment peint mural

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 39/63
Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-expertises.fr
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20220718_DATBAT

E ' Amiante

Localisation

Facade Sud; Fagade Est

Identifiant : M0O158 (P0153)
Description : Joint de pierre

Description du matériau

Facade Sud; Fagade Est

Identifiant : M0O159 (P0154)
Description : Joint ciment

Facade Nord; Fagade Ouest

Identifiant : M0160 (P0155)
Description : Enduit ciment peint mural

Facade Nord; Fagade Ouest

Identifiant : MO161 (P0156)
Description : Joint de pierres
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Localisation

Description du matériau

Facade Nord; Facade Ouest Identl_fla_nt :_M0.162 .(P0157)
Description : Joint ciment
Toiture Identifiant : M0163 (P0158)
Description : Complexe d'étanchéité (revétement + isolant)
Toiture Identifiant : M0164 (P0159)
Description : Pare-vapeur (sous complexe d'étanchéité)
. Identifiant : MO165 (P0160)
Toiture Description : Relevé détanchéité
Toiture Identifiant : M0166 (P0161)
Description : Complexe d'étanchéité (revétement + isolant)
Toiture Identifiant : M0167 (P0162)
Description : Pare-vapeur (sous complexe d'étanchéité)
. Identifiant : M0168 (P0163)
Toiture Description : Relevé d'étanchiété
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D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation

Sous-sol - Gaine technique; Sous-
sol - Vide sanitaire

Description du matériau

Identifiant : MO001
Description : Calorifugeage
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Sous-sol - Escalier

Identifiant : M0002
Description : Enduit ciment peint mural
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Sous-sol - Escalier

Identifiant : MO003
Description : Enduit ciment peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

RDC - Circulation 3; RDC -

Salle A5-A5 bis; RDC - Salle A3;
RDC - Salle A1; RDC - Sanitaire
Femme 1; RDC - Sanitaire homme
1; RDC - Salle A6; RDC - Salle A8;
RDC - Salle A10

Circulation 4; RDC - Bureau; RDC -

Identifiant : MO004
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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Localisation

RDC - Circulation 3; RDC -
Circulation 4; RDC - Bureau; RDC -
Salle A5-A5 bis; RDC - Salle A3;
RDC - Salle A1; RDC - Sanitaire
Femme 1; RDC - Sanitaire homme
1; RDC - Salle A6; RDC - Salle A8;
RDC - Salle A10

Description du matériau

Identifiant : MO005
Description : Enduit platre peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

RDC - SAS; RDC - Salle A5-A5 bis;
RDC - Salle A6; RDC - Salle A8

Identifiant : MO006
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

RDC - Sanitaire Femme 1; RDC -
Sanitaire homme 1; RDC - Salle
A15; RDC - Sanitaires 3

Identifiant : MO007
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

RDC - Bureau; RDC - Salle A6; RDC
- Salle A8; RDC - Salle A10

Identifiant : MO008
Description : Panneaux de cloison
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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RDC - Salle A10

Localisation

Description du matériau

Identifiant : MO0O09
Description : Dalles de sol jaune
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

RDC - Salle A10

Identifiant : M0010
Description : Dalles de sol rose
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

7

RDC - Salle A12;
RDC - Salle A16;
RDC - Salle A20;
RDC - Salle A23;
RDC - Salle A19;
RDC - Salle A15;
3

RDC - Salle A14;
RDC - Salle A18;
RDC - Salle A22;
RDC - Salle A21;
RDC - Salle A17;
RDC - Sanitaires

Identifiant : MOO11
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

/////I/I/IIIIIIII/IIUI/l//ll!VIH‘

RDC - Salle A12;
RDC - Salle A16;
RDC - Salle A20;
RDC - Salle A23;
RDC - Salle A19;
RDC - Salle A15

RDC - Salle A14;
RDC - Salle A18;
RDC - Salle A22;
RDC - Salle A21;
RDC - Salle A17;

Identifiant : M0012
Description : Enduit platre peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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Localisation

RDC - Salle A12; RDC - Salle A22;
RDC - Salle A23; RDC - Salle A19;
RDC - Salle A17; RDC - Salle A17
bis

Description du matériau

Identifiant : MO013
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

RDC - Salle A14

Identifiant : M0014
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

RDC - Salle A15; Etage 1 - Salle
B13

Identifiant : MO019
Description : Dalles de sol creme
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B13; Etage 1 - Salle B14; Etage 1 -
Salle B15; Etage 1 - Salle B17;
Etage 1 - Salle B18; Etage 1 - Salle
B19; Etage 1 - Salle B20; Etage 1 -
Salle B21; Etage 1 - Salle B22;
Etage 1 - Salle B23; Etage 1 -
Sanitaires 2

Identifiant : M0020
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de |'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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Localisation

Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B13; Etage 1 - Salle B14; Etage 1 -
Salle B15; Etage 1 - Salle B17;
Etage 1 - Salle B18; Etage 1 - Salle
B19; Etage 1 - Salle B20; Etage 1 -
Salle B21; Etage 1 - Salle B22;
Etage 1 - Salle B23

Description du matériau

Identifiant : M0021
Description : Panneau de cloison
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B13; Etage 1 - Salle B14; Etage 1 -
Salle B15; Etage 1 - Salle B17;
Etage 1 - Salle B18; Etage 1 - Salle
B19; Etage 1 - Salle B20; Etage 1 -
Salle B21; Etage 1 - Salle B22;
Etage 1 - Salle B23; Etage 1 -
Sanitaires 2

Identifiant : M0022
Description : Enduit platre peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B12; Etage 1 - Salle
B17; Etage 1 - Salle B19; Etage 1 -
Salle B22

Identifiant : M0023
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B14; Etage 1 - Salle
B15

Identifiant : M0024
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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Localisation

Etage 1 - Salle B3 ter; Etage 1 -
Salle B5; Etage 1 - Salle B5 bis;
Etage 1 - Sanitaires 1; Etage 1 -
Salle B18; Etage 1 - Salle B20;
Etage 1 - Sanitaires 2; Etage 2 -
Salle C2; Etage 2 - Salle C4; Etage
2 - Sanitaires 1; Etage 2 -
Sanitaires 2

Description du matériau

Identifiant : M0025
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B21

Identifiant : M0027
Description : Dalles de sol rouge
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B2; Etage 1 - Salle
B23

Identifiant : M0028
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B15

Identifiant : M0029
Description : Dalles de sol rouge
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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E l Amiante

Localisation

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 3; Etage 1 - Salle B1;
Etage 1 - Salle B1 bis; Etage 1-
Salle B2; Etage 1 - Salle B3; Etage
1 - Salle B3 ter; Etage 1 - Salle B4;
Etage 1 - Salle B5; Etage 1 - Salle
BS bis; Etage 1 - Sanitaires 1;
Etage 1 - Salle B7; Etage 1 - Salle
B8; Etage 1 - Salle B10

Description du matériau

Identifiant : MO030
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Circulation 1; Etage 1 -
Circulation 2; Etage 1 - Circulation
3; Etage 1 - Salle B1; Etage 1 -
Salle B1 bis; Etage 1 - Salle B2;
Etage 1 - Salle B3; Etage 1 - Salle
B3 ter; Etage 1 - Salle B4; Etage 1
- Salle B5; Etage 1 - Sa[le B5 bis;
Etage 1 - Sanitaires 1; Etage 1 -
Salle B7; Etage 1 - Salle B8; Etage
1 - Salle B10

Identifiant : MO031
Description : Enduit platre peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B1; Etage 1 - Salle
B1 bis

Identifiant : M0032
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 1 - Salle B3; Etage 1 - Salle
B4; Etage 1 - Salle B5 bis; Etage 1
- Salle B7

Identifiant : M0033
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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E ' Amiante

Localisation

Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle
C1 bis; Etage 2 - Salle C1 ter;
Etage 2 - Salle C2; Etage 2 - Salle
C2 bis; Etage 2 - Salle C3; Etage 2
- Salle C4; Etage 2 - Salle C5;
Etage 2 - Salle C6; Etage 2 - Salle
C6 bis; Etage 2 - Salle C7; Etage 2
- Salle C8; Etage 2 - Salle C10;
Etage 2 - Sanitaires 1

Description du matériau

Identifiant : M0O034
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle
C1 bis; Etage 2 - Salle C1 ter;
Etage 2 - Salle C2; Etage 2 - Salle
C2 bis; Etage 2 - Salle C3; Etage 2
- Salle C4; Etage 2 - Salle C5;
Etage 2 - Salle C6; Etage 2 - Salle
C6 bis; Etage 2 - Salle C7; Etage 2
- Salle C8; Etage 2 - Salle C10

Identifiant : M0035
Description : Enduit platre peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 2 - Salle C1; Etage 2 - Salle
C1 bis; Etage 2 - Salle C1 ter;
Etage 2 - Salle C5; Etage 2 - Salle
C6; Etage 2 - Salle C6 bis; Etage 2
- Salle C7; Etage 2 - Salle C8;
Etage 2 - Salle C10; Etage 2 - Salle
C18

Identifiant : M0O036
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 2 - Salle C5

Identifiant : M0037
Description : Panneau de cloison
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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Localisation

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Salle
C21; Etage 2 - Salle C21 bis; Etage
2 - Salle C22; Etage 2 - Salle C23;
Etage 2 - Salle C24; Etage 2 - Salle
C24-1; Etage 2 - Salle C25; Etage
2 - Salle C26; Etage 2 - Salle C27;
Etage,2 - Salle C28; Etage,2 - Salle
C29; Etage 2 - Salle C30; Etage 2 -
Salle C31; Etage 2 - Salle C32;
Etage 2 - Sanitaires 2; Etage 2 -
Circulation 1

Description du matériau

Identifiant : M0038
Description : Enduit platre sur mur béton
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Salle
C21; Etage 2 - Salle C21 bis; Etage
2 - Salle C22; Etage 2 - Salle C23;
Etage 2 - Salle C24; Etage 2 - Salle
C24-1; Etage 2 - Salle C25; Etage
2 - Salle C26; Etage 2 - Salle C27;
Etage 2 - Salle C28; Etage 2 - Salle
C29; Etage 2 - Salle C30; Etage 2 -
Salle C31; Etage 2 - Salle C32;
Etage 2 - Sanitaires 2; Etage 2 -
Circulation 1

Identifiant : MO039
Description : Enduit platre peint plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 2 - Salle C20; Etage 2 - Salle
C21; Etage 2 - Salle C21 bis; Etage
2 - Salle C22; Etage 2 - Salle C23;
Etage 2 - Salle C24; Etage 2 - Salle
C24-1; Etage 2 - Salle C25; Etage
2 - Salle C27; Etage 2 - Salle C29;
Etage 2 - Salle C31

Identifiant : M0040
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)

Etage 2 - Salle C26; Etage 2 - Salle
C28

Identifiant : M0041
Description : Faux plafond
Justification : sur connaissance de I'opérateur (Voir rapport N°UNIVCA_20210413_DTACREA)
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Localisation Description du matériau

Identifiant : MO0O55
RDC - Salle A1; RDC - Salle A3 Description : Faux plafond
Justification : Sur justificatif daté (2006)

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure a la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau
Néant -
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E l Amiante

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou |'absence d’amiante :

Localisation
Etage 1 - Salle B22 bis

Toutes

Parties du local

Justification
Absence de clef

Etage 2 - Local serveur

Toutes

Absence de clef

RDC - Circulation 1, RDC - Circulation
2, RDC - Circulation 3, RDC -
Circulation 4, Etage 1 - Circulation 1,
Etage 1 - Circulation 2, Etage 1 -
Circulation 3, Etage 2 - Circulation 1,
Etage 2 - Circulation 2, Etage 2 -
Circulation 3

Différents joints de porte coupe feu

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

Etage 2 - Salle C24

Joint de dilatation

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive
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ﬂ Amiante

Localisation

2, RDC - Circulation 3, RDC -
Circulation 4, RDC - Bureau, RDC -
Salle A5-A5 bis, RDC - Salle A1, RDC -
Salle A3, RDC - Sanitaire Femme 1,
RDC - Sanitaire homme 1, RDC - Salle
A6, RDC - Salle A8, RDC - Salle A10,
RDC - Salle A12, RDC - Salle A14, RDC
- Salle A16, RDC - Salle A18, RDC -
Salle A20, RDC - Salle A22, RDC -
Salle A22 bis, RDC - Salle A23, RDC -
Salle A21, RDC - Salle A19, RDC -
Salle A17, RDC - Salle A17 bis,lRDC -
Salle A15, RDC - Sanitaires 3, Etage 1
- Circulation 1, Etage 1 - Circulation 3,
Etage 1 - Salle B1, Etage 1 - Salle B1
bis, I;tage 1 - Salle B2, Etage 1 - Salle
B3, Etage 1 - Salle B3 ter, Etage 1 -
Salle B4, Etage 1 - Salle B5, Etage 1 -
Salle B5 bis, Etage 1 - Salle B6, Etage
1 - Sanitaires 1, Etage 1 - Salle B7,
Etage 1 - Salle B8, Etage 1 - Salle
B10, Etage 1 - Salle B12, Etage 1 -
Salle B13, Etage 1- SaIIe B14, Etage 1
- Salle B15, Etage 1 - Salle B17, Etage
1 - Salle B18, Etage 1 - Salle B19,
Etage 1 - Salle B20, Etage 1 - Salle
B21, Etage 1 - Salle B22, Etage 1 -
Salle B23, Etage 1 - Sanitaires 2,
Etage 2 - Salle C1, Etage 2 - Salle C1
bis, Etage 2 - Salle C1 ter, Etage 2 -
Salle C2, Etage 2 - Salle C2 bis, Etage
2 - Salle C3, Etage 2 - Salle C4, Etage
2 - Salle C5, Etage 2 - Salle C6, Etage
2 - Salle C6 bis, Etage 2 - Salle C7,
Etage 2 - Salle C8, Etage 2 - Salle
C10, Etage 2 - Salle C18, Etage 2-
Salle C20, Etage 2 - Salle C21, Etage 2
- Salle C21 bis, Etage 2 - Salle C22,
Etage 2 - Salle C23, Etage 2 - Salle
C24, Etage 2 - Salle C24-1, Etage 2 -
Salle C25, Etage 2 - Salle C26, Etage 2
- Salle C27, Etage 2 - Salle C28, Etage
2 - Salle C29, Etage 2 - Salle C30,
Etage 2 - Salle C31, Etage 2 - Salle
C32, Etage 2 - Sanitaires 1, Etage 2 -
Sanitaires 2, Etage 2 - Circulation 1,
Etage 2 - Circulation 3

RDC - Circulation 1, RDC - Circulation

Parties du local

Joint compribande de fenétres (dormant/magonnerie)

Justification

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive
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Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, I'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas
échéant, et de le transmettre a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu‘aux agents de controle de
I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas

d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Fait a AUBIERE, le 29/08/2022
Par : GANNE Florian
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E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d’identification et de cotation des prélévements

Identifiant du . .- o Localisation du
Description du matériau .
préléevement

préléevement

P0039 Calorifugeage de canalisation Sous-sol - Sous station
P0040 Calorifugeage de circulateur Sous-sol - Sous station
P0041 Joint de dilatation Sous-sol - Sous station
P0042 Colle de carrelage + chape maigre RDC - Circulation 4
P0043 Revétement de plinthe noire sur poteau RDC - Circulation 4
P0044 Joint chassis-vitrage de porte aluminium RDC - Circulation 4
P0045 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de porte aluminium RDC - Circulation 4
P0046 Joint d'étanchéité de chassis RDC - Circulation 4
P0047 Colle de carrelage + chape maigre RDC - Salle A1
P0048 Colle de plinthe carrelage RDC - Salle Al
P0049 Enduit platre sur poteau béton RDC - Salle A1
P0050 Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - Salle A1
P0051 Mastic vitrier (A) de fenétre bois RDC - Salle A1
P0052 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois RDC - Salle A1
P0O053 Joint d'étanchéité de chassis RDC - Salle A1
P0054 Enduit + tresse RDC - Salle A1
P0055 Colle de carrelage + chape maigre RDC - Salle A3
P0056 Colle de plinthe carrelage RDC - Salle A3
P0057 Faux plafond RDC - Salle A3
P0058 Joint de dilatation RDC - Salle A5-A5 bis
P0059 Panneau de cloisons RDC - Salle A8
P0060 Joint chassis-vitrage de fenétres aluminium RDC - Salle A5-A5 bis
PO061 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre aluminium RDC - Salle A5-A5 bis
P0062 Joint d'étanchéité de chassis RDC - Salle A8
P0063 Faux plafond dans plénum RDC - Salle A8
P0064 Linoleum + colle + ragréage (sur carrelage) RDC - Salle A6
P0O065 Colle de carrelage de sol (sur carrelage) RDC - Sanitlaire homme
PO066 Colle de plinthe carrelage RDC - Sanitaire homme
PO067 Enduit platre sur mur brique RDC - Sanitlaire homme
P0068 Colle de faience RDC - Sanitlaire homme
P0069 Enduit platre sur mur brique RDC - Sanitlaire Femme
P0070 Colle de faience RDC - Sanitlaire Femme
P0071 Scotch + colle sur manchon de vmc RDC - Sanitlaire Femme
P0072 Colle de moquette (sur dalle de sol + colle noire) RDC - Bureau
P0O073 Dalles de sol (A) + colle noire (A) RDC - Bureau
P0074 Chape maigre (sous dalle de sol + colle noire) RDC - Bureau
P0075 Faux plafond RDC - Salle A10
P0076 Colle de carrelage + chape maigre RDC - Salle A12
P0077 Enduit platre sur poteau béton RDC - Salle A23
P0078 Platre de bande calicot de plaque de platre mural RDC - Salle A23
P0079 Panneau de cloisons RDC - Salle A23
P0O080 Mastic vitrier (A) de fenétre bois RDC - Salle A23
P0O081 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois RDC - Salle A23
P0082 Colle de plinthe carrelage (A) RDC - Sanitaires 3
P0083 Enduit platre sur mur brique RDC - Sanitaires 3
P0084 Peinture + Chape maigre RDC - Salle A22 bis
P0O085 Plague plane de plancher dans gaine électrique RDC - Circulation 2
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Identifiant du

préléevement

Description du matériau

Localisation du
préléevement

P0086 Enduit platre sur mur brique RDC - Salle A16
P0087 Platre de bande calicot de plaque de platre de plafond RDC - Salle A16
P0088 Colle de carrelage + chape maigre Etage 1 - Salle B1
P0089 Enduit platre sur poteau béton Etage 1 - Salle B1
P0O090 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 1 - Salle B1
P0091 Mastic vitrier (A) de fenétres bois Etage 1 - Salle B1
P0092 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois Etage 1 - Salle B1
P0093 Colle de plinthe carrelage (A) Etage 1 - Sanitaires 1
P0094 Enduit platre sur mur brique Etage 1 - Sanitaires 1
P0095 Panneau de cloisons Etage 1 - Salle B1 bis
P0096 Colle de moquette (sur carrelage) Etage 1 - Salle B2
P0097 Joint chassis-vitrage de fenétres aluminium Etage 1 - Salle B2
P0098 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre aluminium Etage 1 - Salle B2
P0099 Joint d'étanchéité de chassis Etage 1 - Salle B2
P0100 Colle de moquette + linoléum (sur carrelage) Etage 1 - Salle B7
PO101 Colle de carrelage + chape maigre Etage 1 - Salle B22
P0102 Enduit platre sur poteau béton Etage 1 - Salle B22
P0103 Colle de plinthe carrelage (A) Etage 1 - Sanitaires 2
P0104 Enduit platre sur mur brique Etage 1 - Sanitaires 2
P0105 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 1 - Salle B23
P0106 Revétement phonique Etage 1 - Salle B23
P0107 Mastic vitrier de fenétres bois Etage 1 - Salle B23
P0108 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois Etage 1 - Salle B23
P0109 Dalles de sol (A) + colle noire (A) + ragréage (A) étage 1 - Salle B23
P0110 Chape maigre (sous dalle de sol + colle noire) Etage 1 - Salle B23
PO111 Plaque plane de plancher dans gaine électrique Etage 1 - Circulation 1
PO112 Colle de carrelage + chape maigre Etage 2 - Salle C29
P0113 Plinthe plastique fine + colle Etage 2 - Salle C20
P0114 Enduit platre sur poteau béton Etage 2 - Salle C29
P0115 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 2 - Salle C28
PO116 Plaque cloison en bois Etage 2 - Salle C27
PO117 Mastic vitrier (A) de fenétre bois Etage 2 - Salle C29
P0118 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre Etage 2 - Salle C29
P0119 Linoleum + colle Etage 2 - Salle C32
P0120 Linoleum + colle Etage 2 - Salle C24-1
P0121 Linoleum + colle Etage 2 - Salle C21
P0122 Linoleum + colle Etage 2 - Salle C22
PO123 Faux plafond gris Etage 2 - Salle C22
P0124 Faux plafond vert Etage 2 - Salle C22
P0125 Faux plafond rose Etage 2 - Salle C24-1
P0126 Faux plafond moucheté Etage 2 - Salle C26
P0127 Colle de plinthe carrelage (A) Etage 2 - Sanitaires 1
P0128 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - Escalier ouest
PO129 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - Circulation 1
P0130 Enduit ciment peint mural sur poteau Etage 2 - Circulation 1
P0131 Enduit platre + peinture de plafond Etage 2 - Escalier ouest
P0132 Plaque fibres-ciment Etaegieeciri-qtc;cal
P0133 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre Etage 2 - Salle C28
P0134 Joint d'étanchéité de chassis Etage 2 - Salle C28
P0135 Colle de carrelage de sol Etage 2 - Salle C7
P0136 Plinthe plastique fine + colle Etage 2 - Salle C7
P0137 Platre de bande calicot de plaque de platre mural Etage 2 - Salle C7
P0138 Linoleum + colle Etage 2 - Salle C18
P0139 Plague cloison bois Etage 2 - Salle C10
P0140 Peinture murale poteau Etage 2 - Salle C10
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Identifiant du

préléevement

Description du matériau

Localisation du
préléevement

P0141 Faux plafond vert Etage 2 - Salle C8
P0142 Faux plafond moucheté Etage 2 - Salle C6
P0143 Joint chassis-vitrage métal Etage 2 - Salle C6 bis
P0144 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre Etage 2 - Salle C6 bis
P0145 Mastic vitrier de fenétre bois Etage 2 - Salle C3
P0146 Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenétre bois Etage 2 - Salle C3
P0147 Enduit ciment + peinture Etage 2 - Circulation 2
P0148 Enduit ciment + peinture sur poteau Etage 2 - Circulation 2
P0149 Enduit platre sur mur béton Etage 2 - Escalier est
P0150 Peinture plafond Etage 2 - Escalier est
P0O151 Colle de plinthe carrelage (A) Etage 2 - Sanitaires 2
P0152 Enduit ciment peint mural Fagade Sud
P0153 Joint de pierre Fagade Sud
P0154 Joint ciment Facade Sud
P0155 Enduit ciment peint mural Facade Nord
P0156 Joint de pierres Facade Nord
P0157 Joint ciment Fagade Nord
P0158 Complexe d'étanchéité (revétement + isolant) Toiture

P0159 Pare-vapeur (sous complexe d'étanchéité) Toiture

P0160 Relevé détanchéité Toiture

PO161 Complexe d'étanchéité (revétement + isolant) Toiture

P0162 Pare-vapeur (sous complexe d'étanchéité) Toiture

P0163 Relevé d'étanchiété Toiture
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E.2. Planches de repérage
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[ P00K - MXOXX Prélévement présentant de I'amiante Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
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PXXX Prélevement ne présentant pas 60032
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E.3. Résultats d'analyses
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Analyses pour le Batiment

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE

Monsieur Florian GANNE
1 All Alan Turing

63170 AUBIERE

Notre référence : AR-22-KC-045771-01

Numéro de dossier : 22K021173
Référence de dossier : Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 22K021173-001 - Référence P0039 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage de

canalisation - Sous-sol - Sous station, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-002 - Référence P0040 - Calorifugeages - Calorifugeages - Calorifugeage de circulateur
- Sous-sol - Sous station, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-003 - Référence P0041 - - - - - Joint de dilatation - Sous-sol - Sous station, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-004 - Référence P0042 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - RDC - Circulation 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-005 - Référence P0043 - - - - - Revetement de plinthe noire sur poteau - RDC -
Circulation 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-006 - Référence P0044 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage de

porte aluminium - RDC - Circulation 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex
Tél: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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= N° 22K021173-007 - Référence P0045 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de porte aluminium - RDC - Circulation 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-008 - Référence P0046 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de
chassis - RDC - Circulation 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-009 - Référence P0047 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-010 - Référence P0048 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-011 - Référence P0049 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau
beton - RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-012 - Référence P0050 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-013 - Référence P0051 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier de fenetre
bois - RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-014 - Référence P0052 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre bois - RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-015 - Référence P0053 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de
chassis - RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-016 - Référence P0054 - Conduits de fluides - Conduits fibres-ciment - Enduit + tresse -
RDC - Salle A1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-017 - Référence P0055 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - RDC - Salle A3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-018 - Référence P0056 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - RDC - Salle A3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-019 - Référence P0057 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Salle
A3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-020 - Référence P0058 - - - - - Joint de dilatation - RDC - Salle A5-A5 bis, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-021 - Référence P0059 - - - - - Panneau de cloisons - RDC - Salle A8, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-022 - Référence PO060 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage de
fenetres aluminium - RDC - Salle A5-A5 bis, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-023 - Référence P0061 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre aluminium - RDC - Salle A5-A5 bis, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-024 - Référence P0O062 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de
chassis - RDC - Salle A8, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-025 - Référence P0O063 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond dans plenum -
RDC - Salle A8, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-026 - Référence P0064 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle + ragreage (sur carrelage) - RDC - Salle A6, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-027 - Référence P0O065 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol (sur
carrelage) - RDC - Sanitaire homme 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska
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= N° 22K021173-028 - Référence P0066 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de

plinthe carrelage - RDC - Sanitaire homme 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-029 - Référence PO067 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - RDC - Sanitaire homme 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-030 - Référence P0068 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - RDC - Sanitaire homme 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-031 - Référence PO069 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - RDC - Sanitaire Femme 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-032 - Référence P0070 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
faience - RDC - Sanitaire Femme 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-033 - Référence PO0O71 - - - - - Scotch + colle sur manchon de vmc - RDC - Sanitaire
Femme 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-034 - Référence P0072 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette (sur dalle de
sol + colle noire) - RDC - Bureau, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-035 - Référence P0073 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle
noire - RDC - Bureau, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-036 - Référence P0074 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre (sous dalle de sol +
colle noire) - RDC - Bureau, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-037 - Référence P0075 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - RDC - Salle
A10, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-038 - Référence P0076 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - RDC - Salle A12, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-039 - Référence P0077 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau
beton - RDC - Salle A23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-040 - Référence P0078 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - RDC - Salle A23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-041 - Référence P0079 - - - - - Panneau de cloisons - RDC - Salle A23, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-042 - Référence P0O080 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier de fenetre
bois - RDC - Salle A23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-043 - Référence P0081 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre bois - RDC - Salle A23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-044 - Référence P0082 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - RDC - Sanitaires 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-045 - Référence P0083 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - RDC - Sanitaires 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-046 - Référence P0084 - Planchers - Chape maigre - Peinture + Chape maigre - RDC -
Salle A22 bis, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-047 - Référence P0085 - - - - - Plaque plane de plancher dans gaine electrique - RDC -
Circulation 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-048 - Référence P0O086 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - RDC - Salle A16, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-049 - Référence P0087 - Plafonds - Bandes calicots - Platre de bande calicot de plaque
de platre de plafond - RDC - Salle A16, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-050 - Référence P0088 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - Etage 1 - Salle B1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-051 - Référence P0089 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau
beton - Etage 1 - Salle B1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-052 - Référence P0090 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 1 - Salle B1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-053 - Référence P0091 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier de
fenetres bois - Etage 1 - Salle B1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-054 - Référence P0092 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre bois - Etage 1 - Salle B1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-055 - Référence P0093 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - Etage 1 - Sanitaires 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-056 - Référence P0094 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - Etage 1 - Sanitaires 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-057 - Référence P0095 - - - - - Panneau de cloisons - Etage 1 - Salle B1 bis, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-058 - Référence P0096 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette (sur
carrelage) - Etage 1 - Salle B2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska
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= N° 22K021173-059 - Référence P0097 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage de
fenetres aluminium - Etage 1 - Salle B2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-060 - Référence P0098 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre aluminium - Etage 1 - Salle B2, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-061 - Référence P0099 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de
chassis - Etage 1 - Salle B2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-062 - Référence P0100 - Revetements de sol - Colles - Colle de moquette + linoleum
(sur carrelage) - Etage 1 - Salle B7, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-063 - Référence P0101 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - Etage 1 - Salle B22, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-064 - Référence P0102 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau
beton - Etage 1 - Salle B22, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-065 - Référence P0103 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de
plinthe carrelage - Etage 1 - Sanitaires 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-066 - Référence P0104 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
brique - Etage 1 - Sanitaires 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-067 - Référence P0105 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 1 - Salle B23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-068 - Référence PO106 - - - - - Revetement phonique - Etage 1 - Salle B23, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-069 - Référence P0107 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier de

fenetres bois - Etage 1 - Salle B23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-070 - Référence P0108 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre bois - Etage 1 - Salle B23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-071 - Référence P0109 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol + colle
noire + ragreage - Etage 1 - Salle B23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-072 - Référence P0110 - Planchers - Chape maigre - Chape maigre (sous dalle de sol +
colle noire) - Etage 1 - Salle B23, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-073 - Référence PO111 - - - - - Plaque plane de plancher dans gaine electrique - Etage 1
- Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-074 - Référence P0112 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape
maigre - Etage 2 - Salle C29, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-075 - Référence P0113 - Revetements de murs - Revetement plastique avec
sous-couche - Plinthe plastique fine + colle - Etage 2 - Salle C20, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-076 - Référence P0114 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur poteau
beton - Etage 2 - Salle C29, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-077 - Référence P0115 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 2 - Salle C28, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-078 - Référence P0116 - Murs et cloisons - Revetements durs - Plaque cloison en bois -
Etage 2 - Salle C27, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-079 - Référence P0117 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 2 -
Salle C29, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-080 - Référence P0118 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - Etage 2 - Salle C29, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-081 - Référence P0119 - Revetements de sol bleu - Revetement plastique avec
sous-couche - Linoleum + colle - Etage 2 - Salle C32, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-082 - Référence P0120 - Revetements de sol beige - Revetement plastique avec
sous-couche - Linoleum + colle - Etage 2 - Salle C24-1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-083 - Référence P0121 - Revetements de sol gris - Revetement plastique avec
sous-couche - Linoleum + colle - Etage 2 - Salle C21, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-084 - Référence P0122 - Revetements de sol jaune - Revetement plastique avec
sous-couche - Linoleum + colle - Etage 2 - Salle C22, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-085 - Référence P0123 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond gris - Etage 2 -
Salle C22, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-086 - Référence P0124 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond vert - Etage 2 -
Salle C22, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-087 - Référence P0125 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond rose - Etage 2 -
Salle C24-1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-088 - Référence P0126 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond mouchete -
Etage 2 - Salle C26, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-089 - Référence P0127 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de

plinthe carrelage - Etage 2 - Sanitaires 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-090 - Référence P0128 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
beton - Etage 2 - Escalier ouest, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-091 - Référence P0129 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
beton - Etage 2 - Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-092 - Référence P0130 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural
sur poteau - Etage 2 - Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-093 - Référence P0131 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre + peinture de
plafond - Etage 2 - Escalier ouest, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-094 - Référence P0132 - Revetements de sol - Revetements durs - Plaque fibres-ciment
- Etage 2 - Local electrique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-095 - Référence P0133 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - Etage 2 - Salle C28, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-096 - Référence P0134 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite de
chassis - Etage 2 - Salle C28, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-097 - Référence P0135 - Revetements de sol - Colles - Colle de carrelage de sol - Etage
2 - Salle C7, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-098 - Référence P0136 - Revetements de murs - Revetement plastique avec
sous-couche - Plinthe plastique fine + colle - Etage 2 - Salle C7, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-099 - Référence P0137 - Murs et cloisons - Bandes calicots - Platre de bande calicot de
plaque de platre mural - Etage 2 - Salle C7, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-100 - Référence P0138 - Revetements de sol - Revetement plastique avec sous-couche
- Linoleum + colle - Etage 2 - Salle C18, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-101 - Référence P0139 - Murs et cloisons - Revetements durs - Plaque cloison bois -
Etage 2 - Salle C10, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-102 - Référence P0140 - Murs et cloisons - Peinture - Peinture murale poteau - Etage 2
- Salle C10, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-103 - Référence P0141 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond vert - Etage 2 -
Salle C8; Etage 2 - Salle C10, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-104 - Référence P0142 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond mouchete -
Etage 2 - Salle C6; Etage 2 - Salle C6 bis, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 22K021173-105 - Référence P0143 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint chassis-vitrage
metal - Etage 2 - Salle C6 bis, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-106 - Référence P0144 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre - Etage 2 - Salle C6 bis, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-107 - Référence P0145 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Mastic vitrier - Etage 2 -
Salle C3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-108 - Référence P0146 - Chassis de fenetre - Mastics et joints - Joint d'etancheite
ouvrant-dormant de fenetre bois - Etage 2 - Salle C3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-109 - Référence P0147 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture -
Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 - Circulation 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

= N° 22K021173-110 - Référence P0148 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment + peinture
sur poteau - Etage 2 - Circulation 2; Etage 2 - Circulation 3, prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-111 - Référence P0149 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
beton - Etage 2 - Escalier est, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-112 - Référence P0150 - Plafonds - Peinture - Peinture plafond - Etage 2 - Escalier est,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-113 - Référence P0151 - Revetements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe
carrelage - Etage 2 - Sanitaires 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-114 - Référence P0152 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural
- Facade Sud; Facade Est, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-115 - Référence P0153 - Murs et cloisons - Isolants - Joint de pierre - Facade Sud,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-116 - Référence P0154 - Murs et cloisons - Isolants - Joint ciment - Facade Sud, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-117 - Référence P0155 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit ciment peint mural
- Facade Nord; Facade Ouest, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K021173-118 - Référence P0156 - Murs et cloisons - Isolants - Joint de pierres - Facade Nord,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-119 - Référence P0157 - Murs et cloisons - Isolants - Joint ciment - Facade Nord,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K021173-120 - Référence P0158 - - - - - Complexe d'etancheite (revetement + isolant) - Toiture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-121 - Référence P0159 - - - - - Pare-vapeur (sous complexe d'etancheite) - Toiture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-122 - Référence P0160 - - - - - Releve detancheite - Toiture, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-123 - Référence PO161 - - - - - Complexe d'etancheite (revetement + isolant) - Toiture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-124 - Référence P0162 - - - - - Pare-vapeur (sous complexe d'etancheite) - Toiture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K021173-125 - Référence P0163 - - - - - Releve d'etanchiete - Toiture, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD OUEST

Laboratoire
4 Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page1/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022

Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_ 20220718 _DATBAT

é,\cl:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ég“/e = /PNr:paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 22K021173-001 - Matériau fibreux de type “9?3'/1';5 272 - Fibres d'amiante non
P0039 - Calorifugeages | isolant (jaune) détectées
- Calorifugeages -

Calorifugeage de
canalisation - Sous-sol
- Sous station

002 | 22K021173-002 - Matériau de type peinture ;WUEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0040 - Calorifugeages | (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
- Calorifugeages - type mousse (noir) acide
Calorifugeage de .(méthode
circulateur - Sous-sol - mtgrne de
Sous station traitement)

003 | 22K021173-003 - Matériau semi-dur ;WUE“-;3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0041 ----- Joint de (fibreux) (marron) ; et/ou attaque détectées
dilatation - Sous-sol - | matériau semi-dur (gris) acide
Sous station en traces (méthode

interne de
traitement)

004 | 22K021173-004 - Matériau dur de type ;WUEI\]I-3G 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0042 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (marron) ; matériau dur acide
de carrelage + chape de type ciment-colle (méthode
maigre - RDC - (gris) int.erne de
Circulation 4 traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 32 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page2/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
005 §%§2§1173'005 ) Matériau de type colle ;WLEI\-ZBG 172 Calcination Fibres d'amiante non
""" . (noir) ; matériau et/ou attaque détectées
Reyetement de plinthe semi-dur de type enduit acide
noire sur poteau - RDC (blanc) ; matériau de (méthode
- Circulation 4 type peinture (beige) ; interne de
matériau semi-dur de traitement)
type enduit (beige)

006 | 22K021173-006 - Matériau souple de type ;\"&\-/I%G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0044 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
chassis-vitrage de interne de
porte aluminium - RDC traitement)

- Circulation 4

007 | 22K021173-007 - Matériau souple de type ?ALEI\-}I-SG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0045 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
porte aluminium - RDC
- Circulation 4

008 | 22K021173-008 - Matériau (pulvérulent) ;WUEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0046 - Chassis de (gris) ; matériau souple et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et de type joint (blanc) acide
joints - Joint .(méthode
d"etancheite de interne de
chassis - RDC - traitement)

Circulation 4
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Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

009 | 22K021173-009 - Matériau dur de type MLBEI\-ZBG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0047 - Revetements carrelage, faience / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle (beige) ; matériau dur de acide
de carrelage + chape | type ciment-colle (gris) ; (méthode
maigre - RDC - Salle matériau semi-dur interne de
A1 (blanc) ; matériau traitement)

(jaune)

010 | 22K021173-010 - Matériau dur de type MLBEI\-/IrBG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0048 - Revetements carrelage, faience / et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (beige) ; matériau dur de acide
carrelages - Colle de type ciment-colle (gris) ; (méthode
plinthe carrelage - RDC matériau semi-dur interne de
- Salle A1 (blanc) en traces traitement)

011 | 22K021173-011 - Matériau de type peinture ?ALEI\-}I-SG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0049 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre (blanc) ; matériau de (méthode
sur poteau beton - RDC type peinture (beige) ; interne de
- Salle A1 matériau semi-dur de traitement)

type enduit (blanc) ;
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)

012 ] 22K021173-012 - Matériau semi-dur de MUEI\]I-SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0050 - Murs et type enduit (blanc) ; / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes matériau souple fibreux acide
calicots - Platre de de type papier, carton (méthode
bande calicot de (blanc) ; matériau interne de
plaque de platre mural sem!—(.jur (blanc) ; traitement)

RDC - Salle A1 matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
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Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux M?;IA?E 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
Matériau souple fibreux M(();IAF;E 2/ 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;\"5&36 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

013 | 22K021173-013 - Matériau (blanc) ; MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0051 - Chassis de matériau souple / et/ou attaque chrysotile
fenetre - Mastics et bitumineux (noir) ; acide
joints - Mastic vitrier de | Matériau souple de type (méthode
fenetre bois - RDC - mastic (marron) ; interne de
Salle A1 matériau de type colle traitement)

(jaune) ; matériau

semi-dur fibreux de type
bois, copeaux (marron) ;
matériau semi-dur (gris)

014 | 22K021173-014 - Matériau semi-dur MBEgH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0052 - Chassis de (marron) ; matériau / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et souple de type joint acide
joints - Joint (noir) .(méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre bois - RDC -

Salle A1
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
015 g%lggg“éﬁ'm? -d Matériau semi-dur ;WBE(-)rH4 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
- as§|s e (marron) ; matériau et/ou attaque détectées
fepetre - MaSt'CS et souple de type joint acide
joints - Joint (noir) (méthode
d"etancheite de interne de
chassis - RDC - Salle traitement)
A1
016 | 22K021173-016 - Matériau semi-dur de ;WBE(-)I-H4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0054 - Conduits de type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
fluides - Conduits matériau (fibreux) acide
fibres-ciment - Enduit + | (marron) (méthode
tresse - RDC - Salle A1 interne de
traitement)
- - atériau dur de type alcination ibres d'amiante non
017 | 22K021173-017 Matériau dur de t ;V'BEgH4 1/2 | Calcinati Fibres d'ami
P0055 - Revetements carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau dur de type acide
maigre - RDC - Salle matériau de type colle interne de
A3 (jaune) traitement)
73- - atériau dur de type alcination ibres d'amiante non
018 | 22K021173-018 Matériau dur d ;V'BEOTH4 1/2 | Calcinati Fibres d'ami
P0056 - Revetements carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
de murs - Colles des matériau dur de type acide
carrelages - Colle de ciment-colle (gris) (méthode
plinthe carrelage - RDC interne de
- Salle A3 traitement)
019| 22K021173-019 - Matériau (blanc) ; ;VIBE(;H4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0057 - Faux plafonds | matériau friable fibreux et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | de type flocage (gris) acide
plafond - RDC - Salle (methode
A3 interne de
traitement)
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: palEtion Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

020 | 22K021173-020 - Matériau (blanc) ; MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
PO058 - - - - - Joint de matériau de type / BOH4 et/ou attaque détectées
dllatatlop -RDC - Salle | ousse (marron) acide
A5-A5 bis (méthode

interne de
traitement)

021 | 22K021173-021 - Matériau de type peinture ;WBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O059 - - - -- Panneau | (blanc); matériau et/ou attaque détectées
de cloisons - RDC - semi-dur (gris) ; acide
Salle A8 matériau semi-dur (méthode

fibreux de type bois, interne de
copeaux (marron) traitement)

022 | 22K021173-022 - Matériau souple de type ;WLEI\]I-3G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0060 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
chassis-vitrage de interne de
fenetres aluminium - traitement)

RDC - Salle A5-A5 bis

023 | 22K021173-023 - Matériau souple de type ;V'&\-/I%G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0061 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre aluminium -

RDC - Salle A5-A5 bis

024 | 22K021173-024 - Matériau souple de type ;V'CEAng 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0062 - Chassis de joint (noir) ; matériau et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et semi-dur (gris) acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite de interne de
chassis - RDC - Salle traitement)

A8
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
025| 22K021173-025 - Matériau de type peinture ;WCI‘,E;FC% 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0063 - Faux plafonds | (beige); matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond dans plenum - faux-plafonds (jaune) (méthode
RDC - Salle A8 interne de
traitement)
026 | 22K021173-026 - Matériau souple de type ;W\F)-(rBC% 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0064 - Revetements dalle de sol (beige) et/ou attaque détectées
de sol - Revetement acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle + traitement)
ragreage (sur Matériau souple ;WCE;FS 172 Calcination Fibres d'amiante non
carrelage) - RDC - (orange) ; matériau de et/ou attaque détectées
Salle A6 type colle (jaune) ; acide
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) interne de
traitement)
027 | 22K021173-027 - Matériau dur de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
|/ CAF3
P0065 - Revetements carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau dur de type acide
de carrelage de sol (su joint ciment (gris) en (méthode
carrelage) - RDC - traces ; matériau dur de interne de
Sanitaire homme 1 type ciment-colle (gris) ; traitement)
matériau semi-dur
(blanc)
028 | 22K021173-028 - Matériau dur de type ;WCIZE;F3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0066 - Revetements carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
de murs - Colles des matériau dur de type acide
Carrelages - Co“e de ciment-colle (grls) X (méthode
plinthe carrelage - RDC matériau semi-dur interne de
- Sanitaire homme 1 (blanc) traitement)
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
029 g%lggsﬂl\?f'ozgt } Matériau semi-dur de ;WCI‘,E;Fs 172 Calcination Fibres d'amiante non
) - Murs e. type enduit (blanc) et/ou attaque détectées

cloisons - Enduits acide

projetes - Enduit platre (méthode

sur mur brique - RDC - interne de

Sanitaire homme 1 traitement)

030 | 22K021173-030 - Matériau dur de type ;W\F)-(rBC% 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0068 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (blanc) ; matériau acide
carrelages - Colle de semi-dur de type joint (méthode
faience - RDC - (blanc) interne de
Sanitaire homme 1 traitement)

031] 22K021173-031 - Matériau semi-dur de ;WCI:E,IF?; 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0069 - Murs et type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits matériau semi-dur acide
projetes - Enduit platre (orange) en traces .(méthode
sur mur brique - RDC - interne de
Sanitaire Femme 1 traitement)

73- - atériau dur de type alcination ibres d'amiante non

032 | 22K021173-032 Matériau dur d ;VICE/IFg 1/ 2 Calcinati Fibres d'ami
P0070 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de murs - Colles des (blanc) ; matériau acide
carrelages - Colle de semi-dur de type joint (méthode
faience - RDC - (blanc) interne de
Sanitaire Femme 1 traitement)

033 | 22K021173-033 - Matériau de type ;WCE;F3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O071 ----- Scotch + | aluminium ; matériau et/ou attaque détectées
colle sur manchon de | souple (gris) a,cide
vmc - RDC - Sanitaire (méthode
Femme 1 interne de

traitement)
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
034 §%§$§11;3-0?4 j t Matériau souple fibreux ;WCI‘,E;Fs 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
- Revetements de type moquette (gris) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau de type colle acide
de moquette (sur dalle | (jaune) (méthode
de sol + colle noire) - interne de
RDC - Bureau traitement)
035 22K021173-035 - Matériau semi-dur de ;WCI‘,E;F3 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0073 - Revetements type dalle de sol (gris) et/ou attaque chrysotile
de sol - Dalles acide
plastiques - Dalles de (méthode
sol + colle noire - RDC interne de
- Bureau traitement)
Matériau de type colle mMoLP 2/ 2 - Fibres d'amiante de type
o - | GATE )
bitumineux (noir) chrysotile
036 | 22K021173-036 - Matériau dur de type ;WCI:E,IF?; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0074 - Planchers - mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Chape maigre - Chape | (gris) acide
maigre (sous dalle de (méthode
sol + colle noire) - RDC interne de
- Bureau traitement)
037 | 22K021173-037 - Matériau de type peinture ;VICEXFB 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0075 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond - RDC - Salle faux-plafonds (jaune) (méthode
A10 interne de
traitement)
038 | 22K021173-038 - Matériau dur de type ;VIYE4TEC 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0076 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle (marron) ; matériau acide
de carrelage + chape semi-dur de type joint (méthode
maigre - RDC - Salle (gris) ; matériau dur de interne de
A12 type ciment-colle (gris) traitement)
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Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

039 | 22K021173-039 - Matériau de type M\Fszs 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0077 - Murs et systéme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) ; acide
projetes - Enduit platre matériau dur de type (méthode
sur poteau beton - RDC mortier, béton, chape interne de
- Salle A23 (gris) traitement)

040 | 22K021173-040 - Matériau de type peinture M\F)-(I-BB 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0078 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type enduit acide
calicots - Platre de (blanc) ; matériau de (méthode
bande calicot de type peinture (beige) ; interne de
plaque de platre mural matériau souple fibreux traitement)

RDC - Salle A23 de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau semi-dur de ;WVE)-(I-B3 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M%I/_VPSW 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)

041] 22K021173-041 - Matériau de type peinture M\F)IBS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0O079 ----- Panneau | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
de cloisons - RDC - semi-dur fibreux de type acide
Salle A23 bois, copeaux (beige) (méthode

interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page11/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0(?)2 g%lgg?j éﬁ;‘ost?s' de Matériau de type peinture ;WBE(-)rH 4 172 Calcination Fibres d'amiante de type
; (blanc) ; matériau (noir) ; et/ou attaque chrysotile
() fepetre - Ma§t|0§ ?t matériau semi-dur de acide
joints - Mastic vitrier de type mastic (beige) ; (méthode
fenetre bois - RDC - matériau semi-dur interne de
Salle A23 fibreux de type bois, traitement)
copeaux (marron)

043 | 22K021173-043 - Matériau semi-dur M\Fszs 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0081 - Chassis de (marron) ; matériau / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et souple de type joint acide
joints - Joint (noir) (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre bois - RDC -

Salle A23
044 | 22K021173-044 - Matériau de type peinture MLBEI;LS 172 Calcination Fibres d'amiante de type
() | PO082 - Revetements (blanc) ; matériau dur de / et/ou attaque chrysotile
de murs - Colles des type carrelage, faience acide
carrelages - Colle de (marron) ; matériau dur (méthode
plinthe carrelage - RDC de type ciment-colle interne de
- Sanitaires 3 (gris) traitement)

045| 22K021173-045 - Matériau de type peinture MVE)IB3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0083 - Murs et (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits ; matériau dur de type acide
projetes - Enduit platre mortier, béton, chape (méthode
sur mur brique - RDC - | (9rs) interne de
Sanitaires 3 traitement)

046 | 22K021173-046 - Matériau de type peinture MUEI\]I-BG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0084 - Planchers - (gris) ; matériau de type / et/ou attaque détectées
Chape maigre - peinture (blanc) ; acide
Peinture + Chape matériau dur de type (méthode
maigre - RDC - Salle mortier, béton, chape interne de
A22 bis (gris) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page12/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022

Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT

° . . . T h H s .

é’\::h. Référence client Description visuelle St(;‘”:é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats

Analyste |  grilles ou Type
lames

047 | 22K021173-047 - Matériau semi-dur de ;V'\}EXTBs 1/ 2 | calcination Fibres d'amiante non
P0085 - - - - - Plaque type plaque (fibreux) et/ou attaque détectées
plane de plancher dans | (blanc) acide
gaine electrique - RDC .(methode
- Circulation 2 interne de

traitement)

048 | 22K021173-048 - Matériau de type peinture V\Fszs 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0086 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type platre acide
projetes - Enduit platre | (Planc) (méthode
sur mur brique - RDC - interne de
Salle A16 traitement)

049 | 22K021173-049 - Matériau de type peinture ;\"\E)IB?’ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0087 - Plafonds - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Bandes calicots - semi-dur de type platre acide
Platre de bande calicot | (Planc) (méthode
de plaque de platre de interne de
plafond - RDC - Salle traitement)

A16
050 | 22K021173-050 - Matériau dur de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ VXB3
P0088 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (marron) ; matériau acide
de carrelage + chape semi-dur de type joint (méthode
maigre - Etage 1 - (gris) ; matériau dur de interne de
Salle B1 type ciment-colle (gris) traitement)
051 22K021173-051 - Matériau de type peinture| MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ VXB3
P0089 - Murs et (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits type peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit platre | matériau semi-dur de (méthode
sur poteau beton - type enduit (blanc) ; interne de
Etage 1 - Salle B1 matériau semi-dur (gris) traitement)
en traces
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page13/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
052 | 22K021173-052 - Matériau de type peinture| MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
/ VXB3
P0090 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type enduit acide
calicots - Platre de (blanc) ; matériau souple (méthode
bande calicot de fibreux de type papier, interne de
plaque de platre mural carton (beige) ; matériau traitement)
Etage 1 - Salle B1 (rose) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP 22 - Fibres d'amiante non
. / KW8W ) )
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau souple fibreux | MOLP 272 - Fibres d'amiante non
. | KW8W ) .
de type papier, carton détectées
(marron)
053 | 22K021173-053 - Matériau de type peinture ;V'CESTKZ 172 Calcination Fibres d'amiante de type
@) | P0O091 - Chassis de blanc) ; matériau et/ou attaque chrysotile
Yy
fenetre - Mastics et (pulvérulent) (gris) ; acide
joints - Mastic vitrier de matériau semi-dur de (méthode
fenetres bois - Etage 1 type mastic (beige) interne de
- Salle B1 traitement)

054 | 22K021173-054 - Matériau de type peinture ;WUEI-?I-Ls 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0092 - Chassis de (blanc) ; matériau souple et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et de type joint (noir) ; acide
joints - Joint matériau (pulvérulent) (méthode
d"etancheite (marron) interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre bois - Etage 1 -

Salle B1
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page14/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: palEtion Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
02)5 ?’%lgg?jlzz;/%?gn;ents Matériau (fibreux) ;WCI‘,ESTKZ 172 Calcination Fibres d'amiante de type
(marron) ; matériau dur et/ou attaque chrysotile
de murs - Colles des de type carrelage, acide
carrelages - Colle de faience (rouge) ; (méthode
plinthe carrelage - matériau de type interne de
Etage 1 - Sanitaires 1 | peinture (blanc) ; traitement)
matériau dur de type
ciment-colle (gris)

056 | 22K021173-056 - Matériau de type peinture MLFI-?I-LS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0094 - Murs et (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits type peinture (bleu) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
sur mur brique - Etage type gndwt (beige) ; |nt§rne de
1 - Sanitaires 1 matériau dur de type traitement)

mortier, béton, chape
(beige)

057 | 22K021173-057 - Matériau de type peinture MUEI;LS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0095 - ---- Panneau | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
de cloisons - Etage 1 - | semi-dur fibreux de type acide
Salle B1 bis bois, copeaux (marron) (méthode

interne de
traitement)

058 | 22K021173-058 - Matériau souple fibreux MUEI;LS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0096 - Revetements de type moquette / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (marron) acide
de moquette (sur (méthode
carrelage) - Etage 1 - interne de
Salle B2 traitement)

059 | 22K021173-059 - Matériau souple de type MUEI%-LS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0097 - Chassis de joint (noir) / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
chassis-vitrage de interne de
fenetres aluminium - traitement)

Etage 1 - Salle B2
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page15/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
060 | 22K021173-060 - Matériau souple de type ;WLE-?I-LS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0098 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre aluminium -
Etage 1 - Salle B2
061 | 22K021173-061 - Matériau souple de type ;VIUEI;LS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0099 - Chassis de joint (transparent) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite de interne de
chassis - Etage 1 - traitement)
Salle B2
062 | 22K021173-062 - Matériau souple fibreux ;WUEgLS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0100 - Revetements de type moquette (bleu) ; et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle matériau de type colle acide
de moquette + linoleurr | (aune) (méthode
(sur carrelage) - Etage interne de
1 - Salle B7 traitement)
Matériau souple de type ;VIUEI;LS 172 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
063 | 22K021173-063 -
P0101 - Revetements
de sol - Colles - Colle
de carrelage + chape
maigre - Etage 1 -
Salle B22
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page16/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau dur de type ;WLE-?I-LS 172 Calcination Fibres d'amiante non

carrelage, faience et/ou attaque détectées

(rouge) ; matériau acide

semi-dur de type joint (méthode

(gris) ; matériau dur de interne de

type ciment-colle (gris) ; traitement)

matériau dur de type

mortier, béton, chape

(beige)

064 | 22K021173-064 - Matériau de type peinture MUEI;L8 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0102 - Murs et (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits ; matériau dur de type acide
projetes - Enduit platre | mortier, béton, chape (méthode
sur poteau beton - (gris) interne de
Etage 1 - Salle B22 traitement)

065 | 22K021173-065 - Matériau de type peinture N‘IE’-\-II;G 172 Calcination Fibres d'amiante de type

@) | P0103 - Revetements (blanc) ; matériau dur de / et/ou attaque chrysotile
de murs - Colles des type carrelage, faience acide
carrelages - Colle de (rouge) ; matériau (méthode
plinthe carrelage - semi-dur de type joint interne de
Etage 1 - Sanitaires 2 (gris) ; matériau dur de traitement)

type ciment-colle (gris) ;
matériau de type
peinture (blanc) ;
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(beige)

066 | 22K021173-066 - Matériau de type peinture MUEI;LS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0104 - Murs et (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits type peinture (bleu) ; acide
projetes - Enduit platre matériau semi-dur de (méthode
sur mur brique - Etage type'e.ndwt (beige) ; mtgrne de
1 - Sanitaires 2 matériau dur de type traitement)

mortier, béton, chape
(beige)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page17/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
067 | 22K021173-067 - Matériau de type peinture M&%Ls 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0105 - Murs et (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes souple fibreux de type acide
calicots - Platre de papier, carton (marron) ; (méthode
bande calicot de matériau semi-dur de interne de
plaque de platre mural type platre (blanc) traitement)
Etage 1 - Salle B23 Matériau souple fibreux MEIS_ES 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
R / URL8 i )
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
068 | 22K021173-068 - Matériau de type peinture| MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
b / URL8 A .
P0106 - - - - - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Revetement phonique - | semi-dur fibreux de type acide
Etage 1 - Salle B23 faux-plafonds (beige) (méthode
interne de
traitement)
069 | 22K021173-069 - Matériau de type peinture MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
: L / URL8 ) )
P0107 - Chassis de (bleu) ; matériau de type et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et peinture (noir) ; matériau acide
joints - Mastic vitrier de | semi-dur fibreux de type (méthode
fenetres bois - Etage 1 bois, copeaux (marron) ; interne de
- Salle B23 matériau semi-dur traitement)
(beige) ; matériau
semi-dur de type joint
(gris)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page18/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

070 22K021173-070 - Matériau de type peinture] MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0108 - Chas§|s de (bleu) ; matériau de type /URL8 et/ou attaque détectées
fepetre K MaSt'CS et peinture (beige) ; acide
joints - Joint matériau (pulvérulent) (méthode
d"etancheite (beige) ; matériau interne de
ouvrant-dormant de souple de type joint traitement)
fenetre bois - Etage 1 - | (noir)

Salle B23
071] 22K021173-071 - Matériau semi-dur de MLFI-?I-LS 1712 Calcination Fibres d'amiante de type
4) | P0O109 - Revetements type dalle de sol (gris) / et/ou attaque chrysotile
de sol - Dalles acide
plastiques - Dalles de (méthode
sol + colle noire + interne de
ragreage - Etage 1 - traitement)
Salle B23 Matériau de type peinture MICE’IS-IEI,S 2/2 - Fibres d'amiante de type
(blanc) ; matériau de / chrysotile
type colle bitumineux
(noir) ; matériau
semi-dur (beige)

072| 22K021173-072 - Matériau dur de type ;wlﬁ-{LS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0110 - Planchers - mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
Chape maigre - Chape | (beige) acide
maigre (sous dalle de (méthode
sol + colle noire) - interne de
Etage 1 - Salle B23 traitement)

073 | 22K021173-073 - P011 | Matériau de type peinture ;Vﬁ_:{rl_s 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
_____ Plaque plane de | (blanc); matériau et/ou attaque détectées
plancher dans gaine semi-dur (blanc) acide
electrique - Etage 1 - (méthode
Circulation 1 interne de

traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page19/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

074 | 22K021173-074 - Matériau dur de type M\Fszs 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0112 - Revetements carrelage, faience / et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle (rouge) ; matériau dur de acide
de carrelage + chape | type ciment-colle (gris) (méthode
maigre - Etage 2 - interne de
Salle C29 traitement)

075 | 22K021173-075 - Matériau souple (beige) | MET. 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P0113 - Revetements / et/ou attaque détectées
de murs - Revetement acide
plastique avec (méthode
sous-couche - Plinthe interne de
plastique fine + colle - traitement)

Etage 2 - Salle C20

076 | 22K021173-076 - Matériau de type peinture M\EIB?’ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0114 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre (beige) ; matériau dur de (méthode
sur poteau beton - type mortier, béton, interne de
Etage 2 - Salle C29 chape (gris) traitement)

077 | 22K021173-077 - Matériau de type peinture M\/E)IBg 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0115 - Murs et (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes semi-dur de type enduit acide
calicots - Platre de (beige) ; matériau (méthode
bande calicot de souple fibreux de type interne de
plaque de platre mural papier, carton (marron) ; traitement)

Etage 2 - Salle C28 matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux M())(\I7VP2E 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page20/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

078 | 22K021173-078 - Matériau de type peinture M\Fszs 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
POTHG - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Revetgments semi-dur fibreux de type acide
durs - Plaque cloison bois, copeaux (beige) (méthode
en bois - Etage 2 - interne de
Salle C27 traitement)

079 | 22K021173-079 - Matériau de type peinture V\Fszs 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
P0117 - Chassis de (de différentes couleurs) et/ou attaque chrysotile
fenetre - Mastics et ; matériau semi-dur de acide
joints - Mastic vitrier - | type mastic (beige) ; (méthode
Etage 2 - Salle C29 matériau semi-dur (gris) interne de

traitement)

080 | 22K021173-080 - Matériau de type peinture ;W\F)-(I-B3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0118 - Chassis de (blanc) ; matériau souple et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et de type joint (noir) acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - Etage 2 -

Salle C29

081 22K021173-081 - Matériau souple de type ?A\F)-(rBS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0119 - Revetements revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
de sol bleu - acide
Revetement plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
Linoleum + colle - fraitement)

Etage 2 - Salle C32 Matériau souple de type ;W\F)-(I-B3 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (gris) en traitement)
traces
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page21/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
082 | 22K021173-082 - Matériau souple de type MBE(')FH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0120 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol beige - (beige) acide
Revetement plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
Linoleum + colle - traitement)
Etage 2 - Salle C24-1 Matériau souple de type MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol / et/ou attaque détectées
(beige) en traces ; acide
matériau de type (méthode
peinture (orange) en interne de
traces ; matériau traitement)
semi-dur de type
ragréage (rose)
083 | 22K021173-083 - Matériau souple de type MBE(')FH4 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0121 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol gris - (beige) acide
Revetement plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
Linoleum + colle - traitement)
Etage 2 - Salle C21 Matériau souple de type MBEC-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol / et/ou attaque détectées
(beige) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) ; matériau interne de
semi-dur (gris) traitement)
084 | 22K021173-084 - Matériau souple de type MBEC-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0122 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol jaune - (beige) acide
Revetement plastique (méthode
avec sous-couche - interne de
Linoleum + colle - traitement)
Etage 2 - Salle C22
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page22/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple de type | MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
N / BOH4 i °
revétement de sol et/ou attaque détectées
(beige) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) interne de
traitement)
085| 22K021173-085 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0123 - Faux plafonds | (blanc); matériau / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux semi-dur fibreux de type acide
plafond gris - Etage 2 - faux-plafonds (jaune) (méthode
Salle C22 interne de
traitement)
086 | 22K021173-086 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0124 - Faux plafonds | (vert); matériau / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux semi-dur fibreux de type acide
plafond vert - Etage 2 - faux-plafonds (jaune) (méthode
Salle C22 interne de
traitement)
087 | 22K021173-087 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0125 - Faux plafonds | (rose); matériau / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond rose - Etage 2 - | faux-plafonds (jaune) (méthode
Salle C24-1 interne de
traitement)
088 | 22K021173-088 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0126 - Faux plafonds | (blanc); matériau / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond mouchete - faux-plafonds (jaune) (méthode
Etage 2 - Salle C26 interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page23/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

089 | 22K021173-089 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
P0127 - Revetements (blanc) ; matériau dur de / et/ou attaque chrysotile
de murs - Colles des type carrelage, faience acide
carrelages - Colle de (rouge) ; matériau de (méthode
plinthe carrelage - type peinture (de interne de
Etage 2 - Sanitaires 1 différentes couleurs) ; traitement)

matériau dur de type
ciment-colle (gris) ;
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(beige)

090 | 22K021173-090 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0128 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre (blanc) ; matériau dur de (méthode
sur mur beton - Etage type mortier, béton, interne de
2 - Escalier ouest chape (gris) en traces traitement)

091| 22K021173-091 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0129 - Murs et (de différentes couleurs) / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits ; matériau dur de type acide
projetes - Enduit platre mortier, béton, chape (méthode
sur mur beton - Etage (gris) en traces interne de
2 - Circulation 1 traitement)

092 | 22K021173-092 - Matériau de type MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0130 - Murs et systeme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (beige) ; acide
projetes - Enduit matériau semi-dur de (méthode
ciment peint mural sur type ciment (gris) en intgrne de
poteau - Etage 2 - traces traitement)

Circulation 1
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

093 | 22K021173-093 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P013_1 § Pla.fonds B (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Endu!ts projetes " semi-dur de type enduit acide
Enduit platre + peinture (blanc) (méthode
de plafond - Etage 2 - interne de
Escalier ouest traitement)

094 | 22K021173-094 - Matériau semi-dur de ;V'BEJH 4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0132 - Revetements | type plaque (fibreux) et/ou attaque détectées
de sol - Revetements | (blanc) acide
durs - Plaque .(méthode
fibres-ciment - Etage 2 interne de
- Local electrique traitement)

095 | 22K021173-095 - Matériau souple de type ;WLSEI-{LS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0133 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - Etage 2 -

Salle C28

096 | 22K021173-096 - Matériau souple de type ;VIUEI;LS 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0134 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite de interne de
chassis - Etage 2 - traitement)

Salle C28

097 | 22K021173-097 - Matériau dur de type ;VIBE(-)I-H4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0135 - Revetements carrelage, faience et/ou attaque détectées
de sol - Colles - Colle | (rouge) ; matériau acide
de carrelage de sol - semi-dur de type joint (méthode
Etage 2 - Salle C7 (gris) ; matériau dur de interne de

type ciment-colle (gris) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page25/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
098 | 22K021173-098 - Matériau souple de type M\Fszs 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0136 - Revetements plaque (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
de murs - Revetement | de type colle (blanc) ; acide
plastique avec matériau de type (méthode
sous-couche - Plinthe peinture (blanc) interne de
plastique fine + colle - traitement)
Etage 2 - Salle C7
099 | 22K021173-099 - Matériau de type M\F)-(I-BB 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0137 - Murs et maillage de fibres et / et/ou attaque détectées
cloisons - Bandes liant (blanc) ; matériau acide
calicots - Platre de de type peinture (blanc) ; (méthode
bande calicot de matériau souple fibreux interne de
plaque de platre mural de t.ype papigr,_ carton traitement)
Etage 2 - Salle C7 (beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux | MOLP, 22 - Fibres d'amiante non
. ] KW8W ) -
de type papier, carton détectées
(marron)
100 | 22K021173-100 - Matériau souple de type M\F)IB:% 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0138 - Revetements revétement de sol / et/ou attaque détectées
de sol - Revetement (beige) acide
plastique avec (méthode
sous-couche - interne de
Linoleum + colle - traitement)
Etage 2 - Salle C18 Matériau souple de type MVE)IBS 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol / et/ou attaque détectées
(beige) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) interne de
traitement)
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Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

101 | 22K021173-101 - Matériau de type peinture M\Fszs 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0j39 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Revetgments semi-dur fibreux de type acide
durs - Plaque cloison bois, copeaux (beige) (méthode
bois - Etage 2 - Salle interne de
C10 traitement)

102 | 22K021173-102 - Matériau de type M\Fszs 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0140 - Murs et systeme d’enduit / et/ou attaque détectées
cloisons - Peinture - peinture (blanc) ; acide
Peinture murale poteat | matériau dur de type (méthode
- Etage 2 - Salle C10 mortier, béton, chape interne de

(gris) traitement)

103 | 22K021173-103 - Matériau de type peinture M\F)IB:% 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0141 - Faux plafonds | (bleu); matériau de type / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | maillage de fibres acide
plafond vert - Etage 2 - | (Planc) ; matériau (méthode
Salle C8; Etage 2 - semi-dur fibreux de type interne de
Salle C10 faux-plafonds (gris) traitement)

104 | 22K021173-104 - Matériau de type peinture M\Fszs 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0142 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux [ type maillage de fibres acide
plafond mouchete - (blanc) ; matériau (méthode
Etage 2 - Salle C6; semi-dur fibreux de type interne de
Etage 2 - Salle C6 bis faux-plafonds (jaune) traitement)

105 | 22K021173-105 - Matériau souple de type ;V'\/E;Bg 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0143 - Chassis de joint (noir) et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
chassis-vitrage metal - interne de
Etage 2 - Salle C6 bis traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page27/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022

Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

106 22K021173-10§ - Matériau souple de type M\}E)'(TB3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0144 - Chas§|s de joint (noir) / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre - Etage 2 -

Salle C6 bis
107 | 22K021173-107 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante de type
®) | P0145 - Chassis de (violet) ; matériau (noir) ; / et/ou attaque chrysotile
fenetre - Mastics et matériau semi-dur acide
joints - Mastic vitrier - (blanc) ; matériau (méthode
Etage 2 - Salle C3 semi-dur de type mastic interne de
(beige) ; matériau traitement)
semi-dur fibreux de type
bois, copeaux (marron)

108 | 22K021173-108 - Matériau souple de type MVE)IB3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0146 - Chassis de joint (noir) / et/ou attaque détectées
fenetre - Mastics et acide
joints - Joint (méthode
d"etancheite interne de
ouvrant-dormant de traitement)
fenetre bois - Etage 2 -

Salle C3

109 | 22K021173-109 - Matériau de type peinture MBEC-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0147 - Murs et (gris) ; matériau de type / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) ; acide
projetes - Enduit matériau semi-dur de (méthode
ciment + peinture - type enduit (beige) ; interne de
Etage 2 - Circulation 2; matériau s_emi-dur de traitement)

Etage 2 - Circulation 3 type’e.ndUIt (b!anc) o
matériau semi-dur (gris)
; matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page28/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
110 | 22K021173-110 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0148 - Murs et (gris) ; matériau de type / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits peinture (blanc) ; acide
projetes - Enduit matériau semi-dur de (méthode
ciment + peinture sur | tyPe enduit (beige) ; interne de
poteau - Etage 2 - matériau §emi-dur de traitement)
Circulation 2; Etage 2 - type,e.ndu't (blanc) ;
Circulation 3 mate.r'au qu de type
mortier, béton, chape
(gris)
111 | 22K021173-111 - P014! | Matériau de type peinture MBEJH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Murs et cloisons - (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Enduits projetes - semi-dur de type enduit acide
Enduit platre sur mur | (granulaire) (blanc) ; (méthode
beton - Etage 2 - matériau dur de type interne de
Escalier est mortier, béton, chape traitement)
(gris) en traces
12| 22K021173-112 - Matériau de type peinture MBE(-DrH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0150 - Plafonds - (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
Peinture - Peinture type peinture (beige) ; acide
plafond - Etage 2 - matériau semi-dur de (méthode
Escalier est type platre (blanc) ; interne de
matériau semi-dur (gris) traitement)
en traces
113 | 22K021173-113 - Matériau dur de type MBEC-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0151 - Revetements carrelage, faience / et/ou attaque chrysotile
de murs - Colles des (marron) ; matériau de acide
carrelages - Colle de type peinture (blanc) ; (méthode
plinthe carrelage - matériau dur de type interne de
Etage 2 - Sanitaires 2 | ciment-colle (gris) ; traitement)
matériau (bleu) ;
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page29/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Regu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é'}:“/e oo /P’\::paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

114 | 22K021173-114 - Matériau de type peinture MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0152 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit (granulaire) (blanc) (méthode
ciment peint mural - interne de
Facade Sud; Facade traitement)

Est

115 | 22K021173-115 - Matériau semi-dur MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0153 - Murs et (beige) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
cloisons - Isolants - type mortier, béton, acide
Joint de pierre - Facad¢ | chape (gris) (méthode
Sud interne de

traitement)

116 | 22K021173-116 - Matériau dur de type MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0154 - Murs et mortier, béton, chape / et/ou attaque détectées
cloisons - Isolants - (gris) acide
Joint ciment - Facade (méthode
Sud interne de

traitement)

117 | 22K021173-117 - Matériau semi-dur de MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0155 - Murs et type enduit (granulaire) / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau dur de acide
projetes - Enduit type mortier, béton, (méthode
ciment peint mural - chape (gris) en traces interne de
Facade Nord; Facade traitement)

Quest

118 | 22K021173-118 - Matériau semi-dur ;V'BEJH 4 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
P0156 - Murs et (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Isolants - semi-dur (gris) ; acide
Joint de pierres - matériau dur de type (méthode
Facade Nord mortier, béton, chape interne de

(gris) traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page30/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
119 | 22K021173-119 - Matériau semi-dur MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non
- / BOH4 . .
P0157 - Murs et (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
cloisons - Isolants - type ciment (gris) ; acide
Joint ciment - Facade matériau semi-dur de (méthode
Nord type joint (gris) interne de
traitement)

120 | 22K021173-120 - Matériau fibreux de type MBE(-)rH4 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0158 - - - - - papier peint (marron) ; / et/ou attaque détectées
Complexe d"etancheite | matériau fibreux de type acide
(revetement + isolant) - | Papier peint (brillant) (méthode
Toiture (orange) ; matériau interne de

souple bitumineux (noir) traitement)

; matériau de type

mousse (beige)

121| 22K021173-121 - Matériau semi-dur MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
- / BOH4 . .
P0159 - - - - - (marron) ; matériau et/ou attaque détectées
Pare-vapeur (sous souple bitumineux (noir) acide
complexe d"etancheite (méthode
- Toiture interne de
traitement)

122 | 22K021173-122 - Matériau de type MBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0160 - - - - - Releve aluminium ; matériau / et/ou attaque détectées
detancheite - Toiture souple bitumineux (noir) acide

; matériau dur de type (méthode
mortier, béton, chape interne de
(gris) traitement)
123 | 22K021173-123 - Matériau souple MET 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
I . / BOH4 A .
P0161 ----- bitumineux (noir) ; et/ou attaque détectées
Complexe d"etancheite | matériau semi-dur acide
(revetement + isolant) - (marron) ; matériau de (méthode
Toiture type mousse (beige) ; interne de
matériau souple fibreux traitement)
de type papier, carton
(marron)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page31/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022
Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT
N° e . ot : Technique Préparation )
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
124 | 22K021173-124 - Matériau semi-dur ;V'BEgH 4 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P0162 - - - - - (marron) ; matériau et/ou attaque détectées
Pare_vapeur (sous souple bitumineux (noir) acide
complexe d"etancheite (méthode
- Toiture interne de
traitement)
125| 22K021173-125 - Matériau de type ;WBE(-)rH4 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0163----- Releve aluminium ; matériau et/ou attaque détectées
d"etanchiete - Toiture souple bitumineux (noir) acide
; matériau dur de type (méthode
mortier, béton, chape interne de
(beige) traitement)
Observation(s) échantillon(s)
) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’essais concordantes.
(2) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
(3) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d’essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(4) Les fibres d’amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-045684-01 Date d’émission de rapport : 01/08/2022 20:30 Page32/32
Référence laboratoire N° : 22R1033471 Référence de suivi du dossier N° : 22K021173
Recu au laboratoire le : 29/07/2022 Date de réception :28/07/2022

Date d'analyse : 29/07/2022
Référence dossier Client:22K021173 - Dossier: UNIVCA_20220718_DATBAT

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

-

LAV ALY
Patrycja Kostek

Technicien de Laboratoire
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI6224 Version 004

Monsieur GANNE Florian

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)),
dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immabiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date d'effet : 20/03/2022 - Date d'expiration : 19/03/2029

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 20/03/2022 - Date d'expiration : 19/03/2029

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 0gfo1/z022 - Date d'expiration 08/o1/2029

Energie avec mention  Energie avec mention
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : 08/01/2029

Energie sans mention  Energie sans mention
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : 08/01/2029

Gaz Etat de 'installation intérieure gaz
Date d'effet : 0g/01/2022 - Date d'expiration : 08/o1/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 09/01/2022 - Date d'expiration : o8/o1/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 15/03/2022.

/

Arritté du 21 novembre 2006 modilié défintsant les eritéres de des pétences des p + phy et des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d intoxication par le plomb des
peintures ou des contrdles aprés travaux en présence de plamb, et les critéres daceréditation des organismes de certification - Arrité du 25 julliet 2016 définissant les critéres de eortification des compitences des personnes physiques
é e s, d'é de I"dtat de des isux ot produlrs de Famiante, et d'examen visuel aprés travaus dans les immeubles bits ot les critbres d'accraditation des organismes de
certifieation ou Ardte du 8 2019 relatif aux P 0% des e opétateurs de repérage, d'évaluation périodigue de I'état de vatlon des it et prodults da Famiante, ot d'examen
visuel apris travau, dans les Immeubles bitls ou Arrité du 21 novembre 2006 définisant les entéres de certification des competences des personnes physlgues opérateurs de repérage ot de diagnostic amlante dans bes lmmeubles bitis
et les critéres d”acc des de if = Arrité du 30 octobre 2006 modifié défini bes eritéres de des il des p by réalizant I'#tat relatif 3 la présence de termites dans le
hatiment et les eritires o accrisd des I de = Arrdté du 16 octobre 2006 modiflé définissant les esltéres de cartification des compétences des personnes ph réalizant le di de perf
énerpétique ou attestation de prise en compte de Ia réglementation thermique, et les critéres d'aceréditation des erganismes de cortification — Arrdté du G avell 2007 modifié définissant les critibres de certification des compétences des
personnes physques réalisant Fétat de Finstallation intérieare de gaz ot les critéres d'aceréditation des organismes de certlfication = Arrbété du 8 julliet 2008 modifié def lex eritisres de o des des s
physiques rialisant I"état de Finstallation intérieure d'¢lectricité et les critéres daceréditation des arganismes de certification. Ou Arrdté du 2 |uillet 2018 modifié déflinissant les critéres de certification des apérateurs de dlagnostic

h et des org de et d'accrédit, des de Ou Aredté du 24 2021 deé les erltires de des de d technique et des anganismes de formation
ot daccréd o de i
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Diagnostiqueur
| Portée disponible sur www.icert.fr
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CPEDIFR 11 reva8



Viotre Assurance
kR PR IALAIRES

SAS HOLDINWNG AED GROUPE
& AVENWUE GRAHAM BELL
HMERIGMAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLF STOMESTREET

18 CALLREE BAERS  LAMIH

13370 TRESSE S

TH: 0557341313

Fax b N7 L DG 62

Lrinall - AGEMCE LOCSTRESSES@ANA L
Heetefedilie D033074.244

ARA Feanoe WKLY, atteste ol

33700

Assurance et Bangue

Vos référenoes

Cortrat n” 76277519004
Clierit i 339685084

SAS HOLDING ACD GROLUPE
4 AVEMUE GRAMHAM BEELL

3700 MERMENAL
Ainsi gue:

SARL AED EXPERTISES
4 Avenyd Grabham Bell
33700 MERIGMAL

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUNVERGMNE
£ Avienue de Gramont
Q3200 VICHY

AED SERVICES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGMNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIROMNEMENT
226 Rue de I'Ecossais
G300 LIMAS

SARL AED EXPERTISES ACLHTAIME
4 Avenuce Graham el
IZITO0 MERMINAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Grabtiam Bell
33700 MERIGMNAC

N TRLlares d'un contrat Sasurance N 7627751904 ayant pris etter e 01,/07/2017 et garantissant =a

responzabilive civile ot professionnelic.

Activités garanmtcs

COMNITATS ET NAGNOSTICS IMMOBELUIERT DANE LE CADKE DE LA CONSTITUTION DU DOSSITR

TECHNIGUE [DDT)

Etablissement des documents figurant dans Ia liste ci-aprés et exigés respectivement :

AXA Aszurances JARD Mutuelle

Sk I PP AHE S TS G o fmes o nadies LA eTide s arcaients of kot P A

L Pirapese réae i Kok iy g morwees 310 Fermastet vie dAan T 07 07 P Bt e | ks
dE ST Y TVA el e p e aiae g F B S R
Tt v i e A e DA ] 200 0 - il R s cna e Pt par A s i [iniie A nanees

ATTESEON

e b e T B E



I En cas de wente dun bicn imemobiier a0 ftre de |3 constitution o dassior fochnigue, visé aux 174 S os
larticle: L 27 1-4 ghr Code de |z Coanstnuction &2 oe UHakitation
2 Emcas de locathon o DATments & usage principal o hebdtation of de vrason ae Bdniments nedds au e

e [ constitunion du doseer 08 dlagnostic e hnigue fvise & Farticie 33 de @ oi 89960 di G juiller 1989
mecdiliee)

= Lol mer Hewriord B pedeees o ol Pabsene e de rmatérbaus ol prork et contenant de Pamdante [rcen
e L P PE ST ey ol ek 57 S e i)

® Lo Constat de Risgues oL sposition au plemb [CREF) jordviras arfdend P IM 58 T33 6 ahu Coie
£385F A Pbliioed

» | o diagnosic de performance enesgetiue (DIPES jordv 3 (e f 3 347 a0 € oole o 4 Covnlbro tian
ar e | Ay

® el reldif O Ly prosence oo bermdtes cang b el gl de £ 3TE o Coede e i
e R B e o PR

= [ eiaf dbe FroslaMators inténeurs o qaze fovehns JRwsi fe £ T8 8 abd o o8 83 e Bl B @f ite
Mmooy

® Loted che lirstallation intéricune dehectrbobbd [orcvir ot L 7347 olir Coade oo 3 £ ovmsioi (ot of
oo fhshdaty

& | ETAT e s oL pollutions [ERPY (ordus 3 5amicds | 127% 5 el Coside dle Fernanani o nTerTT G ot
SN N ST RN IS S momic ayticio!

» infarmation sur fa présence dun mgue de méeale (v S Garsclke £ 1339 g Coae e 3
deapsiren B o o Sfedweneoey!

AUTHES PRESTATIONI

nietirages Lol Carrez of Loi Boutin
| HEpenics de conforrmile aus normes doe surface ef dhabdabilitg  préld s oo (PTE]
Lials de conforrmils doe o sécurité des pizsclnes
Etats des lieux kxatfr e dni SO R e
Cliagriosric s radon ’
[Hapeanics relaifs 4 1o prdeerce dlincectes xylophages [aUres gue wermites) of champignons
lignivores
Chowpreeeinie s eeglementords d'accessibilitd handicapdas
Erar e areallanon: diasrainizzement non colloctl
Cortrode dhe raceseaenednt oo idsea diassainittoment colloctil
Feom ot ches pdlermeent s de copropr it deni Fétat descriptif de diviston |13 )
Calcul des tamtiémes
Confrile de 3 sSourité de lNnstallaton coctriguee
- [Magnomic pOAART SUr |3 gestion des dochots issus de fa démodition des Datiments
Cagnostic techréque global [[0T]

AdA Aszurances TARD Mutuele
Sl daiaian e e e K P camalies [ epie s 0 ridens oL e regies diveds
Frite i o ot b= 0 wbeaies anipsreey  BE L Teames oe DAt 07 F2F fladine | oydes
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AUTRES IMAGNOITICE

Constats ot dingnostics c-avant réalisés en dehors de Ia constitution du dossicr technigue dont
natamment :

DIAGNOITICE ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment ;

Feys aces pedvis s artickes B D39 N0 B I33420, B 1338 28 i € cles o B3 Saries Fuibahegee

Evahraticons pltlodigue de F'état de conservations des matérian: prévis d larticks B 133477 du Code la Sante
Fubalicp e

Examens visteels prénas A Farticlke B 1334 29 3 du Code de 13 sane Fiulalicyuac:

Merer dempoussiérement prévaes & Farticle B 1134-2% du Code de fa Sanee Publicguae

Doszers Amiante cdes Partics Privamves [[2APP] prévus A Faticle 71334 29 4 du Code de 13 Sanes Prlaligyue:
Ropérages auanl [ravalpd, NOSammenT [revin aux

Diecret n° 01 -H9% relalil aar repiracge oo Famiaeie avant Coraines aberations

Arrie du 16 Juitler 19 pedarf o rrhj:-e*mg{_' ch* Famiarte avare carfairies Lgrerations rdalsées s los
imresrLabes Bl

DIAGNOITICS ET RECHERCHE DE PLOME, notamment :
Heperages plomis dars e ok de fravaus eb/ou désmolition
DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasitairas dans & cadre offou travacs ou de demalition

AXA Assurances LARD Mutuclic
13 AR Ay s IRt b oo e oo T mcerdle kg e bl vin ol b e puss s
S FIURRMEE oph: pla 0 Cdule ohes mieianees 313 Tepanas o 188 e - 00 10 vt § rohis
wewi S B TYA per e i ATE 1 | B 19 P ER I W
etk ddondailaik ro pernen®ed ao Teh i Wadd 108 - il pour ks R, LA e A fas BRI Franad A d e
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Lo préserte AMETaion e el ongagey PAsurces su-deld des limies & coreditions der comirat Alge elle e

réfdr e

Lot prafsenile attestation ot valadde o 3 perede du 15072022 au C1 0T 2023 S0 résere dhos posshaites
O W EpeTsion o e peslinbion o eours o e e o asurane e pour K15 cas peevis pon 18D onke des ASUrand e oL

I 4 2w nlte il

PR b R L AT P e, e A,

Montant des garanties

| NATURE DES GARANTIES

I Tous dommages corporels, matériels et
immateriels conséoutifs confondus
[sutrez que ceux visés au paragraphe
‘autres garanties » ci-aprés)

| LIMITES DES GARANTIES

TO 0D OO & for e el assianaie e

10 000 000 £ par Arncee o 355LANCe

Faute inexcurable [dommaoes cowfx rr-:"'|5|.
Aatic les 21 eless conneitians gindrakes

Arteante accidentelle 2 Fenvironmerment
ftows dommadges coedfondus] aticke 11 des
conditions gererake)

Responsabliité civile profezsionnelle |1ous
AOMMaget confondLs)

Dommages immatériel: non consecutifs
autres gue ceux visé: par Fobligation
d'assurance (aficke  §5 oes conditions
generales]

Dommages aux biens confiés
CHIPTIHET ALK Cow e Ion S prow L ulidres]
Reconstrtution de documents / médiaz
confirs  [wlon cREeSon  aux R
Jrarhic |Ii|‘r-:'".J

Défenee (AL 5 des corefitions generales]

{zeion

Recours Al 5 oes comdiion gerdrales)

Z 000 DO € ar arndee dasurance

£ 00 000 € par annde o AT ekl
1 000 000 'E'I'h.u LT
BES 0D & o arebe o i s o

1 Eaa_ﬂm-:l-l:;m arree asurance

500 ﬁﬂﬂfp:ﬂ AN o amsuran e

150 000 ;E.F ni Siristre:

3% OOl o e sl

INCIus dlare [ garartic mise en pen

25 000 € paar lifige

Pt o TRESSES & 14 joim 2052
FEnIn la s icte

o

et

AXMA Aszurances IARD Mutuclle

12 W3] A w2 THALSEE O DUEHEWLS Mt cordes | ireoradle b= on e ideriy ) bes i poes el

drEteAE g PP po e E Gk e SR

114 Beapaasoss cde |8 e B0 00 Rlowilerin d o=
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