COUVERTURE, ISOLATION et PLANCHER HORS ETUDE BOIS
Prendre connaissance de la note de calcul avant tous travaux.

NOTES IMPORTANTES :

Avant tout confortement, un relevé précis des sections et en particulier
des épaisseurs et de la position réelle des éléments entre eux devra
étre effectué, angles, gauchissement, voilage,... afin d'adapter les
éléments servant au confortement des assemblages.

L'étude de ces confortements aura pour but la réalisation de
confortement provisoire d'urgence.

Ces renforcements ne seront que provisoires et n'auront qu'une
durée limitée dans le temps de 4 mois et I'acces a ces extensions
bois apres travaux, et en particulier la zone est, ne pourra avoir
lieu que par beau temps, sans vent et sans neige.

De plus, la stabilité horizontale ne pouvant pas étre étudiée et
renforcée lors de 'étude proposée, la zone « ouest » devra rester
vide sans personnel et sans patient, par contre l'accés ala
structure « est » pourra avoir lieu par le service technique
ponctuellement et @ minima et bien entendu par beau temps.

Une fois le confortement terming, imprégner 'ensemble des bois des
zones confortées (poteaux, fourrures, about d'arbalétrier) avec un
produit hydrofuge de type "IMPER BOIS EXTERIEUR"
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Maitre d'oeuvre :

Protection en cas d'arrachement de I'assemblage poteau/arba sous la
force gravitaire. Avant d'enlever la fourrure bois, sécuriser la structure
lors de chaque intervention. Pour cela mettre en place un étai sous
arbalétrier avec une poutre de répartition sur plancher béton. Attention
ne pas metire en pression ['étai mais laisser un jeu de 1 cm entre ['étai
et la sous face de l'arbalétrier.

AFFAIRE: PAVILLON RHONE - HOPITAL RENEE SABRAN
CONFORTEMENT D'URGENCE PROVISOIRE DES STRUCTURES BOIS

Attention au plancher béton et a son état. Ne pas poingonner ce
plancher et ne pas lui appliquer de charge.

PLAN: Charpente
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Poteaux et arbalétriers & conforter sur
les deux zones (est et ouest)

EXISTANT
hors échelle
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Couverture non représentée
\

Avant tout confortement, un relevé précis des sections et en particulier
des épaisseurs et de la position réelle des éléments entre eux devra
étre effectué, angles, gauchissement, voilage,... afin d'adapter les
eléments servant au confortement des assemblages.
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2 Chapelles dans le 6x16 pour logement écrous par élément
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