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Annexe 1 — Notes générales sur les missions géotechniques
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Annexe 3 — Coupes des sondages

Annexe 4 — Procés-Verbaux des essais en laboratoire
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1. Plans de situation

1.1 Extrait de carte IGN
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Source : geoportail.gouv.fr

e

W . | Site étudié

Dossier : CAI2.K.017 Rapport n°A Ind1 du 28/05/2020 Page 5/43

E160-2 version 4
du 09/04/2018



' G I N G R Ginger CEBTP - Agence d’Aix-en-Provence
Affaire : POSTE DE GARDE

CEBTP Université Aix-Marseille - G2 AVP

2.1 Données générales

2.1.1 Généralités

Nom de l'opération : Construction d’'un poste de garde
Localisation / adresse : 3, Place Victor Hugo
Commune : MARSEILLE

Code postal : 13 003

Client : Université Aix-Marseille

2.1.2 Intervenants

Maitrise d’ouvrage : Université Aix-Marseille
Maitrise d’ceuvre : Société d’architecture Grégoire et Matteo, AD2I, SIREX

2.1.3 Documents communiqués

Les documents qui nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le cadre de ce rapport
sont les suivants :
* Annexe notice descriptive — Demande sondages et études de sol - contenant :
o Plan de masse a I'’échelle 1/200 en date d’octobre 2019 du batiment existant et
du projet d’ascenseur,
o Plans RDC, RDJ, R+1 et coupe du batiment existant a I'échelle 1/100 en date
d’octobre 2019,
0 Plan de masse du projet de poste de garde a I'échelle 1/300 en date de juin 2019,
o Plan d'implantation des sondages pour le projet de poste de garde a I'échelle
1/200 en date de novembre 2019.

2.1.4 Description du projet

Le site concerné par I'étude est situé au 3 place Victor Hugo, a I'entrée principale de I'Université
Saint-Charles de Marseille (13 003).

Le projet porte sur la construction d'un poste de garde de type RO sans niveau de sous-sol,
d’emprise au sol estimée a 200 m2 environ.
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2.2 Description du site
2.2.1 Topographie, occupation du site et avoisinants
D’aprés les informations en notre possession (carte IGN, photo aérienne), nous pouvons noter
les éléments principaux suivants concernant le site d’accueil du projet :
* Le site d’étude est relativement plat, d'une cote NGF d’environ +41 / +42 m NGF.

* Il est actuellement occupé par un parking en enrobé.
* Nous notons I'absence de mitoyen direct au projet.

2.2.2 Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique

2.2.2.1 Géologie et hydrogéologie du site

D’aprés notre expérience locale et la carte géologique d’AUBAGNE-MARSEILLE a I'échelle
1/50 000, le site serait constitué des conglomérats, grés, marnes et argiles du Stampien sous
les éventuels remblais d’'aménagement du site.

Légende :

g2 | Stampien

Extrait de Ia carte geologlque d’ AUBAGNE MARSEILLE au 1/50 000 (éd. BRGM)

D'un point de vue hydrogéologique, d’apres notre expérience et des sondages realisés a
proximité, des circulations d'eau irrégulieres dans les intercalations de poudingues, grés et
sables ainsi qu'au niveau du toit des marnes du substratum Stampien sont possibles.
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2.2.2.2 Risques d'inondations et de remontées de nappes

Selon la base de données georisques.gouv.fr établie par le BRGM, le 3®™ arrondissement de
Marseille est exposé a un risque important d'inondations par remontées de nappes.
Cependant, la zone d’étude n’est pas répertoriée dans un zonage réglementaire du PPRI (Plan
de Prévention des Risques d’'Inondations) et ne fait pas partie d’'une zone a risque d’'apres le
zonage de la base de données INFOTERRE du BRGM ci-dessous.

e Coriere VBT {
ittt Gz -

AnsSe de -‘E_'ﬂ'rrqul, -

Zones potentieflement sujettes
aus débordements de nappe

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Fas de débordement de nappe
ni dinondation de cawve

Entités hydrogéologiques
impermeéabies a 'affleurament
[source : BDLISA V2/BRGM)

Enveloppes Approchésas des Inondations Potentielles
cours d'eau et submersion marine de plus d'un hectare
[Source : MTES/DGPR}

Extrait de la carte de zonage par sensibilité aux remontées de nappe au 1/100 000 (éd. BRGM)

2.2.2.3 Retrait gonflement des sols argileux

Selon les données du BRGM communiquées sur le site www.georisques.gouv.fr, le site se
trouve au droit d’'une zone d’aléa fort vis-a-vis du phénomene de retrait-gonflement des sols
argileux.

Légende :

- Aléa fort

Al&a moyen

Alea faible

Carte des aléas retrait et gonflement des argiles - Source : infoterre.brgm.fr
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De plus, cet arrondissement est soumis a un PPR (Plan de Prévention les Risques) concernant
les risques de tassements différentiels dus au phénomeéne de retrait-gonflement des sols
argileux. Le site étudié se trouve en zone B2 correspondant aux secteurs faiblement a
moyennement exposes a ce risque avec enjeux.

- Q‘ .- . 4 ‘_ ‘,c, S
&“ (XS ‘:‘:‘ 4 N ';‘,&\‘ N
B 4} : Site étudié 2
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A lﬁl_i't t o
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Zone fortement exposée (B1)
IT Zone faiblement & moyennement exposée avec enjeux (B2)

Zone faiblement & moyennement exposée
enjeux peu vulnérables : grand ensembles, immeubles...(B3)

.
’

o > o Uil e : E
Extrait du PPR Retrait-Gonflement des argiles — Source : bouches-du-rhone.gouv.fr

2.2.2.4 Risques liés aux mouvements de terrain

D’aprés les données communiquées par le BRGM, le 3°™ arrondissement recense 4
mouvements de terrains (2 liés a un glissement et 2 liés a un éboulement).
Notons que les éboulements sont localisés a proximité de la zone d’étude.

A N

o

Légende :
Eboulement
Source : géorisques.gouv.fr
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De plus, le 3°™ arrondissement de Marseille fait I'objet d’'un PPRN (Plan de Prévention des
Risques Naturels) lié aux mouvements de terrains (carriére de gypse), approuvé le 27/10/2002.
Le site d’étude se trouve en dehors des zones a risque répertoriées.

2.2.2.5 Sismicité

D'aprés le nouveau zonage sismique de la France (décret n°200-1255 du 22/10/2010)
applicable depuis le 1° mai 2011, le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (sismicité
faible).

L’application des régles parasismiques est obligatoire pour les ouvrages de Catégorie Il et IV
uniguement.

2.3 Caractéristiques de I'avant-projet

2.3.1 Description de I'ouvrage

Nous rappelons que le projet porte sur la construction d’'un poste de garde de type RO sans
niveau de sous-sol. L'emprise au sol a été estimée a 200 m2 environ.

L i

my’1"%_-,,7_:“",_““,&:,7,-7'(

" (b
IL L I’J‘:n’:/[l.‘zf/? [ar—
ff

fl

Ae ‘% b - 6
oO&qu@ 0%43;: Q“é\
% Un

Plan de masse du projet

2.3.2 Terrassements prévus

Aucune coupe ne nous a été transmise.

D’'aprées les premiéres approches, les terrassements seront prévus a minima avec un simple
reprofilage (+/- 0.3 m/TA) ainsi que le creusement des fondations et I'encastrement des
dallages.
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2.3.3 Sollicitations appliquées aux fondations

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de I'étude.

Il conviendra de vérifier, en mission de conception PROJET — G2PRO, que les sollicitations
définitives sont en accord avec le pré-dimensionnement réalisé dans cette étude.

Dans le cas de charges réelles différentes des estimations ci-dessus, il conviendra de revoir
tout ou partie de nos conclusions.

2.4 Mission Ginger CEBTP

La mission de Ginger CEBTP est conforme au contrat n°® CAI2.J.0843.

Il s’agit d’'une étude géotechnique de conception (G2) selon la norme AFNOR NF P 94-500 de
novembre 2013 sur les missions d’'ingénierie géotechnique. Plus précisément, compte tenu du
niveau d’avancement du projet, notre mission s'intégre dans la phase Avant-Projet (AVP).

La mission comprend, conformément au contrat, les prestations suivantes :

* Limplantation des sondages ;

* Les coupes de sols et les niveaux d’eau éventuels ;
* Les résultats des essais en laboratoire ;

* L'interprétation selon I'objectif défini ci-apres.

Cette mission géotechnique de conception (G2) porte exclusivement sur les ouvrages
géotechniques suivants :

e Les fondations ;
e Les assises de dallages.

Elle comprend la premiére des 3 phases successives qui composent la G2, a savoir, la phase
Avant-Projet (AVP) qui porte sur les points suivants :

» Donner les hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet ;

» Donner les principes de construction envisageables (terrassements, pentes et talus,
fondations, assises des dallages, amélioration des sols, dispositions générales vis-a-vis
des nappes et des avoisinants) ;

* Donner la classification du site vis-a-vis de la réglementation sismique en vigueur et
préciser le risque de liquéfaction des sols sous séisme ;

*  Fournir une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique ;

» Examiner la pertinence d’'application de la méthode observationnelle.

Si cette phase AVP de la mission G2 n’est pas suivie de la phase PRO, les résultats ne peuvent
pas étre utilisés directement dans un DCE (Document de Consultation des Entreprises).
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Il convient également de rappeler que les aspects non exhaustifs suivants ne font pas partie de
la mission :

e L’étude des ouvrages de soutenements éventuels ;

* Lareconnaissance de cavités ;

* Les études de pollutions éventuelles ;

e L’évolution dans le temps de I'hydrogéologie locale ;

« La reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de I'emprise des
investigations.
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3.1 Préambule

Les moyens de reconnaissance et d'essais ont été définis par Ginger CEBTP et le maitre
d’ceuvre.

Ces sondages ont tous été réalisés les 2, 3 et 6 mars 2020.

Notons que le sondage carotté a été remplacé par un sondage a la tariére.

3.2 Implantation et nivellement

L'implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan joint en annexe 2.

Elle a été définie par le maitre d’ceuvre et adaptée par Ginger CEBTP en fonction des acces,
des réseaux et du projet.

L'altitude des tétes de sondages est donnée par rapport au niveau du Terrain Naturel (TN) au
moment des investigations.

3.3 Sondages, essais et mesures in situ

Les investigations suivantes ont été réalisées :

Type de sondage Quantité Noms Profondeur (m/TN)

Sondage semi-destructif a la tariere
hélicoidale continue @ 63 mm 1 SP1 -10.0

Exécution d'essais pressiométriques.
Norme NF P94-110-1 7

Sondage semi-destructif a la tariére

hélicoidale continue @ 63 mm 1 ST1 -3.00

Essais au pénétrométre dynamique
type DPSH-B 2
Norme NF EN ISO 22476-2

PD1 -1.4*
PD2 -0.8*

*refus au battage

Les coupes des sondages sont présentées en annexe 3 ou l'on trouvera en particulier les
renseignements décrits ci-apres :

* Sondages a la tariére :
Coupe détaillées des sols.
Diagraphie des paramétres de forage enregistreés :
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* V.A.:vitesse d’avancement instantanée (m/h),
* C.R.: couple de rotation (bars).

Essais pressiométriques :
¢ Module pressiométrique : Em (MPa),
* Pression limite nette : pl* (MPa),
e Pression de fluage nette : pf* (MPa),
*  Rapport Ew/pl*.

* [Essais au pénétrometre dynamique type DPSH-B :
Diagramme donnant la résistance dynamique qd en fonction de la profondeur et
calculée selon la formule des Hollandais.

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires
dont les niveaux d’eau éventuels, les incidents de forage, etc. L”interprétation des sols a partir
des essais de pénétration dynamique est faite par extrapolation avec les autres investigations.

3.4 Essais en laboratoire

Les essais suivants ont été réalisés en laboratoire :

Identification de sols Quantité

Classification des sols (GTR) 1 NF P11-300

L’essai de mesure de I'indice de Portance d’'un sol IPI n’a pas pu étre réalisé faute d’'une quantité
suffisante du sol ayant pu étre prélevé.
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4.1 Modele géologique général

Cette synthese devra étre confirmée dans la mission d’étude géotechnique de
conception G2 phase Projet.

A noter que la profondeur des horizons est donnée par rapport au Terrain Naturel (TN) tel gu'il
était au moment des reconnaissances ainsi qu’a la cote altimétrique (m NGF) relevée au GPS.

L’analyse et la synthése des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la
coupe géotechnique schématique suivante, au droit des sondages :

Terre végétale et remblais (H1)

Argile marneuse, marne sableuse et sable avec cailloutis, graves et
blocs (débris anthropiques, enrobé)

Nature

Localisation Tous les sondages

Profondeur (m/TN) Depuis 0 jusqu'a 0.6 4 1.4 m/TN

0.6 a 1.4 m/TN avec des surépaisseurs de Remblais pouvant étre
rencontrées sur site

Caractéristiques géo-meécaniques

Parameétres Valeurs

Epaisseur (m)

Résistance de pointe qq (MPa) 6 a 20 MPa

Commentaires : Les matériaux de I'horizon H1 présentent des caractéristiques mécaniques
moyennes a élevées au vu des essais pénétrométriques.

Conglomérats, grés, marnes et argiles du Stampien ( H2)

Marne plus ou moins gréseuse beige a grise +/- altérée en téte

Nature .
(marne argileuse)

Localisation Tous les sondages

A partir de 0.6 & 1.1 m/TN jusqu’a I'arrét des sondages (entre 0.8 et
10 m/TN)

Profondeur (m/TN)
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Caractéristigues géo-mécaniques (7  essais pressiométriques )

Parametres Min Max Valeur retenue
Pression limite PI* (MPa) 2.69 4.97 2.7
Module pressiométrique Ev (MPa) 32 667 35

Commentaires : Ces matériaux présentent de trés bonnes caractéristiques mécaniques au vu
des paramétres de forage observés et des essais pressiométriques réalisés. lls entrainent un
refus rapide du pénétrometre dynamique et correspondent au substratum compact et
hétérogéne par nature du Stampien.

Ces marnes sont réputées sensibles au phénoméne de retrait-gonflement.

4.2 Modéele géotechnique retenu

Ce modele a été établi a partir des résultats des essais pressiométriques réalisés dans nos
sondages, des cétes moyennes de la base des horizons et de notre connaissance des horizons
géologiques rencontrés.

. Cobte base Cote base Valeurs pressiométriques
Formation
(m/TN) (m/NGF) p: (MPa) Em (MPa)
i ° . +40.9 a Non .
Fo’rm,atlon n1 ) -06all , Non mesuré X
Terre végétale et remblais 40.4 mesuré

Formation n°2

Conglomérats, gres, marnes >10 >+ 315 2.7 35 1/2
et argiles du Stampien

4.3 Essais en laboratoire
Les proces-verbaux des essais en laboratoire sont insérés en annexe 4.

Un essai a été réalisé sur les échantillons de sol prélevés au sein des Remblais H1 dans le
sondage a la tariére (ST1). Le résultat de cet essai est synthétisé dans le tableau ci-apres.
Tamisat

Référence Horizon / , ) B WaT Classe
échantillon

échantillon Type de sol m g (%) G.T.R.

ST1 Limon no(';i‘)ca”'ouus 06-1.0 | 056 32 9.8 B5

Légende :
VBS : Valeur au bleu de méthylene

Whnart : Teneur en eau naturelle du sol prélevé
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Les sols de classe GTR B5 sont composés de matériaux de nature sablo-graveleuse et tres
silteux dont le comportement se rapproche beaucoup de celui des matériaux de classe GTR Al
de par leur proportion de fines et leur faible plasticité.

Ces sols fins peu plastiques sont tres sensibles aux variations de teneur en eau mais tres peu
sensibles au phénomene de retrait-gonflement des sols argileux.

Les marnes (horizon H2) +/- argileuses n'ont pas été testées ici mais sont réputées trés
sensibles au phénomeéne de retrait-gonflement selon nos études locales et données du BRGM.
Elles seront donc considérées comme telles en I'absence d’essais spécifiques et trés sensibles
aux variations de teneur en eau.

4.4 Contexte hydrogéologique général

4.4.1 Relevé des sondages

Un niveau d’eau a été relevé au sein du sondage pressiométrique réalisé le 3 mars a une
profondeur de 2.80 m/TN soit & une cote d’environ +38.7 m NGF.

Il peut s’agir d'eau résiduelle de forages piégées au sein des marnes de I'horizon H2 (niveau
non stabilisé).

Nous garderons a I'esprit qu'il peut exister des circulations d’eau erratiques lors d’épisodes
pluvieux significatifs ou en période post-pluvieuse, notamment au toit des marnes et argiles, et
a travers les remblais et niveaux rocheux éventuels (conglomérats/grés, ...) via la fracturation.

Notons enfin que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de la
pluviométrie.

L’étude de I'hydrogéologie du site sort du cadre de la présente mission. Seul un suivi
piézométrique permettrait de statuer sur I'hydrogéologie du site.

4.4.2 Inondabilité

Des informations précises sur le risque réel d'inondation peuvent étre fournies dans les
documents d'urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc
susceptibles de varier dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et
non de données hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d'étude
géotechnique.

Dossier : CAI2.K.017 Rapport n°A Ind1 du 28/05/2020 Page 17/43

E160-2 version 4
du 09/04/2018



' G I N G R Ginger CEBTP - Agence d’Aix-en-Provence

CEBTP

Affaire : POSTE DE GARDE
Université Aix-Marseille - G2 AVP

4.5 Risques naturels

4.5.1 Arrétés de reconnaissance de catastrophes naturelle

S

Selon le site « Géorisques.gouv.fr » du Ministére de la transition écologique et durable, la
commune de Marseille fait état de 42 arrétés de catastrophes naturelles décrits ci-apres.

Type de catastrophe Occurrence Dat,e 2 0
récente

Eboulement, glissement et affaissement de terrain 5 30/09/1994
Inondations et coulées de boue 24 23/10/2019
Mouvements de terrain consécutifs a la sécheresse 1 31/12/1991
Mouvements de terrain différentiels consécutifs a | a

sécheresse et a la réhydratation des sols 1 30/09/2017
Tempéte 1 10/11/1982

Liste des catastrophes naturelles recensées sur la commune de Marseille

Source : georisques.gouv.fr

Ces évenements ne font pas l'objet d'une cartographie précise.

4.5.2 Risque sismique — données parasismiques réglementai

res

D'aprés le nouveau zonage sismique de la France (décret n°200-1255 du 22/10/2010)
applicable depuis le 1° mai 2011, le site étudié est classé en zone de sismicité 2 (sismicité

faible).

Parameétre Référence

Catégorie d'importance de batiment

Valeur

Il (a confirmer par le
Maitre d'ouvrage)

Coefficient d'importance vy; 1
.Zone de.S|sm|C|te Arrété 22/10/10 2 (faible)
Accélération maximale de référence
0.7 m/s2
au rocher ag
Accélération horizontale de calcul au
0.7 m/s?
rocher ag = y*agr
_ 30
Vs30= i ECs 738
2y
Tabl A 2
Classe de sol ableau'3 page ? B*
EC8- partie 1
Parametre de sol S Arrété 22/10/10 1,35
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5.1 Analyse du contexte et principes d’adaptation

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-
dessous sont a prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet :

Contexte géologique et géotechnique

Contexte géotechnigque

Le site est constitué des horizons suivants :

» Un horizon H1 composé de matériaux de nature hétérogéne associés a la terre végétale
et aux remblais jusqu’a une profondeur de 0.6 a 1.1 m/TN environ au droit des sondages,
avec des surépaisseurs a attendre,

» Un horizon H2 composé de marnes plus ou moins gréseuses pouvant correspondre aux
Conglomérats, gres, marnes et argiles (Stampien) jusqu’a une profondeur d’au moins
10 m/TN (fin des sondages).

Contexte hydrogéologique

» Des circulations erratiques sont & attendre au toit des marnes H2, notamment en période
pluvieuses ou post-pluvieuses, et dans les niveaux rocheux selon leur fracturation.

» Il est a noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et la
pluviométrie.

» Seule une étude hydrogéologique permettra de définir I’hnydrogéologie exacte du site.

Projet

Le projet consiste a créer un poste de garde d’'une emprise au sol d’environ 200 m? a I'entrée
de I'Université Saint-Charles. De gabarit RO, il n'est pas prévu de niveau enterré.

Modeéle géotechnique retenu

Le modele géotechnique retenu a été établi a partir des résultats des essais pressiométriques
réalisés dans le sondage pressiométrique SP1 (valeurs minorées et sécuritaires).

: Cote Cote base Valeurs pressiométriques
Horizon base NGE
(m/TN) (m NGF) Pl (MPa) Em (MPa)
H1 : Remblais -11 +40.4 X X
H2 : Marne +/- gréseuse >-10.0 >+31.5 2.7 35
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Ce modele géotechnique n’est pas exhaustif sur 'ensemble de la zone. Il est cependant retenu
au droit des fondations projetées au stade de I'avant-projet.

Notons également :
* L’exposition au phénomeéne de retrait-gonflement des sols argileux de I'horizon H2.
Préconisations

Compte tenu des points précédents et des résultats des investigations in situ, sont
envisageables pour le batiment projeté :

* Une solution de semelles filantes et/ou isolées dans la formation H2 (marnes +/-
gréseuses) atteinte entre 0.6 et 1.10 m/TN de profondeur au droit des sondages ;
* Un plancher porté sur fondations.

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants.

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entrainer une modification
partielle ou compléte des adaptations préconisées.

La mission géotechnique de conception en phase projet (G2) sera alors cruciale et devra, en
particulier, étudier la nouvelle configuration.

5.2 Adaptations générales de I'avant-projet

Nota : Les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des
conditions normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions
réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des
matériaux, phasages, plannings et précautions particuliéres).

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le
résultat attendu et qu'elles ne peuvent étre définies précisément a I'heure actuelle. A défaut,
seules des orientations seront retenues.

5.2.1 Ampleur des terrassements

A ce stade de l'étude, les terrassements se limiteront au creusement des fondations et a la
purge des revétements.

Aucune coupe recoupant le niveau du Terrain Naturel au batiment projet ne nous a été
transmise. Par conséquent, des terrassements plus importants peuvent étre prévus. Ce cas

sera alors a préciser et a étudier en phase Projet — G2PRO.

Le niveau fini devrait correspondre & un simple reprofilage (+/- 0.3 m/TA).
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5.2.2 Traficabilité en phase chantier

Les matériaux de I'horizon H1 testés en laboratoire sont de classe GTR B5.

Par conséquent, les travaux devront étre réalisés dans des conditions météorologiques
favorables sinon le chantier pourrait rapidement devenir impraticable et nécessiter la mise en
place de surépaisseurs en matériaux insensibles a l'eau.

5.2.3 Terrassabilité des matériaux

Aprés sciage des revétements (enrobés, ...), les sols de I'horizon superficiel H1 ne présenteront
pas de difficulté particuliere d’extraction. Les terrassements pourront donc se faire a l'aide
d’engins classiques de moyenne puissance.

Néanmoins, il n’est pas exclu de rencontrer des difficultés qui pourraient apparaitre liées a la
présence de blocs et bancs indurés. Cela nécessitera alors I'emploi d’engins adaptés ou d’outils
adaptés tels qu’'un BRH.

Les terrassements au sein de I'norizon H2 nécessitent de prévoir des engins adaptés aux sols
raides voire rocheux (Pelle puissante, voire BRH ou fréseuse hydraulique, ...) pour
I'encastrement des fondations.

Le BRH engendre de nombreuses vibrations qui peuven t affecter les ouvrages proches.
Pour limiter les vibrations engendrées par l'utilisation du BRH, des outils de type fraise
hydraulique peuvent étre utilisés. Sinon, un plot d’essai sera réalisé de maniere a fixer les seuils
vibratoires.

Cette étude sort du cadre de la mission géotechnique G2AVP.
5.2.4 Drainage en phase chantier

Suite aux observations faites au cours de la campagne d'investigations, le terrain devrait en
principe étre sec sur les deux premiers metres.

Cependant, des venues d’eau peuvent apparaitre exceptionnellement en cours de terrassement
en cas de temps pluvieux. Elles seront alors collectées en périphérie et évacuées en dehors de
la fouille (captage).

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise
au sec de la plateforme de travail & tout moment.

Toute zone décomprimée fera I'objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément
de I'ouvrage a porter (purge, compactage).

5.2.5 Talutage en phase chantier

Hors mitoyenneté, les talus provisoires des fouilles pourront étre dressés avec une pente de 3
de base pour 2 de hauteur, & adapter lors des terrassements si cela s’avere nécessaire.
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A noter que des hétérogénéités locales peuvent étre rencontrées au fur et a mesure de
I'ouverture des fouilles et provoquer des éboulements locaux. L’ensemble des talus devra étre
protégé des intempéries par des feuilles de polyane soigneusement fixées et des cunettes
étanches en téte de talus.

5.3 Fondation de la structure

5.3.1 Prescriptions générales

Compte tenu des éléments précédents, nous préconisons un systeme de fondations par
semelle superficielles filantes et/ou isolées fondé es dans I'horizon H2 (Marnes +/-
gréseuses).

Les semelles devront :

» Etre ancrées de minimum 0.3 m dans les marnes gréseuses de I'horizon H2;

* Respecter la garde a la dessiccation du terrain, soit au moins 1.5 m de profondeur par
rapport au niveau fini du terrain, ce qui permettra également une mise hors-gel des
assises de fondations.

* Respecter la regle des 3 de base pour 2 de hauteur (NF P 94-261) pour des
fondations a niveaux décalés ou mitoyennes.

Les éventuelles poches décomprimées rencontrées a I'ouverture des fouilles ou remaniées par
les engins de terrassement devront obligatoirement étre purgées.

Afin d’éviter une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera immédiatement
coulé aprés terrassement afin de le protéger.

Les sur-profondeurs de la couche d’ancrage ne peuvent étre exclues.
L’épaisseur de la couche de Remblais (horizon H1) sera obligatoirement traversée.
Les rattrapages pourront se faire en gros béton le cas échéant.

5.3.2 Contrainte admissible des marnes +/- gréseuses (H2)

Le pré-dimensionnement des fondations est mené a partir des résultats pressiométriques,
conformément a la norme NFP 94-261 de juin 2013 (Justification des ouvrages géotechniques
— Normes d’application nationale de I'Eurocode 7 — Fondations superficielles).
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Capacité portante

On s’assurera que la charge verticale transmise par la fondation au terrain Vq est inférieure a la
résistance nette du terrain sous la fondation Ry :

Rv:k R =
vik

Va—Ro < I:{v;d Rr:d = ;
yR;v yR:(l:r

Ro est la valeur du poids de volume de sol constitué du volume de la fondation sous le terrain
apres travaux et des sols compris entre la fondation et le terrain aprés travaux — ici négligé.

Rv.q est la valeur de calcul de la résistance nette du terrain sous la fondation

Y rv €st un facteur partiel a considérer, égal a 2.30 a 'ELS quasi-permanent et caractéristique
et 1.40 a 'ELU pour les situations durables et transitoires.

Ry est la valeur caractéristique de la résistance nette du terrain sous la fondation
A’ est la surface effective de la base d’'une fondation
Onet €St la contrainte associée a la résistance nette du terrain sous la fondation

Y rdwv €stle coefficient de modele lié a la méthode de calcul utilisée pour le calcul de la
contrainte gnet (1.20 pour la méthode pressiométrique)

Calcul de g net, coOntrainte associée a la résistance nette du terr ain sous la fondation :

La contrainte gne: du terrain sous une fondation est déterminée a partir de la relation suivante :
G er =kpp[el5l,3
Avec :

* kp est le facteur de portance pressiométrigue qui dépend des dimensions de la
fondation, de son encastrement relatif et de la nature du sol (ici pris égal a 1.0),

*  pe* est la pression limite nette équivalente de la couche d’assise établie a partir des
résultats des essais pressiométriques, ici pe* = 2.7 MPa,

* is est le coefficient de réduction de portance li¢ a linclinaison du chargement (on
considere ici une charge verticale centrée, soit id = 1.00),

» g estle coefficient de réduction de portance lié a la proximité d’'un talus de pente 3 (pour
une fondation éloignée d’'un talus, i = 1.00).
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Il vient les contraintes maximales suivantes (plafonnées pour tenir compte d'éventuelles
anomalies non reconnues au droit des sondages) :

* 500 kPa a l'ELS, pour les situations quasi-permanentes et caractéristiques,
e 750 kPa a I'ELU, pour les situations durables et transitoires.

A titre d'information pour une semelle superficielle ancrée selon les principes donnés
précédemment et une charge de 500 kPa, il vient a 'ELS :

Exemple de dimensionnement de semelle filante

Rva a 'ELS Tizsuesm;nts
(KN/ml) e

Fondations Largeur B (m) de la semelle (cm)
Ex1 0.8 400
Ex2 1.0 500

<1,0
Ex3 1.2 600
Ex4 14 700

Exemple de dimensionnement de semelle isolée

Rva & IELS Tassements
SOUS R vq

: Largeur B LongueurL  Surface A’ (kN)

Fondations ) (cm)

(m) (m) (m?)

Ex1 0.8 0.8 0.64 320
Ex2 1.0 1.0 1.00 500

<1,0
Ex3 1.2 1.2 1.44 720
Ex4 14 14 1.96 980

En fonction des dimensions de la fondation, on s’assurera que V4 est inférieure a la résistance
nette du terrain sous la fondation Ry g.
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> Limite du dimensionnement

Ces valeurs sont valables dans le cas de charges verticales centrées. Dans le cas ou les
charges seraient inclinées, par exemple pour des semelles excentrées en limite de propriété, il
conviendra d’appliquer le coefficient minorateur is (cf. les recommandations de I'annexe D de la
norme NFP 94-261).

Les tassements ont été calculés selon les recommandations de I'annexe H norme NFP 94-261
pour des charges verticales centrées et pour des sollicitations et dimensions de semelles
précises.

Des descentes de charges hétérogenes peuvent conduire a des tassements différentiels  dont
lamplitude devra étre estimée dans le cadre d’'une étude complémentaire de type G2-PRO.
Les tassements théoriques calculés s’entendent pour une mise en ceuvre des fondations selon
les regles de I'Art.

5.3.3 Dispositions constructives

Les choix constructifs ne peuvent étre faits que par le BET structure mais les points suivants
sont toutefois a signaler :
* Il appartient au BET structure de vérifier que les tassements déterminés précédemment
sont acceptables par I'ouvrage et les avoisinants ;
» Il conviendra de s’assurer que la structure peut s'adapter sans danger aux tassements
différentiels qui pourraient se produire compte-tenu de la géométrie des batiments ;
* Le fond de fouille sera parfaitement horizontal et parfaitement curé des matériaux
éboulés et/ou décomprimés.

Par ailleurs, des fondations établies a des niveaux différents (mitoyenneté) doivent
respecter la régle des 3 de base pour 2 de hauteur  entre arétes de fondations et/ou pied
de talus (NF P 94-261).

Les fondations doivent impérativement étre coulées a pleine fouille et non coffrées. Afin d’éviter
une décompression du sol de fondation, un béton de propreté sera immédiatement coulé aprés
terrassement afin de le protéger.

La justification du dimensionnement devra faire I'objet d’une étude spécifique dans le cadre
d’'une étude de projet géotechnique (G2 PRO).

5.4 Niveau bas

La réalisation d’'une dalle portée par les fondations et mise sur vide sanitaire est a privilégier
compte-tenu de la sensibilité des marnes de I'horizon H2 au phénomene de retrait-gonflement
des sols argileux.
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5.5 Protection des ouvrages vis-a-vis de I'eau

Il appartient aux concepteurs de s’assurer aupres des services compétents que le terrain n'est
pas inondable.

On s’assurera d’'une bonne collecte des eaux de ruissellement (cunettes...) pour les éloigner
des fondations et dallages. Toute infiltration ou stagnation d’eau au voisinage des fondations
et dallages est a prévoir.
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On s’assurera gue la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant
et aprés la réalisation de ce dernier.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales
des missions géotechniques de I'Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme
NF P94-500 de novembre 2013).

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’'une étude de conception de niveau
avant-projet (G2 AVP) et que, conformément a la norme NF P94-500 de novembre 2013, une
étude de conception de niveau projet (G2 PRO) doit étre envisagée (collaboration avec I'équipe
de conception) pour :
* Permettre I'optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions sol
/ structure ;
» Vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pieces techniques
du marché.

Par ailleurs un contrble d’exécution par un géotechnicien est vivement recommandé dans le
cadre d’'une mission de type G4 ou G5 (contrble ponctuel) pour prendre en compte les aléas
éventuels découverts en phase travaux et donner les adaptations qui en découlent
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ANNEXE 1 — NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS
GEOTECHNIQUES

+ Classification des missions types d’ingénierie géotechnique,
* Schéma d’enchainement des missions types d’'ingénierie géotechnique.
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V.GING

CEBTP

Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

oo Prestations
Enchainement | Phases de Mission d'ingénierie Objectifs a atteindre management " -
des missions la maitrise éotechnique (GN) pour les ouvrages des risques q |’nvest|g?tlons
g q g q
Gl1aG4 d'ceuvre et Phase de la mission géotechniques géotechniques geqtef:hr}lques
aréaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site des risques existantes et
présentés de la complexité
par le site géotechnique

Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére adaptation Premiere Fonction

préliminaire, | ppase Principes Généraux des futurs ouvrages identification des données

esquisse, de Construction (PGC) aux spécificités des risques existantes et

APS du site pour les futurs de la complexité

ouvrages géotechnique
Etape 2 : Etude | APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures Fonction du site
géotechnique (G2) comparaison préventives pour | etdela
de conception Phase Avant-projet (AVP) des solutions la réduction des complexité
(G2) envisageables risques identifiés, | du projet (choix
pour le projet mesures constructifs)

PRO Etude géotechnique de conception Conception et °°”e°“"e? Fonction du site
(G2) justifications du projet p?‘!’ les risques etde la
Phase Projet (PRO) résiduels avec | o pjexits

dfatectlon au plus du projet (choix
16t de leur constructifs)
. survenance
DCE/ACT Etude géotechnique de conception Consultation sur
(G2) le projet de base /
Phase DCE / ACT Choix de I'entreprise
et mise au point du
contrat de travaux
Etape 3 : A la charge A la charge
Etudes de l'entreprise du maitre
géotechniques d'ouvrage
desiraalisation EXE/VISA Etude et suivi Supervision Etude d'exécution Identification des | Fonction
(G3/G4) géotechniques géotechnique conforme aux risques résiduels, | des méthodes
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) | exigences du projet, mesures de construction et
Phase Etude (en Phase avec maitrise correctives, des adaptations
interaction avec Supervision de la qualité, du délai | contréle du proposées si des
la phase Suivi) de I'étude et du colt managementdes | risques identifiés
géotechnique risques résiduels | surviennent
d'exécution (réalité des
(en interaction actions, vigilance,
avec la phase mémorisation,
Supervision capitalisation des
du suivi) retours
. d'expérience)

DET/AOR Etude et suivi Supervision Exécution Fonction
géotechniques géotechnique des travaux en toute du contexte
d'exécution (G3) d'exécution (G4) | sécurité et en géotechnique
Phase Suivi Phase conformité avec observé et du
(en interaction Supervision les attentes comportement
avec la phase du suivi du maitre d'ouvrage de I’ouv.ra'ge et
Etude) géotechnique des avoisinants

d'exécution en cours
(en interaction de travaux
avec la phase
Supervision
de I'étude)
A toute étape Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence Fonction
d'un projet ou élément de cet élément de I'élément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique géotechnique
existant spécifique sur sur les risques étudié
le projet ou sur géotechniques
I'ouvrage existant identifiés
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L’enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer & la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnigue. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d’investigations geotechnigues appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est & la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechniques
d'un site.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnigue du site et I'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechnigues et une
premiére identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d'esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations geotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEQTECHNIQUE DE CONGEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechnigues importants
identifiés. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’csuvre ou intégrée
a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avani-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de 'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Deéfinir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la
pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO,

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE /ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

— Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

— Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation
des piéces techniques des contrats de travaux.
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d’adaptation
ou d’optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et 'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise
d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d’exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan
de contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par
I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation
ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative,
a I'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique
précise 'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou I'ouvrage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur 'ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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ANNEXE 2 — PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES
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ANNEXE 3 — COUPES DES SONDAGES
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W GINGER

CEBTP

Client :
Echelle :

Machine :

SONDAGE A LA TARIERE ST1

Dossier: CAI2.K.017

Localité : MARSEILLE (13)
Chantier: Travaux de mise en accessibilité lié a I'ADAP — Site St Charles

X: Date début de forage :

Date fin de forage :

Z: Profondeur de fin :
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0.05m  [iniieieied Enrobé noir

Lithologie Résultats d'essais ou observations

Echantillons

Couche de forme supposée ; cailloutis, graves et sable noiratres | N°1

0.60 m

-1.00 m

Sable et cailloutis noiratres (Remblai supposé) N°2

N

1.00 m

Rotation + eau + tariere @390mm
03/03/2020
Sondage sec

-2.00 m

Ui
RN

2

2

ki

1111”@;”@;1

2

E: Marne +/- sableuse beige jaunatre avec petits cailloutis E‘%

1
1

2

2

AN

AT

2

1
1

2

ki

s

2

1
1

2

ki

2

L Ly Ly
1

L

2.00m

poaa L gl s Ll e g @ @ @ @ mlm @ @ @ @ @ @ =

i
l

-3.00m

!
!
b 4

i

TR
SR

— Argile marneuse beige avec petits cailloutis N°4

e 43.00m

Observation :

EXGTE 3.22/LB2GEO104FR

Log tariere E137-2 VO du 05/07/2016

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr
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Date fin de forage :
Profondeur de fin :

Date début de forage :

SP1

Travaux de mise en accessibilité lié a 'ADAP — Site St Charles
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EXGTE 3.22/LB2GEO104FR

Log pressiométrique - E158-2 V0 du 21/07/2016

Observation :
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- Version 4.0

Logiciel Pendyn32

GINGER CEBTP

FAC ST CHARLES

Chantier :

Client

Dossier

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD1

- AIX MARSEILLE UNIVERSITE

Date essai :

: CAI2.K.017

06/03/2020

Echelle prof. : 1/25°

annexe:

V.GING3R

CEBTP

Norme NF EN ISO 22476-2

Prof; NGF RESISTANCE de POINTE gd (en MPa) Couple
(m) 0 10 20 30 40 50| N.m
ESSAI DANS UN AVANT-TROU de 0.20 m.
] /7
] //
//

- </
1 4 —

_ \\¥‘

refus au battage a|1.40 m

2 -
3
4
5

MATERIEL UTILISE : GEOTOOL AIX 2019
mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 14 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 19.62 cm?

Etalonné le 28/11/2019 /réf.E1916-GEO00: --- Coef.[Er] utilisé: 0.93

OBSERVATIONS : /

Edité le 18/03/2020
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Logiciel Pendyn32

GINGER CEBTP

Chantier : FAC ST CHARLES

Client : AIX MARSEILLE UNIVERSITE
Dossier : CAI2.K.017

Date essai : 06/03/2020

Echelle prof. : 1/25°

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD2

annexe:

V.GING3R

CEBTP

Norme NF EN ISO 22476-2

Prof; NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) 0 10 20 30 40 50| N.m
ESSAI DANS UN AVANT-TROU de 0.20 m.
i ~_
T~
T~
- \\
\\
— \\
refus/au battage a/0.80 m
1 |
2
3
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5

MATERIEL UTILISE : GEOTOOL AIX 2019

mouton de 63.5 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 14 kg - tiges de 1 m. et de 6 kg - section pointe de 19.62 cm?

Etalonné le 28/11/2019 /réf.E1916-GEO00: --- Coef.[Er] utilisé: 0.93

OBSERVATIONS :

Edité le 18/03/2020
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RAPPORT D' ESSAI

W.GINGER

CEBTP

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthyléne d'un sol ou

d'un matériaux rocheux par l'essai a la tache

GINGER CEBTP
LES MILLES
13290 AIX EN PROVENCE

NF P 94-068

Informations générales

N° dossier : CAI2.K017.0001
Désignation : MARSEILLE - G2 ET DIAGNOSTIC STRUCTURE SI13016
Localit¢ : MARSEILLE

Chargé d'affaire : VARNEY CELINE

Informations sur I'échantillon
Mode de prélévement :

N° 20A1X-0504
Sondage tariére

Prélevé par : GINGER CEBTP
Date prélévement : 03/03/20
Mode de conservation : Ech. prélevé en sac
Date de livraison :  03/03/20

Description :  Limon noir a cailloutis

Informations sur l'essai

Mode de séchage : Etuvage
Température : 105°C
Résultats
VB = 0.66 g de bleupour 100 g de matériaux sec

VBs = 0.56 gde bleu pour 100 g de matériaux sec

Client/ MO : UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

JARDIN DU PHARO - 13284 MARSEILLE

Demandeur / MOE :UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

JARDIN DU PHARO - 13284 MARSEILLE

Sondage : ST1

Profondeur :

0.60/1.00 m

dm (mm) : 20

Technicien : Jean-Christophe JAUBERT

Date essai : 20/05/20

(Sans correction)

C=

85.7 W (%) : 10.8

C= proportion de la fraction 0/5 mm dans la fraction 0/50 mm (%) - Si dm =5 mm, alors C=100 %

Observations :

N° Qualité E359 V1 du 01/09/2016

1/1

GINGER CEBTP - LES MILLES 13290 AIXEN PROVENCE  Tél: 04.42.99.27.00 Fax:04.42.99.27.35

Le Responsable du Laboratoire
Louisa PARES

Email:l.barroso@groupe-cebtp.com
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m GINGE R RAPPORT D' ESSAI

CEBTP ANALYSE GRANULOMETRIQUE
Méthode par tamisage a sec apres lavage
Méthode d'essai selon NF P 94-056 (norme périmée)

GINGER CEBTP
LES MILLES
13290 AIX EN PROVENCE

Informations générales

N° dossier : CAI2.K017.0001 Client/ MO : UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

Désignation : MARSEILLE - G2 ET DIAGNOSTIC STRUCTURE SI13016
Localité : MARSEILLE Demandeur / MOE :
Chargé d'affaire : VARNEY CELINE

JARDIN DU PHARO - 13284 MARSEILLE

UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

JARDIN DU PHARO - 13284 MARSEILLE

Informations sur I'échantillon N° 20AI1X-0504
Mode de prélévement : Sondage tariere Sondage : ST1
Prélevé par : GINGER CEBTP Profondeur : 0.60/1.00 m

Date prélévement : 03/03/20
Mode de conservation : Ech. prélevé en sac

Date de livraison :  03/03/20

dm (mm) : 20
Description :  Limon noir a cailloutis
Informations sur I'essai
Mode de séchage : Etuvage Technicien : Jean-Christophe JAUBERT
Température : 105°C Date essai : 19/05/20
Analyse granulométrique sur 0/D mm
Tamis a mailles 100 80 50 315 20 10 5 2 1 400 200 80
carrées (mm) mm mm mm mm mm mm mm mm mm pum pm pum
Passar(’f,/f)“m“'e 100.0 = 100.0 = 100.0 = 1000 @ 100.0 962 | 857 = 704 | 627 @ 549 & 465 320
Facteur d’'uniformité Cu = (N.D.) Facteur de courbure Cc = (N.D.) Facteur de symétrie Cs = (N.D.)
Argilg Lirmon Sahle Grave Caillow:

100 | | T i

an 10

20 20

70 20
& B0 0]
#
o
m A0 50
o
s
= 0 50

20 710

20 20

10 an

U aom 0.0 0.1 1 10 100 1000

Ouverure nominale destamis a mailles carrées

Observations :

Dérogation a la méthode d'essai: La fin du tamisage sur chaque tamis est determinée visuellement

N° Quialité E357 V2 du 06/08/2018 1/1

Le Responsable du Laboratoire

Louisa PARES

GINGER CEBTP - LES MILLES 13290 AIXEN PROVENCE  Tél: 04.42.99.27.00 Fax:04.42.99.27.35 Email:l.barroso@groupe-cebtp.com

(%) snied
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W.GINGER

CEBTP

RAPPORT D' ESSAI
CLASSIFICATION DES MATERIAUX UTILISABLES DANS LA CONSTRUCTION DES

REMBLAIS ET DES COUCHES DE FORME D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES

GINGER CEBTP
LES MILLES
13290 AIX EN PROVENCE

Informations générales

NF P 11-300

N° dossier : CAI2.K017.0001
Désignation :
Localit¢ : MARSEILLE

Chargé d'affaire :

Informations sur 'échantillon

Mode de prélévement :
Prélevé par :

Date prélévement : 03/03/20

Mode de conservation :

Date de livraison :  03/03/20

Description :

Parameétres de nature
Désignation de I'essai
Dmax
Passant & 50 mm

Passant & 2 mm (fraction 0/50 mm)

Passant a 80 um (fraction 0/50 mm)

Passant a 2 Um
Limite de liquidité - WL
Limite de plasticité - Wp
Indice de plasticité - Ip

VBS

Parameétres d'état hydrique
Désignation de I'essai
Teneur en eau naturelle - Wn
Indice Portant immédiat - IPI
Indice de Consistance - Ic

Wn/ W opN

Pour information:

Teneur en eau Optimale W opn (%) :

VARNEY CELINE

N° 20AI1X-0504

Sondage tariere
GINGER CEBTP

Ech. prélevé en sac

Limon noir a cailloutis

Norme Résultats
ME selon NFP94-056 20
ME selon NFP94-056 100.0
ME selon NFP94-056 70.4
ME selon NFP94-056 32.0
ME selon NFP94-057
NF P94-051
NF P94-051
WL - Wp
NF P94-068 0.56
Norme Résultats
NF P94-050 9.8
NF P94-078

(WL-Wn )/lIp

NF P94-093

Masse volumique séche Optimale p opn (Mg/m3) :

Observations:
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GINGER CEBTP - LES MILLES 13290 AIXEN PROVENCE  Tél: 04.42.99.27.00 Fax:04.42.99.27.35

MARSEILLE - G2 ET DIAGNOSTIC STRUCTURE SI13016

Unité
mm
%
%
%
%
%

%

g de bleu
pour 100

Unité

%

Client/ MO : UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

JARDIN DU PHARO - 13284 MARSEILLE

Demandeur / MOE : UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

Sondage :

Profondeur :

ST1

JARDIN DU PHARO - 13284 MARSEILLE

0.60/1.00 m

CLASSIFICATION NF P 11-300: B5

Paszanta 2 mm (%)
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Le Responsable du Laboratoire
Louisa PARES
1/1

Email:l.barroso@groupe-cebtp.com



' G I N G R Ginger CEBTP - Agence d’Aix-en-Provence
Affaire : POSTE DE GARDE

CEBTP Université Aix-Marseille - G2 AVP

CONTACT

Agence d’'Aix -en-Provence

1030 rue JRGG de la Lauziere, Les Milles
13290 AIX EN PROVENCE

Tél. : +33 (0) 4 42 99 27 00
Fax. : +33 (0) 4 42 99 27 35

Www.groupeginger.com
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