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TYPE SYMBOLE ECLAIRAGE INTERIEUR & EXTERIEUR MARQUE MODELE
SYMBOLE ECLAIRAGE DE SECURITE SATI MARQUE MODELE
Luminaire LED 1500x87x82mmHt, Non Gradable.
: i . CORELINE ] - ™ ULTRALED 45 ES|
Corps : Diffuseur : Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Etanche Saillie 45m,
1 Classe |, IP65 IK08. Puissance totale 57 W. 50 000 h (L70B50) PHILIPS ETA";?'\‘: LED 1P66 / 08 LUMINOX BS’ZET?
Efficacité lumineuse du luminaire : 105 Im / W. 4000K. IRC>80
Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Encastré 45Im, ULTRALED 45
Spot LED encastré @100mm, (UGR<19) 1P43/1K08.
f DIGI LED (5] , LUMINOX BAES
2 %%%sﬁj :“ LF; 503, Dl’glgszance totale 20 W. ARIC 20W D type dé compris cadre et drapeau SATI
Suspension LED 310x260mm Ht 260mm, GREGG
3 Source Ampoule LED 24W COB 2700K, 2581 Im FOSCARINI Suspension SYMBOLE PRECABLAGE TELEPHONE MARQUE MODELE
Verre soufflé satiné et métal lacqué. Gradable Meg|4a VbED INFORMATIQUE
DEC ’
) GREGG Fourniture et pose Borne DECT 4 la charge de la MOA,
Applique LED 120x130mm Ht, : ° ! ,
4 Sourcs Ampoule LED 8.7W 2700K FOSCARINI P:_o;%la ®) prise RJ45 en dessous du fx-plafond 4 la charge du présent lot.
Verre soufflé satiné et métal lacqué. Non Gradable 87W
LEDY-E 1P20 WIFI Fourniture et pose Borne WIFI & la charge de la MOA,
Ruban LED Alim 24VDC Gradable - Classe Iil IP20 14W/m 4 Wim ®) prise RJ45 en dessous du fx-plafond a la charge du présent lot.
5 1580 Im/m 4000 K + Profilé BAR 1616 EPSILON® | OFILE 1616
Luminaire Posé en verticale ou horizontal L 1200 mm x @70mm/ e ARGOS LED SYMBOLE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE MARQUE MODELE
6 36.7W, 3000K, 5035 Im, IP69 IK10 367 W
Déclencheur Manuel
Encastré LED @177, Non Gradable (UGR<19) RG = 0 CLAREO B[’a‘g;’g"m\(n'afz E
7 Classe Il IP 44. Puissance totale 20 W. 50 000 h (L80) um Boitier Bris de Glace, décondamnation des portes
Efficacité lumineuse du luminaire : 97 Im / W. 4000K. IRC>80 LIGHTING AG;SW-S SgGW issues de secours et permettant 'accés
D<] Alarme Générale Sélective
SYMBOLE DIVERS MARQUE MODELE
[RvIs Asservissement SSI Disposilif de Verrouillage Issue de Secours|
Tableau Electrique @ Détecteur de Fumée Optique
IE'. Arrét d'Urgence avec voyants, coupure Tableaux électriques SYMBOLE APPAREILLAGE MARQUE MODELE
SYMBOLE DISTRIBUTION MARQUE MODELE o ::::z:s:zﬁ;\slrgs\:/ ‘/:\Ij‘n:rr:%z ; :n\(royam LEGRAND Mosaic 45
’v Alimentation Electrique Courants Forts Commande éclairage avec variation de I'intensité lumineuse LEGRAND Mosaic 45
1 Attente par Circuit depuis TD
Détecteur de Mouvement Circulation Encastré
Alimentation Electrique Courants Forts CTA Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD4-M-1C-C-FP
— 10 KW 4x25A depuis TD de zone PD4 M 1C C FP 360° 40m transversale
- - y 3 Détecteur de Mouvement Locaux Encastré IP23
’V Q';"L?,’&'i';‘;;f fgm: ?S ?,“e’;",'::""s Unite Extérieur GTA @ Réglage minuterie et crépusculaire BEG PD3-N-1C-FP
UE CTA i PD3N 1C FP 360° 10m transversale
Alimentation Electrique Courants Forts GTC Régulation
J—. 200W 2x16A depuis TD de zone Prise de Courant 2 x 16 A+T LEGRAND Mosaic 45
Alimentation Electrique Courants Forts Ouvrant i y Interrupteur Simple Allumage Etanche Blanc / & voyant
;OUVRANT 50W 2x16A depuis TD de zone L4 O & |intemupteur Va et Vient Etanche Blanc LEGRAND [ Plexo Encastré
’V Alimentation Electrique Courants Forts Plaque de cuisson E Prise Cts 2 x 16 A+T Etanche Blanc LEGRAND Plexo Encastré
Plaques 31800 W 2x32A depuis TD de zone
Commande Ouvrant LEGRAND Mosaic 45
SYMBOLE CONTROLE D'ACCES MARQUE MODELE
CA Asservissement de l'ouvrant depuis CA
Alimentation/Protection (BT/TBT) systéme vérrouillage
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