Caracteristique des bétons suilvant
la norme NF EN 206—1 et 1'Eurocode 2

- ce tableau présente les hypothéses prises, il ne peut se substituer aux
préconisations enoncées dans le CCTP -

flement Classe E;gfsﬁfgngg Enrobage
ements d'exposition | i minimum
Gros béton X0 020/125 -
Fondations - Elements enterrés XC2 025/30 3,9 ¢em
Longrines parfiellement enferrées XC4/XF1 025/30 35 om
[lémenls non profégés - exposés XCA/XT 025/30 35 cm
Eléments non protégés - couverts XC 025/30 3,0 em
Eléments profégés XC1 025/30 2,5 tm
P ) Eléments Nuance
Caractéristique des acilers Barres HA Fe 500 B
Treillis Soudé B 900 B
NOTA:
Hypothéses générales :
- Régles de calculs : Eurocodes
& @ @ ~ Classe de ductilité : DCM
= [one de sismicité : zone 1
- Catégorie du bafiment : |l
£ £l @ @
Hypothéses de sol :
- Suivant rapport de sol : 62 AVP Géotechnique appliqué ile de france N'18543 du 20/04/22
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% 7 7 - Contrainte de calcul du sol : Bon sol ~1.20/TN ext q (ELS) = 0.2 MPa
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- Classe de ductilité : DCM
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- Zone de sismicité : zone 1
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- Catégorie du bâtiment : II
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- Suivant rapport de sol : G2 AVP Géotechnique appliqué ile de france N°18543 du 20/04/22
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- Les armatures d'attente des CV et poteaux doivent être descendues jusqu'aux aciers bas des fondations
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- Toutes les semelles sont axées sauf indication contraire
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- Prévoir le passage des canalisations sous les longrines et/ou dans les libages
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- Toutes les fondations et bèches devront respecter la garde hors gel
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- Contrainte de calcul du sol : Bon sol -1.20/TN ext q (ELS) = 0.2 MPa
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- Prévoir un redan entre deux fondations voisines ou tout autre élément de niveau différent suivant rapport de sol
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- Les niveaux de fond de fouilles sont à vérifier à l'ouverture des fouilles
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- Toutes les fondations doivent être ancrées dans le bon sol suivant rapport de sol
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