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OUVRAGE TYPE CANIVEAU 1/25
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Béton armé C30/37

 à 150 kg/m3
Béton de propreté

Grille fonte D400
Type TRANSLINEA ou similaire

Elément de grille fonte (classe 400)

Cornière
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Cornière
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Unité : Mètre



OUVRAGE TYPE REGARD 1/25
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Dimensions

dosé à 150 kg
Béton de propreté

Béton armé C30/37

Béton armé C30/37
Dalle de couverture

dosé à 500 kg
Enduit étanche
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Béton armé C30/37
Radier
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TETE DE BUSE TYPE Ø800 1/25
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Unité : MètreBéton de propreté dosé à 150 kg
Radier, voiles : Béton armé C30/37



OUVRAGE TYPE TRANCHEE INFILTRATION 1/25
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type bidim S32
Géotextile filtre

Matériaux drainant 20/40

Unité : Mètre



OUVRAGE TYPE CHAISE TRANSFO 1/10
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tole alu 3 mm

trou Ø20

tube alu 0.4x0.4

bouchon plastique
0.4x0.4

Unité : Mètre
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OUVRAGE TYPE CLOTURE

45°
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Raidisseurs

CLOTURE  avec longrines en béton

2,
44

Longrines en  béton
armé (20 cm x 30 cm)

Terrain naturel

poteaux galva 2.5 pouces 

Fils raidisseurs

Bavolet galva 2.5 pouces 

Unité : Mètre

Raidisseurs




