
4 Dispositif d'Asservissement d'Ouverture de Vanne

1 Commande Manuelle Extinction

1 Détecteur multiponctuel - VESDA LASER COMPACT

8               Résistance fin de ligne

1 Tableau Répétiteur d'Exploitation - RS.REP+ EXT

 

LEGENDE

 

3 Boite de raccordement

E

1 Diffuseur sonore et lumineux

1 Détecteur multicapteurs C.Scan+M

ECS-DECT

UTEX.pack

B B B B B B B

B

B

CABLE 2 X 1.5² CR1

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

Déclencheurs Manuel Extinction

CABLE 2 X 1.5² CR1

B B B B B B B B B B B B

B B B B

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

Diffuseur Sonore et lumineux

Chubb

 

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

TRE situé au PCS 

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

CABLE 1 PAIRE 8/10 è CR1

CABLE 3G - 1,5² CR1

230V/50Hz ( 10A mini et de sensibilité 30mA )

SECTEUR doit être câblée sur un Disjoncteur différentiel bipolaire

CABLE 3G - 1,5²

CABLE 2 X 1.5² CR1

ALIMENTATION UTEX-Pack

ALIMENTATION Vesda

BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBB

CABLE 2 X 1.5² CR1

CABLE 2 X 1.5² CR1

Vers Vesda

Zone 2

DA 1
DA 2

DA 5

DME 1

E

DA3 DA 4

VLC 1

 DS/DL 1

B

BBBBBB

Réseau de prélèvement

Zone 1

BR1

 

Synthèse GPU

EV-1

FMW-1

Vanne machine

BJ D1

B
B

B

B B B B

B

BR2

 

CABLE 2 X 1.5² CR1

BBBBBBBB

B
B

B

BBBBBB

CABLE 1 PAIRE 8/10 è CR1

CABLE 2 X 1.5² CR1

Vers BR2

CABLE 2 X 1.5² CR1

CABLE 1 PAIRE 8/10 é CR1

BR3

 

Vanne de barrage GPU 

ModificationsInd. Des. Vérif. Appr.Date
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